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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 06.04.01

PLANTOWANIE SKARP , DNA WYKOPU | KORONY
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszg szczegdtowe) specyfikacji techniczng (SST) sa wymagania dotyczace
wykonaniai odbioru robét zwiazanych z plantowaniem skarp, i korony w zwiazku z budowsa chodnikaw m.
Srednia Wies w ciagu drogi wojewodzkiej nr 842 Rudnik Szlachecki — Wysokie — Krasnystaw

od km 41+071,10 do km 42+092,00
Gmina Zotkiewka, powiat Krasnystaw, wojewddztwo lubelskie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacjatechniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakresrob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych
z plantowaniem skarp, dnawykopu i korony przy budowie chodnikaw m. Srednia Wies w ciagu drogi
wojewddzkie) nr 842 Rudnik Szlachecki — Wysokie — Krasnystaw od km 41+071,10 do km 42+092,00
Gmina Zokiewka, powiat Krasnystaw, wojewddztwo lubelskie i obegimuje:
- Plantowanie skarp nasypow
- Plantowanie skarp wykopow
1.4.. Okre&slenia podstawowe
1.4.1. ROw - otwarty wykop o gtebokosci co ngjmnigj 30 cm, ktory zbierai odprowadza wodg.

1.4.2. ROw przydrozny - row zhierajacy wodg z korony drogi.
1.4.3. Row odptywowy - row odprowadzajacy wodg poza pas drogowy.
1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne’ pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace spr zetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania rob6t

Wykonawca przystepujacy do wykonaniarobdt powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
Z nastepujacego sprzetu:
- koparek podsiebiernych,
- spycharek lemieszowych,
- réwniarek samojezdnych lub przyczepnych,
- urzadzen kontrolno-pomiarowych,
- zageszczarek ptytowych wibracyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.
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4.2. Transport materiatéw

Przy wykonywaniu robét okreslonych w ninigjszej SST, mozna korzysta¢ z dowolnych srodkdw
transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania r ob6t

Ogdlne zasady wykonaniarob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2 Plantowanie korony drogi
Plantowanie korony drogi polega natakim uksztattowaniu terenu zeby spadki poprzeczne byty zgodne
z dokumentacja projektowa oraz plantowany teren nawiazywat wysokosciowo do jezdni i obiektow
towarzyszacych.
5.3. Plantowanie dnai skarp rowu

W wyniku prac nalezy uzyska¢ podane ponizel wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne
z PN-S02204:
- dlarowu przydroznego w ksztalcie:
a) trapezowym - szerokos¢ dna co ngimnigj 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3, gtebokos¢ od 0,30 m

do 1,20 mliczonajako réznica pozioméw dnai nizszej krawedzi gornej rowu;

Najmnigjszy dopuszczalny spadek podtuzny rowu powinien wynosi¢ 0,2%;
w wyjatkowych sytuacjach na odcinkach nie przekraczajacych 200 m - 0,1%.

Najwigkszy spadek podtuzny rowu nie powinien przekraczat:
a) przy nieumocnionych skarpach i dnie

- w gruntach piaszczystych - 1,5%,

- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%,

- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,

- w gruntach skalistych - 10,0%;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Pomiary cech geometrycznych rowu i skarp

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podaje tablica 1.

Tablica 1.

Lp. Wyszczegllnienie Minimal na czgstotliwosé¢ pomiaréw
1 | Spadek podtuzny rowu 1 km nakazde 5 km drogi
2 | Szerokosé i gtebokos¢ rowu 1raznal00 m
3 | Powierzchnia skarp lraznal00 m

6.2.1. Spadki podtuzne rowu

Spadki podtuzne rowu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 0,5% spadku.
6.2.2. Szerokos¢ i gtebokosé rowu

Szerokosé i giebokos¢ rowu powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa z tolerancja + 5 cm.
6.2.3. Powierzchnia skarp

Powierzchnig skarp nalezy sprawdza¢ szablonem. Przeswit migdzy skarpa a szablonem nie powinien
przekracza¢ 3cm.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? plantowanego terenu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uzngje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 9.

9.2. Cenajednostki cbmiar owej

Cenawykonania 1 m? plantowania terenu obejmuije:
- roboty pomiarowei przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- profilowanie rowu,
- odwiezienie urobku,
- roboty wykonczeniowe,
- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczng).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég
10.2. Inne materiaty

2. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne
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