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Informacja
Burmistrza Miasta i Gminy Wachock
o przygotowaniu do zimowego utrzymania drog na terenie Gminy
Wiachock w sezonie 2016/2017

W celu zabezpieczenia zimowego utrzymania drog na terenie Gminy
Wachock w okresie 2016 - 2018 w dniu 07.11.2016 r. zostal ogloszony
przetarg na wykonanie ustugi pn. ,Zimowe utrzymanie drég gminnych na
terenie Gminy Wachock w okresie 2016 - 2018”, W obowiazujacym terminie
do skladania ofert tj. do 14.11.2016 r. na powyzsze zadanie wplyneta jedna
oferta zlozona przez firm¢: Przedsigbiorstwo Budowlane ,,Malibud”
Zbigniew Malicki ul. Nowowiejska 67a, 27-200 Starachowice z
szacunkows ceng 185 882,33zL. brutto Oferta ta spelniala wymagania
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia. Przetarg rozstrzygnig¢to na
rzecz w/w firmy, z ktérg podpisano umowe na realizacje przedmiotowego
zadania w dniu 18.11.2016 1.

W/w Wykonawca zobowiazuje si¢ w terminie od 01.12.2016 r. do
31.03.2016 r. do swiadczenia uslug polegajacych na zimowym utrzymaniu
drég zgodnie z okreslonymi przez Gming Wachock standardami zimowego
utrzymania przy uzyciu specjalistycznego sprzetu do odséniezania oraz
likwidacji sliskosci na drogach.

Wykonawca robot zapewni sprzgt do odsniezania w nastepujagcej ilosci
i rodzaju:

- minimum 1 ptugopiaskarka,

- minimum 1 ciagnik rolniczy wyposazony w plug do odsniezania,

- minimum | koparko — tadowarka przystosowana do montazu ptuga do

odsniezania,

- minimum 1 samochod samowyladowczy,

- minimum 1 réwniarka

Akcja czynna zimowego utrzymania drog bedzie polegata na:

- usuwaniu z drog gminnych, zatok autobusowych, petli autobusowych i
parkingdéw gromadzacego si¢ w czasie opaddw Sniegu, tak aby utrzymad
droge w okreslonym standardzie, usuwaniu sliskosci z jezdni poprzez
posypywanie materialem uszorstniajagcym (mieszankg piaskowo — solng ) lub
srodkami chemicznymi. Za plugopiaskarkg powinien pozosta¢ na calej
szerokosci jezdni slad rozsypanych $rodkdw uszorstniajacych na odeinkach
okreslonych w zaleznosci od standardu zimowego utrzymania drogi.

- cztery razy w sezonie uprzatni¢cie zalegajagcych zasp snieznych z
okreslonego terenu wraz z wywozem na wskazane miejsce



WYKAZ DROG ZIMOWEGO UTRZYMANIA
I. Na drogach gminnych wprowadzone zostaly zréznicowane standardy
zimowego utrzymania:

Drogi IV standardu zimowego utrzymania
Usluga wykonana przy uzyciu plugopiaskarki

Nazwa drogi Dlugosé w km.

Lp.

1. ul. Koscielna w Wachocku 0,366
2, ul. Wielkowiejska w Wachocku 0,883
R PL. Mjr Ponurego 0,095
4 Wielka Wies - Osiedle 0,306
5 ul. Szkolna w Parszowie 1,36

Razem 3,01

' Drogi V standardu zimowego utrzymania
Usluga wykonana przy uzyciu plugopiaskarki

Lp. Nazwa drogi Dlugos¢ w km,
1. ul. Szeroka w Wachocku 0,357
2 ul. Nadrzeczna w Wachocku 1,874
3 ul. Tysigclecia w Wachocku 1,120
4. Rataje w kierunku ul. Powstancow 0,468
2 ul. Sandomierska w Wachocku 0,717
6. ul. Gérna w Wachocku 1,458
7. ul. Blonie w Wachocku 0,77
8. __ul. Partyzantéw w Wachocku 1,086
9, Wymyslow przez wies Betlejem 0,769
10. Wielka Wies - Ciecierowka 1,404
11, Wielka Wies - Kopalnia 1,266

12, Parszdw - Dolna 0,712

13. Marcinkéw Dolny — Marcinkow 0,369

Gérny

14. Od dr krajowej 42 do wsi Weglow 0,635
15, Wymyslow - Rataje 1,80
16. Marcinkow Gorny 1,750

17. Parszow - Cmentarna 0,8
18, ul. Torowa w Wachocku 1,773

19, ul. Szydlowiecka w Wachocku 1,47

20, ul. Grabowa 1,259

21. ul. Ceglana w Wachocku 0.53

Razem 22,387




Drogi VI standardu zimowego utrzymania
O rodzaju sprzetu wykorzystanego przy odsniezaniu i zwalczaniu §liskodei
decyduje Wykonawecea

Lp. Nazwa drogi Dlugos$é w km.
1. ul. Skalista w Wachocku 0,363
2 ul. Tychowska w Wachocku 0,996
3. ul. Ogrodowa w Wachocku 0,371
4. ul. Dolna w Wachocku 0,288
3. ul. Krétka w Wachocku 0,055
6 ul. Stongczna w Wachocku 0,38
= ul. Smugowa Wachocku 0,53
8. ul. Polna w Wachocku 0,242
9. ul. Lipowa w Wachocku 0,054
10. ul. Hutnicza w Wachocku 0,523
11. ul. Lesna w Wachocku 0,535
12. ul. Miviska w Parszowie 0,63
13. ul. Rzeczna w Parszowie 0,475
14. ul. Powstancdw w Wachocku 0,242
15. ul. Dworcowa w Wachocku 0,181
16, ul. Wesola w Wachocku 0,72
17. ul. Sporna w Wachocku 0,205
18. ul. Krzemienica w Wachocku 0,49
Razem 7,28

System interwencyjny

O rodzaju sprz¢tu wykorzystanego przy odsniezaniu i zwalczaniu $liskosci
| decyduje Wykonawea

3 km drég gminnych w miejscowosci Rataje, Marcinkéw Dolny, Marcinkdw
Gorny, Wachock, Parszéw, Wiclka Wie$ nie ujetych w powyzszym wykazie,



Zasady od$niezania i usuwania gololedzi na drogach gminnych.

Standard Opis stanu Po ustaniu
Lp. utrzymania drogi dla opaddéw  $niegu
danego standardu dopuszcza  sig
zaleganie
$niegu
Jezdnia  odsniezona na calej | cienka warstwa
szerokosci. Jezdnia posypywana | zajezdzonego sniegu,
1 v na calej dlugosci. Za piaskarka | pobocza nie odsniezone.
pozostaje widoczny $lad na calej | Dopuszczalne przerwy w
szerokoscei jezdni komunikacji do 4 godzin.
Jezdnia odSniezona na calej | warstwy sniegu o grubosci
szerokosci. Jezdnia posypywana | 8 cm luznego, zajezdzone-
na odcinkach decydujaeych o | go, pobocza nie odéniezo-
2 Vv mozliwosciach  ruchu  (duze | ne. Dopuszcza sig
spadki podluzne, zakrety, luki, | przerwy w komunikacji
wzniesienia ,skrzyzowania) na | do 10 godzin.
calej szerokosci
Jezdnia  odsniezona, w Warstwy $niegu luZnego,
miejscach zasp odsniezony co | zajezdzonego, jezyki
najmniej jeden pas ruchu  z | éniegowe. Pobocza nie
3 VI wykonaniem mijanek. Jezdnia | od-
posypana na odeinkach | $niezone. Dopuszezalne
decydujacych o mozliwodcei | przerwy w komunikacji
ruchu, do 12 godzin.
Warstwy $niegu luznego,
System Jezdnia zasniezona prowadzi sig | zajezdzonego, Jezyki
interwencyjny interwencyjne  odsniezanie  w | $niegowe, pobocza nie
4. zaleznosci od potrzeb. odsniezone. Dopuszezalne
przerwy w  komunikacji
do 24 godzin,

W obrebie zamdwienia wydzielono réwniez ustuge polegajaca na
utrzymaniu przez Wykonawceg gotowosci do realizacji zlecenia. Zapflata
za tg ustuge odbywac sig bedzie na zasadzie ryczattu w kwocie okreslonej
w ofercie. Ryczalt wyplacany bedzie jedynie w przypadku mniej niz
pigciu wyjazdow Wykonawey w ramach zimowego utrzymania drég w
ciggu jednego miesigca kalendarzowego.

Planuje sig¢ rowniez wspomaganie zimowego utrzymania drég gminnych
ciggnikiem rolniczym z plugiem do odsniezania bedacym wiasnoscia
gminy. Dotyczy to glownie drég waskich, trudnodostepnych dla ciezkiego
sprzgtu, dojazdow do pojedynczych posesji oddalonych od drog
gtownych, placéw, parkingdw itp. Bedzie on rowniez wykorzystywany w




sytuacjach awaryjnych, wymagajacych natychmiastowej interwencji,
a takze do wywozenia zalegajacego $niegu.

Do zimowego utrzymania drég i chodnikéw beda réwniez zaangazowani
pracownicy interwencyjni, do obowigzkéw, ktérych nalezato bedzie
glownie odsniezanie chodnikéw przy gtéwnych drogach, peronéw
autobusowych, posypywanie w awaryjnych przypadkach piaskiem i sola
newralgicznych miejsc na drogach (tuki, wzniesienia) oraz miejsc przy
szkolach, wykorzystujac przy tym wezesniej przygotowane pryzmy z
piasku.

W najblizszym czasie bedzie montowana siatka $niegowa.




