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RADY MIEJSKIEJ W WACHOCKU

W sprawie wyrazenia zgody na ustanowienie sluzebnos$ci przesylu na nieruchomosciach
stanowigcych wlasno§é Gminy Wachock

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ,,a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.)
oraz art. 305' ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 roku
poz. 1025 ze zm.)

RADA MIEJSKA W WACHOCKU

uchwala co nastepuje:

§ 1.

Wyraza zgode na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci stuzebnosci

przesylu na rzecz Polskiej Spétki Gazownictwa Sp. z o.0. z siedzibg w Tarnowie i jej

nastgpcoOw prawnych, na nieruchomosciach stanowiacych wlasnos¢ Gminy Wachock,

oznaczonych:

1) nr 1118/3 polozonej w miejscowosci Parszow zapisanej w ksiedze wieczystej kw nr
KI1H/00011381/7,

2) nr 2153/1 polozonej w miejscowosci Wachock zapisanej w ksiedze wieczystej kw
KITH/00039031/1,

3) nr 2240/1 polozonej w miejscowosci Wachock zapisanej w ksiedze wieczystej kw nr
KI1H/00039031/1,

4) nr 2210/6 potozonej w miejscowosci Wachock zapisanej w ksigdze wieczystej kw nr
KI1H/25449/3,

5) nr 2212/2 polozonej] w miejscowosci Wachock zapisanej] w ksiedze wieczystej kw nr
KI1H/00027340/3,

w celu budowy i eksploatacji gazociggu wysokiego cisnienia DN 400 relacji Lubienia-Parszow.



§2.

1. Stuzebnos$¢ przesylu zostanie ustanowiona na czas nieoznaczony i bedzie polegala na prawie
do korzystania z gruntu na nieruchomosciach wymienionych w § 1 w czesciach obciazonych
w zakresie niezbednym do przesylania gazu a takze do wykonywania wszelkich prac
eksploatacyjnych na sieci gazowej, swobodnym dostgpie stuzb gazowniczych w tym
przechodu i przejazdu w celu usunigcia awarii, wykonywania prac konserwacyjnych,
rozbiorkowych, modernizacyjnych i remontowych lub wykonywania innych czynnosci
niezbednych dla jej prawidlowego funkcjonowania.

2. Szczegdlowy sposob i zakres korzystania z nieruchomosci obciazonych stuzebnoscia
przesylu zostanie okre$lony w protokole uzgodnien, ktory stanowil bedzie podstawe do
sporzadzenia umowy w formie aktu notarialnego.

§3.
Zakres ustanawianej stuzebnosci przesylu tj. granice, przebieg i powierzchni¢ wskazano na
mapach stanowigcych zataczniki graficzne nr 1, 2 1 3 do niniejszej uchwaty.

§ 4.
Ustanowienie stuzebnosci przesylu nastapi za jednorazowym wynagrodzeniem okreslonym
przez rzeczoznawce majatkowego, powiekszonym o nalezny podatek od towarow i1 uslug.

§5.
Wykonanie uchwatly powierza si¢ Burmistrzowi Miasta i Gminy Wachock.

§ 6.

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjgcia.



UZASADNIENIE
do uchwaly
W sprawie wyrazenia zgody na ustanowienie sluzebnos$ci przesylu na nieruchomosciach
stanowigcych wlasno§¢ Gminy Wachock

Nieruchomosci oznaczone nr: 2153/1, 2240/1, 2210/6, 2212/2 potozone w Wachocku
oraz nieruchomos¢ oznaczona nr 1118/3 potozona w Parszowie, stanowig wilasnos¢ Gminy
Wachock.

Polska Spoélka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial Gazowniczy w Kielcach, wystapita
z wnioskiem o ustanowienia stluzebnosci przesylu na ww. nieruchomosciach w zwiazku
z realizacjg zadania pn. ,.Przebudowa gazociggu wysokiego cisnienia DN 400 relacji Lubienia-
Parszow”, uzasadniajac swo6j wniosek tym, iz budowa gazociggu pozwoli na wylgczenie
z eksploatacji istniejgcego gazociggu, a realizacja przedmiotowe] inwestycji jest niezbgdna dla
utrzymania bezpieczenstwa eksploatacji zapewniajacej przy tym niezaklocona dystrybucja
gazu. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe 1 ich
usytuowanie dla gazociggdw nalezy wyznaczy¢, na okres ich uzytkowania strefy kontrolowane.
Szeroko$¢ strefy kontrolowanej dla gazociagu wysokiego cisnienia DN 400 wynosi 8 m, po 4
m od osi gazociggu. W strefach kontrolowanych nie nalezy wznosi¢ obiektow budowlanych,
urzadza¢ stalych skladéw i magazynéw oraz podejmowacé dziatan mogacych spowodowac
uszkodzenia gazociagu podczas jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefach kontrolowanych
moga by¢ prowadzone tylko po wczesniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania
z wlasciwym operatorem sieci gazowej. Szczegétowy zakres ustanawianej stuzebnosci
przesyhu zostal okreslony na mapach, stanowigcych zalaczniki do niniejszej uchwaty.

Zgodnie z art. 305' Kodeksu cywilnego, nieruchomos¢ mozna obcigzyé na rzecz
przedsigbiorcy, ktéry zamierza wybudowaé lub ktorego wlasno$é stanowia urzadzenia do
doprowadzenia lub odprowadzenia ptynow, gazu, energii elektrycznej oraz inne urzadzenia
podobne, prawem polegajacym na tym, ze przedsiebiorca moze korzysta¢é w oznaczonym
zakresie z nieruchomosci obcigzonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urzadzen.

Ustanowienie stuzebnosci nastagpi na czas nieoznaczony, za jednorazowym
wynagrodzeniem okreslonym przez rzeczoznawce majgtkowego.

Koszty zwigzane z ustanowieniem przedmiotowe) sluzebnosci przesylu t). koszty
sporzadzenia operatow szacunkowych, koszty notarialne i1 sadowe pokryte zostang przez

Polskg Spolke Gazownictwa sp. z 0.0..



Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. ,,a” do wylacznej wlasciwosci rady gminy nalezy
podejmowanie uchwal w sprawach majatkowych gminy, przekraczajgcych zakres zwyklego
zarzadu, dotyczacych m.in. obciazania nieruchomosci.

Majac na uwadze powyzsze podjecie przedmiotowej uchwaly jest uzasadnione.



S/KIC  SYTUACYUINY

zasiequ wnioskowanego ograniczenia dziafki

powiat: STARACHOWICKI gmina: Wgchock
Obreb — Parszow

DZIALKA EWIDENCYJINA 1118/3
\ , _ skala 1:1000

\ OZNACZENIA

A— [ — odcinek projektowanego gazociggu znajdujgcy sie
na dzialce ewidencyjnej numer 1118 /dfugo.s‘é 4,5 m)

et s - strefa kontrolowana gazociggu DN-400 mm PN-6,3 MPa wynosi 8 m
po 4m na strong od osi gazociagu (Dz.U. z 2013r. poz. 640)
el A - pas monta!abiy gozociggu DN—400 mm PN-6,3 MPa wynosi 20 m
I I odpowiednio 5m i 15m na strong (pas do zajecia na czas budowy gazociagu)
~ Projektowany kabel teletechniczny w rurze oslonowej (kanalizacji telemetrycznej)

OPTO #50 (RHDPE), uktadany wzdlu? projektowanego gazociggu w odleglosci 0,4 m
od skrajni rury gozowej (szczegdly techn. wg PW br. AKPA)

DANE GEODEZYJNE WNIOSKOWANEGO ZAJECIA DZIAEKI

dlugos¢ odcinka gozociggu znajdujgcego sig na dzialce ewidencyjnej numer: 1118/3 (odcinek A-B)- 4.5 m,

pole powierzehni zajetej przez strefg kontrolowang gazociggu na dzialce ewidencyjnej numer: 1118/3 (kontur A-1-2~B-3-4)- 6 m
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DZIALKA EWIDENCYINA 2240/1, 2210/6, 2212/2
skala 1:1000—1: 2000

L2200
1-4749/3

OZNACZENIA
A '—B, C—D—E—F - odcinek projeklowanego gazociggu znajdujgcy sie

na dzialce ewidencyjnej numer 2210/% (dlugos¢ 34,6 m)
znajdufgey sie
/2, dfujg/oéc 41 m)
ujgey sie
dﬂugosc 952 m)

—H - odeinek projekltowanege gazociggu
6—H na dzialce ewidencyjnej numer 2212

—/ — odcinek projektowanego gazociggu znaj
H—1 na dzialce ewidencyjng/ numer 2240/1
[—2...15—16 - streta kontrolowana gazociggu DN-400 mm PN-6,3 MPa wynosi 8 m

po 4m na strong od osi gazociogu (Dz.U. z 2013r. poz. 640)

gazociggu DN-400 mm PN-6,3 MPa wynosi 20 m
i 15m na strong (pas do zajecia na czas budowy gazociagu)

— pas montaZzow,
odpowiednio 5{71

—~ Projektowany kabel teletechniczny w rurze ostonowej (kanalizacji telemetrycznej)
OPTO 950 (RHDPE), ukfadany wzdluz projektowanego gozociggu w odleglosci 0,4 m
od skrajni rury gazowej (szczegsly techn. wg PW br. AKPA)
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DANE GEODEZYJNE WNIOSKOWANEGO ZAJECIA DZIALKI

dlugos¢ odcinka gazociggu znajdujgcego sig na dziafce ewidencyjnej numer: 2210/6 (odcinek A-B, C-D-E-F)- 346 m,
2212/2 (odcinek G-H)-4,1 m,

2240/1 (odcinek H-{)-95.2 m,

pole powierzchni zajetej przez stref kontrolowanq gazociggu na dzialce ewidencyjnej numer: 2210/6 (kontur A-1-2-B-3—4, C-5-6-7-8-9-10-F)- 277 m’
2212/2 (kontur G-12-H-13-11)-63 m’

2240/ 1(kontur H-12-14-15-/-16-13)-762 m’




S/KIC  SYTUACYJINY
zasiegu wnioskowanego ograniczenia dziafki

powiat: STARACHOWICKI
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miasto: Wgchock
Obreb — Wgqchock

DZIALKA EWIDENCYJUNA 2153 /1

skala 1:1000
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Kamiennej
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OZNACZENIA
— B — odcinek projektowanego gazociggu znajdujgcy sig
s~k na dzialce ‘ewidencyjnej numer 2153/1 (dlugos¢ 192,1 m)
]=2—3—4 - strefa kontrolowana gazociggu DN-400 mm PN-6,3 MPa ;gynosi &m
po 4m na strong od osi gazociagu (Dz.U. z 2013r. poz. 640)
— Projektowany kabel teletechniczny w rurze ostonowe;j (kanalizacji telemetrycznej)

OPTO @50 (RHDPE), ukfadany wzdluz projektowanego gazociggu w odleglosci 0,4 m
od skrajni rury gozowej (szczegély techn. wg PW br. AKPi)

DANE GEODEZYJINE WNIOSKOWANEGO ZAJECIA DZIAEKI
dlugos¢ odcinka gazociggu znajdujgcego sig na dzialce ewidencyjnej numer: 2153/1 (odcinek A-B)- 1921 m,
pole powierzchni zajgtej przez strefe kontrolowang gazociqgu na dzialce ewidencyjnej numer: 2153/1 (kontur A-1-2-B-3~4)- 1533 m’




