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| Kielce, 2007-02-

Nas? znak: GDDKIA-OMKNOZ3N. & /2007
VWasz znak: RM.COS0-10/2007

Rada Miejska w Wachocku
ul. Wielkowisjska 1

27-215 Wachock

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad podaje ponize] informacie
daotyczace planowanyeh zadan drogowych na terenie gminy Wachosk:
L W zakreslo cdnowy drogi nr 42 :
- dokonczenie zadania rozpoczetego w 2008 roku- odnowa nawierzchni drogi na odc.
Skarzysko Kamienna —VWielka Wies o dlugoéal 7,0 km. W ramach zadania dokorficzong
zoslang remonly | budowa chodnikéw.
- na lifcie rezerwowe] znajduje sle odcinek: Wachock — Starachowice o {gczne] dhugoséci 9.7
kim, w podziale na 2 odcinki. Obecnie przygotowywane ag materialy przetargowe. Realizacja
uzalezniona bedzie od przyznania przez GDDKiA w Warszawie Srodkow finansowych.
li. Prace dokumentacyjne:
VW 2006 roku zawarta zostata umowa na prace projektowe dla odcinka drogi nr 42 pt..
- ,Budowa obwodnicy Parszowa i Wachocka w ciagu drogi krajowej nr 42"
Zakres rzeczowy — 12 km.
Wykonawca dokumentacji projektowej : Wojewbdzkie Biuro Projektaw w Zabrzu sp. 2 0.0
Flanowane terminy decyzii:
- DoSU - do Il kw, 2007 r.
Stan zaawansowania prac:
. - opracowano przebieg projektowanej drogi na mapach w skali 1: 1000 z wartantowaniem
wezkiw | skrzyzowan.
- cpraéznwann Raport o Oddzialywaniu na srodowisko oraz wymagane analizy na [l etapie
STES.
- przeprowadzono kKonsultacje spoteczne — 4 zebrania. Ostanie odbylo sie 24 01.2007T.,
w trakcle opracowania | rozpatrywania wnioski z odbytych konsultacji

Ww. radanie zgloszone do Programu Operacyjnego Rozwd] Polski Wachodnief

Frace projektowe uwzgledniajg budowe obwednic migjscowosci, budowe drogi po nowym
przebisgu jub dobudowe drugief jezdni . Obstuga kemunikasyjna terenéw sgsiadujacych z
docslowym przebiegiem trasy odbywad sie bedzie poprzez drogi lokalne, dojazdowe.
Prowadzone prace przygotowawcze w celu dostosowania drogi krajowe] nr42 parametrow
drogi dwujezdniowej klasy GP, majg za zadanie:
a/ opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie .
- decyz|i 0 Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziacia,
- decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyciji;
Paramealry t=chniczne:

klasa drogi GP
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- nosnosé: 115 kN/os

- predkoéd projektowa dragi; B0 km/h (70km/h)

- przekrd] docelowy ; 2%7.0 m z pasem rozdziahu

- drogl dojazdowe dla obstugi ruchu lokalnego.

= chodnik za pasem zieleni na odc. przej&é przez tereny zabudowane.

ll. Roboty o charakterze utrzymaniowym - wykonywane beds zgodnie 2
stwigrdzonymi potrzebam| w ramach limity finansowego przyznanego dla Rejonu w
Starachowicach, 1],
= remanty czastkowe nawierzchni
- malowanie poziome
- naprawa nawierzchni chodnikow | kraweznikGw
- &cinka poboczy lub uzupelnienia materiatem kamignnym
- roboty adwodnieniowe jak: cdmulenie i poglebiania rowéw, oczyszezenie preepustéw

| urzadzeri odwodnienia drég, itd.
- uzrupemnienie | wymiana uszkodzonych barier drogowych stalowych
- naprawa i uzupeinienie alamentéw uzbrojenia drbg
o - sprzatanie pasa drogowego drég i ulic stanowiscych ciag drogi krajows)
- mycie znakdw i pachatkow drogowych itd.
- utrzymanie zieleni




