Specytikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

1. Wstep
1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych w ramach przebudowy istniejacej infrastruktury
teletechnicznej kolidujacej z zamierzeniem inwestycyjnym ,,Rewitalizacja miejscowosci Wachock — etap I

1.2. Zakres stosowania STWIOR

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWIOR
Zakres robot zwiazanych z przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych obejmuje:

- ulozenie rur kanalizacyjnych w rowach i przeciskiem z robotami ziemnymi, montaz studni kablowych,
- wybudowanie nowych odcinkow linii kablowych w kanalizacji oraz podziemnych, demontaz nieczynnych kabli
napowietrznych wraz z podbudowa stupowa , przetaczenie obwodow.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.4.1. Kanalizacja kablowa — zespol ciagdw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2. Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do kabli linii magistralnych,
migdzycentralowych, migdzymiastowych okrggowych i posrednich.

1.4.3. Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona do kabli linii
rozdzielczych..

1.4.4. Ciag kanalizacji — rury ulozone w wykopie pojedynczo lub w zestawach pozwalajacych uzyskaé
potrzebna liczbg otworow kanalizacji.

1.4.5. Studnia kablowa — pomieszczenie podziemne wbudowane migdzy ciagi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciagania, montazu i konserwacji kabli.

1.4.6. Telekomunikacyjna linia kablowa miejscowa — sie¢ abonencka obejmujaca linie kablowe od centrali
bezposrednio do glowic, puszek lub skrzynek kablowych.

1.4.7. Sie¢ abonencka — czg$¢ sieci miejscowej wraz z urzadzeniami liniowymi na odcinku od centrali
miejscowej do aparatow telefonicznych lub central abonenckich.

1.4.8. Dlugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka — dlugo$¢ przebiegu trasy linii bez uwzglednienia
falowania i zapasow kabla.

1.4.9. Dlugosé elektryczna — rzeczywista dtugo$é zmontowanego kabla z uwzglednieniem falowania i zapasow
kabla.

1.4.10. Falowanie kabla — sposob uktadania kabla, przy ktérym dlugos¢ kabla ukladanego jest wigksza od
dlugosci trasy, na ktorej uktada sig kabel.

1.4.11. Nadziemna (napowietrzna) linia telekomunikacyjna - linia kablowa nadziemna sktadajaca si¢ z kabli
nadziemnych , osprzgtu, i podbudowy.

1.4.12. Kabel nadziemny - samono$ny kabel telekomunikacyjny w powloce polwinitowe;j

1.4.13. Osprzet - zestaw elementow (haki, poprzeczniki, uchwyty odciggowe) do zawieszania przewodow.
1.4.14. Podbudowa linii - stupy do zamocowania osprzetu. Rozrdznia sig stupy:

- przelotowy - shup przeznaczony do podtrzymywania przewoddéw bez przejmowania naciggu przewodow i
ustawiony na trasie prostej lub na zalomie nie przekraczajacym 5°,

- narozny - stup ustawiony na zalomie trasy przekraczajacym 5o,

- odporowy - stup ustawiony na trasie prostej lub na zalomie nie przekraczajacym 5o i przejmujacy peten
naciag przewodow,

- kablowy - shup, na ktéry wprowadzany jest kabel,

- odgromowy - shup z instalacja odgromowa,

- rozgalezny - stup, na ktérym wykonuje si¢ odgatezienie linii.
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1.4.15. Przeslo - odcinek linii nadziemnej pomigdzy osiami sasiednich stupow.

1.4.16. Zwis f - odlegltos¢ pionowa migdzy przewodem a prosta taczaca punkty zawieszenia przewodu w $rodku
rozpigtosci przgsta.

1.4.17. Skrzyzowanie - wystgpuje wtedy, gdy pokrywaja sig lub przecinaja czgsci rzutdw poziomych dwoch lub
kilku napowietrznych linii telekomunikacyjnych albo nadziemnej linii telekomunikacyjnej i drogi
komunikacyjnej lub budowli.

1.4.18. Zblizenie - wystepuje wtedy, gdy odleglos$¢ rzutu poziomego linii telekomunikacyjnej od rzutu
poziomego innej linii elektrycznej, korony drogi, szyny kolejowej, budowli itp. jest mniejsza niz potowa
wysokosci zawieszenia najwyzej potozonego przewodu zblizajace;j sig linii i nie zachodzi przy tym
skrzyzowanie.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania poszczegdlnych robét, a takze za zgodnos¢ wykonania
z dokumentacja projektowa, STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Materialy do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane sa przez Wykonawcg u wytworcow.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy przewiduja za§wiadczenia o jakosci lub
Aprobaty Techniczne, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

2.1. Piasek
Piasek do uktadania kanalizacji w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113.
2.2. Cement

Do wykonania studni kablowych zaleca sig stosowanie cementu portlandzkiego, spetniajacego wymagania normy
PN-EN 197-1:2002 .

2.3. Studnie kablowe

Stosowa¢ studnie prefabrykowane zelbetonowe typu SKR1, SK-1 wraz z osprz¢tem okreslonym w dokumentacji
projektowej spetniajace wymagania normy ZN-96/TPSA-023. oraz wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn 26.10.2005r Dz.U. Nr 219 poz.1864. Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy moga by¢
sktadowane na polu sktadowym nie zabezpieczonym przed wplywami atmosferycznymi. Elementy studni powinny
by¢ ustawione warstwami na wyréwnanym podtozu, przy czym poszczegélne odmiany nalezy uktadaé w
oddzielnych stosach.

2.4. Rury z polietylenu

Do ukfadania ciagéw kanalizacji nalezy stosowaé rury polietylenowe $rednicy 110mm typu 450 i 750 wg
klasyfikacji PN-EN 50086-2-4. spetniajace wymagania ZN-96/TPSA-018. Do uktadania w wykopie otwartym
stosowac rury z prefabrykowanym kielichem. Rury przed utozeniem, nalezy sktadowaé na placu o wyroéwnanej
powierzchni, zabezpieczonej przed nadmiernym nastonecznieniem i przypadkowym uszkodzeniem mechanicznym.

2.5. Kable

Pojemnosci kabli i ich lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej. Kable telekomunikacyjne dostarczane sa na
bebnach drewnianych, ktorych wielkosci okreslone sa w normie PN-76/D-79353 [7] i zaleza od $rednicy kabla i
jego powloki.

Kazdy begben jest nacechowany numerem wielkosci i numerem ewidencyjnym oraz nastgpujacymi znakami i
napisami:

— nazwa i znakiem fabrycznym producenta,

— strzatka wskazujaca kierunek obrotow begbna przy toczeniu.

Do jednej z tarcz bebna przymocowana jest tabliczka, na ktorej podany jest typ kabla, jego dlugos¢ i cigzar oraz
producent.

Stosuje si¢ nastgpujace typy kabli:

1) Kable kanatowe - w liniach kablowych kanatowych powinny by¢ stosowane telekomunikacyjne kable miejscowe
0 izolacji polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa (XzZTKMXpw) wg PN-83/T-90330
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2) Kable ziemne - w liniach kablowych ziemnych powinny by¢ stosowane telekomunikacyjne kable miejscowe o
izolacji polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa (XzTKMXpw) wg PN-83/T-90330.

3) Kable nadziemne - w liniach kablowych ziemnych powinny by¢ stosowane telekomunikacyjne kable miejscowe o
izolacji polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa (XzZTKMXpwn) wg PN-83/T-90330.

2.6. Skrzynki kablowe

Skrzynki kablowe instalowane na stupach kablowych powinny by¢ zgodne z norma BN-80/3231-25 [14] i BN-80/3231-28 [15].
Skrzynki kablowe powinny by¢ przechowywane w suchych pomieszczeniach i nie narazone na uszkodzenia mechaniczne.

2.7. Osprzet montazowy

Do budowy stosowaé¢ obudowy zakonczen kablowych , taczowki, ostony ztaczowe, taczniki zyt okreslone w
dokumentacji projektowe;j

3. Sprzet

Sprzet uzyty przez Wykonawce powinien by¢ odpowiednio dobrany i uzyskaé akceptacjg Inspektora Nadzoru, aby
nie spowodowat uszczerbku dla jakosci wykonywanych robot, oraz nie utrudniat czynnosci pomocniczych,
zatadunku i roztadunku i transportu.

Przy wykonywaniu robot w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych, nalezy prace ziemne wykonywac rgcznie
po uprzednim wykonaniu wykopoéw lokalizujacych.

Do budowy kanalizacji teletechnicznej nalezy stosowac:

- ubijak spalinowy,

- wciagarke mechaniczng do kabli,

- zuraw samojezdny,

- zuraw samochodowy,

- koparke jednonaczyniowa kotowa,

- przyczepa do przewozenia kabli

- megaomierz

lub inny sprzgt zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Wykonawca przystepujacy do budowy kanalizacji teletechnicznej powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacych srodkéw transportu:

— samochod skrzyniowy,

— samochod samowytadowczy,

— samochod dostawczy,

—  przyczepa dluzycowa,

—  przyczepa do przewozu kabli,

—  przyczepa niskopodwoziowa.

lub innych $rodkow transportu zaakceptowanych przez Inzyniera.

Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich Wytworcow.

5. Wykonanie Robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Przebudowe nalezy wykonywa¢ zachowujac nastgpujaca kolejnosc:

- wybudowanie nowych odcinkéw linii kablowej w trasie nie kolidujace;j,

- wykonanie podlaczenia przetozonych i nowych odcinkéw linii z istniejacymi poza obszarem kolizji, przy
zachowaniu ciagtosci pracy lub mozliwie krétkiej przerwy w dziataniu poszczegolnych obwodow linii.

- przelaczenie i uruchomienie obwodow
- zdemontowanie nieczynnych odcinkéw linii napowietrznych .

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa ST, normami i przepisami budowy oraz
zaleceniami wlasciciela kabli.
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Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy [53].

Demontaz kolizyjnych odcinkow kablowych linii telekomunikacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa i STWIOR oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen.

Wykonawca ma obowiazek wykonania demontazu linii w taki sposob, aby demontowane elementy nie zostaly
zniszczone i znajdowaly si¢ w stanie poprzedzajacym demontaz.

W przypadku niemoznos$ci zdemontowania elementéw bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomi¢ o
tym Inzyniera i uzyska¢ od niego zgodg na ich uszkodzenie lub zniszczenie.

W szczegdlnych przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy linii bez demontazu, o ile uzyska na to zgode
Inzyniera.

Wykopy powstate po demontazu elementéw linii powinny by¢ zasypane zaggszczonym gruntem i wyrownane do
poziomu terenu. Wskaznik zaggszczenia powinien by¢ rowny 0,85.

Wykonawca przekaze nieodptatnie uzytkownikowi zdemontowane materiaty.

5.2. Roboty ziemne
5.2.1. Trasa kanalizacji

Trasa projektowanych odcinkow kanalizacji powinna by¢ wytyczona przez stuzbg geodezyjna na podstawie planszy
zbiorczej kolizji uzgodnionej w Zespole Uzgodnienia Dokumentacji.

5.2.2. Glebokosci i szeroko$¢ wykopow

Glebokos¢ wykopu dla ciagéw kanalizacji powinna wynosi¢ od 0,85m do 1,35m.. Ilosci warstw rur dla
poszczegolnych ciagdw kanalizacji ujeta jest w Dokumentacji Projektowej. Szeroko$¢ wykopoéw dla utozenia rur
kanalizacji teletechnicznej powinna wynosi¢ od 0,3 do 0,5m. Glgbokos$¢ i szeroko$¢ wykopdw pod studnie kablowe
dostosowac do wielkosci budowanej studni .

5.2.3. Wyrownanie i wzmocnienie dna wykopu

Przed utozeniem rur, dno wykopu powinno by¢ wyréwnane a w gruntach mato spoistych, jak torfy, suchy piasek lub
w gruntach przesyconych woda, na dno wykopu nalezy ulozy¢ fawe
o grubosci co najmniej 10 cm z warstwy kamieni, ttucznia i piasku z zalaniem zaprawa cementowa. Dno wykopu w
gruntach od III do IV kategorii, powinno by¢ wysypane warstwa piasku lub przesianego gruntu rodzimego
grubosci warstwy nie mniejszej niz 10 cm.

5.3. Ukladanie ciagéw kanalizacji
5.3.1. Gleboko$¢ ulozenia kanalizacji

Glebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu do gornej
powierzchni kanalizacji wynosito 0,7 m. a pod drogami 1m

5.3.2. Prostolinijnos¢ przebiegu

Kanalizacja na odcinkach miedzy sasiednimi studniami kablowymi powinna przebiega¢ po linii prostej. W
przypadkach ominigcia przeszkod ciagi kanalizacji z rur moga by¢ wygigte tak, aby promien wygigcia nie byt
mniejszy niz 6,0 m.

5.3.3. Spadek kanalizacji

W terenie poziomym kanalizacja powinna by¢ budowana ze spadkiem od 1 do 3% w kierunku jednej studni. W
terenie pochytym kanalizacj¢ nalezy usytuowa¢ zgodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu, z zachowaniem
zasady spadku na poszczegdlnych odcinkach w kierunku jednej studni.

5.3.4. Ukladanie i laczenie rur

Rury nalezy laczy¢é w kielichach prefabrykowanych na zimno za pomoca kleju agresywnego. Rury ukladane
przeciskiem laczy¢ metoda zgrzewania elektrooporowego lub ztaczkami wewngtrznymi szczelnymi. Konce
wszystkich rur przed ich taczeniem powinny by¢ oczyszczone, a potaczone rury powinny zachowaé wspotosiowosé.
Wszystkie rury kielichowe powinny by¢ skierowane kielichami w t¢ samg strong, przy czym otwor kielicha
powinien by¢ skierowany w przeciwnym kierunku do spadku dna rowu. Na przygotowane dno wykopu, nalezy
uktada¢ rury warstwami zasypujac je piaskiem lub przesianym gruntem rodzimym. Obsypka boczna i wierzchnia
powinna by¢ wyrdwnywana i r¢cznie ubijana do przykrycia rury warstwa 20cm. Nast¢pnie nalezy zasypywac
wykop gruntem uzyskanym z wykopu warstwami grubosci 20 cm. zaggszczanym mechanicznie Wskaznik
zaggszczenia gruntu, badany wg BN-72/8932-01, powinien wynosi¢ co najmniej 0,97.

5.3.5. Wprowadzanie kanalizacji do studni

Powierzchnie koncow rur na odcinkach podlegajacych wmurowaniu lub zabetonowaniu, powinny by¢ oczyszczone
papierem $ciernym na dlugosci okoto 0,5 m, pokryte klejem agresywnym i obsypane cementem z piaskiem. Tak
przygotowane rury moga by¢ wbudowane po uptywie 2 godzin. Rury w warstwach powinny by¢ ztaczone zaprawa
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cementowa na dlugosci okoto 0,5 m od poczatku gardia studni. Wprowadzenie ciagéw kanalizacji kablowej
powinno konczy¢ si¢ w zabetonowanej czgsci gardta.

5.4. Skrzyzowanie kanalizacji z drogami

Na skrzyzowaniach z drogami kanalizacja powinna by¢ ukladana prostopadle do osi jezdni
z dopuszczalng tolerancja 15°. Kanalizacja powinna by¢ uktadana metoda przecisku bez naruszenia konstrukcji
drogi. Przy wykonywaniu skrzyzowania metoda odkrywkowa nalezy poczatkowo wykona¢ wykop i utozy¢ rury na
polowie jezdni, tak aby ruch kolowy mogt si¢ odbywaé bez przeszkod. Prace na drugiej potowie jezdni mozna
rozpocza¢ po zasypaniu wykopu i doprowadzeniu jej do stanu pierwotnego. Wykop powinien by¢ ze wszystkich
stron zabezpieczony zastawami i tarczami ostrzegawczymi, a w nocy lampami ostrzegawczymi.

5.5. Skrzyzowanie kanalizacji z urzadzeniami podziemnymi

Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdowac¢ si¢ nad tymi
urzadzeniami dopuszcza si¢ uktadanie ponizej krzyzowanego uzbrojenia przy braku mozliwo$ci spetnienie wymogu
min. glgbokosci przykrycia kanalizacji . Najmniejsze dopuszczalne odleglosci migdzy krawgdziami ciagow
kanalizacji a innymi urzadzeniami podziemnymi podaje ZN-96/TPSA-004. oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 26.10.2005 Dz. U Nr 219 poz 1864

5.6. Montaz studni kablowych

Studnie kablowe powinny by¢ wykonane z elementow prefabrykowanych.. Przy montazu stosowac instrukcjg
producenta. Rame¢ wilazu nalezy ustawi¢ w taki sposob, aby jej goérna plaszczyzna lezata w plaszczyznie terenu
(projektowanej niwelety). Ram¢ na wlazie studni nalezy bezposrednio po zabetonowaniu przykry¢ pokrywa..

5.2. Trasy kabli

Trasy projektowanych odcinkow linii kablowych ziemnych powinny by¢ wytyczone przez stuzbg geodezyjna na
podstawie uzgodnionej w Zespole Uzgodnienia Dokumentacji planszy zbiorczej usytuowania projektowanych sieci.

5.3. Rowy kablowe

Rowy kablowe powinny by¢ kopane recznie. ROw nie moze byé plytszy niz 80 cm, a jego szerokos$¢ uzalezniona
jest od rodzaju gruntu ale nie mniej niz 30cm.

5.4. Ukladanie rurociaggéw kablowych

Rurociag kablowy uktada¢ w ziemi rgeznie w uprzednio przygotowanym rowie. W gruntach migkkich nie
zawierajacych kamieni ani ostrego zwiru rurociag moze by¢ ukltadany bezposrednio na dnie wykopu , w innych
gruntach powinien by¢ utozony na 5 cm warstwie podsypki z piasku lub przesianej ziemi rownomiernie roztozone;j
na dnie wykopu oraz przysypany co najmniej 10cm nad powierzchni¢ rur taka sama zasypka. Nastgpnie zasypac
réow gruntem rodzimym Wskaznik zageszczenia gruntu, badany wg BN-72/8932-01, powinien wynosi¢ co najmniej
0,97.

Glebokos¢ utozenia rurociagu w ziemi mierzona od gornej powierzchni rury powinna wynosi¢ 0,7m Rurociag
uktadany w rowie powinien posiada¢ falowanie w poziomie o wielkosci od 0,2 % do 0,3% w gruntach o trwalym
podtozu.

Rurociagi powinny by¢ uktadane z jednolitych odcinkow. Wyprowadzenia rurociagdw bezposrednio z ciag
kanalizacji wykonywa¢ przez montowane odgatezniki rurowe z polietylenu wg dokumentacji projektowe;j.

5.7. Zaciaganie Kkabli do kanalizacji teletechnicznej i rurociagéw kablowych

Odcinki kabli zaciaga¢ recznie do istniejacej 1 projektowanej kanalizacji teletechnicznej pierwotnej. Kable i ztacza
kablowe uktada¢ na montowanych wspornikach kablowych. Kable powinny przebiega¢ rownolegle do $cian
bocznych studni, tuki na wygigciach powinny by¢ tagodne, a promien gigcia kabla nie powinien by¢ mniejszy od
10-krotnej $rednicy zewngtrznej kabla.

5.8. Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi

Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi jest realizowana przez prowadzenie kabli w rurociagach
kablowych. Ochrong kabli w rurociagu zrealizowa¢ poprzez oznakowanie przebiegu taSmami ostrzegawczymi wg
ZN-96/TP S.A.-025 uktadanymi nad kablem w potowie glebokos$ci utozenia kabla.

5.9. Zapasy kablowe

Podczas uktadania kabli nalezy pozostawi¢ zapasy wynikajace z dokumentacji projektowe;j .
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5.10. Oznaczenie przebiegu kabli

W kanalizacji kablowej na zmienionym odcinku przebiegu oznakowac kable w sposob trwaly za pomoca wywieszek
z tworzyw sztucznych. zgodnie z norma ZN - 96/TP S.A. - 022. oraz numeracja kabli w projekcie technicznym

5.11. Wykonanie instalacji uziemiajacej ochrony odgromowej

Skrzynki kablowe, stupki rozdzielcze i ochronniki abonenckie wykazane w dokumentacji projektowej powinny
mie¢ instalacj¢ uziemiajaca Uziemienie wykona¢ stosujac zestawy uzioméw pionowych miedziowanych.
Rezystancja uziemien nie moze przekracza¢ 10ohm.. Uziemienie zgodnie z ZN 96 TP S.A.-037

6. Kontrola jakosci Robét
6.1. Sprawdzanie materialow

Sprawdzanie materiatdbw uzytych do budowy kanalizacji polega na stwierdzeniu ich zgodnosci
z wymaganiami norm lub innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ wuzytych materialow
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej lub uzgodnionych warunkow technicznych.

6.2. Kanalizacja teletechniczna

Kontrola jako$ci wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:

- trasy kanalizacji przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdhuz ciagow kanalizacji w miejscach studzien
kablowych,

- przebiegu kanalizacji na zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

- prawidlowosci wykonania ciagéw kanalizacji polegajacej na sprawdzeniu droznosci rur, wykonania
skrzyzowan z obiektami,

- prawidlowos$ci budowy studni kablowych polegajacej na sprawdzeniu wymagan normy BN-85/8984-01 [4].

6.3. Telekomunikacyjne kable miejscowe

Kontrola jako$ci wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabli miejscowych polega na sprawdzeniu:
- tras kablowych,
- skrzyzowan i zblizen kabli doziemnych,
- ochrony linii kablowych,
- szczelnosci powtok,
zabezpieczenia kabli przed korozja.
Wymagama dotyczace powyzszych czynnos$ci podane sa w punkcie 7.2 normy BN-76/8984-17 [17].
Ponadto nalezy przeprowadzi¢ proby i badania elektryczne na zgodnos$¢ z punktem 4 normy BN-76/8984-17 [17].

6.4. Ocena wynikow badan

Przedstawione do odbioru elementy telekomunikacyjnych linii kablowych nalezy uzna¢ za wykonana zgodnie z
wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w pkt.6 ST daty dodatni wynik. Elementy linii, ktore w
wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty oceng ujemna, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie
zgloszone do odbioru.

7. Przedmiar Robot

Obmiaru robdt dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacjg projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikle w
czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.
Jednostka obmiarowa kablowych linii telekomunikacyjnych jest 1 m.

Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi: zgodnie z przedmiarem w projekcie

8. Odbiér Robét

Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechnicznej i kabli telekomunikacyjnych do eksploatacji, Wykonawca
zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:

aktualng powykonawcza dokumentacje projektowa,

geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza,

protokoty z dokonanych pomiaréw,

protokoty odbioru robét zanikajacych,

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowsa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt.6, daty wyniki pozytywne. Inzynier oceni wyniki badan i
pomiarow przedlozone przez Wykonawceg zgodnie z niniejsza ST. W przypadku stwierdzenia usterek, Inzynier
ustali zakres robot poprawkowych, a Wykonawca wykona je na koszt wlasny w ustalonym terminie.
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9. Podstawa platno$ci

Platnos¢ za jednostkg obmiarowa nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena jakosci wykonanych roboét na
podstawie atestow producenta urzadzen, oglgdzin i pomiar6w sprawdzajacych.
Cena wykonania robo6t obejmuje:
—  roboty przygotowawcze,
— dostarczenie i zmontowanie urzadzen,
— uruchomienie przebudowywanych urzadzen,
—  zdemontowanie kolizyjnych odcinkow linii,
— transport zdemontowanych materiatow,
—  przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,
— wykonanie inwentaryzacji urzadzen telekomunikacyjnych.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
1.  PN-B-06250 Beton zwykly.
2 PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
3. PN-D-79353 Bebny kablowe.
4 PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji , badania
5. BN-74/3231-24 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Shupy zelbetowe.
6.  ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia i skrzyzowania linii

telekomunikacyjnych z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.

7.  ZN-96 TP S.A.-010 Osprzet do instalacji kabli telekomunikacyjnych na podbudowie stupowe;j
telekomunikacyjnej i energetycznej. Wymagania i badania

8. ZN-96/TPSA-011 Studnie kablowe. Wymagania i badania
9.  ZN-96/TPSA.-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtorna i rurociagi kablowe.

Wymagania i badania

10. ZN-96/TPSA-016 Rury karbowane dwuwarstwowe . Wymagania i badania

11.  ZN-96/TPSA-017 Rury kanalizacji wtornej i rurociagu kablowego (RHDPE). Wymagania
i badania.

12.  ZN-96/TPSA.-022 Przywieszki identyfikacyjne Wymagania i badania.

13.  ZN-96/TPSA-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

14.  ZN-96 TP S.A.-027 Linie kablowe o zytach metalowych . Wymagania i badania

15.  ZN-96 TP S.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowe;j,
wypetnione. Wymagania i badania

16. ZN-96/TPSA.-030 Laczniki zyl Wymagania i badania

17.  ZN-96/TPSA.-031 Oslony ztaczowe Wymagania i badania

18.  ZN-96/TPSA.-032 Laczowki i glowice kablowe Wymagania i badania

19.  ZN-96/TPSA.-033 Obudowy zakonczen kablowych Wymagania i badania

20. BN-75/8984-03 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urzadzenia ochrony odgromowe;j
konstrukcji wsporczych. Przepisy budowy.

21.  ZN-96 TP S.A.-037 Systemy uziemiajace obiektéw telekomunikacyjnych. Wymagania i badania
22. BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej, szybkoschnacy, czarny.
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10.2. Inne dokumenty

1. Zarzadzenie Ministra Lacznoséci Nr 13 z dnia 28 lutego 1986 r. Zalacznik pn. ,,Wytyczne o ochronie linii i
urzadzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddzialywaniem linii elektroenergetycznych i trakcji
elektrycznej pradu stalego”

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernik 2005rn w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robdot budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dziennik Ustaw Nr 13
z dnia 10 kwietnia 1972 1.
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