1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikadhtecznej (SST)aswymagania dotycze
wykonania i odbioru robét zwzanych z budowsieci kanalizacji deszczowej realizowanej w ramach
rewitalizacji miejscowséci Wachock — etap |.

1.2. Zakres robot podstawowych olatych specyfikacp
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokunpenétargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji wymienionych robét w pkt. 1.1 tj.
Nazwy i kody wg Wspdlnego Stownika Zaméwie (CPV):

KOD NAZWA
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rug@iv do odprowadzania wody burzowej

1.3. Zakres robot obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majce

na celu budowkanalizacji deszczowej i na trasie wedtug punkiu 1

- budowa rurocigu z rur z tworzywa sztucznego

- budowa studzienek kanalizacyjnych
Robotami towarzysgymi podczas realizacji inwestycjéda:

- geodezyjne wytyczenie trasy kanaiu;

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;

- inspekcja telewizyjna spadkéw kanatu CCTV

Robotami tymczasowymigla:

- umocnienie pionowyckcian wykopow;

- zabezpieczenie istnigjego uzbrojenia w miejscach sképwania z projektowanymi kanatem

deszczowym;

- wykonanie odwodnienia dna wykopéw na czas trwauit;

- wyznaczenie, oznakowanie i utrzymanie oznakowaiiaf niebezpiecznych w czasie trwania

robot;

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sikanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekéw opadowych.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dmwggacyjnego odprowadzaniaiekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony gwaveadzanigciekow opadowych.

1.4.2.3. Kanat zbiorczy - kanal przeznaczony demiiasciekdw, z co najmniej dwoch kanatow
bocznych.



1.4.2.4. Kolektor gtébwny - kanal przeznaczony ddemmia sciekbw z kanaldw oraz kanalow
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.5. Kanat nieprzetazowy - kanat zamiypio wysokdci wewretrznej mniejszej ri 1,0 m.

1.4.2.6. Kanat przetazowy - kanat zamkgio wysokdci wewrgtrznej rownej lub wgkszej n 1,0m.
1.4.3. Uradzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka zgwa - na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowe] eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaejipa zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na caicingrostych.

1.4.3.3. Studzienka pgizeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczon&ah@nia, co hajmniej
dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzid@alizacyjna maga dodatkowy przewod
pionowy umaliwiajacy wytracenie nadmiaru energiiciekOw, sptywajcych z wyej potazonego
kanatu doptywowego do 7ej potazonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwilazowsslepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropesm btworu
wiazowego, spetniaga funkcje studzienki pg¢zeniowej.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjnekanale przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.3.7. Komora patzeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczonaadoehia, co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komoraaoaapochylnt i zagkbienie dna umdiwiajace
wytracenie nadmiaru energiciekOw sptywagcych z wyej potazonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylotsiciekdw - element na keu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przégie syfonowe - jeden lub wiej zamkngtych przewodow kanalizacyjnych z rur
zeliwnych, stalowych lukzelbetowych pracdpych pod dinieniem, przeznaczonych do przeptywu
sciekdéw pod przeszkadha trasie kanatu.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlanysiaci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego
zatrzymania ogci sciekow opadowych i zredukowania maksymalnege#egtia przeptywu.

1.4.3.12. Przepompownigiekoéw - obiekt budowlany wypogany w zespoty pompowe, instalacje i
pomocnicze urgzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywseigkdw z poziomu
nizSzego na Wiszy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - adzenie do odbiorgciekéw opadowych, sptywagych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczags$ézstudzienki lub komory przeznaczona do czytino
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegio pomidzy rzdng dolnej powierzchni
piyty lub innego elementu przykrycia studzienki kamory, a rzdna spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb pmzeniowy komory roboczej z powierzchraiemi, przeznaczony
do zegcia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Piyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywapca komog roboca.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siemzk
rewizyjnych lub komaér kanalizacyjnych, usdioviajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelzki, przeznaczony do przeptywu w nim
sciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub kgmkanalizacyjnej pomedzy kinet, a $ciam
komory roboczej.



1.4.5. Pozostate olkdienia podstawowe as zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz YWarunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Seci Kanalizacyjnych” zeszyt nr: 9
COBRIT INSTAL.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce roboét

1.5.1. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
dotycace ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i robét wykozeniowych i poradkowych Wykonawca dnizie:
- utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej
- podejmowad wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieggio przepiséw i norm
dotyczicych ochronysérodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oragldie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wlasrgi spotecznej i innych, a wynikgych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w gzstivie jego sposobu dziatania.

1.5.2. Warunki bezpieczéstwa pracy

Podczas realizacji robdét Wykonawcaedhie przestrzega przepiséw dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokod do obowizkdw kierownika budowy drizie naleato
posiadanie aktualnego ,planu bezpiecsteva i ochrony zdrowia”, opracowanego na podstawie
.nformacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia” — wchodeej w sklad kompletu
dokumentacji projektowej.

Forma i tré¢ ,planu bezpiecagstwa i ochrony zdrowia” musi spetdiavymagania zawarte w
Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaD20w sprawie informacji dotyazej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieste/a i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r nr
120 poz. 1126).

1.5.3. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowej.
Materiaty fatwopalne &a sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dosipem o0soOb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét afivaez personel Wykonawcy.

1.5.4. Warunki dotyczce organizacji ruchu

Warunki dotyczce organizacji ruchu zawarte w czsci drogowej.

2. MATERIALY
Wykonawca zobovazany jest:

- dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Pageej i ST

- powiadomé inzyniera kontraktu o proponowanychédiach pozyskania materiatdw przed

rozpoczciem dostawy i uzyskgego akceptacj
Do budowy kanatéw deszczowego mday¢ uzyte wykcznie materiaty i wyroby budowlane, ktére
zostaly oznakowane znakiem CE, co oznacza, dokonano oceny ich zgodwoo z normy
zharmonizowa# albo europejskaprobai techniczm badz krajows specyfikacy techniczim panstwa



cztonkowskiego Unii Europejskiej lub EuropejskieQbszaru Gospodarczego, uzagmzez Komisg
Europejsk za zgoda z wymaganiami odstawowymi, alb@ simieszczone w okénym przez
Komisje Europejsk wykazie wyrobow majcych nieszkodliwe oddziatywanie dla zdrowia i
bezpieczéstwa, dla ktérych producent wydat deklataggodndci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo zostaty oznakowane znakiem budwoma (ktorego wzor okétaja odpowiednie
przepisy) — w przypadku, gdy nie podlegapbowihzkowi oznakowania CE.

2.1. Rury kanatowe

Do wykonania kanalizacji deszczowe]j zaprojektowanBVC-u zescianka lita jednorodia
spetniajce wymagania PN-EN 1401:2009 o sztyweimbwodowej min. SN8 - 8kN/mwg PN-EN
ISO 9969:2008.

2.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki montowane z elementéw prefabrykowanyoh, uprzednio wykonanym i
zag:szczonym podieu z materiatu sypkiego. Montastudzienek prowad&iw gotowym umocnionym
wykopie. Dolna cgs¢ studni dostarczana jest jako monolit, o zmienngpakasci z wyprofilowary
kinety betonow oraz mufami przyiczeniowymi dla rur. Gérna €% studni z elementow
prefabrykowanych: kgi zelbetowe o wysok&i 25cm, 50cm, 100cm oraz zwka betonowa o
wysokasici 60cm lub 32cm. Wszystkie elementy betonowgelbetowe powinny by z wysokiej
jakosci betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelne§o Mfozoodpornego F-150, zgodnie z
normg DIN 4034 cz. 1 oraz musgzspetnid wymagania normy PN-EN 1917:2004/AC:2009.

Na powierzchni kadego elementu prefabrykowanego powinngé bynieszczone trwale oznaczenie
zawieragce: numer aprobaty, znak lub nazwroducenta, klas betonu, dat produkcji, nazw
handlowva i typ.

Kazda studzienkadalzie wyposaona we wlaz kanatowyeliwny g 600mm klasy D400 wg PN-EN
124:2000. W studzienkach zastosowtopnie wtazowe wg normy PN-EN 13101:2005.

2.3. Sktadowanie

Wszystkie wyroby naley uktad& wedlug poszczegdlnych grup, wielkod i gatunkéw w
sposOb zapewnigy stateczn@& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegoblnych stoséw lub
pojedynczych rur. Powierzchnia skladowania powirtmg utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem siwdd opadowych.

2.3.1 Rury kanatowe

Rury z tworzywa sztucznego sktadawer opakowaniach transportowych lub pojedynczo.
Rury naley zabezpieczy przed przypadkowym przemieszczeniem poprzez pienaivewniane
wsporniki zabezpieczgje.

2.3.2. Studzienki kanalizacyjne
Kregi nalezy skladowa pojedynczo.



2.3.3. Piyty pokrywowe, wtazy i piescienie odcyzajace

Ptyty pokrywowe, wtazy i pigcienie odcizajace mog by¢ skladowane na otwartej
przestrzeni, na paletach w stosach o wysakmaksimum 1,0m.

2.3.4. Kruszywo

Kruszywo naley skladowg na utwardzonym i odwodnionym podio w sposéb
zabezpieczafy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z immgdzajami i frakcjami kruszyw.

2.4. Odbior materiatdw na budowie

¢ Materiaty naley dostarcz¢ na budow wraz zeswiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego, atestami, apr@atechnicznymi, deklaracjami zgodco

¢ Dostarczone materialy na miejsce budowy naleprawdzi pod wzgédem kompletnéci i
zgodndci z danymi producenta.

¢ Nalezy przeprowad#i ogledziny dostarczonych materiatdbw. W razie stwierdaemiad lub
powstania wtpliwosci ich jakaci, przed wbudowaniem nale podd@& badaniom okrdonym przez
Inzyniera kontraktu.

3. SPRZET
Sprzt do robot budowlanych musi byw petni sprawny i dostosowany do technologii oraz
warunkéw wykonywania robét. Spitznie maze wplywa niekorzystnie na jaké wykonywanych
Robot.
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien agg sie mozliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:
- koparki o pojemngi tyzki 0,60nT,
- samochodu samowytadowczego 5-10t,
- ubijaka spalinowego,
- urzadzenia do zagszczania gruntu,
- fadowarki kotowej,
- zurawia samochodowego 5-6 t,
- ciagnika siodtowego z naczgf6 t,
- agregatu prdotwdrczego,
- weciagarki mechanicznej z nagem elektrycznym,
- samochodu dostawczego do 0,9t
- urzadzenia do czyszczenia kanatow
- zestawu do inspekcji kanatow karpdrv
- wiertnice do betonu bez udaru

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéhodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakdé wykonywanych robdt i wkxiwosci przewaonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu dglzie zapewni& prowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznejskazaniach Inwestora. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy dila spetnig wymagania dotyee przepisoéw ruchu drogowego, w odniesieniu



do dopuszczalnych obkgen na osie i innych parametréw technicznycfrodki transportu
nieodpowiadajce wymogom przepiséw prawa o ruchu drogowym na geolie Inwestora dula
usuntte z terenu budowy.

Wykonawca khdzie usuwa na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzddo terenu budowy. Pomj podano
podstawowerodki transportowe. Wykonawca w zafesici od organizacji robotayje podstawowych
i pomocniczychsrodkéw transportowych niezbnych do kompletnego wykonania rob6t spehue;
wymagania przepisow transportowych.

Podstawowerodki transportowe do wykonania robot:

- samochdd samowyladowczy,
- samochdd skrzyniowy,

- samochéd dostawczy,

- beczkowdz.

4.1. Transport rur

Rury mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposdb zabezpiegzajje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewrevpdz rur w pozycji poziomej wzdiu
srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby \wozene w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bedmdéci wyskpujacych w czasie ruchu
pojazdéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gomarstwa nie mge przewysza& scian srodka
transportu o wdcej niz 1/3 srednicy zewntrznej wyrobu.Rury powinny by podparte na catej
diugcsci. Wysokaé¢ podkltadéw winna uwzgtiniad maksymala srednie kielicha. Zatadunek i
roztadunek rur powinien lByprowadzony ze szczegalmwag:. Niedopuszczalne jest np. zrzucanie
rur z samochodu.

4.2. Transport studzienek i kiegow

Transport studni powinien odbywaie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przedkagzeniem przewmnych elementow,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosoevpriektadek, rozporéw i klinbw z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie studni aglevykonywa za pomog minimum trzech zawiesi pasow
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefalityka

4.3. Transport wkazow kanatowych

Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnymérodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
Wiazy typu cézkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego ngleuklad& na
paletach po 10 szt.d4dzy¢ taéma stalows.



4.4. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, w sposob zabezpiegaaj

przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot naky:

z wiascicielami terendw uzgodéiprotokolarnie warunki i termin prowadzenia robat,
ustalic miejsce placu budowy,

ustalic miejsce sktadowania urobku,

ustalé sposob zabezpieczenia wykopu przed zalanienm\wpddovd,

nalezy wytyczy¢ os kanatéw w terenie przez uprawnionego geedet

dokon& trwatego oznaczenia osi w terenie za pogrikmtkow osiowych, kotkowswiadkow i
kotkow krawgdziowych - kotki osiowe wldi na zatamaniach w osi studzienékjadki wbija
sig¢ po obu stronach wykopu, tak aby istniata ziveos¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robét;

przed rozpooxiem rob6t ziemnych natg wykona& urzdzenia odwadniace

zabezpieczape wykop przed zalaniem wodami opadowymi, powiemEmlymi i

gruntowymi - uradzenie odprowadzgie naley kontrolowa i konserwowaé przez caly czas
trwania robot,

wykopy naley wykona& jako wykopy otwarte, obudowane. Metody wykonan@bat

powinny by zgodne z dokumentacjprojektows i dostosowane do gbokasci wykopu,

danych geotechnicznych, oraz posiadanego egprmechanicznego. Szeradko wykopu

uwarunkowana jest zewtmznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sbustronnie min
0,4m jako zapas potrzebny na deskowdwian i uszczelnienie stykdéw. Deskowanigan

naleey prowadzé w miar jego gktbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien dy
wywieziony przez wykonawg poza teren budowy. Dno wykopu powinno¢bgowne i

wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji ptoyeej, przy czym dno wykopu
wykonawca wykona na poziomie wgzym od rzdnej projektowanej o 0,10m. Zdje

pozostawionej warstwy 0,10m gruntu powinna liyykonane bezpwednio przed utzeniem

przewoddw rurowych. Zdgie tej warstwy wykonawca wykonaaznie lub w sposob
uzgodniony z laynierem,

w przypadku natrafienia na kolidigie sieci uzbrojenia terenu, odkryte uzbrojenie ayale
zabezpieczy zgodnie ze schematami w dokumentacji projektowsgleceniami wigcicieli
sieci,

wykonawca robdét jest odpowiedzialny za wszystkikody w istniejcych sieciach

uzbrojenia, zaistniale na skutek prowadzonych rolitniez w przypadku, gdy przekazana
przez inwestora dokumentacja projektowa nie przgweda wysgpowania tych urgze,



nalezy wykona niezlzdne prace rozbiérkowe studzienek od wpustow i kamastniepcych,
materialy z rozbiorki wywigt na miejsce wskazane przez inspektora nadzoru.

5.2. Przygotowanie podiea pod kanatly i studzienki

Kanaly naley uktad& w wykopie, na wyrdwnanym podio, z zachowaniem warunku
nienaruszaln<ei struktury gruntu rodzimego, zgodnie z zaprojekiaym spadkiem.

Rury naley uktad& na wyréwnanej podsypce z piasku o graddd0+15cm i zagszczeniu
podiaza 97% Proctora.

Podiaze pod rury powinno hytak przygotowane, aby rury po ich gémiu opieraly si na
calej jego dlugéci; Rura posadowiona na warstwie wyroOwnawczej obgiti 3+5cm
powinna st opier& na 1/4 do 1/3 obwodu.

W miejscach 4czenia rur, w podiau naley wykona niecki montaowe 0 szerokigi
odpowiadajcej 2-3 krotnej szerokai kielichow.

Zageszczenie podsypki piaskowej wyka@regodnie z wymaganiami producenta rur.

Dopuszczalne zmniejszenie grdbo podiaza od przewidywanej w Dokumentacji
Projektowej, nie powinno liywieksze ni 10%.

Dopuszczalne odchylenie ednych podtéga od rzdnych w dokumentacji nie powinno
przekracza+lcm.

— Wszystkie studzienki kanalizacyjne naje posadowé na warstwie podsypki o gr. 10cm
zag:szczonej dos=0,98.

5.3. Skrzyzowania z istniegcym uzbrojeniem

Na czas budowy projektowanej sieci przewodow wyghice na trasie uzbrojenie podziemne,

pokazane na planach sytuacyjnych, mateabezpieczy zgodnie z wymogami kytkownikow.

Nalezy liczy¢ si¢ z napotkaniem niezinwentaryzowanych sieci.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi lub telekomunikagmi przekroczy w nastpujacy
sposob:

kabel w miejscu skrzypwania odkopasposobemecznym,

kabel podni& cieggnami do ktownika z podparciem o brzegi wykopu co najmniejlpom z
kazdej strony, pod egna podiay¢ desk grubdgci 2” podtrzymugca kabel,

istnieace kable telekomunikacyjne i elektryczne zabezpieazirami dwudzielnymi typu
AROTA 110/PS.

Skrzyzowania z przewodami kanatéw przekro€zy nastpujacy sposob:

wykona: wykop sposobenecznym w obgbie kanatu,

kanal podwiesi ciegnami do belki drewnianej lub wyprasek metalowygind cegna
podtazy¢ deski grubéci 5cm podtrzymujce kanat na catym obwodzie stykggna.



Skrzyzowania z sie@ wodochgowa i gazowy oraz ich przyczami przekroczy przez odkopanie
rurociagu w miejscu skrzzowania sposobengecznym.

Przed wykonywaniem prac na ske#myvaniach z sieciami obcymi najepowiadomé Uzytkownikéw
poszczegodlnych sieci i wdzer o0 sposobie i terminie wykonania robot.

5.4. Zasypka i zagszczanie gruntu
Zasypk; przewoddw naley wykona zgodnie z normPN-B-10736:1999.

Po wykonaniu dczen i sprawdzeniu prawidiowssi spadku kanatow nima przysipi¢c do
wykonywania obsypki rownoczeie z obydwu stron rurcaju.

Przykanaliki z rur z PCV ukladaneedn w wykopach wsko przestrzennych, zabezpieczonych
obudowy szalunkami pltytowymi. Wykopy winne bygkbsze o minimum 10cm od ednych
posadowienia studzienek wpustowych. Do zasypywastasow& grunty sypkie, dobrze
zagszczagce st. Jali zajdzie taka konieczr$o nalezy wymienic grunt. Przykanaliki zaprojektowane
zostaty z rur DN150 z PEHD. Kanaty ukigdaalezry na zagszczone] do 97% Proctora podsypce
piaskowej o grubgi min 10cm. Do zasypywania do wysgkbo50cm ponad wierzch rury nale
stosow& grunty sypkie o uziarnieniu do 16mm. Zagczanie tej warstwy winno wyndsbB8%
Proctora.

Podczas zasypywania najezwrocic uwag: na doktadne podbicie pachwin. Pozastaksé wykopu
zasypéa gruntami sypkimi zagszczagc je do 100% Proctora.

Zasypka powinna iy doktadnie palczona z gruntem rodzimym i dlatego szalunek winigt
wyciagany rownoczénie z zasypk.

Zagzszczanie zasypki winno bysystematycznie badane przez uprawnionego geologa.

Do wysokadci minimum 1,0m ponad gésnkrawedz rury naley stosowa lekkie uradzenia
zagszczajgce, pozostatczsé zasypki zagszcza srednimi uradzeniami zagszczagcymi.

Przed zakfczeniem dnia roboczegoadz przed zejciem z budowy nale zabezpieczy konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5. Roboty montaowe

Rury naley uktad& w wykopie, a nagpnie zasypywa zgodnie z normami PN-EN
1610:2002/Ap1:2007, PN-B-10736:1999 oraz z insfjarkt dostarczonymi przez producenta.

5.5.1 Warunki ogdlne uktadania kanatéw gruncie

- Po przygotowaniu wykopu i podta mana przysipic do wykonania montawych roboét
kanalizacyjnych.

- Technologia budowy sieci musi gwarant@waitrzymanie trasy, spadkéw i ctpokasci
posadowienia kanatéw zgodnie z Dokumeridtjojektove.

- Przykanaliki deszczowe nale budow& od najniszego punktu i uklada zgodnie z
zaprojektowanym spadkiem, na calej ditmav wykopie wasko przestrzennym szalowanym, przy
jednoczesnej likwidacji i starannym zabezpieczéstiniejpcych sieci.



Materiaty wyte do budowy kanatow powinny bygodne z SST i Dokumentadprojektova.
Odchytka osi uteonego przewodu od osi projektowanej niezenprzekracza+2cm.

Spadek dna rury powinien byjednostajny, a odchytka spadku nie zmoprzekracza -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadk#)10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku).

Po zakdczeniu prac monfawych w danym dniu nabky otwarty koniec utéonego przewodu
zabezpieczy przed zamuleniem wadyruntows lub opadow, przez zatkanie wlotu odpowiednio
dopasowan pokrywa (deklem).

5.5.2. Kanaly z rur PCV

Rury z PCV mana uklada przy temperaturze powietrza otido +30C.

Rury przed opuszczeniem do wykopu, ggl®czyscic z ziemi oraz sprawdgiczy nie ulegly
uszkodzeniu w trakcie transportu i skladowania.

Do wykopu rury nalgy opuszczé recznie za pomaclin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do
wykopu.

Kazda rura po ulgeniu zgodnie z ogii niwelet powinna przylegana catej swej diugaei na co
najmniej 1/4 obwodu.

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopupezadnio przygotowanym podiem naley
wstepnie rozmiéci¢ rury na dnie wykopu i wykortaztacza zgodnie z technolagproducenta rur.
Osie hczonych odcinkéw rur mugasic znajdowé na jednej proste;j.

Po sprawdzeniu prawidtowo utozenia rur i badaniu szczelfm nalery rury zasypa do takiej
wysokaci, aby grunt nad kanatem unieghiavit wyptyni ecie ich po ewentualnym zalaniu.

Rury z PCV nalgy taczy¢ zgodnie z instrukejproducenta.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejptay wykonywaniu przykanalikow nate
przestrzeganastpujacych zasad:

trasa przykanalika powinna dprosta, bez zatamaw planie,

spadki przykanalikow powinny wynd@smin. 2,0%,

kierunek trasy przykanalika powiniendygodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,
przegcia rur kanalizacyjnych przeéziany studzienek wykoraza pomog tulei dla rur z tworzyw
sztucznych,

wlaczenia przykanalikbw do kanatow wykonygvaa rzdnych okrélonych w Dokumentacii
Projektowej tj. na okoto 2/3 wysoka kanatu. Przgrie przeziciary istniepcej studni wykoné&
przez nawiercenie wiertnicdo betonu otworu wkszego odsrednicy kanatu. Po osadzeniu
zlacza PCV/beton wcisit w nie rug przewodow.

5.5.3. Montaz przykanalikow od odwodnien liniowych

W Dokumentacji Projektowej w e¢gci drogowe] przewidziano odwodnienia liniowe na

podbudowie betonowe] o szerdko 150mm z przykryciem rusztemeliwnym klasy D400 z
zatrzaskowym systemem mocowania wedtug PN-EN-12802@dwodnienia liniowe mugzby¢
zgodne z norm PN-EN 1433:2005/A1:2007 i nale wykon& je z kaskadowym spadkiem dna w
kierunku skrzynki odptywowej z elementéw odwodn#hhiowego. Odbidr wod opadowych z dolnej



czesci skrzynki odptywowej poprzez typowy kréciec z PCUsadniki whczye do sieci kanalizacji
deszczowej poprzez przykanaliki z rur z PCV.

5.5.4. Montaz wpustow
Przewidziano zastosowanie wpustégliwnych ptaskich o wymiarach kratki 400x600, klasy

D400 wg PN-EN-124:2000, z keazamykam zawiasowo, osadzone na studzienkach z osadnikiem
betonowym drednicy@0,5m z betonowptlyta i pierscieniem odcizajacym.
W przypadku kolizji wpustu z istnigga kanalizacy sanitara przewiduje si wykonanie sptyconych
osadnikéw z rur z tworzywa sztucznego wedtug teldgioproducenta rur kanatowych.
Studzienki sciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadoveygezdni drég i placéw
powinny by z wpustem ulicznymeliwnym i osadnikiem.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wyiosi

_- glebokai¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna viylprzykanalika od 1,6m do 2,4m,

_- glebokas¢ osadnika 0,8m,

_- érednica osadnika (studzienki) 0,5m.
Studzienki wpustowe natg wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warstwtucznia lubzwiru)
dnie wykopu.
Kratasciekowa wpustu powinna bysytuowana vécieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien
by¢ usytuowany 2cm poej scieku jezdni.
Przy umieszczeniu kratekciekowych bezp@rednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien
znajdowa sig 0,5cm poniej poziomu warstwycieralne;.
Kazdy wpust powinien by podhczony do kanalu za preednictwem studzienki rewizyjnej
pofaczeniowej. W razie digj odlegitdci od studzienki dopuszczasgiokczenie do kanatu.

5.5.5. Monta studzienek

Studzienki projektowane

- Studzienki nalgy wykon& z elementdéw prefabrykowanycickonych na uszczelki, z betonu min
C40/45, wodoszczelnego i mrozoodpornego zgodnmmnPN-EN 1917:2004/AC:2009.

- Zwienczenie studni wykortaza pomog zwezki asymetrycznejpl200/600mm@1200/320mm i
wlazu kanatowego. Wiaz nale montow& nad spocznikiem, o najekszej powierzchni lub
zgodnie ze schematem studni.

- Regulacg wlazéw do terenu wykotaza pomoeg piercieni dystansowych. Poziom wilazu w
powierzchni utwardzonej powinien by nig réwny.

- Zgodnie z PN-EN-124:2000 przewidziano wiagliwny klasy D400, osrednicy @600mm z
wypetnieniem betonowym z 2 lub 4 otworami i uszkaejumowy dla studni w jezdni;

- Przefcia kanatow przegciany studni natey osadzt fabrycznie.

- W dnie studni wykon&z betonu C16/20 kinetdo wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu, o
przekroju zgodnym z przekrojem kanatu, a pogyyprzedtdony pionowymi sciankami do
poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy ziikierunku trasy kanatu kineta powinna
mie¢ ksztalt tuku stycznego do kierunku kanatu, natemia przypadku zmianyrednicy kanatu
powinna ona stanowiprzegcie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki pawdrmie spadek

w kierunku kinety
- Wszystkie studzienki kanalizacyjne nale posadowdé na warstwie podsypki o gr. 10cm
zag:szczonej dog=0,98.



- Studzienki montowaw odwodnionym wykopie.

Studzienki istniejace

Wszystkie istnigjce studzienki w pasie drogowym ngtgpowinny mi€ przebudowane zwiezenia.
Zgodnie z PN-EN-124:2000 przewidziano wiaeliwny klasy D400, osrednicy ¢600mm z
wypetnieniem betonowym z 2 lub 4 otworami i uszkaejumowy dla studni w jezdni. Regulagc]
wysokasci do poziomu nawierzchni wykotigrzy wykorzystaniu pidcieni dystansowych o gruba
4cm, 6cm, 8cm, 10cm.

5.6. Proba szczelngri kanatow
Proby szczeln@i kanatow gtownych nafs wykona zgodnie z normPN-EN 1610:2002/Ap1:2007.

Proly szczelnéci kanatu na eksfiltragjprzeprowadi napetniagc wody do poziomu terenu odcinek
kanatu wraz ze studzienkami. Napetnianie rozpéad najniej potazonego punktu i przeprowadza
powoli aby umaliwi ¢ usungcie powietrza z przewodu. Uzyskane w ten sposfitianie probne nie
moze by mniejsze ni 10kPa (1m) i wiksze nk 50kPa (5m), licac od poziomu wierzchu rury.
Nastpnie naley wykona pomiar ubytku wody. Szczelbd przewoddw i studzienek kanalizacji
grawitacyjnej powinna gwarantowautrzymanie przez okres 30 minutsrienia prébnego. Na
podstawie uzyskanych w wyniku obserwacji i pomiadamych nalgy ustalé wielkos¢ ubytku wody
w badanym odcinku kanalu w okresie od pierwszegoodtatniego odczytu i porowéfiago z
dopuszczalnym wg normy PN-EN 1610/Ap1:2007. Podcpesby naley prowadzé kontrok
szczelnéci ziaczy, scian przewodu i studzienek. Proszczelnéci wykona metod, L. W przypadku
niepowodzenia przy przeprowadzaniu proby powiefraradezy przeprowadd prokg wodm i jej
wynik jest decydujcy.

5.7. Inspekcja kamegp TV

Wybudowany kanal naby wiaczy¢ do istniejcej kanalizacji zgodnie z Dokumentac)
Projektova. Po wykonaniu kanatu nate przeprowaddi inspekcg kamep video. W czasie inspekcji
TV nalezy zarejestrowai udokumentowé

- pofaczenia rur,

- sposob uszczelnienia pragprzezsciany studni.

Z przeprowadzonej inspekcji telewizyjnej nale wykona i przekaza Zamawiajcemu
dokumentagj, ktéra obejmie:

- zapis na témie video z opisem miejsca inspekciji,

- zdjecia zhcz

- sprawozdanie z przeglu (zawierajce m.in.: pomiar spadkow kanatow, hjey pomiar
odlegtaci, wykres poziomy ruroggu, ocer wykonania kanalu).

5.8. Regulacja wtazow na istnigjcej sieci

W celu dostosowania uzbrojenia podziemnego do nowddadu wysokéciowego ulic,
niezkedne ledzie przeprowadzenie regulacji wlkazéw istadgich studzienek znajdagych sé w
obrebie opracowania, a niepodlegeych likwidaciji.



6. KONTROLA JAKO SCI WYROBOW | ROBOT

Celem kontroli robot édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignaé¢
zalazong jakaos¢ rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za pdtontrok robot i jak@é materiatdw.
Wykonawca jest zobowzany dostarczaylnwestorowi aprobaty techniczne materiatéw i wygab
uzytych do realizacji rob6t. Materiaty niespetnieg wymaga i nieposiadajce certyfikatow lub
deklaracji zgodnéxi beda przez Inwestora odrzucone. Kontrola js¢iaobét zdzie przeprowadzana
na zasadach okilenych w normie PN-EN 1610:2002/Ap1:2007. Budovadania przewoddw
kanalizacyjnych.

W szczegOlngci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie kzinych zataonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktéw
wysokasciowych z doktadngcia do 1cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

- badanie i pomiary szerokd, grubdci i zagszczenia wykonanej warstwy fawiwirowej i
betonowej

- badanie odchylenia osi kanatu,

- sprawdzenie zgodidoi z dokumentagj projektows utozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kanatu,

- sprawdzenie prawidtowoi spadkow przewoddw za pompkamery,

- sprawdzenie prawidtowoi uszczelnienia przewodow,

- sprawdzenie szczelbd na eksfiltracgg,

- badanie wskanika zagszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie kdnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych rpek

7. OBMIAR ROBOT

Zasady, jakiesstosowane przy spadzaniu obmiaru robét, zawarte w odpowiednich rozdziatach
Katalogow Naktadéw Rzeczowych (KNR, KNNR), ktéreywotane g w poszczegoélnych pozycjach
przedmiaru.

Jednosti obmiarowy jest 1 metr rury dangjednicy.

Jednostk obmiarow separatora i osadnikéw jest komplet zamontowaneg@zenia kadego typu.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary | badania daly wyniki pozyty&x Podczas budowy
projektowanych kanatow deszczowych powinierg Ipyzeprowadzony odbior techniczny zgodnie z
PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewod@nalizacyjnychoraz w ,Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizaggin” zeszyt nr: SCOBRIT INSTAL.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Po zakaczeniu prac monf@awych odcinka ruroagu, naley dokona& odbioru czsciowego
dotyczcego: podiaa, studni kanalizacyjnych oraz warstwy ochronngpeiagu (obsypki) gr. 30cm.



Szczegoétowe wymagania dotyce odbioru technicznego podanessw/w normie.

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- roboty montaowe wykonania rur kanatowych,

- monta i wykonanie zintegrowanych studzienek kanalizaggin

- zasypany piaskiem i zeggczony wykop.

Odbior robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umbwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego popstrobot.

Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowisciowemu nie powinna liymniejsza od 50m.

8.2. Odbidr techniczny kaacowy

Jest to odbior techniczny catkowitego przewodu gknzczeniu budowy, przed przekazaniem
do eksploatacji. Nie stawia ¢siograniczé dotyczcych ditugdci badanego odcinka przewodu.
Przediaone dokumenty:

(@)  wszystkie dokumenty odénie odbioréw czsciowych (pkt 8.1.)

(b) protokoty wszystkich odbioréw technicznychegziowych

(© dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewoiddbiektow na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnionych geodetow

(d)  sprawozdani graficzne inspekcji telewizyjnej kan@TV

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonawca powinien uwzgtinic w cenach jednostkowych pozycji kosztorysowychwukwotach
ryczattowych wszystkie czyndoi, wymagania i badania sktadeg¢ s¢ na ich wykonanie, okéone
dla tych rob6t w dokumentacji projektowej, specsfii technicznej wykonania i odbioru robot oraz
opisie przedmiotu zaméwienia.

Platng¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocefakasci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw
i bada laboratoryjnych.

Cena wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robot

- zakup materiatow i uedlzen

- transport materiatéw i uggdzeh na miejsce wbudowania

- wykonanie robot przygotowawczych

- przygotowanie podta-tawy, podsypki z piasku z zggzczeniem

- utozenie przewodoéw kanalizacyjnych, pragty

- wykonanie paiczen rur i ksztattek

- monta studni zintegrowanych kanalizacyjnych

- wykonanie przég szczelnych

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy:
\ 10.1.1. \ PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otevdta przewodow




wodochgowych i kanalizacyjnych.

10.1.2.

PN-EN 1401-1:2009

Systemy przewodowe z aywersztucznych -- Podziemi
bezcknieniowe systemy przewodowe z niezktizonegq
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kamzdcji
-- Wymagania dotycce rur, ksztattek i systemu.

10.1.3.

PN-EN 1610:2002/
Ap1:2007

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

10.1.4.

PN-EN 124:2000

Zwhezenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotlowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowaskesCia.

10.1.5.

PN-EN 476:2001

Wymagania ogolne dotyaee elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej

10.1.6.

PN-EN
1433:2005/A1:2007

Kanaty odwadniajce nawierzchridla ruchu pieszego i
kotowego -- Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne,
badanie, znakowanie i ocena zgoghio

10.1.7

PN-EN 752:2008

Zewtnzne systemy kanalizacyjne.

10.1.8

PN-EN
206-1:2003/A2:2006

Beton. Czs¢ 1: Wymagania, wkiwosci, produkcja i
zgodngcé.

10.1.9

PN-EN
1917:2004/AC:2009

Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbregm z
betonu zbrojonego wiéknem stalowyrmreibetowe

10.1.10

PN-EN 13476-1:2008

Systemy przewoddéw ruobva/tworzyw sztucznych do
podziemnego bezmieniowego odwadniania i kanalizaciji

Systemy przewodow rurowychsoiankach strukturalnych z

nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- &2 1:
Wymagania ogolne i wkgiwosci uzytkowe

10.1.11

PN-EN 13476-2:2008

Systemy przewodow ruobwvgytworzyw sztucznych do
podziemnego bezmieniowego odwadniania i kanalizaciji

Systemy przewoddéw rurowychsoiankach strukturalnych z

nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- &2 2:
Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkich powierzcuii
wewretrznych i zewitrznych oraz systemu, typ A

10.1.12

PN-EN 13476-3:2008
+A1:2009

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezgiieniowego odwadniania i kanalizaciji

Systemy przewodow rurowychsoiankach strukturalnych z

nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- &2 3:
Specyfikacje rur i ksztaltek o gtadkiej powierzchni
wewretrznej i profilowanej powierzchni zewtrznej oraz
systemu, typ B

10.1.13

PN-EN 13101:2005

Stopnie do studzienekawgezh -- Wymagania,
znakowanie, badania i ocena zgogtio

10.1.14

PN-EN 681-
1:2002/A3:2006

Uszczelnienia z elastomerow -- Wymagania materiatow

dotyczce uszczelek akzy rur wodocigowych i




odwadniagcych -- Cz$¢ 1: Guma

10.1.15 PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznyidy¢Znych wigciwosci kruszyw

10.1.16 PN-EN I1SO 9969:2008 Rury z tworzyw termepleznych -- Oznaczanie
sztywndci obwodowej

10.1.17 PN-EN Kanaly odwadniajce nawierzchridla ruchu pieszego i
1433:2005/A1:2007 kotowego -- Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne,
badanie, znakowanie i ocena zgogno
10.1.18 PN-B-02480:1986 Grunty budowlane -- Gleia, symbole, podziat i opis
gruntow

10.2 Inne dokumenty

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad202 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upawenych do ich wydawania (Dz.U. 04.249.2497.)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitejkd®glz dnia 17 sierpnia 2006r. w spraw
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budow/l(Dz.U. 06.156.1118.) ze zmianami

e

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r.sprawie bezpiecistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (DBRI47.401.)

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnl@ marca 2000r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przyecznych pracach transportowych (Dz.U. 2000.26.318))
zmianami

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wéma 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyffkaechnicznych wykonania i odbioru rohot
budowlanych oraz programu funkcjonalnpakowego (Dz.U. 04.202.2072.) ze zmianami

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2008r.sprawie informacji dotyccej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea | ochrony zdrowi
(Dz.U. 03.120.1126.)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc#®2@. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszanizawieraicego dane dotygze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. 02.180.953mganami

Obwieszczenie Marszatka Sejmu RzeczypospolitejKiglg dnia 25 stycznia 2007r. w spraw
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogachipatych (Dz.U. 07.19.115.)

e

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotweacz dnia 1 padziernika 1993 1.
w sprawie bezpiechstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontaclkonserwaciji siedi
kanalizacyjnych. (Dz.U. 93.96.437)

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci karedyjnych COBRTI INSTAL Warszawa
2003

Opracowat
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