1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczace materiatdw, wykonania i
odbioru robot montazowych koniecznych do wykonania instalacji centralnego
ogrzewania, kotlowni gazowej wewnetrznej instalacji gazowej oraz zewnetrznej
instalacji gazowej dla projektowanego budynku sanitarno-szatniowego w Wachocku.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:
- montaz kotta

- montaz komina

- montaz rurociggow z tworzywa sztucznego

- montaz rurociggow stalowych

- montaz armatury

- montaz pomp obiegowych

- montaz grzejnikow

- uszczelnienie przej$¢ rurociggow

- zabezpieczenie antykorozyjne rurociggéw stalowych
- izolacja termiczna rurociggow

- proby cisnieniowe instalaciji

- regulacja dziatania instalacji

- wykopy dla zewnetrznej instalacji gazu

- utozenie przewodu w wykopie

- zasypanie wykopu

1.4. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi PN.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowsg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Jako$¢ materiatdw i wyrobow dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna z
wymaganiami polskich norm, a w przypadku braku norm — z wymaganiami
okreslonymi w aprobatach technicznych i powinna by¢ kontrolowana na biezgco przy



kazdej dostawie na budowe.

Materialy, ktore nie posiadajg odpowiednich zaswiadczeh o jakosci wydanych na
podstawie polskich norm lub aprobat technicznych nie powinny by¢ wbudowane.

2.1. Instalacja centralnego ogrzewania

- grzejnik stalowy ptytowy wg PN-EN 442-1:1999/A1:2005

- grzejnik stalowy tazienkowy wg PN-EN 442-1:1999/A1:2005

- rury stalowe wg PN-EN 10216-2:2009

- rury wielowarstwowe typu Alupex wykonane z polietylenu sieciowanego metoda "C"
PE-Xc/AL/PE-RT, AT/2000-02-0960-03:2005

- ksztaltki zaciskane wykonane z polifenylosulfonu (PPSU) z tulejami zaciskowymi ze
stali szlachetnej AT/2000-02-0903-01:2005

- zawory termostatyczne z gtowicami wg PN-EN 215:2005/A1:2006

- zawory powrotne wg PN-M-75003:1990

- uchwyty do rur AT 1906/2005-AT-03-1BDiM

- uchwyty do grzejnikow

- izolacja otulinami z pianki poliuretanowej AT/2004-02-1413

- izolacja otulinami z pianki polietylenowej AT/2000-02-0951

2.2. Kotlownia gazowa

- kociot gazowy kondensacyjny wg PN-EN 15417:2006
- komin dwuptaszczowy

- rozdzielacze

- pionowy rozdzielacz hydrauliczny

- pompy obiegowe wg PN-EN 1151-1:2007/AC:2007

- haczynia wzbiorcze przeponowe zgodne z 97/23/WE
- rury stalowe wg PN-EN 10216-2:2009

- zawory kulowe wg PN-M-75003:1990

- odpowietrzniki automatyczne PN-M-75003:1990

- przejscia ppoz. AT-15-3269/2003

- uchwyty do rur AT 1906/2005-AT-03-1BDiM

- izolacja otulinami z pianki polietylenowej AT/2000-02-0951

2.3.  Wewnetrzna instalacja gazowa

- rury stalowe wg PN-EN 10208-1:2009

- kurek kulowy do instalacji gazowych AT/2004-05-45
- uchwyty do rur AT 1906/2005-AT-03-IBDIM

- przejscia ppoz. AT-15-3269/2003



2.4. Zewnetrzna instalacja gazowa

- rury stalowe wg PN-EN 10208-1:2009

- rury z PEHD wg PN-EN 1555-1:2004

- szafka gazowa na zawoér

- kurek kulowy do instalacji gazowych AT/2004-05-45
- tadma lokalizacyjna

3. SPRZET

Prace roztadunkowe rur i innych wyrobow nalezy wykonywac¢ recznie. Wykonawca
jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno miejscu tych robat,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

Przy zewnetrznej instalacji gazu zaktada sie wykorzystanie koparki oraz samochodu
dostawczego do 0,9t i zgrzewarki do rur z polietylenu oraz obcinarki.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury

Transport rur ze wzgledu na ich dtugosci fabryczne musi sie odbywaé na
samochodach o odpowiedniej dlugosci w sposob zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rury mogg by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wigzek
nalezy zwroci¢ uwage, aby nie ulegaly one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy
transportowaniu rur luzem winny one spoczywaé na catej diugosci na podtodze
pojazdu. Rury o wiekszych srednicach winny znajdowacC sie na spodzie. Jezeli
dtugosc rur jest wieksza niz dtugosc pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢
im.

Rury powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknietych, suchych badz na
otwartym terenie zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi poprzez
zadaszenie.

Rury o roznych $rednicach powinny by¢ skladowane oddzielnie badz najwieksze
powinny znajdowac sie na spodzie.

4.2. Grzejniki

Transport grzejnikbw powinien odbywa¢ sie krytymi $rodkami. Zaleca sie
transportowanie grzejnikdw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Dopuszcza
sie transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Inne wyroby
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé.




Armatura, ksztattki i inne elementy budowanej instalacji centralnego ogrzewania
powinny by¢ pakowane i transportowane w sposOb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i korozjg. Przewdz powinien sie
odbywaé krytymi srodkami transportu w celu zabezpieczenia materiatow przed
wptywami atmosferycznymi. Szczegodlnie gwinty wewnetrzne muszg by¢é chronione
przed korozjg natomiast zewnetrzne przed uszkodzeniami. Armatura specjalna, jak
zawory termostatyczne, powinny by¢é dostarczone w oryginalnych opakowaniach
producenta.

Sktadowanie powinno odbywacC sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o
wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0°C.
Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach
odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.

W pomieszczeniach skladowania nie moga znajdowaé sie zwigzki chemiczne
dziatajgce szkodliwie. 1zolacje z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od
urzadzenh grzewczych.

Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do
wszystkich materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Roboty wywiany by¢ wykonywane zgodnie z przepisami BHP.

5.2. Roboty przygotowawcze
Wewnatrz pomieszczenh wykonaé otwory pod przejscia instalacyjne.
WytyczyC trase zewnetrznej instalacji gazu w terenie.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z przepisami BHP. Wykonawca powinien
zabezpieczy¢ dostep 0sOb postronnych do wykopdw.
Szerokos¢ wykopow na prostych odcinkach powinna by¢ wieksza o min. 0,40m od
Srednicy zewnetrznej rury. Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna wynosi¢ 0,90m.
Roboty ziemne w rejonie uzbrojenia powinny by¢é wykonywane recznie. Istniejgce
uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem wg rozwigzan uzgodnionych z
uzytkownikami poszczegdlnych sieci. Przewody gazowe ukltada¢é na podsypce
piaskowej o grubosci min. 10cm.
Po wykonaniu odcinka zewnetrznej instalacji gazu nalezy go zasypac piaskiem i nad
rurociggiem utozy¢ tasme sygnalizacyjng w kolorze zottym z drutem ze stal
kwasoodpornej oraz na wysokosci 40cm ponad wierzchem rur utozy¢ tasme
ostrzegawczg réwniez koloru zéttego. Dalszg zasypke mozna prowadzi¢ gruntem
rodzimym z zageszczeniem warstw co 15cm wg wytycznych projektu.

Trase gazociggu oznaczy¢ zgodnie z normg ZN-G-3001:2001 ,Gazociggi.




Oznakowanie trasy. Wymagania ogolne.”

5.4. Prace instalacyjne

Na przewody instalacji c.o. zaprojektowano rury stalowe czarne ze szwem
laczone przez spawanie oraz z PEX tgczone ksztattkami zaciskowymi. Na galgzce
zasilajgcej grzejnik tazienkowy zamontowaé zawor termostatyczny, a na powrotnej
zawor odcinajgcy z mozliwoscig spustu. Grzejniki ptytowe podigczy¢ poprzez
podwojny kurek kulowy w wersji kgtowe;.

Na przewody wewnetrznej instalacji gazowej zaprojektowano rury stalowe
czarne ze szwem tgczone przez spawanie. Przed kazdym kottem zamontowac zawor
kulowy odcinajgcy do instalacji gazowych zgodnych z AT/2004-05-45.

Na przewody zewnetrznej instalacji gazowej zaprojektowano rury z PEHD oraz
rury stalowe czarne do mediéw palnych

Przewody gazowe nalezy utozyé zgodnie z dokumentacjg projektowg. Potozenie
przewodu kontrolowaé przy pomocy niwelatora, taw drutowych i pionu w nawigzaniu
do reperéw roboczych. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy kontrolowac, czy
nie sg one uszkodzone i zabrudzone. Wrzucanie rur do wykopu jest zabronione. Rury
uszkodzone nalezy usung¢ i magazynowac poza strefg montazowsg. Przy ukfadaniu
rur nalezy zwréci¢ szczegolng uwage, aby nie dopusci¢ do ich uszkodzenia. Kazdy
odcinek rury powinien $cisle przylega¢ do podtoza (podsypka piaskowa) na catej
swojej diugosci. Prace przy budowie sieci gazowych winne by¢é wykonywane i
nadzorowane przez pracownikow wykwalifikowanych, posiadajgcych odpowiednie
Swiadectwa ukonczenia szkolen w zakresie montazu rurociggdw gazowych z rur
PEHD.

5.5. Montaz rur

* Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementéw.
Przewody muszg by¢ szczelne a gwinty nieuszkodzone ani nieskorodowane.

* Rury stalowe mozna przycina¢ na placu budowy do zgdanej dlugosci, a nastepnie
taczy¢ za pomocg spawania.

* Rury z PEX mozna przycina¢ na placu budowy do zgdanej dlugosci, a nastepnie
taczy¢ za pomocgy ztgczek zaciskowych.

* Przewody wewnetrzne powinny by¢ utozone tak, aby bylo mozliwe ich
odpowietrzenie, a w razie potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powinny by¢
uktadane réwnolegle do Scian, a przez mury przechodzi¢ prostopadle. Wewnatrz
muru nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rur.

* Rury polietylenowe tgczy¢ przez zgrzewanie, rury stalowe przez spawanie
doczotowe. Potgczenie rur PEHD ze stalowymi wykonywa¢ poprzez
przyspawanie kotnierza do rury stalowej i tuleje kotnierzowg z PEHD z luznym
kotnierzem.




5.6. Przej$cia przewoddéw przez przegrody budowlane
Przy przejsciach przewodéw przez strefy pozarowe stosowaé uszczelnienia o
odpornosci ogniowej El 60.

5.7. Proby szczelno $ci i izolacje
- Instalacja c.o. przed pomalowaniem elementéw oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewodow musi by¢ poddana prébie szczelnosci.
- Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje c.o. podlegajaca
prébie kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda.
- Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.
- Po uzyskaniu pozytywnej probie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na
gorgco, przy najwyzszych  parametrach  czynnika  grzewczego, lecz
nieprzekraczajgcych parametréw obliczeniowych.
- Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona, co najmniej 72- godzinng
praca instalaciji.
- Roboty izolacyjne nalezy wykona¢é po zakonczeniu montazu rurociggéw,
przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego.
- Prébe szczelnosci instalacji gazowej wykonaé¢ zgodnie z PN-M-34503:1992.
- Przewody stalowe zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez dwukrotne malowanie o
tacznej grubosci 90um. Przed przystgpieniem do malowania powierzchnie stalowe
nalezy oczyscic, co najmniej do drugiego stopnia czystosci wedtug PN-ISO 8501-
1:2008.

Préba szczelnosci zewnetrznej instalacji gazowej ma by¢ wykonana zgodnie z
wymaganiami normy PN-92/M-34503.
Do badan mozna przystgpi¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikow kontroli jakosci
zlgczy i odbiorze geodezyjnym.
Badanie wstepne szczelnosci zigczy na rurach ostonowych przeprowadzi¢ przed
opuszczeniem rurociggu do wykopu. Ztgcza spawane na czas badania powinno
pozostac nie izolowane. Odcinki rurociggu i rur ostonowych powinny by¢ zamkniete
dennicami oraz wyposazone w kroc¢ce stuzgce do wprowadzenia czynnika prébnego i
umieszczenia manometrow kontrolnych.
Kazde zlacze powinno by¢é badane za pomocg roztworéw, charakteryzujgcymi sie
duzymi napieciami powierzchniowymi ( np. wodny roztwor mydia).
Badania wstepne ztgczy przeprowadzi¢ przy uzyciu gazu obojetnego 0 cisnieniu
15kPa. Czas trwania badan powinien wynosi¢, co najmniej 1 godz. od chwili
osiggniecia cisnienia proby. Wszelkie nieszczelnosci powinny byé oznakowane i
niezwtocznie usuniete, a ztgcza ponownie zbadane.
Prébe szczelnosci i wytrzymatosci gazociggéw nalezy wykona¢ po utozeniu w
wykopie i zasypaniu, z wyjatkiem miejsc montowania armatury, zamknie¢ kohcow
odcinkow probnych oraz ztaczy. Miejsca odstoniete nalezy zabezpieczy¢ przed




dziataniem stonca oraz mrozu. Rurociggi, na ktorych wykonywana jest préba

szczelnosci lub wytrzymatosci powinny by¢ w sposob wyrazny oznakowany w terenie

za pomocg tablic i znakéw ostrzegawczych zabraniajgcych zblizaniu sie do

gazociggu osobom postronnym.

Komisje do przeprowadzenia proby szczelnosci i wytrzymatosci powotuje Inspektor a

protokot przeprowadzenia préob powinien zawierac:

— date sporzadzenia protokotu

— nazwe przedsiebiorstwa wykonujgcego roboty

— nazwe obiektu gazowniczego

— nazwe instytucji przeprowadzajacej probe oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej
za przebieg proby

— nazwe inwestora

— nazwe instytucji uzytkujgcej rurociggi po przejeciu do eksploatacji

— cisnienie préb

— czas trwania préby

— spadek cisnienia

— zapisy liczbowe cisnienia i temperatur dokonanych w czasie trwania proby

— ujawnione uszkodzenia i nieszczelnosci oraz sposoby ich usuniecia

— wynik proby i klauzule dopuszczajgce do odbioru koncowego z okresleniem
maksymalnego cisnienia roboczego.

5.8. Nadzo6r nad budow g instalacji c.o., kotlowni gazowej, wewn __etrznej
instalacji gazowej i zewn _etrznej instalacji gazowej

Nadzor techniczny nad budowg instalacji c.o., kottowni gazowej, wewnetrznej
instalacji gazowej i zewnetrznej instalacji gazowej sprawujg inspektor nadzoru oraz
projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w
przypadku powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych — przez
projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej instalacji.

Prace zwigzane z wykonaniem instalacji c.o. wykona¢ w oparciu o ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI INSTAL Warszawa
2003.

Prace zwigzane z wykonaniem wewnetrznej instalacji gazowej nalezy wykonac
zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych” tom Il. ARKADY Warszawa 1988

Prace zwigzane z wykonaniem kottowni gazowej wykona¢ w oparciu o ,Warunki



techniczne wykonania i odbioru kotlowni na paliwa gazowe i olejowe” POLSKA
KORPORACJA  TECHNIKI  SANITARNEJ GRZEWCZEJ GAZOWEJ |
KLIMATYZACJI Warszawa 2000

Prace zwigzane z budowg zewnetrznej instalacji gazowej nalezy wykona¢ zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe (Dz.U. nr 97 poz.1055 z dnia 11.09.2001.)

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Poszczegodlne etapy robét powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Celem kontroli robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny
za petng kontrole robot i jako$¢ materiatdbw. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
Inwestorowi aprobaty techniczne materialdw i wyrobdw uzytych do realizacji robot.
Materialy niespelniajgce wymagan i nieposiadajgce certyfikatow lub deklaraciji
zgodnosci bedg przez Inwestora odrzucone. Kontrola jakosci robdt bedzie
przeprowadzana na zasadach okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z
dnia 30.07.2001r w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe (Dz. U. Nr 97 poz. 1055 z dnia 11.09.2001r.).

Kontrole jako$ci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji c.0. wykonac¢ w oparciu o
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI INSTAL
Warszawa 2003.

Kontrole jakosci robét zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej instalacji gazowej
nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych" tom Il. ARKADY Warszawa 1988

Kontrole jakosci robo6t zwigzanych z wykonaniem kottowni gazowej wykona¢ w
oparciu o ,Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i
olejowe” POLSKA KORPORACJA TECHNIKI SANITARNEJ GRZEWCZEJ
GAZOWEJ | KLIMATYZACJI Warszawa 2000.

Dla zewnetrznej instalacji gazu kontrola w szczegoélnosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy
podsypki

- badanie odchylenia osi przewodu,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg utozenia przewodow,

- badanie odchylenia spadku przewodu,

- sprawdzenie szczelnosci przewodow,

- badanie wskaznika zageszczenia poszczegoélnych warstw zasypu.



7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostki obmiarowe

- montaz rurociggow i izolacji -mb
- grzejniki, armatura, pompy, urzadzenia - szt.
- zabezpieczenie antykorozyjne -m?

8. ODBIOR ROBOT
Czesciowo nalezy odbieraé:
- czesci instalacji ulegajgce zakryciu wraz z ich prébami cisnieniowymi
- zabezpieczenia antykorozyjne instalacji
- izolacje instalacji ulegajacych zakryciu
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodnosc¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentaciji projektowej
- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia
usterek

- aktualno$¢ dokumentacji projektowej
- protokoty badan szczelnosci instalacji

Roboty zwigzanie z budowg zewnetrznej instalacji gazowej uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne. Podczas
przebudowy sieci gazowej powinien by¢ przeprowadzony odbior techniczny zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. Nr 97 poz. 1055 z
dnia 11.09.2001r.).

Po zakonczeniu prac montazowych odcinka rurociggu, nalezy dokona¢ odbiort
czesciowego dotyczacego: podioza oraz warstwy ochronnej rurociggu (obsypki) gr.
30cm.

Szczegotowe wymagania dotyczace odbioru technicznego podane sg w wiw
rozporzadzeniu.
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- podsypka

- roboty montazowe wykonania rur

- zasypany piaskiem i zageszczony wykop.
Odbiér robot zanikajacych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot.
Dlugosé¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi czesciowemu nie powinna byé
mniejsza od 50m.
Odbidér techniczny ko Acowy

Jest to odbi6r techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy,



przed przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia sie ograniczen dotyczacych diugosci
badanego odcinka przewodu. Przedtozone dokumenty:
- wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych,
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektow na
planach sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetéw.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenach jednostkowych pozycji kosztorysowych
lub w kwotach ryczattowych wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
sie na ich wykonanie, okreslone dla tych rob6t w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét oraz opisie przedmiotu
zamowienia.

Ptatnos¢ za roboty budowlane bedzie dokonana wedtug zasad okreslonych w
dokumentacji przetargowej i pézniejszej umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

* PN-EN 442-1:1999/A1:2005 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

* PN-EN 10216-2:2009 Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych --
Warunki techniczne dostawy -- Czes¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z
okreslonymi wtasnosciami w temperaturze podwyzszonej

* PN-EN 215:2005/A1:2006 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i
metody badan

* PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze

* PN-70/N-01270-03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych
dla przesytanych czynnikow

 PN-70/N-01270-07 Wytyczne znakowania rurociggéw -- Opaski identyfikacyjne

 PN-EN 10208-1:2009 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych - Rury o
klasie wymagan A

* PN-ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych
oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok

* PN-M-75003:1990 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne
wymagania i badania.

*  PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania

* PN-EN 1151-1:2007/AC:2007 Pompy -- Pompy wirowe -- Pompy cyrkulacyjne o



znamionowej mocy elektrycznej nie przekraczajgcej 200W do instalacji
centralnego ogrzewania i domowych instalacji cieptej wody uzytkowej -- Czes¢ 1:
Pompy cyrkulacyjne nie regulowane automatycznie, wymagania, badania,
oznakowanie

PN-EN 15417:2006 Kotly centralnego ogrzewania opalane gazem -- Wymagania
szczegotowe dla kottow kondensacyjnych o znamionowym obcigzeniu cieplnym
wiekszym niz 70 kW lecz nieprzekraczajgcym 1000 kW

PN-EN 1443:2005: Kominy -- Wymagania ogolne.

PN-EN 1856-1:2005 Kominy -- Wymagania dotyczace kominéw metalowych --
Czesc¢ 1: Czesci sktadowe systemow kominowych.

PN-EN 1856-2:2009 Kominy -- Wymagania dotyczace komindw metalowych --
Czes¢ 2: Metalowe kanaty wewnetrzne i metalowe tgczniki.

PN-EN 13216-1:2005/A1:2007 Kominy -- Metody badan systemow kominowych --
Czes¢ 1: Ogolne metody badan.

PN-EN 15287-2:2008 Kominy -- Projektowanie, instalowanie, przekazanie do
eksploatacji -- Cze$¢ 2: Kominy przeznaczone do urzadzen grzewczych z
zamknietg komorg spalania.

PN-EN 437+A1:2009 Gazy do badan -- Cisnienia probne -- Kategorie urzadzen
PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych.

PN-EN 1555-1:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 1: Wymagania ogolne
PN-EN 1555-2:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyfania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Czesc¢ 2: Rury

PN-EN 1555-3:2004/A1:2006 Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Czes$¢ 3: Ksztattki
PN-EN 1555-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Czes¢ 4: Armatura

PN-EN 1555-5:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Czes¢ 5: Przydatnosc do
stosowania w systemie

PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —
Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane -- Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow

PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania

PN-90/M-34502 Gazociagi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymatosciowe
PN-92/M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggéw
ZN-G-3001:2001 Gazociggi. Oznakowanie trasy. Wymagania ogolne.



Dyrektywa 97/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 maja 1997r. w
sprawie zblizenia ustawodawstw Panstw Cztonkowskich dotyczacych urzadzen
ci$nieniowych

Aprobata techniczna AT/2000-02-0951 (otuliny z pianki polietylenowej)

Aprobata techniczna AT/2004-02-1413 (otuliny izolacyjne z pianki poliuretanowe))
Aprobata techniczna AT-15-3269/2003 (przejscia ppoz.)

Aprobata techniczna AT 1906/2005-AT-03-IBDiM (uchwyty do rur)

Aprobata techniczna AT/2000-02-0960-03:2005 (rury Alupex)

Aprobata techniczna AT/2000-02-0903-01:2005 (faczniki z PPSU)

Aprobata techniczna AT/2004-05-45 (kurki kulowe do gazu)

10.2 Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz.U. 04.249.2497.)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia
2006r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U.
06.156.1118.) ze zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 02.75.690.) ze zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
03.47.401.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz.U. 2000.26.313.)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. 01.97.1055.)
~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI
INSTAL Warszawa 2003

"Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych" tom Il
ARKADY Warszawa 1988

~Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe”
POLSKA KORPORACJA TECHNIKI SANITARNEJ GRZEWCZEJ GAZOWEJ |
KLIMATYZACJI Warszawa 2000

Opracowat :
mgr inz. Jan Podwadrny



