Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
Instalacje sanitarne wewnetrzne

S.05.05. Instalacja kanalizacji sanitarnej
S.05.06. Instalacja wody zimnej, cieptej
S.05.07. Izolacja wody zimnej i cieptej
S.05.08. Urzadzenia sanitarne

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ CPV 45332300- 6

INSTALACJA WODY ZIMNEJ , CIEPLEJ CPV 45332200- 5
IZOLACJAWODY ZIMNEJ | CIEPLEJ CPV 45321000- 3
RZADZENIA SANITARNE CPV 45332400- 7



INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ CPV 45332300-6 S.05.05
INSTALACJA WODY ZIMNEJ , CIEPtEJ oraz CYRKULACYJNEJ

CPV 45332200- 5 S.05.06

IZOLACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACYJINEJ CPV 4 5321000- 3
S.05.07

URZADZENIA SANITARNE CPV 45332400- 7 S.05.08

INSTALACJA KANALIZACYJNA — CPV —45332300- 6 S.05.0 5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczace materiatdw, wykonania i
odbioru robét montazowych koniecznych do wykonania instalacji wewnetrznej
kanalizacji sanitarnej w zwigzku z realizacjg przebudowy istniejgcego budynku
gospodarczego na bud. sanitarno - szatniowy w Wachocku

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w SST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robot w
zakresie montazu instalacji kanalizacji sanitarnej:

- wykopy liniowe

- zasypanie wykopéw

- wykucie bruzd

- wykonanie przebi¢ w scianach i stropach

- montaz rurociggow z tworzywa sztucznego

- montaz urzadzen sanitarnych

- préby instalacji

1.4. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi PN.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z

dokumentacjg projektowsg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY



Do budowy kanalizacji wewnetrznej budynku zastosowac¢ nalezy wyroby posiadajgce
aktualne aprobaty techniczne wydane m.in. przez Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,,INSTAL”:

- Rury kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV-S zgodne z normg PN-80/C-89205 —
-Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”.

- Ksztattki kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV zgodne z normg PN-81/C-89203
- ,Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”.

- Urzadzenia sanitarne

3. SPRZET

Prace roztadunkowe rur i innych wyrobdéw nalezy wykonywac recznie lub przy uzyciu
podnosnika widlowego. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot
zarbwno w miejscu tych robdét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury kanalizacyjne z PCV

Transport rur z PCV musi sie odbywaé na samochodach o odpowiedniej dlugosci w
sposOb zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rury mogg by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wigzek
nalezy zwrd6ci¢ uwage, aby nie ulegaty one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy
transportowaniu rur luzem winny one spoczywac¢ na catej dlugosci na podtodze
pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury
sztywniejsze winny znajdowaé sie na spodzie. Jezeli diugos¢ rur jest wieksza niz
dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami
lub dzwigu z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno
stosowac¢ zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury sg roztadowywane
pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub zuzyciem podnosnika widtowego.

Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym
materiatem, ktéry mogtby uszkodzic¢ tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w
oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi
by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.

Wigzki mozna sktadowacC po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m
wysokosci w taki sposéb, aby ramka okalajgca wigzke wyzszg spoczywata na ramce
wigzki nizszej.




Gdy rury sg sktadowane luzem w stertach nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki,
najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m.
Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na calej dlugosci, to spodnia warstwa rur winna
spoczywac¢ na drewnianych tatach o szerokosci min. 50mm. Rozstaw podpér nie
wiekszy niz 2m. W stercie nie powinno znajdowac sie wiecej niz 7 warstw, lecz nie
wyzej niz 1,0m.

Rury o r6znych srednicach powinny by¢ skladowane oddzielnie badz najsztywniejsze
winny znajdowac sie na spodzie.

Gdy wiadomo, ze skladowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy
je zabezpieczy¢ przed nadmiernym promieniowaniem stonecznym poprzez
zadaszenie. Rur z PE nie wolno nakrywa¢ w sposOb uniemozliwiajgcy swobodne
przewietrzanie.

Dlugotrwate dziatanie promieni stonecznych moze w niewielkim stopniu obnizy¢
odpornos¢ studzienek na uderzenia oraz spowodowac ich odbarwienie.

4.2. Pozostate elementy instalacji kanalizacyjnej

Przybory sanitarne, wszystkie ksztaltki i inne elementy budowanej instalaciji
kanalizacyjnej powinny by¢ pakowane i transportowane w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i korozjg. Przewdz

powinien sie odbywac krytymi srodkami transportu w celu zabezpieczenia materiatow
przed wpltywami atmosferycznymi. Sktadowanie powinno odbywaé¢ sie w
pomieszczeniach zamknietych, suchych o temperaturze nie nizszej niz 0 °C.
Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach
odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.

W pomieszczeniach skiadowania nie moga znajdowac sie zwigzki chemiczne
dziatajgce niszczgco. Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od
urzadzenh grzewczych.

Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢é swobodny dostep do
wszystkich materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT — ELEMENTY PODSTAWOWE

5.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy

Po przejeciu budynku z przygotowanymi przejSciami przez sciany, przebiciami przez
stropy oraz odpowiednio wykonanymi szachtami nalezy rozpocza¢ prace instalacyjne
na podstawie Dokumentacji Technicznej opracowanej zgodnie z normg PN-92/B-
01707 — ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.”

5.2. Prace instalacyjne
Instalacja kanalizacji sanitarnej




Scieki sanitarne z projektowanych przyboréw beda odprowadzone za pomoca
piondw kanalizacyjnych i pozioméw do zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej na
terenie dziatki. Podejscia do przyboréw wykona¢ w bruzdach oraz pod posadzka.
Catos¢ instalacji wykona¢ nalezy z rur PCV. Wewnetrzna kanalizacja odprowadzac
bedzie Scieki z umywalek, natryskéw , ustepow oraz kratek $ciekowych. Przewody
kanalizacyjne poziome pod posadzka i na zewnatrz wykonac nalezy z rur PVC klasy
»S" tgczonych na wcisk z uszczelkg gumowa. Odcinek kanalizacji odprowadzajacy
Scieki z kottowni do pierwszej studzienki wykonaé z PCV AS odpornego na
podwyzszong temperature. Piony nalezy wyprowadzi¢ nad dach budynku i
zakonhczy¢ rurami wywiewnymi z PVC. U dotu pionéw nalezy montowac czyszczaki
kanalizacyjne. Trase przewoddw pokazano na rysunkach.

5.3. Montaz rur z PCV

Rury z PCV zastosowane do budowy pionoéw i podej$¢ do przyboréw sanitarnych
(kanalizacja sanitarna i kanalizacja odprowadzenia skroplin) nalezy taczy¢ za
pomocg  kielichowych  potgczen  wciskowych  uszczelnionych  specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

Przed przystgpieniem do prac montazowych trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych
elementow. Na poczatku nalezy przygotowa¢ odpowiednio rure tzn. obcig¢ na dang
dlugos¢ z zachowaniem kata prostego do kierunku ciecia. Przed wykonaniem
polaczenia bosy koniec nalezy oczyscié z zadzioréw oraz zukosowaé pod katem 15°.
Nie nalezy przycinac ksztattek.

Aby wykona¢ potaczenie nalezy posmarowac bosy koniec srodkiem poslizgowym na
bazie silikonu, a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha az do oporu i z powrotem
wysung¢ rure na odlegtos¢ 10 mm. Koncowki ksztaltek mozna catkowicie wsung¢ do
kielichow.

Przewody nalezy mocowaé¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocag
uchwytéw lub wspornikow. Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowaé
podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowac rure pod kielichem. Na
przewodach spustowych nalezy stosowac¢ na kazdej kondygnacji, co najmniej jedno
mocowanie state zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggdw oraz co najmniej
jedno mocowanie przesuwne.

5.4. Przejs$cia przewoddéw przez przegrody budowlane
Przy przejsciach przewodéw przez strefy pozarowe stosowaé uszczelnienia o
odpornosci ogniowej EIl 60.

5.5. Badanie szczelno Sci.




Probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ w oparciu o norme PN-81/B-10700.00 —
.Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

Podejscia i przewody spustowe kanalizacji sciekbw nalezy obserwowac¢ podczas
przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych.
Kanalizacyjne przewody odptywowe sciekdéw nalezy powyzej kolana tgczacego pion z
poziomem napetni¢ catkowicie wodg i poddaé obserwaciji.

5.6. Nadzor nad budow 3 instalacji kanalizacyjnych

Nadzér techniczny nad budowg instalacji kanalizacyjnych sprawujg inspektor
nadzoru oraz projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w
przypadku powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych — przez
projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejsza¢ trwato$é
eksploatacyjng instalacji kanalizacyjnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli wykonania rob6t poprzedzajacych
zasadnicze roboty instalacyjne wykonywane przez inne brygady Ilub
przedsiebiorstwa. Nalezy je przeprowadzaé w stosunku do nastepujacych rodzajow
robot:

— Przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy.

— Podwieszenia i podpory

— Fundamenty pod urzgadzenia.

Poszczegodlne etapy robo6t powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego
funkcjonowania instalacji, wtym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia,
podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach
budynku, przejscia i przepusty instalacyjne, kompensatory, potgczenia rozigczne,
materialy ielementy montazowe iuszczelniajgce, izolacje, powioki malarskie
i zabezpieczajgce, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robaot,
ksztaltki, elementy taczace idostosowujgce, osprzet, atestowane przejscia
instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju
urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne do
napetnienia irozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do



zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego
funkcjonowania instalaciji.

Przy wycenie robot nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne,
ktére mogg miec¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.
Uwaga: w ,Przedmiarze Robd6t” wyspecyfikowano jedynie wazniejsze materiaty,
urzadzenia iczesci sktadowe instalacji. Wszelkie materiaty, urzadzenia, czesci
skladowe, opracowania, czynnosci, etc., ktore nie zostaly wyszczegolnione w
.Przedmiarze Robo6t”, nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych wyspe-
cyfikowanych elementdw instalacji.

Na przykiad wszelkg armature, osprzet, zamocowania, izolacje (o ile nie zostaty
oddzielnie wyspecyfikowane) nalezy uwzgledni¢ w wycenie przewodow.

Wszelkie dane liczbowe odnoszace sie do wielkosci lub ilosci poszczegdlnych
elementow instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie.
Podanie tych wielkosci nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za wiasciwe
parametry instalacji i odpowiednig ilosS¢ poszczegolnych czesci sktadowych instalacii.
Podstawowym kryterium doboru poszczegélnych elementéw instalacji jest spetnienie
wymagan postawionych poszczegélnym instalacjom (zapewnienie standardéw
jakosciowych i ilosciowych okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach,
normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).

Przy wycenie robét nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne,
ktére mogg miec¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest:
- rury—mb

- - ksztattki - szt

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych okreslajg normy PN-81/B-
10700.00 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze” oraz PN-81/B-10700.01 - ,Instalacje wewnetrzne
wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne”.

Poszczegodlne etapy rob6t powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robot (stwierdzenie wykonania zakresu robo6t przewidzianego w
dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robot
do odbioru. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu nalezy



prowadzi¢ w miare postepu roboét, kontrolujgc ich jakos¢. Jezeli wszystkie badania
daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac¢ za zgodne z wymaganiami.
Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektowa,
przedstawiajgc je do ponownego odbioru.

8.1. Odbidr techniczny ko nAcowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
protokoty wykonanych préb i badan
atesty, Swiadectwa dopuszczenia, deklaracje zgodnosci
- projekt powykonawczy
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacii
Projektowe]
- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacja postanowien dotyczacych
usuniecia usterek
- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia
- kompletno$¢ dokumentacji odbiorowej

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Wykonawca jest zobowigzany do wyszczegolnienia robét nie ujetych w przedmiarze
robot, robét zamiennych (propozycja zmian technologii, trasie kanatow i.t.p.) przed
zlozeniem oferty, zawierajac wszelkie uwagi dotyczace brakéw w dokumentaciji,
niespojnosci dokumentacji, zmian koniecznych z punktu widzenia Wykonawcy, oraz
kosztow z tym zwigzanych - na pismie na 7 dni przed terminem ztozenia ofert.
Oferent jest zobowigzany do zasiegniecia w trakcie opracowywania swojej oferty
koniecznych informacji odnosnie wszelkich dokumentow bedacych podstawg
przetargu. Obowigzkiem oferenta jest ziozenie ryczattowej oferty uwzgledniajgcej
wszelkie dostawy iprace konieczne do wykonania instalacji w taki sposéb, aby
spetniaty wymagania inwestora i reprezentowaty wymagany standard. Oferent jest
zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji
zawartych w Dokumentacji Przetargowej i innych dokumentach przekazanych przez
Inwestora.

W wypadku jakichkolwiek niejasnosci nalezy sie skontaktowac z projektantem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE



* PN-80/C-89205 — ,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”

 PN-81/C-89203 - ,Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku
winylu)”

* PN-79/B-12634 — ,Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki”

* PN-92/B-01707 — ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”

 PN-81/B-10700.00 - ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze”
 PN-81/B-10700.01 - ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998r. poz. 679).

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” — czesé
I

INSTALACJA WODY ZIMNEJ , CIEPtEJ oraz CYRKULACYJNEJ
CPV 45332200- 5 S.05.05

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczace materiatdw, wykonania i
odbioru robét montazowych koniecznych do wykonania instalacji wewnetrznej wody
zimnej, cieptej oraz cyrkulacyjnej w zwigzku z realizacjg przebudowy istniejgcego
budynku gospodarczego na bud. sanitarno - szatniowy w Wachocku

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:
- wykucie bruzd

- wykonanie przebi¢ w $cianach i stropach

- montaz rurociggow z tworzywa sztucznego

- montaz rurociggow stalowych

- uszczelnienie przejs¢ rurociggéw

- montaz armatury

- izolacja termiczna rurociggow

- préby cisnienia instalacji



- regulacja dziatania instalacji

1.4. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi PN.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Jakos¢ materiatow i wyrobow dostarczanych na budowe powinna byé zgodna z
wymaganiami polskich norm, a w przypadku braku norm — z wymaganiami
okreslonymi w aprobatach technicznych i powinna by¢ kontrolowana na biezaco przy
kazde] dostawie na budowe. Materiaty, ktére nie posiadajg odpowiednich
zaswiadczen o jakosci wydanych na podstawie polskich norm lub aprobat
technicznych nie powinny by¢ wbudowane.

Do budowy instalacji wodociggowej wewnetrznej budynku zastosowac nalezy wyroby
posiadajgce aktualne atesty higieniczne wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny z
Warszawy i aprobaty techniczne wydane przez Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,INSTAL”:

- Ruryz PP

- Rury stalowe ocynkowane

- Zawory odcinajgce kulowe montowane na instalacji wody zimnej i cieptej oraz
zaworki przed przyborami spetniajgce norme PN-85/M-75002 — ,Armatura
przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania”

- termostatyczne zawory regulacyjne pod pionami wody cyrkulacyjnej

- Armatura wykonana wg normy PN-93/M-75020 - ,Armatura sanitarna. Zawory
wyptywowe i baterie mieszajgce. (Wielkos¢ nominalnal/2) PN10. Minimalne
ci$nienie przeptywu 0,05 MPa. Ogolne wymagania techniczne”.

- lzolacja cieplna instalacji wodociggowej wykonana z otulin polietylenowych
spetniajgca wymogi PN-B-02421:2000 — ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja
cieplna rurociggéw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania”.

3. SPRZET

Wymagania ogolne.

Prace roztadunkowe rur i innych wyrobow nalezy wykonywac recznie lub przy uzyciu
podnosnika widtowego. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego
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sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$s¢ wykonywanych robét
zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury

Transport rur ze wzgledu na ich dtugosci fabryczne musi sie odbywaé na
samochodach o odpowiedniej dlugosci w sposéb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rury mogg by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wigzek
nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie ulegatly one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy
transportowaniu rur luzem winny one spoczywa¢ na catej diugosci na podiodze
pojazdu. Rury o wiekszych s$rednicach winny znajdowaé sie na spodzie. Jezeli
dtugos¢ rur jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢
Im.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami
lub dzwigu z belkg uniemozliwiajgcq zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Gdy rury sg
roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub zuzyciem podnosnika
widtowego.

Rury powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknietych, suchych badz na
otwartym terenie zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi poprzez
zadaszenie.

Gdy rury sg sktadowane luzem w stertach nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki,
najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m.
Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna
spoczywac¢ na drewnianych tatach o szerokosci min. 50mm. Rozstaw podpoér nie
wiekszy niz 2m.

Rury o roznych srednicach powinny byé skladowane oddzielnie badz najwieksze
powinny znajdowac sie na spodzie.

4.2. Inne wyroby

Armatura, ksztattki i inne elementy budowanej instalacji wodociggowej powinny byc¢
pakowane i transportowane w sposOb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniami mechanicznymi i korozja. Przew6z powinien sie odbywaé krytymi
srodkami transportu w celu zabezpieczenia materiatbw przed wpltywami
atmosferycznymi. Szczegoélnie gwinty wewnetrzne muszg by¢ chronione przed
korozjg natomiast zewnetrzne przed uszkodzeniami. Armatura specjalna powinny byc¢
dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta.

Sktadowanie powinno odbywac¢ sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o
wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0 °C.
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Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢c w oryginalnych opakowaniach
odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.

W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowacC sie zwigzki chemiczne
dziatajgce szkodliwie. Izolacje z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od
urzadzenh grzewczych.

Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do
wszystkich materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT — ELEMENTY PODSTAWOWE

5.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy

Po przejeciu budynku z przygotowanymi przejsciami przez sciany, przebiciami przez
stropy oraz odpowiednio wykonanymi szachtami nalezy rozpocza¢ prace instalacyjne
na podstawie Dokumentacji Technicznej opracowanej zgodnie z normg PN-92/B-
01706 — ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.”

5.2. Prace instalacyjne

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej

Wode zimng do budynku nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia kottowni za pomoca
przytacza wodociggowego wg oddzielnego opracowania. Podejscia do przyborow
utozy¢ pod tynkiem oraz w posadzce. Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej
wykona¢ z rur PP. Na instalacji montowaé¢ zawory kulowe. Woda ciepta bedzie
przygotowywana w kottowni. Dla budynku zaprojektowano pomiar wody za pomocg
wodomierza JS-6,0 DN32 usytuowanego w pomieszczeniu kotlowni. W zestawie
wodomierzowym zaprojektowano zawoér antyskazeniowy typ EA 251 DN 40 firmy
Danfoss.

Wykonang instalacje nalezy poddac¢ prébie szczelnosci. Po stwierdzeniu szczelnosci
nalezy wykonac probe cisnienia 1 Mpa przez 20mm.

Instalacje izolowac cieplnie zgodnie z Dz.U. 02.75.690 z pozn. zmianami.

Przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej zaizolowac otuling o grubosci:

20mm dla $rednicy wewnetrznej do 22mm

30mm dla $rednicy wewnetrznej od 22mm do 35mm

réwna $rednicy wewnetrznej rury dla srednicy wewnetrznej od 35mm do 100mm
100mm dla srednicy wewnetrznej rury ponad 100mm

Przewody wody zimnej oraz hydrantowej zaizolowa¢ ze wzgledu na roszenie otuling
grubosci 9mm.

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej prowadzone przez kondygnacje
izolowa¢ Thermoflexem oraz obudowa¢ wg projektu architektury. Przewody wody
zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej prowadzone w bruzdach w $cianach oraz w posadzce
izolowa¢ Thermacompactem S. Piony wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej
prowadzone w szachtach izolowaé Thermaflexem.
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5.3. Montaz rur
* Przed przystagpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementow.
Przewody muszg by¢ szczelne a gwinty nieuszkodzone ani nieskorodowane.

* Rury mozna przycina¢ na placu budowy do zadanej dtugosci, a nastepnie tgczyc
Przewody wewnetrzne powinny by¢é ulozone tak, aby bylo mozliwe ich
odpowietrzenie, a w razie potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powinny
lekko wznosi¢ sie w kierunku przeptywu wody.

* Przewody poziome powinny by¢ uktadane réwnolegle do Scian, a przez mury
przechodzi¢ prostopadle. Wewnatrz muru nie moze znajdowac¢ sie zadne
potgczenie rur.

* Rury nalezy przymocowywa¢ do S$cian wg zaleceh producenta w odstepach
zaleznych od srednicy rury.

5.4. Przej$cia przewodéw przez przegrody budowlane
Przy przejsciach przewodow przez strefy pozarowe stosowacC uszczelnienia o
odpornosci ogniowej EIl 60.

5.5. Préby ci $nienia i izolacje

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzaé przy cisnieniu wyzszym o 50% od ci$nienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa w oparciu o norme PN-81/B-10700.00 — ,,
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdélne wymagania i badania” . W czasie préby utrzymywac to cisnienie
przez 20 minut i obserwowaé przewody i armature. Przewody, armatura przelotowa
oraz wszystkie potgczenia nie powinny wykazywac przeciekéw. Podczas badania
ciSnienie na manometrze kontrolnym nie powinno sie zmniejszy¢ o wiecej niz 2%.
Badanie dla instalacji wody cieptej nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie: raz napetniajgc
instalacje woda zimna, drugi raz o temperaturze 55 °C.

Po przeprowadzeniu préb instalacje nalezy zaizolowac¢. Na podejscia rur do armatury
prowadzone w tynku lub w pitytach kartonowo-gipsowych zatozy¢ nalezy otuliny
polietylenowe nasuwane o gr. 6 mm.

Instalacje izolowac cieplnie zgodnie z Dz.U. 02.75.690 z pozn. zmianami.

Przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej zaizolowac otuling o grubosci:

20mm dla $rednicy wewnetrznej do 22mm

30mm dla srednicy wewnetrznej od 22mm do 35mm

réwna $rednicy wewnetrznej rury dla srednicy wewnetrznej od 35mm do 100mm
100mm dla srednicy wewnetrznej rury ponad 100mm

Przewody wody zimnej ze wzgledu na roszenie otuling grubosci 9mm.

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej prowadzone przez kondygnacje
izolowa¢ Thermoflexem oraz obudowac¢ wg projektu architektury. Przewody wody
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zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej prowadzone w bruzdach w scianach oraz w posadzce
izolowa¢ Thermacompactem S. Piony wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej
prowadzone w szachtach izolowaé Thermaflexem.

5.6. Nadzor nad budow 3 instalacji wody

Nadzor techniczny nad budowg instalacji wodociggowe]j sprawujg inspektor nadzoru
oraz projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w
przypadku powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych — przez
projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie mogg
powodowac obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszac trwatosc
eksploatacyjng instalacji wodociggowe,;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli wykonania robét poprzedzajgcych
zasadnicze roboty instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub
przedsiebiorstwa. Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do nastepujacych rodzajow
robot:

— Przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy.

— Podwieszenia i podpory

Poszczegodlne etapy rob6t powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego
funkcjonowania instalacji, wtym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia,
podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach
budynku, przejscia iprzepusty instalacyjne, kompensatory, potaczenia roztgczne,
materialy 1elementy montazowe iuszczelniajgce, izolacje, powioki malarskie
i zabezpieczajgce, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robdt,
ksztattki, elementy 1aczace idostosowujgce, osprzet, atestowane przejscia
instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju
urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne do
napetnienia irozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do
zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego
funkcjonowania instalaciji.

Przy wycenie robdt nalezy zwrdcié uwage na wszelkie wymagania, w tym ogélne,
ktére mogg mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.
Uwaga: w ,Przedmiarze Robdét” wyspecyfikowano jedynie wazniejsze materialy,
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urzadzenia iczesci skladowe instalacji. Wszelkie materiaty, urzadzenia, czesci
sktadowe, opracowania, czynnosci, etc., ktdre nie zostaly wyszczegoélnione w
.Przedmiarze Robd6t”, nalezy uwzgledni¢é wcenach jednostkowych wyspe-
cyfikowanych elementdw instalacji.

Na przyktad wszelkg armature, osprzet, zamocowania, izolacje (o ile nie zostaly
oddzielnie wyspecyfikowane) nalezy uwzgledni¢ w wycenie przewodow.

Wszelkie dane liczbowe odnoszace sie do wielkosci lub ilosci poszczegdinych
elementow instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie.
Podanie tych wielkosci nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za wtasciwe
parametry instalacji i odpowiednig ilos¢ poszczegodlnych czesci sktadowych instalaciji.
Podstawowym kryterium doboru poszczegdlnych elementow instalacji jest spetnienie
wymagan postawionych poszczegllnym instalacjom (zapewnienie standardow
jakosciowych i ilosciowych okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach,
normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).

Przy wycenie robot nalezy zwrdcié uwage na wszelkie wymagania, w tym ogélne,
ktére mogg miec¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest:
- rury—mb

- ksztattki - szt

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania przy odbiorze instalacji wody zimnej i cieptej okreslajg normy PN-81/B-
10700.02 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody cieptej i zimnej z rur stalowych
ocynkowanych”,

PN-81/B-10700.00 - , Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania” oraz PN-B-
02865; 1997 - ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe

zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa”.

Poszczegodlne etapy robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robot (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w
dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robét
do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wihasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru. Odbiory robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nalezy
prowadzi¢ w miare postepu robot, kontrolujgc ich jakos¢. Jezeli wszystkie badania
daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac¢ za zgodne z wymaganiami.

15



Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektowa,
przedstawiajgc je do ponownego odbioru.

8.1. Odbidr techniczny ko nAcowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty
- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych
protokoty wykonanych préb i badan
atesty, Swiadectwa dopuszczenia, deklaracje zgodnosci
- projekt powykonawczy
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji
Projektowe]
- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacja postanowien dotyczacych
usuniecia usterek
- aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia
- kompletno$¢ dokumentacji odbiorowej

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Wykonawca jest zobowigzany do wyszczegdlnienia robot nie ujetych w przedmiarze
robot, robét zamiennych (propozycja zmian technologii, trasie kanatow i.t.p.) przed
zlozeniem oferty, zawierajgc wszelkie uwagi dotyczgce brakéw w dokumentaciji,
niespéjnosci dokumentacji, zmian koniecznych z punktu widzenia Wykonawcy, oraz
kosztow z tym zwigzanych - na pismie na 7 dni przed terminem ztozenia ofert.
Oferent jest zobowigzany do zasiegniecia w trakcie opracowywania swojej oferty
koniecznych informacji odnosnie wszelkich dokumentow bedacych podstawg
przetargu. Obowigzkiem oferenta jest ziozenie ryczattowej oferty uwzgledniajgcej
wszelkie dostawy iprace konieczne do wykonania instalacji w taki sposéb, aby
spetniaty wymagania inwestora ireprezentowaty wymagany standard. Oferent jest
zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji
zawartych w Dokumentacji Przetargowej i innych dokumentach przekazanych przez
Inwestora.

W wypadku jakichkolwiek niejasnosci nalezy sie skontaktowac z projektantem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-B-02421:2000 — ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania”
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PN-85/M-75002 — ,Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i
badania”

PN-93/M-75020 - ,Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajace.
(Wielkos¢ nominalnal/2) PN10. Minimalne cisnienie przeptywu 0,05 MPa. Ogdlne
wymagania techniczne”.

PN-92/B-01706 — ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.”
PN-81/B-10700.00 — , Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspd6lne wymagania i badania”
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998r. poz. 679).

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” — czes$é
Il

Opracowata :
mgr inz. Henryka Bi$
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