S. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
PRZYLACZA

S.01.01. Roboty ziemne dla sieci wodociggowej
S.01.02. Sie¢ wodociggowa

S.02.01. Roboty ziemne dla przytacza wody szatni
S.02.02. Przytacze wody dla szatni

S.02.03. Roboty ziemne dla przytacza kan. sanit. szatni
S.02.04. Przytacze kanal. sanit. szatni

S.03.01. Roboty ziemne dla przytacza wody szaletu
S.03.02. Przytacze wody dla szaletu

S.03.03. Roboty ziemne dla przytacza kan. sanit. szaletu
S.03.04. Przytacze kanal. sanit. Szaletu

ROBOTY ZIEMNE SIECI WOD. - CPV 45111200 -0
ROBOTY ZIEMNE PRZYLACZY - CPV 45111000 -8
PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNE J - CPV 45231300 -8

SIEC WODY | PRZYLACZA - CPV 45231300 - 8



PRZYt ACZA KANALIZACJI SANITARNEJ — CPV 45231300 -8

1. WSTEP

1.1 Przedmiot S.T.

W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczace materiatow, wykonania i
odbioru robdét montazowych koniecznych do wykonania przylacza kanalizacji
sanitarnej w zwigzku z realizacjg budowy budynku sanitarno — szatniowego i szaletu
w Wachocku.

1.2. Zakres robo6t obj etych S.T.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obj etych ST
- wykonanie wykopow

- umocnienie wykopoéw

- zasypanie wykopéw

- utozenie kanatu

- ksztattki kanalizacyjne

- studzienki kanalizacyjne

- préba wodna szczelnosci

Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze.

1.4. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi PN.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowsg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Warunki ogolne stosowania materiatow , ich pozyskiwania, skladowania i stosowania
Jakos¢ materiatow i wyrobow dostarczanych na budowe powinna byé zgodna z
wymaganiami polskich norm, a w przypadku braku norm — z wymaganiami
okreslonymi w aprobatach technicznych i powinna by¢ kontrolowana na biezaco przy
kazdej dostawie na budowe. Materialy, ktore nie posiadajg odpowiednich
zaswiadczen o jakosci wydanych na podstawie polskich norm lub aprobat
technicznych nie powinny by¢é wbudowane.



2.1. Podsypka piaskowa

Przewody kanalizacyjne nalezy montowaé na podsypce piaskowej gr.15cm.
2.2. Sktadowanie

2.2.1. Kruszywo

Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.

3. WYKONANIE ROBOT
3.1. Roboty przygotowawcze

Miejsca napraw kanalizacji sanitarnej powinny by¢ wytyczone przez geodete
uprawnionego przez Inwestora za pomoca kotkdw osiowych z gwozdziami.

3.2. roboty ziemne
3.2.1. Zasypka

Materialem zasypu powinien by¢ grunt sypki drobno lub Srednioziarnisty bez grud i
kamieni wg PN — 86/B02480 zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu ze
szczegolnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza. Zasypanie wykopow powinno
odbywac¢ sie warstwami 20cm. Do 30cm ponad grzbiet rur piaskiem kopanym,
powyzej gruntem sypkim piaszczystym dajgcym gwarancje uzyskania wymaganego
stopnia zageszczenia ( grunt musi by¢ przebadany).

3.3. Roboty instalacyjno — monta zowe

Opis przyt gcza kanalizacji sanitarnej dla budynku sanitarno - szatniowego

Scieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadzone bedg pionami
kanalizacyjnymi i poziomami prowadzonymi pod posadzkg parteru i wpiete do sieci
kanalizacji sanitarnej w terenie za pomocag projektowanego przytacza. Przylgcze
nalezy wykonaé z rur g160 PCV ,S”. Scieki sanitarne skierowane sa do istniejgcej
studzienki Sil oraz projektowanej studzienki S1 (wg oznaczen w czesci rysunkowej).
Odcinek kanalizacji od studzienki S1 do budynku wykona¢ z rur AS odpornego na
podwyzszong temperature. Studzienki wykonac¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w
normie PN-B-10729. Studzienke wykona¢ 2z prefabrykowanych elementow
betonowych 1000 tgczonych na uszczelki gumowe.
Na przytagczu projektuje sie studzienke rewizyjng S1. Projektowang studzienke
przykry¢ wtazem typu lekkiego.
Studzienki wykona¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-10729:1999. Kanalizacja.
Studzienki kanalizacyjne. Srednice, zaglebienia i spadki zgodnie z czescig
rysunkowg opracowania.




Przed zasypaniem kazdego wykonanego odcinka nalezy przeprowadzi¢ odbior
techniczny kanatu oraz wykona¢ pomiary geodezyjne. Przed odbiorem nalezy
wykonaé prébe szczelnosci wykonanego odcinka zgodnie z normg PN-92/B-10735.

Opis przyt gcza kanalizacji sanitarnej dla budynku szaletu

Scieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadzone bedg pionami
kanalizacyjnymi i poziomami prowadzonymi pod posadzkg parteru i wpiete do sieci
kanalizacji sanitarnej w terenie za pomocag projektowanego przytacza. Przylgcze
nalezy wykonaé z rur g160 PCV ,S”. Scieki sanitarne skierowane sa do istniejgcej
studzienki Si2 oraz projektowanej studzienki S2 (wg oznaczen w czesci rysunkowej).
Studzienki wykona¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-B-10729.
Studzienke wykona¢ z prefabrykowanych elementow betonowych @1000 tgczonych
na uszczelki gumowe.
Na przylaczu projektuje sie studzienke rewizyjng S2. Projektowang studzienke
przykry¢ wiazem typu lekkiego.
Studzienki wykona¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-10729:1999. Kanalizacja.
Studzienki kanalizacyjne. Srednice, zaglebienia i spadki zgodnie z czescig
rysunkowg opracowania.
Przed zasypaniem kazdego wykonanego odcinka nalezy przeprowadzi¢ odbior
techniczny kanalu oraz wykonaé pomiary geodezyjne. Przed odbiorem nalezy
wykonac¢ prébe szczelnosci wykonanego odcinka zgodnie z normg PN-92/B-10735.

3.3.1. Kanatly
Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy uktadac¢ zgodnie z PN - 92/B — 10735.

Ksztattki przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z
ziemi i sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu. Do wykopu nalezy je opuscic¢ za
pomocg jednej lub dwdch lin, po wykonaniu podsypki piaskowej gr. 15cm. Zigcza
nalezy wykonywaé naktadajgc na bosy koniec rury w rowki uszczelke gumowag przed
wcisnieciem do kielicha. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie
moze przekracza¢ +- 20mm, a odchytka spadku +- 1,0 mm — przy pomiarze rzednych
w studzienkach.

Po zakonczeniu robét otwarty koniec utozonego przewodu nalezy zabezpieczyé
pokrywa. Po badaniu szczelnoéci rury nalezy zasypac do takiej wysokosci, aby
znajdujacy sie nad nimi grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

3.3.2. Proba szczelno sci
Prébe szczelnosci kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN — 92/B — 10735.

4. SPRZET



Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn muszag by¢ wykonywane przez
osoby przeszkolone, ajak tego wymagajg przepisy, posiadajgce uprawnienia.
Urzadzenia, ktérych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, mogg byé
uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu o0séb znajdujgcych sie wich
bezposrednim sagsiedztwie. Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzetu
mechanicznego muszg spetnia¢ wymagania bhp i p.poz.

5. TRANSPORT
Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetniaé
wymagania dotyczace przepiséw i ruchu drogowego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakosci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot i
obejmowac kontrole zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, wykopdw, umocnienie
wykopow, materiatéw, utozenia przewodow, zasypki, szczelnosci kanatu, izolacji rur i
studzienek.

a) Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa polega na poréwnaniu
wykonywanych bgdz wykonanych rob6t z Dokumentacjg Projektowg oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

b) Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatow i elementow
obudowy, zabezpieczenie wykopow przed zalaniem z opadéw
atmosferycznych i wodg gruntowa, zachowanie warunkéw bezpieczenhstwa
pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonania wykopow.

c) Badania poditoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt
podioza stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnosg¢,
nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji
Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B — 02480. W przypadku
niezgodnosci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy
przeprowadzi¢ korekte Dokumentacji Projektowej oraz przedstawic¢ do
akceptacji Inspektora.

d) Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej
zasypu — zasypu przewodu do powierzchni terenu.

e) Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac przez pomiar jego
wysokosci nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu
uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykonac z
doktadnoscig do 10cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50m.

f) Badania nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczania gruntu
nasypowego wg BN — 77/8931 — 12 wilgotnosci zageszczonego gruntu.



9)

h)

)

K)

Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny
zewnetrzne i obmiar, przy czym grubos¢ podtoza nalezy wykonaé w trzech
wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z doktadnoscig do 1cm.
Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza i
gtebokos¢ utozenia podtoza.

Badanie materiatdbw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez
poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
i ST, w tym: na podstawie dokumentow okreslajacych jakos¢ wbudowanych
materiatdw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami
producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie
przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne
Badania w zakresie utozenia przewodow kanalizacji deszczowej, studzienek,
obejmujg czynnosci wstepne sprowadzjgce sie do pomiaru dtugosci (z
doktadnoscig do 10cm) i Srednicy (z doktadnoscig 1cm), badania utozenia
przewodu na podtozu w planie i profilu, badanie potgczenia rur i
prefabrykatéw. Sprawdzenie wykonania potaczen ruri prefabrykatéw nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu kanalizacji deszczowej na eksfiltracje
obejmuja: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami, napetnienie
wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas préby nalezy
prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, $cian przewodu i studzienek. W
przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w
razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwa¢ badanie do
Czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu kanalizacji deszczowej na infiltracje
obejmuje: badanie stanu odcinka wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody
gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci nalezy prowadzié
obserwacje i robi¢ odczyty co 30min. potozenia zwierciadta wody gruntowej na
zewnatrz i w kinecie poszczegolnych studzienek.

Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozjg nalezy wykonac
od zewnatrz po probie szczelnoéci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od
wewnatrz po probie szczelnosci na infiltracje. Izolacje powierzchniowg
przewodu i studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie miotkiem
drewnianym, natomiast wypetnienie spoin oktadzin zabezpieczajgcych izolacje
studzienek przez ogledziny zewnetrzne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1,0 m kanalizaciji.



W skiad jednostki obmiarowej wchodzg pozostate elementy kanalizacji , takie jak
przykanaliki oraz trojniki.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr cz esciowy obejmuje badania:

- zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg — materiatow

- szczelnosci

Dlugos¢ odcinka podlegajgcego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mnie niz
jeden przelot (od studzienki do studzienki). Wyniki przeprowadzonych badan
powinny by¢ ujete w formie protokétu i wpisane do dziennika budowy i podpisane
przez nadzor techniczny oraz cztonkdéw komisji sprawdzajace;j.

8.2. Odbidr ko ncowy obejmuije:

- sprawdzenie protokotow czesciowych

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien

- sprawdzenie prawidtowego zakonhczenia i wykonania catosci rob6t
przewidzianych dokumentacja.

Wyniki odbioru koncowego nalezy ujgé w protokadle.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Wykonawca jest zobowigzany do wyszczegolnienia robét nie ujetych w przedmiarze
robot, robot zamiennych (propozycja zmian technologii, trasie kanatow i.t.p.) przed
zlozeniem oferty, zawierajgc wszelkie uwagi dotyczace brakow w dokumentaciji,
niespojnosci dokumentacji, zmian koniecznych z punktu widzenia Wykonawcy, oraz
kosztow z tym zwigzanych - na pismie na 7 dni przed terminem ztozenia ofert.

Oferent jest zobowigzany do zasiegniecia w trakcie opracowywania swojej oferty
koniecznych informacji odnosnie wszelkich dokumentow bedgcych podstawg przetargu.
Obowigzkiem oferenta jest zlozenie ryczaltowej oferty uwzgledniajgcej wszelkie dostawy
i prace konieczne do wykonania instalacji w taki sposob, aby spetnialy wymagania inwestora
i reprezentowaty wymagany standard. Oferent jest zobowigzany do uwzglednienia przy
opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w Dokumentacji Przetargowej i innych
dokumentach przekazanych przez Inwestora.

W wypadku jakichkolwiek niejasnosci nalezy sie skontaktowac z projektantem.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena za 1,0m kanalizacji sanitarnej i deszczowej obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczne trasy kanalizacji
- dostarczenie materiatow

- odwodnienie wykopow

- wykonanie i wzmocnienie wykopu



- wykonanie pomostow nad wykopami

- zabezpieczenie urzadzen podziemnych

- przygotowanie podtoza

- badanie szczelnosci

- transport urobku na czasowy odktad

- zasypanie wykopu z zageszczeniem

- wykonanie gedezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-81/B-03020 -, Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”.

2. PN - 68/B — 06050 -, Roboty ziemne budowlane. Wymagania

techniczne”.

3. PN -63/B — 06251 - ,Roboty betonowe i zelbetonowe. Wymagania
techniczne”.

4.PN - 69/B — 10260 - Jlzolacja bitumiczna. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

5. PN -92/B 10735 - ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, wymagania i
badania przy odbiorze”.

6. PN —92/B — 10729 - ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”.

7. PN —87/H —74051/02

"Wiazy kanatowe klasy B, C, D”.
8. PN — 87/H — 74051/00

~Wiazy kanatowe. Ogdolne wymagania i badania”.

9. PN — 88/H — 74080 - ,Zeliwne wpusty $ciekowe. Armatura kanalizacyjna.
Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych.
Wymagania i badania”.

10. PN - 68/B — 10020 - ,Roboty murowane z cegly. Wymagania i badania
przy odbiorze.”

11. PN -B-10736 - ,Robory ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow

wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania.”

12. PN - 81/C — 89205

-Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego



polichlorku winylu”.

13. BN -62/6738 —03 - ,Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonow.
Wymagania techniczne”.

14. BN - 62/6738 — 07 - ,Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonow.
Wymagania techniczne”.

15. BN — 66/6774 — 01 - ,Zwir i pospotka”.

16. PN — EN:2000 - 124 - ,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu znakowanie, kontrola
jakosci”.

17. PN -92/B - 01707 - ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w

projektowaniu”.

SIEC WODOCIAGOWA oraz PRZY+ ACZA WODOCIAGOWE CPV 45231300 — 8
Przedmiot S.T.

W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczace materiatdw, wykonania i
odbioru robét montazowych koniecznych do wykonania sieci wodociggowej oraz
przytacza wodociggowego w zwigzku z realizacjg budowy budynku sanitarno —
szatniowego i szaletu oraz sieci wodociggowej w Wachocku.

1.1.Zakres stosowania S.T.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.2.Zakres robét obj etych ST
Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:
- wykonanie wykopéw

- umocnienie wykopow

- zasypanie wykopow

- przytacze wodociggowe

- ksztattki

- rury ochronne

- proby wodne szczelnosci sieci
- dezynfekcja rurociggu

- zasuwy kotnierzowe

1.4. Okreslenia podstawowe



Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi PN.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowsq i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Jako$¢ materiatdw i wyrobow dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna z
wymaganiami polskich norm, a w przypadku braku norm - z wymaganiami
okreslonymi w aprobatach technicznych i powinna by¢ kontrolowana na biezgco przy
kazdej dostawie na budowe. Materialy, ktore nie posiadajg odpowiednich
zaswiadczen o jakosci wydanych na podstawie polskich norm lub aprobat
technicznych nie powinny by¢ wbudowane.

2.1.Rury i ksztattki

Do budowy wodociggu przyjeto:

- rury wodociggowe PEHD

- rura ochronna

- ksztaltki wodociggowe

- zasuwy wodociggowe

- tadma lokalizacyjna szerokosci 200mm

2.2.t3czenie rur
Rury wodociggowe z PEHD nalezy tgczy¢ przez zgrzewanie, natomiast armature
poprzez potgczenia kotnierzowe.

2.3.Beton
Beton wedtug normy BN-62/6738 uzyty bedzie do wykonywania fundamentow
pod elementy uzbrojenia (zasuwy) wodociggu.

2.4.Podsypka piaskowa
Przewody wodociggowe nalezy uktadac¢ na podsypce piaskowej grubosci 15cm.

2.5.Sktadowanie
2.5.1. Kruszywo

Podioze skiadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu.

2.5.2. Rury
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Rury wodociggowe mozna przechowywac¢ na przestrzeni otwartej utozone
Rury wodociggowe mozna przechowywac na przestrzeni otwartej utozone jedno- lub
wielowarstwowo, w pozycji lezgcej. Powierzchnia skladowania powinna by¢
utwardzona i réwna, z mozliwoscig odprowadzenia wody opadowej.

3. WYKONANIE ROBOT
3.1. Roboty przygotowawcze

Trasa wodociggu powinna byé wytyczona przez geodete uprawnionego przez
Inwestora przy pomocy kotkdéw osiowych z gwozdziami.

3.2. Roboty ziemne
Wykonywanie wykopow w gruntach kategorii I-1V

3.2.1. Zasypka

Materialem zasypu powinien by¢ grunt sypki drobno lub $rednioziarnisty bez
grud i kamieni wedlug PN-86/B-02480 zageszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu ze szczegoélnym uwzglednieniem wykopu pod zlgcza. Zasypanie wykopow
powinno odbywaé sie warstwami po 20cm. Do wysokosci 30cm ponad grzbiet rur
piaskiem kopanym, powyzej gruntem sypkim piaszczystym dajgcym gwarancje
uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia (grunt musi by¢ przebadany).

3.3. Roboty instalacyjno-monta zowe

Sie¢ wodociggowg kolidujaca z projektowang budowg boisk sportowych
nalezy przebudowac poza teren objety inwestycja.
Zaprojektowano przetozenie sieci wodociggowe] na odcinku od ulicy Kolejowej w
rejonie Pomnika Soltysa do potgczenia z istniejgcym wodociggiem w rejonie dziafki
4816/12. Dostawe wody zapewnia sie z sieci wodociggowej PCV@gl1l60 w ulicy
Kolejowe,.
Projektowang sie¢ nalezy wykona¢ z rur z PEHD SDR17, PE100 o $rednicy @160.
Mufy, kolana i trojniki zastosowa¢ zgodnie z wymaganiami producenta rur. W miejscu
wpiecia do istniejgcej sieci (W1) zaprojektowano tréjnik zeliwny dn150/dn150, trzy
zasuwy kotnierzowe DN150 typu JMA(F5) PN10 miekkouszczelniane z koncowka do
klucza, przedtuzonym wrzecionem, obudowg i skrzynkg uliczng oraz tuleje
kotnierzowg de160/dn150 i tgczniki rurowo — kotnierzowe PCV 160/dn150. Skrzynke
zasuwy nalezy umiesci¢ na krgzku zelbetowym natomiast zasuwe na fundamencie.
W miejscu wpiecia do istniejgcego wodociggu 8225 (W7) zaprojektowano tgcznik
rurowo — kotnierzowy PCV @225/dn200, ztgczke redukcyjng FFR Dnl150/DN200,
kolano 90° DN150 oraz tuleje kotnierzowg de160/DN150.
W zwigzku z kolizjg projektowanego budynku sanitarno - szatniowego z istniejgcym
przytaczem zasilajgcym budynek nr 10 zaistniata koniecznos¢ przeprojektowania
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istniejgcego przytacza. Zaprojektowano nowe przylacze w nawigzaniu do
zaprojektowanej sieci g160PEHD (W5).

Projektowane przytacze nalezy wykonaé z rur z PEHD SDR17, PE100 firmy WAVIN
o Srednicy 290. W miejscu wpiecia do sieci g160 (W5) zaprojektowano trojnik
redukcyjny bosy del60/90. Za trojnikiem na przytaczu nalezy zamontowac¢ zasuwe
typu JMA(F5) PN10 miekkouszczelniang DN80 z koncéwkag do klucza, przedtuzonym
wrzecionem, obudowa i skrzynkg uliczng oraz tuleje kotnierzowe de90/DN8O.

Sie¢ wodociggowa prowadzona jest ze spadkiem zgodnie z rysunkiem. Sie¢ uzbroi¢
w hydrant nadziemny DN80 PN10 (W6). Minimum 1m przed hydrantem nalezy
zamontowac zasuwe DN8O0. Hydrant potaczy¢ z rurociggiem poprzez kolano stopowe
kotnierzowe DN8O oraz tuleje kotnierzowg de90/DN80 PEHD.

Odpowietrzenie sieci poprzez istniejgce hydranty. W miejscach rozgatezien sieci
zaprojektowano wezly skladajgce sie z trzech zasuw odcinajgcych. Do budynku
Policji i Poczty zaprojektowano podigczenia od nowej sieci wodociggowej (W2).
Istniejgce odgatezienie sieci w kierunku boisk nalezy zaslepi¢. Pojedyncze rury
nalezy dostarczy¢ do miejsca zgrzewania nad wykopem i za pomocg zgrzewania
taczy¢ je wzdtuz wykopu. Przewody wodociggowe nalezy uktadac¢ zgodnie z PN-EN
805:2002. Rury przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczyscic od wewnatrz i
zewnatrz z zanieczyszczen i sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu. Do montazu
stosowac rury nieuszkodzone posiadajgce aktualng Aprobate Techniczng i Atest
Higieniczny. Do wykopu nalezy je opusci¢ za pomocg jednej lub dwoch lin, po
wykonaniu podsypki piaskowej. Poszczegdlne rury nalezy ustawi¢ na wiasciwej
wysokosci, usztywni¢ i wykonaé zigcza. Rury ustawia¢ za pomocg niwelatora i tat
mierniczych. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze
przekracza¢ 10cm, a odchytka spadku 5cm. Odchylenia spadku nie mogg
spowodowac spadku przeciwnego lub zmniejszenia jego do zera na odcinku
przewodu.

Po wykonaniu sieci nalezy podda¢ jg badaniu gtebokosci utozenia przewodu oraz
prébie szczelnosci zgodnie z PN-B-10725:1997.

Tras; przewodu nalkey oznaczy taéma lokalizacyjm koloru biato-niebieskiego o szercko
200mm z zatopion wkladka metalows. Tasme nalezy prowadzé na wysokéci 30cm nad
grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniemné@wek do skrzynki zasuwy. Préb
nalery wykona w obecnéci przedstawiciela PWiK w Starachowicach.

Po pozytywnej probie hydraulicznej nalezy przeptukaé rurocigg wodg czystg o
szybkosci przeptywu 2m/s. W celu wyptukania wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych. Przed wigczeniem rurociggu do eksploatacji nalezy przeprowadzié¢
dezynfekcje za pomocg wodnego roztworu podchlorynu sodu. Stezenie w
przewodzie powinno wynosi¢ 50mg Cl./dm*® wody. Woda chlorowana o tym stezeniu
powinna pozostawacC w rurociggu przez jedng dobe. Po dezynfekcji wode nalezy
wypuscic i przeptukac przewdd. Wode tg nalezy poddaé dechloracji i odprowadzi¢ do
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najblizszej studzienki kanalizacyjnej. Do wody zawierajgcej chlor w trakcie jej
odprowadzania podawac proporcjonalnie do odptywu 5-10% roztwor tiosiarczanu
sodowego. Zawartos¢ chloru w odptywie po dechloracji nie moze przekroczy¢ 1mg
Clo/dm® wody. Po wykonaniu dezynfekcji powinna byé przeprowadzona analiza
bakteriologiczna wody. Warunkiem wpiecia rurociggu do czynnej sieci jest uzyskanie
pozytywnej préby bakteriologicznej i fizyko — chemicznej wykonanej przez Powiatowg
lub Wojewddzka Stacje Sanitarno — Epidemiologiczng. Wode do badan j.w. po
dezynfekcji i ptukaniu winien pobraé upowazniony pracownik stacji SANEPID. Na
wpiecie oraz na kazdy zastosowany materiat, wyréb i preparat w tym dezynfekcyjny
uzyty w instalacjach i urzadzeniach stuzacych do uzdatniania i przesytania wody
winna by¢é zgoda wiasciwego panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego
(wydanej na podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zakfadu Higieny) —
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie
wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z
dnia 5 grudnia 2002r.).

3.3.1. Przewody

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ zgodnie z PN-EN 805:2002. Rury
przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczyscic od wewnatrz i zewnatrz z
zanieczyszczen i sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu. Do montazu stosowac rury
nieuszkodzone posiadajgce aktualng Aprobate Techniczng i Atest Higieniczny. Do
wykopu nalezy je opusci¢ za pomocg jednej lub dwoch lin, po wykonaniu podsypki
piaskowej. Poszczegolne rury nalezy ustawi¢ na wiasciwej wysokosci, usztywnic i
wykonac¢ ztgcza. Rury ustawia¢ za pomocg niwelatora i tat mierniczych. Odchytka osi
utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ 10cm, a odchyika
spadku 5cm. Odchylenia spadku nie mogg spowodowac¢ spadku przeciwnego lub
zmniejszenia jego do zera na odcinku przewodu.

3.3.2. Préba szczelno sci

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 805:2002.

- ciSnienie probne 900kPa

- czas trwania fazy proby gtéwnej 2,5 godziny

Przed fazg wstepng proby cisnieniowej rurocigg wyptukaé i odpowietrzyc.
Po prébie gtdwnej wodocigg zdezynfekowaé podchlorynem sodu.

4. SPRZET

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn muszg by¢ wykonywane przez
osoby przeszkolone, ajak tego wymagajg przepisy, posiadajgce uprawnienia.
Urzadzenia, ktérych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, mogg byé
uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu o0séb znajdujgcych sie wich
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bezposrednim sgsiedztwie. Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzetu
mechanicznego muszg spetnia¢ wymagania bhp i p.poz.

5. TRANSPORT
Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetniaé
wymagania dotyczace przepisow i ruchu drogowego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakosci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot i
obejmowac kontrole zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, wykopow, umochienia
wykopow, materialdw, utozenia przewodow, zasypki. Szczelnosci przewodu i
wykonania weztéw wodociggowych.

a) Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu
wykonywanych bgdz wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

b) Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatdw i elementow
obudowy, zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg z opadéw
atmosferycznych i wodg gruntowa, zachowanie warunkow bezpieczenstwa
pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonania wykopow.

c) Badania podioza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt
podioza stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnosc,
nie zostat podebrany, jest zgodny z PN-86/B-02480. W przypadku
niezgodnosci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe] nalezy
przeprowadzi¢ korekte Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do
akceptacji Inspektora.

d) Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej
zasypu — zasypu przewodu do powierzchni terenu.

e) Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego
wysokosci nad wierzchem przewodu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu
uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z
doktadnoscig do 10cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50m.

f) Badania nasypu stalego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu
nasypowego wg BN-77/8931-12 wilgotnosci zageszczonego gruntu.

g) Badania podioza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny
zewnetrzne i obmiar, przy czym grubosc¢ podtoza nalezy zmierzy¢ w trzech
wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z doktadnoscig do lcm.
Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza i
gtebokos¢ utozenia podtoza.

h) Badanie materialtbw uzytych do budowy wodociggu nastepuje przez
poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
i S.T., w tym: na podstawie dokumentow okreslajgcych jakos¢ wbudowanych
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materiatdbw i porOownanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami
producentéw lub warunkami okreslonymi w S.T. oraz bezposrednio na
budowie przez ogledziny zewnetrzne Ilub przez odpowiednie badania
specjalistyczne

i) Badania w zakresie utozenia przewodow wodociggowych i armatury obejmujg
czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do pomiaru dtugosci (z doktadnoscig do
10cm) i $rednicy (z doktadnoscig do 1cm), badanie utozenia przewodu na
podiozu w planie i profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatéw.
Sprawdzenie wykonania potaczen rur i armatury nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewnetrzne.

]) Badanie szczelnosci odcinka przewodu wodociggowego — jak w p. 5.3.2.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest 1,0m wodociggu. W sktad jednostki obmiarowej wchodzg
pozostate elementy wodociggu, takie jak zasuwy, hydrant, rura ochronna.

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0dbiodr cz esciowy
Obejmuje badanie:
- zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg — materiatow,
- szczelnosci.
Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do
dziennika budowy i podpisane przez Inspektora Nadzoru.

8.2.0dbiér ko ncowy
Obejmuje:
- sprawdzenie protokotow czesciowych,
- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien,
- sprawdzenie prawidlowego zakonczenia i wykonania catosci robot
przewidzianych dokumentacja.
Wyniki odbioru kohcowego nalezy ujg¢ w protokole.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Cena jednostki obmiarowej
Cena za 1,0m wodociggu obejmuje:
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy wodociggu,
- dostarczenie materiatow,
- odwodnienie wykopéw,
- wykonanie i wzmocnienie wykopu,
- wykonanie pomostéw nad wykopami,
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- zabezpieczenie urzadzen podziemnych,
- przygotowanie podtoza i fundamentow (w miare potrzeby),
- ulozenie rur,
- badanie szczelnosci,
- transport urobku na czasowy odkiad,
- zasypanie wykopu z zageszczeniem,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
1) PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowili.
Obliczenia statyczne i projektowanie
2) PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne
3) PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.
4) PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode - Wymagania dla sieci wodociggowych i
ich czesci skladowych

5) PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne
wykonania

6) PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe Wymagania w projektowaniu

7) PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace
urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw
zwrotny

8) PN-EN 124:2000Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

9) PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

10.2. Inne dokumenty

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych COBRTI INSTAL

Warszawa 2001

2) Rozporzadzenie MI w sprawie BHP podczas wykonywania robét budowlanych z

dnia 06-02-2003 (Dz.U. 03.47.401)

3) Rozporzadzenie MZ w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi z 19-11-2002 (Dz.U. 02.2003.1718)

opracowata:
mgr inz. Henryka Bi$
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