SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO - MONTA ZOWYCH

Inwestycja : Rewitalizacja miejscowo $ci Wachock — etap |

OBIEKT : Budynek sanitarno — szatniowy
Rodzaj robét : Wentylacja mechaniczna

Kod CPV: 45331210-1

Inwestor : Gmina W gchock

Adres inwestycji: W gchock

Sporz adzit : in z. Ryszard Mickiewicz

Lipiec 2010



Ogolne roboty zwi gzane z budow g instalacji wentylacji

l. Wentylacja mechaniczna budynku sanitarno- szatni  owego
w Wachocku

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie instalacji wentylacji.

1.2 Zakres stosowania Specyfikaciji

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie I.

1.3 Zakres robot obj etych Specyfikacj g

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
I majgce na celu montaz nowej instalacji wentylaciji.

1.4 Okre $lenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami i oznaczaja:

» Specyfikacja techniczna - dokument okreslajgcy cechy, ktére powinien
posiadac¢ wyréb lub proces wytwarzania w zakresie jakosci, parametrow
technicznych, bezpieczenstwa lub wymiarow, w tym w odniesieniu do
nazewnictwa, symboli, badan i metodologii badan, opakowania, oznakowania
i 0znaczenia wyrobu.

* Dokumentacja techniczna wykonawcza — zgodnie z prawem budowlanym,
odrebnym przepisem (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.Nr 120/03 p0z.1133) regulowane sg jedynie zakres i zawartosc
dokumentacji budowlanej, niezbednej do uzyskania pozwolenia na budowe.

* Roboty wentylacyjne — wszystkie prace zwigzane z wykonanie instalaciji
wentylacyjnej zgodnie z dokumentacjg projektows.

* Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego
czesci, majgca na celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego
oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

* Instalacja wentylacji — zestaw urzgdzen, zespotéw i elementéw wentylacyjnych

stuzgcych do uzdatniania i rozprowadzania powietrza
1.5 Ogdlne wymagania dotycz gce robot:
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Ogollne wymagania dotycz gce materiatow

- do wykonania instalacji wentylacji mogg stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

- wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Do kazdej partii materiatow
dostarczanych na budowe producent (dostawca) dotgczy deklaracje zgodnosci
materiatow ze stosowanymi Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru.
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-Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
skladowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania instalacji
wentylacji.

2.2 Rodzaje materiatow:

Przewody wentylacyjne:

Kanaly o przekroju okrgglym typ SPIRO; wykonanie materialowe
poszczegolnych uktadow wentylacyjnych - stal galwanizowana np. producent
LINDAB

Izolacja o grubosci 40-60 mm ptytami z wetny mineralnej laminowanymi folig
aluminiowg kanatow wentylacyjnych

Obudowa elementow wentylacji ( odcinki pionowe) plytami gipsowo-
kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01

Urzadzenia:

Centrala nawiewno — wywiewna z odzyskiem ciepta model VX 1000- ECE
z wymiennikiem do odzysku ciepta oraz z nagrzewnicg wstepng i wtérng
czujnikiem filtra z regulatorem

Wentylator do montazu na kanale grawitacyjnym Silent 100 CHZ — praca
wentylatora sprzezona z oswietleniem dodatkowo zapewnic¢ okresowe
wigczanie wentylatora w czasie przerw w pracy. (moc 13W, 230V

3. SPRZET | NARZEDZIA

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ robét, zarbwno w miejscu tych robét,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT MATERIALOW

Kanaty wentylacyjne i urzgdzenia mogq byc¢ transportowane na samochodach
osobowych lub ciezarowych w zaleznos$ci od wielkosci partii.

odpowiedniej dtugosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Zapewni¢ dostep do przepustnic regulacyjnych

Powierzchnie przewodow wentylacyjnych powinny by¢ gtadkie, bez zalaman
Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wad walcowniczych itp.

Wymiary przewoddéw o przekroju kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Szczelnosé przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PNB-76001. Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy
powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.

Przewody wentylacyjne powinny by¢é zamocowane do elementéw
konstrukcyjnych budynku w odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie
potaczen poprzecznych

Zawieszenia i podparcia kanatéw wykona¢ zgodnie z BN-67/8865-25 oraz
BN-678865-26 np. w systemie MUPRO.

Kanaty mocowaé za pomocg systemowych uchwytow/wieszakéw z wkiadkg



antywibracyjng
* Przy przejsciach przewoddw przez przegrody budowlane kanalty omurowac
stosujgc przektadki dylatacyjne z ptyt pianki poliuretanowej lub podobne.
* Montaz urzgdzen dokonac¢ zgodnie z dokumentacjami techniczno-
rozruchowymi.
» Centrale wentylacyjng posadowi¢ na fundamencie betonowym
6. Badania i uruchomienie instalacji
Catos¢ instalacji wentylacyjnych nalezy poddaé¢ badaniom rozruchowym i regulaciji.
Regulacje hydrauliczng wykona¢ do uzyskania zadanych przeptywow powietrza
z doktadnoscig do -10/-10%.
7. KONTROLA JAKO SCI
Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonaniem instalacji badaniom
powinny podlega¢ urzgdzenia i materiaty, ktore bedg wykorzystywane do wykonania
robot.
Wszystkie materialy muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;j.
Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robot
z dokumentacjg projektowg i SST w zakresie pewnego fragmentu prac.
Prawidtowosc¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac.
Kontroli podlega:
» szczelno$¢ instalacji wraz z zamontowana armaturg
» estetyka i sposdb wykonania instalaciji
» sprawdzenie jako$ci zastosowanych materiatdw i wyrobow
» sprawdzenie prawidtowosci zamontowanych urzgdzenh
Realizacja kontroli jakosci robét na budowie odbywac sie bedzie w postaci kontroli
biezgcej wykonywanej zawsze z udziatem Inspektora Nadzoru.
Poprawnos$¢ wykonania czynnosci montazowych nalezy uznac za osiggnieta, jezeli
ich wykonanie przebiega zgodnie z projektem oraz z zasadami sztuki montazowej.
Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci instalaciji.
Szczegobtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, z tym, ze powinny one objg¢ co najmniej:
* Badania szczelno$ci
* Badania oznakowania instalaciji
* Rozruch instalaciji
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja
powinna byc¢ przedstawiona do ponownych badan.

8. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi s a:
Instalacja wentylacji
* montaz urzadzen — kpl
* montaz kanatow, ksztaltek wentylacyjnych,— m2
* izolacja termiczna — m2
* rozruch instalacji — kpl



9. ODBIOR ROBOT

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikédw badan i pomiaréw oraz dokonanej
ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okreslac
umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

» projekt budowlany, projekty wykonawcze, dokumentacje powykonawcza,
szczegotowe specyfikacje techniczne, dziennik budowy z zapisami
dotyczacymi toku prowadzonych robot

» aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych
materiatdw i wyrobow

» protokoty odbiorow czesciowych

* instrukcje producentow dotyczgce zastosowanych materiatow, instrukcje
obstugi i eksploatacji instalacji, protokét z przeprowadzonych szkolen
personelu technicznego uzytkownika.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe
pod wzgledem merytorycznym. Odbiodr techniczny-kohcowy konczy sie
protokolarnym przejeciem instalacji przez uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia. Jezeli chociaz jeden wynik byt negatywny instalacja
nie powinna by¢ przyjeta. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do naprawy
wadliwie wykonanych elementow instalacji i powtornie zgtosic instalacje do odbioru.
Protokot odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego
diugosc¢ okreslona jest w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu
technicznego instalacji po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonanych
w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kauciji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci
robot.

10. PODSTAWA PLATNO SCI

Postawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe robot bedg uwzgledniac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami

* warto$¢ zuzytych materiatdbw podstawowych i pomocniczych wraz z kosztami
zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy
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warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami
koszty posrednie (ogolne) , zysk kalkulacyjny i ryzyko
podatki zgodne z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT).

11. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.
PN-B-03434:1999 Wentylacja — przewody wentylacyjne. Podstawowe
wymagania i badania.

PN-B-76001:1996 Wentylacja — przewody wentylacyjne. Szczelnosé.
Wymagania i badania.

PN-B-76002:1976 Wentylacja — potgczenia urzgdzen, przewodow i ksztattek



