INSTALACJE: OGRZEWANIE, WENTYLACJA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczace materiatdw, wykonania i
odbioru robot montazowych koniecznych do wykonania ogrzewania i wentylacji dla
budynku szaletu miejskiego w Wachocku z Rewitalizacjg miejscowosci Wachock —
etap I.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:
- montaz grzejnikdw elektrycznych

- montaz wentylatorow wywiewnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi PN.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowsg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Jako$¢ materiatdbw i wyrobow dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna z
wymaganiami polskich norm, a w przypadku braku norm — z wymaganiami
okreslonymi w aprobatach technicznych i powinna by¢ kontrolowana na biezgco przy
kazdej dostawie na budowe.

Materialy, ktore nie posiadajg odpowiednich zaswiadczen o jakosci wydanych na
podstawie polskich norm lub aprobat technicznych nie powinny by¢ wbudowane.
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2.1. Ogrzewanie
- grzejnik elektryczny bryzgoodporny 1P34

2.2. Wentylacja
- wentylator osiowy

3. SPRZET

Prace roztadunkowe wyrobow nalezy wykonywaé recznie. Wykonawca jest
zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$é wykonywanych rob6t, zarbwno miejscu tych roboét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Grzejniki

Transport grzejnikbw powinien odbywa¢ sie krytymi $rodkami. Zaleca sie
transportowanie grzejnikdw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Dopuszcza
sie transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.2. Inne wyroby

Wentylatory powinny by¢ pakowane i transportowane w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i korozja. Przewéz
powinien sie odbywac krytymi srodkami transportu w celu zabezpieczenia materiatow
przed wptywami atmosferycznymi. Sktadowanie powinno odbywa¢ sie w
pomieszczeniach zamknietych, suchych o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz
70% i temperaturze nie nizszej niz 0°C. Przechowywane wyroby nalezy pozostawié w
oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.

W pomieszczeniach skladowania nie moga znajdowaé sie zwigzki chemiczne
dziatajgce szkodliwie. 1zolacje z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od
urzadzenh grzewczych.

Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do
wszystkich materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Roboty wywiany by¢ wykonywane zgodnie z przepisami BHP.




5.2. Prace instalacyjne

Grzejniki montowa¢ do wykonczone] powierzchni $cian poprzez typowe
zawiesia producenta grzejnikobw. Wentylatory montowa¢ kotkami rozporowymi do
wykonczonej powierzchni scian wokét wlotéw do kanaldw wentylacji grawitacyjnej.
Po montazu uszczelni¢ masa silikonowg potaczenie wentylatora i $ciany.

5.3. Proby
- Dokona¢ sprawdzenia temperatury wewnetrznej pomieszczen w czasie sezonu

grzewczego zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
grzewczych” COBRTI INSTAL Warszawa.

Dokona¢ pomiaru wydajnosci wentylatoréw osiowych zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” COBRTI INSTAL
Warszawa.

5.4. Nadzor nad realizacj a robot

Nadzor techniczny nad montazem grzejnikéw i wentylatorow sprawujg inspektor
nadzoru oraz projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w
przypadku powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych — przez
projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej instalacji.

Prace zwigzane z montazem grzejnikdbw elektrycznych wykona¢ w oparciu o
instrukcje montazu producenta grzejnikow
Prace zwigzane z montazem wentylatorbw wykonaé zgodnie z  “"Warunkami
technicznymi wykonania i1 odbioru instalacji wentylacyjnych” COBRTI INSTAL
Warszawa 2002 oraz instrukcjg producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Poszczegolne etapy robot powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Kontrole jakosci robot zwigzanych z montazem grzejnikow elektrycznych wykonac¢ w
oparciu o instrukcje montazu producenta grzejnikow.

Kontrole jakosci robot zwigzanych z montazem wentylatoréw wykonaé zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” COBRTI
INSTAL Warszawa 2002 oraz instrukcjg producenta.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostki obmiarowe
- grzejniki, wentylatory - szt.

8. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnosc¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe]

- aktualno$¢ dokumentacji projektowej

- protokoty badan instalacji

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenach jednostkowych pozycji kosztorysowych
lub w kwotach ryczattowych wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
sie na ich wykonanie, okreslone dla tych rob6t w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét oraz opisie przedmiotu
zamowienia.

Ptatnos¢ za roboty budowlane bedzie dokonana wedtug zasad okreslonych w
dokumentacji przetargowej i pézniejszej umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
* PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

* PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

* PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowanego obcigzenia cieplnego

* PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej

10.2 Inne dokumenty

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz.U. 04.249.2497.)

* Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia
2006r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U.
06.156.1118.) ze zmianami
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 02.75.690.) ze zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.
03.47.401.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz.U. 2000.26.313.)

~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych” COBRTI INSTAL
Warszawa 2003

~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” COBRTI
INSTAL Warszawa 2002
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