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WYMIARY wysokoéc¢: 80cm DANE TECHNICZNE

szeroko$¢: 60cm
diugosé: 180cm

MATERIALY odlewy Zeliwne
farba chlorokalczukowa
deski z drewna lisciastego

KOLORYSTYKA najczeééiej wybierane: czarny mat, clemna zieleri - RAL 6009;
lub dowolnie wybrany wg palety RAL

WAGA 60kg
MONTAZ Mocowanie za pomoca kotkéw rozporowych
NOTATKI
tel. 012 636 89 25 ZANO Mirostaw Zarotyriski WwWw.Zano.p!

012636 90 27 ul. Lindego 73, 30-148 Krakdw e-mail: biuro@zano.pl
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WYMIARY

WYMIARY wysokoéc: 75cm w

Szerokosé: 50cm
dfugosc: 180cm

MATERIALY profile ze stali nierdzewnej 80x40
drewno
KOLORYSTYKA stal nierdzewna satynowana
MONTAZ Brak mocowania, opcjonalnie montaz za pomocg kotkéw
rozporowych
tel. 012 636 89 25 ZANO Mirostaw Zarotyriski www.zano.pl

fax. 012 623 06 10 ul. Lindego 7a, 30-148 Krakdw e-mail: biuro@zano.pl
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szerokosé: 45cm
dfugoscé: 210cm

MATERIALY profile ze stali nierdzewnej 80x40
drewno
KOLORYSTYKA dowolna
MONTAZ Brak mocowania, opcjonalnie montaz za pomoca kotkéw
rozporowych
NOTATKI
tel. 012 636 89 25 ZANO Mirostaw Zarotyriski www.zano.pl

fax. 012623 06 10 ul. Lindego 7a, 30-148 Krakéw e-mail: biuro@zano.pl



F o -

ZAEACZIW NR A4

107

WYMIARY crerkost: 45 | ANE TECHNICINE
wysokos$c: 107cm (wysokosé kosza od powierzchni ziemi)
157cm (catkowita wysokos¢ kosza, wiacznie z
odcinkiem kotwigcym osadzonym w ziemi)
POJEMNOSC 4oL
MATERIALY rury stalowe
odlewy zeliwne
profile stalowe, blachy
kosz z blachy perforowanej
KOLORYSTYKA najczesciej wybierane: szary grafitowy - RAL 7024, ciemna
Zielen - RAL 6009; lub dowolnie wybrany wg palety RAL
WAGA 28kg
MONTAZ Osadzenie w fundamencie betonowym

J vorsm

tel. 012 636 89 25 ZANO Mirostaw Zarotyriski
012 636 90 27 ul. Lindego 7a, 30-148 Krakdw

www.zano.pl
e-mail: biuro@zano.p!
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LAY Kosz na Smiecl rubus 3030

012 636 90 27

ul. Lindego 7a, 30-148 Krakow

WYMIARY wysokosc¢: 85cm m
szerokosc¢: 43cm

MATERIALY stal nierdzewna lub stal czarna
wkiad z blachy ocynkowanej

KOLORYSTYKA stal nierdzewna satynowana lub dowolny wg. palety RAL

POJEMNOSC 72L

WAGA 41kg

MONTAZ brak mocowania, opcjonalnie montaz za pomocg
kotkéw rozporowych

tel, 012 636 89 25 ZANO Mirostaw Zarotyriski www.zano.pl

e-mail: biuro@zano.p!
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Informacja techniczna dotyczgca koszy na psie odchody, typ SABA

Uzyte materialy:

- stelaz wykonany z profili stalowych 40x10. Calogé ocynkowana i malowana proszkowo (kolor
czarny);

- pojemnik i pokrywa wykonane z wytlaczanego tworzywa sztucznego typu ABS samo gasnacego,
malowane farba do tworzywa sztucznego (podstawowa kolorystyka: czerwony, zielony, brazowy, czarny,
inne do uzgodnienia)

Opis:

- kosz sklada si¢ z zasadniczych 3 elementéw: pokrywy z otworem wrzutowym, pojemnika z
zasobnikiem na zestawy higieniczne oraz stelaza;

- na wierzchu pokrywy znajduje si¢ otwor wrzutowy zamykany opadajaca klapka (zamyka kosz przed
dostawaniem si¢ much, rozprzestrzenianiem si¢ zapachow itp.);

- pokrywa kosza zamykana jest na zamek, uniemozliwiajacy dostep do $rodka osobom postronnym (np.
dzieciom);

- z przodu pojemnika znajduje si¢ zasobnik na »Zestawy higieniczne™ (papierowe torebki z kartonowymi
topatkami), w zasobniku miesci si¢ do 50 zestawow;

- zasobnik zamykany jest klapka zabezpieczajaca zestawy higieniczne przed deszczem;

- kosz montowany jest na stale w podiozu;

- kosz posiada zaczep umozliwiajacy przywiazanie psa w trakcie czynnosci porzadkowych;

- kosz posiada stosowne oznaczenia informujace o jego przeznaczeniu;

- do wngtrza kosza wkiadany jest typowy worek na $mieci (pojemnos¢ 35 1) do ktérego rzucane sa
zebrane do torebek odchody:

- papierowe torebki i lopatki ulegaja fatwemu rozkladowi;

- torebki posiadajg stosowne nadruki objasniajace sposob ich uzycia;

- wymiary:

- catkowite, zewngtrzne przed montazem w podiozu 30 cm x 30 em x 105 cm (wysokosé);

- pojemnik 30 cm x 30 cm x 49 cm;

- torebki papierowe 14,5 cm x 25 cm.

Wys. ponad poz.
terenu ok 250 mm

J ‘ | Nogi stelaza do zabetonowana



Kosze KMOP 65 i KMOP65A

Konstrukcja:
- stelaz stalowy, profil zamkniety 40x40
- pojemnik blacha stalowa cynkowana

Zabezpieczenie/wykoniczenie powierzchni:
- stal cynkowana, powlekana proszkowo

Montaz:
Montaz stupkéw w betonowym fundamencie.

Obstuga:
Zalecane jest zakiadanie workéw foliowych.

Wyposazenie:
Zasobnik z 40 szt zestawow higienicznych.

Wysokos¢ catkowita kosza: 120 cm
Wysokos¢ ponad poziom terenu: 80 cm
Wymiary zewnetrzne: 120x350x450 cm

Pojemnos$¢ pojemnika zewnetrznego kosza: 251 litrow

Waga kosza: ok. 14 kg
Wyréb wykonywana na zamaowienie.

KMOP65 KMOP8&5A

1200
800

| 450
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Gablota 2000

DAVID HOCKNETS

Producent: Vitincom

] <> 75mm

gablota jednostronna lub dwustronna,

rama aluminiowa o grubosci 75mm,

narozniki zaokraglone (z aluminiowego
odlewu),narozniki zaokraglone (z aluminiowego
odlewu),

oszklenie wykonane z tworzywa pleksi
odpornego na uderzenia lub ze szkia
bezpiecznego o grubosci 4mm,

otwierane na bok drzwi(mozliwoé¢ ich wymiany
bez koniecznoéci uzywania narzedzi) lub do
géry, wspomagane podnoénikiem,

scalone zawiasy,

spod blachy elektrolitycznie cynkowany,
polakierowany na biato,

uszczelnienie z otworami zapobiegajacymi
kondensacji pary wodnej,

dostepne formaty: 9A4, 12A4, 16A4,
15A4,21A4, 28A4, 25A4, 27A4,

wykonczenie anodowane srebrne lub malowane
w kolorach: czerwonym, zielonym

niebieskim czy brgzowym.




W mm:

h. 1000x750 9A4 na bok h. 800x600
h. 1350x750 12A4 na bok

h. 1350x1000 16A4 na bok h. 1200x800
h. 1000x1350 15A4 do gory h. 800x1200
h. 1000x 1600 21A4 do géry

h. 1350x1710 28A4 do géry h.1200x1600
h. 1710x1350 25 A4 |do gory h. 1600x1200
h. 1000x2010 27A4 do gory

Zestaw stupkéw QUATRO do gablot:

1000,
1000 dwudrzwiowych,
2000,
3000,

(2 stupki aluminiowe i 4 elementy taczace).

dwa stupki podtuzne 80x125, wykonane z aluminium,

zatyczki z aluminium, w kolorze czarnym,

dla kazdego stupka dwa elementy taczace, z aluminiowego odlewu,
zamocowanie gabloty-szybkie i nie wymagajace wiercenia,
regulowana wysokosc¢ gabloty,

wykonczenie anodowane srebrne lub malowane w kolorach:
czerwonym, zielonym, niebieskim lub bragzowym,

montaz poprzez bezposrednie umocowanie do podtoza lub na
ptytki(zaczepy do zamocowania w zestawie).
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WMIARY P——— | ANE TEGHNIGINE|
wysokoS¢: 80cm (wysokos¢ stojaka od powierzchni ziemi)
150cm (catkowita wysokosc¢ stojaka, wiacznie z
odcinkiem kotwigcym osadzonym w ziemi)
MATERIALY rura stalowa zwykfa 60mm [ub ze stali nierdzewnej
KOLORYSTYKA najczeséiej wybierane: czarny mat, ciemna zieleri - RAL 6009;
lub dowolnie wybrany wg palety RAL
WAGA 15kg
MONTAZ Osadzenie w fundamencie betonowym

fel. 012 636 89 25 ZANO Mirostaw Zarotyriski
fax. 012 623 06 10 ul. Lindego 7a, 30-148 Krakdw

www.zano.pl
e-mail: biuro@zano.pl
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Ulicowskaz
Nr 3031a
Profil: - okragly: §r. 135mm i 75 mm
Wysokosé; - slup: 300 cm Jub dowolna
- wysoko§¢ tablic: - 15 cm
-25¢cm
Material: - stal, Zelfiwo
Kolor : - dowolny
Montaz: - do zabetonowania
- tablice montowane
na obrotowych tulefach

vl Grabewn 35  75-644 Koszalin wewstsazelpl e-malk stazsi@stcazelpl telfx: 094 346 8016  kawm. § 602 66 16 43
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Gazony Flora
Wersje produktu:
| Gazon Flora® - Cukierek | Gazony Flora® - Ksiezyc | Gazony Flora® - Prostokat |

Nazwe zawdzieczaja swojemu ksztattowi: parze
naprzeciwlegtych wypuktych $cian o promieniu 66 cm
oraz naprzeciwlegtych wklestych écian o tym samym
promieniu,

Te zazebiajace sie profile gazondw zapewniajq stabilne
poziome potaczenie zespalajace. Gazony wykonane sq
z jamistego betonu na bazie kruszywa otoczakowego.

Posiadajg rowkowanie pionowe oraz wewnetrzne
Wypusty u podstawy, umozliwiajace umiejscowienie . WYSOKOSC 25cm
ptytek dennych w dolnych czesciach gazondw.
Przeznaczone s3 do budowy porosnietych rodlinnoscia $cian i skarp. Typowa konstrukcja
Scian przewiduje zabudowe warstwowa gazondw jeden za drugim i obracanie ich o 90°.
Uktadanie kolejnych warstw bez przesunigcia daje symetryczng zabudowe do obsady
ro$linnoscia.

Podobng zasade stosuje sie do ukiadania skarp. Powstajg wowczas ciagte lub przerywane
(co drugi gazon) ptaszczyzny przeznaczone do obsadzenia roslinnoscia.
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ZASTOSOWANIE

Geokrata, zw. komérkowym systemem ograniczajacym jest
materiatem ekologicznym, bezpiecznym dla $rodowiska.
Zachowuje krajobraz w niezmienionym, naturalnym stanie.

Badania wykazaly jej trwatos¢ i odpornos¢ na zanikanie w
gruncie.

Zastosowanie Geokraty w budownictwie

Koncepcja polegajaca na zamknigciu zasypowych materiatéw
konstrukcyjnych wewnatrz lekkiego, przestrzennego i
elastycznego, a jednoczeénie optymalnie wytrzymatego
geosyntetyku, umozliwita nowe podejscie do projektowania i
realizacji konstrukgji, stuzacych do stabilizacji | wzmacniania
gruntéw.

Omawiany geosyntetyczny system komérkowy znajduje szerokie
zastosowanie do:

wzmacniania stabych podtozy gruntowych
rozwigzywania probleméw konstrukcyjnych w ziozonych
warunkach gruntowo-wodnych dla stromo nachylonych
skarp i zboczy

ubezpieczaniu rzek, kanatéw i zbiomikéw wodnych
budowy nasypéw, systeméw drenazowych i drég
tymczasowych przy obiektach budowlanych, drég
gruntowych i leénych

Podstawowy element Systemu stanowig sekcje geosiatek
komérkowych (nazywanych réwnies geokomérka, geokratq)
zbudowane z kilkudziesieciu odpowiednio potaczonych (spawy
ultradzwiekowe) tasm z polietylenu o wysokiej gestosci.

W pozycji roztozonej ukiad pofaczonych tasm tworzy forme
elastycznej struktury, Przypominajacej "plaster miodu”, ktéry
mozna wypetni€ okre$lonym materiatem; w pozycji ztozonej
sekcje tworzy warstwa kilkudziesieciu tasm polietylenowych. Sekcje produkowane sq w réznych
wielko$ciach i rozmiarach poszczegdinych komaérek.

Dane techniczne

Geokrata produkowana jest z polietylenu wysokiej gestosci (PEHD).

Geokrata wykonana jest z tasmy obustronnie moletowanej, zgrzewanej punktowo ultradzwiekami.
Wysoko$¢ siatki komérkowej wynosi 22, 50, 75, 100, 150, 200 mm. Zgrzewy punktowe
dwurzedowe w ilo$ci 9 punktéw w rzedzie. Zgrzewy odlegte s3 od siebie 0 340 mm. Na kazdej
$cianie geokraty moga znajdowac sie nacigcia. Segmenty kraty w pozycji rozciagnietej zblizone sg
swym ksztaitem do plastra miodu. Geokrata wykonana jest z materiatu palnego. Plastycznoé¢ przy
temperaturze 130'C, natomiast mozliwoé¢ zapalenia w temperaturze okoto 360'C.

Na szczegblne podkreslenie zastuguje wykorzystanie do stabilizacji gruntéw materiatu z tworzywa
sztucznego nie ulegajacego biodegradaciji i odpornego na dziatanie promieni UV.

1. Wymiary sekcji w pozyciji roziozonej:

Sekcja geokraty "mate komérki" ma powierzchnie 16,12 m2
(2,60mx6,20m), pole powierzchni komérki 248 cm?2

Sekcja geokraty "duze komérki” ma powierzchnig 32,24 m2
(2,60mx12,40m), pole powierzchni komérki 1108 cm?2

2. Grubos¢ nominalna tasémy: 1,5 mm (+/-0,1)



3. Waga sekcji:

a) 10 cm - 24 kg (21,6 kg)
b) 15 cm - 36 kg (32,4 kg)
C) 20 cm - 48 kg (43,2 kg)

4. Wytrzymatos¢ potaczenia tasm na odrywanie: 100 mm - 2420 N
5. Temperatura montazu: od - 26'C do +43'C

6. Kolor: czarny

7. Zawartos¢ sadzy: do 0,5%

8. Odpormnos¢ chemiczna: bardzo dobra

9. taczenie tasm sekcji: zgrzewanie punktowe ultradzwiekami

10. Kontrola jakosci produkcii.
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Podstawowe informacje:

Ogrodzenie Siatkowe SPORT to profesjonalny system do grodzenia
boisk sportowych, odpowiadajacy zatozeniom programu,,ORLIK 2012".
Produkt ten zostat opracowany w oparciu o wieloletnie do$wiadczenie
montazowe producenta i speinia wysokie wymagania w zakresie
wytrzymalosci mechanicznej, funkcjonalnosci i bezpieczeristwa.
Ogrodzenie Siatkowe SPORT wyr6znia sie solidng budowa,
optymalnym doborem parametréw technicznych oraz znakomita
ochrong antykorozyjng. W ostatnich dwach latach opisywany system
znalazt zastosowanie na wielu boiskach budowanych w ramach
programu ORLIK 2012, co pozwolito zweryfikowaé i udoskonalié
jego architekturg, wdrozone rozwigzania techniczne oraz
uwzgledni¢ oczekiwania i sugestie zaréwno firm specjalizujacych sig
w kompleksowej realizacji obiektéw tego rodzaju, jak i koricowych
uzytkownikéw.

Ogrodzenie siatkowe SPORT wychodzi naprzeciw potrzebie budowania obisktéw sportowych na B}Jrop&]Sklfﬂ’
nowoczesnych, trwale i estetycznie wykonanych, stwarzajacych wyborne warunki do uprawiania sportu. | e

Budowa ogrodzenia:

Konstrukcja Ogredzenia Siatkowego SPORT o wysokosci 4 m bazuje na stupach posrednich z rury @ 60 mm, montowanyc :
w rozstawie co 2,5 m, polgczonych ze soba gora na catym obwodzie ryglem wykonanym z rury & 42 mm. Ponadto - w naroihrk .
ogrodzenia , przy bramach i furtkach oraz na kazdym boku w odleglosci co 25-30 mb - stupy wyposazone sq wypory* (bd(osy} :
z rury @ 48 mm. Stgzenie w postaci stalowego rygla gérnego spinajgcego poszczegdine stupy oraz wypory zlnkaltzowan )
w newralgicznych miejscach nadajg ogrodzeniu niezbednej statecznosci i wytrzymatosci, skutecznie przeciwdziatajac obgi
i naprgzeniom wywotanym naciagnieta na stupach siatka oraz mocujacymi ja wieloma rzgdami drutéw napinajgcych.

Siatki plecione przeznaczone do Ogrodzenia Siatkowego SPORT wytwarzane sa z drutu ocynkovmno-powlekanego twarzywem .
o przekroju @ 2,2/3,5 mm lub & 2,5/4,0 mm i posiadaja standardowe wielkosci oczek: 35x35 / 45x45 / 50x50 mm.

System mocowania siatki przewiduje rozclqgmecle w ogrodzeniu 9 rzedéw (co 0,5 m) drutéw napinajacych, kiére sg przeplecione
przez oczka siatkii naciagnigte za pomoca napinaczy. Do kazdego stupa po$redniego druty napinajgce zostajana stale przykrecone -~
przy uzyciu przelotek. Z kolei na stupach naroznych, stabilizacyjnych oraz bramowych siatke mocuje sie wykorzystujac do tego -

wpuszczone na calej wysokosci ptaskowniki, ktére skreca sie ze stupami poprzez specjalne obejmy. Opisany sposéb montazunie.-
tylko gwarantuje trwale i solidne zainstalowanie siatki, ale takze usztywnia ja, wzmacnia i czyni bardziej odporna na uszkodzam
mechaniczne.

Bramy i furtki:

i furtki dostarqzane_ sq\z' \Iaﬂasnymi' stupz
z wysokoédq_ ogrodzemar tak'Ze dac

cu- tﬁda’fkowycﬁ s&lpéw og?qdzaenioiay' Na/ fabryczns
Wm‘sﬂz nia}bfaﬁrﬁkiada;a s:@_,zawiasf@ulowanerlygle! d"ﬁlny
3 6&!&9 Wprzyﬁaam furte b

Ochrona antykorozyjna:

Wszystkie materialy (surowce) uzywane do produkcji ogrodzanla posiadaja. __tesiy Jako§crr’
dostawcéw. W celu zapewnienia ogrodzeniu odpomosci na korozle wywda -
ale takze normalnym zuzyciem materiatu na skutek jego eksploatacii na

ogrodzeniowego pokryte sg dwoma powlokami antykorozyjnymi (tzw DUPLE-X)‘ wged a‘litym;amozuﬁioﬂ?m-wbaw:e:ﬂu (kq!o
RAL 6005).
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Ogrodzenie siatkowe SPORT systemu METPOL - naroznik

ptaskownik obejmy stup narozny wypora rygiel gomy siatka pleciona stup posredni druty napinajace
ya e £ / e

ERer x v ——— f_ —— = b g = J’ 3
o
e
§ :
-4
2 X0
RXXITE o
e
¥
> s %
Wty LR 5 N
Faletetelelatelete e e e,
x 2 1 x
3 5
atata atatatetatetatatatets
L x
A
b

Ogrodzenie siatkowe SPORT systemu METPOL - bok

wypora stup stabilizacyjny napinacze przelotki zlaczka rygla stup posredni
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Ogrodzenie siatkowe SPORT systemu METPOL - brama i furtka

nakladka na rygiel

stup bramowy
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nakladka na wypore
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element ogrodzenia

Siatka pleciona METPOL
(ocynkmano—pmlekam)

Ogrodzenie Siatkowe SPORT systemu METPOL - specylikacja techniczna

parametry techniczne
Srednica drutu: @ 2,2/3,5 mm lub @ 2,5/4,0 mm

rozstaw oczok: 35x35 / 45x45 / 50x50 mm

uwagl

Srednica drutu oraz wielko$é oczka siatkl do wyboru

Stupynarozne mmﬁalowaewxammrﬂ.dswmm montowane w naroznikach ogrodzenia z 2 wyporami
Stupy S'labll{zacyjm rura stalowa @ 60x3 mm di. 4800 mm montowane na bokach co 20-25 nmzawpomnﬂ
Shipy posrednie | rura stalowa & €0x2 mm df. 4800 mm standardowy rozstaw - 25 m .

Wypory rura stalowa @ 48 mm dt. 4600 mm do stupbw naroinych, stabllizacyjnych, brarnowym
‘Nakladki na wypory nakladka @48 mm | umoziiwiajq zamocowania wypor do shupw

Rygiel gérny rura slalowa @ 42 mm di. 5000 mm przebiega gorq na catym obwodzie, wzmacnia ogrodzenie
Zigezka do rygia zlaczka & 42 mm umozliwia igczenie poszezegdinych odcinkdw rygla
“Glowicana slup @ 60 dorygla | glowica @ 60 mm/ @ 42 mm © “na sfupy posrednie do prowadzenia | monlazu rygia
Nakiadka na rygiel nakladka @ 42 mm mocowanie rygla do slupdw naroZznych | bramowych
Obejmy systemowe 260 mm /2590 mm A _mocowanie wypor, rygia, napinaczy, plaskownikow
Plaskowniki plaskownik 20x4 mm di, 2000 mm mocowanie siatki na si. naroznych, stabliiz., bramowych
‘Druty napinajgce drut @ 2.2/3,5 mm. T -1 mocowarile i usztywnienie siatii, rozstaw co 500 mm
Napinacze napinacz stalowy do drutu / linki umoziiwia napigcie drutdw mocujgcych shatkg

Zaciskd | zacisk stalowy dodrutu/dinki -~~~ - | zakiadane na koficu drulow napinajacych

Przelotki przelotka do drutu / linkl mocuja druty napinajace | slatke na slupach posrednich

‘Brama BS-5 systemu METPOL -

‘rama z ksztaltownikéw, wypehianie panelowe. -

wiykonywana na zgdany wymiar wediug zapotrzebowania

Furtka F-5 systamu METPOL

rama z ksZtaltownikéw, wypeinienie panalowe

wykm',rwana na 2adany wymlar wadlug zapotrznbowama

* Kolorystyka: ciemna ziele! (RAL 6005)
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Legenda:
*- dostepne rowniez diugosci wysiegu 1400 i 1600 LW,
sephefownie gosciwysleg 2. Ramie wysiegnika.
3. Tablica .
4. Wspornik tablicy.
5. Obrecz.

© 1992-2010 PESMENPOL inz. Edward Niepsuj. 6. Siatka faficuchowa.

Wszelkie prawa zastrzeZone.
Koplowanie inaczej jak tylko w calosci zabronione.

PESHIERNPOL e prod ar.

PRODUCENT URZADZEN SPORTOWYCH _Zestaw do koszyké_’wkl na zewnatrz,
F.P.H. PESMENPOL inz. Edward Niepsuj | jednostupowy, tablica epoksydowa 90x120cm,

Trzemesnia 53, PL-32-425 Trzemeénia | montowany na state
tel.: 012 272 0000 www.pesmenpol.pl

jedn. miary
sztuka
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ZEACANC VR A9

KARUZELA TAJFUN
KOD 0330
URZADZENIE LATWO DOSTEPNE

DANE TECHNICZNE

- Gabaryty urzgdzenia 1,30m x 1,30m

- Strefa funkcjonowania )5,30m

- Glgbokoé¢ posadowienia -0,75m

- Wysokos¢ upadkowa -0,10m

- Wykonana z PN-EN1176-1+7 Wyposazenie placow zabaw. Ogolne wymagania bezpieczenstwa i metody

badan.

MATERIALY

konstrukcja z rurek stalowych

Podest dolny rura, wypeiniona blacha rytlowana

Sruby maszynowe ocynkowane

Marki stalowa ocynkowana wykonane z rury bezszwowej
Beton klasy B-15

L]

L

ZABEZPIECZENIA
- Stal zabezpieczona przez odtluszezenie i cynkowanie kgpiclowe
- Rurki stalowe sa ocynkowanc i dodatkowo malowane farbami akrylowymi lub proszkowo
- Polaczenia $rubowe zakryte zaslepkami z tworzywa

MONTAZ

- Wyréb zwiazany z gruntem na state zgodnie z dokumentacjg urzadzenia
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HUSTAWKA NA SPREZYNIE - KIWAK AUTO
KOD 3230
URZADZENIE LATWO DOSTEPNE

DANE TECHNICZNE
- Gabaryty urzadzenia 0,40m x 0,70m
- Strefa funkcjonowania @ 3,00m
- Wysokosci siedziska 0,45m
- Glgbokosé posadowienia -0,55m

Wykonana z zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposazenie placéw zabaw. Ogdlne wymagania bezpicczenstwa i
metody badan.

MATERIALY

- Podstawa fundamentowa z azurowej konstrukeji stalowej o wys. ok. 50cm
- Sprezyna o wys. H=0,40, o zwojach zgodnie z norma z PN-EN1176-1

- Calos¢ wykonana z HDPE

- Plastykowe uchwyty do rak i podpory pod nogi

Sruby maszynowe ocynkowane, nakretki samokontrujace

ZABEZPIECZENIA

- Stal zabezpieczona poprzez odtluszezenie i cynkowanie kapielowe
- Stuby ocynkowane zabezpieczone i schowane pod zaslepka dwuczesciowa

MONTAZ

= Wyrdb ustawiany w gruncie — elementy stalowe wkopywane do odpowiedniej gt. zasypane i ubite

PLACE ZABAW ,, SATERNUS" SP. Z 0.0. Zasirzega si¢ wszelkie prawa do achrony praw autorskich na ;.)ads.rm.:'fe Ustawy z dnia 04.02.1994.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. Nr 28 poz. 83) a zwlaszcza art. 78 i 79 tejze ustawy
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PIRAMIDA WSPINACZKOWA 6,0m

KOD 4595
URZADZENIE TRUDNO DOSTEPNE
DANE TECHNICZNE
- Gabaryty urzadzenia 9,50m x 9,50m
- Strefa funkcjonowania )13,70m
- Glgbokosé posadowienia - 0,60m
- Wykonana zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposazenie placow zabaw. Ogolne wymagania bezpieczenstwa i
metody badan,
MATERIALY

- Liny polipropylenowe na oplocie stalowy

m polgczone ze sobg poprzez plastikowe laczniki
ruby maszynowe ocynkowane M2
- Stup nosny wykonany z rury ze stali czamej ocynkowanej kapielowo o $r. /1 50mm
- Beton klasy B-15

ZABEZPIECZENIA
- Stal zabezpieczona przez odtluszczenie

i cynkowanie kapielowe
- Nakretki zakryte zaslepkami z tworzywa

MONTAZ

- Wyrob zwigzany z gruntem na state zgodnie z dokumentacja zestawu
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ZESTAW ZABAWOWY TOMEK

DANE TECHNICZNE
- Gabaryty urzgdzenia 6,10m x 6,90m
- Strefa uzytkowania 10,50m x 11,70m
- Wysokos$¢ podestéw 0,30m 0,90m
- Glebokos¢ posadowienia - 0,60m
- Wykonana zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposazenie placéw zabaw. Ogélne wymagania bezpieczenstwa i
metody badan.

MATERIALY

Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm malowane farbami impregnacyjno-dekoracyjnymi typu
Drewkorn lub Drewnochron w kolorze soczystej zieleni

- HDPEo gr. 9,121 19mm

- Konstrukcja dachu wykonana z rurck stalowych ¢ 33,7mm wypetnienia z HDPE o gr. 9mm

Podesty i trap wejsciowy drewniane z desek impregnowanych niemalowanych gr. 35mm

- Jako zabezpieczenia dodatkowo rurki stalowe @ 33,7mm i 25mm, do ktérych mocuje si¢ plaskownik 50x5

- Drabinka pozioma konstrukcj¢ nosna ma wykonang z drewna klejonego pionowa 90/90mm a pozioma z piyt
HDPE o gr. 19mm w kolorze czerwonym ¢ 25 ze stali nierdzewnej, zestaw do przewrotéw z rurek ¢ 33,7mm
ocynkowanych i dodatkowo pomalowanych proszkowo

- Rura strazacka wykonana rurki ¢ 33,7mm ocynkowana i dodatkowo malowana proszkowo

- Balkonik ozdobny wykonany z rurck ¢ 33,7 i 21,6mm, plaskownika 50x5, blachy Smm i sklejki gr. 15mm

- Mostek tukowy wykonany jest z profilu zimnogigtego 40x27 wygigtego w formie fuku i ocynkowanego do

nicgo mocuje si¢ deski z podestu gr. 35mm, jako zabezpieczenia boczne stosuje sie barierki lukowe petne

wykonane z profilu zimnogietego 40x27mm ocynkowane i pomalowane proszkowo do nich mocuje si¢ HDPE

o gr. 12mm, lub azurowe wykonane z dwéch wygietych po luku rurek ¢ 33,7 polaczonych ze soba

plaskownikiem 50x5mm calo$é ocynkowana i dodatkowo pomalowana proszkowo

Zjezdzalnia: boki z HDPE o gr. 19mm., §lizg z blachy nierdzewnej 2mm

Eancuch techniczny kalibrowany ¢ 6, ocynkowany kapielowo lub nierdzewny, blacha Smm i 3mm

- Sruby maszynowe ocynkowane M12

Marki stalowe ocynkowane wykonane z blachy 86x86x5mm i rura ) 42, 4mm

Beton klasy B-15

ZABEZPIECZENIA
- Stal zabezpieczona przez odtluszczenie i cynkowanie kapielowe
- Drewno malowane farba impregnacyjno-dekoracyjna typu Drewnochron lub Drewkorn
- Nakretki zakryte zaslepkami z tworzywa

MONTAZ
- Wyréb zwigzany z gruntem na state zgodnie z dokumentacja zestawu
+3,50
AV4

PLACE ZABAW ,, SATERNUS" SP. Z 0.0. Zastrzega si¢ wszelkic prawa do ochrony praw autorskich na [.)odstafvie Ustawy
z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( DZ. U. Nr 28 poz. 83) a zwlaszcza art. 78 i 79 tejze ustawy.




ZReAczon N 22,

41 - 503 Chorzow

ul. Parkowa 3
www.saternus.pl

e-mail: biuro@saternus.pl
® tel./fax. (32) 24 15 223, 24 95 801, 24 95 450
SATERNUS Serwis (32) 24 95 455, Serwis 608 510 118, serwis@saternus.pl,

PLACE ZABAW SP. Z 0.0.

_ INSTRUKCJA INSTALOWANIA
Scianka wspinaczkowa duza (30039)

- nawierzchnia piaskowa, zwirowa, korowa lub gumowa

- minimalna strefa funkcjonowania — 3,08 x 5.66m

- montaz urzadzenia zgodnie z dokumentacja techniczng,

- montaz urzadzenia w miejscu zgodnym z dokumentacja terenu tj.:
a) 10 m od budynkéw mieszkalnych, $mietnikow, drég,
b) na terenie nieuzbrojonym,
¢) poza strefg uzytkowa urzadzen istniejacych,

- osadzenie w fundamencie zgodnie z dokumentacjq urzadzenia (fundamenty wybranych
urzgdzen patrz zalgczniki)

- koniecznos¢ instalowania urzadzenia bezposrednio po przywiezieniu go na teren budowy,

- w razie koniecznosci skladowania zabezpieczyé urzadzenie przed osobami niepowotanymi,
ulozy¢ poziomo na podkladkach drewnianych w warunkach najbardziej zblizonych
do warunkéw eksploatacji np. wiaty.

INSTRUKCJA MONTAZU, DEMONTAZU, WYMIANY CZESCI USZKODZONYCH

- zabezpieczy¢ urzadzenie przed uzytkownikami do czasu usunigcia uszkodzen poprzez
ogrodzenie budowlang ta$ma sygnalizacyjna z zawieszona tablica informujaca
0 uszkodzeniu np: ,UWAGA AWARIA URZADZENIA”,

- zdemontowaé uszkodzona cze$¢ urzadzenia stanowiaca zagrozenie dla bezpieczenstwa
dzieci np: zlamana lub nadlamana cze$é¢ drewniana, wystajace ostre czescl facznikow
metalowych itp.,

- w trakcie remontu czgsci zniszczone wymieni¢ na identyczne z uzytymi przez producenta
wyrobu,

- w razie koniecznosci skontaktowaé si¢ z serwisem producenta wyrobu pod nr tel.:
(0-32) 24-15-223, 24-95-455 lub 608-510-118.

INSTRUKCJA KONTROLI I KONSERWACJI DLA OSOB ODPOWIEDZIALNYCH ZA
BEZPIECZENSTWO NA TERENACH REKREACYJNO-SPORTOWYCH

- codzienne sprawdzenie terenu i usunigcie z jego powierzchni wszystkich przedmiotow
1 zanieczyszczen,

- wyréwnywanie poziomu nawierzchni miekkich ) _

- co najmniej raz w roku uzupelni¢ i wyréwna¢ nawierzchnie gruntowe i trawiaste w
miejscach najbardziej eksploatowanych (np. hustawki, zjezdzalnie) lub zastosowaé podesty
pod urzadzenia

- przeprowadzenie co najmniej raz w tygodniu przegladu urzadzen:

a) sprawdzenie stanu polgczen $rubowych - w razie luzéw dokrecié,
b) sprawdzenie stanu powierzchni drewnianych - w razie uszkodzenia usuna¢ zadry, o

- przeprowadzenie raz w roku kontroli stanu technicznego i badania technicznego najlepiej
przez przedstawiciela serwisu producenta,

- prowadzenie ksigzki przegladéw i kontroli urzadzen,

- umieszczenie w miejscu widocznym i latwo dostepnym informacji z adresem i nr telefonu
instytucji lub osoby odpowiedzialnej za kontrole terenu.

Regon 276706832, NIP 627-23-60-460, konto: Bank Slaski o/Swietochtowice 43 1050 1373 1000 0010 0044 7282




INSTRUKCJA UZYTKOWANIA URZADZENIA

zestaw zabawowy jest trudno dostepny dla wszystkich grup wiekowych
liczba dzieci mogacych jednoczesnie przebywaé na urzadzeniu nie powinna przekraczac 4.

INSTRUKCJA PAKOWANIA, PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU

na czas transportu urzadzenia nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem mechanicznym
poprzez stosowanie:

a) wkiadek dystansowych drewnianych - dotyczy elementéw drewnianych,

b) folii pecherzykowej - dotyczy elementéw metalowych malowanych proszkowo,

w czasle transportu urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ pasami transportowymi,

urzadzenia nalezy przechowywaé w miejscu zabezpieczonym przed osobami
niepowolanym,

w razie koniecznosci skladowania urzadzen nalezy ukladaé je starannie na plaskim podiozu,
na przekladkach dystansowych w warunkach poréwnywalnych do warunkéw eksploatacii
(najlepiej przewiewne wiaty).
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REGULAMIN PLACU ZABAW

DANE TECHNICZNE
- Wymiary urzadzenia 0,70m x 0,10m
- Wysokosé 2,10m
- Glgbokosé posadowienia - 0,60m

- Wykonana zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposazenie placow zabaw. Ogélne wymagania bezpieczenstwa i
metody badan.

MATERIALY

- Konstrukeja no$na z belek z drewna klejonego tréjwarstwowo o przekroju 9/9cm malowane farbami
impregnacyjno - dekoracyjnymi typu Drewkorn lub Drewnochron w kolorze soczystej zieleni
Wkrety do drewna 5x100 mm

- Marki stalowe ocynkowane kapielowo wykonane z blachy 86x86x5mm i rura ) 42, 4mm

- Beton klasy B 15

ZABEZPIECZENIA

- Stal zabezpieczona przez odtluszczenie i cynkowanie kapielowe
MONTAZ

- Wyréb zwigzany z gruntem na state zgodnie z dokumentacja urzgdzenia

+2,09
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PLACE ZABAW ,, SATERNUS" SP. Z 0.0. Zasirzega sig wszelkie prawa do ochrony praw autorskich na podstawie Ustawy
z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( DZ. U. Nr 28 poz. 83) a zwlaszcza art, 78 i 79 tejze ustawy.




Karta techniczna urzadzenia

Temat/Nazwa: ] Wersja: Symbol: | Przeznaczenie: Dopuszczalny wiek: | Skala:
Segment ogrodzenia 2010-03-29 [ 0970, 0970A| Komunalne 1:20
Material: Waga: Uwagi:

== retyikwniki stalowe, beton, 20kg/1imb | Na prefabrykatach fundamentowych

| Stupek 55x65mm

=+

1350

1
L o
g
| 2500 ‘

00

SR .

Charakterystyka urzadzenia

- Segment ogrodzenia 970 wykonany z ksztattownikéw

- DZigki niewielkiej wadze montaz przesia na stu
- Ogrodzenie wystepuje w wersjach 970 w opcji

i pretow stalowych w catosci ocynkowanych ogniowo.

- Zastosowano prety gladkie 212 mm, 28 mm i 26mm.

- Konstrukcja urzadzenia umozliwia swobodne skiadanie i montowanie przeset po zakopaniu slupkéw w gruncie.
pkach moze wykona¢ jedna osoba.

ocynkowanej, oraz 970A ocynkowanej i lakierowanej.

- Przesto produkowane w standardowym wymiarze 1070 x 2020 mm (wys. x dt.).

- Stupek ogrodzenia montowany na prefabrykatach betonowych @500 mm utatwiajacych montaz.

- Urzadzenie posiada O$wiadczenie Producenta o bezpieczeristwie uzytkowania produktu.

Urzadzenie nalezy wykorzystywaé wylacznie zgodnie z jego przeznaczeniem.




Temat/Nazwa:

Karta techniczna urzadzenia
kala:

.| 8l
Bramka samoczynnie zamykajaca sie :

Waga:
i ksztattowniki stalowe, beton, plastik | 36+100kg

s
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o
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Charakterystyka urzadzenia

- Bramka samoczynnie zamykajaca si¢ wykonana jest z ksztattownikow i pretéw stalowych ocynkowanych ogniowo.

- Zastosowano prely gladkie 212 i @8mm ( prety poziome ) oraz &6 mm ( prety pionowe ).

- Konstrukcja urzadzenia umoziiwia otwieranie sie skrzydta bramki w obie strony do kata 85° i pézniejsze
samoczynne bezpieczne zamknigcie.

- Bramka wystgpuje w wersjach 972 w opcji ocynkowanej oraz 972A - ocynkowanej i lakierowanej.

- Skrzydio bramki produkowane w standardowym wymiarze 900 x 1025 mm (szer. x wys.) wypelnione siatkg z pretéw.

- Stupki bramki montowane s na prefabrykatach betonowych 2500 mm ulatwiajacych montaz w gruncie.

- Urzadzenie posiada Oswiadczenie Producenta o bezpieczerstwie uzytkowania produktu.

Urzadzenie nalezy wykorzystywaé wylacznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

— SSR—— — —
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Opis:

Podstawa jest wykonana z zelbetonu klasy B30.

Blat lastrykowy poddany odpowiedniej obrobce powierzchniowej a nastepnie
lakierowany.

Prety stuzgce do przesuwania pitkarzykéw produkowane sg ze stali
chromoniklowej odpornej na warunki atmosferyczne.

Postaci pitkarzy wytwarzane sg z tworzywa o bardzo wysokiej jako$ci.

W komplecie piteczka.
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KARTA TECHNICZNA
STOLY DO PINGPONGA
ART. 3200 i 3250
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ZALECANA PRZESTRZEN WOLNA
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Betonowy stét pingpongowy wytwarzany jest na bazie twardych kruszyw z
surowcow naturalnych. DwuczeSciowy blat jest szlifowany i zaimpregnowany
specjalnym lakierem. Ze wzgledu na bezpieczenstwo uzytkowania, obrzeza i
narozniki okala aluminiowy profil z zaokraglonymi krawedziami (jako opcja istnieje
wersja stolu z oszlifowanym obrzezem w zastgpstwie listwy aluminiowej). Siatka
stalowa — ocynkowana ogniowo, mocowana jest w Sposob uniemozliwiajacy
kradziez. Calos¢ wsparta jest na konstrukciji stalowo — betonowej. Stot odznacza sig
bardzo wysoka odpornoscia na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne.
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MALOWANIE:

PAINTING

POWLOKA ANTYKOROZYJNA (ANTICORROSIVE PAINT)

KOLOR (COLOUR) RAL 7021

FUNDAMENT:

FOUNDATION F100/F130

FUNDAMENT NIE WCHODZI W SKEAD ZESTAWU
FOUNDATION IS NOT INCLUDED INTO THE SET.

nazwo/nome voline

wortosé

wind zone

soeio chagmi wotrem |

dynomic rols

wwp.dynamicmy

i cotezoy

hood cioss

credciowy wip. do cbc. wiaolrem
portich rate for wind lood 1.2

crcsciowy wsp. da obc. stolego 1.2
portial rate for feed lood v

wind spoed

Chicreniown predott Wit

20 [m/s]

ACCORDING TCx PN-EN 40-3-1, PN—EN 40-3~3

10 | Cable/Kabel YDY = = = = =
G | Connection box/Tabliczka przyl. = = 1 ] e
8 | Luminary/Oprawa 04 (ARIES) 10004 | ol/poic.| 2 ] =
7 | Am /Ramie R26 R-DR26 dum. 2 - | =
6 Steel pipe/Rura stalowa #76 - steel 1 - -
5 Steel pipe/Rura stolowo #90 - steel 1 - -
4 % CE Steel pipe/Rura stalowa #101 = steel 1 = =
3 ‘g‘-’-‘ Steel pipe/Rura stolowa #133 = steel 1 | .
2 * | becorations /Dekoracje - cost ol 3 ] il
1 Base/Baza stupo DPa = cost al. 1 = )=
nr. nazwa rysunek material | lose }ed:ég:cik. uwagi
zmiana 0 toleroncjo wykonanio +/~ 20 mm
nazwisko data podpis  |norwe !nktodum‘ PRODUKCYINO—HANOLOWA
projektowat:| 6.0. b "ART-METAL™ Sp.J.
opracowal: |M.5 11.05.2007 i IHP!:'E;":’ ;3_55;: ;zy'rl;ﬁ
zatwierdzit: hitp: //www.ort-metolpl
194{.):;138 o he=7800 DPo/2xR26/2x04
F100/| DP9a/3/4 =t
FIJO smuh;so .0:5(:5220"297 Fomer Tysonko DP90/3/4

9355
= =

nrarkuszo
i1
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Lancuch ozdobny 12.002
WYMIARY

DANE TECHNICZNE

WAGA

e 1m - 2,2kg
MATERIALY

e zeliwo
KOLORYSTYKA

o dowolny kolor z palety RAL
WYMIARY OCZKA

e diugo$é:105mm
e szeroko$é:65mm

tel, 012 636 89 25
fax. 012623 06 10

Zano Mirostaw Zarotynskl
ul. Lindego 7a, 30-148 Krakéw



