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terenu mgrinz. arch.

Marta Michalaks
Drogi mgr inZ. upr. proj. nr upr. proj. nr
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Barbara Joanna Now 287/91/UW
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Spis zatacznikow:

Zat. nr Nazwa Nr strony
1-13 Swiadectwa przynaleznosci do Izby samorzadu zawodowego ‘:-% -
14- 26 Uprawnienia projektowe 1
27 Wypisy uproszczone z rejestru gruntéw ’ t{- 86’
28 Decyzja nr GNO/GR 613-12/2010 Starosty Starachowickiego z dnia 19.04.2010 zezwalajgca na
usuniecie | przesadzenie drzew 9 :l
29 Decyzja nr 3-S/2009 z dnia 02.07.2009 o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje 6
przedsiewziecia %
30 Pismo PGE ZEORK RZE Skarzysko-Kamienna nr RII/TU/EB/3923/2009 z dnia 02.12.2009 /@3
31 Warunki przytgczenia do sieci nn Nr 1452/09 z dnia 02.12 2009 wydane przez PGE ZEORK RZE
Skarzysko-Kamienna, pismo nr RIITU/EB/3923/2009 — zasilanie szaletu miejskiego A0(1
32 Warunki przytaczenia do sieci nn Nr 1453/09 z dnia 02.12.2009 wydane przez PGE ZEORK RZE .
Skarzysko-Kamienna, pismo nr RII/TU/EB/3923/2009 - zasilanie bud. sanitarno-szatniowego A O 5
33 Warunki przytaczenia do sieci nn Nr 1466a/09 z dnia 14.12.2009 wydane przez PGE ZEORK RZE /l 0 £

Skarzysko-Kamienna, pismo nr RIH/TU/RD/4099/2009 — budowa linii oéw. ulicznego ul. Koécielna
34 Warunki przytaczenia do sieci nn Nr 1466b/09 z dnia 14 12 2009 wydane przez PGE ZEORK RZE 1
Skarzysko-Kamienna, pismo nr RIN/TU/RD/4099/2009 — budowa linii o$w. ulicznego ul. Blonie /lO

35 Pismo PGE ZEORK RZE Skarzysko-Kamienna nr RIllI/TU/TMo/4127/2009 z dnia 17.12.2009 A 0 8

36 Zgoda UMIG w Wachocku na odprowadzenie wod opadowych do istn. sieci kan. deszcz. z dnia /l 6
27.01.2010, pismo nr BGK-7020/3/2010 ﬂ

37 Warunki techniczne TP SA Rzeszéw na przebudowe infrastruktury telekom , pismo /] 4 0

STTEERERU/K/W-33/58/M2Z/10 z dnia 29.01.2010
38 Warunki techniczne PWIK Sp z 0.0. w Starachowicach nr 15/10 budowy przyigcza wodociggowego i

kanalizacji sanitarnej dla b. sanitarno - szatniowego z dnia 22.01.2010. A 4 2/

39 Warunki techniczne PWIK Sp. z 0.0. w Starachowicach nr 16/10 budowy przytgcza wodociggowego i /l /1 L'

kanalizacji sanitarnej dla budynku szaletu miejskiego z dnia 22.01.2010.

40 Warunki techniczne PWIK Sp. z 0.0 w Starachowicach nr 17/10 przebudowy przytacza

wodociggowego do budynku nr 10 z dnia 22.01.2010. 4 4 é
41 Warunki techniczne nr 25/10 przebudowy sieci wodociggowej w rejonie projekiowanych boisk A /I q_

sportowych wydane dnia 04.02.2010 przez PWIiK Sp. z 0.0. w Starachowicach
42 Warunki przytagczenia do sieci gazowej wydane przez Karpacka Spotke Gazownictwa Sp. zo.0. w

Tarnowie, ZG w Kielcach nr 501/0/\WP2/26/10 z dnia 08.02.2010 A 4 0\
43 Warunki techniczne wydane przez PGE ZEORK RZE Skarzysko-Kamienna nr RIll/TU/PP/1220/2010 =

dnia 14.04.2010 A4
44 Zgoda UMiG w Wachocku na wigczenie odwodnienia ,wanny” do istn sieci kan. deszcz. z dnia

22.04.2010, pismo nr BGK-7020-3/2010 /H/(/
45 Pismo PGE ZEORK nr RII/TU/MD/4402/1364/2010 z dnia 23.04 2010 dot. stacji kontenerowe;j /l -L o~

Wachock1” S
46 Opinia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Kielcach z dnia 26.04.2010 /1 1 1
47 Uzgodnienie PWIK Sp. z o.0. nr 15/10, 16/10, 17/10, 25/10 proj. przebudowy sieci wod -kan w /130

Starachowicach z dnia 15.04.2010
48 Uzgodnienie PGE ZEORK RZE Skarzysko-Kamienna, pismo nr RII/TU/PP/1117/2009 z dnia

06.04.2010 4’5 ')
49 Uzgodnienie kanalizacji deszczowej przez ZDP w Starachowicach, pismo ZDP-DT-5540/W/5-

4/2010, z dnia 07.07.2010 r. 4 ’S’Z/
50 Uzgodnienie projektu drogowego przez ZDP w Starachowicach, pismo ZDP-DT-5540/W/5-3/2010, z

dnia 07.07.2010 r. /I's -S
51 Decyzja o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego Nr 5/10 z dnia 04.08.2010r. /) ’sg\
52 Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej nr 464/2010 z dnia 26.08.2010 r. A’S ﬁ
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1. Projekt zagospodarowania terenu - Plansza zbiorcza sieci, 1:500 rys. 1/Z

2. Projekt zag. terenu. Posadzki urbanistyczne, 1:500. rys. 2/1Z

3. Ktadka — barierki drewniane rys. 3/Z
4. Projekt remontu ogrodzenia szkolnego, od ul. Koscielnej. Cze$¢ A-B, 1:100. rys. 4/Z
5. Projekt remontu ogrodzenia szkolnego, od ul. Koscielnej. Cze$¢ B-C, 1:100. rys. 5/Z
6. Projekt remontu ogrodzenia szkolnego, od ul. Koscielnej. Czes¢ C-D, 1:100. rys. 6/Z
7. Projekt zagospodarowania boisk, 1:200. rys. 7/Z
8. Projekt zagospodarowania skateparku, 1:200. rys. 8/Z
9. Projekt zagospodarowania terenu wokét pomnika sottysa, 1:100. rys. 9/Z
10. Plansza drogowa rys. 1/D
11. Plansza drogowa rys. 2/D
12. Przekroje konstrukcyjne rys. 3/D
13. Profil sieci kanalizacji deszczowej rys. 1/KD
14. Profil gazu do budynku sanitarno-szatniowego rys. 1/G
15. Schemat — MSR rys. 01/E
16. Schemat oswietlenia rys. 02/E
17. Projekt zagospodarowania terenu - sieci elektryczne rys. 03/E
18. Projekt zagospodarowania terenu - sieci elektryczne rys. 04/E
19. Projekt przebudowy stacji "Wachock | " — schemat rys. 05/E
20. Projekt szafka oswietlenia ulicznego SO1 rys. 06/E
21. Projekt szafka oswietlenia ulicznego SO2 rys. 07/E
22. Rzut przyziemia stacji trafo rys. 08/E
23. Elewacje i przekroje stacji trafo rys. 09/E
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Zatgczniki projektowe:

STAROS'I’WO POW'ZATOWE
w starachowicach
_ GWyc:t:{rai Budownictwa
:' Ospodarki Komunalnei
ul. dr Wiadystawa Borkowskiegoiz
27-200 Starachowice

Zat. nr Nazwa Nr strony
1 |LAWKA 029 - HISTORYZUJACA A6
LAWKA SOFA 2300
2 AL+
3 |LAWKA BEZ OPARCIA 2200 149
4 |KOSZNA $SMIECI 036 ZELIWNY A49
5  |KOSZ NA $MIECI TUBUS 3030 A50
s | KOSZNAPSIE ODCHODY TYPU SABA Z TWORZYWA 151
SZTUCZNEGO
;| KOSZ NA PSIE ODCHODY Z BLACHY STALOWE 152
OCYNKOWANEJ
8 | GABLOTA VITINCOM 2000 WRAZ ZE SLUPKAMI QUATRO 153
9 |ULICOWSKAZ AS5
10 |KRATA POD DRZEWA ,PLATAN’ 156
11 |LAMPY ULICZNE 1 15%
12 |LAMPY ULICZNE 2 158
13 | STOJAK ROWEROWY 5002.3 159
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STAROSTWO POWIATOWE
“w Starachowicach

Wydziat Budawnictwa

i Gospodark! Komunainej

ROZDZIAL | ul. dr Wiadystawa Borkowskiego 4
27-200 Starachowioe

1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. PRZEDMIOT ZADANIA
Przedmiotem zadania bedzie przedsiewziecie p.n. ,Rewitalizacja miejscowosci
Wachock ~ etap I”, niniejsze opracowanie dotyczy projektu zagospodarowania
terenu.

1.2. ZAMAWIAJACY
Gmina Wachock, 27-215 Wachock, ul. Wielkowiejska 1.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa z Zamawiajacym nr BGK 28/2009, z dnia 14.10.2009 r.

2. Koncepcja zagospodarowania ul. Koscielnej i ul. Blonie oraz otoczenia zbiornika
wodnego na rzece Kamiennej w Wachocku, opracowana przez zespot projektowy:

- prof dr hab. inz. arch. Elzbieta Kaczmarska

- mgr Rafat Koziet

- mgrinz. arch. Anna Sikora

3. Decyzja Nr 3-S/2009 o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia, wydana przez Burmistrza Wachocka, z dnia 02.07.2009 r.

4. Mapa do celéw projektowych w skali 1: 500

5. Materiaty udostepnione w Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw w Kielcach —
dot. m. Wachock: dokumentacja kartograficzna i ikonograficzna, waloryzacja
architektury, szczegétowe wnioski konserwatorskie, karty ewidencyjne zabytkéw
wykonane przez prof. nadzw. dr hab. inz. arch. Grazyne Balifskg

6. Lokalny program rewitalizacji dla miasta Wachock na lata 2007-2015

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 75. poz. 75, poz. 690 z pd6z.zm.)

8. Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z
dnia 14 maja 1999r.)

9. Rozporzadzenie MI z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz.2181),

PPD WROTECH Sp. z 0.0. WROCLAW
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10. Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunl%oﬂlz%%% L wice
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z

dnia 14 maja 1999r.),

11. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008.

12. Rozporzadzenie Ml z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkdw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa ruchu

drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz.2181).
13. Dokumentacja geologiczna
14. Inwentaryzacja oznakowania dla potrzeb projektowych.
15. Uzgodnienia branzowe.

1.4.  RYS HISTORYCZNY | WYTYCZNE KONSERWATORSKIE

Historia Wachocka jest nierozerwalnie zwigzana z historig zakonu cystersow. Biskup
krakowski Gedko osadzit cystersébw w dolinie rzeki Kamiennej. Fakt ten zawazyt na catej
pozniejszej historii tego miejsca. W 1179 r. poswiecono klasztorny ko$ciét. Cystersi
karczowali lasy pod pola uprawne, zatozyli stawy rybne, budowali miyny, dziatalnoéé ta
doprowadzita do powstania klasztornej osady. Uzyskata ona w 1275 r. prawa $redzkie, nie
zostata jednak wowczas miastem. W 1454 r. krél Kazimierz Jagieloriczyk nadat Wachockowi
magdeburskie prawa miejskie, wowczas zatozono miasto, centrum stanowit prostokgtny
rynek, wytyczony na szlaku komunikacyjnym. Mieszkancy zajmowali sie rolnictwem,
gérnictwem, hutnictwem oraz rzemiostem, na pocz. XVl w. bylo ich ok. 500 osob.
Jednoczes$nie zakon cysterséw odgrywat duzg role w gospodarce okolicznych terenéw. Mnisi
zajmowali sie tkactwem, miynarstwem, hodowlg, sadownictwem. Dzieki temu, Zze posiadali
przywilej poszukiwania kruszyw rozwijat sie przemyst zelazny, dajacy poczatek
staropolskiemu zagtebiu hutniczemu. Klasztor i miasto rozwijaty sie, budowano koscioty,
powstata szkota i szpital. W 1656 roku miasto i klasztor zostaty zniszczone i spustoszone w
tym wzniesione wczesniej budowle, w pozarze klasztoru sptoneto archiwum opactwa oraz
skarbiec. W XVII w rozbudowano klasztor. Po Ill rozbiorze Polski Wachock byt pod
panowaniem austriackim, byto to czynnikiem hamujacym wczeéniejsze tempo rozwoju. Na
poczatku XIX w. rozwigzano klasztor cysterséw w Wachocku, mnisi powrécili tu dopiero w
1951 roku.

Obecny uktad przestrzenny miasta jest wynikiem zmian jakie wprowadzono gtéwnie w XIX i
XX wieku. Wczesniejszy, sredniowieczny uktad rynku z ciagtg obudowa wszystkich pierzei i
ratuszem posrodku zostat przeksztatcony przez wprowadzenie szosy wschéd-zachéd wzdtuz
potudniowej pierzei rynku oraz dodatkowych ulic. Zabudowa ulic wychodzacych z rynku
miata charakter luzny, byly to zazwyczaj drewniane, parterowe budynki ze stromymi dachami

krytymi gontem.
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Rynek z klasztorem cysterséw taczy ul. Koscielna, obecnie prowadzi na potepcnyp wechodode
rynku, przed klasztorem skreca na poéinoc, za budynkiem bramnym kieruje sie lekko na
zachdd, do skrzyzowania z ul. Kolejowa, pierwotnie, biegta bardziej na wschéd od rynku, do

nieistniejgcego juz kosciota parafialnego. Ul. Koécielna posiadata nawierzchnie brukowg
przypuszczainie od lat piecdziesigtych XIX w, gdyz z tego okresu pochodzg wzmianki o
utozeniu brukéw na gtéwnych ulicach. Na odcinku pomiedzy budynkiem bramnym a
skrzyzowaniem z ul. Kolejowa, zachowana jest obecnie nawierzchnia brukowa.
Szczegbtowe wnioski konserwatorskie okreslajg obszary objete ochrong konserwatorska,.
e Ul Koscielna znajduje sie w strefie ,A” ochrony konserwatorskiej. W catoéci uznana
jest jako warto$ciowe wnetrze krajobrazowe. Istniejgca nawierzchnia brukowa (od ul.
Kolejowej), przeznaczona jest do ochrony. Widok na klasztor od strony rynku uznany
jest jako wazniejsza o§ widokowa do ochrony. Budynek MGOK oznaczony jest jako
obiekt o cechach destrukcyjnych do eliminacji, przestonigecia lub przeksztatcenia.
e W strefie ,B” ochrony konserwatorskiej znajduje sie fragment ulicy Blonie i terenu po
bytym tartaku oraz obszar od ul. Kolejowej i ul.Sw. Rocha w strone rzeki Kamienne;j.
Dla tych terendw szczegétowe wnioski konserwatorskie wskazujg na budynek policji i
poczty jako obiekt o cechach destrukcyjnych do eliminacji, przestonigcia lub
przeksztaicenia. Jeden budynek na ul. Sw. Rocha (poza zakresem niniejszego
opracowania) okresSlony jest jako obiekt o cechach istotnych dla zespotu
urbanistycznego (do zachowania).
Wyprzedzajgco, w marcu 2010 r. wykonano opracowanie pn. ,Koncepcja rewitalizacji
centrum m. Wachock wraz z rynkiem z podzialem na etapy”. Koncepcja zostata
zaopiniowana pozytywnie przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Kielcach
(uzgodnienie w zatgczeniu) Opracowanie to zawierato réwniez propozycje projektowe dla
obszaru objetego niniejszym projektem budowlanym, propozycje projektowe w fazie PB

bazujg na tych uzgodnionych przedstawionych w w/w opracowaniu.

1.5. STANISTNIEJACY

Teren objety opracowaniem dotyczy fragmentu miasta na potnoc od Rynku. W zakres
wchodzi ulica Koscielna oraz tereny w poblizu rzeki Kamiennej. Ulica Koscielna posiada
nawierzchnig czedciowo asfaltowg, na fragmencie brukows, tzw..,kocie tby", chodniki z
kostki i ptyt betonowych, plac w obrebie Opactwa Cystreséw z trylinki". Przy ulicy
zlokalizowany jest budynek Miejsko Gminnego Osrodka Kultury, w zakresie opracowania
przewidziana jest modernizacja elewacji, na przeciw znajduje sie budynek szkoty, gdzie
przewidziana jest wymiana istniejgcego ogrodzenia z siatki metalowe;j.
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Fot 1. Ul. Koscielna, Miejsko Gminny Osrodek Kultury, | Fot.2. Ul. KoScielna, stan istniejacy, nawierzchnia przy
stan istniejgcy Klasztorze Cysterséw

W ciggu ulicy wbudowane s3a sieci wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa,
telekomunikacyjna, energetyczna z oswietleniem ulicznym, brak jest odwodnienia ulicy. UL
Bfonie, posiada zabudowe mieszkalng po jednej stronie, po drugiej znajduje sie teren
poprzemystowy po bylym tartaku, zdegradowany, wolny od zabudowy, nieurzgdzony, na
terenie nieliczne pojedyncze drzewa. Nawierzchnia brukowa, tzw.kocie tby", bez
chodnikéw, brak odwodnienia, brak oswietlenia ulicy. Teren przylegty do odbudowanego
zbiornika wodnego przeznaczony na cele rekreacyjno-sportowe, obechie jest
nieurzadzony, posiada nawierzchnie trawiasta, na tym terenie znajduje sie budynek policji
i poczty, przewidziano zmiane jego elewacji oraz parterowy budynek gospodarczy,

przewidziany do przebudowy na budynek szatniowy.

Fot.3. Budynek Policji i Poczty, stan istnigjgcy. Fot. 4. Teren poprzemysfowy po bylym tartaku, stan
istniejgcy.

Istniejace nawierzchnie ulic i chodnikéw sg zréznicowane materiatowo, nieréwne, wykazujg
ubytki, brak jest odwodnienia w chwili obecnej sq one mocno wyeksploatowane i wykazujg

znaczne zuzycie.
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1.6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ul, dr Wiadystawa Borkowskiego 4
27-200 Starachowice

1.6.1. Cele rewitalizacji

Przedmiotem opracowania jest zadanie pn. ,Rewitalizacja miejscowosci Wachock —
etap I”. Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje trzy powigzane ze sobg
obszary miasta. W pierwszym etapie rewitalizacji znajdg sie tereny rekreacyjne, przy rzece
Kamiennej, rozdzielone ul. Kolejowa, tj. teren przylegly do ul. Btonie i ul. Blonie, teren
rekreacyjny pomiedzy ul. Sw. Rocha a rzekg oraz ul. Koscielna. Zlecone zadanie projektowe
ma na celu rewitalizacje wskazanego obszaru miasta. ,Jako rewitalizacje rozumie sie
kompleksowy, skoordynowany, wieloletni proces przemian przestrzennych, technicznych,
spofecznych i ekonomicznych, prowadzony na obszarze zdegradowanym (spefniajgcym
warunki art. 47 Rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1828 z dnia 8 grudnia 2006 roku),
inicjowany przez jednostke samorzadu terytorialnego, w celu wyprowadzenia tego obszaru
ze stanu Kryzysowego, w szczegélnosci poprzez nadanie mu nowej jakosci funkcjonalnej i
stworzenie warunkdéw do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania
endogeniczne. Jej celem jest takze zachowanie waloréw historycznych (w tym gilownie
urbanistycznych i architektonicznych), podkreslenie ich unikalnosci i kolorytu lokalnego, co
moze zwigkszy¢ ich atrakcyjno$é turystyczna, a tym samym przyczyni¢ sie do wzrostu szans
rozwojowych. Innymi stowy, rewitalizacja jest przeksztaicaniem istniejacej przestrzeni,
niespetniajacej nalezycie swoich funkcji, w celu znalezienia dla niej nowego zastosowania
lub przywrécenia jej pierwotnego stanu i funkcji. (...) Punktem odniesienia dla planowania i
realizacji przedsiewzig¢ rewitalizacyjnych powinien by¢é przede wszystkim kontekst
spoteczny. Pojecie rewitalizacja stosowane jest najczesciej w odniesieniu do czesci miasta
lub zespotu obiektéw budowlanych, ktére w wyniku przemian gospodarczych, spotecznych,
ekonomicznych i innych, utracity czesciowo swojg pierwotng funkcje i przeznaczenie. W tym
znaczeniu ten proces jest zespolem dziatan z zakresu budownictwa, planowania
przestrzennego, ekonomii i polityki spotecznej, ktérych celem jest doprowadzenie do
odnowy, ozywienia, poprawy funkcjonalno$ci, estetyki, wygody uzytkowania i jako$ci zycia
na rewitalizowanym terenie.” Takg definicje rewitalizacji przyjeto w Wytycznych Instytuciji
Zarzadzajgcej RPOWS dotyczacej przygotowania Lokalnych Programéw Rewitalizacji w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Swigtokrzyskiego na lata 2007
- 2013.
Niniejsze opracowanie dotyczy giéwnie aspektu przestrzennego, jednak realizacja catosci
inwestycji niewatpliwie wplynie na przywrécenie tadu przestrzennego oraz przyczyni sie do
ozywienia spotecznego w tej czesci miasta. Celem rewitalizacji jest ozywienie gospodarcze i
spoteczne, w tym takze zwiekszenie potencjatu turystycznego rewitalizowanych obszaréw,

planowane dziatania zmierzajg do osiggniecia wskazanych celéw.
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Dla planowanej inwestycji uzyskano Decyzje Nr 3-S/2009 o $rodowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia, wydang przez Burmistrza
Wachocka, z dnia 02.07.2009 r., dokument ten wraz z koncepcjg otrzymang od

Zamawiajgcego stanowig podstawe do opracowania projektu budowlanego.

1.6.2. Proponowane rozwigzania projektowe

W ramach zadania wykonane zostang nizej wymienione prace:

e Przebudowa ul. Koscielnej na dtugosci okoto 390 mb wraz z infrastrukturg towarzyszaca,
ti.. wymiana nawierzchni ciggdéw pieszych i jezdni oraz przylegtych placéw, budowa
parkingu, wykonanie: os$wietlenia ulicznego, odwodnienia ulicy, elementow matej
architektury oraz nasadzenia zieleni, wymiana istniejacej instalacji elektrycznej i
teletechnicznej napowietrznej na kablowa. Remont przylegtego do ulicy ogrodzenia
szkolnego. Przestawienie ,Pomnika ku czci polegtych pod wodzg Marszatka Jozefa
Pitsudskiego” na plac przy budynku MGOK. Remont elewacji budynku Miejsko
Gminnego Osrodka Kultury. Nawierzchnia brukowa tzw. ,kocie tby” w ul. Koscielnej,
za budynkiem bramnym, do zachowania, w ramach rewitalizacji planowane jest
przetozenie  bruku oraz wzmocnienie podtoza. lIstniejgca figura Chrystusa na
skrzyzowaniu ul. Koscielnej i ul. Kolejowej zostanie oczyszczona z powtok malarskich
i odrestaurowana, metalowy istniejacy plotek przeznacza sie do likwidacji. Istniejace

stupki i taricuchy do remontu.

HA

Fot. 5.Ul. Koscielna — stan istnigjacy Wiz. 1. Ul. KoScielna — stan projektowany

e Zagospodarowanie poprzemystowego terenu przylegtego do ulicy Btonie wraz z
infrastrukturg towarzyszaca, tj.: budowa $ciezek, promenady spacerowe;j,
wykonanie os$wietlenia, budowa parkingu, budowa szaletu miejskiego, wykonanie
elementéw matej architektury oraz nasadzenia zieleni, wymiana nawierzchni ciggéw
pieszych i jezdnych, budowa szaletu publicznego, wymiana nawierzchni odcinka ul.
Btonie na dtugosci okoto 185 mb, wymiana istniejacej instalacji elektrycznej i

teletechnicznej napowietrznej na kablowa.
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Fot. 6. Ul. Bfonie — stan istniejacy Wiz. 2. Ul Blonje — stan projektowany

e Zagospodarowanie terendw przyleglych do odbudowanego zbiornika wodnego z
przeznaczeniem na cele rekreacyjno-sportowe, tj.. budowa kompleksu boisk
sportowych wraz z ogrodzeniem, dodatkowo boiska wygrodzone beda ogrodzeniem
specjalistycznym (tzw. pitkochwyty) o wys. do 6 m, oswietleniem, elementami matej
architektury oraz przebudowa istniejacego budynku gospodarczego na budynek
sanitamo-szatniowy. Budowa placyku dia deskorolek (skateparku) wraz z zagiebieniem
w formie betonowej ,wanny”, budowa $ciezek, placu zabaw tematycznych i parkingdw,
wykonanie oéwietlenia, wykonanie i wyposazenie placu zabaw, nasadzenia zieleni.
Uzupeinieniem kompleksu bedg elementy matej architektury takie jak: fawki, kosze na
$mieci, stojaki na rowery, tablice informacyjne, murki oporowe, budowa kiadki pieszej
nad kanalem deszczowym (w miejsce istniejgcej) itp. W zakres zadania, na tym

obszarze wchodzi réowniez remont elewacji budynku gminnego (poczta i policja).

Fot. 7. Tereny rekreacyjno-sportowe przy zbiorniku — | Wiz. 3 Tereny rekreacyjno-sportowe przy zbiorniku —
stan istniejgcy stan projektowany

16.2.1. Rozwigzania szczegOlowe

1. Ul. Koscielna, zgodnie z koncepcjg uzgodniong przez WUOZ w Kielcach
posiada¢ bedzie nowg nawierzchnie wykonang z kostki granitowej w ukiadzie
Lbruk rzymski”. Nawierzchnie chodnikédw oraz plac przy MGOK wykonane bedg
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27. N
z piyt kamiennych w potaczeniu z kostka granitowa. Ogrodzenié%&?%ﬁ@ﬂ‘ﬁlfe

szkoty bedzie miato wymienione przesta na nowe z pretéw metalowych kutych,
istniejace kamienne stupki nalezy oczysci¢, uzupemi¢ spoiny i zabezpieczy¢
specjalistycznymi  érodkami do renowacji kamieni naturalnych. Miejsca
postojowe z kostki azurowej oraz w nawierzchni granitowej, wyznaczone przez
tzw. ,zabki”. Przestawiony zostanie ,Pomnik ku czci polegtych pod wodzg
Marszatka Jozefa Pitsudskiego” z ogrodzenia na plac przy MGOK. ,Krzyz
Powstanca” pozostanie w ogrodzeniu szkoty, ale przez przestawienie fragmentu
ogrodzenia, zyska wigcej przestrzeni wokét. ‘Na terenie przy MGOK
zamontowane bedg ftawki zeliwne z drewnianymi siedziskami, kosze na $mieci,
tablice informacyjne oraz do ekspozycji prac plastycznych. Dopetnieniem catosci
bedzie zielen, jako uzupetnienia istniejacych szpaleréw drzew oraz zielen
dekoracyjna i pngcza na istniejgcym murze.

2. Na ul. Bfonie zostanie wymieniona istniejgca nawierzchnia. Wykonane
zostang parkingi wzdtuz ulicy. Przylegty teren rekreacyjny zostanie
zagospodarowany przez wykonanie $ciezek spacerowych, promenady
spacerowej z umieszczonymi w nawierzchni zeliwnymi ptytkami z wachockimi
humorami, zakohczonej pomnikiem ,Soltysa Wachocka”, ktéry przeniesiony
zostanie z placyku przed budynkiem Policji. Humorystycznym akcentem tez
bedzie zaprojektowany ,dét” do robienia zdje¢. Na tym terenie tez wybudowany
zostanie budynek szaletu, ktéry bedzie réwniez spetniat role punktu informacji
turystycznej i wypozyczalni roweréw. Istniejacy budynek WC zostanie
rozebrany. W poblizu zostanie wybudowany typowy budynek stacji trafo. Na
catym terenie, w duzej ilosci wykonane beda nasadzenia zieleni ozdobnej i
parkowej. Na terenie zamontowane beda tawki i kosze na smieci.

3. Tereny przylegte do odbudowanego zbiornika wodnego z przeznaczeniem na
cele rekreacyjno-sportowe zagospodarowane zostang poprzez wykonanie
parkingdbw w poblizu budynku Poczty i Policji (wg cz.drogowej). Elewacja
budynku Poczty i Policji zostanie wyremontowana.

Remontem objety bedzie istniejacy mostek, wiasciwie ktadka piesza, nad
kanatem deszczowym. Kftadka wykonana bedzie jako betonowa, barierki
zabezpieczajgce z drewna. Na tym terenie tez zaprojektowano dwa boiska o
sztucznej nawierzchni o wym. 62,00 m x 30,00 m i 32,10 m x 19,20 m. Boiska
wyposazone bedg w bramki, kosze do gry, uniwersalne stupki. Posiada¢ bedg
pitkochwyty o wys. 6 m, ogrodzone beda systemowym ogrodzeniem panelowym
wys. 4,0 m. W tej czesci projektuje sie tematyczny placyk do gier i zabaw

wyposazony w systemowe elementy m. innymi w betonowy stét do ping -
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ponga, szachownice, pitkarzyki itp. Zastosowane urzqdzeniazmsf?égfé‘c?ac

stosowne atesty i dopuszczenia, w tym aktualne certyfikaty uprawniajace do

oznaczenia urzgdzen znakiem bezpieczenstwa. Nieopodal projektuje sie plac
zabaw dla dzieci. Znajdzie sie on w wydzielonej strefie, wyposazenie placu
stanowi¢ bedg systemowe urzgdzenia dla dzieci w réznym wieku, wykonane w
oparciu o konstrukcje drewniane, plac bedzie ogrodzony. Urzgdzenia winny
posiada¢ stosowne atesty i dopuszczenia, w tym aktualne certyfikaty
uprawniajgce do oznaczenia urzgdzen znakiem bezpieczenstwa. Montaz
urzadzen $cisle wg informacji producenta. Dalej znaczny obszar przeznaczono
na urzgdzenie kolejnej atrakcji - placu dla deskorolkarzy tzw. Skatepark. Bedzie
to teren wydzielony murkiem oporowym réznej wysokosci, sktadajacy sie z
dwoch czesci. W jednej znajdzie sie zagtebienie w formie betonowej ,wanny” o
dwupoziomowej powierzchni z wpustami do odwodnienia. W drugiej, nizszej, na
betonowej nawierzchni zamontowane bedg systemowe urzadzenia do jazdy i
wykonywania ewolucji na deskorolkach i rolkach. Nawierzchnia urzadzen w
wersji wyciszonej, konstrukcja z profili stalowych, cato§¢ wykonana z piyty
metalowej, podioza jezdne bez $rub. Gotowe elementy przeznaczone do
montazu powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia oraz aktualne certyfikaty
uprawniajgce do oznaczenia urzgdzen znakiem bezpieczenstwa. Plac ten, ze
wzgledu na specyficzny charakter nalezy powierzyé specjalistycznej firmie

wykonaweczej, ktéra moze wykazac sig realizacjami tego typu.

1.6.3. Opis projektu drogowego
1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt drogowy dla rewitalizacji

miejscowosci Wachock obejmujacy | etap realizacji inwestycji. W jego zakres wchodza;

- przebudowa ul. Koscielnej wraz z placem wzdtuz opactwa Cystersow,

- przebudowa skrzyzowania ul. Kolejowej z ul. Koscielna,

- zagospodarowanie placu przed miejsko-gminnym os$rodkiem kultury

- zagospodarowanie placu przy komisariacie policji,

- przebudowa ul. Btonie,

- budowa boiska do pitki noznej, boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw wraz ze
Sciezkami i doj$ciami do obiektow
2. Stan istniejgcy
Ul. Koécielna posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej, z trylinki i z brukowca szer. 5,0 —
11,0 m z obustronnymi chodnikami ulicznymi z kostki betonowej i ptytek betonowych. Wzdiuz
ul. Koscielnej zlokalizowano 3 otwory do badan geologicznych. W jednym stwierdzono

wystepowanie gliny zwieztej, préchniczej w stanie twardoplastycznym do gtebokosci 3,0 m
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ppt. W pozostatych otworach wierzchnig warstwe o migzszosci ponad 1,0 m stanowi nasyp
niekontrolowany. Do gtebokosci 3,0 m ppt nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.
Przy gruntach mato wysadzinowych oraz dobrych warunkach wodnych grupe no$nosci

podfoza okreslono na G2.
STAROSTWO POWIATOWE

W rejonie skrzyZzowania ul. Kolejowej i Koscielnej opraz parkingu pm%kgnﬁ%agwgiacag?dnie
yaziat puoowniciwva

z badaniami geologicznymi, stwierdzono wystepowanie na%g@gﬁsmgﬂmggggg&
piaszczysto-gliniastego do glebokoséci 3,0 m ppt. Wody gruntowej & 28thidrarareioPrzy
gruntach bardzo wysadzinowych oraz dobrych warunkach wodnych grupe noénoéci podioza
okreslono na G3.Ul. Bfonie na fragmencie posiada nawierzchnig¢ z brukowca oraz ziemna.
Zgodnie z dokumentacjq geologiczna w rejonie ul. Btonie wierzchnia warstwe podtoza
stanowi pyt piaszczysty w stanie plastycznym o migzszosci ponad 1,0m. Woda gruntowa
wystgpuje na gtebokosci ponad 2,0 m ppt. Ponizej zalegajg piaski drobne i $rednie. Przy
gruntach bardzo wysadzinowych oraz przecietnych warunkach wodnych grupe nosnosci
podioza okreslono na G4. W miejscu projektowanych boisk znajdujg sie obecnie boiska o
nawierzchni ziemnej. Zgodnie z dokumentacjg geologiczng wierzchnia warstwe tego terenu
stanowi gleba (do 80 cm ppt) lub nasyp niekontrolowany (do gtebokosci 1,70 ppt). Wode
gruntowg stwierdzono na giebokosci ok. 213,10 m npm, co stanowi obecnie 1,10-1,60 m ppt.
3.0pis projektu drogowego

Niniejszy projekt w czegéci drogowej zaktada przebudowe istniejacych nawierzchni

drogowych.

Na odcinku ul. Koécielnej od pl. Majora ,Ponurego” do opactwa Cysterséw jezdnia bedzie
miata nawierzchnie z kostki kamiennej 16x14 c¢cm szer. 6,0 m z obustronnymi chodnikami.
Jezdnia bedzie miata spadek daszkowy. Przed Miejsko-gminnym Domem Kultury zostanie
utozony plac wraz z miejscami postojowymi oraz podjazdem do OSP. Na przedmiotowym
odcinku wyznaczono dwa progi zwalniajagce oraz zatoke postojowg do parkowania
rownolegtego. Przed opactwem Cysterséw zaprojektowano zatoke do parkowania
prostopadtego.

Przebudowany zostanie tez odcinek ul. Koscielnej do ul. Kolejowej. Odcinek ten bedzie
posiadat nawierzchnie z brukowca odzyskanego z rozbiérek szer. 5,0 m z obustronnymi
chodnikami.

Przy komisariacie policji przewidziano budowe parkingu na 43 miejsca postojowe , w tym 2
dla pojazdéw os6b niepetnosprawnych. Zjazd na ten parking z ul. Kolejowej bedzie posiadat
szer. 6,0 m z promieniami wyokraglajacymi R=6,0m.

Ul. Blonie zostanie przebudowana. Zostanie wykonana jezdnia szer. 5,0m wraz z chodnikiem
od strony zabudowy oraz miejscami postojowymi usytuowanymi pod katem 45°. Wzdtuz
jezdni wyznaczono 33 mp, w tym 5 miejsc dla samochodéw oséb niepetnosprawnych.

Ul. Blonie bedzie posiadata spadek jednostronny.
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Wysokosciowo projektowane nawierzchnie zostang dowigzane do istniejacych obiektéw.

Zaktada sig utrzymanie - z niewielkimi korektami - isthiejagcego rozwiazania

wysokosciowego.

Projektowane zagospodarowanie przedstawiono na zataczonej plaﬁgﬁ%@ﬁﬁgmamm

Wzory utozenia ptyt kamiennych oraz elementy matej archi’cekturyi @é&ﬁ@ﬁﬁﬁ1ﬁﬁﬁg
; ; ; . : ul. dr Wiadyslawa Borkowskiego 4

tawki) sg przedmiotem opracowania architektonicznego. 27-20b Staraehowice

5. Konstrukcja nawierzchni
Dla jezdni ul. Kolejowej przewidziano nawierzchnie bitumiczng dostosowano do ruchu

KR3 o nastepujacym uktadzie warstw konstrukcyjnych:

- warstwa Scieralna — AC11 gr.5cm

- podbudowa zasadnicza — AC22 gr. 13 cm
- podbudowa pomocnicza — kruszywo tamane 0/63 gr. 20 cm
- pospotka gr. 25 cm

- geotkanina o wytrzymatos$ci na rozcigganie 60 kN/mb
Dla jezdni ul. Koscielnej (na odcinku od pl. Majora ,Ponurego” do opactwa)

- kostka kamienna 15x17 ¢cm

- podsypka cem.-piaskowa 1:3 gr.3cm
- podbudowa pomocnicza — kruszywo tamane 0/63 gr.25cm
- pospéitka gr. 20 cm

- geotkanina o wytrzymatosci na rozcigganie 60 kN/mb
Dla miejsc postojowych przy ul. Koscielnej, podjazdu dla OSP, zjazdéw z ul. Koscielnej

- kostka kamienna 15x17 ¢cm

- podsypka cem.-piaskowa 1:3 gr.3cm
- podbudowa pomochnicza — kruszywo famane 0/63 gr. 17 cm
- pospotka gr. 20 cm

- geotkanina o wytrzymatos$ci na rozcigganie 60 kN/mb
Dla jezdni ul. Ko$cielnej (na odcinku od ul. Kolejowej)

- brukowiec historyczny z rozbidrki

- podsypka cem.-piaskowa 1:3 gr.3cm
- podbudowa pomocnicza — kruszywo tamane 0/63 gr. 25 cm
- pospétka gr. 20 cm

- geotkanina o wytrzymatosci na rozcigganie 60 kN/mb

Chodniki przy ul. Kolejowej, ul. Bionie oraz na terenach rekreacyjnych:

- kostka betonowa réznych typoéw gr.8cm
- miat kamienny gr.5cm
- pospétka gr. 20 cm

Chodniki wzdtuz ul. Koscielne;j :
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- kostka kamienna 6x8 lub ptyty kamienne STAROSTWO POWIATOWE

- podsypka cem.-piaskowa 1:3 ar. ?ng’é?;rg‘;hggnggma

- pospotka gu BheRRCark! Borkoumeine]
Dla jezdni ul. Btonie - A7-200 Starachowice

- kostka betonowa gr.8cm

- miat kamienny 0/5 gr.5cm

- podbudowa— kruszywo ftamane 0/63 gr. 25 cm

- pospotka gr. 30 cm

- geotkanina o wytrzymatosci na rozcigganie 60 kN/mb
Dla zjazdéw, drég wewnetrznych przy domu kultury oraz komisariacie policji, miejsc

postojowych dla niepetnosprawnych:

- kostka betonowa uszlachetniona lub zwykia gr.8cm

- miat kamienny 0/5 gr. 5cm,
- podbudowa— kruszywo famane 0/63 gr. 17 cm
- pospédtka gr. 25 cm

- geotkanina o wytrzymato$ci na rozcigganie 60 kN/mb
Dla miejsc postojowych oraz podjazdu pod stacje trafo:

- ptyty betonowe azurowe 40x60x10 cm

- miat kamienny gr.3cm
- podbudowa- kruszywo tamane 0/63 gr. 17 cm
- pospotka gr. 25 cm

- geotkanina o wytrzymatosci na rozcigganie 60 kN/mb
Dia boiska do pitki noznej nawierzchnia z trawy syntetycznej:

- trawa pitkarska

- miat kamienny 0/5 gr.3cm
- kruszywo kamienne tamane 0/63 gr. 15cm
- pospéditka gr.20 cm
Dla boiska wielofunkcyjnego:
- warstwa nawierzchniowa gr.1,6 cm
- podbudowa dynamiczna gr.3,5cm
- warstwa wyréwnujgca, miat kamienny 0/5 gr.3cm
- podbudowa, kruszywo kamienne tamane 0/63 gr. 15cm
- pospéika gr.20cm

Ograniczeniem nawierzchni jezdni bedg krawezniki kamienne 15x30 cm lub betonowe 15x30
cm ustawione na tawie betonowej C12/15 gr. 15 cm z oporem.
Obramowanie chodnikdbw oraz nawierzchni sportowych stanowi obrzeze betonowe lub

kamienne 8x30 cm ustawione na fawie bet. C8/10 gr. 10 cm z oporem.
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dla pieszych kraweznik uliczny zostat obnizony do 2 cm ponad pozior‘ﬂ' ﬂfg&?
Szczegoly konstrukcyjne projektowanych nawierzchni pokazano na zatgczonych przekrojach
konstrukcyjnych. Projektowane nawierzchnie nalezy wykonaé zgodnie z wymogami
odpowiednich norm przedmiotowych.

6. Odwodnienie
Wody opadowe z przebudowywanych powierzchni komunikacyjnych odprowadza sig

spadkami podtuznymi i poprzecznymi do istniejacych i projektowanych wpustéw ulicznych
kanalizacji deszczowej. Pokrywy istniejgcych wpustéw beda podlegaé Korekcie
wysokosciowe;.

Odwodnienie ul. Blonie oraz placu przy komisariacie bedzie realizowane powierzchniowo w
teren.

7. Roboty ziemne
Przed przystapieniem do robdt budowlanych nalezy z terenu opracowania zdemontowaé

istniejagce nawierzchnie oraz zdjgé warstwe ziemi rodlinnej i zmagazynowac jg w miejscu
wskazanym przez Inwestora. Zasadnicze drogowe roboty ziemne sprowadzajg sie do
wykonania czesciowego korytowania i profilowania dna koryta.

Dno koryta nalezy wyprofilowaé i odpowiednio zagesci¢ do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Nadmiar gruntu mineralnego z korytowania nalezy odwiezé na odkitad.

W rejonie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢
recznie, z zachowaniem odpowiednich wymagan bezpieczenstwa robot.

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy przedmiotowej PN-S-
02205.

5. Organizacja ruchu docelowego

Projekt nie zaktada istotnych zmian w funkcjonujgcej organizacji ruchu.

Projekt przewiduje korekte istniejgcego oznakowania i dostosowanie go do istniejgcego

zagospodarowania terenu.

Wzdituz ul. KoScielnej zaprojektowano dwa progi ptytowe U-16c, dtugosci 4,00m, wysokosci
10 cm. Zostang one wykonane z kostki kamienne; .

Projektowane oznakowanie drogowe ma by¢ zgodne ze ,Szczegétowymi warunkami
technicznymi dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego i warunkami ich umieszczenia na drogach’
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1.6.4. Oswietlenie i zasilanie energetyczne i Gospodark]

1.6.4.1.

P IAKUSTWO POWIATOWE
w Starachewicach

- Wydzial Budownictwa

Romunainsi

ol drz\{;lmzcggi%wa Borkowskieg;{i

o opracowania tarachowice

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu 0 wytyczne branzy architektonicznej

uzgodnienia z Konserwatorem Zabytkéw, aktualne tw.p. i uzgodnienia z Rejonem

Energetycznym. Projekt wykonano w oparciu 0 n/w normy i przepisy:

ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami
PN-EN 61140 2003 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdéine
aspekty instalacji i urzadzen

PN-IEC 60364-4-41: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa
PN-IEC 60364-4-43: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami

Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi
PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych

Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie - Obcigzalno$¢ pragdowa

dtugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-56: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobér

i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa
PN-76/E-05125:- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie

i budowa, z wytgczeniem pkt. 2.3.3

PN-IEC 60364-7-707: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Wymagania
dotyczace uziemien instalacji do przetwarzania danych

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiatiem elektrycznym

PN-IEC 60364-5-559 2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor

i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe
i instalacje o$wietleniowe

PN-EN 12464-1 2003 Technika $wietina. Os$wietlenie miejsc pracy. Cz. 1:
miejsca pracy, wewnatrz pomieszczen

PN-EN 1838 2002 Oswietlenie awaryjne

PN-IEC 61024-1 -1: 2001 /01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych-

Zasady ogdlne
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— wyboru poziomoéw ochrony dla urzagdzen piorunochronnych

- PN-IEC 60364-5-54: 1999 Instalacje elekfryczne w obiektach budowlanych -
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne

- PN-86/E05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych - Wymagania
ogdlne

— PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych —
Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze

— ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie oséb i mienia /Dz. U. Nr 114 z
1997r./

- Wykaz swiadectw dopuszczenia wyrobdéw do stosowania w ochronie p.poz.
CNBOP w Jozefowie k. Otwocka.

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r.. w sprawie warunkoéw
techn. jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie./Dz.U. nr 75 z 15
czerwca 2002r, Dz, U. Nr 33 z 2003r. poz. 270// zmiany z 7 kwietnia 2004r.
opublikowane 12 maja 2004r. Dz.U. nr 109, poz. 1156

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 7 kwietnia 2004r.. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow techn. jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie./Dz.U. nr 6 z 2004r, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i
Nr 96, poz.959

-~ Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 07
2003r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terendw.
1.6.4.2. Zakres opracowania
W ramach niniejszego projektu opracowano:

a) przebudowe sieci rozdzielczej n/n,

b) przebudowe oswietlenia ulic;

c) zasilanie projektowanego szaletu,

d) zasilanie budynku socjalno — szatniowego,

e) oSwietienie boisk sportowych,

f) oswietlenie terenéw rekreacyjnych przy boiskach i szalecie,

g) przebudowe linii napowietrznej $/n

h) linie kablowe §/n — z tym, ze odcinek linii kablowej $redniego napiecia od
projektowanej kontenerowej stacji trafo do stupa za projektowanym boiskiem
wylgcza sie z niniejszego opracowania jako Etap la

i) demontaz istn. stacji napowietrznej $/n Wachock |,

j) budowe nowej stacji trafo parterowej, kontenerowej Wachock |,
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k) podswietlenie pomnikéw i elementdéw zabytkowych,
[y demontaz linii napowietrznej n/n,
m) zasilanie istniejgcych linii napowietrznej r/n,
n) przebudowa uktadéw pomiarowych energii w czesci modernizowane;j
0} ochrong przed porazeniem,
p) stacja trafo Wachock |
1.6.4.3. Przebudowa sieci rozdzielczej n/n
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem przewidziano likwidacje linii napowietrznej n/n wraz
z przylgczami i zastgpienie ich liniami kablowymi n/n YAKY 4 x 120. Zaprojektowano w
uzgodnieniu z Energetykg lokalizacje zigcz z szafkami licznikowymi w granicach poses;ji.
Szczegdly na zatgczonych rysunkach. Projektowane kable ukladaé w ziemi na glebokosci
0,7 m w 20 cm warstwie piasku. Nastepnie kabel przysypaé¢ warstwa gruntu rodzimego,
przykry¢ folig koloru niebieskiego i zasypaé. Przejscia przez jezdnig, skrzyzowania z
innym uzbrojeniem podziemnym wykonywaé w rurach PEHD @ 100. Trase kabla i
domiary pokazano na zatgczonych rysunkach.
1.6.44. Przebudowa o$wietlenia ulic
Przewidziano likwidacje istniejgcego oswietlenia ulic zrealizowanego na stupach linii
napowietrznej n/n. W to miejsce przewidziano wykonanie oswietlenia za pomocg stupow
stalowych o wysokosci 8 m (ulice) i 4,5 m trakty piesze, pieszo — jezdne i skwery.
Zgodnie z tw.p. obok istn. stacji trafo Wachock Il proj. stacji Wachock | zabudowad
nalezy szafki kablowe os$wietleniowe. Szafki kablowe zasili¢ zgodnie ze schematem. Od
wiw szafek utozyC kable YAKY 4 x 35 do proj. stupéw. Kable uklada¢ zgodnie z pkt.
1.6.4.3 opisu. Uzgodnione z konserwatorem zabytkoéw sylwetki stupéw oraz oprawy zat.
do niniejszego projektu. Szczegoly na zatgczonych rysunkach.
1.6.45. Zasilanie projektowanego szaletu
Zgodnie z tw.p. w linii rozgraniczajacej nalezy zabudowaé ztgcze kablowe wraz z
pomiarem. Od zigcza do szaletu utozy¢ kabel YKY 5 x 10. Proj. kabel uktadaé zgodnie
z pkt. 1.6.4.3 niniejszego opisu. Szczegoly na rysunkach.
16.46. Zasilanie budynku socjalno — szatniowego
Zgodnie z tw.p. na granicy dziatki nalezacej do Gminy Wachock zabudowaé nalezy
zigcze kablowe wraz z szafkg pomiarowa. Z istn. stupa nr 9 (ul. Sw. Rocha) utozyé kabel
YAKY 4 x 35 do wiw zlgcza a nastepnie od szafki pomiarowej do tablicy w budynku
socjalno — szatniowego utozy¢ kabel YKY 5 x 16. Trase kabla pokazano na zalgczonym
planie sytuacyjnym. Szczeg6ly na schemacie. Kable uktadaé wg pkt. 1.6.4.3 opisu.
1.6.47. Oswietlenie boisk sportowych
Projektowany zespét boisk zasilany bedzie z budynku socjalno — szatniowego. Na

potrzeby w/w osSwietlenia przewidziano oswietlenie na masztach wysokosci 16 m. Do
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obliczen przyjeto Srednie natezenie na boisku w wysokosci 75 lux, co stanowi o$wietienie

boiska treningowego profesjonainego. Przyjeto, ze zespdt boisk oswietlaé bedzie 8
masztow. Na kazdym maszcie zamontowana bedzie jedna oprawa o mocy 2 kW. Maszty
posadowi¢ na fundamentach betonowych prefabrykowanych. W/iw maszty pozwolg
zamontowac wszystkie stateczniki bezposrednio na maszcie. Elementy zaptonowe lamp
oswietleniowych zamontowane beda na konstrukcji przy oprawach. Kable dla zasilania
boisk uktadaC wg opisu. Sterowanie oSwietleniem centralne z tablicy budynku socjaino —

szatniowego oraz indywidualne przy kazdym ze stupow.

1.6.4.8. Oswietlenie terenéw rekreacyjnych przy boiskach i szalecie
Oswietlenie terenéw rekreacyjnych przy boiskach i szalecie zrealizowano na stupach o
wysokosci h = 4,5 m, uzgodnionych z Konserwatorem Zabytkéw, z dwoma oprawami
kazdy. Zasilanie i sterowanie z tablicy w budynku szatniowym (dla o$wietlenia terenu
przy boiskach) i z tablicy budynku szaletu (o$wietlenie rekreacji ). Zatgczanie za pomocg
przekaznikéw zmierzchowych. Kable ukiada¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Trasy i

szczegbty w zalgczeniu.

1.6.4.9. Przebudowa linii napowietrznej $/n
Zgodnie z ustaleniami z inwestorem oraz Zakladem Energetycznym, linie przebiegajaca
wzdiuz terendw rekreacyjnych i boisk sportowych przewidziano do skablowania. Proj.
kabel uktada¢ w ziemi na gigbokosci 1,0 m w 20 cm warstwie piasku. Nastepnie kabel
przysypa¢ warstwg gruntu rodzimego, ostoni¢ folig koloru czerwonego i zasypac.
SzczegOty na rysunkach. Skrzyzowania z innym uzbrojeniem oraz przejécia przez jezdnie
wykonac w rurach PEHD @ 160. Przepust przez droge nalezy wykona¢ metodg przecisku
kontrolowanego. Przebudowie podlega rowniez linia zasilajgca stacje napowietrzng
Wachock |, w zwigzku z jej demontazem i budowg stacji kontenerowej oraz linia od
strony zachodniej. W miejscu przewidzianym do skablowania nalezy ustawi¢ stupy z
odfgcznikiem, gtowicg kablowg i ochronnikiem. Szczegély i dobodr wyposazenia stupéw

na rysunkach.

1.6.4.10. Linie kablowe $/n
Lini¢ kablowg zastepujgca zdemontowang linie napowietrzng wzdtuz terenéw sportowych
opisano w pkt. 1.6.4.9. Odcinek linii kablowej $redniego napiecia od projektowanej
kontenerowej stacji trafo do stupa za projektowanym boiskiem wytgcza sie z niniejszego
opracowania jako Etap la. Dodatkowo zaprojektowano kabel §/n w celu skablowania linii
zasilajgcej stacjg Wachock I. W/iw kabel zasili projektowang stacje kontenerowa. Kabel
uktadac zgodnie z pkt. 1.6.4.9. opisu. Szczegbly na rysunkach.
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1.6.4.11. Demontaz istniejacej stacji transformatorowej napowietrznej WadHoRR? Starashewies

Po ustawieniu i przygotowaniu projektowanej stacji kontenerowej do pracy nalezy
istniejgcy stacje trafo stupowg zdemontowac, a materiat z demontazu przekaza¢ na
majatek Zaktadu Energetycznego.

1.6.4.12. Budowa nowej stacji trafo kontenerowej Wachock |
Zgodnie z ustaleniami z Energetykg oraz Inwestorem w miejsce istniejgcej stacji stupowej
Wachock |, nalezy wybudowaé stacje kontenerowg parterowg. Typ projektowanej stacji
produkcji Wioszczowa zostat uzgodniony z Energetykg (rys. 08/E i 09/E). Szczegdly

wyposazenia opisano w dalszej czesci opisu.

1.6.4.13. Podswietlenie pomnikéw i elementéw zabytkowych
W celu uwypukienia niektérych elementdw architektonicznych w Wachocku podjeto
decyzje o ich podSwietleniu za pomoca reflektorow. Dla zabezpieczenia i zasilania w/iw
reflektoréw nalezy w tych miejscach wybudowaé stupek z wbudowang w nim tabliczkg
bezpiecznikowa. Od w/w zabezpieczenia utozyé kabel YKY 3 x 2,5 do reflektorow.

Szczegbty na zatgczonych rysunkach.

1.6.4.14. Demontaz linii napowietrznej n/n
Istniejgce linie napowietrzne n/n (MSR i oswietlenie) nalezy po zrealizowaniu sieci
kablowych zdemontowaé a materialy z demontazu przekaza¢ na majgtek Zaktadu

Energetycznego.

1.6.4.15. Zasilenie istniejgcej linii napowietrznej n/n
Czes¢ linii napowietrznych n/n na terenach nie objetych | etapem rewitalizacji pozostaje.
Dlatego tez do tych stupéw nalezy doprowadzi¢ kable MSR YAKY 4 x 120 i
oSwietleniowe YAKY 4 x 35. Kable uktadac wg pkt. 1.6.4.3 opisu.

1.6.4.16. Przebudowa uktadéw pomiarowych energii w cze$Sci modemizowanej
Zgodnie z ustaleniami przy granicach dzialek usytuowane zostang zigcza kablowe wraz z
szafkami w ktorych zabudowane bedg uktady pomiarowe. Szafki zlokalizowane bedg na
niezaleznych fundamentach: przy $cianach budynkéw badz przystawione do ogrodzenia.
Od wiw szafek do izolatoréw i zabezpieczen w mieszkaniach nalezy ulozy¢ kable YKY 5

x 10. Kable uktada¢ zgodnie z pkt. 1.6.4.3 opisu.
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1.6.4.17. Ochrona przed porazeniem 27-200 Starachowice
Dla catego zadania przyjeto jako ochrone przeciw porazeniowg szybkie wytgczanie.

1.6.4.18. Stacja trafo Wachock |
Przewiduje sie ustawienie stacji transformatorowej kontenerowej bedacej wtasnoscig

Zaktadu Energetycznego. Projektowana stacja nie stwarza zagrozenia wybuchowego i
ma zabezpieczenie pozarowe 2h (3 scianki REl 120mm, $ciana czolowa 90mm - $ciany
obustronnie tynkowane) Adaptowano projekt typowej kontenerowej staciji
transformatorowej typu: MRw-bZpp 20/630-4 przystosowujac jej wyposazenie do
technicznych warunkéw przytaczenia wydanych przez Zaktad Energetyczny.
Zgodnie z t.w.p. przyjeto ustawienie kontenerowej stacji trafo 20/0.4 kV, o0 mocy
dostosowanej do potrzeb. W/w stacja przywieziona zostanie Lawetqi ustawiona bez ,
udziatu dzwigu. (Vo %wmotowww we ’Lgfolwe 1 led. wp. A‘l’«ac@'u' :rvﬁoowﬂa :
Niniejszy projekt dotyczy stacji MRw-b2pp 20/630-4 wyposazonej w: MT%MOM

—  rozdzielnice SN typu TPM-C24 ukiad LTLL: Ao, ho. 1o fow

- rozdzielnice nN typu RN-W wyposazong w podstawy bezpiecznikowe NH-2
mgr inz. architekt
BARBARA JOANNA NOWAK
1. Rozdzielnica $redniego napiecia wuggg:;ggg,g,:gﬁo‘;ﬁg;gj
. d pie Uprawnienia nr 287/91/UW

W stacji zastosowano 4-polowa rozdzielnice SN typu TPM-C24 o konfi§@tacPSi2528
pole transformatorowe, 3-pola liniowe produkcji ZPUE S.A w ukladzie LLTL.
Rozdzielnica stanowi niezalezny element stacji.
Rozdzielnica SN typu TPM-C24 przystosowana jest do montazu w polach liniowych
ogranicznikéw przepieé typow: GXE, GXR, POLIM-D prod. firmy ABB.

Wymiary rozdzielnicy SN:

- szerokos¢ - 805 mm

- wysoko$¢- 1585 mm

- gtebokos¢ - 900 mm
Potfaczenie rozdzielnicy z transformatorem wykonano kablem 3xYHAKXS (1x70
mm?). W polu transformatorowym i na transformatorze zastosowano gtowice firmy
Euromold typu ITK

Typ rozigcznika w polu transformatorowym GTR 2V 24 06. 16

Typ roztacznika w polu liniowym GTR 2 24.086. 16
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2. Rozdzielnica niskiego napigcia Wydziat Budownictwa
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W standardowym rozwigzaniu stacji zastosowano rozdzuélhi&%g%g’lggcg&@gg@
typu RN-W produkcji ZPUE S.A. ze zmianami jak na schemacie

Wymiary rozdzielnicy wynoszg;
- szeroko$¢ - 1100 mm
- wysokos¢ - 1950 mm
- gtebokos¢ - 320 mm

Rozdzielnica wyposazona jest na odptywach w podstawy bezpiecznikowe

NH-2 400A — szt. 12, oraz w roztgcznik giéwny LTL4a-1250A.

Potgczenie rozdzielnicy z transformatorem wykonano kablem 3xYKY (2x
240 mm?) + 2xYKY 1x240 oraz szyna 4x(P60x10). Rozdzielnica w wykonaniu
standardowym przystosowana jest do pracy w uktadzie TN-C-S lub TN-S. Obok

cztonu zasilajgcego zamontowano tablice posredniego uktadu pomiaru energii.

3.Dobér uziemienia.
Uziom dla stacji powinien spetnia¢ réwnocze$nie trzy warunki, aby mozna byio
potgczy¢ ze sobg punkt neutralny sieci nN i potaczone do niego przewody PEN i PE
tej sieci z uziemieniem urzgdzen SN :
Warunek 1: Rg; <5Q

Warunek 20 Rgz <Rge 30 =10 50 =2,78Q
U,—50  230-50
Warunek 3: Rg; < U—F = ——87— = 3,45Q
e 0,2*126

Dla stacji przyjeto rezystancje uziemienia ochronno-roboczego
nieprzekraczajacg wartosci 2,78Q.

Uziom dla stacji nalezy wykona¢ w postaci otoku z ptaskownika FeZn 40x5mm
utozonego na gtebokosci 1m i w odlegto$ci 1m od obrysu stacji. Rownomiernie na
jego obwodzie pogragzyé w ziemi 10szt. uzioméw pionowych typu
GALMAR@17,2mm, kazdy o diugosci I=6*1,5m=9m.

Spodziewana rezystancja tak wykonanego uziomu nie powinna przekroczyé
wartosci jak obliczono to nizej.

Dane wyjsciowe:

- rezystywnos$¢ gruntu - 100Q*m
- dtugos$¢ uziomu otokowego - 23,1m

- przekrdj uziomu otokowego - 40*5 mm

- gtebokosé utozenia uziomu otokowego - 1.0m
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Woslal aLIUWILAlar

Wydziat Budownictwa

5¢ poj i i i G arkl Komunainej
) d#ugosc pOJedynczego uziomu pionowego - Jl%%ﬁstawa Borkowskiego 4
?6%%? Starachowics

- ilo§¢ uzioméw pionowych -

- §rednica uziomu pionowego - 17,2 mm
- wspotczynnik 1, - 0,35
- wspétczynnik 1, - 0,55
- wspotczynnik B - 5,81
%
R, = 100 *In 49 = 13,530
2*314*9 0,0172
% 2
Ry = 100 w1 2>81%231 - 8,240
2%3,14*23,1 1*0,04
%
13,53%8,24 =2,210 < 2,78Q

Z0 =
13,53*0,35+8,24*10*0,55

1.6.4.19. Dopuszczalne zmiany
Zgodnie z zapisem §36a Prawa Budowlanego dopuszcza sie zmiany prowadzenia kabla
do 20 cm oraz zmiany zastosowanych materialdw z zastrzezeniem, iz musza one
posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci i byé oznaczone
znakiem budowlanym B lub znakiem CE.
Wszystkie zamienne rozwigzania i urzadzenia powinny byé wykonane zgodnie ze sztukg

budowlang oraz obowigzujacymi normami i przepisami.
1.6.5. Sieci i przylacza wod.-kan.

1.6.5.1. Podstawa opracowania projektu

- Zlecenie Inwestora

- plan sytuacyjno - wysokosciowy

- Warunki techniczne nr 25/10 dla opracowanie projektu przebudowy sieci wodociagowej w
rejonie projektowanych boisk sportowych przy ulicy Sw. Rocha w miejscowosci Wachock
wydane dnia 04.02.2010 przez PWIiK Spétka z 0.0 w Starachowicach.

- Warunki techniczne nr 15/10 dla budowy przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej
dla budynku sanitarno - szatniowego projektowanego na dzialce nr 2239/1 przy ulicy Sw.
Rocha w miejscowos$ci Wachock wydane dnia 22.01.2010 przez PWiK Spétka z 0.0 w
Starachowicach.

- Warunki techniczne nr 16/10 dla budowy przylacza wodociagowego i kanalizacji sanitarnej

dla budynku szaletu miejskiego projektowanego na dziatce nr 2308/3 przy ulicy Bfonie
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miejscowoéci  Wachock wydane dnia 22.01.2010 przez PWiK “Shifedysiana gogonsye
Starachowicach.

- Warunki techniczne nr 17/10 dla opracowania projektu przebudowy przylacza
wodociggowego do budynku nr 10 potozonego dzialce nr 2239/1 przy ul. Sw. Rocha w
miejscowosci Wachock wydane dnia 22.01.2010 przez PWIK Spdka z o0.0. w

Starachowicach.
- normy i normatywy techniczne projektowania

- uzgodnienia branzowe

1.6.5.2.  Zakres opracowania

Opracowanie jest projektem budowlanym przebudowy sieci wodociggowej w rejonie
projektowanych boisk sportowych przy ulicy Sw. Rocha w miejscowosci Wachock wraz z
przebudowg przytacza wodociggowego do budynku nr 10 potozonego na dziatce nr 2239/1

przy ul. Sw. Rocha
- projektem budowlanym przytgcza wodociggowego oraz kanalizacji sanitarnej dla budynku

sanitarno- szatniowego

- projektem budowlanym przytgcza wodociggowego oraz kanalizacji sanitarnej dla budynku
szaletu na dziatce nr 2308/3 przy ul. Blonie

Dtugosci projektowanych sieci i przytaczy wynoszg

Sie¢ wodociggowa - | = 257,7m( 2160 1=200,7m, 290 |1=34,3m, 263 |=22,7m) PEHD
Przytacze wody do szatni - @ 63x5,8 PE | = 4,8m

Przytacze wody do szaletu - @ 40x3,7 PE | = 17,9m

Przytacze kanalizacji do szatni - ¢ 160PCV ,S” | = 30,3m

Przytgcze kanalizacji do szaletu - g 160PCV ,S” 1 = 13,3m

1.6.5.3.  Opis sieci wodociggowej

Sie¢ wodociggowa kolidujaca z projektowang budowg boisk sportowych nalezy przebudowaé
poza teren objety inwestycja.

Zaprojektowano, przetozenie sieci wodociggowej na odcinku od ulicy Kolejowej w rejonie
Pomnika Softysa do potaczenia z istniejgcym wodociggiem w rejonie dziatki 4816/12.
Dostawe wody zapewnia sie z sieci wodociggowej PCV@160 w ulicy Kolejowej.
Projektowang sie¢ nalezy wykona¢ z rur z PEHD SDR17, PE100 o $rednicy 2160. Mufy,
kolana i trojniki zastosowaé zgodnie z wymaganiami producenta rur. W miejscu wpigcia do
istniejacej sieci (W1) zaprojektowano trojnik zeliwny dn150/dn150, trzy zasuwy kotnierzowe
DN150 typu JMA(F5) PN10 miekkouszczelniane z koricdwka do klucza, przedtuzonym
wrzecionem, obudowg i skrzynkg uliczng oraz tuleje kotnierzowg de160/dn150 i taczniki
rurowo — kotnierzowe PCV 160/dn150. Skrzynke zasuwy nalezy umieéci¢ na krazku
zelbetowym natomiast zasuwe na fundamencie. W miejscu wpiecia do istniejacego
wodociggu 2225 (W7) zaprojektowano {acznik rurowo — kotnierzowy PCV ©225/dn200,
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zlaczke redukcyjng FFR Dn150/DN200, kolano 90° DN150 oraz tdéjeCo&mrezoniee
de160/DN150.

W zwigzku z kolizjg projektowanego budynku sanitarno - szatniowego z istniejacym
przytaczem zasilajgcym budynek nr 10 zaistniata konieczno$¢ przeprojektowania

istniejacego przytacza. Zaprojektowano nowe przytgcze w nawigzaniu do zaprojektowanej
sieci 2160PEHD (WS5).

Projektowane przytacze nalezy wykonaé z rur z PEHD SDR17, PE100 firmy WAVIN o
$rednicy 290. W miejscu wpigcia do sieci @160 (W5) zaprojektowano tréjnik redukcyjny bosy
de160/90. Za tréjnikiem na przylaczu nalezy zamontowaé zasuwe typu JMA(F5) PN10
migkkouszczelniang DN80 z koncéwka do kiucza, przediuzonym wrzecionem, obudowsg i
skrzynka uliczng oraz tuleje kotnierzowe de90/DN8O.

Sie¢ wodociggowa prowadzona jest ze spadkiem zgodnie z rysunkiem. Sie¢ uzbroi¢ w
hydrant nadziemny DN80 PN10 (W6). Minimum 1m przed hydrantem nalezy zamontowa¢
zasuwe DNB8O0. Hydrant potaczy¢ z rurociggiem poprzez kolano stopowe kotnierzowe DN80
oraz tuleje kotnierzowg de90/DN80 PEHD.

Odpowietrzenie sieci poprzez istniejace hydranty. W miejscach rozgalezien sieci
zaprojektowano wezly sktadajgce si¢ z trzech zasuw odcinajgcych. Do budynku Policji i
Poczty zaprojektowano podigczenia od nowej sieci wodociggowej (W2). Istniejace
odgatezienie sieci w kierunku boisk nalezy zaslepié. Pojedyncze rury nalezy dostarczyé do
miejsca zgrzewania nad wykopem i za pomocg zgrzewania tgczy¢ je wzdiuz wykopu.
Przewody wodociggowe nalezy ukiadaé zgodnie z PN-EN 805:2002. Rury przed
opuszczeniem do wykopu nalezy oczyscié od wewngtrz i zewnatrz z zanieczyszczen i
sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu. Do montazu stosowaé rury nieuszkodzone
posiadajgce aktualng Aprobate Technicznag i Atest Higieniczny. Do wykopu nalezy je opusci¢
za pomocg jednej lub dwéch lin, po wykonaniu podsypki piaskowej. Poszczegdlne rury
nalezy ustawi¢ na wlasciwej wysokos$ci, usztywni¢ i wykonaé zfacza. Rury ustawiaé za
pomocg niwelatora i fat mierniczych. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowane;j
nie moze przekracza¢ 10cm, a odchytka spadku 5cm. Odchylenia spadku nie mogg
spowodowac spadku przeciwnego lub zmniejszenia jego do zera na odcinku przewodu.

Po wykonaniu sieci nalezy podda¢ ja badaniu gtebokosci utozenia przewodu oraz prébie
szczelno$ci zgodnie z PN-B-10725:1997.

Trase przewodu nalezy oznaczyé taséma lokalizacyjng koloru biato-niebieskiego o szerokoéci

200mm z zatopiong wkiadkg metalowa. Taéme nalezy prowadzié na wysokosci 30cm nad

grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem koricéwek do skrzynki zasuwy. Prébe

nalezy wykonaé w obecnosci przedstawiciela PWiK w Starachowicach.
Po pozytywnej prébie hydraulicznej nalezy przeptukaé rurociag wodg czysta o szybkosci
przeptywu 2m/s. W celu wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Przed
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wigczeniem rurociagu do eksploatacji nalezy przeprowadzié dezynfékdlgy Sy BRKG S kieso 4

wodnego roztworu podchlorynu sodu. Stezenie w przewodzie powinno wynosié 50mg
Cly/dm® wody. Woda chlorowana o tym stezeniu powinna pozostawa¢ w rurociggu przez
jedng dobe. Po dezynfekcji wode nalezy wypuscié i przeptukaé przewod. Wode tg nalezy
poddac dechloracji i odprowadzi¢ do najblizszej studzienki kanalizacyjnej. Do wody
zawierajgcej chlor w trakcie jej odprowadzania podawaé proporcjonalnie do odptywu 5-10%
roztwor tiosiarczanu sodowego. Zawarto$¢ chloru w odptywie po dechloracji nie moze
przekroczyé 1mg Cl/dm® wody. Po wykonaniu dezynfekcji powinna byé przeprowadzona
analiza bakteriologiczna wody. Warunkiem wpigcia rurociggu do czynnej sieci jest uzyskanie
pozytywnej proby bakteriologicznej i fizyko — chemicznej wykonanej przez Powiatowa lub
Wojewodzkg Stacje Sanitarno — Epidemiologiczng. Wode do badan jw. po dezynfekaji i
ptukaniu winien pobra¢ upowazniony pracownik stacji SANEPID. Na wpiecie oraz na kazdy
zastosowany materiat, wyrdéb i preparat w tym dezynfekcyjny uzyty w instalacjach i
urzadzeniach stuzgcych do uzdatniania i przesylania wody winna byé zgoda wiaéciwego
panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego (wydanej na podstawie atestu
higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny) — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 5 grudnia 2002r.).

1.6.5.4.  Opis przytacza kanalizacji sanitarnej dla budynku sanitarno — szatniowego

Scieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadzone bedg pionami kanalizacyjnymi i
poziomami prowadzonymi pod posadzka parteru i wpiete do sieci kanalizacji sanitarnej w
terenie za pomoca projektowanego przytacza. Przytacze nalezy wykonaé z rur 160 PCV
,S”. Scieki sanitarne skierowane sg do istniejgcej studzienki Si1 oraz projektowanej
studzienki S1 (wg oznaczen w czesSci rysunkowej). Studzienki wykonaé zgodnie z
wymaganiami zawartymi w normie PN-B-10729. Studzienke wykonaé z prefabrykowanych
elementdw betonowych 1000 taczonych na uszczelki gumowe.

Na przytaczu projektuje sie studzienke rewizyjng S1. Projektowana studzienke przykryé
wiazem typu lekkiego.

Studzienki wykona¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-10729:1999. Kanalizacja. Studzienki
kanalizacyjne. Srednice, zagtebienia i spadki zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.
Przed zasypaniem kazdego wykonanego odcinka nalezy przeprowadzié odbiér techniczny
kanatu oraz wykona¢ pomiary geodezyjne. Przed odbiorem nalezy wykonaé prébe

szczelnosci wykonanego odcinka zgodnie z normg PN-92/B-10735.
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1.6.5.5.  Opis przytacza wodociagowego dla budynku sanitarno — sZ&tfigRIga"a Sotkowskiego 4

Zasilanie obiektu projektuje sie z projektowanego przylgcza zasilajgcego budynek nr10.
Projektowane przytacze nalezy wykonaé z rur z PEHD SDR11, PE80 firmy WAVIN o
$rednicy ©63. W miejscu wpiecia (W8) zaprojektowano tréjnik redukcyjny kotnierzowy
DNB80/50. Za trdjnikiem na przytaczu przewidziano zamontowanie zasuwy typu JMA(F5)
PN10 migkkouszczelniang DN50 z koncowka do klucza, przediuzonym wrzecionem,
obudowsg i skrzynka uliczng oraz tuleje kotnierzowg de63/DN50 PEHD SDR11, PES8O.

Skrzynke zasuwy nalezy umiesci¢ na krazku zelbetowym natomiast zasuwe na fundamencie.
Przytacze prowadzone jest ze spadkiem w kierunku sieci. Odpowietrzenie przytacza poprzez
instalacje w budynku. Przy przejsciu przez $ciane na przewodzie wodociggowym nalezy
zamontowac rure ochronna.

Po wykonaniu przylacza nalezy podda¢ go badaniu gtebokosci utozenia przewodu oraz
probie szczelnosci zgodnie z PN-B-10725:1997.

Trase przewodu nalezy oznaczy¢ taSmg lokalizacyjng koloru biato-niebieskiego o szerokosci
200mm z zatopiong wkladkg metalowg. Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 30cm nad
grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem koricowek do skrzynki zasuwy.

Po pozytywnej prébie hydraulicznej nalezy przeptukaé rurocigg wodg czysta o szybkosci
przeptywu 2m/s. W celu wypltukania wszystkich zanieczyszczenn mechanicznych. Przed
wigczeniem rurociggu do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje za pomocg
wodnego roztworu podchlorynu sodu. Stezenie w przewodzie powinno wynosi¢ 50mg
Cl/dm® wody. Woda chlorowana o tym stezeniu powinna pozostawaé w rurociagu przez
jedng dobe. Po dezynfekcji wode nalezy wypuscic i przeptukaé przewdd. Wode tg nalezy
podda¢ dechloracji i odprowadzi¢ do najblizszej studzienki kanalizacyjnej. Do wody
zawierajgcej chlor w trakcie jej odprowadzania podawa¢é proporcjonalinie do odptywu 5-10%
roztwor tiosiarczanu sodowego. Zawarto$¢ chloru w odptywie po dechloracji nie moze
przekroczy¢ 1mg Cl/dm® wody. Po wykonaniu dezynfekcji powinna byé przeprowadzona
analiza bakteriologiczna wody. Warunkiem wpiecia rurociagu do czynnej sieci jest uzyskanie
pozytywnej proby bakteriologicznej i fizyko — chemicznej wykonanej przez Powiatows, lub
Wojewoddzkg Stacje Sanitarno — Epidemiologiczng. Wode do badan j.w. po dezynfekcji i
ptukaniu winien pobra¢ upowazniony pracownik stacji SANEPID. Na wpiecie oraz na kazdy
zastosowany materiat, wyréb i preparat w tym dezynfekcyjny uzyty w instalacjach i
urzadzeniach stuzgcych do uzdatniania i przesytania wody winna by¢é zgoda wiasciwego
panistwowego powiatowego inspektora sanitarnego (wydanej na podstawie atestu
higienicznego Panstwowego Zakfadu Higieny) — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 5 grudnia 2002r.). Wykonane przytacze
nalezy wpiaé do sieci w obecnosci przedstawiciela PWiK w Starachowicach.
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usytuowanego w pomieszczeniu kottowni.

Przed wodomierzem zainstalowaé zawoér @40. Za wodomierzem projektuje sie taki sam
zawdr, lecz z zaworkiem spustowym @6. W celu zabezpieczenia przed przeptywem
zwrotnym do sieci wodociggowej projektuje sie za zaworem odcinajacym ze spustem zawoér
zwrotny antyskazeniowy typu EA 251 @40 firmy DANFOSS. Wodomierz i armatura powinna
zamontowana na wspornikach.

Woda bedzie zuzywana do celéw socjalno - bytowych oraz porzadkowych.

Ochronge pozarowa zewnetrzng budynku przewiduje sie z istniejacych hydrantow

zewnetrznych.

1.6.5.6.  Opis przytacza kanalizacji sanitarnej dla budynku szaletu

Scieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadzone bedg pionami kanalizacyjnymi i
poziomami prowadzonymi pod posadzka parteru i wpiete do sieci kanalizacji sanitarnej w
terenie za pomocqg projektowanego przylacza. Przytagcze nalezy wykonaé z rur g160 PCV
,S". Scieki sanitarne skierowane sg do istniejacej studzienki Si2 oraz projektowanej
studzienki S2 (wg oznaczen w czes$ci rysunkowej). Studzienki wykonaé zgodnie z
wymaganiami zawartymi w normie PN-B-10729. Studzienke wykonaé z prefabrykowanych
elementéw betonowych @1000 taczonych na uszczelki gumowe.

Na przytaczu projektuje sie studzienke rewizyjng S2. Projektowang studzienke przykryé
whazem typu lekkiego.

Studzienki wykona¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-10729:1999. Kanalizacja. Studzienki
kanalizacyjne. Srednice, zagtebienia i spadki zgodnie z czescig rysunkows opracowania.
Przed zasypaniem kazdego wykonanego odcinka nalezy przeprowadzi¢ odbior techniczny
kanatu oraz wykona¢ pomiary geodezyjne. Przed odbiorem nalezy wykonaé prébe

szczelnosci wykonanego odcinka zgodnie z normg PN-92/B-10735.

1.6.5.7.  Opis przylacza wodociagowego dla budynku szaletu

Zasilanie obiektu projektuje sie z sieci wodociggowej PCV 290 w ul. Bionie. Projektowane
przytacze nalezy wykona¢ z rur 40x3,7 PE, PE80, SDR11, PN10 firmy WAVIN. Wpiecie
wykona¢ za pomoca opasko — nawiertaki 290/dn32 z zasuwg odcinajacg dn 32 Zzeliwng
bezdtawikowg z uszczelnieniem migkkim z koncdwka do klucza, przediuzonym wrzecionem,
obudowg oraz skrzynkg uliczng. Skrzynke zasuwy nalezy umiesci¢ na krazku zelbetowym
natomiast zasuwe na fundamencie.

Przytacze prowadzone jest ze spadkiem w kierunku sieci. Odpowietrzenie przylacza poprzez
instalacje w budynku. Przy przejsciu przez $ciane na przewodzie wodociggowym nalezy

zamontowac rure ochronng.
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prébie szczelnosci zgodnie z PN-B-10725:1997.

Trase przewodu nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjng koloru biato-niebieskiego o szerokosci
200mm z zatopiong wkiadka metalowa. Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 30cm nad
grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem koncéwek do skrzynki zasuwy.

Po pozytywnej probie hydraulicznej nalezy przeptukaé rurociag wodg czysta o szybkosci
przeptywu 2m/s. W celu wyplukania wszystkich zanieczyszczelh mechanicznych. Przed
wigczeniem rurociggu do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje za pomoca
wodnego roziworu podchlorynu sodu. Stezenie w przewodzie powinno wynosié 50mg
Clp/dm*® wody. Woda chlorowana o tym stezeniu powinna pozostawaé w rurociggu przez
jedng dobe. Po dezynfekcji wode nalezy wypusci¢ i przeptukaé przewod. Wode tg nalezy
poddac dechloracji i odprowadzi¢ do najblizszej studzienki kanalizacyjnej. Do wody
zawierajgcej chlor w trakcie jej odprowadzania podawaé proporcjonalnie do odptywu 5-10%
roztwér tiosiarczanu sodowego. Zawarto$¢ chloru w odptywie po dechloracji nie moze
przekroczy¢ 1mg Cly/dm® wody. Po wykonaniu dezynfekgji powinna byé przeprowadzona
analiza bakteriologiczna wody. Warunkiem wpiecia rurociagu do czynnej sieci jest uzyskanie
pozytywnej proby bakteriologicznej i fizyko — chemicznej wykonanej przez Powiatowg lub
Wojewoddzkg Stacje Sanitarno — Epidemiologiczna. Wode do badan jw. po dezynfekcji i
plukaniu winien pobraé upowazniony pracownik stacji SANEPID. Na wpiecie oraz na kazdy
zastosowany materiat, wyréb i preparat w tym dezynfekcyjny uzyty w instalacjach i
urzgdzeniach stuzgcych do uzdatniania i przesytania wody winna byé¢ zgoda wiasciwego
panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego (wydanej na podstawie atestu
higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny) — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 5 grudnia 2002r.). Wykonane przytacze
nalezy wpig¢ do sieci w obecnosci przedstawiciela PWiK w Starachowicach.

Dla budynku zaprojektowano pomiar wody za pomocg wodomierza JS-3,5 DN25
usytuowanego w pomieszczeniu obstugi nr 3.

Przed wodomierzem zainstalowa¢ zawér 32. Za wodomierzem projektuje sie taki sam
zawdr, lecz z zaworkiem spustowym @6. W celu zabezpieczenia przed przeptywem
zwrotnym do sieci wodociggowej projektuje sie za zaworem odcinajgcym ze spustem zawér
zwrotny antyskazeniowy typu EA 251 32 firmy DANFOSS. Wodomierz i armatura powinna
zamontowana na wspornikach.

Woda bedzie zuzywana do celéw socjalno - bytowych oraz porzadkowych.

Ochrong pozarowg zewnegtrzng budynku przewiduje sie z istniejgcych hydrantéw

zewnetrznych,
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Sieé kanalizacji deszczowej

W projekcie sieci kanalizacji deszczowej obliczenia wielko$ci miarodajnego odptywu dla
poszczegdinych odcinkéw ukiadu odwodnienia wykonane zostaly przy zalozeniu, ze do
kanalizacji trafialy bedg gtéwnie wody opadowe z pasa drogowego tj. jezdni i chodnikdw.
Przyjeto do obliczen warto§¢ wspétczynnika sptywu powierzchniowego @ wynoszacg 0,90

dla jezdni i y=0,85 dla chodnikow.

Do wykonania projektowane;j sieci kanalizacji deszczowej przewiduje sie zastosowanie rur z
PCV do kanalizacji zewnetrznej o sztywnosci obwodowej SN8 - 8kN/m?, wg PN-EN ISO
9969:2008 taczonych kielichami z uszczelkami gumowymi.

Charakterystyka systemu:

. rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u ze §ciankg lita jednorodng spetniajace
wymagania PN-EN 1401:1999, w tym:

materiat rury ma potwierdzong w tescie 1000 godzinnym odporno$¢ na cidnienie wewnetrzne
(pozytywny wynik testu badania odpornosci na ciSnienie wewnetrzne - testu 1000

godzinnego potwierdza trwato$¢ na poziomie 100 lat)

. ksztaltki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u i speiniajace wymagania PN-EN
1401:1999
= rury w érednicach dn> 200 z nadrukiem wewnatrz umozliwiajacym identyfikacje rur

podczas inspekcji telewizyjnej. Parametry podlegajace identyfikacji to co najmniegj
technologia wykonania rury (rury lite jednorodne / rury lite tréjwarstwowe z rdzeniem z

przemiatéw / rury z rdzeniem spienionym), $rednica oraz sztywno$¢ obwodowa

= rury wyposazone w uszczelki typu BL (wargowe) lub BL-fix (wargowe z pierécieniem
rozpreznym)

- odporno$¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620,

n uszczelki zgodne z norma zharmonizowang PN-EN 681-1 posiadajgce znakowanie

CE, do zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC;

= producent posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001

n producent posiadajacy doséwiadczenie z badan rur z PVC-u w skali rzeczywistej
udokumentowane raportami z przeprowadzonych badan

= system posiadajacy aprobate IBDIiM

Dopuszcza sie zastosowanie rur dwusciennych z PP charakteryzujgcych sig:

. mozliwo$¢ stosowania w inzynierii komunikacyjnej — system posiada aprobate IBDiM

= system spetniajgcy wymagania projektu europejskiej normy prEN 13476

= system posiada ztgczki naprawcze (nasuwki)
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50% przy zachowaniu peinej szczelnos$ci (wg wymagan PN-EN 476)
- $rednica nominalna DN jest Srednica wewnetrzng (ID) — niedopuszczaine rury o

Srednicy nominainej DN, ktéra jest $rednicg zewnetrzng (OD)
= sztywnos¢ obwodowa SN 8 — mozliwo$¢ stosowania systemu w miejscach o duzych

obcigzeniach statycznych (np. od wysokich nasypéw, konstrukcji drég) i dynamicznych (np.

od intensywnego ruchu drogowego, autostrady, drogi szybkiego ruchu)

. materiat PP
= mozliwo$é cigcia na dowolne odcinki
= wewnetrzna warstwa nie dajgca reflekséw oélepiajgcych kamere podczas inspekcji

telewizyjnej

Rury uktadaé nalezy w prawidiowo przygotowanym i umocnionym wykopie. Szczegoly
dotyczace spadkdéw i zagiebienia sieci przedstawiono na profilu podiuznym w czeéci
graficznej opracowania.

Potaczenia kanatéw nalezy wykona¢ poprzez budowe typowych studzienek rewizyjnych z
kregow betonowych DN1000 tgczonych poprzez uszczelki. Uszczelki wykonane z
elastomeru SBR lub EPDM muszg spetnia¢é wymagania normy EN 681-1. Studzienki
montowane z elementédw prefabrykowanych, na uprzednio wykonanym i zageszczonym
podiozu z materiatlu sypkiego. Montaz studzienek prowadzi¢ w gotowym umocnionym
wykopie. Doina cze$é studni dostarczana jest jako monolit, o zmiennej wysokoéci z
wyprofilowang kinetg betonowg oraz mufami przyigczeniowymi dia rur. Gérna cze$¢ studni z
elementoéw prefabrykowanych: kregi zelbetowe o wysokosci 25cm, 50cm, 75¢cm, 100cm oraz
zwezka betonowa o wysokosci 60cm lub 32cm. Wszystkie elementy betonowe i Zzelbetowe
powinny by¢ z wysokiej jako$ci betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8,
mrozoodpornego F-150. Studzienki musza spetnia¢ wymagania normy PN EN 476:2001
Wymagania ogdlne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej oraz PN-EN 1917:2004/AC:2009 Studzienki wlazowe i niewfazowe z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe.

Na powierzchni kazdego elementu prefabrykowanego powinno byé umieszczone trwate
oznaczenie zawierajgce: numer aprobaty, znak lub nazwe producenta, klas¢ betonu, date
produkcji, nazwe handlowg i typ.

Badania sprawdzajgce prowadzone przez nadzér wewnetrzny i zewnetrzny obejmujg
badania: wymiaréw, wygladu zewnetrznego, cechowania, wytrzymatosci, nasigkliwosci.
Badania sg prowadzone pod katem sprawdzenia zgodnosci produkowanych elementow z
wymogami norm PN i DIN (nadzér wewnetrzny i zewnetrzny) oraz aprobaty technicznej

(nadzér wewnetrzny).
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W elementach prefabrykowanych studzienek muszg by¢ fabrycznie osad?oRe0 Steprlmwice
ztazowe. Stosowane stopnie muszg spetnia¢ wymogi normy PN-64/H-74086, lub normy DIN

1211.Stopnie wiazowe zamocowane sg mijankowo w dwoch rzedach w odlegtosci pionowej
250+/-6mm oraz w odlegtosci poziomej, w osi stopni 272+/-10mm. Stopnie wiazowe
wykonane sg z zeliwa szarego i zabezpieczonego lakierem asfaltowym. Przykrycie
studzienek nalezy wykonaé wilazem zeliwnym o $rednicy 600mm, klasy D400 z
wypetnieniem betonowym, osadzonym na zwezce lub pierScieniach dystansowych.
Regulacje wysoko$ci do poziomu nawierzchni wykona¢ przy wykorzystaniu pierscieni
dystansowych o grubosci 4cm, 6¢cm, 8cm, 10cm. Zastosowane wtazy muszg by¢ zgodne z
norma PN-EN 124:2000.

Istniejgcy studzienke D1i dostosowac do nowej rzednej poprzez wymiane kregu lub poprzez
dodatkowe pierécienie redukcyjne wraz z wymiang wtazu.

W zwigzku z budowg drog nalezy wykonaé wpusty drogowe wraz z osadnikami.
Przewidziano zastosowanie studzienek $ciekowych z prefabrykowanych elementow
betonowych. Zasadniczymi elementami studzienki sciekowe] sa; krag wienczacy pod krate,
krazki posrednie, element przytaczeniowy z fabrycznie osadzonym przejsciem szczelnym
oraz dno osadnikowe. Jako zwienczenie studzienek zastosowano wpusty Sciekowe uliczne
podiuzne 60x40cm, do montazu w nawierzchni, klasy D400. Projektowane wpusty sg zgodne
z normg PN-EN 124:2000.

Przewiduje si¢ odprowadzenie wéd opadowych z projektowanej kanalizacji deszczowej do
istniejacej kanalizacji deszczowej (wpiecia szczelne do istniejgcych studzienek).

Przeptyw obliczeniowy odprowadzanych woéd opadowych wynosi 50,0dm?/s.

Ze wzgledu na rzedne istniejgcych studzienek oraz kolizje z siecig wodociggowa zaistniata
konieczno$¢ wyplycenia odcinka kanalizacji deszczowej. W zwigzku z tym odcinki sieci
kanalizacji deszczowej oznaczone na profilach nalezy zabezpieczyé 30cm warstwg
pianobetonu PB1000 np. w systemie firmy WAJM Sp. z o. 0. Szalunek wykona¢ tak, aby jego
odlegto$¢ od bokéw rury wynosita 20cm. Warstwa pianobetonu poza funkcjg izolacyjng

wzmachnia sztywno$¢ obwodowsa rury.
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Przed zasypaniem kazdego wykonanego odcinka nalezy przeprowadzi¢ odbidr techniczny
kanatu oraz wykonaé¢ pomiary geodezyjne. Przed odbiorem sieci kanalizacji deszczowej
nalezy poddaé¢ jg probom na szczelno$¢ i przepustowos¢ zgodnie z PN-EN
1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych. Prébe szczelno$ci
wykonaé metodg L. W przypadku niepowodzenia przy przeprowadzaniu proby powietrznej
nalezy przeprowadzi¢ probe wodng i jej wynik jest decydujgcy.

Prace zwigzane z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonac¢ zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL

Warszawa 2003 oraz przepisami BHP.

Zewnetrzna instalacja gazowa
Instalacja projektowana jest od istniejacej szafki gazowej na $cianie budynku do

projektowanego budynku. Instalacje nalezy wykonaé z rur polietylenowych, do
rozprowadzania gazu z PEHD de63. Rury z PEHD taczy¢ za pomocy ztgczek i ksztattek
poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Rurocigg ukiadaé na gtebokosci podanej na profilu
podiuznym. Bezposrednio nad przewodem nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng z PE z
zatopionym drutem ze stali kwasoodpornej. Na wysokosci 30-40cm nad przewodem nalezy
utozyé tasme ostrzegawczg koloru zottego. W odlegtosci 0,5m od budynku przy pomocy
przejscia PEHD/stal 63/50 ,FRIALEN’. Dalszy ciag przylacza gazu projektuje sie wykonac¢ z
rur stalowych bez szwu wg PN-EN 10280-1:2000 o $rednicy nominalnej 50mm i wprowadzi¢
do budynku. Rure stalowg zaizolowaé otuling polietylenowa (odpowiadajacg wymaganiom
normy DIN 30670) w systemie 3LPE lub ,MAPEC” albo tasmami polietylenowymi POLYKEN
w systemie ,SYNERGY’.
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Po wykonaniu przytacza gazu - przed jego zasypaniem - nalezy je poddaé proble szczelno&ci

I wytrzymato$ci. Prébe wykonaé sprezonym powietrzem lub gazem obojetnym pod
cisnieniem nie mniejszym niz 15kPa. Prébe szczelnosci i wytrzymatosci uznaje sie za
pozytywng, gdy przez okres minimum 1 godziny od ustabilizowania temperatury czynnika
probnego w rurociagu nie nastapi spadek ciénienia. Proba szczelno$ci zachowuje waznosé
przez 6 miesiecy od wykonania.

Manometry uzyte do préby szczelnosci muszg posiadaé aktualny atest.

Prace zwigzane z wykonaniem instalacji gazowej nalezy wykonaé zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom Il ARKADY

Warszawa 1988 oraz przepisami BHP.

Wykopy i szalowanie
Wykopy wykonaé mechanicznie. Ze wzgledu na czesty brak rzednych w okolicach kolizji z

istniejacy siecig wod.-kan. w pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé odkrywki z tych miejscach

i sprawdzi¢ czy nie wystepujg ewentualne kolizje z projektowang kanalizacjg deszczowa. W
miejscach zblizen lub skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonaé recznie.
Napotkane na trasie przewody lub kable podziemne powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.
Przewiduje sie wykonanie wykopoéw o $cianach pionowych zabezpieczonych szalunkami
ptytowymi.

Przewody uktada¢ na warstwie gruntu sypkiego o uziarnieniu do 16mm, stopniu
zageszczenia [s=0,95 przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci. Grunt pod podstawg
studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika 1s=0,98. Wymagana grubo$é podioza pod rury
wynosi 15cm. Podtoze powinno by¢ wyprofilowane w postaci tozyska o kgcie rozwarcia 90°,
zgodnie z zatozonym spadkiem podiuznym przewodu. Przy ztaczach kielichowych nalezy
wykona¢ dotki montazowe. Ksztalt i wielkos¢ dotka muszg zapewniaé warunki czystosci
wykonania ztgcza, tzn. uniemozliwia¢ przedostawanie sie piasku do kielicha rury. Po
utozeniu i zmontowaniu odcinka kanatu oraz sprawdzeniu prawidtowosci spadku, rury nalezy
zastabilizowa¢ przez wykonanie zasypki ochronnej grubosci 30cm ponad wierzch rury. W
strefie rury warstwe ochronng wykonaé materialem sypkim, drobno-, $rednio- lub
gruboziarnistym bez grud i kamieni warstwami 10+15cm z jednoczesnym ich
zageszczaniem. Zasyp i zageszczanie prowadzi¢ rownomiernie po obu stronach przewodu
tak, aby nie spowodowaé jego przemieszczenia zarébwno w ptaszczyZnie poziomej jak i
pionowej. Wymagany wskaznik zageszczenia obsypki 1s=0,97. Podczas zasypywania
przewodu zwroci¢ nalezy szczegdlng uwage na bardzo staranne wypetnienie wolnych
przestrzeni pod rurg. Zaggszczanie gruntu w strefie rury prowadzi¢ za pomoca lekkich
zageszczarek plaszczyznowych. Stosowanie sprzetu bezposrednio nad rurg jest
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dopuszczalne po osiggnieciu warstwy ochronnej grubosci min. 30cm. Po worhRiaspypkice

ochronnej nalezy wykona¢ zasypke do poziomu projektowanych warstw konstrukcyjnych
nawierzchni, Materiatem zasypki powinien by¢ grunt mineralny, nieskalisty, sypki, drobno-,
srednio- ub gruboziarnisty wg PN-86/B-02480. Wymagany wskaznik zageszczenia zasypki
1s=0,97. Gérng warstwe zasypki pod jezdniami (okoto 30cm ponizej warstwy konstrukcyjnej)
zagescic¢ do wskaznika Is=1,0. Do uzyskania prawidtowego stopnia zageszczenia gruntu jego
wilgotnos¢ powinna by¢ zblizona do optymainej, a grubo$é poszczegdinych warstw zasypki
nie powinna przekracza¢ 15cm. Dla odcinkéw przewodow uktadanych poza drogg (chodniki,
grunty rolne, tereny zielone) zasypke wykonaé gruntem rodzimym (z wyjatkiem gruntow
spoistych) pozbawionym grud oraz kamieni. Zalecany wskaznik zageszczenia 1s=0,93+0,95,
grubos¢ warstw zasypki nie powinna przekraczaé 15+20cm.
Catosc¢ robot ziemnych wykonaé zgodnie z PN-B-10736:1999.
Gruz i ziemie nie nadajgca do zasypania wykopu wywiezé do utylizacji.
Wody gruntowe z wykopéw projektuje sie odprowadzi¢ do najblizszego rowu melioracyjnego.
Ze wzgledu na stosunkowo wysoki i zmienny poziom wéd gruntowych nalezy ustabilizowaé
poziom wod poprzez zastosowanie igtofiltrow.
W miejscach o poziomie wéd powyzej projektowanej kanalizacji deszczowej przy kazdej
studzience nalezy wykona¢ grodzie z gruntu nieprzepuszczalnego do poziomu wéd
gruntowych. Ma to uniemozliwi¢ przeptyw wod wzdtuz rurociagu i wyptukiwania drobnych
frakcji podsypki i zasypki rurociggu.
Warunki BHP
Prace nalezy prowadzi¢ ze $cistym zachowaniem warunkéw BHP. Podstawowe
przepisy w tej dziedzinie podaja;
1) Rozporzqdzenie MI w sprawie BHP podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
03.47.401)
2) PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania”
3) PN-B-06050:1999 ,Roboty ziemne budowlane”

Uwagi:

Wysokosci wlazéw dostosowaé miejscowo do rzednych nawierzchni.

Przewiduje si¢ dostosowanie skrzynek ulicznych wodociaggowych i gazowych oraz
wilazow kanalizacji sanitarnej do projektowanych rzednych drogowych.

Proponowane materialy i urzadzenia sa przykladowe. Dopuszcza sie zastosowanie
materiatow innych producentéw o analogicznych parametrach technicznych.

Podczas prowadzenia robét nalezy umozliwi¢ ruch pieszy i dojécia do budynkéw w

miejscach prowadzenia prac.

PPD WROTECH Sp. z 0.0. WROCLAW 37




" Rewitalizacja m. Wachock - etap I” - Zagospodarowanie terenu

PROJEKT BUDOWLANY

Umozliwia sig zmiany w projekcie wchodzace w zakres artykutu 36a ust. 5 pkt 4.5 Ustawy z
dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane o ile nie spowodujg naruszenia obowiazujgcych

przepisoéw oraz zasad wiedzy technicznej.

Rzedne X,Y
Y X
D1 4632177.43 5516958.33
D2 4632207.88 5516976.74
D3 4632238.19 5516995.06
D4 4632244.90 5516999.11
D5 4632267.69 5517012.88
D6 4632288.74 5517025.55
D7 4632301.58 5517033.37
DS 4632313.55 5517040.59
D9 4632326.30 5517048.31
D10 4632328.72 5517056.25
D11 4632333.27 5517067.28
D12 4632325.89 5517070.21
D13 4632322.13 5517086.56
D14 4632319.37 5517098.57
D15 4632316.61 5517110.59
D16 4632313.76 5517122.96
D17 4632309.53 5517133.41
D18 4632304.15 5517146.71
D19 4632280.50 5517172.47
D20 4632253.51 5517201.45
D21 4632229.28 5517049.14
D22 4632229.85 5517043.29
D23 4632232.77 5517014.66
D24 4632233.92 5517002.13
D25 4632219.58 5517231.09
D26 4632273.89 5517295.54
D27 4632300.68 5517053.45
D28 4632255.85 5517223.43
T1 463226733 5517318.42
G1 4632121.51 5517295.93
G2 4632119.57 5517296.77
G3 4632128.66 5517317.78

STAROSTWO POWIATOWE
w Starachowicach
Wydziat Budownictwa
i Gospodarki Komunalnej
ul. dr Wiadystawa Borkowskiego 4
27-200 Starachowice
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STAROCSTWO POWIATOWE
1.6.7. Przebudowa sieci teletechnicznej w Starachowicach
Wydziat Budownictwa
i'%ov%f)gdarkl Komunalnej
Podstawa opracowania * '27.255'3{2@2?3&?25 504

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
- Zlecenia inwestora
- danych wyj$ciowych / warunkéw technicznych TP S.A. Region Wchod DZZFS w Rzeszowie

nr STTEERERU/K/W-33/58/MZ/10 z dnia 29.01.2010
- danych zebranych w terenie przez projektanta, dokonanych uzgodnien

Zakres rzeczowy

Lp. | Rodzaj budowli l Zakres rzeczowy I llogé
SIECI KABLOWE DOZIEMNE
1 Kabiowa sie¢ rozdzielcza 0,172 km —

2 Przytgcza abonenckie 0,287 km 20 przyfaczy
KANALIZACJA TELETECHNICZNA
1__|Kanalizacja pierwotna | 0,05 km/otw. | 0,05 km/kan. [ ——

Przepisy prawne i normy zwiazane

- USTAWA z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2000r Nr 106 poz.1126 -
tekst jednolity z pdzniejszymi zm. )

- ZARZADZENIE Ministra tacznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie warunkow
jakim powinny odpowiadaé¢ linie i urzadzenia do przesytania ptynéw lub gazéw w razie
zblizenia sig lub skrzyzowania ( Mon. Pol. Nr 13 poz. 94 )

- ZARZADZENIE Ministra tacznosci z dnia 12 marca 1992 r w sprawie zasad
i warunkéw budowy linii telekomunikacyjnych wzdiuz drég publicznych, wodnych, kanatow
oraz w poblizu lotnisk i w miejscowosciach, a takze ustalania warunkow, jakim te linie
powinny odpowiada¢ ( Mon Pol. Nr 13 poz. 95)

- Zarzadzenie nr 46/96 Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 16.12.1996 r. w sprawie
wprowadzenia do stosowania zbioru Norm Zaktadowych TP S.A. dotyczacych kablowych
linii swiattowodowych i symetrycznych ( z zytami miedzianymi) sieci miejscowych w

zakresie projektowania budowy i odbioréw - ZN 96/TP S.A

Przedmiot projektu

Zaprojektowano budowe kanalizacji 1 -otworowej z rur HDPE 110/6,3 oraz studni kablowych
typu SKR. Przy studniach zostang posadowione kablowe stupki rozdzielcze. Zaprojektowano
zastgpienie istniejgcych kabli nadziemnych zawieszonych na podbudowie stupowej kablami
podziemnymi uktadanymi w rurach ochronnych typu DVR. Podbudowa betonowa linii
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napowietrznej zostanie zdemontowana. Od planowanych S*%Wﬁ?%%%%*é@?mﬁém
27-200 Starachowice

budynkéw zostang wybudowane ziemne przytacza kablowe.
Studnie kablowe i stupki rozdzielcze zaprojektowano w miejscach, gdzie nie bedg one
utrudnia¢ ruchu pojazdéw i ruchu pieszego. Lokalizacja projektowanych urzadzen wynika z
usytuowania uzbrojenia podziemnego, nadziemnego oraz norm, przepiséw i uzgodnien
branzowych.

W projekcie wzigto pod uwage wzgledy bezpieczenstwa, racjonalnego zagospodarowania
terenu i przyszig eksploatacije.

Po wykonaniu robét budowlano montazowych teren zostanie doprowadzony do stanu

pierwotnego.

Budowa kanalizacji teletechnicznej

Trasa projektowanej kanalizacji i lokalizacja studni kablowych wynika z usytuowania
uzbrojenia podziemnego nadziemnego oraz norm ZN-96/TP S.A.-004, ZN-96/TP S.A.-011,
ZN-96/TP S.A.-012 i uzgodnien branzowych.

W projekcie wzieto pod uwage wzgledy bezpieczenstwa, racjonalnego zagospodarowania
terenu i przysztg eksploatacje.

Kanalizacja zostanie wykonana przy uzyciu znormalizowanych rur przepustowych HDPE
110/6 oraz Zzelbetonowych prefabrykowanych studni kablowych typu SKR-1 i SK-1. Na
odcinkach pomiedzy studniami oznaczonymi nr 6-8 i 9-11 zaprojektowano budowe
kanalizacji z rur gigtkich karbowanych DVR 110.

W studniach kablowych bedg zamontowane pokrywy z wywietrznikami oraz pokrywy
wewngtrzne zabezpieczajgce (produkcji Pioch).

Kanalizacja zostanie posadowiona na glebokosci min. 0,7m od nawierzchni do gérnej
powierzchni rury z wyjatkiem przepustéw pod drogami, gdzie kanalizacja jest wykonywana
bez naruszenia konstrukgji jezdni metodg przecisku i przewiertu na gtebokosci 1,2m, a dla
drég powiatowych oraz wojewddzkich na gtgbokosci 1,5m. Pozostate odcinki kanalizacji
beda budowane w wykopie otwartym .

Rury bedg uktadane na podsypce 10cm z piasku oraz przykryte takg samg warstwa zasypki.
Przy uktadaniu rur w terenie usytuowanym poziomo rury bedg uktadane ze spadkiem 0,1 -
0,3% w kierunku jednej ze studni.

Rury zostang zasypane zageszczanymi warstwami 20cm piasku lub przesianej ziemi bez
kamieni z zachowaniem wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu

Wybudowane studnie kablowe zostang wyposazone w dodatkowe zabezpieczajace pokrywy
typu ZPL RL2c¢ prod./Pioch/ oraz w pokrywy z wietrznikiem.

Odcinki kanalizacji na skrzyzowaniach z rurociggami i liniami kablowymi nie wymagajg
dodatkowego zabezpieczenia w zwigzku z zaprojektowaniem rur o pogrubionej $ciance. W
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miejscach skrzyzowania projektowanej kanalizacji z rur DVR z wjazdami nalezy wykonaé
dodatkowe zabezpieczenie w postaci dwudzielnych rur ochronnych. Na skrzyzowaniach z
liniami kablowymi elektroenergetycznymi na kablu energetycznym bedzie montowana

dwudzielna rura osfonowa
Otwory kanalizacji i rurociagéw (po zaciagnieciu kabli) uszczelnié przéﬁhfmﬁ!ﬁkaﬁj?@wm

in - - ' . W Starachowicach
wody uszczelkami i pianka poliuretanowa nie zwierajaca FCK. | Gornaat Budowniciwa
i LZ0spodarki Komunalne}
ul. dr Wiadysiawa Sork0wskiego 4
27-200 Starachowige

Budowa ziemnych kabli telefonicznych

Do budowy sieci zaprojektowano znormalizowane pn-92/t-90336 kable telekomunikacyjne w
powtoce polietylenowej wzdtuznie uszczelnione. Trase kabli ziemnych zaprojektowano w
pasie drogowym. Kable doziemne zostang utozone w wykopie waskoprzestrzennym na
giebokosci min. 0,7 m. W potowie glebokosci zakopania kabla zostanie utozona tasma
ostrzegawcza koloru z6ttego z napisem "uwagal! Kabel telekomunikacyjny"

Z uwagi na skrzyzowania i zblizenia kabli teletechnicznych z kablami energetycznymi,
wodociggami, drogami, wjazdami na posesje i innymi przeszkodami terenowymi
projektowane kable zostang utozone w rurach ochronnych dvr fi 50 na catej swojej diugosci.
Przebieg kabla zostanie oznakowany stupkami oznaczeniowymi z opisami wg ZN-96/TPSA -
026. Kable rozdzielcze zostang wprowadzone do telefonicznych stupkéw rozdzielczych

wykonanych z tworzywa HDPE .

Budowa telefonicznych przytaczy kablowych

Do budowy przyiaczy zaprojektowano kable uktadane w ziemi oraz czesciowo w kanalizagiji.
Kable przytaczeniowe zostang wyprowadzone na budynki w ostonie z rur HDPE 32 i
zakonczone puszkg hermetyczng natynkowag wyposazong w odgromnik. Puszki beda
montowane na zewnetrznej $cianie budynku na wysokosci ok. 2m. Od puszki do
pomieszczenia z lokalizacjg aparatu telefonicznego zostanie wykonana instalacja

znormalizowanym kablem YTKSY uktadanym na $cianie bez ostony.

Uwagi koicowe.

Zalecenia dla wykonawcy
- Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg TP, nalezy wykonywaé zgodnie z
obowiazujacymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz przepisami BHP, pod $cistym
nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Telekomunikacji Polskiej.
- Prace prowadzone w zblizeniu z istniejacym uzbrojeniem terenu prowadzi¢ recznie po
uprzednim zawiadomieniu uzytkownika danej sieci o terminie rozpoczecia robét.
- Przy budowie sieci stosowaé sie do uwag zawartych w uzgodnieniach ZUDP
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- Wybudowane elementy sieci oznakowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

normg-ZN 96 TP S A, STARCSTWO PCWIATOWE

- Prace ziemne prowadzié po uprzednim wytyczeniu geodezyjnym. m@éﬁé‘éé’éﬁv\&ﬁﬁé 1o
- TR M . é G % ' j
zakoniczeniu wykonaé inwentaryzacje geodezyjng wybudowanycblwgge%%afxé %3?25?@25 ]4

i . oo . 27-200 Starachow) .
- Po zakonczeniu prac zdemontowaé nieczynne elementy infrastruktury telekomunlka%ﬁ%ej,

a teren budowy nalezy uporzgdkowa¢é

1.6.8. Projektowana zieleni

Na calym obszarze opracowania wykonano inwentaryzacje dendrologiczna, kilka drzew
istniejacych przeznaczono do wycigcia ze wzgledéw technicznych, uzyskano zgode na
wycinke tych drzew (decyzja w zatgczeniu), cze$é drzew istniejacych kwalifikuje sie do
przesadzenia ze wzgledu na obecne duze zageszczenie. Na obszarach w poblizu rzeki
Kamiennej, przeznaczonych na tereny rekreacyjno sportowe, planuje sie wprowadzenie
znacznej ilosci nowych nasadzen zréznicowanej zieleni. Na terenie w poblizu ul. Koscielnej,
planowane sg nasadzenia uzupetniajace i ozdobne oraz pnacza do obsadzenia istniejacych
muréw. Nowe nasadzenia wykonane zostang w oparciu projekt nasadzen, uwzgledniajacy
nowy ukfad przestrzenny oraz istniejace i projektowane uzbrojenie podziemne. Dobér roslin
projektowanych ma na celu podkreslenie waloréw architektonicznych projektowanego
zatozenia, sluzy stworzeniu przestrzeni rekreacyjnej oraz uwzglednia warunki siedliskowe
Koncepcja tego projektu zostata oparta na zasadzie wkomponowania zieleni w istniejaca
naturalng szate roslinng z elementami parkowymi. Jednak uwzgledniono specyfike i
indywidualno$¢ kazdego z elementéw przeznaczonych do zagospodarowania, tak by byly
one spojne i harmonijne z catoscia. Proponujemy zastosowanie skupin zieleni tworzacych
barwne plamy drzew i krzewoéw lisciastych i iglastych. Tworzy¢é majg one dynamiczng
kompozycje, wielobarwng o roznych ksztattach i formach |, kwitngcych w czasie catego
okresu wegetacyjnego. Na skraju linii terenu zagospodarowania, proponujemy zastosowad
skupiny drzew iglastych i lisciastych, spetniajacych role tacznika pomiedzy naturaing szatg
roslinng a zatozeniami parkowymi. Proponowany dobdr gatunkowy powinien cechowaé sie
wytrzymatos$cig na takie czynniki, jak:

v' niskie tempertury,

v silne wiatry

v krétki sezon wegetacyjny

v' niska zasobno$¢ w substancje pokarmowe
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Zestawienie materiatu roslinnego do zagospodarowania te;\Q/

STAROSTWO POWIATOWE

W Starachow;‘cach

&% 2Adlansiownictwa

omunainej
ul. dr Wiadystawa Borknwskiego 4
o ”oéédl'éuu bIaram@y’pe
Lp Rodzaj i gatunek sztuk
1 |Jodia koreariska (Abies koreana) 10
2 |Cyprysik Lawsona ,Golden Wonder” (Chamaecyparis 2
Lawsoniana)
3 |Cyprysik groszkowy ,Filifera” (Chamaecyparis 2
Pisifera)
4  |Jatowiec chiniski ,Stricta Variegata” (Juniperus 8
Chinensis)
5 |Jalowiec pospolity ,Horstman” (Juniperus Communis) 3
6 |Jalowiec pospolity ,Hibernica” (Juniperus Communis) 6
7 Jalowiec pospolity ,Green Carpet” (Juniperus 58
Communis)
8 |Jatowiec ptozgcy ,Blue Carpet” (Juniperus 108
Horizontalis)
9  |Jatowiec Pfitzera ,Mint Julep” (Juniperus x Pfizeriana) 11
10  |Jatowiec Pfitzera ,0ld Gold” (Juniperus x Pfizeriana) 76
11 |Jalowiec sabinski , Tamariscifolia” (Juniperus Sabina) 136
12 |Jalowiec sabinski ,Variegata” (Juniperus Sabina) 125
13 |Jatowiec tuskowaty ,Blue Carpet” (Juniperus 176
Squamata)
14 lJatowiec tuskowaty ,Meyeri” (Juniperus Squamata) 33
15 |Jatowiec wirginijski ,Grey Owl’ (Juniperus Virginiana) 85
16 |Swierk bialy ,Conica” (Pincea Glauca) 5
17 |Swierk kiujacy ,Glauca” (Pincea Pungens) 14 + 8szt.
18 |Sosna oscista (Pinus aristata) 4
19 |Sosna gérska (Pinus mugo) 9
20 |Sosna czarna (Pinus nigra) 6
21 |Zywotnik zachodni »~Europa Gold” (Thuja occidentalis) 3
22 |Zywotnik zachodni ,Globosa” (Thuja occidentalis) 8
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Wydzig EBudowniuvs;g L
5 . . . » . . - y i K naing]
23  |Zywotnik zachodni ,Rheingold” (Thuja occidentalis) ifigospod rkia ggf@ﬁvsmgo
] ] ] ] ] ] s 27-20¢ Starschowice
24  |Zywotnik zachodni ,Smaragd” (Thuja occidentalis) 2
25  |Zywotnik zachodni ,Aureospicata” (Thuja 5
occidentalis)
26 |Zywotnik olbrzymi ,Zebrina” (Thuja Plicata) 6
27  |Klon pospolity ,Globosum”(Acer Platanoides) 20
28  |Klon pospolity ,Crimson Sentry” (Acer Platanoides) 3
29  |Klon jawor ,Britantisimum” (Acer Psudoplatanus) 10
30 |Brzoza brodawkowata ,Youngii” (Betula Pendula) 3
31 |Gtog posredni ,Paul's Scarlet’ (Crataegus x media) 30
32 |Oliwnik waskolistny (Eleagnus Angustifolia) 17
33 |Buk pospolity ,Pendula”(Fagus Syivatica) 2
34 |Buk pospolity ,Purpurea Pendula’(Fagus Sylvatica) 2
35 |Tulipanowiec amerykarnski (Liriodendron tulipifera) 1
36 |Jablon posrednia ~Pendula’(Malus x media) 1
37 |[Sliwa wigniowa »Pissardii’(Prunus Cerasifera) 14
38 |Grusza wierzbolistna ,Pendula”(Pyrus Salicifolia) 3
39  |Wierzba babilonska (Salix Babylonica) 2
40 |Jarzab pospolity ,Pendula’(Sorbus Aucuparia) 3
41  |Wigz posredni ,Wredei” (Uimus x media) 6
42 |Berberys Thunberga ,Atropurpurea” (Berberis 156
thunbergii)
43 |Berberys Thunberga ,Golden Ring” (Berberis 134
thunbergii)
44 |Berberys Thunberga ,Red Jewel” (Berberis 30
thunbergii)
45 |Pigwowiec japoriski (Chaenomeles Japonica) 336
46  |Deren bialy ,Sibirica Variegata (Cornus Alba) 9
47 |lIrga Dammera ,Major” (Cotoneaster Dammeri) 220
48 |lrga pozioma (Cotoneaster Horizontalis) 105
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49 |lrga wierzbolistna ~Parkteppich” (Cotoneaster g’; 00 Stakachowice
Salicifolius)

50 |Irga szwedzka ,Coral Beauty” (Cotoneaster x 474
Suecicus)

51 |Trzmielina fortune’a ,Emerald and Gold” (Euonymus 254
Fortunei)

52 |Trzmielina fortune’a ,Emerald Gaiety” (Euonymus 132
Fortunei)

53 |Trzmielina fortune’a ,Sunspot” (Euonymus Fortunei) 388

54  [Forsycja posrednia ,Lynwood” (Forsythia x 65
intermedia)

95  |Mahonia pospolita (Mahonia Aquifolium) 61

86 |Pecherznica kalinolistna ,Diabolo” (Physocarpus 55
opulifolius)

57 |Pecherznica kalinolistna ,Luteus” (Physocarpus 53
opulifolius)

58  |Pigciornik krzewiasty ,Annette” (Potentilla fruticosa) 75

59  |Pigciornik krzewiasty ,Goldfinger” (Potentilla 154
fruticosa)

60 |Pigciornik krzewiasty ,Red Ace” (Potentilla fruticosa) 273

61 [Pigciornik krzewiasty ,Pink Beauty” (Potentilla f) 19

62 |Pigciornik krzewiasty ,Abbotswood” (Potentilla 154
fruticosa)

63 [Pigciornik krzewiasty ,Daydawn” (Potentilla fruticosa) 19

64 |Ognik szkartatny ,Red Column” (Pyracautha 17
Coccinea)

65 (Wierzba cafolistna ,Hakuro-nishiki” (Salix Integra) 10

66 |Tawuta szara ,Grefshein” (Spirea x Cinerea) 103

67 |Tawula japonska ,Anthony Waterer” (Spirea 158
Japonica) ,

68 |[Tawuta japoriska ,Golden Princess” (Spirea 296
Japonica)

69 |Tawuta japoriska ,Goldflame” (Spirea Japonica) 323

70 |Tamaryszek francuski (Tamarix Gallica) 16
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71 |Krzewuszka Cudowna »Brigela” (Weigela Florida) 4&%& @%@i ;;x; ?éé"rmﬁﬁé’;ii;
72 |Krzewuszka Cudowna ,Variegata” (Weigela Florida) 31 b
73  |Krzewuszka Cudowna ,Victoria” (Weigela Fiorida) 46
74 |Bukszpan ,Vardar Valley’(Buxus sempervireus) 3 pokréj kulisty
TRAWY OZDOBNE
T-1 |Miskant chiniski ,Silberfeder” (Miscanthus sinensis) 18
T-2 |Miskant chifiski ,Zebrinus” (Miscanthus sinensis) 17
T-3 |[Spartyna grzebieniasta »Aureomarginata” (Spartina 3
Pectinata)
T-4 |Kostrzewa popielata (Festuca Glauca) 18
T-5 [Kostrzewa Gautiera (Festuca gautieri) 3
BYLINY
B-1  |Malwa rézowa (Alcea rosea) 18
B-2  |Stonecznik wierzbolistny (Helianthus salicifolius) 5
PNACZA
P -1 |Winobluszcz trojkiapowy (Parthenocissus 63
tricuspidata)
P -2 |Bluszcz pospolity(Hedera helix) 4

1.7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

L.p. | Powierzchnia

Ulice Nawierzchnia ,bruk rzymski” 2112,75
Nawierzchnia asfaltowa 694,00

Nawierzchnia historyczna ,kocie tby” 748,20

Kostka betonowa 2765,80

2 | Chodnikii place Kostka kamienna i ptyty kamienne 3250,10
Kostka betonowa 4695,00

3 | M-ca postojowe, dojazdy Nawierzchnia ,bruk rzymski” 149710
Kostka azurowa 1726,60

4 | boiska Syntetyczna trawa 252500
Nawierzchnia sportowa 900,00

5 |Plac zabaw Nawierzchnia z plytek ,bezpiecznych” 521,30
6 |Plac ,skatepark” Nawierzchnia betonowa 1310,00
7 | Powierzchnia zabudowy obiektow | Szalet miejski 76,16
projektowanych i do rozbudowy Budynek sanitarno-szatniowy 127,27
Stacja trafo 8,44
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8 | Powierzchnia zabudowy Budynek MGOK 27-20§ Starachok(2e40
budynkéw istniejgcych Budynek Policji i Poczty 348,56
podlegajacych remontowi elewacji | Istnigjacy budynek szaletu do rozbidrki 14,82
lub rozbiorce
9 | Powierzchnie nie podlegajace rewitalizacji znajdujace sie w granicach 15108,50
opracowania
10 | Powierzchnia biologicznie czynna 2046756
11_|tacznie powierzchnia terenu w granicach opracowania +£8482:60

1.8. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT
BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW

Szczegotowe wnioski konserwatorskie okreslaja obszary objete ochrong konserwatorska.

* Ul Koscielna znajduje sie w strefie ,A” ochrony konserwatorskiej. W catosci uznana
Jest jako warto$ciowe wnetrze krajobrazowe. Istniejaca nawierzchnia brukowa (od ul.
Kolejowej), przeznaczona jest do ochrony. Widok na klasztor od strony rynku uznany
jest jako wazniejsza 0$ widokowa do ochrony. Budynek MGOK oznaczony jest jako
obiekt o cechach destrukcyjnych do eliminacji, przestoniecia lub przeksztatcenia.

* W strefie ,B” ochrony konserwatorskiej znajduje sie fragment ulicy Blonie i terenu po
bytym tartaku oraz obszar od ul. Kolejowej i ul.Sw. Rocha w strone rzeki Kamiennej.
Dla tych terenéw szczegétowe wnioski konserwatorskie wskazujg na budynek policji i
poczty jako obiekt o cechach destrukcyjnych do eliminagii, przestoniecia lub
przeksztatcenia. Jeden budynek na ul. Sw. Rocha okre$lony jest jako obiekt o

cechach istotnych dla zespotu urbanistycznego (do zachowania).

1.9. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO
Nie dotyczy.

1.10. DOSTEPNOSC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowane rozwigzania prowadza do likwidacji istniejgcych barier architektonicznych.
Nowe rozwigzania projektowe utatwiajg poruszanie sie osobom niepetnosprawnym
poprzez zastosowanie obnizonych kraweznikéw, wprowadzenie chodnikéw w spadku do
5% zamiast schodéw terenowych. Przebudowywane i projektowane obiekty budowlane

bedg dostepne dla niepetnosprawnych z poziomu terenu.
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BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA
Realizacja planowanego przedsigwzigcia nie wigze sie z diugotrwatym, nieodwracainym
i skumulowanym oddzialywaniem zwigzanym z emisjg. W zwigzku z eksploatacjg

" Rewitalizacja m. Wachock - etap I” - Zagospodarowanie terenu

przedsigwzigcia nie przewiduje sie ryzyka wystapienia powaznej awarii.

W zasiggu realizacji planowanego przedsiewziecia nie wystepujg obszary wodno-btotne ani
inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych, obszary przylegajace do jezior,
bezposrednie oraz posrednie wewnetrzne strefy ochronne uje¢ wdd i obszary ochronne
zbiornikow wod $rodigdowych oraz obszary wybrzezy, obszary gérskie i lesne.

Przedsigwzigcie realizowane bedzie czesciowo w bezposrednim sagsiedztwie rzeki Kamiennej
oraz zbiornika wodnego, z uwagi jednak na planowany sposéb zagospodarowania tych terenéw
tj. tereny otwarte rekreacyjno-sportowe oraz tereny zieleni, nie wystapi zagrozenie dla
$rodowiska oraz jego waloréw przyrodniczych i krajobrazowych. Scieki socjalno-bytowe
zostang odprowadzone do istniejgce; kanalizacji sanitarnej, natomiast powstajgce odpady
komunalne beda gromadzone w koszach i pojemnikach a nastepnie systematycznie
przekazywane do unieszkodliwiania. Odprowadzenie wéd opadowych z ul. Koscielnej
planuje si¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej, z pozostatych terenéw powierzchniowo w
granicach nieruchomosci do ktérych inwestor posiada tytut prawny (alejki, place, miejsca
postojowe).

W bezposrednim zasiegu oddziatywania planowanego przedsiewziecia nie
wystepujg i nie sg proponowane specjalne obszary ochrony siedlisk i obszary specjalnej
ochrony ptakéw z listy Natura 2000, najblizszy proponowany obszar Natura 2000 - Ostoja
Sieradowicka, potozony jest w odlegtosci ok. 13,5 km od planowanego przedsiewziecia.

Zamierzone przedsiewziecie realizowane bedzie na terenie otuliny Sieradowickiego
Parku Krajobrazowego w Sieradowickim Obszarze Chronionego Krajobrazu (SOChK)
ustanowionym Rozporzgdzeniem Nr 81/2005 Wojewody Swigtokrzyskiego z dnia
14.07.2005 r. w sprawie Sieradowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj.
Swietokrzyskiego Nr 156 p6z. 1942 z p6zn. zm,) oraz na Obszarze Chronionego Krajobrazu
Doliny Kamiennej (OChKDK) ustanowionym Rozporzadzeniem Nr 89/2005 Wojewody
Swigtokrzyskiego z dnia 14.07.2005 r. w sprawie obszaréw chronionego krajobrazu (Dz. Urz.
Woj. Swietokrzyskiego Nr 156 péz. 1950 z pdzn. zm.) - w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92 pbéz. 880 z pbdzn. zm.), gdzie
obowigzuje ochrona cennych waloréw naturalnych. Z uwagi jednak na skale i charakter
przedsigwzigcia, zaréwno w fazie realizacji jak i eksploatacji nie przewiduje sie znaczgcego
wpltywu na $rodowisko a jego realizacja nie jest sprzeczna z ustanowionymi na tych
obszarach dziataniami i zakazami. Zrealizowane elementy przedsiewziecia, tj. urzadzone
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tereny zieleni w sasiedztwie rzeki Kamiennej Zapewnig zachowanie sRajyazRiaiszelice

ekologicznej funkcji obszaru doliny Kamiennej tj. zachowanie funkcji korytarza

ekologicznego, spetniajacego role klimatotwérczq i aerosanitarng w o$rodkach miejskich tego
obszaru. Na terenie przeznaczonym do rewitalizacji nie wystepujg inne formy ochrony
przyrody. Planowane przedsigwziecie zlokalizowane jest w obszarze gdzie nie wystepuja
przekroczenia standardéw jakosci $rodowiska. Planowane przedsigwziecie w czesci
realizowane bedzie w bezposrednim sasiedztwie oraz w strefie widokowej zespotu
klasztornego cysterséw objetego ochrong konserwatorskg (Nr rej. 154 z 24.10.1931 1) - w
obszarze o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne. Z
uwagi na powyzsze wszelkie dziatania wymagaty bedg uzgodnien z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw w Kielcach. W wyniku realizacji przedsiewziecia teren przed
klasztorem cysterséw bedzie przestrzenig publiczng z uregulowanym ruchem kolowym i
pieszym, a wlasciwg role petni¢ bedzie w czasie plenerowych uroczystosci okazjonalnych i
koscielnych. Stylowa aranzacja placu przed klasztorem nawigzywata bedzie do zabytkowego
charakteru otoczenia. Uzyte materialy bedg posiadaly wszelkie niezbedne atesty,
certyfikaty, $wiadectwa. Dobér rodzaju materiatu zagwarantuje jego wieloletnig trwato$é
przy niezmiennej w czasie estetyce. Zapewni réwniez odpowiedni klimat miejsca, gdzie
zostanie wbudowany, wazny z punktu widzenia funkgiji i historii rewitalizowanego obszaru.
Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w sasiedztwie zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej (ok. 20 budynkéw mieszkalnych), w terenie o nieznacznej
gestosci zaludnienia, gdzie nie wystepujg przekroczenia standardow jakosci srodowiska.
Planowane do przebudowy drogi zapewniajg dojazd do posesji zlokalizowanych przy
ul. Koscielnej i Btonie oraz do zabytkowego klasztoru cyst. Po zrealizowaniu przedsiewzigcia
nie ulegnie zmianie liczba ani masa pojazdow dopuszczonych do ruchu, nie nastgpi tez
zwigkszenie predkosci dopuszczalnej na drodze, natomiast ulegng poprawie parametry
techniczno-eksploatacyjne nawierzchni drég. Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane
jest poza uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej.

Przedsigwzigcie realizowane bedzie na terenie wojewédztwa oddalonego od granic
panstwa, w zwigzku z czym nie wystapi oddziatywanie transgraniczne. Planowane
przedsiewzigcie nie jest zaliczone do zaktadow stwarzajgcych zagrozenie wystapienia
powaznych awarii, nie jest tez konieczne utworzenie obszaru ograniczonego uzytkowania.

4. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
1. Lokalizacja i charakterystyka projektowanych obiektow

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu. Na
przedmiotowym terenie projektowane sg urzadzenia terenowe oraz niewielkie obiekty
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kubaturowe. W projektowanych obiektach nie przewiduje sie Jednoczesnego pr %?@%Orwéc%v
strefie pozarowej ponad 50 oséb.

4. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie wodne do zewnegtrznego gaszenia pozaru w oparciu o istniejgcy sie¢
hydrantowa. Zakres zadania nie obejmowat projektéw sieci wodociggowej przeciwpozarowe;.
Na projektowanym terenie, w odlegio$ci mniejszej niz 75 m, znajduja sie istniejace hydranty
na sieci miejskiej, ktére obejmujg swoim zasiegiem projektowane obiekty kubaturowe i
urzgdzenia terenowe.

5. Drogi pozarowe

Dojazdy pozarowe stanowig istniejgce ulice o szer. 6,00 m.

1.12. ODSTEPSTWO OD PROJEKTU BUDOWLANEGO

Dopuszcza sig¢ drobne zmiany w zakresie szerokosci i przebiegu dojsé, umieszczenia
elementow matej architektury, nieznaczne zmiany materiatéw nawierzchni utwardzonych oraz
zmiany w zakresie doboru roslin. Umozliwia sie réwniez, w porozumieniu z Projektantem,
wprowadzenie innych zmian, np. w doborze elementéw matej architektury, materiatu z ktérego
wykonane bedg murki oporowe, nieznaczne zmiany dotyczace kolorystyki zastosowanych
materiatow. Dopuszcza sige zmiany prowadzenia kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
do 20 cm oraz zmiany zastosowanych materiatéw z zastrzezeniem, iz musza, one posiadac
odpowiednie aprobaty techniczne Iub deklaracje zgodnosci i by¢é oznaczone znakiem
budowlanym B lub znakiem CE. Wszystkie zamienne rozwigzania i urzadzenia powinny byé
wykonane zgodnie ze sztukg budowlana oraz obowiazujacymi normami i przepisami.

Wszystkie wprowadzone zmiany w dokumentaciji, wynikajace z art. 36a ust. 5 pkt 4.5, Ustawy
Prawo Budowlane, nie powinny powodowaé naruszenia obowigzujacych przepiséw oraz
zasad wiedzy technicznej i muszg by¢ zaakceptowane przez Projektanta, Inwestora i

Wykonawcg oraz potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

1.13. UWAGI OGOLNE

Celem opracowania jest projekt budowlany (PB). Dokumentacja w tej fazie stanowi podstawe
do uzyskania pozwolenia na budowe, lecz nie wyczerpuje w catoéci zagadnien zwigzanych z
realizacjg zadania, konieczne jest opracowanie projektéw wykonawczych branzowych.
Roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 06 lutego 2003 r, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. NR 47. poz. 401). Stosownie do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony

zdrowia, kierownik budowy sporzadza plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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2, INFORMACJA BIOZ

27-200 Starachowice

2.1.  PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla
zadania inwestycyjnego pn. ,Rewitalizacja miejscowos$ci Wachock — etap I".

2.2.  INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z zapisami art. 21 a Ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, p6z. 1126,
Dz. U. z 2001r. Nr 129, poz.1439 i Dz. U. z 10. maja 2003r. Nr 80, poz. 718) kierownik

budowy ma obowigzek sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien byé wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z
dnia 10.07.2003r.

2.3. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI

Zakres robét obejmuje prace zwigzane z wykonaniem przytaczy i instalacji zewnetrznych na
terenie, prace zwigzane z wymiang nawierzchni na jezdniach i na chodnikach, wykonaniem
nowej nawierzchni. Urzadzenie terenu — mata architektura, murki oporowe, schody terenowe,
oswietlenie, zieler. W pierwszej kolejnoéci nalezy wyciaé drzewa przeznaczone do wycinki
wg zatgczonych decyzji na wycinke, usungg istniejace nawierzchnie, wykonaé projektowane
przytacza, wykona¢ murki oporowe, zamocowaé elementy mocujace tawki, tablice
informacyjne. Jednoczesnie prowadzié mozna prace budowlane polegajgce na budowie
budynku szaletu. Nalezy tez rozebraé istniejacy niewielki budynek szaletu. Niezaleznie
mozna prowadzi¢ rozbudowe i przebudowa budynku gospodarczego na budynek sanitarno-
szatniowy oraz remonty elewacji budynku MGOK i siedziby Poczty i Policji. W dalszej
kolejnosci przystapi¢ do uktadania nawierzchni zgodnie z projektem. Na koniec wykonaé¢
nasadzenia zieleni i uporzadkowaé teren.

2.4. PRZYGOTOWANIE TERENU POD REALIZACJE ROBOT:

Wykonawca przygotuje plac budowy, przedstawi plan budowy z miejscami usytuowania biur
terenowych wykonawcy, magazynéw, zaplecza do gromadzenia materiatdw, obszaréw
przeznaczonych do tymczasowego sktadowania i wysypywania wykopanego materiatu.
Przed rozpoczeciem realizacji zadania nalezy:

- urzadzi¢ zaplecze tymczasowe

- doprowadzi¢ wode do celéw socjalnych i technologicznych

-  zabezpieczyC teren robét przed sptywajaca woda powierzchniowg
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Po wykonaniu w/w elementéw przystapi¢ do realizacji zadania w oparcig?GeegnycHowice

szczegotowy harmonogram robét, w ktérym szczegdtowo okreslone beda m.innymi:
- ilos¢ robot

- technologia wykonawstwa

- kolejnosé i jednoczesnosé robot

- pracochionnos¢

- dzienny zakres robot

- liczba robotnikéw niezbednych do realizacji zadania

- parametry sprzetu budowlanego i jego ilos¢ dla rytmicznego prowadzenia robét
- kolejnos¢ i terminy dostaw materiatéw

2.5. REALIZACJA INWESTYCJI

o Wytyczenie trasy

e Roboty drogowe — usuwanie istniejgcych nawierzchni

e Roboty instalacyjne

e Wykonanie wszystkich niezbednych przytgczy zewnetrznych

e Budowa budynku szaletu

¢ Rozbiérka istniejgcego WC

e Budowa budynku sanitarno-szatniowego

¢ Remont elewacji budynku MGOK

e Remont elewacji budynku Policji i Poczty

¢ Wykonanie rob6t drogowych

e UlozZenie nowych nawierzchni na chodnikach i ulicach

¢ Montaz elementéw malej architektury

¢ Nasadzenia zieleni

e QOdbiory konicowe

2.6. WYKAZISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie inwestycji istnieja nastepujgce obiekty budowlane:

- budynek MGOK - elewacja do remontu

- budynek Policji i Poczty - elewacja do remontu

- budynek gospodarczy — do rozbudowy i przebudowy

- budynek szaletu — do rozbiorki

Istniejacymi elementami sg tez istniejgce ogrodzenie do remontu, o$wietlenie, linie
napowietrzne energetyczne i teletechniczne, drzewa i krzewy, istniejace uzbrojenie

podziemne terenu oraz pomniki terenowe.
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2.7. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE ST 08 arkZAGRQZENIE]
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BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI 27-200 Starachowice
W obrebie inwestycji istnieje nagromadzenie sieci i instalacji infrastruktury podziemne;.
Podczas prac ziemnych nalezy zachowaé szczegéling ostroznosé by nie naruszy¢
istniejacych podziemnych instalacji. Ze wzgledu na to, ze prace prowadzone bedg réwniez w

centrum miasta i w poblizu szkoly, teren budowy nalezy dokfadnie zabezpieczyé przed

dostepem oséb postronnych.
2.8. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
* Do zagrozen w trakcie prowadzenia robét mozna zaliczyé:
¢ roboty ziemne — wykonywanie glebokich wykopdw
* prowadzenie robét w sasiedztwie ruchu drogowego i pieszego
* wykonywanie sieci zewnetrznych — przestrzegaé zasad wykonywania prac instalacyjnych
w zakresie BHP, nalezy zwraca¢ szczegding uwage na sasiadujace istniejace uzbrojenie
terenu, prace te moga wykonywac jedynie osoby posiadajace wiaéciwe uprawnienia
* Zzagrozenie przysypania ziemig, duze zagrozenie podczas wykonywania wykopow i
obiektéw na sieciach
* duze zagrozenie przy wykonywaniu wykopow i montazu na sieci kanalizacyjnej
* podigczenie do instalacji energetycznej - prace te mogg wykonywaé jedynie osoby
posiadajace wtasciwe uprawnienia
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegdtowego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).
W § 4. w ktdrym zawarto szczego6towy zakres robét budowlanych (o ktérych mowa w
art. 21a ust. 2 pkt 1 +10 ustawy Prawo budowlane) a ktéry okresla miedzy innymi, iz roboty
budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie

wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi, a w szczegélnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci w punkcie k) dla rob6t wykonywanych pod lub w
poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewoddéw, mniejszej niz:

= 3,0 m — dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,

= 5,0 m — dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15

kV,

— 10,0 m — dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30
kV,

— 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym
110 kV,
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nalezy opracowac Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIQZpspodarki Komunainej
ul. dr Wiadystawa Borkowskiego 4
Roboty kablowe ujete w niniejszym opracowaniu wymagajg opracowahizd peteakierdvenika
budowy Planu BIOZ. Plan ten winien by¢ wykonany zgodnie z cytowanym powyzej
rozporzadzeniem w szczegélnosci zgodnie z zasadami ujetymiw § 1.1+ § 1.4.

W strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, nalezy stosowaéd

wszystkie  $rodki organizacyjno-techniczne, zapobiegajace  niebezpieczenstwom

wynikajagcym ze specyfiki prowadzonych robét - szczegdlowe s$rodki techniczne i

organizacyjne okresli kierownik budowy w ,planie bioz”:

* wszystkie prace prowadzié zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

* stosownie do rodzaju zagrozenia udzieli¢ informacji o wydzieleniu i odpowiednim
oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,

» okreslic sposdb przechowywania na terenie budowy i przemieszczania materiatéw,
wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych,

* wszystkie prace prowadzi¢ w sposéb Zapewniajacy bezpieczng i sprawng komunikacje
oraz szybka ewakuacjg na wypadek pozaru, awarii oraz zagrozen zwigzanych z szybkimi
zmianami pogodowymi,

2.9.  SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
Pracownicy przed przystapieniem do robo6t winni odby¢ szkolenie BHP przeprowadzone
przez uprawniong osobe. Przed przystapieniem do realizacji szczegélnie niebezpiecznych
robot, nalezy zgromadzié, w jednym miejscu i czasie - np. w pomieszczeniu majstra budowy
- wszystkich pracownikéw uczestniczacych w tych pracach i udzieli¢ instruktazu na temat
wszystkich mozliwych zagrozeniach dla ich zycia i zdrowia, poinformowaé o koniecznosci
stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
ustali¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia oraz zasady
bezposredniego nadzoru i wyznaczenie w tym celu odpowiednich oséb - szczegotowe
miejsce i sposdb prowadzenia instruktazu okresli kierownik budowy w ,planie bioz".

Kierownik robét ma obowigzek poprzez podlegte mu stuzby instruowaé pracownikéw o

Zagrozeniach zwiazanych z prowadzonymi robotami jak réwniez zobowigzany jest do

prowadzenia statej kontroli nad prawidiowoscig prowadzenia robét pod katem

bezpieczenstwa.

2.10. SRODKI BEZPIECZENSTWA

Pracownicy powinni zostaé wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny i zobowigzani do

uzywania go w trakcie prowadzenia robét.

Kierownik robét ma obowiazek do kontrolowania przestrzegania przez pracownikow

obowigzku uzywania sprzetu ochronnego.

Obstuge ciezkiego sprzetu mogg prowadzi¢ tylko osoby do tego upowaznione posiadajgce

odpowiednie uprawnienia zawodowe.
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Do obowigzkéw kierownika nalezy kontrola nad utrzymaniem porzadku na placu budowy.
Materialy budowlane sktadowane na placu oraz sprzet, ktéry nie pracuje powinny by¢

sktadowane tak aby nie utrudnia¢ ewakuacji w razie zagrozenia.
Plac budowy musi byé odpowiednio zaopatrzony w sprzet gasniczy oraz wymagane
przepisami materiaty opatrunkowe i lecznicze.
Na terenie budowy nalezy wytyczy¢ drogi i przejscia, nie kolidujace z prowadzonymi
robotami oraz oznaczy¢ ew. drogi ewakuacyjne. Przejscia dla pieszych nalezy tak
usytuowadé, aby ich trasa nie przechodzita przez strefy niebezpieczne. Miejsca pracy, dojscia
i dojazdy powinny byé w trakcie ewentualnego prowadzenia robét na Il zmianie - o$wietlone,
zgodnie z obowigzujgcymi normami. Teren budowy nalezy wyposazyé w odpowiednie
oznakowanie, wg zatwierdzonego projektu oraz zabezpieczyé przed dostepem oséb
postronnych. Ewentualne ogrodzenie terenu budowy nie moze stwarzaé zagrozenia dla
ludzi. Miejsca, w ktorych prowadzone sg roboty niebezpieczne, musza by¢ wydzielone i
oznaczone tablicami ostrzegawczymi. Pracownicy przystepujacy do pracy, w zaleznosci od
wykonywanej pracy, winni by¢ wyposazeni w niezbedny sprzet zabezpieczajgcy.
Prace budowlane nalezy prowadzi¢ na podstawie projektu. Pracownicy prowadzacy w/w
prace muszg by¢ zapoznani z projektem organizacji rob6t oraz rodzajem uzywanego sprzetu
zmechanizowanego.
Roboty budowlano montazowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 06 lutego 2003 r, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. NR 47. poz. 401).
Podstawowe wymagania techniczne w zakresie wykonania robét instalacyjnych , ich odbioru
oraz oceny ich jakosci zawierajg ogolnie obowiazujgce Warunki techniczne wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych — cze$¢ |l — Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.
Warunki i tryb przeprowadzania odbioru obiektu ustala rozdziat 9 zatgcznika do Zarzadzenia
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 11.02.1970 r. W trakcie
wykonania obiektéw nalezy réwniez uwzgledni¢ BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz nastepujgce normy i instrukgcje:

=  PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

* PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wpykopy otwarte dla przewoddéw

wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,
» Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PE” - wydana przez
Producenta rur

Wszystkie prace budowlane wykonywa¢ w wykopach suchych. Dla zabezpieczenia przed
przerwaniem jakiegokolwiek przewodu na istniejacej sieci uzbrojenia podziemnego

zachowac odlegto$¢ min. 0,50 m od ostatniej grodzicy, a prace w bezposrednim sgsiedztwie
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przewodéw prowadzi¢ recznie. Podwieszenia przewodoéw istniejgcej sieci uzbrojenia
podziemnego, realizowa¢ z chwilg ich odkrycia w trakcie gtebienia wykopu budowlanego. Nie
pozostawiac¢ tych przewodéw bez koniecznego podparcia. Zaleca sie czasowe wylgczenie z
eksploatacji przewoddw na czas realizacji prac zwigzanych z ubezpieczaniem $cian wykopu.
Wszystkie prace specjalistyczne, nalezy prowadzic pod statym nadzorem oséb
uprawnionych. Po wykonaniu przej$é teren budowy odtworzyé zgodnie z uzgodnieniami.
Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowigzani sg do przestrzegania przepiséw
BHP Dz.U.03.169.1650, ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z
dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
przy zachowaniu wymagan okreslonych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych”, cz. 1,11

Wszystkie nieprawidtowosci winny byé niezwlocznie zgtaszane kierownikowi robét, ktéry w

razie koniecznosci zobowigzany jest je zgtosi¢ odpowiednim stuzbom.

Opracowata: mgr inz. arch. Barbara JQanna Nowak
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