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	Gablota 2000
Producent: Vitincom

	
	↔ 75mm
· gablota jednostronna lub dwustronna,
· rama aluminiowa o grubości 75mm,
· narożniki zaokrąglone (z aluminiowego odlewu),narożniki zaokrąglone (z aluminiowego odlewu),
· oszklenie wykonane z tworzywa pleksi odpornego na uderzenia lub ze szkła bezpiecznego o grubości 4mm,
· otwierane na bok drzwi(możliwość ich wymiany bez konieczności używania narzędzi) lub do góry, wspomagane podnośnikiem,
· scalone zawiasy,
· spód blachy elektrolitycznie cynkowany, polakierowany na biało,
· uszczelnienie z otworami zapobiegającymi kondensacji pary wodnej,
· dostępne formaty: 9A4, 12A4, 16A4, 15A4,21A4, 28A4, 25A4, 27A4,
· wykończenie anodowane srebrne lub malowane w kolorach: czerwonym, zielonym niebieskim czy brązowym.
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	Wymiary w mm
	Format
	Sposób Otwierania drzwi
	Format dokumentów
 w mm

	h. 1000x750
	9A4
	na bok
	h. 800x600

	h. 1350x750
	12A4
	na bok
	

	h. 1350x1000
	16A4
	na bok
	h. 1200x800

	h. 1000x1350
	15A4
	do góry
	h. 800x1200

	h. 1000x 1600
	21A4
	do góry
	

	h. 1350x1710
	28A4
	do góry
	h.1200x1600

	h. 1710x1350
	25 A4
	do góry
	h. 1600x1200

	h. 1000x2010
	27A4
	do góry
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 Zestaw słupków QUATRO do gablot: 
· 1000, 
· 1000 dwudrzwiowych,
· 2000, 
· 3000, 
(2 słupki aluminiowe i 4 elementy łączące).

	
	 
· dwa słupki podłużne 80x125, wykonane z aluminium,
· zatyczki z aluminium, w kolorze czarnym,
· dla każdego słupka dwa elementy łączące, z aluminiowego odlewu,
· zamocowanie gabloty-szybkie i nie wymagające wiercenia,
· regulowana wysokość gabloty,
· wykończenie anodowane srebrne lub malowane w kolorach: czerwonym, zielonym, niebieskim lub brązowym,
· montaż poprzez bezpośrednie umocowanie do podłoża lub na płytki(zaczepy do zamocowania w zestawie).
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