® WPUSTY ULICZNE

Wpusty uliczne sfuza do wychwytywania i odprowadzania wod
deszczowych z ciagdw kemunikacyjnych, takich jak ulice,
chodniki, place parkingows i inne Srednica wewngtrzna
poszczegoinych elementdw jest stalm | wynosi 450 mm.
Pofaczenie wpustu =z kanalizacja wykonuje =ig za pomoca
przykanalika z rur betonowych, kamionkowych lub z tworzyw
sztucznych o grednicy 150 lub 200 mm. Polaczenie powinno byc
wykonane szczelnie i przegubowo. Wpusty moga by
produkow ane w wersji z ozadnikiem lub bez osadnika. Wpust z
ozadnikiem ro Zni sie w budowie od wpustu bez osadnika tym, ze
zamiast pedstawy wpusty z odphywem | wystgpuje podstawa
studni bez odphywu | ozadnik) wraz z kregiem pogrednim z
otworem odphywowym. Poszczegiine elementy wpusty faczone
=d na zaprawe montazowa. W skad wpustu ulicznege wehodza
nastepujace elementy prefabrykowans:

Nazwa wyrobu Symbeol DN w (mm)
Dno wpustu bez odphywu FWD 4504300 450 300 - S50 70
Dno wpusty = odphywem | FWD 450/320M1x150 450 . 33 150 s | o5
Dno wpusty = odphywem | FWD 450/22011x200 450 130 200 =0 95
Krag podredni } | FWKP 450/185 450 [ qes - 50 4D
Krag podredni | PWKP 450295 w0 | 2 = s 60
Krag z odplywem | FWK 450/350/1x150 450 | 30 150 50 | &0
Krag z odplywem S 450 | 30 | 2w | so | &0
Krag gbrny FWKG 450/185 450 185 = 50 40
Krag gorny | FWKG 450/295 [ 450 [ =298 || = || &x | 68
Krag gérny | FWKG 450/570 450 = : =0 110
Zwetka wpusty | Fwz 450285 4501270 205 - =0 55
Pierscien wyrownawczy wpusty | FWPVW S00/270 21 | e - 1
Pierscien wyrownawczy wpusty | PWPW 650/330 390 60 - 30
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