· typ lekki
· techniczne z listwą stalową
· techniczne z listwą żeliwną
· techniczne z rusztem z polimerobetonu
· Odwodnienia mostowe
· Odwodnienia krawężnikowe
· Odwodnienia tunelowe
· Pokrywy wpustów ulicznych
· Studnie i zbiorniki
Odwodnienia liniowe SYTEC
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Coraz większą uwagę przywiązuje się do szybkiego, ekonomicznego odwadniania powierzchni i projektowania systemów, które są poddawane dużym obciążeniom hydraulicznym i użytkowym.

Klimatyczne katastrofy występują coraz częściej i są coraz bardziej odczuwalne. Związane jest to z globalnym ociepleniem klimatu co powoduje zwiększenie częstotliwości i intensywności ekstremalnych warunków pogodowych takich jak powodzie, burze, huragany itp. Wydarzenia pogodowe są coraz bardziej zmienne, gwałtowne i ekstremalne, bardzo obfite opady przeciążają stare systemy odwodnień lub w przypadku ich braku powodują rozległe kałuże, podtopienia, zalania. Rozwój cywilizacyjny przyczynił się do radykalnej zmiany zlewni obszarów miejskich i ich charakteru. Rozległe tereny naszego otoczenia w miastach, zostały zabetonowane, czyli po prostu uszczelnione, a to zaburzyło naturalne procesy jak wsiąkanie czy parowanie.

Odwodnienia liniowe, oparte na korytkach i kanałach z nowoczesnego materiału jakim jest polimerobeton doskonale spełniają swoją rolę w przypadku dużych i nagłych obciążeń hydraulicznych.

Od dawna wiadomo że zalana powierzchnia spowalnia, utrudnia lub całkowicie blokuje ruch pieszy i kołowy, ponadto śliska i mokra nawierzchnia powoduje tragiczne w skutkach wypadki, dlatego odwadnianie zajęło stałe miejsce w problematyce ogólnej budownictwa. W Polsce występuje średnio 120 - 150 dni deszczowych w ciągu roku, dlatego nie trzeba dzisiaj nikogo przekonywać jak ważne jest dobrze dobrane, zaprojektowane i wykonanie odwodnienie, to nie tylko korzyści techniczne i finansowe ale podstawa dbania o bezpieczeństwo użytkowników każdej drogi.

Skutkiem złego doboru lub braku odwodnień są zalania i niszczące nawierzchnię wody opadowe spływające w niekontrolowany sposób w formie cieków, powodując typowe uszkodzenia: spękania, wysadzenia, przełomy, koleiny, zapadnięcia jezdni lub drogi. 

Oferta produktowa SYTEC zapewnia odpowiedni dobór systemu odwodniania zależny od ukształtowania terenu i rodzaju podłoża. Funkcjonalność i wytrzymałość sprawia że możemy profesjonalnie odwodnić dla każdej klasy obciążenia i dla wszystkich typów zastosowań. Podczas procesu projektowania naszych produktów zwracaliśmy szczególną uwagę na podstawowe zagadnienia w dziedzinie odwodnień liniowych, czyli obciążenia jakim będą poddawane oraz substancje chemiczne, z którymi mogą mieć styczność podczas eksploatacji. Przedstawiamy Państwu wyniki naszych starań projektowych oraz wieloletniego doświadczenia w postaci produktów SYTEC.
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Klasy obciążeń wg normy PN-EN 1433

	Tabela klas obciążeń wg normy PN-EN 1433:2005

	KLASA
	OBCIĄŻENIE
	PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA KANAŁÓW SYTEC
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	15 kN
	1,5 T
	Ciągi komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz rowerowego, tereny zielone np. parki, skwery, obszary przydomowe
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	125 kN
	12,5 T
	Obszary zwiększonego ruchu pieszego, tereny parkingowe dla samochodów osobowych, garaże
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	250 kN
	25,0 T
	Obszary przykrawężnikowe ulic, chodników, pobocza, ruch lekkich samochodów ciężarowych, dostawczych
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	400 kN
	40,0 T
	Jezdnie ulic, ciągi komunikacyjne o dużym natężeniu ruchu, place parkingowe, w tym, dla samochodów ciężarowych
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	600 kN
	60,0 T
	Obszary przemysłowe o dużym natężeniu ruchu oraz wysokim obciążeniu
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	900 kN
	90,0 T
	Powierzchnie specjalne: tereny lotnisk, w tym pasy startowe, drogi kołowania i miejsca postojowe samolotów pasażerskich, transportowych


góra strony
Spadek terenu - możliwości odwodnienia

W zależności od ukształtowania terenu jaki chcemy odwodnić, możemy dostosować rodzaj odwodnień na 4 sposoby. Dostępne spadki dna korytka odwadniającego pozwalają zaprojektować system i odwodnić praktycznie wszystkie rodzaje terenu.

1. NATURALNY SPADEK:

Wszędzie tam gdzie mamy do czynienia z naturalnym spadkiem terenu i jeśli jest on wystarczający (min. 0,5%), do odwodnienia danego terenu, stosujemy bezspadkowe korytka odwadniające.
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2. LINIOWY SPADEK:

Do terenów bez naturalnego spadku. Kanały odwadniające posiadają uformowane dno z nachyleniem 0,5% lub 0,6%. Cały ciąg ze stałym nachyleniem posiada 20m. System odwodnień terenu buduje się ciągami do 20m, który bardzo szybko i efektywnie odwadnia zadany obszar.
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3. KASKADOWY SPADEK:

Do terenów bez naturalnego spadku. Kanały odwadniające mają kaskadowy system spadku. Ciąg płaskich kanałów odwadniających o różnych wysokościach połączonych ze sobą w miejscu "schodka, kaskady" łącznikiem kaskadowym. System ten również gwarantuje szybkie i efektywne odwodnienie dużych powierzchni.
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4. UKŁAD MIESZANY (system z kaskadowym spadkiem i z liniowym spadkiem):

Do terenów bez naturalnego spadku. Kanały odwodniające układamy w następujący sposób: ciąg płaskich kanałów, połączonych ze sobą ciągiem liniowym ze spadkiem w dnie - ciąg ten w tym przypadku pełni rolę łącznika kaskadowego. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest tworzenie bardzo długich ciągów. Zakończenie takiego rozwiązania mieszanego możemy zakończyć na przykład ciągiem z kaskadowym spadkiem z korytkami o różnej wysokości, które dodatkowo wydłużają ciąg, a to pozwala efektywnie odprowadzić wodę i zanieczyszczenia do studni. Możliwe są też kombinację systemów liniowych płaskich, liniowych ze spadkiem w dnie oraz liniowych z kaskadowym spadkiem.

góra strony
Przepustowość hydrauliczna
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Legenda:
Q - ilość odpływu
F - powierzchnia zlewni [m2]
q - natężenie deszczu miarodajnego [l/(s x ha)]
φ - współczynnik odpływu [ - ]
l - długość kanału [m]

Przepustowość hydrauliczna dla kanału o szerokości w świetle 10 cm (dla zlewni nieregularnych):
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Przepustowość hydrauliczna dla kanału o szerokości w świetle 15 cm (dla zlewni nieregularnych):
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Przepustowość hydrauliczna dla kanału o szerokości w świetle 20 cm (dla zlewni nieregularnych):
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góra strony
Zalety liniowych systemów odwodnień z polimerobetonu

· materiał wykonania kanałów odwadniających jest mrozoodporny, dzięki nienasiąkliwości,

· system odwodnień nie przepuszcza żadnych substancji, jest szczelny, jest przystosowany do uszczelniania styków, zapobiega przeciekom do wód gruntowych - doskonale się sprawdza w przypadku gdy poświęcamy dużo uwagi dla spraw ekologii,

· system odwodnień doskonale sobie radzi z odprowadzaniem agresywnych substancji chemicznych, w tym kwasów i zasad,

· materiał wykonania kanałów charakteryzuje się odpornością na zarysowania, nie łuszczy się, nie odpryskuje, nie wymaga konserwacji - co obniża koszty eksploatacji systemu,

· materiał wykonania kanałów jest trwały i silny materiał, posiada większą wytrzymałość mechaniczną na obciążenia niż beton, przy takich samych przekrojach poprzecznych,

· dla równoważnych klas obciążenia, dzięki swojej wytrzymałości produkty z polimerobetonu mają mniejsze przekroje poprzeczne i dzięki temu charakteryzują się małą wagę, co powoduje łatwość i szybkość montażu bez użycia ciężkiego sprzętu,

· wysoka wydajność hydrauliczna, uzyskania dzięki bardzo gładkim powierzchniom wewnętrznym powoduje szybki odpływ wody wraz z zanieczyszczeniami, co tworzy efekt tzw. samooczyszczania - co zmniejsza koszty serwisowania systemu odwadniania,

· dzięki zdejmowanym kratkom można w prosty sposób czyścić wnętrze kanału, lub w razie potrzeby wymienić zniszczoną kratkę.

· dzięki szerokiej ofercie produktów SYTEC, możemy stosować odwodnienia dla wszystkich zastosowań, podłoża i powierzchni wykończenia

· można wybrać 4 rodzaje wykończenia korytka z polimerobetonu: stal ocynkowana, stal nierdzewna, żeliwo oraz kratka z polimerobetonu,

· łatwy dostęp do kosza osadowego w przypadku studzienek

góra strony
Podział systemów odwodnienia SYTEC

· Odwodnienia liniowe SYTEC typ lekki - CS

· Odwodnienia liniowe SYTEC techniczne z listwą stalową - SE/SSE

· Odwodnienia liniowe SYTEC techniczne z listwą żeliwną i rusztem żeliwnym - CE

· Odwodnienia liniowe SYTEC techniczne z rusztem z POLIMEROBETONU - DM

· Odwodnienia krawężnikowe SYTEC

· Odwodnienia tunelowe SYTEC

· Polimerobetonowe pokrywy wpustów ulicznych SYTEC
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Zabudowa systemu w różnych rodzajach nawierzchni

	Legenda do rysunków zabudowy kanałów

	KLASA OBCIĄŻENIA
	A [mm]
	KLASA BETONU

	A15
	80
	B15

	B125
	100
	B20

	C250
	150
	B25

	D400
	150
	B30

	E600
	200
	B35

	F900
	250
	B40
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