OPIS TECHNICZNY
ODWODNIENIA ULICY WIELKOWIEJSKIEJ W W ACHOCKU

1. CZESC OGOLNA
1.1. Temat, cel i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany odwodnienia przebudowywanej i
budowanej ulicy Wielkowiejskiej w Wachocku.

1.2. Inwestor i uzytkownik
Inwestorem powyzszej Inwestycji bedzie Gmina Wachock, ul. Wielkowiejska 1,
27-215 Wachock.

1.3. Podstawa opracowania

— zlecenie i zawarta umowa,

— projekt drogowy budowy i przebudowy ulicy Wielkowiejskiej,

- decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia,
— mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celow projektowych,

— warunki techniczne,

— wizja w terenie.

1.4. Zakres opracowania

Odwaodnienie ulicy Wielkowiejskiej na przewidzianym odcinku realizowane bedzie poprzez:

- budowe kanatu deszczowego w ulicy Wielkowiejskiej na odc. S1 — S8 $rednicg g 400 mm
PCV, oraz w pasie drogowym na odc. S8 — S16 Srednicg g 315 mm PCV, z wigczeniem do
istniejgcego cieku,

— budowe wpustow sciekowych z przytgczami szt.20, (k1-k20) ktére beda podiaczone do
projektowanych studzienek kanalizacji deszczowej, (za mostkiem od strony rynku),

- budowe wpustow Sciekowych z przylaczami szt.2, (k21-k22) ktére beda podtaczone
bezposrednio do istniejgcego cieku, (przed mostkiem od strony rynku),

- budowe wpustu sciekowego z przytaczem szt.1, (k23) ktéry bedzie podigczony do istniejacej
kanalizacji deszczowej, (w obrebie rynku),

— budowe kraty Sciekowej z przylagczem umieszczonej w pasie petnej szerokosci jezdni szt.1,
(k24) ktoéra bedzie podiaczona do projektowanej studzienki kanalizacji deszczowej, (z ul.
Ceglanej),

— budowe kraty sciekowej z przytaczem umieszczonej w pasie petnej szerokosci jezdni szt.1,
(k25) ktéra bedzie podigczona do projektowanej studzienki kanalizacji deszczowej, (ul.
Wielkowiejska),

— odwodnienie liniowe wgtebne z zastosowaniem sgczka drenarskiego w oplocie kokosowym @
100 mm o dlugosci catkowitej 723,0 mbigt 1,0 m,

— regulacje wysokosciowg isthiejgcych studni kanalizacji sanitarnej @ 200 mm do
projektowanej niwelety wg. projektu drogowego.

1.5.Stan istniejgcy

Przewidziana do przebudowy ulica Wielkowiejska posiada nawierzchnie kostkowa na dtugosci
102,50 m, bitumiczng na diugosci 757,5 m.

W powyzszej ulicy wystepuje nastepujace uzbrojenie:

— wodocigg @ 100 mm wraz z przytgczami do posesiji,

- kanat sanitarny g 200 mm wraz z przytaczami do posesji,

— gazociag wraz z przytgczami do posesiji,

— kable energetyczne wraz z przylaczami do posesji.

Skrzyzowania projektowanego kanatu, oraz przytaczy od wpustow deszczowych z istniejgcym
uzbrojeniem pokazano na zatgczonym profilu i przekrojach.




2. CZESC TECHNOLOGICZNA

2.1. Plan sytuacyjny i uktad wysokosciowy projektowanego odwodnienia

Lokalizacja oraz rzedne projektowanego kanalu deszczowego, studzienek sciekowych,
drenazu, przyjete zostaly na podstawie projektu drogowego. Usytuowanie projektowanych
studzienek sciekowych oraz trasy odcinkéw projektowanego kanatlu deszczowego, drenazu i
przykanalikbw pokazano za planie sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1:500.

Uktad wysokosciowy sieci odwadniajacej zostat zaprojektowany w nawigzaniu do :

— przebudowywanej i budowanej ulicy Wielkowiejskiej,

- rzednych wigczenia do istniejacego cieku wodnego (réw).

2.2. Projektowany kanat deszczowy wykonany bedzie :

—odc. S1 - S8, g 400x11,7 mm, L=298 m (w pasie jezdni),

—odc. S8 — S16, g 315x9,2 mm, L=377 m (poza jezdnig w pasie zieleni objetej zakresem
projektowanej drogi).

Projektowany kanat deszczowy wykonac¢ z rur PCV na podsypce piaskowej gr. 15 cm.

Kanat deszczowy nalezy wprowadzi¢ do istniejacego cieku (rowu) ok. 20 cm powyzej dna.

W razie potrzeby dno rowu nalezy odmuli¢ i uregulowac spadek, oraz zabezpieczy¢ skarpy.
Gtebokos¢ utozenia kanalu uzalezniona jest od rzednej dna rowu, rzednych wilotu
przykanalikow, drenazu, spadkéw oraz przypuszczalnej giebokosci istniejacego uzbrojenia.

2.3. Studzienki kierunkowo-rewizyjne

Na trasie projektowanego kanatu, na jego zatamaniach i odcinkach nie wiekszych niz 50,0 m,
zostaly zaprojektowane studzienki rewizyjne 1000 mm z kregéw betonowych na podmuréwce
z cegly, przykryte ptytami zelbetowymi, na ktérych bedg zamontowane wiazy zeliwne typu
ciezkiego (na podmuréwce z cegly umozliwiajgcq regulacje wiazu). Jedng studzienke
rewizyjng S8 zaprojektowano z kregobw betonowych @1500 mm z osadnikiem 0,5 m.
Studzienki nalezy zaopatrzy¢ w zeliwne stopnie wlazowe. Studzienki zastosowac jako typowe i
montowac zgodnie z zaleceniami producenta.

2.4. Studzienki Sciekowe uliczne

Na przedmiotowym odcinku ulicy zaprojektowano 23 studzienek sciekowych, betonowych
2500 mm z osadnikiem 0,5 m, na ktérych zamontowane zostang uliczne wpusty deszczowe
zeliwne klasy C 250 kN z rusztem uchylnym na zawiasach.

Zaprojektowano 20 studzienek sciekowych z przylgczami na odcinku za mostkiem od rynku,
ktére zapewnig przejecie wod powierzchniowych z tego obszaru (spadek niwelety drogi w
kierunku mostku), z odprowadzeniem przejetej wody do projektowanego kanatu deszczowego.
Kolejne dwie studzienki sciekowe z przytaczami zaprojektowano przed mostkiem od rynku w
miejscu obnizenia projektowanej niwelety, z odprowadzeniem zebranej wody deszczowej
bezposrednio do istniejgcego rowu. Kolejng studzienke uliczng z przytagczem zaprojektowano
na poczatku projektowanej drogi w okolicy rynku, ktérg nalezy wigczy¢ do istniejacej
kanalizacji deszczowej.

Na potgczeniu projektowanej drogi Wielkowiejskiej z istniejacq ulica Ceglang przewidziano
zamontowanie kraty sciekowej zeliwnej klasy C 250 kN o diugosci 5,0 m (dopasowaé na
roboczo), przejmujacej czes¢ wod opadowych z wyzej potozonej ulicy Ceglanej. Przejete wody
wprowadzi¢ do projektowanej studzienki rewizyjnej kanalizacji deszczowej. Taka samag krate
przewidziano w pasie peinej szerokosci jezdni ul. Wielkowiejskiej z wigczeniem do studzienki
rewizyjnej jak pokazano na planie zagospodarowania.

Projektuje sie wigczenia wpustow deszczowych i krat do projektowanych studzienek
rewizyjnych kanalizacji deszczowej, przykanalikami @ 200 mm PCV. Studzienki uliczne
zastosowac jako typowe i montowaé zgodnie z zaleceniami producenta.

Dane dotyczace dlugosci, spadkdéw i rzednych projektowanych przykanalikbw podano na
przekrojach poprzecznych.

2.5. Odwodnienie liniowe wgtebne
Zaprojektowano odwodnienie wglebne z zastosowaniem sgczka drenarskiego w oplocie
kokosowym g 100 mm o dtugosci catkowitej 723,0 mb i gt. 1,0 m od projektowanej niwelety.




Drenaz powyzszy zlokalizowany jest poza jezdnig w pasie projektowanego chodnika (po jednej
stronie ulicy) oraz w pasie zieleni (po drugiej stronie ulicy). Drenaz powyzszy zaprojektowano
na odcinku, gdzie wystepujg wysokie poziomy wody gruntowej oraz przy skarpach.

Drenaz zaprojektowano w celu obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej oraz stabilizacji
warunkéw wodno-gruntowych naruszonych budowlg drogi. Drenaz powyzszy sktada sie z
przewodu drenarskiego majgcego na catej jego powierzchni otwory chtonne, przykrytego
warstwg materiatu filtracyjnego z piasku i zwiru. Przewdd drenarski nalezy zastosowaé z
filtrem kokosowym odpowiednim dla gruntéw gliniastych w celu zabezpieczenia szczelin przed
kolmatacjg najdrobniejszg frakcjg gruntu. Cigg drenarski nalezy co pewien odcinek (jak
pokazano na planie sytuacyjnym) wigczy¢ do  projektowanych studzienek rewizyjnych
kanalizacji deszczowej, za pomocg ksztaltek. Drenaz nalezy prowadzi¢ ze spadkiem terenu
zachowujac state zagtebienie 1,0 m w nawigzaniu do projektowanej niwelety.

Drenaz powyzszy nalezy wykonaé¢ jednoczesnie z budowg kolektora deszczowego, gdyz
stanowi¢ moze jednoczesnie odwodnienie wykopu.

SzczegOly dotyczace wykonania drenazu ujeto na zatgczonym rysunku.

2.6. Obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne.

Obliczenia wykonano w oparciu 0 nastepujgce wzory :
llos¢ wéd deszczowych:

Q=Fxywxq][lis]

g — max. natezenie deszczu miarodajnego -130 I/sxha
W — wspobtczynnik sptywu powierzchniowego — dla powierzchni asfaltowej 0,85-0,9
F — powierzchnia terenu realizowanego pasa drogowego [ha] — 7155,78 m? = 0,715578 ha

llos¢ Sciekéw opadowych dla projektowanej drogi Kat.2 i przylegtej zabudowy.
Q=0,715578 x 0,9 x 130 = 83,72 [l/s]

W oparciu o obliczenia i nomogram do wzoru Manninga dla rur kanalizacyjnych o przekroju
kotowym przyjeto kanat deszczowy srednicy :

- naodc. S1 — S8 g 400 mm PCV

- na odc. S8 — S16 g 315 mm PCV

Dopuszczalne parametry :

dla g 300 mm — minimalny spadek 0,34 %

dla g 400 mm - minimalny spadek 0,23 %

Predkos¢ minimalna 0,5 m/s, predkosé maksymalna 7 m/s.

3. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI
3.1. Granice pasa robét

Odwodnienie ul. Wielkowiejskiej bedzie realizowane jednoczesnie z jej przebudowg i budowa,
a wiec pas rob6t bedzie obejmowat teren pasa drogowego.

3.2. Roboty ziemne

Wykopu nalezy prowadzi¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety w celu umozliwienia
odprowadzenie wod opadowych.

Wykopy wykonywane beda jako waskoprzestrzenne o scianach pionowych umocnionych na
catej wysokosci. W przypadku prowadzenia wykopu w poblizu elementow matej architektury,
stupOw oraz istniejgcego uzbrojenia technicznego, zabezpieczyé sciany wykopu przed
osunieciem sie ziemi. Wykopy w zasiegu korony zieleni wysokiej nalezy prowadzi¢ recznie,
zwracajagc uwage aby nie uszkodzi¢ korzeni drzew.

Z uwagi na lokalizacje projektowanych kanatéw i przykanalikbw w pasie drogowym przewiduje
sie catkowitg wymiane gruntu. Wywozka urobku z wykopdw odbedzie sie na miejsce wskazane
przez Inwestora.

W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonywac recznie,




zabezpieczajgc jednoczesnie przewody przed uszkodzeniem.

3.3. Zasypka wykopow

Projektowany kanat deszczowy do wysokosci 0,3 m. ponad wierzch rury zasypacé recznie
piaskiem, przestrzegajac rezimu i dyscypliny zwigzanej z zageszczeniem gruntu (wskaznik
zageszczenia | = 100 %). Obsypke z kazdej strony rury nalezy starannie utwardzi¢ warstwami
co 15 + 25 cm.

Mechaniczne zageszczenie nad rurg mona rozpoczg¢ dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem
znajduje sie przynajmniej 30 cm materiatu wypetniajagcego wykop.

Zasypke pozostatej czesci wykopu prowadzi¢ takze gruntem piaszczystym, z zageszczeniem

(I = 100 %). Odbiér zasypki nastgpi na podstawie analiz stopnia zageszczenia gruntu
badanego przez profesjonalne laboratorium.

3.4. Roboty montazowe
W celu zachowania prawidtowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ zasady
budowy kanalu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i
glebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

— Studzienki sciekowe uliczne betonowe @ 500 mm z osadnikiem zastosowac jako

typowe i montowaé zgodnie z zaleceniem producenta.

Studzienki wykona¢ zgodnie z lokalizacja i wysokosciami podanymi w projekcie drogowym.
Pod studzienke sciekowg nalezy wykonaé¢ podsypke tluczniowg grubosci 20 cm.

— Kanaly oraz przykanaliki odptywowe.
Kanaty oraz przykanaliki odptywowe nalezy wykona¢ z rur PCV. Rury z PVC nalezy taczy¢ za
pomocyg kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym
pierscieniem gumowym. Roboty montazowe prowadzic w suchym (w razie potrzeby
odwodnionym) wykopie.
Pod projektowane kanaly i przykanaliki wykonaé¢ podsypke piaskowg grubosci 15 cm.

— Rury drenarskie
Rury drenarskie nalezy umiesci¢ w warstwie obsypki filtracyjnej z piasku i zwiru kwarcowego o
ziarnach kulistych i gtadkich. Podsypke i obsypke nalezy uktada¢ réwnomiernie z obu stron
przewodu i zagesci¢ niezwlocznie po wbudowaniu w taki sposéb, aby nie spowodowac
odksztalcenia rur zaréwno w planie, jak i w ich przekroju poprzecznym. Zageszczenie tych
warstw oraz zasypki wstepnej do wysokosci 300 mm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej
niz jego srednicy, powinno przebiega¢ warstwami recznie Ilub lekkim sprzetem -
niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu ciezkiego. Do wykonania polaczenh i odgatezien rur
drenarskich stosuje sie wszelkiego rodzaju ksztattki montowane na wcisk, tworzace stale
potaczenie.

3.5. Odwodnienie wykopow

W przypadku pojawienia sie w wykopie wody gruntowej nalezy wykona¢ warstwe filtracyjng z
pospdiki 0 grubosci min 20 cm, z drenazem ¢ 100 mm (rury PVC) doprowadzonym do
studzienek zbiorczych ¢ 50 cm wykonanych w dnie wykopu. Ze studzienek zbiorczych wode
pompowa¢ na zewnatrz wykopow. Dno studzienki zasypaé¢ warstwa zwiru lub pospotki
grubosci 20 cm.

Drenaz poziomy nalezy utozy¢ z rur prefabrykowanych PVC w przegiebionym rowku, na
gtebokosci ca 0,25 m. ponizej dna kanatu w odlegtosci 0,3 m. od jego osi. Drenaz utozy¢ w
odpowiedniej obsypce ze spadkiem zgodnym z proj. spadkiem kanatu.

W przypadku pojawienia sie duzego naptywu wody nalezy rozwazy¢ mozliwosé zastosowania
Scianek szczelnych lub igtofiltrow. Wykopy pionowe szalowane.

3.6. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem

Na trzy dni przed planowanym rozpoczeciem roboét ziemnych nalezy sprawdzi¢ u
zarzadcow sieci infrastruktury technicznej aktualnosc istniejgcego i proj. uzbrojenia.

W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji sieci kolizji wysokosciowej z isthiejgcym
uzbrojeniem, wyniklej z innego niz podane w projekcie zagtebienia uzbrojenia, nalezy
skorygowa¢ spadek projektowanej sieci, w uzgodnieniu z projektantem, zachowujgc min
odlegtos$¢ od uzbrojenia 15 cm.




- prace ziemne nalezy rozpocza¢ od wykonania rozkopéw kontrolnych w miejscach kolizji z
istniejgcym  uzbrojeniem, a w  szczegolnosci  kablami  energetycznymi i
telekomunikacyjnymi. W miejscach tych prace prowadzi¢ recznie, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci, bez uzycia kiloféw i szpadli.

- w miejscach skrzyzowan z istniejacy uzbrojeniem prace ziemne nalezy wykona¢ pod
nadzorem uzytkownikéw uzbrojenia.

- skrzyzowania z kablami energetycznymi SN i NN nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-
76/E/-05125 i zabezpieczy¢ przez zatozenie na kable rur ostonowych dwudzielnych
stalowych g 100, badz typu AROTA.

- kable telefoniczne nalezy zabezpieczy¢ na czas budowy sieci, przez podwieszenie nad
wykopem w korytach drewnianych.

3.7. 1zolacja antykorozyjna
Wszystkie elementy betonowe znajdujace sie w konstrukcji sieci odwadniajgcej bedg
zabezpieczone przez 1-krotne posmarowanie Bitizolem R i 2-krotne Bitizolem P.

3.8. Organizacja ruchu drogowego
Organizacja ruchu drogowego stanowi odrebne opracowanie.

3.9. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone, oznakowane i oswietlone na calym odcinku
wykonywanych robot. Jest to szczegdlnie wazne ze wzgledu na prowadzenie robdt w
miejscach ogdlnie dostepnych, a przede wszystkim w pasie drogowym.

Wykopy muszg by¢ zabezpieczone, zaréwno zaporami ustawionymi na terenie wzdtuz wykopu,
jak i poprzez odpowiednie oswietlenie sygnalizacyjne i ostrzegawcze.

3.10. Uwagi koncowe

Kanalizacje przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej i odbioru w
ZWiK.

Prace prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montaowych” - czesé Il p.t.: “Instalacje Sanitarne i Przemystowe” przestrzegajac
przepisow BHP.

OSWIADCZENIE

Na podstawie artykutu 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane oswiadczam,
Ze projekt budowlany dotyczgcy odwodnienia ulicy Wielkowiejskiej na dziatkach wg
zestawienia, w Wachocku sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.
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