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1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wewngtrznych instalacji elektrycznych
oraz instalacji odgromowej w budynku Hali Sportowej przy Gimnazjum Publicz-
nym w Wachocku.

2. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowia:
- zlecenie Inwestora
- podktady architektoniczno - budowlane w skali 1:100,
- uzgodnienia migdzybranzowe,
- techniczne warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- obowiazujace normy 1 przepisy.

3. Zasilanie budynku hali sportowej.

Zasilanie budynku projektowanej hali sportowej nalezy wykona¢ zgodnie
Z technicznymi warunkami przylaczenia do sieci elektroenergetycznej. Ze ztacza
kablowo — pomiarowego wyprowadzi¢ WLZ przewodem 5xLgY 35mm? w listwie
elektroinstalacyjnej LS 40/25. W ztaczu kablowo — pomiarowym nalezy uziemic
przewod PE, rezystancja uziemienia zgodnie z projektem budowlanym przytacza



do sieci elektroenergetycznej. W budynku hali sportowej zabudowaé rozdzielnig
gtowna — tablica gtowna TG oraz wylacznik przeciwpozarowy — lokalizacja wg
rys. E1.

4. Wylacznik przeciwpozarowy pradu.

Dla awaryjnego wylaczenia napigcia w budynku hali sportowej zaprojektowano
przeciwpozarowy wylacznik pradu zlokalizowany obok tablicy glownej TG
z przyciskiem wyzwalajacym umieszczonym w kasecie koloru czerwonego przy
drzwiach wejsciowych do budynku. Jako wytacznik stosowa¢ wylacznik mocy ty-
pu DPX-125-100-3P zamontowany na wysokosci 1,4m w obudowie z szyba,
drzwiczki zamykane na klucz.

Szczegoty rozwigzania podane sa na schemacie ideowym — rys. EO.

5. Tablice rozdzielcze i wewnetrzne linie zasilajace.

Lokalizacjg tablic bezpiecznikowych podano na rys. E1 i E2. W projekcie za-
stosowano rozwiazania oparte na typowych rozdzielnicach modutowych w wyko-
naniu wngkowym. Potaczenia pomigdzy tablica gtdwna TG a poszczegdlnymi ta-
blicami pigtrowymi wykona¢ przewodami zgodnie z obliczeniami i opisami na ry-
sunkach.

6. Instalacja oswietlenia ogélnego.

Instalacj¢ oswietlenia ogdlnego pomieszczen zaplecza oraz komunikacji zapro-
jektowano w oparciu o obowiazujaca norm¢ PN-EN-12464-1. Typy opraw oraz ich
rozmieszczenie podano na planach instalacji o$wietlenia. Laczniki stosowac pod-
tynkowe, montowane na wysokosci 1,4m od posadzki.

Oswietlenie hali sportowej projektuje si¢ oprawami typu COSMO AS 400W -
montowane na $cianach bocznych hali sportowej pod katem 40° wzgledem parkie-
tu. Zasilanie opraw wykona¢ przewodem YDY 3%2,5mm?/750V w tynku. Stero-
wanie o$wietleniem begdzie realizowane wylacznikami zainstalowanymi w tablicy
bezpiecznikowej TS hali sportowej.

W pomieszczeniach zaplecza hali sportowej, korytarzach i klatkach schodo-
wych przewidziano oprawy do o$wietlenia awaryjnego oznaczone symbolem
»AW?”. Oprawy te nalezy podiaczy¢ do instalacji zgodnie z instrukcjami producen-
ta opraw. Obwody oswietlenia nalezy wykona¢ przewodami kabelkowymi
YDYp 3x1,5mm?750V w tynku, do opraw awaryjnych YDYp 4x1,5mm*/750V.
Oprawy dobrano z katalogu PXF Lighting. W pomieszczeniach sanitarnych nalezy
stosowac osprzet hermetyczny zaglgbiony w $cianie.



7. Instalacja gniazd wtykowych.

Obwody gniazd wtykowych 230V  nalezy wykona¢ przewodem
YDYp 3x2,5mm?/750V prowadzonym w tynku. Gniazda w hali sportowej instalo-
wa¢ we wngkach na wysokosci 0,3m od parkietu, pozostale gniazda instalowa¢ na
wysokosci 1,4m.

Rozmieszczenie gniazd pokazano na rzutach parteru 1 pigtra.

8. Instalacja oSwietlenia ewakuacyjnego.

W korytarzach zaprojektowano oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego kierunko-
wego z odpowiednim piktogramem prod. PXF Lighting lub podobne. Oprawy te
zasilane sa z tablicy TG przewodem YDYp 5x1,5mm?/750V. Rozmieszczenie
opraw pokazano na rzutach parteru 1 pigtra.

9. Instalacja odbioréw technologicznych.

W ramach instalacji elektrycznej dla odbioréw technologicznych zaprojekto-
wano zasilanie:

- wentylacji mechanicznej w sanitariatach,

- wentylatora tréjfazowego w pomieszczeniu hali sportowej,

- tablicy wynikow,

- kurtyny powietrznej,

- urzadzenia otwierania drzwi automatycznych,

- urzadzenia podnoszenia koszy,

- urzadzen grzewczo — wentylacyjnych w pomieszczeniach przebieralni.

Wyzej wymienione urzadzenia zasilane beda wydzielonymi obwodami z tablic
pietrowych. Rozprowadzenie obwodow przedstawiono na rzutach parteru i pigtra.
Szczegbdlowa lokalizacje puszek podiaczeniowych lub gniazd ustali¢ podczas mon-
tazu urzadzen.

10. Instalacja przeciwporazeniowa i polaczen wyrownawczych.

Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym przyjgto szybkie
wylaczenie zasilania realizowane przez wylaczniki instalacyjne oraz dodatkowo
przez wylaczniki roznicowo — pradowe. Na parterze i pigtrze budynku w pomiesz-
czeniach zaplecza zaprojektowano gltéwna szyng potaczen wyréwnawczych, do
ktérej nalezy potaczy¢é wszystkie metalowe rurociagi instalacji sanitarnych, cen-
tralnego ogrzewania oraz uziom instalacji odgromowej. Potaczenia wewnatrz bu-
dynku nalezy wykonaé przewodem LgYzo 25mm’ w rurce RL 28 pod tynkiem, po-
taczenia zuziomem otokowym wykona¢ plaskownikiem ocynkowanym
FeZn 25x4.



Wszystkie styki ochronne gniazd oraz obudowy metalowe opraw os$wietlenio-
wych i tablic rozdzielczych nalezy potaczy¢ do przewodu ochronnego PE.

11. Ochrona odgromowa.

Dla budynku hali sportowej zaprojektowano wykonanie instalacji pioruno-
chronnej. Zwody poziome na dachu wykona¢ drutem FeZn ¢8 mocowanym za
pomoca wspornikow typu ,,Odgrom” klejonych do potaci dachowych. Przewody
uziemiajace z przewodami odprowadzajacymi taczy¢ za posrednictwem zlaczy
kontrolnych. Ztacza umiesci¢ na wysokosci 1,8 m od poziomu terenu. Przewody
uziemiajace — bednarke FeZn 25x4 ostoni¢ gruboscienna rura ostonowa typu BES0
o $rednicy wewnetrznej 40 mm. Projektowany uziom otokowy utozy¢ na gleboko-
sci 0,6 m w odleglosci 2 m od $ciany budynku oraz potaczy¢ z uziomem otoko-
wym budynku szkoty. Potaczenia uziomu z przewodami uziomowymi wykonac ja-
ko spawane. Potaczenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

12. Ochrona przepigciowa.

Dla budynku hali sportowej projektuje si¢ ochrong przeciw przepigciom.
W tym celu w tablicy TG nalezy zainstalowa¢ ochronniki przepigciowe typu 142
(klasa B+C), zgodnie z rysunkiem nr E4.

13. Instalacja dzwonkowa.

Projektuje si¢ wykonanie instalacji dzwonkowej przewodem YDYp 3x1,5mm?
w tynku — wlaczenie do istniejacej instalacji dzwonkowej w budynku szkoty.

14. Obliczenia.

Moc zainstalowana:

- oswietlenie: Pi1 = 12,82 kW,
- gniazda wtyczkowe: P> = 18,00 kW,
- urzadzenia technologiczne: Pj3 = 16,80 kW,
L.aczna moc zainstalowana:  P; = 47,6 kW.
Moc szczytowa:

- oSwietlenie: Ps1 = kjp x Piy = 0,6 x 12,82 = 7,69 kW,
- gniazda wtyczkowe: Ps2 = kjz x Pi; = 0,1 x 18,00 = 1,80 kW,
- urzadzenia technologiczne: Pgs3 = Kj3 X Pi3 = 0,4 x 16,80 = 6,72 kW,
L.aczna moc szczytowa: Ps = 16,21 kW.

Prad szczytowy:

cos ¢ = 0,9



P 16210

= = 26,03A
J3-U-cosp +/3-400-09
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Dobor przewodow:

- zlgcze kablowo - pomiarowe — tablica gtowna TG

moc obwodu (faczne obciazenie): Ps = 16,21 kW

prad szczytowy obwodu: Is=26,03 A

Dla ls = 26,03 A dobrano przewdd: LgY 35mm? o obciazalnosci dtugotrwalej
89A

prad obwodu: I = 26,03 A
dhugos¢ obwodu: L=90m
znamionowy prad zabezpieczen: In=40 A
prad zadziatania I, = 1,45xIy I, =58 A
obciazalno$¢ dlugotrwata przewodu Iz=89 A
<INy I, <1,45x%1;
26,03 <40<89 58 < 129,05

warunek spetniony - dobor prawidtowy

- Sprawdzenie spadku napiecia:
100-P-1  100-16210-90
y-S-U,>  56-35-400

AU% = 0,47% < AUgop = 0,5%
warunek spetniony - dobor prawidtowy

AU% =

- tablice TG - TB-1

Moc zainstalowana:

- oswietlenie: Pin = 1,41 kW,
- gniazda wtyczkowe: P> = 4,50 kw,
- urzadzenia technologiczne: Pj3 = 2,50 kW,
L.aczna moc zainstalowana:  P; = 8,41 kW.
Moc szczytowa:

- oSwietlenie: Ps1 =k x Piy = 0,6 x 1,41 = 0,85 kW,
- gniazda wtyczkowe: Ps2 = kjz x Piz = 0,1 x 4,50 = 0,45 kW,
- urzadzenia technologiczne: Pg3 = kj3 X Pi3 = 0,4 x 2,50 = 1,00 kW,
L.aczna moc szczytowa: Ps = 2,30 kW.
Prad szczytowy:
cos ¢ = 0,9

P 2300

= = =3,69A
J3-U-cosp +/3-400-09
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moc obwodu (faczne obciazenie): Ps = 2,30 KW

prad szczytowy obwodu: Is=3,69 A

Dla Is= 3,69 A dobrano przewod: YDYp 5x6mm? o obciazalnosci dhugotrwa-
tej 31A

prad obwodu: Ig=3,69 A

dhugos¢ obwodu: L=1m

znamionowy prad zabezpieczen: In=20 A

prad zadziatania I, = 1,45xIy ILb=29 A

obciazalnos¢ dlugotrwata przewodu Iz=31A

le<IN< Iy I, <1,45x%1;

3,69<20<31 29 < 44,95

warunek spetniony - dobor prawidtowy

- Sprawdzenie spadku napiecia:
100-P-1 100-2300-1
y-S-U,> 56-6-400°

AU% = 0,004% < AUqop = 0,5%
warunek spetniony - dobor prawidtowy

AU% =

- tablice TG - TB-2

Moc zainstalowana:

- oswietlenie: Pi1 = 2,10 kW,
- gniazda wtyczkowe: P> = 3,00 kw,
L.aczna moc zainstalowana:  P; = 5,10 kW.
Moc szczytowa:

- oswietlenie: Ps1 = kjp x Piy = 0,6 x 2,10 = 1,26 kW,
- gniazda wtyczkowe: Ps2 = kjz x Piz = 0,1 x 3,00 = 0,30 kW,
Laczna moc szczytowa: Ps = 1,56 kW.
Prad szczytowy:
cos ¢ = 0,9
P 1560

. = = =251A

* J3:.U-cosp +/3-400-0,9
moc obwodu (faczne obciazenie): Ps=1,56 KW
prad szczytowy obwodu: Is=251A

Dla Is=2,51 A dobrano przewod: YDYp 5x6mm? o obciazalnosci dhugotrwa-
lej 31A

prad obwodu: lg=251A

dlugos¢ obwodu: L=17m



znamionowy prad zabezpieczen: In=20 A

prad zadziatania I, = 1,45xIy ILb=29 A
obciazalnos¢ dlugotrwata przewodu Iz=31A
le<IN< Iy I, <1,45xI;
251<20<31 29 < 44,95

warunek spetniony - dobor prawidtowy

- Sprawdzenie spadku napiecia:
100-P-1 _ 100-1560-17
y-S-U,> 56-6-400°

AU% = 0,05% < AUgep = 0,5%
warunek spetniony - dobor prawidtowy

AU% =

- tablice TG - TB-3

Moc zainstalowana:

- oswietlenie: Pi1 = 3,23 kW,
- gniazda wtyczkowe: P> = 6,50 kW,
- urzadzenia technologiczne: Pj3 = 0,50 kW,
L.aczna moc zainstalowana:  P; = 10,23 kW.
Moc szczytowa:

- oSwietlenie: Ps1 = kjp x Piy = 0,6 x 3,23 = 1,94 kW,
- gniazda wtyczkowe: Ps2 = kjz x Pi; = 0,1 %< 6,50 = 0,65 kW,
- urzadzenia technologiczne: Pg; = kj3 < Pi3 = 0,4 x 0,50 = 0,20 kW,
L.aczna moc szczytowa: Ps = 2,79 kW.
Prad szczytowy:
cos ¢ = 0,9
P 2790
= 3.0 cosp 4340009 A
moc obwodu (faczne obciazenie): Ps=2,79 kW
prad szczytowy obwodu: Is=4,48 A
Dla 5= 2,51 A dobrano przewod: YDYp 5x6mm? o obciazalnosci dhugotrwa-
tej 31A
prad obwodu: lg=4,48 A
dlugos¢ obwodu: L=17m
znamionowy prad zabezpieczen: In=20 A
prad zadziatania I, = 1,45xIy ILb=29 A
obciazalnos¢ dlugotrwata przewodu Iz=31A

IB < IN < |z |2 < 1,45)('2



251<20<31 29 < 44,95
warunek spetniony - dobor prawidtowy

- Sprawdzenie spadku napiecia:
100-P-1 100-2790-17
y-S-U,”> 56-6-400

AU% = 0,09% < AUgyep = 0,5%
warunek spetniony - dobor prawidtowy

AU% =

- tablice TG -TS

Moc zainstalowana:

- oswietlenie: Pi1 = 5,93 kW,
- gniazda wtyczkowe: P> = 4,00 kw,
- urzadzenia technologiczne: Pj; = 1,60 kW,
L.aczna moc zainstalowana:  P; = 11,53 kW.
Moc szczytowa:

- o$wietlenie: Ps1 = kjp x Piy = 0,6 %< 5,93 = 3,56 kW,
- gniazda wtyczkowe: Ps2 = kjz x Piz = 0,1 %< 4,00 = 0,40 kW,
- urzadzenia technologiczne: Pg3 = kj3 X Pi3 = 0,4 x 1,60 = 0,64 kW,
Y.aczna moc szczytowa: Ps = 4,60 kW.
Prad szczytowy:
cos ¢ = 0,9

P 4600

IS

J3-U-cosp +3-400-09

moc obwodu (faczne obciazenie): Ps = 4,60 kW
prad szczytowy obwodu: Is=7,36 A
Dla s = 7,36 A dobrano przewod: YDYp 5x6mm? o obciazalnosci dhugotrwa-
tej 31A

prad obwodu: lg=7,36 A
dlugos¢ obwodu: L=8m
znamionowy prad zabezpieczen: IN=25A
prad zadziatania I, = 1,45xIy I, =36,25 A
obciazalnos¢ dlugotrwata przewodu Iz=31A
<INy I, <1,45xI;

7,36 <25<31 36,25 < 44,95

warunek spetniony - dobor prawidtowy



- Sprawdzenie spadku napiecia:

100-P-1 _100-4600-8
y-S-U,> 56-6-400°

AU% = 0,07% < AUgep = 0,5%
warunek spetniony - dobor prawidtowy

AU% =

15. Uwagi koncowe.

Z uwagi na mozliwo$¢ zmiany urzadzen technologicznych, instalacje zasilajaca
dostosowac do konkretnego typu urzadzenia wybranego przez Inwestora. Zasilanie
urzadzen poprzez gniado lub wypust oraz wysokos¢ montazu wykona¢ zgodnie
z DTR urzadzen.

W obwodach oswietlenia awaryjnego 1 ewakuacyjnego stosowa¢ oprawy o cza-
sie podtrzymania nie krotszym niz 120 minut.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ komplet pomiaréw kontrolnych zgod-
nie z norma PN-IEC-60364-6-61.

Projektant:  Aleksander Piedel
upr. 3/Thg/79
Opracowal: mgr inz. Dawid Woér



