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1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy i zabudowy rur
ostonowych dla kabli SN 15 kV kolidujacych z projektowanym budynkiem Hali
Sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Wachocku oraz projektowana droga
pozarowa.

2. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowia:
- zlecenie Inwestora
- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- obowiazujace normy 1 przepisy.

3. Szczegolowy zakres wykonania.
3.1. Stan istniejacy.

W zwiazku z projektowana budowa obiektu Hali Sportowej wystepuja kolizje
Z istniejacymi  kablami SN. Na odcinku A - B wystepuje kolizja 2 kabli
z projektowanym budynkiem Hali Sportowej, na odcinku C — D z projektowana
droga pozarowa. Stan istniejacy i1 projektowany zostal przedstawiony na planie za-
gospodarowania terenu — rys. nr 1.

3.2. Opis przebudowy linii kablowych.

Kolidujace 2 linie kablowe SN na odcinku A — B nalezy przebudowac po nowej
trasie przenoszac kabel poza obszar projektowanego budynku Hali Sportowej. Po
recznym odkopaniu 2 kabli typu HAKnFtY 3x120mm® nalezy je przecia¢ w punk-
cie A 1 przenie$¢ do uprzednio przygotowanego rowu kablowego. Kable skroci¢ —
dhugos¢ 16 m, dopasowujac dtugos¢ do projektowanej przebudowy zostawiajac
niezb¢dne zapasy przy mufach. Poza obszarem drogi pozarowej (W punkcie A) ka-
ble potaczy¢ mufami typu EPKJ-24C/3SB-3SB-T izolacja 12/20 kV. Od punktu A
do punktu C kable nalezy ostoni¢ rurami dwudzielnymi Arot A 160 PS koloru
czerwonego.

Linie kablowa SN typu HAKnFtY 3x120mm?® na odcinku C — E kolidujaca
z projektowana droga pozarowa nalezy przecia¢ w punkcie C 1 utozy¢ w nowym
rowie kablowym. Brakujacy odcinek linii — dtugo$¢ 17 m uzupetié¢ kablem typu
HAKNFtY 3x120mm%20kV, potaczy¢ mufami (w punkcie C i D) typu EPKJ-
24C/3SB-3SB-T izolacja 12/20 kV. Na skrzyzowaniu z droga pozarowa i uzbroje-



niem podziemnym przebudowany kabel ostoni¢ rurami dwudzielnymi Arot A 160
PS koloru czerwonego zgodnie z rys nr 1.

Wytyczy¢ geodezyjnie trasy planowanej przebudowy kabli SN. Wykopy dla
nowych tras kabla 1 odkopanie istniejacych wykona¢ recznie. Kabel w nowym ro-
wie kablowym uktada¢ recznie, falisto na 10 cm podsypce z piasku. Na kable zato-
zy¢ trwate oznaczniki co 10m, dodatkowo przy zatomach i rurach ostonowych.
Przepusty rurowe uszczelni¢. Przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru do Zaktadu
Energetycznego i Pracowni Geodezyjnej. Kable zasypaé¢ warstwa 15 cm piasku,
15cm gruntu rodzimego 1 utozy¢ foli¢ koloru czerwonego. Rowy kablowe zasypaé
warstwowo z zaggszczeniem kazdej warstwy. Kable uktada¢ zgodnie z norma PN-
76/E-05125. Przy mufach zachowa¢ zapasy kabla nie mniej niz 2 m.

Plan projektowanej przebudowy linii kablowych oraz zabudowy rur ostono-
wych przedstawiono na rys nr 1.

4. Uwago koncowe.

Calos$¢ prac wykonaé¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami, oraz
uzgodnieniem ZUD nr 99/20009.

Na czas przebudowy linii kablowych SN uzyska¢ zgode na wytaczenie i1 do-
puszczenie w porozumieniu z Rejonowym Zaktadem Energetycznym Skarzysko.

Materialy z demontazu zda¢ na magazyn RZE Skarzysko.

Po wykonaniu przebudowy przeprowadzi¢ badanie linii kablowych 1 sporzadzi¢
dokumentacj¢ powykonawcza.
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