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1. Przedmiot opracowania. 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy i zabudowy rur 
osłonowych dla kabli SN 15 kV kolidujących z projektowanym budynkiem Hali 
Sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Wąchocku oraz projektowaną drogą 
pożarową. 

 
2. Podstawa opracowania. 

 
Podstawę opracowania niniejszego projektu stanowią: 

- zlecenie Inwestora 
- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500, 
- uzgodnienia z Inwestorem, 
- obowiązujące normy i przepisy. 

 
3. Szczegółowy zakres wykonania. 

 
3.1. Stan istniejący. 

 
W związku z projektowaną budową obiektu Hali Sportowej występują kolizje 

z istniejącymi kablami SN. Na odcinku A – B występuje kolizja 2 kabli 
z projektowanym budynkiem Hali Sportowej, na odcinku C – D z projektowaną 
drogą pożarową. Stan istniejący i projektowany został przedstawiony na planie za-
gospodarowania terenu – rys. nr 1. 

 
3.2. Opis przebudowy linii kablowych. 

 
Kolidujące 2 linie kablowe SN na odcinku A – B należy przebudować po nowej 

trasie przenosząc kabel poza obszar projektowanego budynku Hali Sportowej. Po 
ręcznym odkopaniu 2 kabli typu HAKnFtY 3×120mm2 należy je przeciąć w punk-
cie A i przenieść do uprzednio przygotowanego rowu kablowego. Kable skrócić – 
długość 16 m, dopasowując długość do projektowanej przebudowy zostawiając 
niezbędne zapasy przy mufach. Poza obszarem drogi pożarowej (w punkcie A) ka-
ble połączyć mufami typu EPKJ-24C/3SB-3SB-T izolacja 12/20 kV. Od punktu A 
do punktu C kable należy osłonić rurami dwudzielnymi Arot A 160 PS koloru 
czerwonego. 

Linię kablową SN typu HAKnFtY 3×120mm2 na odcinku C – E kolidująca 
z projektowaną drogą pożarową należy przeciąć w punkcie C i ułożyć w nowym 
rowie kablowym. Brakujący odcinek linii – długość 17 m uzupełnić kablem typu 
HAKnFtY 3×120mm2/20kV, połączyć mufami (w punkcie C i D) typu EPKJ-
24C/3SB-3SB-T izolacja 12/20 kV. Na skrzyżowaniu z drogą pożarową i uzbroje-



niem podziemnym przebudowany kabel osłonić rurami dwudzielnymi Arot A 160 
PS koloru czerwonego zgodnie z rys nr 1. 

Wytyczyć geodezyjnie trasy planowanej przebudowy kabli SN. Wykopy dla 
nowych tras kabla i odkopanie istniejących wykonać ręcznie. Kabel w nowym ro-
wie kablowym układać ręcznie, falisto na 10 cm podsypce z piasku. Na kable zało-
żyć trwałe oznaczniki co 10m, dodatkowo przy załomach i rurach osłonowych. 
Przepusty rurowe uszczelnić. Przed zasypaniem zgłosić do odbioru do Zakładu 
Energetycznego i Pracowni Geodezyjnej. Kable zasypać warstwą 15 cm piasku, 
15cm gruntu rodzimego i ułożyć folię koloru czerwonego. Rowy kablowe zasypać 
warstwowo z zagęszczeniem każdej warstwy. Kable układać zgodnie z normą PN-
76/E-05125. Przy mufach zachować zapasy kabla nie mniej niż 2 m. 

Plan projektowanej przebudowy linii kablowych oraz zabudowy rur osłono-
wych przedstawiono na rys nr 1. 

 
4. Uwago końcowe. 
 

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, oraz 
uzgodnieniem ZUD nr 99/2009. 

Na czas przebudowy linii kablowych SN uzyskać zgodę na wyłączenie i do-
puszczenie w porozumieniu z Rejonowym Zakładem Energetycznym Skarżysko. 

Materiały z demontażu zdać na magazyn RZE Skarżysko. 
Po wykonaniu przebudowy przeprowadzić badanie linii kablowych i sporządzić 

dokumentację powykonawczą. 
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