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K

OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przytacza wodociagowego do projektowanego budynku
sportowego w Wachocku

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawq opracowania projektu sq nastepujgce dokumenty :
— Pismo MPWIK w Starachowicach

Obowigzujgce przepisy i normy,

Mapa w skali 1: 500,

Wizja lokalna w terenie,

- opinia ZUDP w starachowicach

|

3. ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany przylacza wodociggowego wykonany w
technologii rur PE.

4. CZESC SZCZEGOLOWA OPRACOWANIA.

4.1. CHARAKTERYSTYKA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO

Na potrzeby przedmiotowego budynku nalezy wykonaC przyfacze  wodociggowe o nastgpujgcej
charakterystyce :

-PE d=63 x3,8mm SDR17, L = 33,0 m.

4.2. WYTYCZNE PROWADZENIA TRASY PRZYLACZA.

Projektowany przebieq trasy przytacza wodociagowego przedstawiono na planie sytuacyjno - wysoko$ciowym
w skali 1: 500.

Trase projektowanej sieci i przytacza nalezy wytyczy¢ zgodnie z planem sytuacyjnym w skali 1: 500
uwzgledniajgc specyfike terenu przez ktéry bedzie prowadzone. Podane w pkt.4.4. i 4.5. zasady uéci$lajg
zapis graficzny na mapie w przypadku wystepowania przeszkéd terenowych.



4.6 MATERIAL DO BUDOWY PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO

Przylacze wodociagowe nalezy wykonac z rur z polietylenu o wiasciwosciach zgodnych z Normg Niezaleznie
od cisnienia roboczego nalezy stosowa¢ rury PE  typoszerequ SDR 17.Do wykonania przylacza
wodociggowego nalezy stosowaé rury PE z jednolitego odcinka.

Onom 20 25 32 40 50 63 75 90 | 110 | 125 | 160
grubosc¢ Scianki
[mm] 20 | 23 | 30 | 37 | 46 | 58 | 68 | 82 | 100 | 114 | 146

4.7. TRANSPORT | SKLADOWANIE RUR.

Transport rur powinien odbywac si¢ tak, aby unikngé uszkodzeri mechanicznych i owalizacji rur.
Powierzchnia fadunkowa pojazdéw przewozacych rury powinna by¢ réwna i pozbawiona ostrych krawedzi.
Poszczegolne zwoje czy tez wigzki powinny by¢ ufozone SciSle obok siebie i zabezpieczone przed
przesuwaniem. Zabronione jest rzucanie i przesuwanie po podfozu. Rury o mniejszych Srednicach powinny
by¢ transportowane na bebnach. Do przenoszenia pekow rur nalezy uzywac migkkich zawiesi. Uzywanie
stalowych lin do przenoszenia czy zabezpieczania fadunku jest niedopuszczalne. Absolutnie jest
niedopuszczalne jest by zarysowanie rur, byto glebsze niz 10 % grubosci

$cianki rury. Temperatura w miejscu skfadowania nie moze przekroczyé 30 ° C. Zwoje moga byé skfadowane
tylko na ptask. W czasie sktadowania rury nalezy chroni¢ przed dziataniem promieni stonecznych.

4.8. ROBOTY ZIEMNE.

Przewiduje sie wykonawstwo rob6t ziemnych sposobem recznym

Dia recznego wykonywania robét ziemnych szeroko$¢ dna wykopu winna by¢ na prostych odcinkach wigksza
0 co najmniej 0,4 m od zewnetrznej Srednicy rury i nie moze by¢ mniejsza od 0,50 m. Gleboko$é utozenia
przylacza w wykopie musi wynosi¢ minimum 1,5 m.

Dno wykopu powinno by¢ dokfadnie oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych statych czesci . Pod
wodociagiem powinna by¢ wykonana podsypka o gfebokosci min. 15 cm z piasku, a nad wodociagiem nalezy
wykonac nadsypke o gfeboko$ci min.10 cm z piasku. Po oczyszczeniu i wyréwnaniu dna wykopu, dokonaniu
podsypki, utoZeniu przylacza , wykop nalezy czesciowo zasypa¢ do wysokosci 30 + 40 cm nad
wodociagiem. Grunt nalezy ubi¢ i ufozy¢ nad wodociggiem niebieska folie ostrzegawcza o szerokosci 0,1 do
0,2 m z wkiadka metalowa. Nastgpnie nalezy zasypywa¢ wykop do korica, ubijajac ( zageszczajac )
warstwami co 20 cm grunt.



4.9. MONTAZ PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO.

Odgafezienie od wodociggu zasilajgcego istniejaca szkote nalezy wykona¢ w komorze za pomocg opaski do
nawiercania HAWLE 63x11/2"nr 5270, wraz z zaworem HAWLE nr 3120 x1 1/2” nr 3120 do

Przylacz z jednolitego odcinka rury PE 63x3,8 mm rozwinigtego z bebna ufoZy¢ na podsypce piaskowej gr. 15
cm. :

Przejscie wodociggu przez $ciane budynku wykonac w rurze stalowej ochronnej dn 80 .

Wszystkie prace zwigzane z montowaniem i ukfadaniem przytacza wodociggowego w wykopie powinny byé
prowadzone w taki sposéb, aby nie spowodowaty zanieczyszczenia wnetrza rur, uszkodzenia powfok oraz
wystepowania nadmiernych naprezen w przewodach wodociggowych

4.10. PROBY CISNIENIOWE.

Przylacze wodociagowe z rur polietylenowych winno by¢ poddane prébie szczelnosci i wytrzymatosci .
Przytacze powinno byé poddane cisnieniu 1,5 razy wigkszemu od maksymalnego ciSnienia roboczego.
Ciénienie préby nie powinno przekraczac 90 % wartodci cisnienia krytycznego szybkiej propagacji peknieé.

Pp=1,5xprmax = 1,5 x 0,3 MPa = 4,5 MPa przyjeto pp = 0.6 MPa.

4.11. POMIAR ZUZYCIA WODY

Wodomierz zlokalizowany bedzie w istniejgcej komorze pomiarowej wody dzla szkofy

.Do pomiaru zuzycia wody w budynku projektuje sie zainstalowanie wodomierza POWOGAZ typ JS-6,0 Qn =
6,0 m3/h dn 32 wodomierz nalezy zamontowaé na wysokosci 0,3 m od posadzki przed wodomierzem tuz
za $ciang nalezy zainstalowac kurek kulowy odcinajacy dn 40 mm,za wodomierzem nalezy zainstalowaé
zawér antyskazeniowy EFAR typ EA dn DN 40 mm oraz kurek kulowy odcinajgcy z zaworkiem
spustowym.Prosty odcinek przewodu wodociagowego winien wynosi¢ L= 5D przed wodomierzem i L= 3D za
wodomierzem.

4.12.Dobor wodomierza i Srednicy przylacza wodociggowego dla budynku mieszkalnego

- PN - 92/B-01706 (Instalacje wodociggowe - wymagania w projektowaniu)
- PN -91/M-54910 (Wodociggi - zabudowa zestawéw wodomierzowych w pofgczeniach wodociggowych)

Suma normatywnych wyplywdw punktéw czerpalnych:

-umywalka q=0,07 l/s x 9= 2,52 I/s
Zlew q=0,07 l/sx 2= 2,52 I/s
-natrysk q=0,15Vsx12=541/s
-ustep q=0,13 /s x 8= 4,68 I/s

an=14.12[/s



-przeptyw obliczeniowy q = 1,7 x 24.12 - 0,7 = 2,60 /s = 9,36 m3/h
dobrano wodomierz skrzydetkowy POWOGAZ JS-6,0 dn 32 qn=6,0 m3/h qmax=12,0 m3/h
dla q=2,6 /s przyjeto Srednice przytacza wodociggowego d=50 x 3,8 PE SDR 17szereg 100 Pn 10

predko$¢ W= 1,3m/s i= 2,5 %



1.0PIS TECHNICZNY
Do projektu przytacza kanalizacji sanitamej zlokalizowanej na terenie Sali Sportowej w Wachcku

1.1.Podstawa opracowania
-pismo MPWIK w Starachowicach
-opinia ZUDP w Starachowicach

1.2. Odbiornik wod deszczowych
Odbiornikiem $ciekéw sanitarnych jest kolektor sanitamy d=200 mm biegngcy w ul.Starachowickiej

1.3 Przebieg trasy sieci kanalizacji deszczowej sanitarnej
Przebieg trasy sieci projektowanej sieci pokazano na rys. nr 1-5

1.4.Posadowienie sieci i geotechniczne warunki gruntowo-wodne

Rurociagi posadowione beda w gruncie rodzimym na przecietnej glebokosci 1,4-3,9 m zaliczonym do
Il kategorii geotechnicznej. Okre$la sie ze sie¢ posadowiona bedzie w prostych warunkach gruntowych
w warstwach jednorodnych genetycznie i litologicznie / piaski $rednie i glina/ przy zwierciadle wéd
gruntowych ponizej poziomu posadowienia sieci

1.5. Roboty przygotowawcze i ziemne

Trasa sieci wytyczona bedzie geodezyjnie zgodnie z planem.Po zakoriczeniu rob6t montazowych a
przed zasypaniem wykonana bedzie inwentaryzacja geodezyjna sieci..Na dnie wykopu wykonana
bedzie podsypka 15 z piasku nie zawierajacego gliny, ostrych kamieni i innych ciat mogacych uszkodzic
rurg zewnetrzng. Granulacja piasku powinna wynosi¢ 0 : 8 mm ( dopuszczalna jest zawartodé 15 %
kamieni o wymiarach 8 : 20 mm ). Po zmontowaniu rur oraz sprawdzeniu jakosci potaczen i ich
szczelnosci na eksfiltracje wykonana bedzie obsypka 15 cm warstwaq piasku z zageszczeniem,
nastgpnie wykonana bedzie zasypka ziemig z zageszczaniem warstwami 30 cm do poziomu
istniejgcego terenu.

Do robét robot przygotowawczych zalicza sig rozbiorke istniejacych drég i placéw betonowych oraz
chodnikéw i ich odbudowe .

Odbudowa drég i placéw:

-podfoze -beton B-15 gr.10 cm

-nawierzchnia —beton B-30 gr.15 cm

1.6. Roboty montazowe

Projektuje sig wykonanie sieci w technologii rur kanalizacyjnych PVC-U SN-8 SDR 34 kielichowych
faczonych na uszczelki wargowe produkcji PIPELIF$E. Ukfadanie rur na dnie wykopu przeprowadza sie
na podsypce z wyprofilowanym dnem zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. W miejscach ztaczy
kielichowych przewiduje sig dotki montazowe dla umozZliwienia wepchnigcia bosego konca rury lub
ksztattki w kielich.

Studzienki betonowe z kregéw betonowych d=1200,plyta nastudzienng zelbetows z pierscieniem
odcigzajacym oraz wiazem Zeliwnym typu cigzkiego z stopniami ztazowymi Zeliwnymi typu ZC
zabezpieczone z zewnatrz bitizolem R+2P



1.7.  Skrzyzowania sieci kanalizacyjnej z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Sie¢ kanalizacyjna krzyzuje sie z istnigjgcym uzbrojeniem podziemnym:
- kable energetyczne niskiego napiecia i $redniego napiecia
- kable doziemne telekomunikacji
- wodocigg
- siec cieplna preizolowana

1.7.1 Skrzyzowanie z kablami energetycznymi N.N i S.N.

.Roboty ziemne w obrebie kabli nalezy wykonywa¢ sposobem recznym z zachowaniem szczegéinej
ostroznoéci aby nie dopuécic do uszkodzen. Nalezy zapewnic nadzér nad robotami przez stuzby
energetyczne. Na kablu N.N. nalezy nafozy¢ rury osfonowe dwudzielne PVC typ AROT d = 110 mm o
dfugosciL = 2,0 m.

1.7.2 Skrzyzowanie z kablami doziemnymi telekomunikacji

Siec kanalizacyjna posadowiona jest ponizej w/w uzbrojenia.Roboty ziemne w obrebie kabli nalezy
wykonywac sposobem recznym z zachowaniem szczegdinej ostroznosci aby nie dopusci¢ do
uszkodzen. Nalezy zapewni¢ nadzér nad robotami przez stuzby telekomunikacyjne.Na
telekomunikacyjnym nalezy natozy¢ rury ostonowe dwudzielne PVC typ AROT d = 110 mm o dfugosci
L=20m.

1.7.3 Skrzyzowanie z sieciq cieping preizolowana i wodociagiem

Roboty ziemne w obrebie wodociagu i sieci ciepinej nalezy wykonywac sposobem recznym z
zachowaniem szczegélnej ostroznosci aby nie dopuscic do uszkodzen.

1.8. Badania i odbiory

Zakres badari i odbioréw sieci kanalizacyjnej:

-wykopy

-podsypka piaskowa

-obsypka piaskowa strefy kanafowej z stopniem zageszczenia
-zasypka pozostatego wykopu

-spadki kanafu

-prostolinijno$¢ kanatu

-droznosé

-proba na eksfiltracje
-préba cisnieniowa kanatéw



1.10. Ochrona istniejacego drzewostanu.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej i sanitarejnie koliduje z istniejgcym drzewostanem.

1.11. Ochrona Srodowiska
Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej i sanitarnej nie wplywa negatywnie na otoczenie.

1.12.Uwagi koricowe

Cafo$¢ robot montazowych i ziemnych sieci kanalizacyjnej nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg
producenta PIPELIFE lub WAVIN .



INSTALACJA C.O. | WENTYLACJI



OPIS TECHNICZNY

Do projektu instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji w budynku Sali Gimnastycznej w
miejscowo$ci WACHOCK

1.INSTALACJA C.0O.
1.2.Podstawa opracowania

- Dz U. Nr75zdn.15.06.2002 poz.690. Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa " w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

-PN-B-02414 / 1999-zabezpiecznie instalacji ogrzewari wodnych systemu zamknigtego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.

-PN-82/B-02402-Temperatury ogrzewanych pomieszczen

-PN-82/B-02411 —Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
-PN-B-03406:1994-Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o
kubaturze do 600 m3.

-PN-84/B 03430-Wentylacja w budynkach zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej

-PN-EN SO 6946 / 1998 -Komponenty budowlane i elementy budynku.Opér cieplny i
wspbfczynnki przenikania ciepta.Metoda obliczania.

-PN-B-02025 / 1999 -Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepfo do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i uzyteczno$ci publicznej.

-Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania —~COBRT/ INSTAL

1.3. Podstawowe dane techniczne

-Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto w budynku wynosi :Q1 ¢.0=132,0 kW

-cisnienie dyspozycyjne instalacji - dp = 25,0 kPa =
-parametry ogrzewania 80/60 C

-czynnik grzewczy: woda

-rodzaj ogrzewania: wodne pompowe

-Zrédfo ciepta :wiasna kotfownia gazowa w budynku sali



1.4.Przewody instalacji c.o.

Przewody poziome rozprowadzajace oraz gafgzki grzejnikowe wykonane z rur stalowych
instalacyjnych ze szwem faczonych przez spawanie poziomy rozprowadzajgce prowadzone
pod stropem parteru.Przewody montowane do $cian z zastosowaniem typowych uchwytoéw
i wspornikéw. Przewody ukfadane ze spadkiem 3% wm kierunku rozdzielaczy

1.5.Grzejniki

- Grzejniki stalowe pfytowe PURMO C bocznozasilane
-Aparaty ogrzewczo wentylacyjne JUWENT
.1.6.Armatura.

-na kazdej gatazce zasilajacej grzejnika zainstalowac termostat DANFOSS typ RTD dn 15
Z glowicg cieczowq

-na kazdej gatgzce powrotnej grzejnika zainstalowa¢ zawér RLV DANFOSS dn 15

-u géry piony automatyczny odpowietrznik dn 15 odciety zaworem kulowym dn n15
-ultradzwiekowy licznik energii ciepinej

1.7. zabezpieczenie antykorozyjne i izolacje
Przewody poziome zaizolowac gotowymi otulinamiTHERMAFLEX typ FRZ gr 20 mm

1.9.Préby i odbiory, pfukanie instalaciji.

1.Montaz, préby i odbiér wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano -montazowych -cz.ll- Instalacje sanitarne i przemystowe “ oraz aktualnie
obowigzujgcymi przepisami i normami (PN-92/M-34031).

2.Po zakoriczeniu robot montazowych rurociggi poddac prébie szczelnosci. Ci§nienie
prébne nalezy przyjaé:

-dla instalacji c.o. p= 0,45 Mpa .

Cisnienie prébne utrzymac co najmniej 30 min, dokonujgc ogledzin wszystkich potaczen.

3. Po wykonaniu proby cinieniowej instalacje nalezy przeptuka¢ co najmniej dwukrotnie po
15-20 min za kazdym razem. Koricowe pfukanie nalezy wykonac¢ wodq zasilajaca.
Predkosc¢ wody pfuczgcej powinna odpowiadaé najwiekszemu strumieniowi przeptywu
wystepujgcemu w danym rurociggu. Rurocigg uwaza sie za wyptukany, gdy woda
wyplywajaca z rurociggu zawiera mniej niz 5,0 mg/l zawiesiny



2, INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNEJ | WYCIAGOWEJ Z HALI

2.1.Wentylacja mechaniczna wyciggowa pomieszczen hali gimnastycznej
Dla pomieszczen hali przy powietrzu wewnetrznym pozbawionym istotnych
zanieczyszczen przyjeto wentylacje o 2 wymianie/godzing.

-kubatura pomieszczeni Vk = 7400 m3

-krotno$¢ wymian n = 2 wymiana/godzine

lloé¢ powietrza wentylacyjnego V = Vk x n = 7400 x 2 = 14800 m3/h

Przyjeto zainstalowanie 2 szt. Wentylatora Dachowego JUWENT typ WD-400
0 wydajnosci V = 7800 m3/h

2.2.Jnstalacja wentylacji mechanicznej wyciagowej pomieszczen natryskowni

Dla stanowiska natryskéw kapielowych przyjeto wentylacje o 5 —krotnej wymianie/godzine.
-kubatura stanowiska Vk =75 m3

-krotno$¢ wymian n = 5 wymiana/godzine

llos¢ powietrza wentylacyjnego V = Vk x n= 75 x 5§ =375 m3h

Przyjeto zainstalowanie 1 szt. wentylatoréw dachowych JUWENT typ WD-16- TD-1380
oraz WD-20 o wydajno$ci V = 400 m3/h. Wentylatory montowane na dachu do podstaw
dachowych w.g. projektu budowlanego.

Do wyciagu przewidziano instalacje wentylacyjng wykonang jako przewody i ksztattki z
blachy ocynkowanej. Dla nawiewu powietrza przewidziano aparaty ogrzewczo-
wentylacyjne JUWENT

.oraz zainstalowanie nawietrzakéw podokiennych typ NP.-1 DARCO

2.3.Wentylacja grawitacyjna nawiewno- wyciaggowa pomieszczen sali gimnastycznej

Dla pomieszczenia sali przy powietrzu wewnetrznym pozbawionym istotnych
zanieczyszczen przyjeto wentylacje dyzurng o 0,5 wymiany/godzine.

-kubatura pomieszczenia Vk = 7400m3

-krotno$¢ wymian n = 0,5 wymiana/godzine
llos¢ powietrza wentylacyjnego V = Vk x n = 7400 x 0,5 = 3700 m3/h

Przyjeto zainstalowanie 2szt. wywietrzakéw cylindrycznych dachowych typ CAGI d = 400
mm o wydajnodci V = 2400 m3/h kazdy. Wywietrzaki montowane na dachu do podstaw
dachowych w.g. projektu budowlanego. Dla nawiewu Przyjeto zainstalowanie 10 szt.
nawietrzakéw. NP.-1 DARCO
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3.0PIS TECHNICZNY

3.1.Wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieptej i cyrkulacji w Sali gimnastycznej

Projektuje sig zainstalowanie w fazienkach armatury czerpalnej prod. krajowej w/g katalogu

OLESNO

Typy zastosowanej armatury:

- baterie umywalkowe

- baterie natryskowe Scienne z natryskiem recznym

- Zawory czerpalne ze zigczkq do weza

Na przewodach instalacji wody zimnej i cieptej w migjscach odcigcia pionéw projektuje sie
zainstalowanie zaworéw przelotowych kulowych BORPrzewody instalacji wykonane bedg z rur PPR
BOR faczonych przez zgrzewanie elektrooporowe. Przewody wodociagowe instalacji zasilana
hydrantéw Ppoz. Wykonac z rury pozarowej PP-R /80/ FS FIRESTOP AQATHERM Uszczelnienie
pofgczen gwintowanych wykonane bedzie za pomoca tasmy teflonowej. Przewody poziome prowadzié
nalezy ze spadkiem i = 0,5% w kierunku zasilania. Podejécia montowane bedg w uprzednio
przygotowanych bruzdach w $cianach budynku. za.Instalacje po zmontowaniu nalezy poddac prébie
cisnieniowej wodnej. Cisnienie prébne pp = 0,6 Mpa. Czas trwania proby 0,5 h. Wynik proby nalezy
uznacza pozytywny jezeli w tym czasie nie wystapi spadek cisnienia na manometrze oraz nie stwierdzi
sig przecieku wody z pofgczer gwintowanych.wewnetrzne hydranty ppoz dn 25 z wezm péfsztywnm
L=30 m zainstalowac na wysokosci 1,25 m od posadzki

3.2.Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Projektowane przybory:

- miski ustgpowe fajansowe typ 503 z wylotem skosnym z dolnoptukiem
- umywalki fajansowe prostokatne typ 212
- brodziki natryskowe i nogomyje

Projektuje sie wykonanie instalacji z rur systemu UPONAL HT z PP/HT kielichowych

uszczelnionych uszczelkami gumowymi. Przewody poziome boczne f3czq poszczegdine piony oraz
odprowadzajg Scieki z wpustéw piwnicznych do przykanalika. Przewody poziome prowadzone bedg w
wykopie pod posadzkg parteru ze spadkiem 3%. Piony prowadzone bedg w uprzednio przygotowanych
bruzdach.

U podstawy piony wyposazone bedg w wyczystki typ HTRE. Piony wyprowadzone bedg ponad dach i
zakoriczone wywiewka. Podejscia odptywowe od przyboréw wykonac nalezy z rur PP/HT d = 50 mm i
wigczy¢ do pionbw przy uzyciu trojnikéw typ HTEA.

Przybory pofaczone bedq z instalacjg przy uzyciu odpowiednich syfonéw. Dia umywalek i zlewéw
nalezy stosowac syfony umywalkowe typ M1516T z tworzywa sztucznego. Wanny wyposazy¢ w syfony
nadstropowe.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu technologicznego gazowej kottowni c.o.i c.w ..w budynku Hali Sportowejw Wachocku
1.Podstawowe dane techniczne

- moc kotfowni Qk = 120,0 kW

- projektowany kociot gazowy c.o. typ VIESSMANN VITOMODUL200-2KM o mocy 120 kWi iloci 1
szt/jako zespéf 2 kotow /

- parametry wody instalacji c.o. — 80/60

-temperatura cieptej wody +55 C

2. Lokalizacja gazowej kotfowni

Kotlownia zlokalizowana jest w wydzielonym pomieszczeniu technicznym na parterze

3.Zrodo zasilania w gaz i przytacz gazu.i punkt redukcyjno-pomiarowy gazu

Przytacz gazu i punkt redukcyjno-pomiarowy gazu jest przedmiotem oddzielnego opracowania przez
dostawce gazu

4.1.Wewnetrzna instalacja gazu zasilajgca kotfownie

Wewnetrzna instalacja gazowa oraz pomieszczenia w ktérych zaprojektowano odbiorniki gazowe
powinny odpowiada¢é wymogom Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 .04.2002r ( Dz. Ust.
RP. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r. ) w/s ,Warunkéw technicznych jakim podlegajg budynki i ich
usytuowanie”.

Wewnetrzna instalacja gazowa rozpoczyna sig od kurka gféwnego i skfada sig z ukfadu pomiarowego,
przewodéw rurowych gazu wraz z armaturg i odbiornikéw gazowych / kotty /.Przewody wewnetrznej
instalacji projektuje sig z rur stalowych, czamych bez szwu wg PN-80/H-74219 ( bez powfoki
antykorozyjnej ) faczonych przez spawanie. Dopuszcza sig stosowanie pofgczen gwintowanych do
przytaczania armatury i innych podlaczer w budynku.Potaczenia gwintowe rur uszczelnia¢ przedziwem
konopnym zamoczonym w pokoscie. Zamiast wiékien konopnych do uszczelniania gwintow mozna
réwniez uzywaé specjalnych tasm uszczelniajacych ( np. teflonowych ).

Zabrania sie taczenia rur w grubosci przegréd budowlanych.

Przejécia przewodéw przez przegrody konstrukcyjne ( $ciany none i stropy ) nalezy wykona¢ w
tulejach ochronnych o rednicy o 2 cm wigkszej od $rednicy przewodu. Wolng przestrzen tulei nalezy
wypetni¢ sznurem konopnym i zalac pianka. Tuleje powinny by¢ osadzone w zaprawie cementowey.
Przewody na $cianie na zewnatrz budynku nalezy umiecic¢ w wykutej w murze bruzdzie, ktorg po
odbiorze technicznym wypetnia sig chudg zaprawg cementowa. '

Przewody wewnatrz budynku prowadzié natynkowo w odlegtoéci 2 cm od lica przegrod budowlanych.
Przewody natynkowe mocowa¢ do Scian lub stropow typowymi uchwytami instalacyjnymi co okofo 1,75
m. Przewody obowigzkowo mocowac w miejscach instalowania armatury i rozgateziefi przewodow
oraz zmianie kierunku rur ( ponizej kolan ).

Po odbiorze przewody gazowe nalezy pomalowac dwukrotnie farbg olejng Zottq
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Przewody poziome rozprowadzajace nalezy lokalizowac 2 do 20 cm pod stropem. Przewody instalacji
gazowej mogq krzyzowac sig i mogq byé prowadzone wzdtuz przewodéw instalacji elektrycznej bez
dodatkowych zabezpieczer, oraz moga by¢ prowadzone :
- minimum 15 cm pod poziomymi przewodami centralnego ogrzewania,
- minimum 15 cm nad poziomymi przewodami wodociggowymi i kanalizacyjnymi,
- 10 cm od pionowych przewodéw wodociagowych, kanalizacyjnych i cieplnych,
- 10 cm nad nieuszczelnionymi puszkami rozgateznymi instalacji elektrycznej,
- 60 cm od urzadzen iskrzacych ( wytacznikow, bezpiecznikéw, gniazd wtykowych ),
- 20 cm od prowadzonych réwnolegle przewodéw telekomunikacyjnych.
Oprécz szczelno$ci przewodéw odbiorowi technicznemu podlegaja:
- jako$¢ rur,
- jako$¢ ksztaftek i armatury,
- jako$¢ pokrycia rur. .
Instalacje gazowq nalezy poddac probie szczelnosci w czasie 0,5 godziny na cisnienie 0,05 MPa
mierzone rteciowym manometrem roZnicowym. Probe przeprowadza sig sprezonym powietrzem.
Wynik préby uwaza sig za pozytywny, jezeli manometr nie wykaze spadku cisnienia.

5.Instalacja obiequ grzewczeqo kottowni

Kociot gazowy umieszczony bedzie na konstrukcji i wiaczony do obiegu grzewczego przy uzyciu
przewodéw stalowych do instalacji c.o. Przewidziano 1 obieg grzewczy pompowy zasilajacy instalacje
c.0. w ukfadzie ktérego pracowac bedzie i pompa WILO STRATOS kotle.. W ukiadzie obiegu
grzewczego c.0.przewidziano zestaw mieszacza 3 drogowego VIESSMANN DN 40 Przewody
wykonane Bedg z rur stalowych faczonych przez spawanie gazowe .Po zmontowaniu catos¢ instalacji/
za wyjatkiem kottow i zbiornikéw / poddana bedzie prébie szczelnoéci na cisnienie 0,4 Mpa. .Jako
armature przewidziano zawory kulowe kotnierzowe c.o. art. WK-2A EFAR. W ukfadzie wody powrotnej
przewidziano zainstalowanie filtra wodu. W najwyzszym punkcie instalacji przewidziano odpowietrzenie
w najnizszym odwodnienie. Do miejscowego pomiaru temperatur i cisnien zainstalowane bedq
termometry techniczne o zakresie 0-200 st. oraz manometry przemystowe dla cieczy z kréccem
radialnym M20x1,5 o zakresie 0-1,0 MPa zabudowane w kurkach manometrycznych osadzonych na
rurkach syfonowych.

W uktadzie podgrzewu cieplej wody projektuje si¢ podgrzewacz VITOCELL 100-V poj.7501

W ukfadzie obiegu podgrzewacza cieptej wody pracowac bedzie pompa WILO STAR.

W ukfadzie obiegu cyrkulacji cieptej wody pracowac bedzie pompa WILO STRATOS ECO-Z.

Po zmontowaniu cato$é instalacji technologicznej / za wyjatkiem kottéw i zbiornikéw / poddana bedzie
prébie szczelnodci na cinienie 0,6 Mpa



6.Zabezpieczenie instalacii ¢.o. i c.w.

Kociof fabrycznie jest wyposazony w zabezpieczenie w postaci przeponowego naczynia wzbiorczego
25 N. instalacje nalezy zabezpieczy¢ przeponowym naczyniem wzbiorczym REFLEX NG V= 2501,
wigczonych do instalacji przy uzyciu rury wzbiorczej dn25, oraz zawér bezpieczenstwa membranowy
typ SYR 1915 32/40 potw = 0,3 Mpa wbudowany w kociof . W ukfadzie podgrzewacza wody cieptej
SYR 2115 25/32 potw = 0,6 Mpa

7.Automatyczna requlacja pracy kotfowni.

Petng pogodowa requlacje automatyczng kotlowni zapewnia cyfrowy sterownik VITOTRONIC
dostarczony z kotfem ‘

Uktad regulacyjny sktada sie z czujnikéw temperatury wody kottowej, temperatury wody zasilajgcej i
temperatury zewnetrznej.Uzyskane informacje zostajq przetworzone w regulatorze na sygnaly sterujace
praca palnika. Sterownik VITOTRONIC posiada wbudowany program roboczy umoZliwiajacy
ekspolatacje normalng i w systemie zredukowanym.Dzigki wbudowanemu zegarowi tygodniowemu
Jest mozliwos¢ ustawienia czaséw pracynormalnej i zredukowanej np.w godzinach wieczorowo —
nocnych.

8.Wentylacja pomieszczenia kottowni

Nawiew powietrza do kotlowni odbywac si¢ bedzie przez kanat typ A 25 x 20 cm. Wylot usytuowany
Jest na wysokoéci 0,3 m od posadzki kottowni. Dla wentylacji wywiewnej kotfowni przewiduje sig
wykorzystaniezainstalowanie komina dwusciennego D=180/280 mm ..

12.0dprowadzenie spalin.

Do odprowadzenia spalin projektuje sie z zastosowaniem lekkiego prefabrykowanegoo komina
dwusciennego dw 150/250 mm typ VIESSMANN wykonanego z blachy ze sztali szlachetnej.Komin
wyposazony bedzie w rewizje i mise kondensatu .

12.1 System bezpieczenstwa gazu

w skfad systemu wchodzg:

-detektor gazu DEX-12

-centralka alarmowa MD-2Z

-elektrozawdr bezpieczenstwa MAG-3/ dn40
-syrena i lampka
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13.Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja

Zabezpieczenie wykonane bedzie zgodnie z katalogiem powfok malarskich RMP 01/80.

Rurociggi wody instalacyjnej pomalowane zgodnie z kartg 6.4.01. farba TERMOKOR Wszystkie
rurociggi stalowe izolowac przy uzyciu gotowych otulin z pianki poliuretanowej STEINORM-300
.Grubo$¢ izolacji dla poszczegbinych $rednic zgodnie z normg PN-85/B-024021 :

GRUBOSC IZOLACJI (mm)
PARAMETRY
Srednice 35°C 55°C 90°C 70'C
DN-125 - - 30 25
DN-100 20 25 25 25
DN-80 ' 10 20 25 20
DN-65 10 20 25 20
DN-50 10 20 25 20
DN-45 10 20 20 20
DN-32 10 20 20 20
DN-25 10 20 20 20

14.Ukiad uzupetniaia i zmiekczania wody.

.W celu zapewnienia normowych parametréw wody kotlowej w szczegblnosci jej twardosci
zainstalowany bedzie automatyczny zmigkczacz typ AQUASET VIESSMANN.

W uktadzie zainstalowany bedzie filfr wstepny siatkowy typ EPUROQ dn 25. Urzadzenie pracuje na
zasadzie wymiany jonéw. Urzgdzenie

usuwa catkowicie jony wapna i magnezu. Uzupefnianie wody w instalacji odbywac si¢ bedzie
automatycznie za pomocq zaworu napetniajacego SYR typ CA 6828 dn 15

umieszczonego w rozdzielaczu instalacji. Pofgczenie stacji uzdatniania z instalacjg c.o. wykonac jako
roztaczne przy uzyciu wezyka w oplocie metalowym.. Zrzut poptuczyn do kratki sciekowej.




17.0Okablowanie sterownicze

Przewiduje sie wykonanie instalacji sterowania i elektrycznej w nastepujacym zakresie:
- regulator temperatury kotta

- pompa obiegowa N= 0,79 kW 220V

- pompa kottowa 220V N =0,06 kW

- mieszaczcz trojdrogowy 1 szt. pobor mocy 4 VA

- stacja uzdatniania wody 220V

- gniazdko 3 x 380V

- gniazdko 220 V ogéine

- gniazdko bezpieczne 24 V

- oéwietlenie ogéine

- Wylacznik pozarowy pradu zlokalizowany na zewnatrz pomieszczenia kotfowni

18. Zagadnienia bhp i ppoz

Praca kottownii jest catkowicie zautomatyzowana i nie wymaga etatowej obsfugi. W zwigzku z czym
pomieszczenia socjalne ( we, natrysk ) nie sq wymagane. Wymaganym jest aby osoba odpowiedzialna
za prace kotfownii posiadata odppowiednie uprawnienia Inspektoratu Gospodarki Energetycznej do
obstugi kottow gazowych. Wymaganym jest aby kociof wraz z palnikiem oraz przeponowe naczynie
wzbiorcze posiadafy odpowiednie krajowe atesty bezpieczenstwa i energetyczne ( aktualne w dn.
odbioru technicznego) Dla celéw obrony przeciwpozarowj kotfownie wyposazy sie w gasnice proszkowg
o masie 3 kg GP6 x ABC umieszczong w poblizu drzwi wej$ciowych. Wszelkie prace specjalistyczne
naprawcze i konserwatorskie kotta i palnika winien wykonywaé autoryzowany serwis producent
-odporno$¢ ogniowa przegrod wydzielenia pozarowego pomieszczenia kotfowni i magazynu oleju:

- Sciany wewnetrzne z cegly pefnej 25cm - odpornosé¢ ogniowa ponad 60 min

19.Zagadnienia ochrony $rodowiska / emisja zanieczyszczen do powietrza /

Postugujac sie programem komputerowym obliczono emisje substancji szkodliwych w spalinach.

Zestawienie wynikéw obliczen

Zanieczyszczenie Emisja dopuszczalna mg/m3 Emisja obliczona
mg/m3

S02 35 14

NO2 150 84

&) 100 32

Pyt 5 0,1




Na podstawie powyzszych wynikéw stwierdza sie brak negatywnego oddziafywania kotfowni na
$rodowisko.

20.Adaptacjaogdinobudowlana pomieszczenia kottowni

-wykonac cokolik z ptytek ceramicznych

-wykonaé laperie z plytek ceramicznych o wysokoéci 1,5 m
-pozostate Sciany i sufit pomalowac farbg wapienng

-drzwi wejsciowe pomalowac



OBLICZENIA TECHNICZNE

1.Bilans potrzeb ciepta

1.1 Zapotrzebowanie ciepfa dla potrzeb c.o

Qc.o. =85 kW
Qew = 40,0 kW

1.2.Catkowite zapotrzebowanie ciepfa.

Qc= 225 kW kW

1.3. Moc kottowni

Qk =90 kW kW
2.Dobor kotfa

Przyjeto zainstalowanie 1 szt. gazowego kondensacyjnego kotfa VIESSMANN VITOMODUL 200-2KM
/jako zespét 2 kottow/

- moc 120 kW o parametrach :

-dopuszczalne cisnienie 4 bar

-dopuszczalna temperatura 100 C
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4..Dobor zaworu bezpieczenstwa kotta o mocy 120kW /w.q. przepiséw Urzedu Dozoru Technicznego

3600- N
m=

[kg/ h]

N = 90 kW / najwyzsza moc trwata kotfa /

R = 2164 kJ/kg przy p = 0,3 MPa

3600-120
m=————

= 87.6[ke /
2164 kg /7]

m
Ao =
10-K1-K2-a-(p1+0,1)
K1=0,54
K2=1,0
a=0,350,9= 0,315 (dla pary)
p1=03Mpax1,1=0,33 MPa
87,6
Ao =
10-0,54-1,0-0,315-(0,33+0,1)

= 51[mm?2]

do =\/4’A" = 251 0 tmm
7 3,14

Przyjeto membranowy zawér bezpieczeristwa membranowy SYR 1915 do = 20 mm dn 32 mm
Potw=0,3 Mpa = 3,0 bar

Zawér bezpieczenstwa wbudowany na kotfe
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6.Dobér przeponoweqo naczynia wzbiorczego w.q. PN-B-02414/1999
- pojemno$¢ uzytkowa:

Vu=V -p1-4V
V=16m3
p1=999,7 kg/m3 (dla t = 10)

AV =0,0287
Vu= 1,6 -999,7x 0,0287 = 48 dm3

- pojemno$¢ calkowita:

Vi =V pmax+1,0
pmax—p

Vu=48dm3
pmax = 3,0 bar
p=1,0bar

. 3,0+1

Vi = 48 =196dm3

> >

Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze REFLEX NG 250 | w iloéci 1 szt

8.Dobdr pomp

8.7.Pompa obiequ grzewczego c.o.

DlaG=50t/h iH=60m postugujac sie programem komputerowym dobrano pompe WILO

STRATOS -40
8.7.Pompa obiegu kotfa

DlaG=20t/h iH=40m pompy wbudowane w kotfy



8.Dobdr wymiennika ciepfej wody

Dla Qewu=62 i ghmax =967 kg/h dobrano 1 szt pojemnosciowego podgrzewacza VIESSMANN
VITOCELL 100V poj.7501

-dopuszczalne ci$nienie 10 bar

-dopuszczalna temperatura 120 C

9.Dob6r zaworu bezpieczenstwa wymiennika cieptej wody /w.q. przepiséw Urzedu Dozoru
Technicznego /

_3600-N

m [kg/h]

N= 42,0 kW najwyZzsza moc trwafa wymiennika

r= 2086 kJ/kg przy p = 0,6 Mpa

3600-42
m=
208

=165,7[kg / h]

m
Ao =
10-K1-K2--(p1+0,])

K1=0,54
K2=1,0

a=0,350,9 = 0,315 (dla pary)
p1=0,6 Mpa x 1,1=0,66 MPa

165,7

10-0,54-1,0-0,315- (0,66 + 0,1)

do___\/4-Ao _ [4-1408 — 133mm]
n 3,14

Przyjeto membranowy zawoér bezpieczenstwa membranowy SYR 2115 dn 25 x 32
do=20mm Potw=0,6 Mpa = 6,0 bar



9.1.Dobér komina odprowadzenia spalin dla kotla

Dia mocy gazowego kotla Q=120 kWiH= 12 m postugujac sie programem komputerowym dobrano
komin o $rednicy wewnetrznej dw = 150 mm.

10.Obliczenie pola powierzchni przekroju kanalu wentylacyjnego powietrza nawiewanego do
pomieszczenia kottowni

Fn=fxQ[cm2]

=5 cm2/ 1kW

120 kW

Fn= 5 x 120 =600cm?2

Przyjeto kanafistniejacy nawiewny o wymiarach 25x20cm

11.0bliczenie pola powierzchni przekroju komina wentylacyineqo powietrza usuwanego z
pomieszczenia kottowni

Fu=08xFn[cm2]
Fu=0,5x 520 = 260 cm2

Przyjeto istniejace komin wentylacyjny o $rednicy 180 mm

12.Zapotrzebowanie gazu dla zasilania kotfowni

- przeptyw gazu dla zasilania kotfa

0120
9,45

V maxh = =12,7[m3/ h]



SPECYFIKACJA URZADZEN | ARMATURY GAZOWEJ KOTLOWNI C.0. | C.W.U.

LP. |NAZWA ILOSC
1. Zespot 2 kottdw gazowych wiszgcych VIESSMANN typ VITOMODUL 200-2KD-P -0 | Kpl 1
mocy 30 do 210kW z regulatorem VITOTRONIC 100 i kaskadowym regulatorem
VITOTRONIC 300 K TYP MW2 Nr 2006979 wraz z modutem UNIT 2KD-wielko$¢
- 200/120 1
- Czujnik temperatury zewnetrznej / w dostawie kotfa/ 1
- Czujnik temperatury wody w sprzegle / w dostawie kotta/ 1
- Wyposazenie zabezpieczajace CONTROL-MANAGER 100 typ EP-1 nr 7246194 1
Zestaw wiykow kodujacych nr 7262523
2 System odprowadzenia spalin SPS-0P-TC 2K P110/150 D200/250 NR Z007000 1
3 Pompa obiegu grzewczego WILO STRATOS 40/1-8 PN10 1
3a Pompa cyrkulacyjna cieptej wody WILO STRATOS ECO-Z 25/1-5 VIESSMANN NR | 1
7199329
4 Mieszacz 3 drogowy VIESSMANN dn 50 Zestaw uzupefniajacy do obiegu 1
grzewczego z mieszaczem nr 7450650 + czujnik temperatury 7450641
4A Wyposazenie dodatkowe regulatora obiegu grzewczego nr 7179265 1
5. Pompa obiegu podgrzewacza WILO TOP S 30/5 PN10 VIESSMANN NR 7249093 |1
8. Zawor bezpieczenstwa SYR 2115 dn 25x32 potw. 6,0 bar 1
8A Podgrzewacz wody VIESSMANN VITOCELL 100 V= 1000 L 1
SYSTEM BEZPIECZENSTWA GAZU ,,GAZEX"
9. Modut MD-2 1
9A Elektrozawoér. odcinajacy kulowy MAG-3/dn 50 1
9B | Detektor gazu DEX-12 1
9C | Syrena S-3 + lampa ostrzegawcza LD-1 1
10. | Adapter zewnetrznych urzadzen zabezpieczajacych VIESSMANN nr 7140526 1
10A | Ogranicznik cisnienia maxymalnegoVIESSMANN nr 7224450 1
10B | Ogranicznik cisnienia minimalnegoVIESSMANN nr 7224458 1
1
1
13. | Zawor napetniajacy SYR CA 6828 dn15 1
14, Termostatyczny zawor mieszajacy dn 32 HONEYWELL 1
15 Zawor zwrotny EFAR art. 480 dn 65 1
16 NeutralizatorVIESSMANN nr 7226141 1
- Granulat neutralizacji 1
17 Stacja uzdatniania wody VIESSMANN AQUASET 500 NR 9569191 1
18A | Przeponowe naczynie wzbiorcze VIESSMANN N250 nr 9572908 1
18b | Szybkoztaczka dn 25 REFLEX 1
20 Rozdzielacz c.0. dn 80 1,0 m 2
21 Filtr EFAR art.412 dn 65 1
22 Zawor zwrotny EFAR art, 480 dn 25 1




23. | Kurek kulowy EFAR art.45 dn 65 4
24. | Kurek kulowy EFAR art.45 dn 50 3
24A | Kurek kulowy EFAR art.45 dn 40 4
25 Zawor zwrotny EFAR art, 480 dn 50 2
26 Kurek kulowy EFAR art.45 dn 25 5
27 Kurek kulowy EFAR art.45 dn 20 2
28 Termometr 0-200 C 4
29 Manometr 0 - 6 bar 4

1

dwuscienny komin odprowadzenia spalin VIESSMANN dw/dz= 150/250 Lc=12 m +
rewizja

dwuscienny komin odprowadzenia wentylacyjny VIESSMANN dw/dz= 180/280 L¢=9
m

Gasnica GP6 x AxB xC




