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1. WSTEP.

1.1 Temat opracowania.

Tematem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej wewnetrznej
w kontenerowej kottowni gazowej dla Publicznego Gimnazjum w Wachocku

przy ul. Wielkowiejskiej 1.
1.2Podstawa opracowania.
-zlecenie inWestora,
-projekt, czesé instalacyjﬁa,
-wytyczne 1 uzgodnienia z przedstawicielem inwestora,
-inwentaryzacja wiasna,

-obowiazujace normy i przepisy,

1.3Zakres opracowania.
-instalacja zasilania i polaczefi wyrownawczych,
-instalécja elektryczna oswietleniowa i gniazd,
-instalacja aktywnego Systemu bezpieczenstwa

-tablica kotlowni TK




2. OPIS TECHNICZNY
2.1 Zasilanie kottowni- tablica TK.

Do zasilania kotlowni nalezy wykonaé zalicznikowy WLZ — przewodem
YDY zo 5 x 4 ukladanym n/t w rurze RVS 28 z istniejacej rozdzielni
wnetrzowej w budynku szkéty do projektowanej tablicy TK w pomieszczeniu
kottowni. W tym celu w wolnym polu rozdzielni administracyjnej nalezy
zabudowac roztacznik bezpiecznikowy R 303/ 25A.
Tablice TK wykonaé wg. rys. 4 jako obudowe wykorzystaé rozdzielnie
nascienng RBN-12 prod. Legrand.
W rozdzielni odbywac¢ si¢ bedzie rozdziat obwoddw i sterowanie czescia
odbiomikéw technologicznych jak pokazano narys 1-4. Tablice montowaé w
miejscu jak na rys. 1, doktadne usytuowanie uzgodnié z wykonawcq kottowni.
Na zewnatrz pomieszczenia kotlowni przy drzwiach wejsciowych nalezy
zabudowaé w obwodzie WLZ-u wylacznik P POZ- 40A w obudowie jak na

rys. 1.

2.2 Instalacja elektryczna os$wietlenia i gniazd.

Instalacje o$wietlenia i gniazd jak na rys. 2 wykonaé w catosci jako n/t.
Przewody uktadaé w korytkach instalacyjnych KPR 100H42, ktére nalezy
montowac po wykonaniu czesci technologicznej kottowni rurocwtgow itp. w
celu unikniecia kolizji. :

Instalacj¢ o$wietleniowa wykonaé przewodem YDYzo 3 x 1,5, stosowaé
oprawy COSMO typu CO1 136-EVG IP65 f-y ES- System.

L.aczniki instalowad na wysokosci ok. 1,4 m od podloza.

Instalacje gniazd wykonaé przewodem YDYZo 3 x 2,5 podejscia do
gniazd z korytek wykonaé w rurce izolacyjnej RVS 22 stosowaé natynkowe
gniazda wtyczkowe z uziemieniem IP 54. Gniazda instalowaé na wysokosci ok.
1,2 m od podtoza.

2.3 Instalacja obwodow technologicznych.

Zasilanie obwodow technologicznych urzadzen kottowni odbywaé sie
bedzie z szafy sterowniczej kottowni SSZ do nalezy przewdd YDY Zo 5 x 2,5
z tablicy TK. Z szafy SSZ wyprowadzone bedg obwody technologiczne
i sterownicze kottowni

Instalacje aktywnego systemu bezpieczenstwa wykonaé wg. rys. 3

Opracowanie nie obejmuje instalacji technologicznej kotlowni.




2.4 Instalacja potaczeri wyréwnawczych.

Nalezy wykona¢ polaczenia wyréwnawcze w pomieszczeniu kotlowni jak
narys. 1, w ktérej zlokalizowany bedzie rozdzielczy wezel cieplny.
W tym celu nalezy wykonaé potaczenia wychodzacych metalowych rur
hydraulicznych linka LgYZo 4 z wykorzystaniem typowych objemek i zaciskéw
i sprowadzenia ich do wspélnego punktu GSU- glownej szyny uziemiajace;,
wyréwnania potencjaléw. Szyne montowaé w miejscu jak na rys. 1. Do szyny
przytaczy¢ punkt PE tablicy TK i uziom otokowy budynku szkoty
plaskownikiem FeZn 25 x 4.

2.5 Ochrona przepieciowa.

Zgodnie z PN- IEC-60364-4-443 jak i DU 10/95 obowiazuje stosowanie
ochrony przepieciowej w wewnetrznych instalacjach elektrycznych.
W tablicy TK umiejscowiono ogranicznik przepig¢ dla II stopnia ochrony przed
przepigciami atmosferycznymi i faczeniowymi. Nalezy zamontowaé
ograniczniki klasy C DEHNguard TNS 230/ 400 o napigciowym poziomie
ochrony od 1 do 1,5kV i amplitudzie pradu wyladowczego od 20 do 40 kA i
ksztalcie u8/20. _

3. Ochrona od porazen.

Dla instalacji odbiorczej przyjeto system ochrony od porazefi uktad TN-S

‘W tym celu nalezy : .

-miejsca rozgalezienia przewodu PEN na N i PE w rozdzielniach nalezy
wykonaé w rozdzielni administracyjnej budynku mieszkalnego, miejsce
rozdzialu uziemié, |

-wszystkie obwody instalacji elektrycznej jednofazowe wykonac jako
trojprzewodowe (L1,N,PE ),obwody tréjfazowe wykona¢ jako
pigcioprzewodowe (L1-3,N,PE),

-do zyly PE podlaczy¢ wszystkie dostepne czesci metalowe urzadzen i maszyn
oraz bolce gniazd wtyczkowych,

-dla obwodéw wtyczkowych gniazd jednofazowych zastosowano wylaczniki'
réznicowo pradowe o Al = 0,03A.

UWAGA KONCOWA

Calos¢ robot wykonaé zgodnie z normg PN-IEC-60364 i obowigzujacymi
przepisami i normami , oraz “technicznymi warunkami przylaczenia.
Po wykonaniu robét przeprowadzié niezbedne proby i badania pomontazowe
instalacji.
Instalowane urzadzenia elektrotechniczne winny posiada¢ §wiadectwa i atesty
techniczne.




