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»Rewitalizacja miejscowosci Wachock — etap

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem zadania bedzie przedsiewziecie p.n. ,Rewitalizacja miejscowo$ci Wachock

— etap I”, Zamawiajacym jest Gmina Wachock, 27-215 Wachock, ul. Wielkowiejska 1, w
ramach tego zadania planowana jest réwniez przebudowa i rozbudowa budynku
sanitarno-szatniowego, budowa budynku szaletu, remont elewacji budynku MGOK-u i
remont elewacji budynku Policji i Poczty

2, PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Umowa z Zamawiajacym nr BGK 28/2009, z dnia 14.10.2009 r.

2. Koncepcja zagospodarowania ul. Koscielnej i ul. Blonie oraz otoczenia zbiornika
wodnego na rzece Kamiennej w Wachocku, opracowana przez zespot projektowy:

- prof dr hab. inz. arch. Elzbieta Kaczmarska

- mgr Rafat Koziet

- mgrinz. arch. Anna Sikora

3. Decyzja Nr 3-S/2009 o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia, wydana przez Burmistrza Wachocka, z dnia 02.07.2009 r.

4. Mapa do celéw projektowych w skali 1: 500

5. Materiaty udostepnione w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw w Kielcach -
dot. m. Wachock: dokumentacja kartograficzna i ikonograficzna, waloryzacja
architektury, szczegdtowe wnioski konserwatorskie, karty ewidencyjne zabytkéw
wykonane przez prof. nadzw. dr hab. inz. arch. Grazyne Balirskg

6. Lokalny program rewitalizacji dla miasta Wachock na lata 2007-2015

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.

U. nr75. poz. 75, poz. 690 z p6z.zm.)
8. Dokumentacja geologiczna

9. Uzgodnienia branzowe.

3. WYTYCZNE KONSERWATORSKIE

Szczegdtowe wnioski konserwatorskie okreslajg obszary objete ochrong konserwatorska.
e Ul Koscielna znajduje sie w strefie ,A” ochrony konserwatorskiej. W catoéci uznana
jest jako wartosciowe wnetrze krajobrazowe. Istniejaca nawierzchnia brukowa (od ul.
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Kolejowej), przeznaczona jest do och%ﬁyz\’;\mgégﬁﬁggp‘% strony rynku uznany

jest jako wazniejsza 0$ widokowa do ochrony. Budynek MGOK oznaczony jest jako

obiekt o cechach destrukcyjnych do eliminacji, przestoniecia lub przeksztatcenia.

o W strefie ,B” ochrony konserwatorskiej znajduje sie fragment ulicy Btonie i terenu po
bylym tartaku oraz obszar od ul. Kolejowej i ul. Sw. Rocha w strone rzeki Kamienne;j.
Dla tych terendw szczegétowe wnioski konserwatorskie wskazujg na budynek policji i
poczty jako obiekt o cechach destrukcyjnych do eliminacji, przestoniecia lub
przeksztalcenia. Jeden budynek na ul. Sw. Rocha (poza zakresem niniejszego
opracowania) okreslony jest jako obiekt o cechach istotnych dla zespotu

urbanistycznego (do zachowania).

konserwatorskiej

Fot. 1. Kiasztor Cystersow w strefie ,A” ochrony | Fot. 2. Ul. Blonie. w strefie ,,B” ochrony konserwatorskiej

Wyprzedzajaco, w marcu 2010 r. wykonano opracowanie pn. ,Koncepcja rewitalizacji
centrum m. Wachock wraz z rynkiem z podzialem na etapy’. Koncepcja zostafa
zaopiniowana pozytywnie przez Wojewoddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Kielcach
(uzgodnienie w zataczeniu) Opracowanie to zawierato réwniez propozycje projektowe dla
obszaru objetego niniejszym projektem budowlanym, propozycje projektowe w fazie PB

bazujg na tych uzgodnionych przedstawionych w w/w opracowaniu.

4, STAN ISTNIEJACY

4.1. BUDYNEK SANITARNO-SZATNIOWY
Obiekt zlokalizowany jest na dziatce nr 2239/1, w podwdrzu, w sasiedztwie biblioteki. Jest
to budynek wolnostojacy, parterowy, dachy piaskie i jednospadkowe o matym nachyleniu,

pokryte papa. Sciany murowane, tynkowane, stolarka okienna i drzwiowa drewniana
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Fot.3.Budynek gospodarczy- stan istniejacy. Fot.4. Budynek gospodarczy- stan istniejgcy.

4.2. BUDYNEK SZALETU
Istniejgcy budynek szaletu znajduje sie na terenie poprzemystowym po bytym tartaku. Jest

to budynek parterowy, murowany, kryty dwuspadowym dachem, o wysoko$ci ponizej 8 m.

Budynek ze wzgledu na zty stan techniczny przeznaczony jest do rozbiérki.

Fot 5.Szalet do rozbidrki - stan istniejgcy. Fot.6. Teren poprzemysfowy po bytym tartaku, stan
istnigjacy.

5. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU

5.1. BUDYNEK SANITARNO-SZATNIOWY

Projektuje sie rozbudowe i przebudowe budynku z pozostawieniem zaznaczonych na rys.
$cian. Budynek pozostaje budynkiem wolnostojagcym, przykrycie dachem dwuspadkowym,
na dwoéch matych gabarytowo cze$ciach dach jednospadkowy. Budynek petni¢ bedzie role
budynku sanitarno-szatniowego, wykorzystywanego sezonowo, do obstugi projektowanego
zespotu boisk terenowych. Znajdzie sie w nim tez pom. WC z natryskiem dla oso6b

niepetnosprawnych oraz pokdj trenera z weztem sanitarnym.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN — BUDRY¥- SANIFABRNO-SZATNIOWY

nr |pomieszczenie pow. [m’] posadzka

1 | pokdj trenera 14,77 plytki gresowe
2 |WC-NPS 6,52 plytki gresowe
3 | magazyn 6,52 plytki gresowe
4 |przedsionek 2,92 plytki gresowe
5 1WC 1,25 plvtki gresowe
6 |szatnia | 9,36 plytki gresowe
7 | umywalnia 17,54 plytki gresowe
8 | przedsionek 2,92 plytki gresowe
9. |WC 1,25 plytki gresowe
10 | szatnia 9,36 plytki gresowe
11 | umywalnia 17,54 plytki gresowe
12 | pom. na kociot grzewczy 6,52 plytki gresowe

RAZEM: 96,47

5.1.1. Dane liczbowe

1. Powierzchnia zabudowy obiektu 127,27 m?
2. Powierzchnia netto budynku 96,47 m?
3. Dtugosé obiektu 15,15 m
4.  Szeroko$¢ obiektu 13,33 m
5. Wysokos¢ budynku 515m

6. Kubatura brutto 509,6 m®

5.2. BUDYNEK SZALETU

Nowy budynek szaletu projektuje sie na terenie poprzemystowym po bylym tartaku, w nieco
innym miejscu, jako wolnostojacy, przykryty czterospadkowym dachem. Forma
architektoniczna, ze wzgledu na usytuowanie na terenach rekreacyjnych, w poblizu pomnika
Sottysa Wachocka, nawigzuje do tradycyjnej miejscowej zabudowy, wyglagdem przypomina
chatupe softysa, przekrytg drewnianym gontem, z drewnianymi okiennicami, z ,fatszywymi
oknami”, przez ktére wyglada kot i wida¢ kwiaty na parapecie. Wpisuje sie charakterem w
konwencje Wachocka jako polskiej stolicy humoru. W otoczeniu znajdzie sie fragment
drewnianego plotu, drewniana ,sucha” studnia w tradycyjnym ksztalcie ,zurawia”, stot i
siedziska z drewnianych bali. Budynek petni¢ bedzie role miejskiej toalety, ale tez przez
okienko podawcze petni¢ bedzie role punktu informacji turystycznej oraz obstugi
wypozyczalni rowerow, wykorzystywany bedzie sezonowo. Zadaszony ganek z kolei stanowi

ochrone przed deszczem dla os6b korzystajgcych z terenéw rekreacyjnych.
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Wiz. 1. Szalet — wizualizacja od strony ganku Wiz. 2. Szalet — widok na ofoczenie

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN —SZALET MIEJSKI

nr | pomieszczenie pow. [m?] posadzka

1 | wiatrotap 3,07 plytki gresowe
2 | przedsionek 11,78 ptytki gresowe
3 | pom. obstugi 8,80 ptytki gresowe
4 | przedsionek WC-D 4,39 ptytki gresowe
5 |WC-D 5,98 ptytki gresowe
6 | WC-NPS/ pom. matki z dzieckiem 7,08 ptytki gresowe
7 | przedsionek WC-M 6,51 ptytki gresowe
8 |WC-M 10,29 ptytki gresowe
9 | pom. gospodarcze 3,78 ptytki gresowe

RAZEM: 61,68

5.2.1. Dane liczbowe

1. Powierzchnia zabudowy obiektu 78,16 m?
2. Powierzchnia netto budynku 61,68 m?
3. Dtugosé obiektu 9,84 m
4. Szerokos¢ obiektu 8,63 m
5. Wysoko$é budynku w kalenicy 6,14 m
6. Kubatura brutto 328,7 m°

6. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

6.1. BUDYNEK SANITARNO-SZATNIOWY
Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej, $ciany nosne murowane z betonu

komorkowego. Sciany zewnetrzne z betonu komoérkowego, dwuwarstwowe, ocieplane
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drewnianej oraz na fragmentach jednospadkowy.

6.2. BUDYNEK SZALETU

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej, $ciany noéne murowane z betonu
komorkowego. Sciany zewnetrzne z betonu komérkowego, dwuwarstwowe, ocieplane
stryropianem. Wiezba dachowa, czterospadkowa w konstrukcji drewnianej, strop z belek

drewnianych.

7. PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

7.1. BUDYNEK SANITARNO-SZATNIOWY

Wejscie do budynku i poziom posadzki umozliwiajg swobodny dostep do toalety
przeznaczonej dla 0séb niepetnosprawnych wyposazonej w natrysk wpuszczony w podioge.
W pom. nalezy zamontowaé umywalke i muszle dla niepetnosprawnych oraz systemowe
uchwyty przy umywalce, przy WC i przy natrysku oraz podnoszone siedzisko przy natrysku.

7.2. BUDYNEK SZALETU

Wejscie do budynku i poziom posadzki umozliwiajg swobodny dostep do budynku dla osob
niepetnosprawnych. W budynku zaprojektowano toalete przeznaczong dla oséb
niepetnosprawnych zaopatrzong w systemowe uchwyty. W pom. nalezy zamontowaé
umywalke i muszle dla niepetnosprawnych oraz systemowe uchwyty przy umywalce i przy
WC. Pomieszczenie to stuzy¢ tez ma pielegnacji niemowlat, na $cianie nalezy zamontowa¢

przewijak opuszczany do poziomu w razie potrzeby uzycia.

8. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

8.1. BUDYNEK SANITARNO-SZATNIOWY
Projektowany obiekt wyposazony bedzie w nastepujace instalacje wewnetrzne:
- instalacje elektryczne,

- instalacja wod.-kan. i deszczowa

- instalacja grzewcza c.oicw.u

- instalacja gazu

- wentylacja mechaniczna

8.2. BUDYNEK SZALETU
Projektowany obiekt wyposazony bedzie w nastepujace instalacje wewnetrzne:
- instalacje elektryczne,

- instalacja wod.-kan. i deszczowa

- instalacja grzewcza elektryczna

PPD WROTECH Sp. z 0.0. WROCLAW




” Rewitalizacja m. Wechock - etap I” - projekt architektoniczno-budowlany . PROJEKT BUDOWLANY
STARUSTWO PUWIATUWL
w Starachowicach

Wydziat Budownictwa
i Gospodarki Komunalne]

9.  PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA BUDOHREANMAS MRTERIALOWE

Projektowane obiekty to budynki jednokondygnacyjne o prostej konstrukcji, $Sciany
zewnetrzne i konstrukcyjne murowane z betonu komérkowego, gr. 24 cm, w technologii

tradycyjnej, $ciany zewnetrzne ocieplenie styropianem gr. 10 cm. Scianki dziatowe z betonu
komérkowego. Budynek sanitarno-szatniowy bedzie miat strop Zzelbetowy typu Teriva,
konstrukcja dachu drewniana. Dach dwuspadowy kryty gontem bitumicznym, fragmenty -
dach ptaski kryty papa z posypka tupkowsg. Budynek szaletu ma zaprojektowany strop
drewniany, konstrukcja dachu czterospadkowego z drewna, dach przekryty bedzie gontem
drewnianym. Obroébki z blachy z blachy powlekanej w kolorze brazowym. Wentylacja
grawitacyjna, przez systemowe kanaty wentylacyjne z pustakéw betonowych. Szczegdtowe

rozwigzania projektowe na rysunkach i w projekcie wykonawczym.
1. lzolacje przeciwwilgociowe
a) poziome —fundamenty , 2 x papa termozgrzewalna
b) pionowe — Dysperbit
C) poziome - podtdg na gruncie i faw fundamentowych — 2x papa termozgrzewalna
2. lzolacje termiczne
- ocieplenie $cian zewnetrznych - styropian EPS 80 —036 Fasada, gr. 10 cm

- poziome - podtdg na gruncie — styropian EPS — 100- 038 Podtoga — gr.6 cm

2.1 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Projektowane obiekty tj. szalet i budynek sanitarno-szatniowy, to obiekty wykorzystywane
sezonowo, o prostej konstrukciji.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Dz. U. Z
10.07.2003 z pézn. zm. Par.11.p.2. 9) nie obowigzuje sporzadzenie dla nich charakterystyki
energetycznej, gdyz zgodnie z art. 20, ust. 3 pkt.2 Ustawy Prawo Budowlane, dla obiektéw o
prostej konstrukcji charakterystyki energetycznej nie sporzadza sie.

Przyjete rozwigzania projektowe zmierzajg do oszczednosci energii, gdyz zaprojektowane
przegrody budowlane oraz okna i drzwi spetniajg obowigzujace wymagania odnosnie
izolacyjnosci cieplnej okreslone w Roz. Ml z dnia 12.04.2002, Dz.U. nr 75, poz. 690 z p6z.

zm.
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2.2 DANE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTOW NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |

OBIEKTY SASIEDNIE

Dia projektowanych obiektéw wydana byta Decyzja Nr 3-$/2009 o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, wydana przez Burmistrza Wachocka,
z dnia 02.07.2009 r. Rozwigzania projektowe sa zgodne z w/w Decyzja. Projektowane
obiekty wykorzystywane bedg sezonowo. W trakcie eksploatacji bedzie dochodzito do nizej
wymienionych emisiji:
- odpaddw — niewielkie ilosci
- Sciekéw - odprowadzane bedg wody zuzyte na cele socjalno-higieniczne
- wod opadowych - wody z dachéw — odprowadzane na teren zgodnie z Decyzjg,
- substancji gazowych - w budynku sanitarno-szatniowym zaprojektowano matg kottownie
gazowa, opalang gazem ziemnym.
Rozwigzania techniczne, jakie zostaly zaprojektowane, zmierzajg do zminimalizowania
oddzialywan negatywnych i nie prowadza do zagrozenia lub zanieczyszczenia sSrodowiska;

¢ odpady state wywozone bedg przez firme specjalistyczng

o Scieki odprowadzone bedg kanalizacji sanitarnej

e wody deszczowe odprowadzane beda na teren w granicach dziatki
Oddziatywanie projektowanych obiektdow na $rodowisko ogranicza¢ sie bedzie do granic
dziatek na ktérych powstang.
10. KONSTRUKCJA

Budynek szaletu zaprojektowano z poddaszem nieuzytkowym o konstrukcji $cian
murowanej. Dach czterospadowy, wiezba drewniana o konstrukgcji krokwiowej, jak pokazano
na rysunkach K01-1 do K01-4.

Budynek sanitarno-szatniowy zaprojektowano z poddaszem nieuzytkowym o konstrukcji
§cian murowanej, skladajacy sie z trzech czesci. Zaprojektowano stropy Teriva. W
najwyzszej czesci dach dwuspadowy, wiezba drewniana o konstrukcji krokwiowej, jak

pokazano na rysunkach K02-1 do K02-4.

10.1. FUNDAMENTY.

10.1.1. Wyniki badan gruntowych.

Projekt posadowienia wykonano w oparciu o opracowanie pt. ,Dokumentacja geotechniczna
okreslajaca warunki gruntowo-wodne podioza w celu planowanej inwestycji pn. Rewitalizacja
miejscowosci Wachock — etap I”.

Wedtug wykonanych badan uktad warstw w podtozu gruntowym jest nastepujacy:

warstwa HO - reprezentowana przez gleby, jest to warstwa nienosna;

PPD WROTECH Sp. z 0.0. WROCLAW "
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warstwa NN — zbudowana z nasypéw niekontrolowaiehe Basrisiaissichnych z cegta,
gliniasto-piaszczystych z cegta, piaszczystych oraz ziemnych z cegty; wartoéci ID okreslone
na podstawie sondowan sondg lekkg SL mieszczg sie w przedziale 0,37 + 0,55, z uwagi na
zréznicowany skiad nasypdw (gleba, piasek, glina, cegta) nalezy je uzna¢ za nienosne;
warstwa Ql1 — reprezentowana przez piaski drobnoziarniste oraz drobnoziarniste zaglinione;

sg to utwory w stanie $redniozageszczonym; $rednia warto$¢ stopnia zageszczenia
okreslona na podstawie sondowania sondg lekkg wynosi ID = 0,43;

warstwa QI2 — reprezentowana przez piaski drobnoziarniste oraz drobnoziarniste zaglinione;
sg to utwory w stanie $éredniozageszczonym; $rednia warto$€ stopnia zageszczenia
okreslona na podstawie sondowania sondg lekkg wynosi ID = 0,64;

warstwa QIll — reprezentowana przez piaski $rednioziarniste; sg to utwory w stanie
$redniozageszczonym; $rednia warto$¢ stopnia zageszczenia okreslona na podstawie
sondowania sondg lekkg wynosi ID = 0,58;

warstwa C1 — reprezentowana przez gliny zwiezle prochniczne; sg to utwory w stanie
plastycznym; ustalona laboratoryjnie $rednia warto§¢ wilgotnosci naturalnej wynosi
Wn=2260 % a stopienn plastycznosci [L=0,27, symbol konsolidacji C; zawarto$¢ czedci
organicznych wynosi 4,5%;

warstwa C2 — reprezentowana przez pyly piaszczyste; sg to utwory w stanie plastycznym;
ustalona laboratoryjnie warto$¢ wilgotnoéci naturalnej wynosi Wn=18,80 % a stopien
plastycznosci IL=0,32, symbol konsolidacji C;

warstwa C3 - reprezentowana przez pyly prochniczne; sg to utwory w stanie
miekkoplastycznym; ustalona laboratoryjnie warto$¢ wilgotnosci naturalnej wynosi
Wn=27,10% a stopien plastycznosci IL=0,55, symbol konsolidacji C; zawarto$¢ czesci
organicznych wynosi 3,0%;

Zgodnie z oceng autora powyzszego opracowania:

Grunty warstwy geotechnicznej HO reprezentowane sg przez gleby, warstwe tg nalezy
traktowa¢ jako nie nosng . Warstwe NN stanowig nasypy niekontrolowane piaszczysto-
ziemne z cegla, gliniasto-piaszczyste z cegla, piaszczyste oraz ziemne z cegtg. Wartosci
stopnia zageszczenia ID okreslone na podstawie wynikow sondowan sondg lekka SL dla
gruntow tej warstwy zawarly sie w przedziale od 0,37 do 0,55. Jednakze ze wzgledu na
niejednorodny sktad nasypy w obecnym stanie nalezy uznaé za nienosne.

Grunty warstw geotechnicznych QI1, QI2 oraz Qll reprezentowane sa przez rzeczne piaski
drobnoziarniste, drobnoziarniste zaglinione oraz piaski $rednioziarniste. Sg to grunty w
stanie zageszczonym.

Grunty warstwy geotechnicznej C1, C2 oraz C3 zbudowane sg z glin zwieztych
préchnicznych, pytdbw oraz pytdw piaszczystych. Sg to grunty w stanie plastycznym oraz

miekkoplastycznym.
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Grunty warstw QI1, Qi2, Qll, C1 i C2 nalezy traktowaé jako nosne, o dobrych parametrach
geotechnicznych. Grunty warstwy C3 nalezy traktowac jako stabonosne.
Podczas projektowania sposobu posadowienia, nalezy pamigtac ze:
grunty warstw C1, C2 i C3 nalezy chronié przed wodg opadowg oraz gruntowa, obecnosé
wody w istotny sposéb pogorszy parametry tych gruntéw w aspekcie budowlanym, a tym
samym spowoduje znaczne zmniejszenie ich nosnosci; grunty tego typu w obecnosci wody
bedg ulega¢ uplastycznieniu,
grunty warstw C1, C2 i C3 s3 wrazliwe na obecno$¢ wody gruntowej i wstrzaséw
dynamicznych (powstatych w wyniku np. pracy maszyn budowlanych, ruchu
samochodowego); w obecnosci wody i wstrzasow grunty te ulegaé¢ beda uptynnieniu (efekt
kurzawki),niekorzystny wptyw na grunty warstw C1, C2 i C3 ma niska temperatura;
przemarzanie znacznie pogarsza parametry geotechniczne ww. gruntow (grunty
wysadzinowe),stan wod stwierdzony w trakcie badan nalezy traktowac jako zblizony do
stanu $redniego; w okresie intensywnych opadoéw deszczu oraz wiosennych roztopéw nalezy
sie liczy¢ z mozliwoscig podwyzszenia si¢ poziomu wody, wykopy nalezy chroni¢ przed
naptywem wody gruntowej i opadowej, a ich ewentualne odwodnienie mozna wykonac przez
bezposérednie pompowanie. Rzgdne zwierciadta wody gruntowej stabilizujg si¢ od 212,55 m
npm do 213,11 m npm, tj. 1,94 do 2,5 m ponizej poziomu posadzki +0,00m.

Obiekt budowlany zalicza sie wg PN-B-02479 do | kategorii geotechnicznej.

10.1.2. Plac dla deskorolkarzy, kiadka

1. Konstrukcja wanny.

Zaprojektowano zelbetowg wanng, 0 gruboséci 20 cm, zbrojong siatkami, jak pokazano na
rys. KO4-1. Stal zbrojeniowa B500SP. W razie wystapienia gruntu wysadzinowego pod
projektowang ptyta, grunt nalezy wymieni¢ na pospotke. Dylatacje pomiedzy wanng a ptyta

placu projektuje sie w postaci pretéw zbrojeniowych 0 16, ktére nalezy zabetonowaC w
ptycie wanny co 30 cm. Druga strone preta nalezy owing¢ folia i zabetonowac w plycie placu.

2. Mur oporowy.
Zaprojektowano mur oporowy o wysokosci 3 m, o grubosci Sciany 25 cm, zbrojony jak

pokazano na rysunku K04-1. Stal zbrojeniowa B500SP.

3. Schodki.

Zaprojektowano schodki podparte na gruncie, z betonu B25, zbrojone siatkami ze stali
B500SP, jak pokazano na rysunku K04-2.

3. Kiadka
Ktadke pieszg, nad kanatem deszczowym, projektuje sig jako zelbetowa, wg rys K03-1.
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Jako posadowienie zaprojektowano stopy fundamentowe pod stupy drewniane oraz fawy

fundamentowe pod $ciany murowane, gr. 30 cm, zbrojone podiuznie. W budynku szatni ptyte
posadzkowg pod zasobnikiem c.w.u. nalezy pogrubi¢ do 30 cm, jak pokazano na rys. K02-1.
Fundamenty nalezy wykonaé¢ w poziomie +214,05 m. n.p.m. pod budynkiem szaletu
(-1,00 m ponizej poziomu posadzki) i +213,60 m. n.p m. pod budynkiem szatni (-1,00 m.
ponizej poziomu posadzki). Zgodnie z badaniami geotechnicznymi na tym poziomie zalegajg
piaski i pyly piaszczyste. W razie zaistnienia gruntéw nienosnych, nalezy je wybrac i zastapi¢
pospdtka zageszczong do 1d=0,65. Fundamenty pokazano na rysunkach K01-1 i KO2-1.
Podtoze pod fundamenty wykona¢ z chudego betonu gr. 10 cm.
Izolacja fundamentéw wg architektury.
1. Sciany.
Sciany zaprojektowano jako murowane, z gazobetonu, bloczki gr. 24 cm, klasy 500, na
zaprawie cementowo-wapiennej kl. M5. Sciany do poziomu posadzki z bloczkéw betonowych
gr. 24 cm. Sciany istniejace w budynku szatni przewidziano do zachowania i wykorzystania.
2. Stropy
Budynek szaletu - zaprojektowano strop drewniany z belek o przekroju 60x160, w rozstawie
90 cm. Budynek szatni - zaprojektowano stropy gestozebrowe typu Teriva, jak pokazano na
rysunku K02-2.
3. Dach
Budynek szaletu - zaprojektowano wiezbe drewniang dachu czterospadowego, o konstrukgj
krokwiowej, podpartg stupkami, jak pokazano na rys. K01-3 i KO1-4. Ukfad konstrukcyjny
dachu projektuje sie tak, aby obcigzenie przekazywato sie na $ciany budynku za
posrednictwem stupkéw i murtat. Projektuje sie jedng lukarne dwuspadowa,
Potaczenia elementdéw drewnianych — przy pomocy systemowych fgcznikéw stalowych oraz
gwozdzi karbowanych. Drewno konstrukcyjne nalezy zabezpieczyé przeciwogniowo oraz
przeciwgrzybicznie. Konstrukcje wiezby pokazano na rys. KO1-3.
Budynek szatni - w najwyzszej czesci budynku zaprojektowano wiezbe drewniang, o
konstrukgji krokwiowej, podparta $ciang wewnetrzng i $cianami zewnetrznymi, jak pokazano
na rys. KO2-3 i K02-4.Polgczenia elementéw drewnianych — przy pomocy systemowych
tacznikéw stalowych oraz gwozdzi karbowanych. Drewno konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢
przeciwogniowo oraz przeciwgrzybicznie.
4. Nadproza.
Projektuje sie nadproza systemowe L-19.

5. Pivty posadzkowe.
Piyty posadzkowe z betonu B25 zbrojone zbrojeniem rozproszonym typy Bautech 60/1, o

gruboéci 12 cm.

PPD WROTECH Sp. z 0.0. WROCLAW 14




" Rewitalizacja m. Wachock - etap I" - projekt architektoniczno-budowlany STARQSQ,{X?&?VWT@WKT BUDOWLANY
| JoyoeiBudounicive.

5. Schody. ul. drzv;liadysoawa Borkow§|§eg?jz;

Budynek szatni - zaprojektowano zelbetowe, monolitycznzegggﬁzgaﬁﬁo]“é{ﬁepokazano na rys.

K02-2, oparte na gruncie (glebe nalezy wybrac i zastgpi¢ pospdikg zageszczong do 1d=0,65

— pospdtke nasypac do poziomu +0,13).
6. Obcigzenia
Konstrukcje analizowano na nastepujgce obcigzenia:
Obcigzenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3:
strefa Sniegowa lI: obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu: Sk = 0.90 kPa;
wspotczynnik ksztattu dachu: py= 0,8 (budynek szatni); u; = 0,53 (budynek szaletu);
obcigzenie charakterystyczne dachu odniesione do rzutu dachu na powierzchnig poziomsg
S1=wCCiS=0,8x1,0x1,0x0,9=0.72kPa;
S, = 1 CeCiS= 0,53 x 1,0 x 1,0 x 0,9 = 0.48 kPa;
wspofczynnik obcigzenia wg PN-EN 1990: y = 1.50;
obcigzenie obliczeniowe $niegiem w odniesieniu do rzutu poziomego dachu:
Sa1 = Sky:S¢1=0,72 x 1,50 = 1,08 kPa;
Sa2 =Sk7y: S¢2=0,48 x 1,50 = 0,72 kPa;
Obcigzenie wiatrem dachu budynku szaletu wg PN-EN 1991-1-4:
strefa wiatrowa |1 obcigzenie charakterystyczne ciSnienia predkosci  wiatru:
g = 0,30 kPa;
wspoétczynnik ekspozycji dla terenu A: Ce) = 2,04 dla kategorii terenu II;
wspotczynnik ciSnienia zewnetrznego Cpe 1o
- po stronie nawietrznej Cpe 10= 0,7;
obcigzenie charakterystyczne: we = Qp Ce(z) Cpe10=
- parcie: we = 0,30 x 2,1 x 0,7 = 0,43 kPa;
obcigzenie obliczeniowe:
- parcie: w=w, f=0,44 x 1,5 = 0,65 kPa;
Obcigzenia state dachu wg PN-EN 1991-1-1:

gont: 0.01 kPa x1.35=0.014 kPa
membrana podktadowa: 0.05 kPa x1.35=0.07 kPa
Ptyta OSB: 0.78 kPa x1.35=1.05 kPa
konstrukcja dachu: 0.10 kPa x1.35=0.14 kPa
RAZEM: 0,94 kPa 1,27 kPa

7. Schematy statyczne

Analizowano nastepujace schematy statyczne:
- tawy i stopy fundamentowe: w prostym przypadku posadowienia, obcigzone osiowo, bez
mimosrodu; w budynku szaletu i szatni dach krokwiowy, bezrozporowy;

w budynku szatni stropy gestozebrowe, jednoprzestowe, podparte na $cianach;
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Wryniki obliczen

Przedstawiono je na rysunkach konstrukcyjnych w formie:
e przyjetych przekrojéw zbrojenia;

e klas stali zbrojeniowej;

e przekrojow elementéw zelbetowych;

e klas betonu.

Opracowali:
inz. Adam Klimek

inz. Katarzyna W: jtasik
U Mz/]&'%w{'

Sprawdzil:

inz. Andrzej Jasiewicz
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11. INSTALACJE WEWNETRZNE 27-200 Starachowice

11.1. INSTALACJE WOD.KAN

11.1.1. Budynek szaletu

Obiekt jest budynkiem parterowym. W budynku zaprojektowano instalacje kanalizacji
sanitarnej, wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej . Przygotowywanie wody cieptej bedzie
zapewnione przez podgrzewacze elektryczne. Scieki beda odprowadzane do zewnetrzne;j

sieci kanalizacji sanitarnej usytuowanej w terenie.

1. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki sanitarne z projektowanych przyboréw beda odprowadzone za pomocg pionow

kanalizacyjnych i pozioméw do zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej. Podejscia do
przyboréw wykonaé w bruzdach oraz pod posadzka. Cato$¢ instalacji wykonaé nalezy z rur
PCV. Wewnetrzna kanalizacja odprowadzaé bedzie $cieki z umywalek, ustepéw, pisuarow
zlewu oraz kratek $ciekowych. Przewody kanalizacyjne poziome pod posadzka i na zewnatrz
wykona¢ nalezy z rur PVC klasy ,S” tgczonych na wcisk z uszczelkg gumowa. Piony nalezy

wyprowadzi¢ nad dach i zakonczy¢ rurg wywiewng z PVC. U dotu pionéw nalezy montowac

czyszczaki kanalizacyjne. Trase przewodéw pokazano na rysunkach.

2.Instalacja wody zimnej oraz cieplej
Wode zimng do budynku nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia obstugi nr 3 za pomocg

przytacza wodociggowego wg oddzielnego opracowania. Podejécia do przyboréw utozy¢ pod
tynkiem oraz w posadzce. Instalacje wody zimnej i cieptej wykonaé z rur PP. Na instalacji
montowa¢ zawory kulowe. Woda ciepta bedzie przygotowywana w podgrzewaczach
elektrycznych pojemnos$ciowych w pom nr4, 7 i 9. Dla budynku zaprojektowano pomiar wody
za pomocg wodomierza WS-3,5 DN25 usytuowanego w pomieszczeniu obstugi nr 3. W
zestawie wodomierzowym zaprojektowano zawor antyskazeniowy typ EA 251 DN 32 firmy
Danfoss.

Wykonang instalacje nalezy poddac¢ probie szczelnosci. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy

wykonagé prébe cisnienia 1 Mpa przez 20mm.

3.0bliczenia
llos¢ urzadzen — 6

4.Zapotrzebowanie wody zimnej wynosi:
Geer = 6x100 =600 l/d = 0,60 m*/d
Gamax = 600x1,1 = 660 I/d = 0,66 m°/d
Gner = 660/20 = 33 I/h = 0,033 m*h
Gomax = 33%2,0 = 66 I/h = 0,066 m%h
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5. Bilans $ciekéw

7

Scieki socjalno- bytowe oraz porzgdkowe zaktadamy 100 % bilansu wody
Que: = 0,60 m*id

Qumax = 0,66 m*/d

Qng = 0,033 m¥h

Qumax = 0,066 m°/h

6.0bliczenia —~ dobér wodomierza

Zgn= 1,96 I/s

Qo =0,81/s =2,88 mh

aw = 2*q, = 2x0,8 = 1,6l/s = 5,76 m*h

Przyjeto $rednice przytacza @40x4,0 PE, PE80, SDR11, PN10, (v=0,96m/s)
Przyjeto wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy JS -3,5 DN25

Wg PN-92/B-01706 q<quax/2 oraz DN<d

gdzie:

g- przeptyw obliczeniowy przez wodomierz

gmax- maksymalny strumien objetosci dla wodomierza

DN- $rednica nominalna wodomierza

d- Srednica nominalna przewodu, na ktérym wodomierz ma by¢ zainstalowany

q=2,88m3/h < 7/2=3,5m%h; DN=25mm < d=40mm

W zestawie wodomierzowym zaprojektowano zawér antyskazeniowy typ EA 251 DN 32 firmy
Danfoss.

11.1.2. Budynek sanitarno- szatniowy

1.Zakres opracowania projektu

Opracowanie niniejsze dotyczy projektu budowlanego przebudowy istniejacego budynku
gospodarczego na bud. sanitarno - szatniowy w Wachocku w zakresie wewnetrznych

instalacji wod.-kan.

W zakres opracowania wchodzg nastepujace instalacje:
- instalacja wody zimnej bytowe;j
- instalacja wody cieptej i cyrkulacyjnej
- instalacja kanalizacji sanitarnej

2. Dane ogdine
Obiekt jest budynkiem parterowym. W budynku zaprojektowano instalacje kanalizacji

sanitarnej, wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg. Ciepto na

przygotowywanie wody cieptej bedzie zapewnione przez kottowni¢ usytuowang w pom. nr
Scieki beda odprowadzane do zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej usytuowanej w

terenie.
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3.Instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki sanitarne z projektowanych przyboréw beds odprowadzone za pomocg pionéw

kanalizacyjnych i pozioméw do zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie dziatki.

Podejscia do przyboréw wykonac¢ w bruzdach oraz pod posadzkg. Catos¢ instalacji wykonaé
nalezy z rur PCV. Wewnetrzna kanalizacja odprowadza¢ bedzie $cieki z umywalek,
natryskéow , ustepow oraz kratek $ciekowych. Przewody kanalizacyjne poziome pod
posadzka i na zewnatrz wykona¢ nalezy z rur PVC klasy ,S” tagczonych na wecisk z uszczelkg
gumowg. Odcinek kanalizacji odprowadzajacy $cieki z kotlowni do pierwszej studzienki
wykonaé z PCV odpornego na podwyzszong temperature. Piony nalezy wyprowadzi¢ nad
dach budynku i zakonczyé rurami wywiewnymi z PVC. U dolu pionéw nalezy montowac
czyszczaki kanalizacyjne. Trase przewoddw pokazano na rysunkach.

4.Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej

Wode zimng do budynku nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia kottowni za pomocg

przylacza wodociggowego wg oddzielnego opracowania. Podej$cia do przyboréw utozy¢ pod

tynkiem oraz w posadzce. Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej wykona¢ z rur PP.
Na instalacji montowaé zawory kulowe. Woda ciepta bedzie przygotowywana w kottowni. Dla
budynku zaprojektowano pomiar wody za pomoca wodomierza JS-6,0 DN32 usytuowanego
w pomieszczeniu kottowni. W zestawie wodomierzowym zaprojektowano zawor
antyskazeniowy typ EA 251 DN 40 firmy Danfoss.
Wykonang instalacje nalezy poddaé prébie szczelnosci. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy
wykonac prébe ci$nienia 1 Mpa przez 20mm.
5.0bliczenia
llos¢ os6b — 25
Zapotrzebowanie wody zimnej — 66l/osobe/dobe
Zapotrzebowanie wody cieptej — 33l/osobe/dobe
6.Zapotrzebowanie wody zimnej wynosi:

Gusr = 25x66 = 1650 I/d = 1,65 m*/d

Gymax= 1650x1,1 = 1815 I/d = 1,82 m*/d

Gner = 1815/1 =18151/h = 1,82 m%h

Gnmax= 1815x2,0 = 3630 I/h = 3,63 m°/h

7.Bilans sciekdow

Scieki socjalno- bytowe oraz porzadkowe zaktadamy 100 % bilansu wody
Qusr = 1,65 m*/d
Qumax = 1,82 m/d
Qnsr =1,82m%h
Qomax= 3,63 m¥h
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8.Zapotrzebowanie wody cieplej wynosi: ul- dr Wiadystawa Sorkowskiego 4
27-200 Starachowice
Qusr = 25x33 = 825 I/d = 0,825 m¥/d
Oner = 825/1 = 825 I/h = 0,825 m¥h
Qnmax = 825x2,0 = 1650 I/h =1,65 m*/h
9.Zapotrzebowanie ciepla na przygotowanie wody cieptej wynosi:
Qnsr =48 kW
Qumax = 96 kKW
10.0bliczenia — dobér wodomierza
Zgn=6,4 /s
do=1,451/s =522 m*h
Qw = 2*qo = 2x1,45 = 2,9l/s = 10,44 m*/h
Przyjeto $rednice przylacza 263x5,8 PEHD, PE80, SDR11, PN10, (v=0,7m/s)
Przyjeto wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy JS -6,0, DN32
Wg PN-92/B-01706 q<qmax/2 oraz DN<d

gdzie:

g- przeptyw obliczeniowy przez wodomierz

gmax- maksymalny strumien objetosci dla wodomierza

DN- $rednica hominalna wodomierza

d- Srednica nominalna przewodu, na ktérym wodomierz ma by¢ zainstalowany

g=5,22m%h < 12/2=6,0m*h; DN=32mm < d=63mm

W zestawie wodomierzowym zaprojektowano zawor antyskazeniowy typ EA 251 DN 40 firmy

Danfoss.

11.2. INSTALACJA GRZEWCZA W BUDYNKU SANITARNO-SZATNIOWYM

1.0Opis instalacji centralnego ogrzewania

W budynku nalezy wykonac¢ instalacje centralnego ogrzewania wodnego z rozdziatem
gérnym o parametrach czynnika grzejnego 80/60°C. Zrédiem ciepta jest kottownia gazowa

zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu.

Straty ciepta dla obiektu zostaty wyliczone w oparciu o nastepujace normatywy:
Rozporzadzenie Ml w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. 02.75.690)

PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspofczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego

obcigZenia ciepinego

PPD WROTECH Sp. z 0.0. WROCLAW 20




* Rewitalizacja m. Wachock - etap I” - projekt architektoniczno-budowiAROSTWO POWIATOWE PROJEKT BUDOWLANY

w-Starachowicach
Wydziat Budownictwa

PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynég%ﬂzﬁ@%%@g%géég?ykania zbiorowego i
27-200 Starachowice

uzytecznoSci publicznej

Wspotczynniki przenikania ciepta przegréd przyjeto wediug projektu architektonicznego.
Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto pomieszczen wynosi ®=11.432W.
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa Qy n=20.259kWh/rok.

Qi 1= Qu.nd/NH10:=20259/(0,93*0,97*1,00%0,97)=23.152kWh/rok

Qp 1=Wi* Qi 1+ Wei*Eer pom i=1,1*23152+3*(200+40+80)*5500%10°=30.087kWh/rok

Poziomy nalezy rozprowadzi¢ pod stropem. Poziomy wykonaé z rur stalowych czarnych
Srednich bez szwu wedtug PN-EN 10216-2:2002+A2:2009. Wszystkie przewody muszg mie¢
izolacje przed stratami ciepta poprzez izolowanie otulinami o grubosci zgodnej z Dz.U.
02.75.690 z pdzn. zmianami.

W pozostale] czesci instalacji zastosowano rury z PE z wkiadkg aluminiowg. Wszystkie
przewody z tworzywa sztucznego muszg mieé powloke przeciwtienowsg. Przewody z
tworzywa sztucznego izolowaé otulinami z pianki polietylenowej. Po wykonaniu instalacji
wykonaé probe cisnieniowa, a nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Jako elementy grzejne dobrano grzejniki plytowe oraz drabinkowe stalowe w WC. W
pomieszczeniach natryskéw zamontowaé grzejniki w wykonaniu ocynkowanym. Na
gatazkach grzejnikow drabinkowych zamontowaé¢ zawér termostatyczny na zasilaniu oraz
odcinajacy na powrocie. Grzejniki ptytowe z wbudowanym zaworem termostatycznym nalezy
zasili¢ poprzez katowy podwdjny kurek kulowy do instalacji dwururowych.

Do wbudowanej wkiadki zaworowej oraz zaworéw termostatycznych przewiduje sie
zastosowanie gtowic termostatycznych.

Grzejniki ptytowe nalezy umieszczaé nie nizej niz 12cm nad poditoga. Grzejniki zamontowac
do &cian za pomoca typowych zestawow montazowych. Wszystkie gatazki grzejnikowe
muszg dochodzi¢ do grzejnikdw ze $ciany (nie z posadzki).

Przej$cia przewodéw przez przegrody oddzieleri pozarowych nalezy zabezpieczyé ppoz.
masg uszczelniajacy o klasie odpornosci ogniowej EI60.

Prace zwigzane z wykonaniem instalacji c.o. w budynku nalezy wykonaé¢ zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych" COBRTI INSTAL oraz

przepisami BHP.

2.0pis instalacji gazowej
Zrédiem gazu bedzie istniejace przytacze gazowe do sgsiedniego budynku po
wymianie redukiora, gazomierza i szafki gazowej. Gaz do projektowanego budynku

doprowadzony bedzie zewnetrzng instalacjg gazowa. Instalacja gazowa zasila kociot gazowy
zlokalizowany w kotlowni. Na podejsciu kotta nalezy zamontowa¢ kulowy zawér odcinajacy i

filtr gazu. Instalacje gazowg nalezy wykonaé z rur stalowych czarnych przewodowych do
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mediéw palnych taczonych poprzez spawarﬂp%&%@@&?ﬁéﬁé@%ﬂ’%ggy -2009. Dopuszcza sie
stosowanie potaczeh gwintowanych do przyfa?éfgﬂiﬁtaé?ﬁ*iﬁwﬁﬁ Przy przejsciach przez

§ciany, rury gazowe nalezy prowadzi¢ w stalowych rurach ostonowych zgodnie z BN-

72/8976-50. Instalacje nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku kottowni. Rury gazowe
nalezy prowadzi¢ po powierzchni przegréd.
Przy prowadzeniu przewoddéw nalezy zachowac nastepujace odiegtosci:
- 15cm od poziomych przewoddéw cieplnych umieszczajac przewdd gazowy pod tymi
przewodami
- 10cm od pionowych przewoddéw wodociggowych oraz puszek instalacji elektryczne;.
Podtaczane do instalacji urzadzenia gazowe, muszg posiadaé oznaczenie znakiem ,CE”.
Armatura musi posiadaé certyfikat zgodnosci. Podigczenia urzadzen muszg by¢é wykonane
za pomocg tgcznikow gwintowanych z uszczelnieniem gwintéw sznurem konopnym z
dodatkiem pasty uszczelniajacej do potaczen gwintowanych przewoddw gazowych
zapewniajgcej szczelnose.
Zapotrzebowanie na gaz GZ-50 wynosi 9,1m%h.
Pomieszczenia, w ktdrych przewidziano zamontowanie urzadzen gazowych, winny spetiac
wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki (Dz.U. nr 75 poz. 690 z
dnia 15.06.2002r. ze zmianami), a w szczegdlnosci posiadaé sprawng wentylacje.
Drozno$¢ kanatéw wentylacyjnych i spalinowych oraz wiasciwe ich podtaczenie do
przyboréw gazowych, winne by¢ poswiadczone, pozytywnag opinig, wystawiong przez
uprawnionego mistrza kominiarskiego.
Po wykonaniu instalacji przez uprawnionego wykonawce, nalezy wykona¢ probe szczelnosci
zgodnie z PN-92/M-34503.

Prace zwigzane z wykonaniem instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" tom Il oraz przepisami

BHP.

3.0pis kotlowni gazowej

Kotlownia zlokalizowana bedzie w wydzielonym pomieszczeniu. Projektuje sie
montaz kotta kondensacyjnego z zamknietg komorg spalania o mocy nominalnej 90kW
(maksymalnej 84,2kW przy parametrach 80/60°C) dostarczajgcy czynnik grzewczy o
parametrach nominalnych 80/60°C na potrzeby instalacji c.o. oraz przygotowania cieptej

wody uzytkowej. Ze wzgledu na niewystarczajaca kubature kottowni nalezy elektronicznie

zmniejszy¢ maksymalng moc cieping kotta do 82kW (6,52*2,7*4,65).
Moce obiegéw Qco=1 6,3kW QCWU=48kW(thr) QCWU=96kW(thax) .
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Instalacje w kottowni nalezy wykonaé z rur stammaéwgﬁ%%w?éﬁﬁ\l 10216-2+A2:2009.

Instalacje po wykonaniu instalaciji i prébie ci$nieniowej zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Montaz przewoddéw nalezy wykonaé przy zastosowaniu standardowych przesuwanych
podparé i podwieszen, zachowujac spadki, co najmniej 0,5% w kierunku armatur
odwadniajgcych.

Przejscia przewodoéw przez $ciany kottowni nalezy zabezpieczy¢ ppoz. masg uszczelniajaca
o klasie odpornosci ogniowej EI60.

Wszystkie przewody muszg miec izolacje przed stratami ciepta poprzez izolowanie otulinami
o grubosci zgodnej z Dz.U. 02.75.690 z p6zn. zmianami.

Zabezpieczenie instalacji grzewczych rozwigzano przy pomocy przeponowego nhaczynia
wzbiorczego, natomiast zabezpieczenie kotta zaworem bezpieczenstwa wediug PN-B-
02414:1999. Projektowana instalacja po zmontowaniu winna by¢ poddana prébie
szczelno$ci na cisnienie 3,0bar.

Na przewodzie doprowadzajgcym wode zimng do podgrzewacza pojemnosciowego nalezy
zamontowaé zawdr bezpieczenstwa oraz przeponowe naczynie wzbiorcze wedtug PN-B-
02414:1999. Napetnianie instalacji grzewczych z instalacji wody zimnej.

Instalacje odprowadzenia spalin przewiduje sie odprowadzi¢ przewodem koncentrycznym
powietrzno-spalinowym @150/@100mm. Zasysanie powietrza do kotta poprzez przestrzen
migdzy kominem i wktadem spalinowym.

Dla obiegu centralnego ogrzewania oraz tadowania zasobnika c.w.u. przyjeto odrebne
pompy obiegowe. W kottowni zamontowacé rowniez pompe dla obiegu cyrkulacji cieptej wody
uzytkowej. Dla obiegu centralnego ogrzewania zamontowac zawor mieszajacy z sitownikiem.
Kierunki przeptywu wody w poszczegdlnych rurociggach zaznaczyé na ptaszczu izolacyjnym
przy pomocy strzatek.

Instalacje w kottowni nalezy wykonac¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji grzewczych” COBRTI INSTAL.

4.Wytyczne branzowe

budowlane:

a) wykona¢ wentylacje grawitacyjna nawiewng do kottowni o pow. min. 450cm?

b) wykona¢ wentylacje grawitacyjng wywiewng z kottowni o pow. min. wynoszacej 50%
powierzchni kanatu nawiewnego

C) kottownie zabezpieczy¢ ppoz.

d) zapewni¢ naturaine o$wietlenie kottowni (minimalna wymagana powierzchnia okna - 1/15
powierzchni podtogi, a minimalny wymiar drzwi 90x200cm; okna majg by¢ otwierane w min.
50%; drzwi powinny otwiera¢ sie pod naciskiem na zewnatrz pomieszczenia)

e) powierzchnie przegrod i posadzka kotlowni powinny by¢ wykonane jako niepalace
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f) wykonaé fundament pod zasobnik c.w.u. (émc’dark' S nﬂ@ﬁﬂ 00cm wystajacy 5cm

27-200 Starachowice.
ponad podsadzke kottowni (podgrzewacz umiesci¢ w pomieszczeniu przed montazem drzwi

zewnetrznych)
g) w pom. kottowni umiesci¢ gasnice proszkowg z proszkiem do gaszenia pozaréw grupy B i

C o masie $rodka gasniczego 6kg

elektryczne:
a) zasili¢ kociot (1x340W, 230V) i pompy w kottowni (47+130+59W; 230V) oraz okablowac

elementy automatyki kottowni

b) wytgcznik gtowny zasilania elektrycznego kottowni zlokalizowaé na zewnatrz
pomieszczenia w rejonie drzwi

¢) wykona¢ instalacje uziemiajaca projektowane instalacje

d) wykona¢ instalacje odgromowsg kominéw i kolektoréw

) tablica kottowni TK powinna uwzglednia¢ zabezpieczenia obwodoéw o$wietlenia kottowni

f) przez pomieszczenie kottowni nie powinny przebiegac instalacje nie zwigzane z kottownig
a w szczegolnosci kable i instalacje elektryczne

wod.-kan.:

a) do napelniania instalacji grzewczych doprowadzi¢ zimng wode i zakonhczyé kurkiem
kulowym oraz zaworem zwrotnym antyskazeniowym typu CA wg PN-92/B-01706/Az1:1999
b) instalacje odwodnieniowg nalezy wykona¢ z materiatow odpornych na temperature
(+80°C)

c) na przewodzie doprowadzajgcym wode zimng do podgrzewacza pojemnosciowego

zamontowaé zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA wg PN-92/B-01706/Az1:1999

11.3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE W PROJEKTOWANYM SZALECIE

1. Instalacja oswietlenia, ghiazd wtykowych i sitowa

Instalacje o$wietleniowa wykonaé przewodami miedzianymi 1.5mm?, instalacje do gniazd
wtykowych -2.5 mm? p.t. taczniki instalowaé na wysokosci 1.1 m. od podioza, gniazda
wtykowe - 1,4 m.

Przewody do opraw sufitowych nalezy ukiadaé w przestrzeni migdzystropowej,
w rurkach RB18, co nalezy we wiasciwym czasie skoordynowa¢ z wykonawcami branzy
budowlanej, bowiem rurki nalezy wyprzedzajaco utozyé w fazie tych robét.

Typy opraw podano na zatgczonych rzutach. Szczegdty pokazano na uktadach potaczen.

2. Instalacja odgromowa

Nie przewidziano instalacji odgromowej.
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3. Instalacja przeciwporazeniowa i potaczenia wyréwnawcze

Jako ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym przewiduje sie szybkie wytaczanie za
pomoca wytgcznikbw seri S 300 oraz  wylgcznikdw  réznicowopradowych
P 300-A (Id = 30 mA). Skuteczno$¢ szybkiego wylaczania jest zachowana dla wszystkich
obwodéw. Zaprojektowano potaczenia wyréwnawcze gtéwne i lokalne.

Giéwne potgczenia wyréwnawcze budynku powinny tgczyé z sobg na gtéwnej szynie
uziemiajacej budynku nastepujgce elementy: przewody ochronne instalacji elektry-cznej,
wszystkie metalowe ciggi instalacyjne (rury wodne, c.o., gaz, korytka instalacji elektry-
cznych), wszystkie uziemienia naturalne i sztuczne (uziomy fundamentowe), metalowe
konstrukcje i zbrojenia budynku. Szyne gtéwng nalezy uziemi¢ przynajmniej w dwoch
miejscach. Uziemi¢ nalezy miejsce rozdziatu toru PEN na tory PE i N, w ztgczu kablowym.
Potaczenia wyréwnawcze lokalne (faczy¢ do szyny PE w tablicy rozdzielczej lub do gtéwnej
szyny wyréwnawczej) powinny taczy¢ ze sobg przewody ochronne instalacji elektrycznej
wszystkie metalowe rury (wody, CO.) oraz jesli to mozliwe réwniez metalowe zbrojenia i

elementy konstrukcji.
Szyne gtéwnych pofaczenn wyréwnawczych nalezy ulozyé plaskownikiem FeZn 50 x 4.

Lokalne pofgczenia wykonac przewodem DYZo 6 w tynku.

4.0chrona przeciwprzepieciowa
Przewiduje sie ochrone przeciwprzepieciowg na tablicy szaletu.

11.4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE W PROJEKTOWANYM BUDYNKU SANITARNO — SZATNIOWYM

Instalacje w budynku sanitarno — szatniowym wykona¢ jak dla szaletu (punkt 11.3 opisu).

11.5. INSTALACJE SANITARNE WENTYLACJA MECHANICZNA W BUDYNKU SANITARNO-
SZATNIOWYM

11.5.1. Uklad nawiewny N1 i uklad wywiewny W1

Wentylacja nawiewna petni funkcje utrzymania wilasciwego stanu powietrza
w pomieszczeniach szatni i umywalni. Powietrze nawiewane jest do pomieszczen szatni oraz
umywalni. Dodatkowo z pomieszczen szatni realizowany jest nawiew posredni do umywalni,
w ktorych panuje podcisnienie. Powietrze usuwane jest przez uktad W1 réwniez z
pomieszczen dwéch szatni i dwdch umywalni. Kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone sg
wzdtuz Scian pod stropem pomieszczen. llosci powietrza wentylacyjnego oraz wymagane
krotnosci wymian zestawiono tabeli w punkcie opisu dotyczacym iloSci powietrza

wentylacyjnego.
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Schemat prowadzenia kanatéw wen'(ylacyjnycf}_%f’lﬁﬁﬁéﬁé\‘b‘icfg’frk @E@gﬁkszczenie kratek
27-200 Starachowice

nawiewnych i wywiewnych przedstawiono na rzucie.
Nalezy zapewni¢ okresowg prace centrali w czasie przerw w uzytkowaniu pomieszczen.
Uktad wywiewny W2

Nawiew do czesci pomieszczen ( WC, zaplecze w pomieszczeniu trenera) realizowany przez
otwory wyréwnawcze w drzwiach wewnetrznych z zachowaniem przeplywu powietrza z
pomieszczen czystych do ,brudnych” przez stworzenie podcisnienia w pomieszczeniach
,brudnych”. Zaprojektowano wentylatory wywiewne w pomieszczeniach WC bezokiennych,
montowane na kanatach wentylacji grawitacyjnej. Prace wentylatoréw zaleca sie spiaé z
oswietleniem, dodatkowo zapewni¢ okresowe wigczanie wentylatora w czasie przerw w
pracy.W pozostatych pomieszczeniach przewidziano wentylacje grawitacyjng wg PB cze$§é
architektoniczna.

11.5.2. llosci powietrza wentylacyjnego

. . llosé <z
Nr Temp. |Powierzchnia, . Krotnosé .
bom. Nazwa pom. Wewn. m2 Kubatura powietrza wymian Uwagi
wentylac.
m°/h m®h
Nawiew N1, wywiew W1;
; dodatkowo wywiew
6 Szatnia 24 9,36 29,0 240 8,3 przez pomieszczenie nr
7 (12 osbb)
; nawiew N1 oraz posredni
7 | Umywalnia| 24 17,54 54,5 300 55 2 pomieszczenia 6
Nawiew N1, wywiew W1;
i dodatkowo wywiew
10 Szatnia 24 9,36 29,0 240 8,3 przez pomieszczenie nr

11 (12 oséb)
nawiew N1 dodatkowo

11 | Umywalnia| 24 17,54 54,4 300 5,5 posredni z
pomieszczenia 10

nawiew posredni,

5 wC 20 1,25 3.9 50 wywiew W2
nawiew poséredni,
9 WC 20 1,25 3,9 50 wywiew W2

2 WC NPS 24 6,52 17,0 50 3 Wywiew W2
Zaplecze nawiew posredni
stanr;:aerrr;e 24 4,27 11,1 50 4,5 wywiew W2
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11.5.3. Wytyczne dotyczace standardéw wykonania'it8asfichowice

Dla ochrony pomieszczen przed hatasem i drganiami pochodzacymi od urzadzen
wentylacyjnych zastosowano:

- Humiki hatasu na kanatach nawiewnych i wywiewnych (dobér na etapie PW
dodatkowo po wykonaniu pomiaréw akustycznych w razie wystgpienia przekroczen
wartosci dopuszczalnych (40dB(A) nalezy wyttumi¢ instalacje np. poprzez
zastosowanie otulin przewodoéw z wetny mineralnej,

- centrala potaczona przez krééce elastyczne,

- mocowanie urzadzen wentylacyjnych do konstrukcji poprzez przekfadki z materiatow
elastycznych,

- mocowanie przewodoéw przez zawiesia z podkiadkami amortyzujgcymi drgania (z
podktadka z elastomeru) np. MUPRO,

- przejscia przez $ciany uszczelnione materiatem elastycznym.

PrzejScia przez przegrody wykona¢ w tulejach ostonowych PCW uszczelnionych materiatem
elastycznym. Przewody prowadzi¢ wzdtuz $cian w obudowie z ptyt np. gipsokartonowych lub
w przestrzeni stropu podwieszonego.

Kanaty o przekroju okragtym typ SPIRO; wykonanie materiatowe poszczegéinych uktadow
Awentylacyjnych - stal galwanizowana np. producent LINDAB.

Kratki nawiewne i wywiewne potgczone z przewodami SPIRO za pomocg przewoddéw
elastycznych. Nawiewniki z przepustnicami do regulaciji ilo$ci powietrza.

Dla ukfadéw wentylacyjnych nalezy zastosowaé otwory rewizyjne do czyszczenia instalacii.
Otwory rewizyjne (np. tréjnik z klapa zamykajacg nalezy stosowaé po kazdym dwukrotnym
zatamaniu przewodoéw i w odlegtosciach nie wiekszych niz 10m). Rozmieszczenie trojnikow i
klap do czyszczenia instalacji objete bedzie w zakresie PW. Dodatkowo istnieje mozliwo$é
czyszczenia przez demontaz odcinkéw kanatow elastycznych. Na przewodach wywiewnych
i nawiewnych nalezy przewidzie¢ ttumiki akustyczne — dobdr na etapie PW.

Instalacje wykona¢ zgodnie z WTWIO tom Il ,Instalacje Sanitarne i przemystowe” oraz
Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — COBRT! Instal.
Wszystkie elementy instalacji muszg posiadaé aktualnie wymagane dopuszczenia do
stosowania na terenie Polski.

Sie¢ przewodéw ma spetnia¢ klase szczelnosci A.

11.5.4. Cze$¢ obliczeniowa.
Obliczenia hydrauliczne i akustyczne instalacji zostang wykonane na etapie PW w oparciu
o program CAD-Vent. Na etapie PW nalezy w oparciu o obliczenia akustyczne dobra¢ ttumiki

hatasu. W oparciu o obliczenia hydrauliczne (po ostatecznym doborze nawiewnikéw, kratek
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wywiewnych oraz trasy kanatéw) nalezy zweryfikowt PEpsae@ss/8boru centrali
wentylacyjnej.
Centrala nawiewno — wywiewna — ilo$ci powietrza wentylacyjnego:

o nawiew N1- 680m*h

e wywiew W1 —700m°h
Na etapie PB proponuje sie dobédr centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepta, nagrzewnicg
wstepng i wtérng elektryczng np. typ VALLOX 1000 -DCE posiada elektroniczny modut

sterujgcy z nastawg reczna.

11.5.5. Zestawienie podstawowych elementéw instalacji wentylacyjnej

Ozna- Wyszczegolnienie jedn. | llos¢ Producent lub nr katalogowy
czenie Joznaczenie wg LINDAB/
1 2 3 4 5

UKLAD NAWIEWNY —- N1i WYWIEWNY - W1 - budynek socjalny
wykonanie materialowe — stal galwanizowana (Lindab lub warsztatowo np.KOSS-Instalator)

Centrala nawiewno - wywiewna

N1 Centrala nawiewno — wywiewna z odzyskiem kpl. 1 Koss Sp. zo0.0.
ciepta model VX 1000- ECE z wymiennikiem do ul. Komorowska 10
odzysku ciepta oraz z nagrzewnicg wstepng i 05-830 Nadarzyn

wtorng czujnikiem filtra z regulatorem
llosci powietrza wentylacyjnego:
¢ nawiew N1- 680m3/h,
s wywiew W1 —700m3/h,
Parametry:
* moc nagrzewnicy elektrycznej — 2x 2kW
¢ moc nagrzewnicy wstepnej — 0,50kW
* Wentylator nawiewny i wywiewny
Moc elektryczna obliczeniowa centrali- ok. 5.0kW

Uklad wywiewny W2
W4 Wentylator do montazu na kanale grawitacyjnym szt. 4 IGLOTECH
Silent 100 CHZ — praca wentylatora sprzezona z KWIDZYN
os$wietleniem dodatkowo zapewni¢ okresowe ul. Torunska 41
wigczanie wentylatora w czasie przerw w pracy. tel./fax (0-55) 279 33 43, (0-55)

(moc 13W, 230V 2796303

11.6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

11.6.1. Lokalizacja i charakterystyka inwestycji

Teren objety opracowaniem dotyczy fragmentu miasta na pétnoc od Rynku. W zakres
wchodzi ulica Ko$cielna oraz tereny w poblizu rzeki Kamiennej. Przy ulicy zlokalizowany jest
budynek Miejsko Gminnego Os$rodka Kuitury, w zakresie opracowania przewidziana jest
modernizacja elewacji, na przeciw znajduje sie budynek szkoty, gdzie przewidziana jest

wymiana istniejacego ogrodzenia z siatki metalowe;.
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W ciagu ulicy wbudowane sa sieci wodociagowa, kanalizacyj,-282o84m eelbkesingnikacyjna, energetyczna z

o$wietleniem ulicznym, brak jest odwodnienia ulicy. Ul. Blonie, posiada zabudowe mieszkalna po jednej

stronie, po drugiej znajduje si¢ teren poprzemystowy po bylym tartaku, zdegradowany, wolny od zabudowy,
nieurzadzony, na terenie nieliczne pojedyncze drzewa. Teren przylegly do odbudowanego zbiornika wodnego
przeznaczony na cele rekreacyjno-sportowe, obecnie jest nieurzadzony, posiada nawierzchnig trawiasta, na
tym terenie znajduje si¢ budynek policji i poczty, przewidziano zmiang jego elewacji oraz parterowy
budynek gospodarczy, przewidziany do przebudowy na budynek szatniowy.
Na terenie planowana jest budowa bgdz rozbudowa nastepujgcych obiektow:

— szalet miejski

— przebudowa z rozbudowa budynku sanitarno-szatniowego

- stacja trafo — rozwigzanie typowe wg odrebnego opracowania

1. Szalet miejski - dane liczbowe

= Powierzchnia zabudowy obiektu 78,16 m2

= Powierzchnia netto budynku 61,68 m2

= Diugos¢ obiektu 9,84 m

= Szerokos¢ obiektu 8,63 m

= \Wysoko$¢ budynku w kalenicy 6,14 m

= Kubatura brutto 328,7 m3
2.Budynek sanitarno-szatniowy — dane liczbowe

= Powierzchnia zabudowy obiektu 127,27 m?

= Powierzchnia netto budynku 96,47 m?

= Diugosé obiektu 15,15 m

= Szerokos¢ obiektu 13,33 m

= Wysoko$é budynku w kalenicy 515 m

= Kubatura brutto 509,6 m°

11.6.2. Charakterystyka wystepujacych zagrozen
Nie przewiduje sie skiadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo w projektowanych

obiektach.

11.6.3. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego

Obcigzenia ogniowego dla pomieszczen zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi nie
oblicza sie. Gestos¢ obcigzenia ogniowego dla pomieszczen technicznych nie przekroczy
500 MJ/mZ.

11.6.4. Wymagana i projektowana klasa odpornosci pozarowej budynkéw

Szalet miejski i budynek sanitarno-szatniowy kwalifikuje sie jako budynki ZL Ill, niskie,

jednokondygnacyjne - wymagana klasa odpornosci pozarowej ,D”
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rozprzestrzeniania ognia
Budynki ZL 1l , klasa odpornoéci pozarowej ,D”

L.p. Elementy budynku kl. odpornosci ogn. Rozprzestrzenianie

wymagana | projektowana ognia

1 | Gtéwne elementy konstrukcyjne R 30 min.R 30 NRO
(8ciany, stupy, podciagi)

2 | Stropy RE! 30 min.REI 30 NRO
3 | Sciany dziatowe i ostonowe () (-) NRO
4 | Stropy REI 30 min.REI 30 NRO
5 |Dachy (-) (-) NRO

11.6.6. Podziatl na strefy pozarowe

Kazdy budynek stanowi odrebng strefe pozarowa.

11.6.7. Zabezpieczenie pomieszczen zagrozonych wybuchem
Nie projektuje sie pomieszczen, ktére bytyby zagrozone wybuchem.

11.6.8. Warunki ewakuacji

Ewakuacja odbywaé sie bedzie poziomymi drogami ewakuacyjnymi, lub wyjscia
bezposrednio z pomieszczen, diugosci i szerokosci drég ewakuacyjnych zgodne z
obowigzujacymi przepisami. Wyjscia i kierunki ewakuacji zgodnie z normg PN-92/N-
01256/02.

11.6.9. Zakres stosowania urzadzen oddymiania i urzadzen przeciwpozarowych
Nie wymaga sie stosowania urzgdzenn oddymiajacych. Na terenie znajdujg sie istniejace

hydranty naziemne i podziemne.

11.6.10. Dobér instalacji i urzadzen elektroenergetycznych

Wszystkie instalacje elekiryczne w poszczegéinych obiektach mozna wytgczy¢ gtéwnymi
wytacznikami pradu p.pozarowym zainstalowanymi na rozdzielnicach przy gtéwnych
wejsciach do obiektéow. Miejsca lokalizacji WG p.poz. nalezy oznakowac¢ zgodnie z PN.
11.6.11. Zabezpieczenie instalacji urzadzen ogrzewczych

PrzejScia przez $ciany i stropy oddzielen pozarowych wykona¢ w tulejach ostonowych
stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie i uszczelnionych materiatem elastycznym
posiadajgcym stosowne dopuszczenia np. (PROMASEAL, SVT Ilub HILTI kiasa
zabezpieczenia F1 -czas zabezpieczenia 60min). Pomieszczenie kottowni wyposazy¢ nalezy
w $rodki gasnicze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji
z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 503). Dla pomieszczen ogrzewanych elektrycznie
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jako dodatkowg ochrone przed porazeniem pradém8ickityechfjifrPalezy stosowaé warunki
gwarantujgce samoczynne szybkie wytgczenie zasilania wykonane zgodnie z PN-IEC-60364
Przy napieciu 230/400V nalezy stosowa¢ wytaczniki réznicowo-ochronne dla

zabezpieczenia wszystkich instalacji elektrycznych.

11.6.12. Dobér urzadzen i instalacji wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne nalezy wykonaé w taki spos6b, aby w przypadku pozaru nie
oddzialywaly sitg wigkszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzily przez
przegrody w sposob umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu. Dotyczy to sposobu
wykonywania mocowan przewodow do przegréd budowlanych.

11.6.13. Sposéb zabezpieczenia instalacji gazowej

Przej$cia przez Sciany i stropy oddzielen pozarowych wykona¢ w tulejach ostonowych
stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie i uszczelnionych materialem elastycznym
posiadajagcym stosowne dopuszczenia np. (PROMASEAL, SVT Ilub HILTI klasa
zabezpieczenia F1 -czas zabezpieczenia 60min).

11.6.14. Zabezpieczenie budynkéw instalacja piorunochronng

Nie wymaga sie.

11.6.15. Zabezpieczenie odprowadzanych sciekow

Piony kanalizacyjne zakonczy¢ rurg wywiewng wyprowadzong nad dach budynku. Na
projektowanych pionach kanalizacyjnym w odlegtosci 0,5 m nad posadzkg zamontowal
czyszczak. PrzejScia przez $ciany, stropy ifundamenty wykonaé w tulejach ochronnych.
Przestrzen miedzy rurg a tulejg wypetni¢ materiatem elastycznym np. olkitem.

11.6.16. Zabezpieczenie przeciwwybuchowe instalacji i urzadzen

Nie przewiduje sie zastosowania instalacji i urzadzen wymagajacych zabezpieczen
przeciwwybuchowych.

11.6.17. Zaopatrzenie obiektow w srodki gasnicze

Przed oddaniem obiektu do uzytkowania opracowaé ,lnstrukcie bezpieczenstwa
pozarowego’, zgodnie z ,Instrukcjg...” wyposazyé obiekt w gasnie i oznakowaé znakami
bezpieczenstwa miejsca usytuowania sprzetu gasniczego, wyjscia i kierunki ewakuacji,
gtébwny wylacznik pradu elektrycznego, gtéwny zawédr gazu. Miejsce ustawienia sprzetu p-
poz. oznakowa¢ zgodnie z normg PN-92-/N-01256/01; Wyjscia i kierunki ewakuacji zgodnie
z normg PN-92/N-01256/02. Wg Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia
21.04.2006 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. nr 80, poz. 563), Gasnice ABC proszkowe lub pianowe.

11.6.18. Wyposazenie obiektu w urzadzenia ratownicze

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom sprawnie funkcjonujgcy system
pierwszej pomocy w razie wypadku oraz $rodki do udzielania pierwszej pomocy, zgodnie z
Dz. U. nr 169/2003 poz. 1650.
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11.6.19. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla zewnetrznego gaszenia pozaru na terenie opracowania wykorzystywane bedg hydranty
istniejgce.

11.6.20. Drogi pozarowe

Dla proj. obiektéw nie sg wymagane drogi pozarowe Dojazdy pozarowe stanowig drogi i

place utwardzone, o szeroko$ci min.5 m.

11.7. BUDYNEK MGOK, POLICJI I POCZTY - STAN ISTNIEJACY

1. Budynek Miejsko Gminnego Osrodka Kultury, ul. Koscielna 7, to wolnostojacy budynek
sktadajacy sie z kilku czesci. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej, jako
murowany. Dachy ptaskie i czterospadkowe o niewielkim pochyleniu. Cze$¢ wejsciowa
cofnigta jest w stosunku do lica budynku. Elewacja na znacznej czesci $cian pokryta jest
oktadzing z ptytek klinkierowych w réznym kolorze i malowidtami na tynku. Zgodnie z

wytycznymi konserwatorskimi, budynek, w ramach niniejszego zadania przeznaczony jest

do przeksztafcenia, ktére polegaé bedzie na remoncie elewacji.

Fot. 7. Budynek Miejsko Gminnego Osrodka Kultury -| Fot. 8. Budynek MGOK, elewacja do remontu - stan
stan istniejgcy istniejacy

2. Budynek Policji i Poczty, ul. Kolejowa 19, to budynek wolnostojacy. Budynek wykonany
jest w technologii tradycyjnej, jako murowany. Dach ptaski z attykg skosng, pokrytg blachg
dachéwkowa. Sciany murowane, tynkowane, fragmenty $écian wykonane z kamienia
naturalnego. Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi, budynek, w ramach niniejszego

zadania przeznaczony jest do przeksztatcenia, ktére polegac bedzie na remoncie elewaciji.
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27.200 Starachowice

Fot 9. Policji i Poczty, ul. Kolejowa 19 — stan istniejacy | Fot 10. Policji i Poczty, elewacja boczna— stan istniejgcy

11.8. REMONT ELEWACJI BUDYNKU MGOK, PoLicJi1 PoczTyY

11.8.1. Budynek MGOK

Remont elewacji obejmuje elewacje frontowe, boczne oraz elewacje od strony podwoérza.
Przed przystapieniem do remontu elewacji nalezy wymieni¢ istniejace drzwi zewnetrzne,
dokfadnie zabezpieczy¢ wszystkie okna, drzwi, wykona¢ konieczne zabezpieczenia wejs¢ i
chodnikoéw zgodnie z przepisami BHP. Podtoze nalezy doktadnie oczysci¢ ze starych powtok
malarskich, z poluzowanych, osypujacych sie fragmentdw tynku i z istniejacych ptytek
elewacyjnych. Tynki odspojone nalezy usunaé. W razie koniecznosci zbicia gzymsoéw badz
profili elewacyjnych, wczesniej nalezy wykona¢ szablony w skali 1:1 umozliwiajgce doktadne
ich odtworzenie. Po zdjeciu oktadziny z ptytek nalezy oceni¢ stan cokotéw. W razie potrzeby
tynki cokolowe zbi¢ na wysoko$é ok. 80 cm ponad widocznymi solnymi wykwitami oraz na
gtebokosé ok. 40 cm pod terenem. Na odstonietej, oczyszczonej scianie fundamentowej
(spoiny w murze usung¢ na gteboko$¢ min. 2 cm) potozy¢ tynk renowacyjny oraz
zastosowacé grubowarstwowsg izolacje bitumiczng. W warstwie cokotowej zastosowaé tynk
renowacyjny naktadany warstwowo. Na cokoty zaleca sie zastosowanie mozaikowe] masy
tynkarskiej. Na oczyszczone uzupeinione i wzmocnione podioze $cian zastosowal tynk
mineralny, struktura ,baranek” 1,5 mm. Na fragmentach pokazanych na rysunku wykona¢
boniowanie z zastosowaniem systemowych profili styropianowych.

Nad gtéwnym wejsciem zamontowa¢ systemowe zadaszenie LIGHTLINE XL.

Zewnetrzne schodki i podesty, po wykonaniu koniecznych napraw, obtozy¢ ptytkami
gresowymi, mrozopdpornymi, o pow. antyposlizgowej.

Miejscowo, gdzie zajdzie potrzeba, wymieni¢ rury spustowe i rynny, materiat dostosowac do

istniejgcego.
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Remont elewacji obejmuje elewacje frontowe, boczne oraz elewacje od strony podwérza.
Przed przystgpieniem do remontu elewacji nalezy nieznacznie przebudowac attyke dachowa
na konstrukcji drewnianej, wymieni¢ istniejace drzwi zewnetrzne, bez wymiany drzwi
wejsciowych gtéwnych, dokiadnie zabezpieczy¢ wszystkie okna, drzwi, wykonac konieczne
zabezpieczenia wejé¢ i chodnikdw zgodnie z przepisami BHP. Dachowa attyke pokry¢
ptytkami widknocementowymi w kolorze grafitowym. Sciany nalezy doktadnie oczysci¢ ze

starych powtok malarskich oraz z poluzowanych, osypujacych sie fragmentéw tynku.

Fot.11. Budynek Policji i Poczty, ul. Kolejowa 19 — stan | Fot.12. Budynek Policji i Poczty, ul. Kolejowa 19 — stan
istniejgcy projektowany - wizualizacja

Tynki odspojone nalezy usung¢. W razie potrzeby tynki cokotowe zbi¢ na wysokos¢ ok. 80
cm ponad widocznymi solnymi wykwitami oraz na gtebokos¢ ok. 40 cm pod terenem. Na
odstonietej, oczyszczonej $cianie fundamentowej (spoiny w murze usungé¢ na gteboko$é min.
2 cm) potozyé tynk renowacyjny oraz zastosowac grubowarstwowg izolacje bitumiczng. W
warstwie cokotowe] zastosowac tynk renowacyjny naktadany warstwowo. Na cokoty zaleca
sie zastosowanie mozaikowej masy tynkarskiej. Na oczyszczone uzupetnione i wzmocnione
podtoze $cian zastosowacé tynk mineralny, struktura ,baranek” 1,5 mm i gr. 3 mm. Miejscowo,
gdzie zajdzie potrzeba, wymieni¢ rury spustowe i rynny, materiat dostosowal do
istniejgcego. Fragmenty $cian wykonane z kamienia naturalnego do zachowania, kamien
nalezy oczysci¢ przez piaskowanie, spoiny uzupetnié, zabezpieczy¢ silikonowym
preparatem hydrofibizujagcym.

Nad gtéwnym wejsciem zamontowac systemowe zadaszenie LIGHTLINE XL.

Zewnetrzne schodki i podesty, po wykonaniu koniecznych napraw, obtozy¢ ptytkami
gresowymi, mrozopdpornymi, o pow. antyposlizgowej.

Przed wejsciem ustawi¢ 3 ceramiczne dekoracyjne donice, nasadzenia - bukszpan

formowany.

PPD WROTECH Sp. z 0.0. WROCLAW 34




STAROSTWO POWIATOWE
s . , , w Starachowicach
" Rewitalizacia m. Wachock - etap I"— projeld achﬁddonmabudag{pgm udownictwa PROJEKT BUDOWILANY
i Gospodarki Komunalinej
ul. dr Wiadystawa Borkowskiego 4

11.8.3. Rozwiazania szczegolowe 27-200 Starachowice

—

Prac tynkarskich i malarskich przy fasadach zewnetrznych nie wolno wykonywaé w deszczu,
przy wysokiej wilgotnosci powietrza, na mrozie lub gdy spodziewany jest mréz. Swiezo
pokryte powierzchnie nalezy chronié przed rosa, deszczem i mrozem. Uzywajgc materiaty do
remontu elewacji, nalezy $cisle przestrzega¢ wskazowek i zaleceri producenta. Konieczne
Jjest stosowanie rozwigzan systemowych, kazdorazowo technologia wykonywania prac
powinna byé dostosowana do warunkéw istniejacych (ogledziny stanu technicznego,
badania probek: badania zasolenia, badania stopnia przyczepno$ci, stopnia chlonnosci
podioza, nosnos¢ wierzchniej warstwy itp.). Tam, gdzie zajdzie taka koniecznos$é nalezy
uzywaé preparatéw wzmacniajacych, plynéw do odgrzybiania itp.

Nalezy korzysta¢ z produkitow systemowych oferowanych przez firmy dostarczajgce
preparaty do renowacji obiektow. Uzyte materialy muszg byé zgodne z projektem i
zaleceniami Inwestora oraz posiada¢ stosowne atesty i dopuszczenia na rynek polski.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Barbara Joanna Nowak
mgr inz. Henryka Bi$ %/JV
mgr inz. Jan Podwérny ~ *=

mgr inz. Teresa Biel
mgr inz. Janusz Hutyr,
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