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o Rysunek rozpatrywa¢ wraz z rys K03-2. Pret zbrojeniowy nr 7 w strefach
N przypodporowych w rozstwie 100 mm
500 2000 500 (na dfugosci 260 c¢m),
w strefie przesfowej 200 mm.
S Beton konstrukcji: W6
< Beton podktadowy: W4
Stal Alll=-N: B500SF, A0: St0S Legenda:
Otulina \be\@\ 20 mm Nv\o\_%\w dolne
N Otulina fundamentéw: 50 mm — — Zbrojenie gorne
S
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PPD WroTECH sp. z 0.0.

e-mail: biuro@wrotech.com.pl

ul. Kunickiego 15, 54-616 Wroctaw, tel. 071/357 57 57, fax 071/357 76 36

Inwestor: Urzad Miasta i Gminy Wachock
Temat projektu:| Rewitalizacja miejscowosci Wachock - etap |
Temat rysunku: | Ktadki - przekroje, rzuty.
Projektowaf: Sprawdzit:

inz. Adam Klimek
nr upr. 338/01/DUW

inz. Katarzyna Wojtasik

inz. Andrzej Jasiewicz
nr upr. 277/68

Data: Stadium:
06.2010 PB

Branza:
Konstrukcja

Skala:
1:50

Nr projektu:
BGK 28/2009

Nr rysunku:
K03 -1




