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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Instalacja ogrzewania

W budynku nale.y wykona. instalacje ogrzewania poprzez grzejniki elektryczne. Jako elementy grzejne dobrano grzejniki elektrycz-
ne Scienne w wykonaniu bryzgoodpomym (IP34). Zamontowane grzejniki muszq mie¢ zaokraglone narozniki i

maksymalng temperature powierzchni 600C. Grzejniki musza posiada¢ wbudowany termostat oraz zabezpieczenie przed przegrza-
niem.

Grzejniki zamontowa. do $cian za pomocg typowych zestawow montazowych minimum 30cm nad posadzka.

2. Wentylacja wywiewna

W pomieszczeniach WC oraz pomieszczeniu gospodarczym przewiduje sie

montaz na wilotach do wentylacji grawitacyjnej wentylatoréw osiowych uruchamianych
wraz z oSwietleniem i wylaczanych z opdznieniem czasowym:
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu

Kod | Od
wg
CPV |

1/STWOR S5.04.01 - INSTALACJA C.O.

BUDYNEK SZALETU MIEJSKIEGO INSTALACJA C.0. IWENTYLACJA

45331171
007 |
14533126

00-8
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OBMIAR

Lp. Podst Opis | wyliczenia | j.m. | Poszcz Razem
BUDYNEK SZALETU MIEJSKIEGO INSTALACJA C.O. IWENTYLACJA
1/45331100- STWOR S.04.01 - INSTALACJA C.O,
7
1|KNR 2-15 | Grzejnik elektryczny scienny w wykonaniu bryzgoodpornym z termosta- kpl.
d.1/0419-02 tem i zabezpieczeniem przed przegrzaniem np typ VPS 1020 KET
anal.5.04.0 2000W
1
1 kpl. 1.000/
T RAZEM | 1.000
2 KNR 2-15  Grzejnik elektryczny §cienny w wykonaniu bryzgoodpornym z termosta- |kpl. |
d.10418-02  tem i zabezpieczeniem przed przegrzaniem np typ VPS 1008 KET 800W
anal.S5.04.0
(1
1 |kpl. 1.000
| RAZEM 1.000
3/KNR 2-15  Grzejnik elektryczny scienny w wykonaniu bryzgoodpornym z termosta- |kpl.
d.1/0418-02  tem i zabezpieczeniem przed przegrzaniem np typ VPS 1004 KET 400W
anal.5.04.0
1
2 kpl. 2.000|
[RAZEM 2.000
4 KNR 2-15 |Grzejnik elektryczny Scienny w wykonaniu bryzgoodpornym z termosta- | kpl.
d.10419-02  |tem | zabezpieczeniem przed przegrzaniem np typ VPS 1010 KET
|anal.$.04.0  1000W ;
1
1 kpl. 1.000
| RAZEM 1.000
5/KNR 2-15 |Grzejnik elektryczny $cienny w wykonaniu bryzgoodpornym z termosta- | kpl.
d.1.0419-02 tem i zabezpieczeniem przed przegrzaniem np typ VPS 1012 KET
‘anal.S.04.0 1200W
1
2 [kpl. 2.000
| ' | RAZEM | 2.000
2/45331200- STWOT S.04.02 - INSTALACJA WENTYLACJI
8
- 6KNR2-17 |Wentylatory osiowe np typ EBB 1757 sz ] i =2
d.2/0206-01
S.04.02
2 |szt. 2.000
' | ! RAZEM 2.000
7/KNR 2-17 |Wentylatory osiowe np typ EDM 80ETZ szt
d.2 0206-01 :
|S.04.02 |
1 |szt. 1.000|
i : | RAZEM 1.000
8 KNR 2-17 |Wentylatory osiowe np typ EDM 200 TZ |szt.
d.2/0206-01
1S.04.02
1 szt 1.000/
| RAZEM 1.000
—dbis
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