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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

WENTYLACJA MECHANICZNA W BUDYNKU SANITARNO-SZATNIOWYM

1. Uklad nawiewny N1 i uktad wywiewny W1

Wenlylacja nawiewna petni funkcje utrzymania wilasciwego stanu powietrza w pomieszczeniach szatni | umywalni. Powietrze nawie-
wane jest do pomieszczeri szatni oraz umywalni. Dodatkowo z pomieszczefi szatni realizowany jest nawiew posredni do umywalni,
w ktérych panuje podciénienie. Powietrze usuwane jest przez uktad W1 réwniez z pomieszczeri dwéch szatni i dwoch umywalni.
Kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone sa wzdiuz $cian pod stropem pomieszczen.

2. Ukiad wywiewny W2

Nawiew do czesci pomieszczer ( WC, zaplecze w pomieszczeniu trenera) realizowany przez otwory wyréwnawcze w drzwiach wew-
netrznych z zachowaniem przeptywu powietrza z pomieszczen czystych do "brudnych” przez stworzenie podciénienia w pomiesz-
czeniach "brudnych”. Zaprojektowano wentylatory wywiewne w pomieszczeniach WC bezokiennych, montowane na kanatach wen-
tylacji grawitacyjnej. Prace wentylatoréw zaleca sig spiaé z o$wietleniem, dodatkowo zapewni¢ okresowe wigczanie wentylatora w
czasie przerw w pracy.W pozostatych pomieszczeniach przewidziano wentylacje grawitacyjng

3. Materialy i urzadzenia.

- kanaly - stal galwanizowana (np.Lindab lub warsztatowo np. KOSS-Instalator)

- Centrala nawiewno - wywiewna z odzyskiem ciepla model VX 1000- ECE z wymiennikiem do odzysku ciepta oraz z nagrzewnica
wstepna i wtérng czujnikiem filtra z regulatorem ilosci powietrza wentylacyjnego: nawiew N1- 680m3/h, wywiew W1 - 700m3/h, moc
nagrzewnicy elektrycznej - 2x 2kW, moc nagrzewnicy wstepnej - 0,50kW, wentylator nawiewny i wywiewny, moc elektryczna obli-
czeniowa centrali- ok. SkW

- Wentylator do montazu na kanale grawitacyjnym Silent 100 CHZ - praca wentylatora sprzezona z o$wietleniem dodatkowo zapew-
nic okresowe wigczanie wentylatora w czasie przerw w pracy. (moc 13W)
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Kod | Od
wg
CPV
BUDYNEK SANITARNO-SZATNIOWY INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEY
1/INSTALACJA WENTYLACJI /ISTWOR Wentylacja mechaniczna/ (4533121 43
110-1
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | Jm. Poszcz Razem
BUDYNEK SANITARNO-SZATNIOWY INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - - B
145331210-1 INSTALACJA WENTYLACJI /STWOR  Wentylacja mechaniczna/ Lie. ) 2!
1|KNR 2-17  |Centrala nawiewno - wywiewna z odzyskiem ciepta model VX 1000- ECE z [szt. | [
d.1,0320-07 Iwymuaﬂmknem do odzysku ciepla oraz z nagrzewnicg wstepng i wtéma czuj- | |
|nikiem filtra z regulatorem
1 szt. | 1.0 |
| RAZEM 1.0
2 KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o ér.do 315 |m2
d.1/0123-03 imm - udziat ksztattek do 55 % - np. LINDBAD
z.0.3.8.
19907
139.9 |m2 39.9 |
' : RAZEM | 39.9
3/KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o §r.do 200 'm2 | |
d.10123-02 |mm - udziat ksztattek do 55 % - np. LINDBAD
12.0.3.8.
19907
133.2 m2 33.2
RAZEM 33.2
4 KNR 2-17  Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o §r.do 100 |m?
d.1/0123-01 mm - udziat ksztaltek do 55 % - np. LINDBAD
'Z2.0.3.8.
19907
6.4 'm2 6.4 |
| . |RAZEM ' 6.4
5 KNR 2-17 | Tlumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o ér.do 315 mm iszt. |
d.10155-03
1.0 szt. | 1.0
| RAZEM | 1.0
6 {Ztaczka nyplowa dn100 , I=Bmm szt |
d.1 kalk. wiasna | _
2.0 szt 20 |
' . |RAZEM | 2.0
7 |Ztgczka nyplowa dn112 | I=Bmm |szt | |
d.1 kalk. wiasna | |
3.0 Iszt 3.0
: 'RAZEM 3.0
8| Ztaczka nyplowa dn180 , I=Bmm szt
d.1 kalk. wiasna
4.0 szt | 4.0
| | | RAZEM 4.0
9| |Zlaczka nyplowa dn250 |, [=8mm szt | |
d.1 kalk. wasna | ' ' I
1.0 |szt 1.0
, RAZEM 1.0
10| ‘Ztaczka mufowa dn180 szt
d.1 kalk. wiasna | ,
| 9.0 szt | 8.0 |
- j 'RAZEM 9.0
11 Zigczka mufowa dn125 szt
d.1|kalk. wiasna
|RAZEM ! 3.0
12 |Ztaczka mufowa dn250 |szt
d.1 kalk. wiasna
1.0 szt | 1.0 |
. ' |RAZEM | 1.0
13] Zigczka mufowa dn224 szt
d.1 kalk. wiasna
|1 0 szt 1.0 |
. RAZEM | 1.0
14 KNR-W 2- 17|Ko+n|erz siodiowy dn 100 z podwéjng uszczelkg EPDM na przewodzie dn szt
d.10138-05 [100 .
analogia lia asi 10
- RAZEM 1.0
15 KNR-W 2-17 |Kotnierz siodiowy dn 250 z podwojng uszczelka EPDM na przewodzie dn = 'szt. |
d.10138-05 250
.analogla 1.0 szt. %0011
| RAZEM | 1.0
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OBMIAR

Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16/ KNR-W 2-17 |Kotnierz siodiowy dn 250 z podwojng uszczelka EPDM na przewodzie dn szt
d.1/0138-05 315
analogia
1.0 lszt. | 1.0
' |RAZEM 1.0
17/KNR-W 2-17 Koinierz siodfowy dn 224 z podwdjng uszczelka EPDM na przewodzie dn | szt
d.1/0138-05 224
|analogia
| 2.0 szt. 2.0
3 | RAZEM 2.0
18/KNR-W 2-17  Kotnierz siodlowy dn 200 z podwéjna uszczelkg EPDM na przewodzie dn szt
d.1/0138-05 1200
analogia |
2.0 szt. | 2.0
|RAZEM 2.0
19 KNR-W 2-17 | Kotnierz siodiowy dn 180 z podwdjng uszczelka EPDM na przewodzie dn  |szt. |
d.1/0138-05 1180
analogia
2.0 szt 2.0
| RAZEM 2.0
20 KNR 2-17  Przepustnice stalowe kolowe, DRU do przewodéw o $r. 180 mm szt
d.1/0131-02
| 12.0 szt. 2.0
' RAZEM 2.0
21 KNR 2-17 ' Przepustnice stalowe kotowe, DRU do przewoddéw o $r. 150 mm |szt.
d.1/0131-02 .
| 11.0 szt. 1.0
| RAZEM 1.0
22 KNR 2-17  Przepustnice stalowe kolowe, DRU do przewodéw o $r. 140 mm |szt.
d.1/0131-02
2.0 szt 2.0
| | RAZEM 2.0
23|KNR 2-17  Przepustnice stalowe kotowe, DRU o0 $r.112 mm |szt.
d.1 50131-01
2.0 szt 2.0
! - RAZEM 2.0
24 KNR 2-17  Kré¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $rednicy do 200 [szt.
d.1/0210-01 mm
115.0 szt. 15.0
' RAZEM 15.0
25 KNR 2-17 | Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego do przewodow ko- |szt. |
d.1/0153-02 towych o $r.do 200 mm z pokrywa
| 5.0 szt 5.0
RAZEM 5.0
26 KNR 2-17  |Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego do przewodoéw ko- szt |
d.1/0153-03  |fowych o $r.do 315 mm z pokrywa '
4.0 |szt. 4.0
. | RAZEM 4.0
27/KNR 2-17  Kratki wentylacyjne kotowe o ér.do 160 mm szt
d.1/0140-01 |
|110.0 |szt. 10.0
| RAZEM 10.0
28 KNR-W 2-17 Podstawy dachowe stalowe kolowe typ B/l o $r. do 250 mm, w ukfadach  szt.
d.1/0149-02 kanatowych
' 1.0 fszt. | 1.0
| | RAZEM 1.0
29 KNR-W 2-17 Wyrzutnie dachowe o $r. 250 mm |szt.
d.1/0144-02
1.0 szt 1.0
- RAZEM 1.0
30/KNR 2-17  |Czerpnie $cienne kotowe typ B i C o ér.do 315 mm iszt.
d.1/0147-01
[ 1.0 szt 1.0
3 RAZEM 1.0
31 KNR 2-17  Wentylatory o $rednicy otworu ssgcego do 100 mm np.Sllent 100 CHZ szt. |
d.1,0204-01
. 4.0 iszt. | 4.0
RAZEM 4.0
32 Koszty rozruchu badan i pomiaréow 'kpl |
o 1 lkp! 1.0
. RAZEM 1.0
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
33|/KNR 7-28  'Fundament pod centralg wentylacyjng m3
d.1/0102-02
1.3"0.9°0.1 m3 0.1
. RAZEM 0.1
34/ KNR 7-28 | Osadzenie $rub fundamentowych w gotowych otworach o glebokosci do 80 |zst.ér,
d.10104-03 icm - zestaw 4 Srub
1.0 zst.ér. 1.0
| . |RAZEM 1.0
35/KNR 7-28 | Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o gruboéci do 20 cm dla przewo- otw.
d.10207-14 |dow instalacyjnych o ér. do 100 mm |
1.0 otw. | 1.0
|RAZEM 1.0
36/KNR 7-28 Przebicie otwordw w stropach zelbetowych o grubosci do 20 cm dla przewo- |otw.
d.1/0207-15 |déw instalacyjnych - dodatek za dalsze 50 mm $rednicy
' 'Krotno$¢ = 4
1.0 otw. 1.0
. RAZEM 1.0
37/KNR 7-28  Przebicie w dachu otwordéw o powierzchni do 0.1 m2 - konstrukcja stropu otw.
d.1,0208-02 \zelbetowa - grubos$é stropu 100 mm
1.0 lotw. | 1.0
|RAZEM 1.0
38 KNR 7-28  |Przebicie w dachu otworéw o powierzchni do 0.1 m2 - konstrukcja stropu | otw.
d.1/0208-03  |zelbetowa - dod.za dalsze 100 mm grubo$é stropu
' 1.0 otw. 1.0
| |RAZEM 1.0
39/KNR 7-28  Przebicie otworéw o pow.do 0.1 m2 dla przewodow klimatyzacyjnych w |otw.
d.1/0206-03 i$cianach betonowych o grubosci do 20 cm
7.0 |otw. 7.0
| | RAZEM 7.0
40/KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewoddw klimatyzacyj- otw. |
d.1,0205-02 {nych w $cianach murowanych o grubosci 1 ceg. [
4.0 |otw. 4.0
[ |RAZEM 4.0
41 |Komplet podwieszen wentylacji np. MUPRO ( R+M) kpl
d.1/kalk. wiasna
11.0 kpl 1.0
| RAZEM 1.0
42/KNR 2-16  Izolacja o grubosci 40-60 mm plytami z weiny mineralnej laminowanymi fo- |m2
d.1/0305-01 lig aluminiowa kanatow wentylacyjnych
5 79.5 m2 79.5
i ' RAZEM 79.5
43 KNR 2-02 |Obud.elementéw wentylacji ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach me- m2
d.12004-01 'talowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
136.05 m? - 36.1
| RAZEM 36.1
-6-
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