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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

SIEC! | PRZYLACZA WOD.-KAN.

1. Zakres robét obejmuje przebudowe sieci wodociggowej w rejonie projektowanych boisk sportowych przy ulicy Sw. Rocha w miej-
scowoséci Wachock wraz z przebudowa przylacza wodociggowego do budynku nr 10 polozonego na dzialce nr 2239/1 przy ul. Sw.
Rocha; przytacze wodociggowe oraz kanalizacji sanitamej dla budynku sanitarno- szatniowego; przyigcze wodociggowe oraz kanali-
zacji sanitarnej dla budynku szaletu na dziatce nr 2308/3 przy ul. Blonie

Diugosci projektowanych sieci | przylaczy wynosza

Sie¢ wodociagowa - 257,7m ( fi160 - 200,7m, fi90 - 34,3m, fi63 - 22,7m) PEHD

Przylgcze wody do szatni - fi63x5,8 PE - 4,8m

Przytgcze wody do szaletu - fid0x3,7 PE - 17,9m

Przytacze kanalizacji do szatni - fi160PCV "S" - 30,3m

Przylacze kanalizacji do szaletu - fit60PCV "S" - 13,3m

2. Sie¢ wodociagowa

Sie¢ wodociggowa kolidujgca z projektowang budowg boisk sportowych nalezy przebudowaé poza teren objety inwestycja.
Zaprojektowano przetozenie sieci wodociagowej na odcinku od ulicy Kolejowej w rejonie Pomnika Soitysa do potaczenia z istnieja-
cym wodociggiem w rejonie dziatki 4816/12. Projektowana sie¢ nalezy wykona¢ z rur z PEHD SDR17, PE100 o $rednicy fi160.
Mufy, kolana i tréjniki zastosowa¢ zgodnie z wymaganiami producenta rur. W miejscu wpigcia do istniejacej sieci zaprojektowano
tréjnik zeliwny dn150/dn150, trzy zasuwy koinierzowe DN150 typu JMA(F5) PN10 migkkouszczelniane z koricowka do klucza,
przediuzonym wrzecionem, obudows i skrzynka uliczng oraz tuleje koinierzowa dn160/dn150 i taczniki rurowo - kotnierzowe PCV
160/dn150. Skrzynke zasuwy nalezy umiesci¢ na krazku Zzelbetowym natomiast zasuwe na fundamencie. W miejscu wpiecia do ist-
niejacego wodociggu fi225 zaprojektowano facznik rurowo - koinierzowy PCV i225/dn200, zlaczke redukeyjng FFR Dn150/DN200,
kolano 800 DN150 oraz tuleje kotnierzowa de160/DN150.

W zwigzku z kolizjq projektowanego budynku sanitamo - szatniowego z istniejgcym przylaczem zasilajacym budynek nr 10 zaistnia-
ta koniecznos¢ przeprojektowania istniejacego przylacza.

Nowe przytgcze nalezy wykona¢ z rur z PEHD SDR17, PE100 o $rednicy fi0. W miejscu wpiecia do sieci fi160 zaprojektowano
tréjnik redukcyjny bosy de160/80. Za tréjnikiem na przylaczu nalezy zamontowaé zasuwe typu JMA(F5) PN10 miekkouszczelniang
DNBO z koricéwka do klucza, przediuzonym wrzecionem, obudowa i skrzynka uliczng oraz tuleje koinierzowe deS0/DNSO.

Sie¢ uzbroi¢ w hydrant nadziemny DN80 PN10 (W6). Minimum 1m przed hydrantem nalezy zamontowaé zasuwe DN8O0. Hydrant
potaczy¢ z rurociggiem poprzez kolano stopowe koinierzowe DN8O0 oraz tuleje kolnierzowa de90/DN80 PEHD.

Odpowietrzenie sieci poprzez istniejace hydranty. W miejscach rozgatezieri sieci zaprojektowano wezly skiadajace sie z trzech za-
suw odcinajgcych. Do budynku Policji i Poczty zaprojektowano podigczenia od nowej sieci wodociggowej. Istniejgce odgalezienie
sieci w kierunku boisk nalezy zaslepic.

3. Przylacze kanalizacji sanitarnej dla budynku sanitarno - szatniowego

Przylacze nalezy wykonac¢ z rur fi180 PCV "S", Scieki sanitarne skierowane sa do istniejacej studzienki Si1 oraz projektowanej stu-
dzienki S1. Studzienke wykonac z prefabrykowanych elementéw betonowych fi1000 laczonych na uszczelki gumowe. Na przylgczu
projektuje sie studzienke rewizyjng S1. Projektowana studzienke przykry¢ wiazem typu lekkiego.

4. Przylacze wodociagowe dla budynku sanitarno - szatniowego

Przytacze nalezy wykonac¢ z rur z PEHD SDR11, PE80 o $rednicy fi63. W miejscu wpigcia zaprojektowano tréjnik redukcyjny koinie-
rzowy DNB80/50. Za tréjnikiem na przylaczu przewidziano zamontowanie zasuwy typu JMA(F5) PN10 miekkouszczelniang DN50 z
koricéwka do klucza, przediuzonym wrzecionem, obudowa i skrzynka uliczng oraz tuleje koinierzowa de63/DN50 PEHD SDR11,
PEBO0. Skrzynke zasuwy nalezy umiedci¢ na krazku zelbetowym natomiast zasuwe na fundamencie.

5. Przytacze kanalizacji sanitamnej dla budynku szaletu

Przytacze nalezy wykonaé z rur fi180 PCV "S". Scieki sanitarne skierowane sa do istniejacej studzienki Si2 oraz projektowanej stu-
dzienki S2. Studzienke wykonac z prefabrykowanych elementéw betonowych fi1000 taczonych na uszczelki gumowe.

Na przylaczu projektuje sie studzienke rewizyjng S2. Projektowang studzienke przykry¢ wiazem typu lekkiego.

6. Przylacze wodociggowe dla budynku szaletu

Przytacze nalezy wykonaé z rur fid0x3,7 PE, PE80, SDR11. Wpiecie wykona¢ za pomocg opasko - nawiertaki fig0/dn32 z zasuwa
odcinajaca dn 32 zeliwna bezdtawikowa z uszczelnieniem miekkim z koricéwka do klucza, przediuzonym wrzecionem, obudowa
oraz skrzynka uliczna. Skrzynke zasuwy nalezy umiesci¢ na krazku zelbetowym natomiast zasuwe na fundamencie.
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DZIALY KOSZTORYSU

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 21429

Lp. Nazwa dziatu | Kod |
| e
| CPV |
BUDYNEK SZALETU MIEJSKIEGO ORAZ BUDYNEK SANITARNO-SZATNIOWY PRZEBUDOWA SIECI WOD. ORAZ PRZY-
[LACZA SANITARNE ) = . S .
1/ STWOR $.01.01 - SIEC WODOCIAGOWA - ROBOTY ZIEMNE 451112 1 10
00-0
2 STWOR 8.01.02 - SIEC WODOCIAGOWA 452313 [11 52
|00-8 |
3 STWOR 8.02.01 - PRZYtACZE WODOCIAGOWE DO BUDYNKU SANI- |4511 10 53 |57
__TARNO-SZATNIOWEGO ROBOTY ZIEMNE —— R e O _—
4 STWOR §.02.02 - PRZYLACZE WODOCIAGOWE DO BUDYNKU SANI- 452313 |58 73
__|TARNO-SZATNIOWEGO R ___ 008 | =
5/STWOR §.02.03 - PRZYtACZE KANALIZACYJNE DO BUDYNKU SANI- 4511 10 74 79
—__TARNO-SZATNIOWEGOROBOTY ZIEMNE ____ 008 | b
6 STWOR S.02.04 - PRZYEACZE KANALIZACYJNE DO BUDYNKU SANI- 1452313 |80 88
— _TARNO-SZATNIOWEGO 008 | - =2
7/STWOR §.03.01 - PRZYLACZE WODOCIAGOWE DO BUDYNKU SZA- 451110 89 194
. LETUMIEJSKIEGOROBOTYZIEMNE = . 1008 F 1O0nE ey
8/ STWOR S.03.02 - PRZYLACZE WODOCIAGOWE DO BUDYNKU SZA- 1452313 |95 111
_ LETUMIEJSKIEGO 008 : L
QISTWOR $.03.03 - PRZYLACZE KANALIZACYJNE DO BUDYNKU SZA- 451110 112 122
__|LETU MIEJSKIEGO ROBOTY ZIEMNE ... _ 1008 | den =
10/STWOR S.03.04 - PRZYLACZE KANALIZACYJNE DO BUDYNKU SZA- 1452313 123 132
LETU MIEJSKIEGO |00-8
-



OBMIAR
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Lp. Podst Opis i wyliczenia | jm. Poszcz | Razem
BUDYNEK SZALETU MIEJSKIEGO ORAZ BUDYNEK SANITARNO-SZATNIOWY PRZEBUDOWA SIEC| WOD. ORAZ PRZY-
LACZA SANITARNE _ . : i
. 145111200-0 STWOR $.01.01 - SIEC WODOCIAGOWA - ROBOTY ZIEMNE i =

1/KNR 2-01  Wyk liniow.pod fund. rurociag. kolekt.w gr.suchych katlll-IV z Im3 TR ¥
d.1 2317-315 wyd.urob.{opatg lub wyciag.recz.szer. 0.8-1.5 m glebok.do 3 m |
.01.
Wi1-w2 . .
39.3°0.9*1.76 m3 62.251|
W4 | | |
13.6°0.9*1.55 m3 18.972
W4-w5
132.5"0.9"1.54 'm3 45.045
| | | \RAZEM |  126.268
2|KNR 2-01 |Wyk.liniow.pod fund.,rurocigg. kolekt.w gr.suchych Kat.lll-IV z m3
d.1 :2317-312 wyd.urob topatg lub wyciag.recz.szer. 0.8-1.5m glebok.do 1.5 m
|S.01. |
W2-w3
14.6°0.871.47 m3 17.170]
W3-W4
15470.8*1.49 'm3 64.368
|W5-W7 '
143*0.8%1.49 'm3 51.256
‘W2-sc
122,7°0.8*1.50 |m3 27.240
W4 I ! '
160.8"1.50 'm3 7.200|
\W5-sc
128.3'0.8*1.49 im3 | 33.734
| |RAZEM 200.968
3'KNR 2-01 | Zasypywanie wykopéw liniowych o scianach pionowych szer. 0.8-1.5m |mé |
d.10320-05 giebok.do 3 m kat.gr.Ill-IV
S.01.01
wykop-(podsypka+obsypka)
126.268-(11.53+23.06) m3 91.678
| |RAZEM 91.678
4/KNR 2-01 | Zasypywanie wykopéw liniowych o cianach pionowych szer.0.8-1.5m m3 |
d.1/0320-02 |glebok.do 1.5 m kat.gr.lll-IV ' | |
'$.01.01 | ! |
Wykop-(podsypka+obsypka) ,
1200.968-(20.23+40.46) m3 | 140.278
[ 'RAZEM | 140.278
5/KNR 2-01  |Peine umocnienie pionowych $cian wykopéw liniow.o szer.do 1m | m2 |
d.1/0321-02  |gigb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.lI-IV z rozbibrka | | |
S.01.01
1500.26 m2 500.260/
'RAZEM | 500.260
6 KNR 2-01  Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. |\ m? .
d.10236-02 IV '
S.01.01 .
| 1231.09 im3 | 231.090|
| | | |RAZEM | 231.090
7|KNR 2-01 | Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km  |m? i .
d.1/0214-02  |samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych | |
S.01.01  ziemi kat.III-IV ! | _
, 195,28 m3 95.280/
| | ! |RAZEM | 95.280
8/KNR 2-01 |Wyk.liniow.pod fund.,rurociag. kolekt.w gr.suchych kat.lll-IV z m3 |
d.1/0317-02  |wyd.urob.fopatg lub wyciag.recz.szer. 0.8-1.5 m glebok.do 1.5 m-przy |
18.01.01 demontazu |
1275.4 m3 275.400
| | | |RAZEM 275.400
9 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych szer. 0.8-1.5m m3 |
d.1/0320-02 glebok.do 1.5 m kat.gr.lll-IV-po demontazu
S.01.01 .
275.40 m3 275.400
RAZEM 275.400
10/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalow km
d.1/0120-06 sptawnych lub nawadniajacych o szer.dnado 15 m
S.01.01 . ,
|0.26 km | 0.260
| | |RAZEM | 0.260
_2/45231300-8'STWOR $.01.02 - SIEC WODOCIAGOWA Sy ST




OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
11|KNR-W 2- |Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2/ 18 0511-02
S$.01.02 |
85.4*0.9°0.15+168.6*0.8"0.15 m | 31.761
' | 'RAZEM | 31.761
12/KNR-W 2- |Obsypka przewoddw z materialéw sypkich grub.30cm m3
d.2/18 0511-02
'8.01.02
31.761"2 m3 63.522
RAZEM 63.522
13|KNR-W 2- |Sieci wodociagowe - montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, m
d.2/18 0109-01 | PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm-SDR11
|8.01.02 [ |
| |22.7 m_ | 22 700
| \RAZEM 22.700
14/KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, m
d.2/18 0109-03 |PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm-SDR11
$.01.02
6 m 6.000/
RAZEM 6.000
15|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.2/18 0108-03 |PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm-SDR17
5.01.02 i
| 523'3 'm 28.300/
| | RAZEM | 28.300
16|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, m [
d.2/18 0109-07 PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm-SDR17 - '
[$.01.02 | |
| 1200.7 m 200.700
| RAZEM 200.700
17|KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m
d.2/18 0704-01 | PCW, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm -1
15.01.02 ' préb.
1 200m 1.000
-1
prob.
| RAZEM 1.000
18 KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m | |
d.2|18 0704-02 PCW, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 160 mm -1
15.01.02 |préb. '
1 |200m | 1.000|
-1
préb. |
' 'RAZEM 1.000
19 KNR-W 2- Naklady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy pré- 10m
d.2 18 9909c¢- |bach szczelnosci przewoddéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o ér. B0-  r6zn.
|02 $.01.02 [100 mm 1 |
-14.3 110m | -14.300|
réan. ||
'RAZEM -14.300
20 KNR-W 2- Dezynfekcja rurociagow sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 150 odc.2
d.2/18 0707-01 |mm 00m | ,
|8.01.02 |
1 odc.2 1.000|
00m__|
| 'RAZEM 1.000
21 KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociagu uloZzonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.2/0219-01  sztucznego
15.01.02 [
| 1274 m | 274.000/
; T \RAZEM 274.000
22|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, zlacz. |
d.2/18 0111-01 PEHD za pomoca ksztaitek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 63 mm-
S$.01.02 kolano SO0st
| 1 zigcz. 1.000!
[RAZEM | 1.000
23 KNR-W 2- |Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnienlowych PE, zigcz. |
d.2/18 0111-03 |PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér.zewnetrznej 80 mm-
|s.01.02 'kolana
! (3 \zlgcz. | 3.000|
' [ [RAZEM | 3.000
24/ KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ciénieniowych PE, |zlacz. | |

d.2/18 0111-07 PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 160 mm-

S5.01.02 kolano 90st
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OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia | Jm. | Poszcz Razem
2 \zlacz. | 2.000!
| | \RAZEM 2.000
25 KNR-W 2- |Sieci wodociagowe - polaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, |zlacz.
d.2/18 0111-07 | PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 160 mm-
S5.01.02 kolano 115st |
1 |zlacz. 1.000,
'RAZEM 1.000
26/KNR-W 2- | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zlgcz. | |
d.2/18 0111-07 |PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o sr.zewnetrznej 160 mm-
S.01.02 kolano 174 1 168 st
4 zigcz, | 4.000
| RAZEM | 4.000
27|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ciénieniowych PE, |zlacz. |
d.2/18 0111-07 |PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 160 mm- |
S.01.02 kolano 90st
2 zlacz. 2.000
RAZEM 2.000
28 KNR-W 2-  Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o pola- szt
d.2/18 0112-01 lczeniach zgrzewano-Koinierzowych (tuleje koinierzowe na luzny kotnierz) |
§.01.02 |0 sr.zewnetrznej do 63/50 mm |
3 szt 3.000
RAZEM | 3.000
29 KNR-W 2- Sieci wodociggowe - montaz ksztaftek cisnieniowych PE, PEHD o pola- szt
d.2 18 0112-01 \czeniach zgrzewano-kolnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny koinierz)
8.01.02 o Sr.zewnetrznej do 90/80 mm
6 |szt 6.000
: | \RAZEM | 6.000
30 KNR-W 2- ' Sieci wodociagowe - montaz ksztaltek ci$nieniowych PE, PEHD o pola- szt | '
d.2|/18 0112-03 | czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kolnierzowe na luzny kotnierz) | |
|8.01.02 |0 ér.zewnetrznej 160/150 mm . :
4 szt | 4.000
| | \RAZEM | 4.000
31 iKNR—W 2- |Sieci wodeciagowe - potaczenie rur polietylenowych ciSnieniowych PE, |zigez. | |
d.2/18 0111-01 i1'-"EHI:ID za pomoca ksztaltek elektrooporowych -mufy i
S.01.02
| 148 \zigcz. | 48.000
| | |RAZEM | 48.000
32|KNR-W 2- | Sieci wodociagowe - ksztaltki PVC ciénieniowe jednokielichowe taczone |szi | |
d.2|18 0122-04 |na wcisk o $r.zewn. 160 mm-gcznik rurowo-koinierzowy | '
1S.01.02 |
i 2 szt | 2.000
| \RAZEM 2.000
33 KNR-W 2- | Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cinieniowe jednokielichowe taczone szt
d.2 18 0122-06 'na wcisk o $r.zewn. 225 mm-gcznik rurowo-kotnierzowy
S.01.02
1 szt 1.000
| \RAZEM | 1.000
34 KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe koinierzowe o $r. 150 |szt |
d.2/18 0114-04 ' mm-tréjnik T 150/150 | . '
1$.01.02
1 szt | 1.000
RAZEM 1.000
35 KNR-W 2- |Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne ciSnieniowe koinierzowe o §r. 150 szt
d.2 18 0114-04 mm-trdjnik redukcyjny 150/80 .
s.01.02 |
| 4 szt | 1.000|
- | \RAZEM 1.000
36 KNR-W 2- |Sieci wodociagowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe koinierzowe o $r. 80 szt |
d.2 18 0114-02 mm-tréjnik redukcyjny 80/50
15.01.02 ! Lot 1.000
; RAZEM 1.000
37 KNR-W 2- | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 szt
d.2 18 0114-02 mm-ziaczka dwukoinierzowa FF
S.01.02
1 ‘szt 1.000]
| \RAZEM 1.000
38 KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o ér. 150 szt
d.2/18 0114-04 |mm-ztaczka redukcyjna FFR 150/200
1S.01.02 ' |
[1 szt 1.000
|RAZEM 1.000
-6-
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Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
39 KNR-W 2- ' Sieci wodociagowe - ksztaftki zelwne cidnieniowe koinierzowe o ér. 150 szt
d.2/18 0114-04 /mm-kolano zel d=150 FF
S.01.02 -
11 szt 1.000!
RAZEM 1.000
40 KNR-W 2- | Sieci wodociagowe - polgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlgcz.
d.2/18 0111-07 |PEHD za pomocy ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 160 mm-
1S.01.02 tréjnik redukcyjny bosy 160/63
1 zlacz. | 1.000/
RAZEM . 1.000
41 KNR-W 2- |Sieci wodociagowe - poigczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zigcz.
d.2/18 0111-07 PEHD za pomocy ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 160 mm-
15.01.02 [tréjnik redukeyjny bosy 160/90 [
| 2 ‘ztacz. 2.000
. |RAZEM 2.000
42|KNR-W 2- | Zasuwy typu 4000 kolnierzowe z obudowa o §r.50 mm montowane na  kpl. |
d.2/18 0212-01 \rurociggach PVC i PE
S.01.02 -
. [2 kpl. 2.000!
RAZEM 2.000
43|KNR-W 2- ' Zasuwy typu 4000 kolnierzowe z obudowg o $r.80mm montowane na ru- kpl.
d.2 18 0212-02 rociagach PVC i PE
'S.01.02
4 | kpl. 4.000
| ' |RAZEM 4.000
44 KNR-W 2- |Zasuwy typu 4000 koinierzowe z obudowa o $r.150 mm montowane na  kpl.
d.2/18 0212-03 rurociagach PVC i PE | .
15.01.02 | | |
| 5 kpl. 5.000!
RAZEM 5.000
45 KNR-W 2- |Armatura nawiercajgco-zamykajgca d=160/40 kpl. |
d.2/18 0212-03 ' '
|anal.§.01.0 | :
2
1 kpl. 1.000!
| - | |RAZEM 1.000
46 KNR-W 2- |Hydranty pozarowe nadziemne o ér. 80 mm kpl
d.2/18 0219-03 |
S.01.02
| 1 kpl 1.000!
| | | |RAZEM | 1.000
47 KNR-W 2- |Ukladanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki oporowe - trans- \m?® | |
d.2/18 0508-01 |port mieszanki betonowej japonkami ' ' '
S.01.02 - -
10.19 m3 0.190
|RAZEM 0.190
48|KNR-W 2- | Deskowanie $cian prostych,blokéw oporowych m2
d.2/18 0507-02
18.01.02
0.75 'm? 0.750!
| |RAZEM 0.750
49/KNR 2-18 |Krazek zelbetonowy szt !
d.2/0913-03 . ,
|anal. |
1S.01.02
[ 11 |szt. | 11.000!
| 3 RAZEM | 11.000
50 KNR-W 2-  |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanaléw o rozpietosci ele- kpl.
d.2 18 0903-01 mentu 4.0 m
:8'01'02 s kpl. | 6.000
| | | [RAZEM | 6.000
51/KNR-W 2- | Demontaz kenstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatow o rozpietosci  kpl. |
d.2 18 0903-06 elementu 4.0 m
15.01.02 | |
S 910 6 kpl. | 6.000!
- | - [RAZEM | 6.000
52/KNR-W 2- |Oznakowanie trasy wodociagu na stupku stalowym 'kpl.
d.2/19 0134-02 | | |
1 [kpl. 11.000
‘ |RAZEM 11.000

3;45111000-8 [STWOR 5.02.01 - PRZYLACZE WODOCIAGOWE DO BUDYNKU SANITARN

|BOTY ZIEMNE
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OBMIAR

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
53 KNR 2-01  \Wyk.liniow.pod fund.,rurociag. kolekt.w ar.suchych kat.lll-IV z m:
d.3 gSg 7-02 wyd.urob.{opata lub wycigg.recz.szer. 0.8-1.5 m glebok.do 1.5 m
.02.01
|W8-bud.
4.8"0.8"1.47 m3 5.645
RAZEM 5.645
54/KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych szer. 0.8-1.5 m |m3 |
d.3|0320-02  |glebok.do 1.5 m kat.gr.llI-IV
$.02.01
|Wykop-(podsypka+obsypka) [ |
15.64-(1.16+0.58) m | 3.900/
RAZEM 3.900
55 KNR 2-01 |Peine umocnienie pionowych $cian wykopdw liniow.o szer.do 1m i 'm2
d.3§g:$21-012 ‘gieb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.IIl-IV z rozbiérka '
1S.02.0
14.11 'm2 14.110,
|RAZEM 14.110
S6/KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat.  |m?3
d.3/0236-02 n-iv
5.02.01
3.9 md | 3.900/
RAZEM 3.900
57 KNR 2-01 |Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km  m3
d.3/0214-02 samochodami samowytadowezymi po terenie lub drogach gruntowych |
1S.02.01 ziemi kat.llI-1V
| 11.74 m3 1.740
RAZEM 1.740
—— 345231300-8 STWOR $.02.02 - PRZYL ACZE WODOCIAGOWE DO BUDYNKU SANITARNO-SZATNIOWEGO
S8/KNR-W 2- |Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 15 cm m3 | [
d.4/18 0511-02 |
S.02.02
0.58 m3 0.580
RAZEM 0.580
59 KNR-W 2- |Obsypka przewodéw z materialow sypkich grub.30cm 'm3
d.4 18 0511-02
|S.02.02 .
1.16 m | 1.160
. | |RAZEM | 1.160
B0 KNR-W 2- |Przytacze wodociagowe z rur ciSnieniowych PE faczonych metoda m i
d.4/18 0808-02 !zgrzewania czotowego - rurociagi o ér. 80 mm |
1S.02.02
6.6 m 6.600
| 'RAZEM | 6.600
61 KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, 200m '
d.4|18 0704-01 |PCW, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm -1
18.02.02 préb.
1 200m 1.00{)I
[ -1
préb.
, RAZEM 1.000
62 KNR-W 2- |Nakiady za kazde 10 m réznicy dtugoéci (od 200 lub 500 m) przy pré- | 10m
d.4/18 9909c-  bach szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o ér. 80-  |ro2n, |
02 8.02.02 100 mm
|-19 10m =19.000
rozn. |
[ | RAZEM | -19.000
63 KNR-W 2- |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o ér.nominainej do 150  |odc.2 | [
d.4/18 070701 \mm {00m
1S.02.02 ; N 1.000
00m
RAZEM 1.000
64|KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu ulozonego w ziemi taéma z tworzywa m
d.4/0219-01 |sztucznego
1S.02.02 | [ |
it 6.6 m 6.600.
. |RAZEM | 6.600
65/KNR-W 2- | Sieci wodociagowe - polaczenie rur polietylenowych ciénieniowych PE, zigez
d.4 18 0111-01 PEHD za pomocg ksztaftek elektrooporowych o ér.zewnetrznej 63 mm-
$.02.02 'kolano 90st
. i2 \zlacz 2.000
|RAZEM 2.000

Norma PRO Waersja 4.31a Nr seryjny. 21429



OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
86 KNR-W 2- Ksztaltka przejsciowa PE/stal 63/40 \zlgcz.
d.4180111-01
$.02.02
1 2iacz. | 1.000
|RAZEM 1.000
67 KNR-W 2-  Sieci wodociagowe - pofaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlacz.
d.4 18 0111-01 |PEHD za pomocg ksztaltek elektrooporowych -mufy
S.02.02 I
4 ziacz. 4.000!
. RAZEM 4.000
68 KNR-W 2- |Rury ochronne (oslonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 80 mm m
d.4/19 0306-04
18.02.02
! 1 'm 1.000
- RAZEM 1.000
69|KNR 2-15 | Zawory przelotowe kulowy d=40 mm szt.
d.4/0112-05 '
$.02.02
{2 |szt. 2.000
| | . |RAZEM | 2.000
70 KNR 2-15 | Zawory przelotowe kulowy d=40 mm z kurkiem spustowym 'szt,
d.4/0112-05
15.02.02 _
11 szt | 1.000/
RAZEM 1.000
71 KNR 2-15 | Zawdr antyskazeniowy EA 251 d=40 mm szt
d4011205 | ; !
$.02.02
1 iszt. 1.000
| . \RAZEM 1.000
72/KNR 2-15 |\Wodomierze skrzydelkowe o r.nom. 32 mm 'szt. |
d.4/0118-03
S.02.02
1 szt 1.000
| [RAZEM 1.000
73/KNR 2-15 | Dodatkowe nakiady na wykonanie obustronnych podejsé o $r. 32 mm do Ikpl.
d.4/0108-04  wodomierzy skrzydelkowych
18.02.02
1 lkpl. | 1.000/
| | \RAZEM | 1.000
5/45111000-8 STWOR $.02.03 - PRZYLACZE KANALIZACYJNE DO BUDYNKU SANITARNO-SZATNIOWEGO RO-
| BOTYZIEMNE e e T S
74 KNR 2-01  |\Wyk liniow.pod fund. rurociag. kolekt.w gr.suchych kat.lll-IV z m3
d.50317-02  wyd.urob.lopatg lub wyciag.rgcz.szer. 0.8-1.5 m glebok.do 1.5 m
S.02.03
|Sit-éc
130.3*0.9*1.07 m3 29.179
| |RAZEM 29.179
75/KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o &cianach pionowych szer. 0.8-1.5m m3 |
d.5/0320-02  |gigbok.do 1.5 m kat.gr.IlI-IV
1S.02.03 | |
| |Wykop-(podsypka+obsypka) [ ; |
129.179-(4.09+8.18) m3 | 16.909
| 'RAZEM | 16.909
76|KNR 2-01 | Wyk.liniow.ped fund.,rurociag. kolekt.w gr.suchych kat.Ill-IV z m3
d.5/0317-02 wyd.urob.topatg lub wyciag.recz.szer, 1.6-2,5 m glebok.do 1.5 m .
8.02.03 . .
|81
12.3"2.3"1.1 m3 5.819
|RAZEM 5.819
77|KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych szer. 1.6-2.56 m im3 | .
d.5/0320-02  |glebok.do 1.5 m kat.gr.lll-IV . -
1S.02.03 |
wykop-studzienka
%2-(3. 14°0.5°0.5%1.1) \m3 4.957
. | \RAZEM 4.957
78 KNR 2-01  |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat, |m2 | |
d.5 0236-02 -1V
S.02.03 |
| 121.87 'm3 21.870.
! 5 ! |RAZEM | 21.870
79/KNR 2-01  Nakiady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1km  m3
d.5/0214-02  |samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych
18.02.03  |ziemi kat.lll-IV

G

Norma PRO Waersja 4.31a Nr seryjny. 21429




OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
113.13 m3 13.130/
RAZEM 13.130
~_6/45231300-8 STWOR $.02.04 - PRZYLACZE KANALIZACYJNE DO BUDYNKU SANITARNO-SZATNIOWEGO
80 KNR-W 2-  Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm [m3
d.6 18 0511-02
$.02.04
0.58 m3 0.580,
' RAZEM | 0.580
81 KNR-W 2- Obsypka przewoddw z materialow sypkich grub.30cm m3 [
d.6 18 0511-02
15.02.04
| 8.18 ‘m3 8.180
. |RAZEM 8.180
82|KNR-W 2-  |Kanaly z rur PVC-S faczonych na weisk o &r. zewn. 160 mm m i
d.6 18 0408-02 I |
1S.02.04 _
120.8 m 20.800
- RAZEM | 20.800
83 KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC-AS faczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm 'm '
d.6 18 0408-02
S.02.04 .
| 10 m 10.000|
. . ' RAZEM | 10.000
84 KNR-W 2- Préba wodna szczelnosci kanalow rurowych o $r.nominalnej do 150 mm |50m -
d.6 18 0706-01 i1
|5.02.04 . {préb. ;
1 1 '50m - | 1.000
. b
préb.
' ! . |RAZEM 1.000
85 KNR-W 2- iRury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o ér. nominalnej 200 mm 'm [
d.6 19 0306-10
S.02.04
1 m 1.000
; : 'RAZEM 1.000
86 KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- |stud. |
d.6:18 0513-01 kopie o giebok. 3m
S.02.04
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
87|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- [0.5
d.6/18 0513-02 kopie za kazde 0.5 m réznicy gieb. |m]
18.02.04 stud
-4 [0.5 -4.000
m]
‘stud,
' |RAZEM -4.000
88 KNR-W 2- Wigczenie przewodu d=160mm do istn.studzienki szt
d.6/18 0416-01
‘anal.5.02.0
4
' 1 szt 1.000|
: |RAZEM | 1.000
7/45111000-8 STWOR S.03.01 - PRZYLACZE WODOCIAGOWE DO BUDYNKU SZALETU MIEJSKIEGO ROBOTY
| ZIEMNE I eien i B
‘89 KNR2-01 | Wyk liniow.pod fund.,rurociag. kolekt.w gr.suchych kat.ili-IV z m3
d.7/0317-02 wyd.urob.lopatg lub wyciag.recz.szer. 0.8-1.5 m glebok.do 1.5 m
15.03.01
| 17.9°0.8*1.43 m3 | 20478
; . : |RAZEM | 20.478
90/KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych szer. 0.8-1.5m m® |
d.70320-02 |glebok.do 1.5 m kat.gr.lll-IV '
$.03.01 " )
Wykop-(podsypka+obsypka
2&&?3}215333) |m3 14.028
| | 'RAZEM 14.028
91/KNR 2-01 | Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. | m2 |
d.7/0236-02  llll-IV .
18.03.01 .
14.03 m3 | 14.030
. |RAZEM 14.030
92/KNR 2-01 | Nakiady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1km |m3
d.7/0214-02  |samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych
15.03.01 ‘ziemi kat.llI-IV

-10-
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OBMIAR

Lp. | Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
6.45 m3 __6.450
|RAZEM 6.450
93 KNR 2-01  |Peine umocnienie pionowych Scian wykopow liniow.o szer.do 1m i m2
d.7/0321-02 gigb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.lll-IV z rozbiérka
$.03.01 '
51.19 m2 51.190
RAZEM 51.190
94 KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys, |m2
d.7/0805-02 10 em na podsypce piaskowe;j
S.03.01
4.80 m2 4.800
' RAZEM | 4.800
. 8/45231300-8 STWOR $.03.02 - PRZYLACZE WODOCIAGOWE DO BUDYNKU SZALETU MIEJSKIEGO
95 KNR-W 2-  Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 15 cm m3
d.:8 18 0511-02 '
18.03.02 |
2.15 m? 2.150
. RAZEM 2.150
96 KNR-W 2- Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub.30 cm m2
d.8 18 0511-02
15.03.02
| 4.3 'm3 4.300)
RAZEM 4.300
97 KNR-W 2-  Przytacze wodociagowe z rur cisnieniowych PE faczonych metoda m |
d.8/18 0808-01 |zgrzewania czolowego - rurociagi o §r, 40 mm [
S.03.02 | |
| 194 'm | 19.400|
| RAZEM | 19.400
98|KNR-W 2- | Ksztaitka przejSciowa PE/stal 40/32 zlgez.
d.8 18 0111-01
8.03.02 '
1 zlgez. 1.000
|RAZEM 1.000
99/ KNR-W 2- |Kolano PE d=40mm 90st |ziacz.
d.8/18 0111-01 |
18.03.02
i2 |zlgez. | 2.000
[RAZEM | 2.000
100/KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 1200m |
d.8 18 0704-01 PCW, PVC, PE, PEHD o sr.nominalnej 40mm -1
[S.03.02 | |préb, | |
119.4 ;200m! 19.400|
\préb.
RAZEM 19.400
101 KNR-W 2- |Nakfady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy pro- 10m
d.8/18 9908¢c-  bach szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o &r. 50-65 rézn.
018.03.02 'mm
-18 110m -18.000
| |rézn
| \RAZEM -18.000
102/KNR-W 2- |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociagowych o $r.nominalinej do 150  |odc. |
d.8/18 0707-01 |mm ' |
1S.03.02 .
1 odc. | 1.000/
: RAZEM 1.000
103|KNR 2-19  |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.8/0219-01 'sztucznego
$.03.02 _
| 1184 'm | 19.400/
! . |RAZEM | 19.400
104 KNR-W 2- Rury ochronne (osionowe) z PE, PCW, PP o Sr. nominalnej 80 mm 'm
d.8 19 0306-04
$.02.02 . .
| 1 im | 1.000!
; \RAZEM | 1.000
105/KNR 2-15 | Zawory przelotowe kulowe d=32 mm szt.
d.8 0112-04
18.03.02 . |
|2 szt. 2.000]
RAZEM 2.000
106 KNR 2-15  Zawory przelotowe kulowe d=32 mm z kurkiem spustowym szt.
d.8/0112-04
|S.03.02 .
-11-
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OBMIAR

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
1 szt. 1.000
. | RAZEM 1.000
107/KNR 2-15 | Zawory antyskazeniowy EA d=32mm |szt,
d.8 0112-04
$.03.02
11 szt. | 1.000
‘RAZEM 1.000
1[)8I KNR 2-15 'Weodomierze skrzydetkowe o $r.nom. 25 mm szt
d.8/0118-02 |
18.03.02
1 szt. 1.000
. |RAZEM | 1.000
109 KNR 2-15 | Dodatkowe nakiady na wykonanie obustronnych podejs¢ o r. 25 mm do kpl.
d.8/0108-03  wodomierzy skrzydelkowych
15.03.02
' i lkpl. | 1.000|
. RAZEM | 1.000
110/KNR-W 2-  |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- kpl.
d.8{18 0901-01 |nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
S.03.02 | '
1 Ikpl. 1.000
. RAZEM 1.000
111/KNR-W 2- | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.8 18 0901-06 |cyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m '
S.03.02
| 1 /kpl. | 1.000|
| ’ \RAZEM | 1.000
9/45111000-8 STWOR 5.03.03 - PRZYLACZE KANALIZACYJNE DO BUDYNKU SZALETU MIEJSKIEGO ROBOTY
| |ZIEMNE
112/KNR 2-01 | Wyk liniow.pod fund.,rurociag. kolekt.w gr.suchych kat.lll-IV z (m3 | [
d.90317-05  \wyd.urob.lopata lub wyciag.recz.szer. 0.8-1.5 m glebok.do 3 m '
Si2-52
7.0"1.0*1.68 |m3 11.760
|S2-bud
16.3"1.0"1.54 m3 9.702
RAZEM 21.462
113/KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych szer. 0.8-1.5 m |m3
d.8/0320-05 |glebok.do 3 m kat.gr.lll-IV l
'$.0303 |
wykop-(podsypka+obsypka)
121.46-6.0 m3 15.460
_ | |RAZEM 15.460
114 KNR 2-01  |Wyk.liniow.pod fund. rurociag.,kolekt.w gr.suchych kat.lll-IV z 'm3
d.9|0317-08  |wyd.urob.topata lub wyciag.recz.szer. 0.8-1,5 m glebok.do 6 m (1,0*1,0*
1S.03.03  [351)-Si2 | |
| 13.51 Im? 3.510,
| : | RAZEM 3.510
115 KNR 2-01 | Zasypywanie wykop6w liniowych o §cianach pionowych szer. 0.8-1.5m m3 |
d.9/0320-08  |glebok.do 6 m kat.gr.lll-IV .
'8.03.03 | |
13.51 'm3 3.510
| | 'RAZEM | 3.510
116/KNR 2-01  |Wyk.liniow.pod fund. rurociag.,kolekt.w gr.suchych kat IlI-IV z m?3
d.9 0317-05 wyd.urob.iopatg lub wyciag.recz.szer. 1.6-2.5 m glgbok.do 3 m-S2
18.73 m?3 8.730
RAZEM 8.730
117|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych szer, 1.6-2.6 m |m3
d.9/0320-05 glgbok.do 3 m kat.gr.lll-IV (8,73-3,14°0,5%0,5"1,65)
15.03.03 | - . ,
| 17.43 m3 | 7.430|
[RAZEM | 7.430
118/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. m3
d.9/0236-02 -1V
15.03.03 | ,
126.4 m2 | 26.400)
I \RAZEM 26.400
119/KNR 2-01 | Nakiady uzupelin.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.9/0214-02 samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych
|5.03.03 ziemi kat.llI-IV .
7.30 m3 | 7.300)
RAZEM | 7.300

-12 -
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OBMIAR

Lp. Podst | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
120 KNR 2-01  |Peine umocnienie pionowych $cian wykopdw liniow.o szer.do 1m | m2 |
d.Q:gSDz:;l-éjaz |gleb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.llI-IV z rozbiérka
65.12 m2 65.120|
| RAZEM 65.120
121 KNR 2-01  Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniow.o szer.do 1m | m2

d.9/0321-07  |gleb.do 3m balami drew.w gruntach suchych z rozbidrka-dod.za kazdy
/§.03.03  nast.im szer.

9.9 m2 9.900
| \RAZEM | 9.800

122/KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 'm2
d.9/0805-02 10 cm na pedsypce piaskowej

15.03.01
: 3 mz2 3.000
|RAZEM 3.000
. 10,45231300-8 STWOR $.03.04 - PRZYLACZE KANALIZACYJNE DO BUDYNKU SZALETU MIEJSKIEGO
123 KNR-W 2- |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 em im3 |
d.10 18 0511-02
S.03.04 .
| 2 m3 2.000|
RAZEM 2.000
124 KNR-W 2-  Obsypka przewodéw z materialow sypkich grub.30cm 'm3 |
d.10 18 0511-02
1S.03.04 |
4 m3 4.000/
- |RAZEM 4.000
125 KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC-S {aczonych na wcisk o §r. zewn. 160 mm 'm |
d.10 18 0408-02 '
S.03.04 | ;
16.1 m___ 16.100]
' 'RAZEM 16.100
126 KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanalow rurowych o $r.nominalnej do 150 mm |50m -
d.10/18 0706-01 1
15.03.04 préb.
(1 |50m - 1.000
1
préb. |
RAZEM 1.000
127 KNR-W 2- 'Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o &7 nominalnej 200 mm m
d.10 19 0306-10
S.03.04 |
1 m | 1.000/
; . |RAZEM 1.000
128 KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregbw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- stud. |
d.10/18 0513-01 kopie o glebok. 3m | |
1S.03.04 |
i1 |stud. 1.000!
'RAZEM | 1.000
129/KNR-W 2- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- [0.5
d.10/18 0513-02 kopie za kazde 0.5 m réznicy gleb. m]
S.03.04 | stud.
&) [0.5 -2.000
m]
stud.
RAZEM -2.000
130 KNR-W 2- 'Wigczenie przewodu d=160mm do istn.studzienki szt
d.10/18 0416-01
anal.5.03.0
5 2 szt | 2.000
| | | |RAZEM | 2.000
131 KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl. [
d.10 /18 0801-01 |nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
ke 1 kpl. | 1.000.
. | |RAZEM 1.000
132/KNR-W 2- | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- kpl. | |
d.10/18 0901-06 |cyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
i 1 Kpl. 1.000.
. | |RAZEM | 1.000

A%

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 21429




