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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Instalacja centralnego ogrzewania

W budynku nalezy wykonaé instalacje centralnego ogrzewania wodnego z rozdzialem gérnym o parametrach czynnika arzejnego
80/600C. Zr6diem ciepla jest kottownia gazowa zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu.

Poziomy nalezy rozprowadzi¢ pod stropem. Poziomy wykonacé z rur stalowych czarnych érednich bez szwu wediug PN-EN 10216-2:
2002+A2:2009. Wszystkie przewody musza mieé izolacje przed stratami ciepla poprzez izolowanie otulinami.

W pozostalej czesci instalacji zastosowano rury z PE z wkiadka aluminiowa. Wszystkie przewody z tworzywa sztucznego musza
mie¢ powloke przeciwtlenowa. Przewody z tworzywa sztucznego izolowacé otulinami z pianki polietylenowej. Po wykonaniu instalacji
wykonac prébe cisnieniowa, a nastepnie zabezpieczyé antykorozyjnie.

Jako elementy grzejne dobrano grzejniki plytowe oraz drabinkowe stalowe w WG. W pomieszczeniach natryskéw zamontowaé
grzejniki w wykonaniu ocynkowanym. Na gatazkach grzejnikéw drabinkowych zamontowac zawér termostatyczny na zasilaniu oraz
odcinajacy na powrocie. Grzejniki plytowe z wbudowanym zaworem termostatycznym nalezy zasilié poprzez katowy podwojny kurek
kulowy do instalacji dwururowych.

Do wbudowanej wkladki zaworowej oraz zaworéw termostatycznych przewiduje sig zastosowanie glowic termostatycznych.

2. Instalacja gazowa

Zrédlem gazu bedzie istniejgce przylgcze gazowe do sasiedniego budynku po wymianie reduktora, gazomierza i szafki gazowej.
Gaz do projektowanego budynku doprowadzony bedzie zewnetrzng instalacjg gazowa. Instalacja gazowa zasila kociot gazowy zlo-
kalizowany w kotlowni. Na podejéciu kotia nalezy zamontowaé kulowy zaw6r odcinajgcy i filtr gazu. Instalacje gazowa nalezy wyko-
nac z rur stalowych czarnych przewodowych do mediéw palnych taczonych poprzez spawanie wediug PN-EN 10208-1:2009. Do-
puszcza sig stosowanie polgczen gwintowanych do przylaczenia armatury. Przy przejéciach przez $ciany, rury gazowe nalezy pro-
wadzi¢ w stalowych rurach ostonowych zgednie z BN-72/8976-50. Instalacje nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku kotiowni,
Rury gazowe nalezy prowadzi¢ po powierzchni przegréd.

3. kotlownia gazowa

Kotlownia zlokalizowana bedzie w wydzielonym pomieszczeniu. Projektuje sig montaz kotla kondensacyjnego z zamknieta komora
spalania 0 mocy nominalnej 90kW (maksymalnej 84,2kW przy parametrach 80/600C) dostarczajacy czynnik grzewczy o parame-
trach nominalnych 80/600C na potrzeby instalacji .o, oraz przygotowania cieplej wody uzytkowej. Ze wzgledu na niewystarczajaca
kubature kotlowni nalezy elektronicznie zmnigjszyé maksymalng moc cieping kotla do 82kW (6,52"2,7"4,65).

Zabezpieczenie instalacji grzewczych rozwiazano PrZy pomocy przeponowego naczynia wzbiorczego, natomiast zabezpieczenie
kotta zaworem bezpieczeristwa wedlug PN-B-02414:1999. Projektowana instalacja po zmontowaniu winna byé poddana probie
szczelnosci na ci$nienie 3,0bar.

Na przewodzie doprowadzajacym wode zimna do podgrzewacza pojemnos$ciowego nalezy zamontowaé zawér bezpieczenstwa oraz
przeponowe naczynie wzbiorcze wediug PN-B-02414:1999. Napelnianie instalacji grzewczych z instalacji wody zimnej.

Instalacje odprowadzenia spalin przewiduje sig odprowadzi¢ przewodem koncentrycznym powietrzno-spalinowym fi150/fi100mm.
Zasysanie powietrza do kotla poprzez przestrzen migdzy kominem i wkiadem spalinowym.

Dla obiegu centrainego ogrzewania oraz ladowania zascbnika c.w.u. przyjgto odrebne pompy obiegowe. W kottowni zamontowaé
réwniez pompe dla obiegu cyrkulaciji cieptej wody uzytkowej. Dla obiegu centralnego ogrzewania zamontowaé zawér mieszajacy z
sitownikiem.
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Lp. | Podst

Opis i wyliczenia

jm,

Poszcz = Razem

BUDYNEK SANITARNO SZATNIOWY KOTLOWNIA, INSTALACJA C.O., PRZYLACZE GAZU
1,45331100-7 STWOR $.05.01 - KOTLOWNIA GAZOWA

1 KNR 2-20  Rurociagi z rur stalowych czamych o $r. 25 mm fgczonych przez spawa- m
d.1,0401-02 nie w pomieszczeniach kotlowni |
$.05.01 |
30 'm 30.000!
RAZEM 30.000
2/KNR 2-20  Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 15 mm laczonych przez spawa- m
d.10401-01 nie w pomieszczeniach kotlowni
S.05.01 [ '
{15 m 15.000
RAZEM 15.000
3 KNR 7-12  Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci m? |
d.1/0101-04 rurociagéw o $r.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
S.05.01 [ [
3.5 m2 3.500/
| RAZEM | 3.500
4 KNR 7-12  Odtluszczanie rurociagéw m2
d.1/0105-04 | |
$.05.01
3.5 m2 | 3.500
\RAZEM 3.500
5/KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami EPINOX-77 rurociggéw o $r.zewn.do 57 ~'m2 |
d.1/0211-04  |mm-pierwsza warstwa :
$.05.01 |
| 3.5 m2 3.500)
\RAZEM 3.500
6/KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami EPINOX-77 rurociagéw o $r.zewn.do 57 m2
d.1/0211-04 mm-druga warstwa
S$.05.01
| 13.5 m2 | 3.500
| RAZEM 3.500
7 KNR 2-15 |Zawory kolnierzowe kulowe o0 $r.nom. 25mm |szt. |
d.1 0409-02 '
$.05.01 ' ;
14 iszt. | 14.000/
| | 'RAZEM 14.000
8 KNR 2-15 |Zawory kulowe koinierzowe o0 ér.nom.15 mm szt
d.1/0409-01
18.05.01 '
1 |szt. 1.000/
| | | 'RAZEM | 1.000
9/KNR 2-15  Zawory tréjdrogowy mieszajgcy DN15 z sitowanikiem |szt. |
d.1/0409-01
18.05.01 |
1 szt | 1.000/
| | 'RAZEM 1.000
10/KNR 2-20 | Termometry techniczne proste o diugosci kré¢ca do 30 mm szt.
d.1/0312-01 '
S.05.01 | . |
13 szt. 3.000
| RAZEM | 3.000
11 KNR 2-20 Manometry z rurka syfonowa |szt.
d.1,0312-05
S.05.01 5 lagk & 6l
| | RAZEM | 6.000
12 KNR 2-20 |Zawory bezpieczenistwa SYR 2115 DN20 szt
d.1/0411-01
|
S0 1 szt. 1.000!
| | RAZEH | 1.000
13 KNR 2-15 |Zawory zwrotne kolnierzowe o §r.nom.25 mm szt
d.1/0409-02 '
S.05.01 '
5 iset. | 5.000
| RAZEM 5.000
14/KNR 2-15 |Zawory zwrotne kotnierzowe o $r.nom.15 mm szt
d.1/0408-01 |
S$.05.01 i i 1600
[ RAZEM | 1.000
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OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15 KNR 2-15 | Zawory kolnierzowe kulowe o $r.nom. 15mm z spustem szt,
d.1/0409-02
S.05.01 | !
1 szt. | 1.000
| \RAZEM | 1.000
16/KNR 2-15 | Rozdzielacze do kotléw i instalacji c.0. z rur 0 $r.50mm m
d.10509-01 |
S.05.01 . .
- 1.4 im " 1.400|
' | |RAZEM 1.400
17/KNR 2-15 | Automatyczny odpowietrznik d=15 mm szt. |
d.1/0408-01 .
15.05.01 ! ,
i1 lszt. | 1.000
: RAZEM | 1.000
18/KNR 2-15 | Kurek manometryczny f. 525 |szt.
d.1/0408-01
$.05.01 .
2 sz, 2.000|
RAZEM 2.000
19 KNR 2-15 |Kocio+ kondensacyjny gazowy Q=90kW z zabezpieczeniem stanu wody szt
d.1 0502-02 |
|$.05.01 | I
. 11 |szt. 1.000!
' 'RAZEM 1.000
20/KNR 7-08 |Wartownik (sprzegio hydrauliczne) z wktadem magnetycznym DN50 gzt
d.1/0205-01
anal.$.05.0 .
11 |
1 szt 1.000!
|RAZEM 1.000
21|KNR 7-08 |Czujnik grzewczy 80/60 st kpl |
d.10401-01 | |
|anal, |
5.05.01
| 1 |kpl 1.000/
RAZEM | 1.000
22/KNR 7-08 | Regulator pogodowy z czujnikiem temp.zewn.+czujnik sprzegta hydrau- |uki. |
d.1/0205-01 licznego+czujnik temp.wody zasilajacej+czujnik temp.cwu
anal.
1S.05.01
[1 ukt, 1.000,
| | | 'RAZEM | 1.000
23 KNR 2-15 |Naczynia wzbiorcze np Reflex typu N 50 + zlgcze samoodcinajgce SU 3/ szt.
d.10507-02 |4"
S.05.01 |
1 \szt. 1.000
; RAZEM 1.000
24 KNR 2-15 |Naczynia wzbiorcze np Reflex typu DD 33 szt
d.1/0507-02 |
S.05.01 B lszt. 1.000
| . : \RAZEM | 1.000
25|KNR 2-20 |Podgrzewacz pojemnosciowy V=650 dm3 z izolacja fabryczna kpl
d.10415-04
|anal. ,
S 1 kpl 1.000!
' RAZEM 1.000
26 KNR 7-07 |Pompa np.WILO-STRATOS ECO-Z 25/1,5-1 (cyrkulacyjna) kpl.
d.1/0101-02 | _
E5E ik kpl. 1.000,
' RAZEM | 1.000
27 KNR 7-07 |Pompa np. WILO-STRATOS ECO 25/1-5-1 - c.0 kpl.
d.1/0101-02 |
s 1 kpl. | 1.000
|RAZEM 1.000
28 KNR 7-07  Pompa np.WILO-STRAFOS 40/1-4-c.w.u kpl.
d.1/0101-02 |
e 1 kpl. 1.000
| RAZEM 1.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
29 KNR 2-15  Proby ciénieniowe szczelnosci instalacji wewn. c.0. w budynkach nie- 'm
d.1 0404-02 mieszkalnych
$.05.01 |
45 m 45.000/
| ! |RAZEM 45.000
30 KNR 2-20 |Uruchomienie kottowni kpl |
d.1/0404-01 . |
$.05.01 .
1 kpl 1.000
' RAZEM | 1.000
31/KNR 2-17  |Montaz czopucha z blachy stalowej kwasoodpornej d=80/125mm oraz |m?2
d.1/0113-02 wkiadu kominowego d=100/150mm-dwus$cienny
anal.5.05.0 |
1 | |
11.28 m2 1.280|
- 'RAZEM | 1.280
d3§. S.05.01 Materiaty do wykonania komina 'kpl [
1 kpl 1.000
'RAZEM 1.000
33/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ-jednowarstwowa gr, m
d.1/0101-19 30mm dla rurociggéw 25mm
S.0501 | '
30 m | 30.000
|RAZEM 30.000
34 KNR 0-34 |Izolacja rurociggdw otulinami Thermaflex FRZ-jednowarstwowa m
d.10101-10 | gr.20mm dia rurociggéw 15mm |
805-01 | |
5 m | 5.000
|RAZEM | 5.000
35 KNR 2-16 |Owiniecie izolacji rurociggéw folig aluminiowa m2
d.1/0618-01 '
18.05.01 | |
5 m2 5.000
| |RAZEM 5.000
36 KNR 2-15 | Zawory kulowy ze zlaczka do weza d=15 mm szt. |
d.1/0408-01 |
15.05.01
| 1 szt 1.000
| RAZEM 1.000
37|KNR 2-15 | Rurociagi w instal.gazow.stalowe o potacz.gwintow.o $r.nom. 50 mm na |m
d.10302-06 Scianach w budynkach niemieszkainych
S.05.01 | '
9.5 m 9.500
- |RAZEM 9.500
38 KNR 2-15 | Kurki gazowe przelotowe o $r. 50 mm 'szt.
d.1/0310-05 |
18.05.01
1 szt. 1: 00{)|
| \RAZEM 1.000
39 KNR 2-15 |Fitr gazu o $r. 50 mm szt. |
d.1/0310-05 |
15.05.01 [ _
1 szt. 1.000|
| RAZEM | 1.000
40 KNR 2-15 |Préba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie dla przedsiebiorstwa i ' m |
d.1/0305-02 | dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - ér.rurociagu do 65 mm
.05.01
BUSH 9.5 'm 9. 500
, RAZEM 9.500
41 KNR-W 2- |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 75 mm 'm
d.1 |19 0306-03
'S.05.01
0.5 'm 0.500!
| RAZEM | 0.500
42 KNR 2-15 |Masa uszczelniajgca p.poz dla d=25 mm ‘szt |
d.10112-03 !
S.05.01 .
: 2 szt 2.000!
| |RAZEM | 2.000

245331100-7 'STWOR S.05.02 - INSTALACJA C.O.

43/KNR 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o §r.nom.25 [m

d.2 0403-03
$.05.02

mm o potaczeniach spawanych na $cianach budynku
|

-6-
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Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
10 m 10.000
- |RAZEM 10.000
44 KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ' m2
d.2:g1g51-c?; rurociagéw o $r.zewn.do 57 mm (stan wyjSciowy powierzchni B)
1.0 m2 1.000
| 'RAZE i
45/KNR 7-12 | Odtfuszczanie rurociagow m2 | e =8
d.2/0105-04
5.05.02 i |
| 1.0 'm2 1.000
! ; 'RAZEM 1.000
46|KNR 7-12  |Malowanie pedziem farbami EPINOX-77 rurociaggéw o sr.zewn.do 57 | m2 | |
d.2/0211-04  mm-pierwsza warstwa '
'S.05.02 | '
1.0 m2 | 1.000!
! | : . RAZEM | 1.000
47 KNR 7-12  'Malowanie pedzlem farbami EPINOX-77 rurociggéw o ér.zewn.do 57 m2 |
d.2/0211-04  mm-druga warstwa
8.05.02 |
1.0 m2 1.000/
| RAZEM | 1.000
48 KNR 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ-jednowarstwowa gr, m [
d.2/0101-19  |30mm dla rurociagéw 25mm ' '
S.05.02 |
10 m 10.000
| RAZEM | 10.000
49 KNR 2-16 | Owinigcie izolacji rurociagow folig aluminiowa im2 [
d.2/0618-01 '
$.05.02
| 1.0 m2 1.000
'RAZEM 1.000
50/KNR 0-13 | Rurociagi o $rednicy 25 mm -PE m
d.2/0130-02
$.05.02 |
14 m | 14.000
! | |RAZEM 14.000
51'KNR 0-13  |Rurociagi PE o $rednicy 20 mm m |
d.2/0130-01
$.05.02 |
114 m | 14.000/
RAZEM | 14.000
52 KNR 0-13  |Rurociggi PE o rednicy 16 mm m | '
d.2/0130-01 |
S.05.02 .
(71 m 71.000|
| |RAZEM 71.000
53/KNR 0-13 Rurociagi PE o $rednicy 16 mm-w bruzdach et
d.2/0130-01 | '
S.05.02R*
1,25
12 m 12.000!
. 'RAZEM 12.000
54 KNR 0-34 |Izolacja rurociagéw otulinami Thermaflex FRZ-jednowarstwowa gr.6mm 'm
d.2/0101-02 dla rurociggéw 25mm [
|S.05.02 .
| 14 'm 14.000
- ; RAZEM 14.000
55/KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ-jednowarstwowa gr.6mm 'm
d.2 0101-01 dla rurociagéw 20mm
$.06.02 |
114 m 14.000
- [RAZEM 14.000
56|KNR 0-34 |Izolacja rurociagdw otulinami Thermaflex FRZ-jednowarstwowa gr.6mm 'm |
d.2/0101-01 dla rurociggéw 16mm ,
|S.05.02 |
|83 Im 83.000
| - i RAZEM | 83.000
57 KNR 2-15 |Masa uszczelniajaca p.poz dla d=25 mm |szt.
d.2/0112-03 |
18.05.02 |
|2 szt. 2.000
'RAZEM 2.000
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58/KNR 2-15  |Préby ci$nieniowe szczelnosci instalacji wewn. c.0. w budynkach nie- |m
d.2 0404-02  |mieszkalnych
$.05.02
. 1111 m 111.000|
'RAZEM 111.000
59|KNR 2-15 |Proba instalacji c.0. na gorgco z dokonaniem regulacji szt.
d.2/0512-01
S.05.02
112 szt. | 12.000
RAZEM 12.000
60 KNR 2-15 | Grzejniki tazienkowe np C STD 1500/740 szt.
d.2 0418-01 |
$.05.02
2 |szt. 2.000
' | RAZEM 2.000
61 KNR 2-15 | Grzejniki stalowe KV11 800/400 z kpl zawieszenia i wkiadkg zaworowa  kpl.
d.2/0419-02 | .
15.05.02 |
| 2 {kpl. 2.000!
. |RAZEM 2.000
62 KNR 2-15 |Grzejniki stalowe KV11 900/1000 z kpl zawieszenia i wkiadka zaworowa kpl, |
d.2:0419-02
15.05.02 |
2 [kpl. 2.000|
| ; RAZEM | 2.000
63 KNR 2-15 |Grzejniki stalowe KV11 900/520 z kpl zawieszenia i wkiadka zaworowa | kpl.,
d.2/0419-02 |
'S.05.02 |
11 kpl. 1.000|
' RAZEM | 1.000
64/KNR 2-15  Grzejniki stalowe KV11 900/1200-ocynkowane z kpl zawieszenia i ikpl. i
d.2/0419-02  wkiadka zaworowa
|S.05.02 | f
2 [kpl. 2.000)
I RAZEM | 2.000
65 KNR 2-15 | Grzejniki stalowe KV10 300/400 z kpl zawieszenia | wkiadkag zaworowa | kpl.
d.2/0419-02 '
1S.05.02 _ .
1 kpl. 1.000!
. RAZEM 1.000
66 KNR 2-15 | Grzejniki stalowe KV 22/600/1400 z kpl zawieszenia i wkiadka zaworowa kpl.
d.2 0419-04 .
15.05.02 i '
| 1 (kpl. 1.000
| RAZEM | 1.000
GTEKNR 2-15  Grzejniki stalowe KV 22/900/920-ocynkowane z kpl zawieszenia | wkiad- kpl. f
d.2/0419-04  kazaworowg ! ?
18.05.02 |
! 1 kpl. 1.000|
: RAZEM | 1.000
68 KNR 2-15  Zawor grzejnikowy termostatyczny d=15mm z glowica iszt. |
d.2.0415-01 .
S$.05.02 ' st 2000
|RAZEM 2.000
69 KNR 2-15 | Glowica termostatyczna d=15mm szt.
d.2/0415-01
S.05.02 s s | 10.000
. |RAZEM 10.000
70/KNR 2-15  Zawor katowy powrotu-d=15mm iszt. |
d.2/0408-01 '
IS.{.'r5.[)2 5 ezt 2.000.
; i RAZEM | 2.000
71 KNR 2-15  |Kurek katowy podwéjny kulowy d=15mm szt |
d.2/0408-01 .
ROS0 10 szt 10.000.
: |RAZEM 10.000
3/45111000-8 STWOR S.05.03 - ROBOTY ZIEMNE DLA PRZYtACZAGAZU —
72 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj lyzki 0.15 m3 w|m?
d.3/0201-03 | grkatIVv
18.05.03




OBMIAR

Lp. | Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
: |G1-G2 '
12.1*0.8°0.73 3 :
b ir1'| 1.226;
121.2*0.8*0.95 m3 | 16.112
- RAZEM | 17.338
73|KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych szer. 0.8-1.5 m m?2
d.3/0320-02 glebok.do 1.5 m kat.gr.lll-IV
5.05.03
wykop-(podsyka+obsypka) [ |
17.34-(28.3°0.8"0.1+28.3"0.8"0.3) m3 8.284.
|RAZEM 8.284
74 KNR 2-01 |Nakfady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km |m2
d.3/0214-02  samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych
15.05.03 |ziemi kat.lll-Iv ,
19.06 m3 9.060]
' 'RAZEM 9.060
75/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. m?3 [
d.3/0236-02 -1V
'8.05.03 : .
8.28 |m3 8.280
| RAZEM 8.280
. _4/45231221-0 STWOR $.05.04 - PRZYLACZE GAZU _
76 KNR-W 2- |Podloza pod kanaly z materialéw sypkich grub. 10cm ~ Im3 | T o
d.4 .18 0511-01 '
S.05.04 | |
227 m3 2.270|
| 'RAZEM 2.270
77/KNR-W 2- |Podloza pod kanaly z materiatow sypkich grub. 30cm m3
d.4 18 0511-02 '
S.05.04
16.79 m3 | 6.790/
| \RAZEM | 6.790
78 KNR-W 2- |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych-PEHD o $r. nominalnnej 63 'm |
d.4/ 19 0301-06 mm |
|5.05.04
| 29 m 29.000
| . |RAZEM 29.000
79/KNR 2-19 | Gazociagi rozdzielcze o $r.nom.do 50 mm na terenach o malym uzbro- 'm |
d.4/0203-01 jeniu podziemnym
$.05.04
| 2.10 'm | 2.100!
. ' RAZEM 2.100
80/KNR 2-19  Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa 'm
d.4/0219-01 sztucznego |
S.05.04
| 56.6 'm . 56.600|
; RAZEM 56.600
81/KNR 2-19 | Oznakowanie trasy gazociagu na murze [kpl.
d.4/0134-01 |
$.05.04 '
1 |kpl. 1.000|
| RAZEM | 1.000
82/KNR-W 2- Potgczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomoca ksztattek elektroo- |szt,
d.4 19 0303-06 porowych-kolano ' |
S.05.04 |
2 |5zt 2.000!
, \RAZEM | 2.000
83/KNR-W 2- Przejscie PE/stal d=63/50 szt
d.4/19 0303-06
S.05.04
-] szt. 2.000|
| _ RAZEM | 2.000
84 KNR-W 2- | Préba szczelnosci gazociagéw o $r.nom. 65 mm na ci$nienie do 0.6 m
d.4 190211-01 |MPa |
131.1 m 31.100
; | \RAZEM | 31.100
85/KNR-W 2- |Wykonanie przeciskéw o diug.do 10 m rurami stalowymi o $r.nom.800 'm
d.4 19 0111-02 'mm w gruntach kat.lll-IV
$.05.04
| 5 'm 5.000)
| f RAZEM | 5.000
86 KNR-W 2- Montaz urzadzenia przeciskowego 'kpl. [
d.4/19 0110-01
S.05.04
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OBMIAR

Lp. | Podst Opis i wyliczenia ' jm. | Poszcz = Razem
: £ kpl. 1.000
| \RAZEM | 1.000
87 KNR-W 2- |Rury ochronne o $r.nom.100 mm m |
d.4/190119-02 .
15 m 5.000
|RAZEM 5.000
88 KNR-W 2- |Przecigganie rur ochronnych o ér.nom.100 mm przez rury przeciskowe m I |
d.4 19 0120-02 | '
$.05.04 ; !
. 15 'm 5.000
RAZEM 5.000
89/KNR-W 2- |Uszczelnianie koricéw rur ochronnych o $r.nom.100 mm iszt, |
d.4/19 0122-01 | 3 _
$.05.04 , ;
2 szt 2.000!
RAZEM 2.000
90/S 219 |Skrzynka gaz.zewn. z zawérem glownym DN50 i reduktorem kpl. |
d.4 0700-04 |
anal, .
S.05.04 |
1 kpl. 1.000
i RAZEM | 1.000
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