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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OSWIETLENIE TERENU, LINIE ZASILAJACE, INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

1. Przebudowa sieci rozdzielczej n/n

Zgodnie z ustaleniami przewidziano likwidacje linii napowietrznej n/n wraz z przytaczami i zastapienie ich liniami kablowymi n/n YA-
KY 4 x 120. Zaprojektowano w uzgodnieniu z Energetyka lokalizacje zlacz z szafkami licznikowymi w granicach posesiji. Projekto-
wane kable uklada¢ w ziemi na glebokoéci 0,7 m w 20 cm warstwie piasku. Nastepnie kabel przysypaé warstwa gruntu rodzimego

przykry¢ folig koloru niebieskiego i zasypac. Przej$cia przez jezdnig, skrzyzowania z innym uzbrojeniem podziemnym wykonywaé w
rurach PEHD fi 100.

2. Przebudowa o$wietlenia ulic

Przewidziano likwidacje istniejacego o$wietlenia ulic zrealizowanego na stupach linii napowietrznej n/n. W to miejsce przewidziano
wykonanie o$wietlenia za pomocg stupéw stalowych o wysokosci 8 m (ulice) i 4,5 m trakly piesze, pieszo - jezdne i skwery. Zgodnie
z t.w.p. obok istn. stacji trafo Wachock Il proj. stacji Wachock | zabudowa¢ nalezy szafki kablowe o$wietleniowe. Szafki kablowe za-
sili¢ zgodnie ze schematem. Od w/w szafek ulozy¢ kable YAKY 4 x 35 do proj. stupow.

3. Zasilanie projektowanego szaletu

ﬁgﬁlnie z é.w,p. w linii rozgraniczajacej nalezy zabudowac¢ zigcze kablowe wraz z pomiarem. Od zlacza do szaletu ufozy¢ kabel
5x10.

4. Zasilanie budynku socjalno - szatniowego
Zgodnie z t.w.p. na granicy dziatki nalezgcej do Gminy Wachock zabudowaé nalezy zigcze kablowe wraz z szafkg pomiarowa. Z

istn. stupa nr 9 (ul. Sw. Rocha) utozy¢ kabel YAKY 4 x 35 do wiw zlacza a nastepnie od szafki pomiarowe] do tablicy w budynku so-
cjalno - szatniowego ulozy¢ kabel YKY 5 x 16.

5. Oéwietlenie boisk sportowych

Projektowany zesp6t boisk zasilany bedzie z budynku socjalno - szatniowego. Na potrzeby wiw o$wietlenia przewidziano o$wietle-
nie na masztach wysokosci 16 m. Do obliczeri przyjeto $rednie natezenie na boisku w wysokos$ci 75 lux, co stanowi oswietlenie bo-
iska treningowego profesjonalnego. Przyjeto, ze zespdt boisk o$wietlaé bedzie 8 masztéw. Na kazdym maszcie zamontowana be-
dzie jedna oprawa o mocy 2 kW. Maszty posadowi¢ na fundamentach betonowych prefabrykowanych. W/w maszty pozwolg zamon-
towac wszystkie stateczniki bezposrednio na maszcie. Elementy zaptonowe lamp o$wietleniowych zamontowane beda na konstruk-
cji przy oprawach. Kable dla zasilania boisk ukiada¢ wg opisu. Sterowanie o$wietleniem centralne z tablicy budynku socjalno - szat-
niowego oraz indywidualne przy kazdym ze stupéw.

6. Oswietlenie terenéw rekreacyjnych przy boiskach i szalecie

Oswietlenie terendw rekreacyjnych przy boiskach i szalecie zrealizowano na stupach o wysokosci h = 4,5 m, uzgoednionych z Kon-
serwatorem Zabytkéw, z dwoma oprawami kazdy. Zasilanie i sterowanie z tablicy w budynku szatniowym (dla oSwietlenia terenu-
przy boiskach) i z tablicy budynku szaletu (o$wietlenie rekreacji ). Zataczanie za pomoca przekaznikéw zmierzchowych.

7. Przebudowa linii napowietrznej $/n

Zgodnie z ustaleniami linie przebiegajaca wzdiuz terendw rekreacyjnych i boisk sportowych przewidziano do skablowania. Proj. ka-
bel uktada¢ w ziemi na glebokosci 1,0 m w 20 cm warstwie piasku. Nastepnie kabel przysypac warstwa gruntu rodzimego, ostonic¢
folig koloru czerwonego i zasypaé. Skrzyzowania z innym uzbrojeniem oraz przejécia przez jezdnig wykonac¢ w rurach PEHD fi160.
Przepust przez droge nalezy wykonaé metoda przecisku kontrolowanego. Przebudowie podlega réwniez linia zasilajaca stacje na-
powietrzna Wachock |, w zwiazku z jej demontazem i budowa stacji kontenerowej oraz linia od strony zachodniej. W miejscu prze-
widzianym do skablowania nalezy ustawic stupy z odiacznikiem, glowica kablowg i echronnikiem.

8. Linie kablowe $/n ol ) .
Dodatkowo zaprojektowano kabel §/n w celu skablowania linii zasilajaca stacje Wachock I. W/w kabel zasili projektowang stacje
kontenerows.

9. Demontaz istniejacej stacji transformatorowej napowietrznej Wachock | )
Po ustawieniu i przygotowaniu projektowanej stacji kontenerowej do pracy nalezy istniejgcg stacje trafo slupowa zdemontowac, a
materiat z demontazu przekaza¢ na majgtek Zakladu Energetycznego.

10. Budowa nowej stacji trafo kontenerowej Wachock | ]
Zgodnie z ustaleniami w miejsce istniejgcej stacji stupowej Wachock |, nalezy wybudowac stacje kontenerows parterowa. Typ pro-
jektowanej stacji produkcji Wieszczowa zostat uzgodniony z Energetyka.

11. Podéwietlenie pomnikéow i elementéw zabytkowych ) I N 1 .

W celu uwypuklenia niektérych elementéw architektonicznych w Wachocku podjgto decyzje o ich pod$wietleniu za pomoca reflekto-
réw. Dla zabezpieczenia i zasilania wiw reflektoréw nalezy w tych miejscach wybudowa¢ siupek z wbudowang w nim tabliczkg bez-
piecznikowa. Od wiw zabezpieczenia utozy¢ kabel YKY 3 x 2,5 do reflektoréw.

12. Demontaz linii napowietrznej n/n !
Istniejace linie napowietrzne n/n (MSR i o$wietlenie) nalezy po zrealizowaniu sieci kablowych zdemontowac a materialy z demonta-
2u przekazaé na majatek Zakiadu Energetycznego.

13. Zasilenie istniejacej linii napowietrznej n/n e E !

Cze4é linii napowietrznych n/n na terenach nie objetych | etapem rewitalizacji pozostaje. Dlatego tez do tych stupéw nalezy dopro-
wadzi¢ kable MSR YAKY 4 x 120 i oéwietleniowe YAKY 4 x 35.

14. Przebudowa ukiadéw pomiarowych energii w cze$ci modernizowanej

Zgodnie z ustaleniami w granicach dziatek usytuowane zostang zigcza kablowe wraz z szafkami w ktérych zabudowane bgda ukia-
dy pomiarowe. Od wiw szafek do izolatoréw i zabezpieczeri w mieszkaniach nalezy utozy¢ kable YKY 5 x 10.

15. Ochrona przed porazeniem ! }
Dla calego zadania przyjeto jako ochrone przeciw porazeniowa szybkie wylaczanie.

=
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

16, Stacja trafo Wachock |

Przewiduje sie ustawienie stacji transformatorowej kontenerowej bedacej wiasnoscig Zakladu Energetycznego. Projektowana stacja
nie stwarza zagrozenia wybuchowego i ma zabezpieczenie pozarowe 2h (3 écianki REI 120mm, $ciana czolowa 90mm - ciany
obustronnie tynkowane) Adaptowano projekt typowej kontenerowej stacji transformatorowej typu: MRw-b2pp 20/630-4 przystosowu-
jac jej wyposazenie do technicznych warunkéw przylaczenia wydanych przez Zaklad Energetyczny.

Zgodnie z t.w.p. przyjeto ustawienie kontenerowej stacji trafo 20/0.4 kV, o mocy dostosowanej do potrzeb. Stacje MRw-b2pp 20/
630-4 wyposazono w: rozdzielnice SN typu TPM-C24 ukiad LTLL: rozdzielnice nN typu RN-W wyposazong W podstawy bezpieczni-
kowe NH-2

16.1 Rozdzielnica $redniego napigcia

W stacji zastosowano 4-polowa rozdzielnice SN typu TPM-C24 o konfiguracji: 1-pole transformatorowe, 3-pola liniowe produkcji
ZPUE S.A w uktadzie LLTL. Rozdzielnica stanowi niezalezny element stacji.

Rozdzielnica SN typu TPM-C24 przystosowana jest do montazu w polach liniowych ogranicznikéw przepieé typow: GXE, GXR, PO-
LIM-D prod. firmy ABB.

Polaczenie rozdzielnicy z transformatorem wykonano kablem 3xYHAKXS (1x70 mm2). W polu transformatorowym i na transforma-
torze zastosowano glowice firmy Euromold typu ITK

16.2 Rozdzielnica niskiego napigcia

W standardowym rozwigzaniu stacji zastosowano rozdzielnice niskiego napiecia typu RN-W produkcji ZPUE S.A. ze zmianami jak
na schemacie. Rozdzielnica wyposazona jest na odptywach w podstawy bezpiecznikowe NH-2 400A - szt. 12, oraz w roztgcznik
gtéwny LTL4a-1250A. Polaczenie rozdzielnicy z transformatorem wykonano kablem 3xYKY (2x240 mm2) + 2xYKY 1x240 oraz szy-
na 4x(P60x10), Rozdzielnica w wykonaniu standardowym przystosowana jest do pracy w ukiadzie TN-C-S lub TN-S. Obok czionu
zasilajacego zamontowano tablice poéredniego ukiadu pomiaru energii.

17, Instalacje w projektowanym szalecie

17.1 Instalacja o$wietlenia, gniazd wtykowych i sitowa

Instalacje o$wietleniowg wykonac przewodami miedzianymi 1.5mm2, instalacje do gniazd wiykowych -2.5 mm2 p.t. taczniki instalo-
waé na wysoko.ci 1.1 m. od pod.o.a, gniazda wiykowe - 1,4 m. Przewody do opraw sufitowych nalezy uklada¢ w przestrzeni mie-
dzystropowej, w rurkach RB1 8.

17.2. Instalacja odgromowa . nie przewidziano instalacji odgromowej.

17.3 Instalacja przeciwporazeniowa i polaczenia wyréwnawcze

Jako ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym przewiduje sie szybkie wylaczanie za pomoca wylacznikow serii S 300 oraz
wylacznikow roznicowopradowych P 300-A (Id = 30 mA). Zaprojektowano polaczenia wyréwnawcze glowne i lokalne.

17.4 Ochrona przeciwprzepigciowa

Przewiduje sie ochrong przeciwprzepigciowg na tablicy szaletu.

18. Instalacje w projektowanym budynku socjalno . szatniowym

Instalacje w budynku socjaino . szatniowym wykona¢ jak dla szaletu. Dodatkowo zgodnie z wytycznymi w sprawie wentylacji zapro-
jektowano ukiad sterujacy dia przewietrzania budynku za pomoca zegara sterujgcego wigczanego na okres

15-20 min na godzine.
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DZIALY KOSZTORYSU
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
OSWIETLENIE TERENU, LINIE ZASILAJACE, INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE S
1 145232221-7 KONTENEROWA STACJA TRAFO /SST EO01, SSTEO04/ B
[Roztadunek stacji trafo 'kpl.
d.1 Ianallza indy-
widualna
| [kpl. 1.000
| | RAZEM 1.000
2 Rozladunek transformatora Ikpl.
d.1|analiza indy- |
widualna
1 kpl. 1.000
|RAZEM 1.000
3 KNR2-01  Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na |m3 [
d.1,0217-02 odkiad w gruncie kat.lll |
5.21"4.63"1.0 im3 24.122
RAZEM 24.122
4 KNR 2-02  Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podi.gruntowym m3
d.1/1101-07
15.21°4.63"0.2 m3 4.824
|RAZEM ' 4.824
5 KNR 5-15 |Ustawienie stac]i transformatorowej kontenerowej |szt.
d.1/0701-07
1 iszt. 1.000
| ' RAZEM 1.000
6 KNR 5-15 | Ustawienie transformatora szt
d.1/0701-01
' i1 |szt. 1.000
| | | RAZEM 1.000
7IKNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do /m3
d.1/0230-01 |10 m w gruncie kat. -1l
124.122-3.2"2.6 m3 15.802)
| RAZEM . 15.802
8/KNR 5-08 | Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 'm [ |
d.1/0608-07 |
42 42.000!
|  RAZEM 42.000
9/KNR 5-10 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll - |m [
d.1/0809-11 [ |
24 24.000,
|  RAZEM 24.000
10/KNR 4-03  |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar | i
d.1/1205-01 [
1 ‘pomiar . 1.000
La | |
| RAZEM 1.000
11/KNP 18 D13 |Pomiar transformatora 2-uzwojeniowego grupy Il szt |
d.1/1311-01 ! -
11 iszt 1.000
| | RAZEM | 1.000
12 kalkulacja | Optata za wykonanie odbioru (dokumentacja odbiorowa) kpl
d.1|wiasna |
' 1 |kpl | 1.000]
[ RAZEM 1.000
13/Kalkulacja | Opiata za prace geodezyjne | wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej kpl
d.1 wiasna
11 kpl . 1 000
! | RAZEM 1.000
2452322107 |LINIA NAPOWIETRZNA S/N /SST E01, SST E04/ - Sy SR o
2.1/45232210-7 Demon__ta_i__ e S
~34 KNNR-W 9 Demontaz przewod6w nieizolowanych o przekroju 50-70 mm2 na stupach  [km/3
d.2./1301-03 \zelbetowych |przew.
1 10.375 km/3 0.375
| | przew. |
RAZEM 0.375
15 KNNR-W 8 | Demontaz izolatoréw faficuchowych £Pn, £O na slupach i stacji transforma- |szt.
d.2.1303-03 |torowe] ' .
' 12 szt. 12.000
| | RAZEM 12.000
16 KNNR-W @ |Demontaz izolatoréw stojacych na stupach stojgcych szt. |
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Lp. | Podstawa Opls i wyliczenia | j.m. Poszcz | Razem
| 12 |szt. 12.000/
| . ' RAZEM 12.000
17 KNNR 5 |Wykopy mechaniczne pod stupy wirowane jednozerdziowe o dtugosci 12.0 |stanow |
d.2.140202 |m e |
1 |
12 stanow 2.000
RAZEM 2.000
18 KNNR-W 9 ' Demontaz ukladéw odiacznikowych typu ON na sfupie stojacym szt.
d.2./1309-01
1] I
| 1 szt. 1.000)
| : |RAZEM ! 1.000
19i KNNR-W 9 |Odkopanie i demontaz slupdw zelbetowych rozkracznychsprzetem mecha- |szt. |
d.2./1304-08  nicznym z zasypaniem wykopu - zerdzie ZN df. 12 m ' |
1 |
6 szt. | 6.000
' | |RAZEM - 6.000
20 KNNR-W 9 |Demontaz stacji transformatorowych typu ST20/250 na stupach zelbeto- (a2t |
d.2./1313-04 |wych
1
1 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
~2.245232210-7_Montaz i >
21/KNNR 5 Wykopy mechaniczne pod sh siupy wirowane jednozerdziowe o dlugo$ci 12.0 |stanow
d.2. 1402-02 'm :
2 ;
2 |stanow 2.000
[ E RAZEM 2.000
22/ KNNR 5 |Montaz i stawianie stupow wirowanych jednozerdziowych z ustojem prefa- [stup
d.2./1405-02 brykowanym o zerdzi dtugosci 12.0 m | i
2| |
. 12 istup | 2.000
I |[RAZEM | 2.000
23 KNNR 5 | Zabezpieczenie podziemnej czesci slupow m2 |
d.2./1415-02 [
2! | .
4 'm2 4.000]
| I |RAZEM . 4.000
24 KNNR 5 |Montaz izolatoréw kompozytowych lub pniowych na stupach i stacji transfor- szt. | |
d.2.|1407-01 |matorowej | ! |
2 1
e 3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
25/ KNNR 5 |Montaz izolatoréw tancuchowych £O na slupach i stacji transformatorowej szt
d.2.|1407-07 .
2 .
3 szt. 3.000!
| | | RAZEM | 3.000
26/ KNNR 5 'Montaz izolatoréw faricuchowych tO na stupach i stacji transformatorowej | szt.
d.2.|1407-07 .
2
6 szt 6.000.
i |RAZEM ! 6.000
|KNNR 5 |Montaz ogranicznikéw przepigc GX 15-24na stupach stacji transformatoro- |kpl. '
1408-01 \wej '
|2 kpl. 2.000
| RAZEM 2.000
28 KNNR 5 |Montaz ukiadow odfacznikowych ON/II 'szt.
d.2./1408-01 [
2
11 szt. | 1.000
| RAZEM : 1.000
29 KNNR 5 |Montaz ukiadéw odfacznikowych ON/III szt .
d.2./1409-01 ' [
5 .
!1 szt l 1.000!
I | | RAZEM | 1.000
30 KNNR 5 |Montaz konstrukcji pod glowice kablowa i kabel szt j
d.2./1409-03 g
2
| 2 iszt. 2.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
|RAZEM 2.000
31/KNNR 5 Montaz przewoddw nieizolowanych o przekroju 70 mma2 linii napowietrznej |km/3
d.2./1410-03 | przew.
2 .
|0.168 km/3 0.168
przew.
. : RAZEM 0.168
32 KNNR 5 Montaz uktadéw odigcznikowych i konstrukgji pod glowice kablowa i kabel - |m : '
cl.?.;é |1409-04 przewéd uziemiajacy | '
22 m | 22.000
| | RAZEM 22.000
33 KNNR 5 |Montaz uzioméw lub przewodow uziemiajacych w gruncie kat.lll m '
d.2./0907-02
2
80 m 80.000
. RAZEM 80.000
34 KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat Il |m
d.2./0907-05
2|
_ 72 m . 72.000
. - |RAZEM | 72.000
SSiKNNR 5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) |szt. |
d.2./1304-01 | |
2| |
12 szt. | 2.000!
|RAZEM : 2.000
36 kalkulacja  |Oplata za wykonanie odbioru (dokumentacja odbiorowa) kpl i
d.2. wiasna '
2 |
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
37 Kalkulacja |Optata za prace geodezyjne i wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej |kpl
d.2. wiasna
2
11 kpl _1.000
| ' |RAZEM ' 1.000
_3/45232210-7 |LINIE KABLOWE S/N-20kV /SST E01, SST E04/ S S
38/KNR 2-01  |Reczne kopanie rowdw dla kabli o glebok.do 1.2 m i szer.dna do 0.6 w 'm
d.3/0701-06  |gruncie kat. IV
405 'm 405.000/
| RAZEM | 405.000
39/ KNR 2-01  |Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o glebok.do 0.4 m i szer.dnado 0.6 m |m
d.3 0704-06 |w gruncie kat. IV
405 m_ | 405.000
| |RAZEM | 405.000
40 KNR 5-10  |Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do m |
d.3/0301-02 0.6m
1910 m 910.000
| RAZEM 910.000
41 analiza Przepych sterowany rurg 150mm |m i
d.3/wiasna
17 'm 17.000
' RAZEM 17.000
42 KNR 5-10  |Ukiadanie rur ochronnych z HDPE fi 160 w wykopie m ,
d.3/0303-03 ' - ' '
| 12 'm 12.000]
RAZEM | 12.000
43 KNR 5-10  |Reczne ukladanie kabli jednozylowych o masie do 2.0 kg/m na napigcie m
d.3/0101-03 |znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
|Kabel YHAKXs-12/20kV 1x120/50mm2
11313 m 1313.000!
RAZEM 1313.000
44 KNR 5-10  |Ukladanie kabli jednozylowych o masie do 3.0 kg/m na nap. znamionowe m |
d.3/0113-03 |ponizej 110 kV kanatach zamknigtych . .
|Kabel YHAKXs-12/20kV 1x120/50mm2 - ;
48 m | 48.000|
. : |RAZEM I 48.000
45 KNR 5-10 |Uktadanie kabli jednozylowych o masie do 3.0 kg/m na nap. znamionowe |'m | |
d.3/0113-03 ponizej 110 kV kanatach zamknietych | I
| Kabel YHAKXs-12/20kV 1x120/50mm2 ;
| 48 m 48.000/
RAZEM 48.000
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46 KNR 5-10  |Ukladanie kabli jednozylowych o masie do 3.0 kg/m na napigcie znamiono- 'm
d.3/0113-03 we ponizej 110 kV w rurach
|Kabel YHAKXs-12/20kV 1x120/50mm?2 |
|87 m 87.000|
| | | RAZEM | 87.000
47/KNR 5-10  |Montaz gtowic wnetrzowych typu POLT 24-D/1XI szt
d.3/0611-05
' 6 iszt. 6.000
| RAZEM 6.000
48 KNP 18 Pomiar linii kablowej o napieciu do 30kV, o diugosci do 3000m lodc
d.3/1328-01.06
|2 lodc 2.000|
| : = RAZEM 2.000
48/KNR 4-01  Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1 km Im3
d.3/0108-07 grunt.kat. IV |
48.6 m3 48.600
| RAZEM 48.600
50 KNR 4-01  Wywoz ziemi samochodami samowyltadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.3/0108-08 Krotnosé = 14
148.6 m?3 48.600/
| . |RAZEM . 48.600
51|kalkulacja  Opfata za wykonanie odbioru (dokumentacja odbiorowa) kpl |
d.3|wiasna |
1 (kpl 1.000
' RAZEM 1.000
52|Kalkulacja | Opfata za prace geodezyjne i wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej | kpl
d.3|wlasna i i
1 kpl | 1.000|
' : | RAZEM 1.000
4 45232210 7 DEMONTAZ LINIl NAPOWIETRZNEJ N/N /SST E01, SST E04/ 8
"53/KNR5-10  Demontaz stupéw pojedynczych zurawiem samochodowym (do 2 belek |szt.
d.4/0702-08 ‘ustojowych)
70%R - |Krotnos¢ = 0.7
Analogia [ |
8 \szt. 8.000
| | | | RAZEM | 8.000
54/KNR 5-10 | Demontaz slupdw blizniaczych Zurawiem samochodowym (do 2 belek usto- szt. | |
d.4|0704-05 \jowych) |
70% R - Krotnoé¢ = 0.7
Analogia |
|5 szt. | 5.000!
! . . | RAZEM ' 5.000
55iKNR 5-10 |Demontaz stupdw rozkracznych bez rozpérki zurawiem samochodowym |szt. |
d.4 0705-03 Krotnos¢ = 0.7
70%R -
Analogia
. 16 szt. | 16.000.
' RAZEM ' 16.000
56/KNR 5-10  Demontaz stup6éw oswietleniowych o masie do 480 kg w gruncie kat.IV Iszt.
d.4 0708-04 |Krotnos¢ = 0.7
70%R- |
|Analogia |
3 iszt. 3.000
| |RAZEM 3.000
57 KNR 5-10 | Demontaz stojakéw na dachu pokrytym gontem, dachéwka lub eternitem  {szt.
d.4 0806-01 [Krotnos¢ = 0.7
70% R - ' |
|Analogia |
i 6 Iszt. 6.000
g ' RAZEM 6.000
58/KNR 5-10 |Demontaz przy uzyciu podno$nika samochodowego konstrukcji na Scianie z |szt.
d.4 0807-02  |cegly (4 izolatory) '
|70% R - |Krotnos¢ = 0.7
|Analogia |
| 11 szt 11.000!
' RAZEM 11.000
50/KNR 5-10 | Demontaz przewodbw i przytaczy nieizolowanych rozcigganych reczniedla [km/1 |
d.4/0901-03 |linii niskiego napigcia \przew |
|70% R - Krotnos¢ = 0.7
|Analogia | '
| 5.929+1.355 km/1 7.284
przew
 RAZEM 7.284
-8-
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60/KNR 5-10 | Demontaz przewodéw i przylaczy izolowanych rozciaganych recznie dia linii km/1
d.4 0901-04 ‘niskiego napiecia przew
70%R - |Krotnosé = 0.7
|Analogia | .
|0.260+0.077+0.089 km/1 0.426
|przew .
' RAZEM 0.426
61 KNR 5-10 |Demontaz oswietlenia zewnetrznego na stupach linii niskiego napigcia - wy- 'kpl.
d.4/1011-01 |siegnik jednoramienny z lampa rteciowa (1 lampa) ,
70%R - |Krotnos¢ = 0.7 .
|Analogia
25 (kpl. 25.000
RAZEM 25.000
5145231400-9 LINIE KABLOWE N/N /SST E01, SSTE04/
62 KNR 5-031 | Montaz uchwytéw do odciagéw na stupach pojedynczych o wysokosci sfupa szt. =
d.5/0408-03 10-12m '
3 |szt. 3.000!
- ; RAZEM 3.000
63 KNR 5-031 |Montaz odciagbw z gotowej linki bez napreznika z ochraniaczem na stupach stup.
d.5/0345-04 |o wysokosci 8-10 m - kat. gruntu V-VI
3 stup. | 3.000
' RAZEM 3.000
64 |Przewiert kontrolowany 'm
d.5 analiza indy-
widualna , |
| 96 m | 96.000
i 'RAZEM ‘ 96.000
65 KNR 5-10 |Ukladanie rur ochronnych DVK o $r. do 160 mm w wykopie 'm
d.5 0303-03 I
| 261 m | 261.000
|RAZEM | 261.000
66 KNR 5-08  |Ukladanie bednarki w rowach kablowych - bednarka 30x4mm m
d.50608-07 | ,
16*50 m . 800.000|
RAZEM 800.000
67 KNR 5-10  |Montaz glowic kablowych - zarobienie na sucho korica kabla YKY 5x10 iszt.
d.5/0603-07 |
' 16 szt. 16.000|
- RAZEM 16.000
68 KNR 5-10 |Laczenie w rowach kabli wielozylowych z zytami Al o przekroju do 150 mm2 (kpl. |
d.50514-03 ‘na napigcie do 1 kV z kablami jednozylowymi o izolacji i powloce z tworzyw | |
\sztucznych z zastosowaniem tasm izolacyjnych
1 kpl. | 1.000
. ! RAZEM 1.000
B9/ KNR 2-01 | Reczne kopanie rowéw dla kabli o glebok.do 0.8 m i szer.dnado 06w 'm |
d.5!0701-06 gruncie kat. IV
11724+50+15+68 ‘m | 1857.000|
; |RAZEM | 1857.000
70/KNR 2-01  |Reczne zasypywanie row6w dla kabli o gigbok.do 0.6 m i szer.dnado0.6m m
d.5/0704-06 w gruncie kat. IV
11724+50+15+68 m 1857.000
| - |RAZEM 1857.000
71 KNR 5-10 | Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szerdo |m
d.5 0301-02 0.6m . _
| |(1724+50+15+68)"2 |m 3714.000|
| | | RAZEM 3714.000
72/KNR 5-10 Reczne ukiadanie kabli wielozylowych o masie do 2.0 kg/m na napiecie 'm |
d.5/0107-03 |znamionowe ponizej 110 kV w stacji trafo
i Kabel YAKXs 4x120 mm2 0,6/1 kV _ .
48 m 48.000/
_ ; . RAZEM 48.000
73|KNR 5-10  'Ukiadanie kabli wielozylowych o masie do 3.0 kg/m na napiecie znamiono- |m ' i
d.50114-03 we ponizej 110 kV w rurach .
|Kabel YAKXs 4x120 mm2 0,6/1 kV
! 1345 m | 345.000
I ! RAZEM = 345.000
74/KNR 5-10 | Reczne ukiadanie kabli wielozylowych o masie do 2.0 kg/m na napigcie m
d.5/0103-03 znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
| Kabel YAKXs 4x120 mm2 0,6/1 kV | |
11589 im 1589.000
| ' | RAZEM | 1589.000
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75 KNR 5-10  |Uktadanie kabli wielozytlowych o mase do 3.0 kg/m na napiecie znamionowe 'm
d.50114-03 ponizej 110 kV w zlaczach
Kabel YAKXs 4x120 mm2 0,6/1 kV
97 m 97.000
| RAZEM 97.000
76/KNR 5-10  Ukiadanie kabli jednozylowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie znamiono- 'm
d.5/0115-02 we ponizej 110 kV na slupie
Kabel YAKXs 4x35 mm2, 0,6/1 kV |
9 m_ 9.000,
|RAZEM | 9.000
77 KNR 5-10  Reczne ukiadanie kabli wielozylowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamio- m |
d.5/0103-02 |nowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
Kabel YAKXs 4x35 mm2, 0,6/1 kV
3 'm { BOQD
| RAZEM 8.000
78 KNR 5-10  |Reczne ukiadanie kabli wielozylowych o masie do 2.0 kg/m na napiecie m
d.50103-03 iznamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1kV, 5x16 mm2
70 m 70.000
[ RAZEM 70.000
79 KNR 5-10  |Ukfadanie kabli wielozylowych o masie do 3.0 kg/m na napiecie znamiono- 'm
d.5/0114-03 |we ponizej 110 kV w rurach
|Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1kV, 5x16 mm2
6 ‘m 6.000
' RAZEM 6.000
80/KNR 5-10 Reczne ukiadanie kabli wielozylowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie m
d.5/0103-02 |znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
|Kabel z zylami Cu YKY-0,6/1kV, 5x10 mm2
50 m 50.000
RAZEM 50.000
81 KNR 5-10  |Ukladanie kabli wielozylowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie znamiono- |m
d.50114-02 we ponizej 110 kV w rurach
|Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1kV, 5x10 mm2
6 ‘m 6.000
RAZEM 6.000
82 KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5m i im3 [
d.5/0310-01 |glebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.I-11)
| 121.7 m3 | 21.700
RAZEM 21.700
83/KNR 5-13  |Fundamenty prefabrykowane w gruncie suchym pod szafki pomiarowe i  |stanow | |
d.5/0201-01 zlgcza L | |
analogia ' |
|62 |stanow 62.000|
. |RAZEM 62.000
84/ KNR 5-13 | Uziom powierzchniowy w wykopie wykonanym recznie na gigbokosci0.6 m 'm |
d.5/0301-01 . '
127*50 'm 1350.000
. RAZEM 1350.000
85 KNR 4-03  Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego \pomiar |
d.5| 1205-01 . : |
| 11 |pomiar | 1.000]
i |RAZEM 1.000
86 KNR 4-03  |Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego |pomiar |
d.5/1205-02 g - !
126 |pomiar 26.000
| RAZEM 26.000
87|KNR 5-14  |Montaz wolnostojgcy rozdzielnic,szaf,pulpitéw,tablic przekaznikowych i na- |szt. [ [
d.50103-02 |stawczych o masie do 50 kg |
|Ztacze kablowe ZK-1b [
12 |szt. 12.000/
| |RAZEM ' 12.000
88|KNR 5-14 Montaz wolnostojacy rozdzielnic,szaf,pulpitow,tablic przekaznikowych i na- |szt. |
d.5/0103-02 |stawczych o masie do 50 kg |
\Zlacze kablowe ZK-3e
'5 szt 5.000
. RAZEM 5.000
89/KNR 5-14  |Montaz wolnostojacy rozdzielnic,szaf,pulpitéw,tablic przekaznikowych i na- |szt.
d.5/0103-02 |stawczych o masie do 50 kg
|Ztacze kablowe ZK-2b
3 szt. 3.000

-10-
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RAZEM 3.000
90|KNR 5-14  Montaz wolnostojacy rozdzielnic,szaf,pulpitéw,tablic przekaznikowych i na- szt.
d.5/0103-02 \stawczych o masie do 50 kg
Zigcze kablowe ZK-3a
3 'szt. 3.000!
| | |RAZEM ' 3.000
91|KNR 5-14  Montaz wolnostojacy rozdzielnic,szaf,pulpitow,tablic przekaznikowych i na- |szt.
d.50103-02 stawczych o masie do 50 kg
Zigcze kablowe ZK-4aB |
1 |szt. 1.000/
' |RAZEM ' 1.000
92 KNR 5-14 | Montaz wolnostojacy rozdzielnic,szaf pulpitéw tablic przekaznikowych i na- szt. |
d.5/0103-02 |stawczych o masie do 50 kg '
| |zestaw licznikowy ZL-3 I
7 szt. 7.000!
| RAZEM 7.000
93/KNR 5-14  |Montaz wolnostojgcy rozdzielnic,szaf, pulpitéw tablic przekaznikowych i na- szt. |
d.5/0103-02 |stawczych o masie do 50 kg
|zestaw licznikowy ZL-4
3 szt. 3.000/
| | RAZEM 3.000
94/KNR 5-14  |Montaz wolnostojacy rozdzielnic,szaf, pulpitéw,tablic przekaznikowych i na- szt.
d.5/0103-02 /stawczych o masie do 50 kg
|zestaw licznikowy ZL-2
1 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
95/KNR 5-14  Montaz wolnostojacy rozdzielnic,szaf,pulpitéw,tablic przekaznikowych i na- szt.
d.50103-02 |stawczych o masie do 50 kg
|Szafa pomiarowa P/p
11 szt, 1.000
RAZEM 1.000
96/KNR 5-10 | Montaz glowic kablowych - zarobienie na sucho korica kabla Al 4-zylowego szt.
d.5/0603-08 |0 przekroju 120 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji | powloce z tworzyw
|sztucznych
|79 szt. 79.000
|  RAZEM 79.000
97/KNR 5-10  |Montaz glowic kablowych - zarobienie na sucho korica kabla Al 4-zylowego szt.
d.5/0603-08 |0 przekroju 95 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw
'sztucznych , _
11 szt. | 1.000!
| | | RAZEM | 1.000
98 KNR 5-10  Montaz glowic kablowych - zarobienie na sucho korica kabla Al 4-zylowego |szt. |
d.5/0603-07 |0 przekroju 35 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw
|sztucznych
2 szt. 2.000:
| . |RAZEM | 2.000
99/KNR 5-10  Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho korica kabla Al 4-zytowego |szt.
d.5/0603-06 o przekroju 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw |
sztucznych
2 szt. 2.000
| |RAZEM . 2.000
100 KNR 5-10  |Montaz glowic kablowych - zarobienie na sucho korica kabla Al 4-zylowego szt |
d.5 0803-06 '0 przekroju 10 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw
|sztucznych
|2 szt 2.000
. ' f | RAZEM ! 2.000
101/KNR 4-03  |Badanie linii kablowej iodc. |
d.5/1203-01
131 ‘odc. 31.000
i RAZEM 31.000
102|KNR 4-01  |Wywoéz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosc¢ do 1 km 'm3 [
d.5/0108-07 |grunt.kat. IV , '
208.4 |m3 298.400
. |RAZEM | 298.400
103/ KNR 4-01  |Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km im3 | :
d.5/0108-08 ! _
298.4 'm3 298.400!
' RAZEM 298.400
104 kalkulacja | Oplata za wykonanie odbioru (dokumentacja odbiorowa) kpl
d.5 wiasna
| 11 kpl 1.000
| | RAZEM 1.000

5T
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105 Kalkulacja |Oplata za prace geodezyjne i wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej |kpl
d.5|\wilasna
1 kpl 1.000
! | RAZEM 1.000
~ 645316100-6 OSWIETLENIE DROG /SST E01, SST E05/ N Wi il —
106 KNR 2-01  |Reczne kopanie rowdw dla kabli o glebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w m |
d.60701-03  |gruncie kat. IV ' .
11725 m | 1725.000
RAZEM 1725.000
107 KNR 2-01  |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o glgbok.do 0.6 miszerdnado 0.4 m |m |
d.6/0704-03 w gruncie kat. IV ' .
11725 m | 1725.000
| |RAZEM | 1725.000
108/KNR 5-10  |Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do |m [
d.6 0301-01 0.4m |
3450 'm 3450.000/
| . |RAZEM | 3450.000
109 KNR 5-10  |Uktadanie rur ochronnych DVK o $r. do 160 mm w wykopie m [
d.6/0303-03 |
125 'm | 125.000|
|RAZEM . 125.000
110|KNR 5-10  |Reczne ukiadanie kabli wielozylowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamio-|m i |
d.6;0103-02 nowe ponizej 110 kV w rowach kablowych | | .
| Kabel YAKXs 4x35 mm2, 0,6/1 kV I
| 11926 'm | 1926.000|
| = | RAZEM | 1926.000
111/KNR 5-10  |Reczne ukiadanie kabli wielozylowych o masie do 0.5 kg/m na napigcie im
d.6/0103-01 ‘znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych |
| Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1kV, 5x4 mm2 i
161 'm 161.000]
| | | RAZEM | 161.000
112 [KNR 5-10 | Ukiadanie kabli wielozylowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe |m
d.6/0114-02 ‘ponizej 110 kV w rurach !
Kabel YAKXs 4x35 mm2, 0,6/1 kV
125 m 125.000
|  RAZEM 125.000
113/KNR 5-10  Reczne ukiadanie kabli wielozylowych o masie do 1.0 kg/m na napigcie m .
d.6:0107-02 |znamionowe ponizej 110 kV w kanatach stacji trafo
;Kabel YAKXs 4x35 mm2, 0,6/1 kV
136 m 36.000
' | | RAZEM 36.000
114/ KNR 5-10  |Reczne ukiadanie kabli wielozylowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie |m |
d.6/0108-02 znamionowe ponizej 110 kV w szafkach oswietleniowych i zigczach |
'Kabel YAKXs 4x35 mm2, 0,6/1 kV |
9 m : 9.000!
| | | | RAZEM | 9.000
115/KNR 5-10  Montaz glowic kablowych - zarobienie na sucho korica kabla Al 4-zylowego |szt. '
d.60603-07 |0 przekroju do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw
|sztucznych
1100 szt 100.000|
! | |IRAZEM |  100.000
116 KNR 5-10 Montaz glowic kablowych - zarobienie na sucho korica kabla Al 4-zylowego |szt.
d.6 0603-06 |o przekroju do 16 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw
|sztucznych | '
| 120 |szt. 20.000,
| RAZEM 20.000
117/KNR 4-03  |Badanie linii kablowej ode. |
d.6/1203-01 | |
. 10 lodc. 10.000
| | | RAZEM 10.000
118/KNR 2-01  Wykopy reczne o giebok.do 1.5 m w gruncie kat. IV wraz z zasypaniem dla m3
d.6/0707-03 stupow
analogia
i 29*1.4+15°0.7 'm3 51.100
| | | RAZEM | 51.100
119|KNR 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetoscido 1,5m3 -z za- |m? i :
d.6/0204-02 |stosowaniem pompy do betonu [ |
| 29*1.4+15°0.7 |m3 51.100!
[ | RAZEM 51.100
120 KNR 5-10  Reczne stawianie stupow o$wietleniowych o masie do 400 kg w gruncie iszt.
d.6/0708-06 \kat.IV

|stupy stalowe dla oswietlenia zewnetrznego wg uzgodnienia z Konserwato-
|rem Zabytkow

4P
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| ‘29 |szt. 29.000|
| | RAZEM | 29.000
121/KNR 5-10  Montaz stupa stalowego rurowego 4,5m Iszt. |
d.6/0709-02 |
|analogia | |
| 15 |szt. 15.000
| | | RAZEM | 156.000
122/ KNR 4-01  |Wywodz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegio$¢ do 1 km m3 |
d.6/0108-07  gruntkat. IV ! , i
| 225 'm3 225.000
| |RAZEM | 225.000
123/KNR 4-01  |Wywéz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d‘6i0108-08 |Krotnosé = 19 | !
225 m3 | 225,000
| |RAZEM | 225.000
124;KNR-W 4-03 Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pierwsza proba dziata- |préb. |
d.6 1208-01 |nia wylacznika réznicowopradowego | |
6 préb. | 6.000
! | RAZEM 6.000
125/ KNR 5-10  |Montaz oswietlenia zewnetrznego na stupach |szt. |
d.6/1005-07 ‘oprawa typu Selenium SGP340 o IP66 .
! 133 szt 33.000
| | | RAZEM 33.000
126 /KNR 5-10  |Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw do lamp zarowych przez za- szt
d.6/1005-10 ‘wieszenie
| {lampa os$wietieniowa do siupa parkowego (wandaloodporna) | |
| 15 szt 15.000/
| | |RAZEM | 15.000
127|KNR 5-10  |Wciaganie przewodéw z udzialem podno$nika samochodowego w stup lub ' m-1
d.6/1004-01 rury ostonowe \przew |
' |894 m-1 | 894.000
l lprzew | '
| | |RAZEM | 894.000
128 KNR 5-08 | Podigczenie przewoddw kabelkowych w powloce polwinitowej pod zaciski  |szt. [
d.6/0813-01 lub bolce (przekrdj zyt do 2.5 mm2) | |
| 322 szt. 322.000
| | RAZEM 322.000
129 KNR 5-10  Montaz wysiegnikéw rurowych o cigzarze do 15 kg na slupie |szt.
d.6 1002-01
|25 szt. 25.000!
! RAZEM 25.000
130/KNR 5-10  |Montaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 15 kg na stupie 2t |
d.6/1002-01 |
4 |szt. 4.000
| RAZEM | 4.000
131 KNR 5-10 Montaz tabliczek bezpiecznikowych na konstrukgcji szt.
d.6/1001-04 |
125+15 lszt. | 40.000
| RAZEM | 40.000
132 KNR 5-10  Montaz tabliczek bezpiecznikowych na konstrukgii szt, |
d.61001-04 | , _
| 4 szt. | 4.000
| |RAZEM | 4.000
133|KNR 5-10 |Wcigganie kabli wielozylowych o masie do 1.0 kg/m na napigcie znamiono- 'm
d.6/0114-02 lwe ponizej 110 kV w stupy
\analogia  |Kabel YAKXs 4x35 mm2, 0,6/1 kV _ |
| 132 m 132.000/
| RAZEM | 132.000
134 KNR 5-08  Montaz uziemienia stupa 'm
d.6 0608-07 [
analogia |
1300 m 300.000
T |RAZEM 300.000
135 KNR 4-03 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 'pomiar
d.6/1205-01 L
i 1 ;pommr! 1ﬂ0%
RAZEM 1.000
136 KNR 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 'pomiar |
d.6 1205-02 B
5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000

135
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137/KNR 5-13  |Fundamenty prefabrykowane w gruncie suchym pod szafki pomiarowe |stanow | |
d.60201-01 - L
‘analogia
3 |stanow | 3.000
. RAZEM 3.000
138/KNR 5-14  Montaz wolnostojgcy rozdzielnic,szaf,pulpitéw, tablic przekaznikowych i na- [szt. | |
d.6/0103-02  stawczych o masie do 50 kg - szafki owietleniowe ' |
2 szt | 2.000|
| |RAZEM | 2.000
139 KNR 5-14  Montaz wolnostojacy rozdzielnic,szaf,pulpitéw,tablic przekaznikowych i na- szt
d.6/0103-02 stawczych o masie do 50 kg - ZK-3a
1 szt 1.000
! | RAZEM | 1.000
140/KNR 5-08  Montaz wkiadek bezpiecznikowych w ztaczach 'szt, |
d.6/0402-01
13 szt 3.000
RAZEM 3.000
141 Przewiert kontrolowany 'm
d.6|analiza indy-
|widualna
' |54 'm 54.000/
Z ' | RAZEM 54.000
142 KNR 5-08  |Montaz uchwytéw pod rury stalowe ukiadane pojedynczo z przygotowaniem 'm
d.6/0101-06 |podioza mechanicznie - przykrecenie do konstrukcji
analogia
45 m 45.000/
| : RAZEM 45.000
143/KNR 5-08  'Rury stalowe o $r. 50 mm ukiadane n.t. na gotowych uchwytach 'm
d.6/0110-04
|analogia . ; |
145 m | 45.000!
| | | RAZEM | 45.000
144 KNR 5-0311 |Odnawianie numeracji stupéw na tabliczce szt.
d.6 1401-02
analogia .
44 szt. 44.000
- RAZEM 44.000
145 ‘Montaz stupkéw z bezpiecznikami szt
d.6 analiza indy- |
widualna
3 szt | 3.000!
| | RAZEM | 3.000
146, |Montaz reflektoréw nie gorszych niz firmy "ES-SYSTEM" systemu DELTA szt
d.6 analiza indy- {typu PD-70 N/H-S
‘widualna :
6 szt 6.000|
' RAZEM 6.000
147 Montaz opraw w ziemi nie gorszych niz firmy "BEGA" typu HIT 35 szt
d.6 analiza indy-
widualna
|10 szt 10.000!
' |RAZEM 10.000
148 kalkulacja |Optata za wykonanie odbioru (dokumentacja odbiorowa) |kpl |
d.6/wiasna [
| £ \kpl 1.000/
| | |RAZEM 1.000
149 Kalkulacja |Oplata za prace geodezyjne i wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej kpl
d.6 wlasna
I 1 kpl 1.000!
| ' RAZEM 1.000
7/45316100-6 OSWIETLENIE BOISK TERENOW REKREACYJNYCH /SST E01, SST E05/
"150/KNR 2-01  |Reczne kopanie rowow dla kabli o glebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.6 w [m
d.7/0701-06 gruncie kat. IV '
| 1260+1131+25 'm 1416.000/
| | | RAZEM 1416.000
151 KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o glebok.do 0.6 m i szer.dnado 0.6 m 'm I
d.7/0704-06 w gruncie kat. IV |
| 1260+1131+25 'm | 1416.000)
[ | | RAZEM | 1416.000
152 KNR 5-10  |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o |m | |
d.7/0301-01 |szer.do 0.4 m | |
(260+1131+25)*2 m 2832.000
14 -
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| RAZEM 2832.000
153 KNR 5-10  |Ukiadanie rur ochronnych DVK o ér. do 100 mm w wykopie
d.7/0303-03 ,
| 114+41 . 55.000
'RAZEM 55.000
154 KNR 5-10  |Reczne ukladanie kabli wielozylowych o masie do 1.0 ka/m na napiecie m
d.7 0103-02 |znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
|Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1kV, 5x10 mm2 _
1273 m 273.000
RAZEM 273.000
155/KNR 5-10  Reczne ukiadanie kabli wielozylowych o masie do 1.0 ka/m na napiecie m
d.7/0103-02 ‘znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
‘Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1 kV, 5x6 mm2
11210 m 1210.000/
RAZEM 1210.000
156/KNR 5-10  |Reczne ukiadanie kabli wielozylowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie m
d.7 0103-01 znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1kV, 5x4 mm2
| 25 m 25.000|
|RAZEM 25.000
157 KNR 5-10  |Ukiadanie kabli wielozylowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie znamiono- m
d.7/0114-02 \we ponizej 110 kV w rurach
' Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1kV, 5x10 mm2 :
14 'm 14.000
|RAZEM 14.000
158/KNR 5-10  Ukiadanie kabli wielozylowych o masie do 1.0 kg/m na napigcie znamiono- |m [ [
d.7/0114-02 we ponizej 110 kV w rurach - ' |
! |Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1 kV, 5x6 mm2 ;
41 m | 41.000/
| |RAZEM | 41.000
159/KNR 5-10  |Montaz glowic kablowych - zarobienie na sucho korica kabla YKY 5x10 szt,
d.7/0603-07 | |
| 16 lszt. | 16.000/
' . | RAZEM 16.000
160/ KNR 4-03 Badanie linii kablowej o ilosci 2yt do 4 |odc.
d.7/1203-02 . 5
8+4 lode. | 12.000]
| ; | RAZEM . 12.000
161 KNR 5-08  Ukiadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka 30x4mm |m | I
d.7|0608-07 .
| 12*50+8°50 'm | 500.000!
| | |RAZEM ! 500.000
162 KNR 4-03  |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego |pomiar
d.7/1205-01 I _
1 :pomiar 1.000/|
i RAZEM 1.000
163/ KNR 4-03  Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.7/1205-02 2
: 9 pomiar 9.000
[ | | |
RAZEM | 9.000
164 KNR 2-01  \Wykop dla wiezy m3
d.7/0707-12
|20 m3 20.000
|RAZEM | 20.000
165/KNR 5-10  Montaz stupa stalowego rurowego 4,5m {szt. | |
d.7/0709-02
|analogia
34 szt 34.000
RAZEM 34.000
166 KNR 5-10 |Wieza 16 m szt.
d.7 0709-08
anal
8 szt. 8.000
; RAZEM 8.000
167|KNR 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z za- 'm3 [
d.7 0204-02 stosowaniem pompy do betonu :
|34*0.7 m3 | 23.800
; | RAZEM 23.800
168 KNR 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.ponad 2.5m3 m3 [
d.7/0204-04 |
| 1.2°1.2"2"8 'm3 | 23.040
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| ; | RAZEM 23.040
168 KNR 5-10  |Montaz na Zamontowanym wysiggniku opraw do lamp zarowych przez za- |szt. |
d.7/1005-10 \wieszenie
lampa o$wietleniowa do stupa parkowego (wandaloodporna) |
34 |szt. | 34.000|
|RAZEM i 34.000
170 KNR 5-10  |Montaz lampy o mocy 2KW z osprzetem do wiezy |szt.
d.7/1009-07
| 8 szt 8.000
| RAZEM 8.000
171 KNR 5-10  |Wciaganie kabli wielozylowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie znamiono- m [
d.7/0114-02 we ponizej 110 kV w stupy |
|analogia Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1kV, 5x10 mm2
83 m 24.000/
RAZEM 24.000
172 KNR 5-10  Wciaganie kabli wielozylowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie znamiono- m
d.7/0114-02 we ponizej 110 kV w shupy ' |
analogia Kabel z zylami Cu YKY-0,6/1 kV, 5x6 mm2 ' |
134"3 m 102.000
| RAZEM 102.000
173/KNR 5-10  'Montaz tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji szt
a.?i 1001-04 '
8+34 szt 42.000
' RAZEM 42.000
174 KNR 5-10  Wciaganie przewoddw z udzialem podnoénika samochodowego w stup lub  'm-1
d.7/1004-01 rury ostonowe |przew
, Przewtd Cu jednodrutowy DY¢-750 V 4 mm2 |
8*3*16 m-1 384.000
przew .
| RAZEM 384.000
175|KNR 5-10  |Wcigganie przewodéw z udziatem podnosnika samochodowego w siup lub 'm-1
d.7/1004-01 'rury osfonowe przew | |
'Przew6d Cu jednodrutowy DYc-750 V 2,5 mm2 |
34'3%4 (m-1 | 408.000|
przew
| |RAZEM 408.000
176/KNR 5-08  |Podigczenie przewodéw kabelkowych w powdoce polwinitowej pod zaciski  |szt.
d.7 0813-01 |lub bolce (przekréj zyt do 2.5 mm2)
1312 szt 312.000
: RAZEM 312.000
177 |Przewiert kontrolowany m
d.7 analiza indy- |
widualna |
6 m 6.000!
I RAZEM 6.000
178 KNR 5-03ll |Odnawianie numeracji stupéw na tabliczce szt
d.7 1401-02 |
analogia
18+34 szt 42.000
RAZEM 42.000
179 |Montaz stupkéw z bezpiecznikami szt |
d.7 analiza indy- |
\widualna |
1 |szt 1.000/
! , |RAZEM 1.000
180i |Montaz reflektoréw nie gorszych niz firmy "ES-SYSTEM" systemu DELTA szt | i
d.7 analiza indy- 'typu PD-70 N/H-S . |
|widualna
. 2 szt 2.000,
T | | RAZEM | 2.000
181 KNR 4-01 |Wyw6z ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglo$é do 1 km im3 [ |
d.7/0108-07  |gruntkat. IV -
1175.8 m2 | 175.800
| RAZEM 175.800
182 KNR 4-01  'Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.7,0108-08 |
| 1175.8 Im3 175.800!
. | RAZEM 175.800
183 kalkulacja | Oplata za wykonanie odbioru (dokumentacja odbiorowa) |kp! |
d.7 wiasna | |
- i kpt | 1.000|
T | | RAZEM | 1.000
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184|Kalkulacja  Opfata za prace geodezyjne i wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej | kpl
d.7 wiasna .
1 kpl 1.000
! 'RAZEM 1.000
8/45311000-0 |INSTALACJA ELEKTRYCZNA W BUDYNKACH SZALETU | SZATNI /SST E01, SST E02, SST E03/ _
a 1 45:_51 1000-0 Szalet e = e
“185/KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe p przykrecane na betonie kpl.
d.8. 0502-10 mocowane na kotkach kotwigcych (il. mocowar 4)
1
12 kpl. 12.000
| RAZEM 12.000
186|KNR 5-08  Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na cegle | kpl. |
d.8./0502-05 |mocowane na kotkach kotwigcych (il. mocowan 2)
1 |
6 kpl. 6.000
' RAZEM 6.000
187 KNR 5-08 .Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw Swietléwkowych z bla- | szt.
d.8. 0511-12 |chy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 2x40W typ (OPHR 2x40)
1 IIAIQ
10 szt. 10.000
3 RAZEM 10.000
188 KNR 5-08  Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych zaro- |szt. |
d.8. |0504-05 \wych bryzgo-, strugo-odpornych, "E" |
1 f
1 szt. 1.000
| |RAZEM - 1.000
189|KNR 5-08 |Montaz z poditaczeniem na gotowym podiozu opraw $wietiéwkowych nastro- szt. | ;
8.10511-03 |powych 2x18 "C"
1
12 szt. 2.000
| | | RAZEM 2.000
190 KNR 5-08 |Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw c$wietleniowych zaro- szt
d.8. 0505-01 |wych strugo-,pyto-odpormnych 0IIB-80 "D"
1
i5 szt. 5.000
| | RAZEM 5.000
191 KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach z cegly o dlugos$- otw. |
d.8./11003-16  ci przebicia do 2 ceg. - $r.rury do 25 mm :
1 |
111 otw. 11.000|
| | | RAZEM | 11.000
192/KNR 4-03  Reczne wykonanie otworéw pod puszki lotw. | ;
d.8./1009-08 ' | |
1/anal. [ |
|67 otw. 67.000
| RAZEM 67.000
193iKNR 5-08 | Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrgcenie do kol- szt. | !
d.8./0301-02 kéw plast.w podiozu z cegly [ |
1 |
31 szt 31.000
- RAZEM 31.000
194 KNR 5-08  Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm szt
d.8./0302-01 '
1
31 szt 31.000
I RAZEM 31.000
195 KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r.do B0mm; il. wylotow szt.
d.8.0302-03 4 przekr6j przewodu 2.5 mm2 .
14 | '
| 35 szt. 36.000
. . | RAZEM 36.000
196/KNR 5-08 | Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2- szt |
d.8. 0309-06 bieg.z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5mm2 z podiaczeniem |
1 | |
| 17 szt. | 17.000,
' RAZEM | 17.000
197 KNR 5-08 |MontaZ na gotowym podiozu fgcznikéw szczelnych |szt
d.8./0308-06 -
1 |
12 Iszt. 12.000|
| RAZEM 12.000

<17 -
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198|KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych szt
d.8./0307-03 ‘$wiecznikowych w puszce instalacyjnej |
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

199 KNR 5-08  Podiaczenie przewodéw kabelkowych w powloce polwinitowej pod zaciski  [szt.
d.8.0813-01 |lub bolce (przekréj zyt do 2.5 mm2)
1 .

212 szt | 212.000
|RAZEM - 212.000
200 KNR 4-03  |Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m ‘ '
d.8./1001-05 |
1] -
: 270 m 270.000.
| RAZEM | 270.000
201 KNR 5-08  |Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane |m
d.8. 0210-01 w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu nie-beton.
1 \Przewtd YDYp-450/750V 3x2,5mm2
1266 m 266.000
| RAZEM 266.000
202 KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukiadane |m ,
d.8./0210-01 |w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton. YDYp |
1 13x1.5 .
| 108 lm | 198.000
' : 'RAZEM 198.000
203/KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyl do Cu-6/Al-12 mm2 ukiadane 'm
d.8. 0210-01 w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu nie-beton. YDY p
1 12x1.5 '
28 m 28.000
' RAZEM 28.000
204iKNR 5-08 |Przewody kabelkoweYDYp 4x1.5 'm | |
d.8./0210-01 I
1! |
8 m 8.000
. | | RAZEM 8.000
205 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe YDYp 5x1.5 'm | [
d.8. 0210-02 -
1 |
8 m ! B8.000|
i : RAZEM - 8.000
206 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe m
d.8./0210-02 |Kabel z zyt Cu YKSY-0,6/1kV,5x1,5mm2 (YKY) | .
1| | .
| 7 m 7.000
| | RAZEM 7.000
207 KNR 5-08  |Przewody kabelkowe o facznym przekroju 2yt do Cu-6/Al-12 mm2 ukiadane 'm |
d.8..0210-01 \w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton. DY zob
1 [
20 m | 20.000
 RAZEM 20.000
208 KNR 5-08 |Kompletowanie opraw $wietléwkowych do 120 W szt. | |
d.8./0820-01 ' |
1
12 |szt. | 12.000|
I - RAZEM | 12.000
209 KNR-W 5-08  Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania — pierwszy pomiar |
d.8./0902-01 ;
) 121 ‘pomiar 21.000
. , |RAZEM | 21.000
210/KNR 4-03  |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis- |pomiar | I
d.8. 1202-01 'kiego napiecia 1
] 20 \pomiar | 20.000i
B | |
i RAZEM | 20.000
211/KNR 4-03 | Sprawdzenie | pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego pomiar |
d.8..1202-02 |niskiego napiecia |+ i
1
| 2 |pomiar | 2.000|
 RAZEM 2.000
-18 -
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212/Wycena Badanie natezenia o$wietlenia 'kpi
d.8.| |
1] . _ -
6 kpl 6.000
. RAZEM 6.000
213/KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.8./1012-01
1
270 m 270.000
. RAZEM | 270.000
214/KNR 4-01  |Wykucie wnek o glebok.do 1/2 ceg. w &cianach z ceqiel na zaprawie ce- | m2
d.8. |0330-06 |mentowo-wapiennej
1 .
. 0.25 m2 0. 250|
: |RAZEM 0.250
215/KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkdw zwyk.wewn.kat.|ll z zaprawy cement. o powierzchni do 'szt.
d.8./0709-07 10.5 m2 na podiozach z cegly,pustakéw ceram.,betonu na $cianach
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
216|KNR 5-08  |Montaz tablicy TE-1 szt,
d.8./0404-02
1
1 {szt. | 1.000
; RAZEM 1.000
217/KNR 5-08  |Podlgczenie przewodéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski |szt. |
d.8./0812-03 lub bolce (przekréj zyt do 6 mm2) | '
1 .
4 szt. | 4.000)
| ‘ |RAZEM ! 4.000
218| KNR 5-08  Podlgczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski  |szt. |
d.8. 0812-04 lub bolce (przekréj zyt do 16 mm2) : .
A |
5 szt. 5.000
' 'RAZEM : 5.000
219 KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - proby dziatania wylacz- |pomiar
d.8.|/0902-05 'nika réznicowopradowego - pierwszy
1 .
|7 pomiar 7.000
_ RAZEM 7.000
220|KNR-W 5-08 Przygotowanie podioza pod montaz wentylatoréw 7 T i
d.8. I03{31-02 ! |
1 1
:4 !Szt, 4000|
RAZEM | 4.000
221 KNR-W 5-08 Mocowanie na gotowym.podiozu wentylatoréw kanalowych szt
d.8.0402-01
1 analogia |
o |szt. 4.000/
RAZEM 4.000
222|KNR-W 5-08 | Przygotowanie podioza pod montaz wylacznika pozarowego \aparat |
d.8./0401-01 ;
1
1 !aparal 1.000
RAZEM 1.000
223 KNR-W 5-08 Mocowanie na gotowym.podiozu wylacznika pozarowego szt
d.8./0402-01 . :
1|
. 1 iszt. 1.000
- RAZEM 1.000
224|KNR 4-03  Badanie wentylatordw |silnik.
d.8./1207-01 |
1!analogia L |
| |4 silnik. 4.000
- | RAZEM 4.000
225/KNR 5-08 | Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod $ruby ‘aparat | |
d.8.;0401-01 kotwowe w podl. gips-gazobeton - aparat o 1-2 otworach mocujacych |
1 |
| 1 |aparat 1.000/
i | | RAZEM I 1.000
226/KNR 5-08 Mocowanie na gotowym.podiozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czescio- szt
d.8./0402-01 wego rozebrania i podigczenia (il. otworéw mocujgcych do 2)
1 Przekaznik zmierzchowy typu PZ-15
1 szt. 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
8.2/45311000-0 Szatnia I ) - L
227 KNR 5-08  Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na betonie  kpl.
d.8. 0502-10 mocowane na kotkach kotwigcych (il. mocowar 4)
2
17 'kpl. 17.000|
|RAZEM ' 17.000
228 KNR 5-08  |Przygotowanie podioza pod oprawy os$wietleniowe przykrecane na cegle kpl.
d.8. 0502-05 mocowane na kotkach kotwigcych (il. mocowan 2)
5 .
12 kpl. _12.000|
: |RAZEM i 12.000
229 KNR 5-08  Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw swietlowkowych z bla- |szt. | |
d.8./0511-12 chy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 2x40W typ (OPHR 2x40) f
2 A" ;
| 15 iszt. | 15.000|
| | |RAZEM 3 15.000
230/KNR 5-08  |Montaz z podfgczeniem na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych zaro- [szt. |
d.8./0504-01 wych zwykiych zawieszanych, koricowych "F" ;
2| -
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
231/KNR 5-08 |Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw oSwietleniowych zaro- szt
d.8./0504-05 \wych bryzgo-, strugo-odpornych, "E"
5.
2 szt. 2.000
| |RAZEM 2.000
232|KNR 5-08  |Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw $wietlowkowych nastro- szt. |
d.8./0511-03 powych 2x18 "C" i
2
2 |szt. 2.000
! RAZEM 2.000
233|KNR 5-08  Montaz z podiaczeniem na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych zaro- szt.
d.8. 0505-01 |wych strugo-,pylo-odpomych 0lIB-60 "D"
2
! 12 szt. 12.000
' |  RAZEM 12.000
234|KNR 4-03  |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o diugos-|otw. | i
d.8. 1003-16 |ci przebicia do 2 ceg. - ér.rury do 25 mm | ! |
2 |
| 117 otw. 17.000
| | RAZEM | 17.000
235 KNR 4-03  |Reczne wykonanie otwordéw pod puszki jotw. | i
d.8./1009-08 .
2 anal. |
[ 178 lotw. | 78.000
f RAZEM 78.000
236 KNR 5-08 | Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do koi- (szt.
d.8./0301-02 |kéw plast.w podiozu z cegly
2:
|33 szt. 33.000
| ' | | RAZEM ' 33.000
237 KNR 5-08 | Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm jszt.
d.8. 0302-01 |
2 133 szt. 33.000,
| | RAZEM | 33.000
238/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o §r.do 80mm; il. wylotéw szt. | [
d.8./0302-03 4, przekréj przewodu 2.5 mm2
? 45 szt. | 45.000
1 : 'RAZEM | 45.000
235KNR 5-08 |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych bryzgoszqzalnych 2- Isz!
d.8./0309-06 bieg.z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5mm2 z podiaczeniem
2_ 111 szt 11.000]
| | | RAZEM | 11.000
240 KNR-W 5-08|Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z |szt. |
d.8./0309-03 'uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwdjnych
£ 2 szt. | 2.000}
5 ' 'RAZEM 2.000
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241/KNR 5-08  |Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych
d.8./0307-01
2 :
|7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
242 KNR 5-08  |Montaz na gotowym podiozu facznikéw szczelnych szt
d.8./0308-06 '
2| . '
11 szt. | 11.000.
. RAZEM 11.000
243 KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podiozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych szt,
d.8. 0307-03 $wiecznikowych w puszce instalacyjnej | |
2 |
| 2 szt 2.000
| : |RAZEM | 2.000
244|KNR 5-08  |Podigczenie przewodéw kabelkowych w powloce polwinitowej pod zaciski  szt.
d.8./0813-01 |lub bolce (przekréj 2yt do 2.5 mm2) .
2 _ ' |
| 1348 szt 348.000!
| RAZEM 348.000
245 KNR 4-03 | Reczne wykucie bruzd dla przewodow wiynkowych w cegle m
d.8./1001-05 -
2
1350 'm 350.000
| | RAZEM ' 350.000
246/KNR 5-08  Przewody kabelkowe o lacznym przekroju 2yt do Cu-6/Al-12 mm2 ukiadane 'm g |
d.8. 0210-01 |w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu nie-beton. [
2| |Przew6d YDYp-450/750V 3x2,5mm2 |
1338 m 338.000
| : RAZEM 338.000
247 KNR 5-08  Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju yt do Cu-6/Al-12 mm2 ukiadane |m
d.8..0210-01 \w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu nie-beton. YDYp
2 13x1.5
1366 m 366.000|
. i 'RAZEM ' 366.000
248/KNR 5-08  Przewody kabelkowe o {gcznym przekroju zyl do Cu-6/AI-12 mm2 ukiadane |m | ;
d.8.|0210-01 w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu nie-beton. YDY p | !
2 2x1 5 |
40 'm 40.000
f RAZEM 40.000
249/ KNR 5-08  |Przewody kabelkoweYDYp 4x1.5 |m
d.8. 0210-01 -
2
24 m 24.000.
| RAZEM 24.000
250|KNR 5-08  |Przewody kabelkowe YDYp 5x1.5 m - .
d.8.0210-02 |
2
| 12 m 12.000
| | RAZEM 12.000
251|KNR 5-08  |Przewody kabelkowe 'm
d.8./0210-02 |Kabel z zyt Cu YKSY-0,6/1kV,5x1,5mm2 (YKY)
5 .
l7 m 7.000
| |RAZEM 7.000
252;KNR 508 |Przewody kabelkowe m i
d.8. 0210-03 |Przew6d YDY-450/750 V 5x4mm2 | ,
2 .
| '8 'm 8.000!
! | | RAZEM | 8.000
253/KNR 5-08  |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-1 2 mm2 ukiadane :m
d.8. i0210-01 'w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu nie-beton. DY zo6 |
2 !
| 130 'm 30.000/
| | |RAZEM : 30.000
254i KNR 5-08 | Kompletowanie opraw $wietldwkowych do 120 W |szt. | |
d.8./0820-01 |
2 : |
! 17 szt 17.000
| = RAZEM | 17.000
255 KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania — pierwszy Ipomiar |
d.8./0802-01
2| .
_ 16 pomiar 16.000;
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| RAZEM 16.000
256 KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis- |pomiar |
d.8./1202-01 {kiego napiecia I
2 |
1 'pomiar 11.000
| i RAZEM | 11,000
257 KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego | pomiar :
d.8. 120202  |niskiego napiecia ) , |
2
4 pomiar 4.000
i  RAZEM | 4000
258{Wycena Badanie natezenia o$wietlenia |kpl | |
d%; |
5 kpl 5.000
| RAZEM 5.000
259/KNR 4-03  Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm 'm
d.8./1012-01
2| ' ' _
| 1350 m | 350.000/
| RAZEM 350.000
260|KNR 4-01  |Wykucie wnek o glebok.do 1/2 ceg. w Scianach z cegiel na zZaprawie ce- | m2
d.8./0330-06 'mentowo-wapiennej
2 | .
. 10.25 Im2 0.250
| f |RAZEM | 0.250
261 KNR 4-01  |Uzupeinienie tynkow zwyk.wewn.kat.lll z zaprawy cement. o powierzchnido 'szt. |
d.8. 0708-07 10.5 m2 na podiozach z cegly,pustakéw ceram.,betonu na $cianach
2 .
11 szt. 1.000!
| RAZEM 1.000
262|KNR 5-08 Montaz tablicy TE-1 |szt.
d.8. 0404-02 -
2 ' |
- 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
263|KNR 5-08  Podtgczenie przewodéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski |szt.
d.8./0812-03 lub bolce (przekrdj zyt do 6 mm2) |
2 :
10 |szt. 10.000!
| i RAZEM 10.000
264|KNR 5-08 | Podiaczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski  |szt.
d.8.|0812-04 |lub bolce (przekréj zyt do 16 mm2) '
2 |
| |5 lszt. | 5.000
| |RAZEM 5.000
265 KNR-W 5-08 Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - préby dziatania wylacz- |pomiar |
d.8. 0902-05 nika réznicowopradowego - pierwszy ,
2 | |
6 |pomiar 6.000
, RAZEM 6.000
266 KNR-W 5-08 |Przygotowanie podioza pod montaz wentylatoréw szt
d.8.|0301-02 i ' ;
2 |
| i3 szt. | 3.000
| | | RAZEM | 3.000
267 KNR-W 5-08 Mocowanie na gotowym.podiozu wentylatordw kanatowych |szt. | |
d.8./0402-01 | .
2|analogia
13 szt. | 3.000|
| |RAZEM ' 3.000
268 KNR-W 5-08 Przygotowanie podioza pod montaz wylacznika pozarowego |aparat
d.8./0401-01 |
2 [ |
[ 11 aparat | 1.000
- ; |RAZEM 1.000
269 KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podtozu wylacznika pozarowego szt.
d.8./0402-01 |
2 |
- 't szt. | 1.000/
i RAZEM 1.000
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270 KNR 4-03  |Badanie wentylatoréw silnik.
d.8.{1207-01
2 analogia ? :
| 3 silnik. | 3.000,
| RAZEM 3.000
271 KNR 5-08  |Montaz ziaczy kontrolnych z potaczeniem drut-plaskownik w instalacji uzie- |szt.
d.8. 0619-06 |miajgcej i odgromowej
2
. 1 sz, 1.000,
‘ |RAZEM | 1.000
272'KNR 5-08  Ukladanie bednarki uziemiajacej w budynkach w ciggach poziomych na 'm [
d.8. 0602-01 wspornikach mocowanych na drewnie - przekréj bednarki do 120 mm2
2
|12 'm 12.000
. |RAZEM 12.000
273;KNR 5-08  Montaz uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie |szt.
d.8. 0613-08 mechaniczne - di. uziemiacza do 2m - kat.gr.lll
2 analogia |
1 \szt. 1.000
RAZEM 1.000
274 KNR 4-03  Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego |pomiar
d.8./1205-01
2|
' 1 gpcmiar I 1.000
fa |
|RAZEM 1.000
275/KNR 5-08 |Przygotowaaie podioza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod Sruby  aparat
d.8. 0401-01 |kotwowe w pod!. gips-gazobeton - aparat o 1-2 otworach mocujacych
2
1 aparat 1.000
i  RAZEM 1.000
276|KNR 5-08  |Mocowanie na gotowym.podiozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czescio- |sz: |
d.8./0402-01 wego rozebrania i podigczenia (il. otworéw mocujgcych do 2) | !
2 Przekaznik zmierzchowy typu PZ-15 | .
1 fazt.. | 1.000/
! |RAZEM | 1.000
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