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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

SIECI TELETECHNICZNE

Zaprojektowano budowe kanalizacji 1-otworowej z rur HDPE 110/6,3 oraz studni kablowych typu SKR. Przy studniach zostana po-
sadowione kablowe stupki rozdzielcze. Zaprojektowano zastapienie istniejacych kabli nadziemnych zawieszonych na podbudowie
stupowej kablami podziemnymi uktadanymi w rurach ochronnych typu DVR. Podbudowa betonowa linii napowietrznej zostanie zde-
montowana. Od planowanych stupkéw rozdzielczych do budynkéw zostang wybudowane ziemne przytacza kablowe.

1. Budowa kanalizacji teletechniczne]

Kanalizacja zostanie wykonana przy uzyciu znormalizowanych rur przepustowych HDPE 110/6 oraz 2elbetonowych prefabrykowa-
nych studni kablowych typu SKR-1i SK-1. Na odcinkach pomigedzy studniami oznaczonymi nr 6-8 i 9-11 zaprojektowano budowe
kanalizacji z rur gietkich karbowanych DVR 110.

W studniach kablowych beda zamontowane pokrywy z wywietrznikami oraz pokrywy wewnegtrzne zabezpieczajace (produkcji Pioch)

kanalizacja zostanie posadowiona na gigbokoéci min. 0,7m od nawierzchni do gérnej powierzchni rury z wyijatkiem przepustow pod
drogami, gdzie kanalizacja jest wykonywana bez naruszenia konstrukgji jezdni metoda przecisku i przewierfu na giebokosci 1,2m, a
dla drég powiatowych oraz wojewddzkich na glebokosci 1,5m. Pozostale odcinki kanalizacji beda budowane w wykopie otwartym .

2. Budowa ziemnych kabli telefonicznych

Do budowy sieci zaprojektowano znormalizowane pn-92/t-90336 kable telekomunikacyjne w powloce polietylenowej wzdiuznie
uszczelnione. Trasg kabli ziemnych zaprojektowano w pasie drogowym. Kable doziemne zostang ulozone w wykopie waskoprze-
strzennym na glebokosci min. 0,7 m. W potowie glgbokosci zakopania kabla zostanie ufozona tasma ostrzegawcza koloru zéitego z
napisem "uwaga! Kabel telekomunikacyjny"

Z uwagi na skrzyzowania i zblizenia kabli teletechnicznych z kablami energetycznymi, wodociagami, drogami, wjazdami na posesje
i innymi przeszkodami terenowymi projektowane kable zostang utozone w rurach ochronnych dvr fi 50 na catej swojej diugosci.
Przebieg kabla zostanie oznakowany stupkami oznaczeniowymi z opisami wg ZN-96/TPSA.-026. Kable rozdzielcze zostana wpro-
wadzone do telefonicznych stupkéw rozdzielczych wykonanych z tworzywa HDPE .

3. Budowa telefonicznych przytaczy kablowych

Do budowy przylaczy zaprojektowano kable ukiadane w ziemi oraz cze$ciowo w kanalizacji. Kable przytaczeniowe zostang wypro-
wadzone na budynki w ostonie z rur HDPE 32 i zakoficzone puszka hermetyczng natynkowa wyposazong w odgromnik. Puszki be-
da montowane na zewnetrznej $cianie budynku na wysokosci ok. 2m. Od puszki do pomieszczenia z lokalizacja aparatu telefonicz-
nego zostanie wykonana instalacja znormalizowanym kablem YTKSY ukiadanym na $cianie bez ostony.
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu | Kod Od | Do
| | wg !
| | CPV
SIECI TELETECHNICZNE . ' el
1/PRZEBUDOWA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ /STWOR Przebudowa kablowych linii [452323 |1.1 1.8
telekomunikacyjnych/ e e e R e
2 BUDOWA KABLI KANALOWYCH /STWOR Przebudowa kablowych linii telekomunikacyj- 452323 2.1 12.23
___Inych/ A sl s — — 10-8 |
3/ BUDOWA KABLI DOZIEMNYCH /STWOR Przebudowa kablowych linii telekomunikacyj- 452323 I3'1 13.12
YOI/ GRS | i oS 1 i
4 DEMONTAZ LINIl NAPOWIETRZNEJ /STWOR Przebudowa kablowych finii telekomunika- 452323 i4'1 4.5
___leyinyeh/ SR T [HO-BRemttu T NN T
5 ROZBIORKA | NAPRAWA NAWIERZCHNI /STWOR Przebudowa kablowych linii telekomu- 452332 |5.1 5.5
nikacyjnych/ 20-7 |
-3

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 21429



OBMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia Jum, Poszcz

Razem

SIECI TELETECHNICZNE o s e VTR S VSO 1 e LI = I
1/45232310-8 | PRZEBUDOWA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ /STWOR Przebudowa kablowych linii telekomunika-

_______ cyjnych/ T 3 il ey
1.1/KNR 5-02 |\ Wykonanie przepustéw pod drogami, torami i innymi przeszkodami metodg szt = n
10208-01 hydraulicznego przeciskania jednej rury HDPE o &rednicy 110 mm, grunt
kategorii Ill, diugo$¢ przepustu do 10 m
2 szt 2.000/
| |RAZEM 2.000
1.2/KNR 5-02 |Wykonanie przepustéw pod drogami, torami i innymi przeszkodami metodg szt
10208-02 hydraulicznego przeciskania jednej rury HDPE o 4rednicy 110 mm, grunt
kategorii lll, dlugo$¢ przepustu do 15 m
2 |szt 2.000!
' RAZEM 2.000
1.3/KNR 5-01  |Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 w gruncie kategorii lll, warst- |m
10106-01 wy X rury/warstwa = 1x1, suma otworéw: 1
. 7 'm 7.000
. |RAZEM 7.000
1A4iKNR 5-01 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelemento- szt
10401-02 \wych, SK-2, grunt kategorii lll |
1 szt 1.000
| |RAZEM 1.000
1.5TPSA40  Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR- szt |
[0301-02 |1, grunt kategorii Il
- 4 szt 4,000
| RAZEM 4.000
1.6/TPSA40  |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1, typ SK-1, |szt
0301-02 ‘grunt kategorii lll / analogia |
1 szt 1.000!
' |RAZEM | 1.000
1.7 TPSA 40 Montaz elementow mechanicznej ochrony przed ingerencjg 0séb nieupraw- szt | '
10322-01 nionych w istniejgcych studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, |
{rama cigzka lub podwéjna lekka, SkR-1 _
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
1.8 TPSA 40 Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg oséb nieupraw- szt
|0322-02 nionych w istniejgcych studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, |
| 'rama lekka, SK-1
| 11 szt 1.000
| |RAZEM 1.000
__245232310-8 BUDOWA KABLI KANALOWYCH /STWOR Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych/ ]
2.1|TPSA 40 Weciaganie kabla wypelnionego w powloce termoplastycznej do kanalizacji 'm
10503-11 |kabiowei. reczne, $rednica kabla do 30 mm, otwér kanalizacji cze$ciowo za-
jety, XzTKMXpw 10x4x05
117 'm 117.000/
| | RAZEM 117.000
22 TPSA40  |Wcigganie kabla wypeinionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji |m
10503-07 kablowej, reczne, $rednica kabla do 30 mm, otwér kanalizacji wolny, . .
XzTKMXpw 10x4x05
138 m 38.000
|RAZEM ' 38.000
2.3|TPSA 40 Weiaganie kabla wypetnionego w powloce termoplastycznej do kanalizacji 'm i '
10503-11 |kablowej, reczne, $rednica kabla do 30 mm, otwér kanalizacji czgsciowo za-
ljety, XzTKMXpw 5x4x05 . g
35 'm 35.000
; |RAZEM 35.000
2.4/TPSA 40  |Wciaganie kabla wypelnionego w powloce termoplastycznej do kanalizacji 'm .
|0503-07 kablowej, reczne, $rednica kabla do 30 mm, otwor kanalizacji wolny, | |
' et m 20.000.
|RAZEM | 20.000
2.5/TPSA 40 Weiaganie kabla wypeinionego w powloce termoplastycznej do kanqlizac;i m ! |
10503-11 kablowej, reczne, $rednica kabla do 30 mm, otwor kanalizacji cze$ciowo za- : [
. _ lﬁ%‘ XzTKMXpw 2x2x05 Iz $46.6001
. RAZEM 116.000
26 TPSA 40  Montaz zlgczy odgateznych kabli wypeinionych utozonych w kana_alizacji kab- izlgcze
0703-02 lowe] z zastosowaniem pojedynczych facznikéw zyt i termokurczliwych osfon|
|wzmocnionych, ziacze z jednym kablem odgatgznym na kablu o 20 parach | |
2 \ztacze _2.000
|RAZEM 2.000
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz Razem
2.7TPSA40  |Montaz ziaczy odgaleznych kabli wypelnionych utozonych w kanalizacji kab- zlacze
10703-14 lowej z zastosowaniem pojedynczych facznikéw zyt i termokurczliwych oston|
‘wzmocnionych, dodatek za kazdy nastepny kabel odgatezny w ziagczuna | '
kablu o 20 parach [ . |
7 zlgcze | 7.000
_ RAZEM 7.000
2.8/TPSA 40  Montaz zigczy odgateznych kabli wypelnionych ulozonych w kanalizacji kab- zigcze
|0703-01 lowej z zastosowaniem pojedynczych tacznikéw zyt i termokurczliwych oston| !
wzmocnionych, zlgcze z jednym kablem odgalgznym na kablu o 10 parach |
1 |zlacze | 1.000
|RAZEM 1.000
2.9/TPSA40  Montaz zigczy odgateznych kabli wypelnionych ufozonych w kanalizacji kab- zigcze '
0703-13 lowej z zastosowaniem pojedynczych tacznikéw 2yt i termokurczliwych oston
| |wzmocnionych, dodatek za kazdy nastepny kabel odgatezny w ziaczu na
| kablu o 10 parach
1 ‘zlacze | 1.000
| |RAZEM | 1.000
2.10/TPSA 40 Montaz zigczy réwnoleglych kabli wypetnionych ulozonych w kanalizacji kab- zigcze |
0717-02 lowej z zastosowaniem pojedynczych tgcznikéw 2yt i termokurczliwych oston| [
i\.u.vza'nocnianyc:h. kabel o 20 parach
i ziacze 1.000
' RAZEM 1.000
211 TPSA40  Montaz zigczy réwnolegtych kabli wypetnionych ulozonych w kanalizacji kab- zlgcze
0717-01 lowej z zastosowaniem pojedynczych fgcznikéw zyt i termokurczliwych oston
- wzmocnionych, kabel o 10 parach |
1 ‘zlacze | 1.000
| |RAZEM | 1.000
2.12|TPSA 40 Wylaczenie kabla réwnoleglego ze zigcza kabla wypetnionego utozonego w zlacze |
0723-02 kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnio- |
nych, kabel o 20 parach [
1 \zlacze | 1.000/
| |RAZEM 1.000
2,13 TPSA 40 Wylaczenie kabla réwnoleglego ze zigcza kabla wypeinionego ulozonego w |zlacze |
0723-01 kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnio- |
nych, kabel o 10 parach |
' 1 |zlacze | 1.000
! ' |RAZEM 1.000
214 KNR 5-01  |Uszczelnianie otworéw wprowadzen kablowych, do studni kablowej, otwér szt
10606-04 czesciowo zajety
30 szt 30.000
| |RAZEM ' 30.000
215 KNR 5-01  Uszczelnianie otworéw wprowadzen kablowych, do szafy kablowej, otwér  |szt | [
|0606-02 czesciowo zajety ! !
2 iszt | 2.000
| RAZEM 2.000
2.16|TPSA40  |Montaz puszki wnetrzowej szt
0606-01 | |
12 szt | 2.000|
|RAZEM : 2.000
2.17 TPSA 40 Montaz zespoféw taczowek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, szt
10603-01 [tgczéwki w zespole o 10 parach zaciskéw
6 szt 6.000
RAZEM - 6.000
2.18|TPSA 40  'Montaz zespolow lgczéwek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, |szt [ |
10603-02 faczéwki w zespole o 20 parach zaciskow | | |
| 2 szt | 2.000/
. ; ' |RAZEM 2.000
2.19/KNR 5-01  Pomiary korficowe pradem statym, kabel o liczbie par 10 odci-
1131001 | nek
4 |odci- 4.000|
nek | |
| | |RAZEM 4.000
2.20/KNR 5-01 | Pomiary koricowe prgdem statym, kabel o liczbie par 20 |odci-
11310-02 nek '
i odci- 1.000|
nek | I
f 'RAZEM i 1.000
2.21 KNR 5-01  |Uszczelnianie otworéw wprowadzen kablowych, do rury na Scianie budynku szt |
0606-08 lub na stupie I .
1 |SZ‘ | 1.000!
| |RAZEM 1.000
2.22 TPSA 40 Montaz stupka rozdzielczego osadzonego w betonie szt |
|0606-06




OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
| 13 szt 3.000
. | RAZEM 3.000
2.23 TPSA 40 Montaz puszki stupowej SS-10 szt
10606-02 |
| 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
345232310-8  BUDOWA KABLI DOZIEMNYCH /STWOR Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych/ .
3.1/KNR 5-01 |Budowa obiektéw podziemnych z rur HDPE pod drogami i ulicami w gruncie |m
10214-01 |kategorii lIl, obiekt o 1-warstwie, 1-rura w warstwie, 1-rura w ciagu [
.20 m 20.000
RAZEM 20.000
3.2|TPSA 40  Ukiadanie rury DVRfi 50 w rowie kablowym wykonanym recznie, grunt kate- m
10501-09 gorii lll, analogia
1250 m 250.000|
RAZEM 250.000
3.3 TPSA 40 Ukfadanie rury HDPE fi 32 w rowie kablowym wykonanym recznie, grunt ka- \m
0501-09 tegorii lll, analogia _ |
1380 'm | 380.000
' RAZEM 380.000
3.4 TPSA 40 Wecigganie kabla wypetnionego w powltoce termoplastycznej do kanalizacji |m
10503-07 ‘wtérnej, reczne, Srednica kabla do 30 mm, otwor kanalizaciji woiny |
XzTKMXpw 5x4x05 / analogia |
1168 m 169.000
RAZEM 169.000
3.5/TPSA 40  Weciaganie kabla wypetnionego w powloce termoplastycznej do kanalizacji 'm
0503-07 \wtérnej, reczne, $rednica kabla do 30 mm, otwér kanalizacji wolny [
| XzTKMXpw 5x2x05 / analogia ' ' |
58 m | 58.000
|RAZEM 58.000
3.6/ TPSA 40 Waqganie kabla wypeinionego w powloce termoplastycznej do kanalizacji 'm
10503-07 .wxémm reczne, $rednica kabla do 30 mm, otwoér kanalizacji wolny
| XzTKMXpw 2x2x05 / analogia
665 ‘m 665.000
| 'RAZEM 665.000
3.7/KNR 5-01 |Wprowadzenie kabla na slup, stup zelbetowy, zabezpieczenie kabla rurg m
0616-05 lochronna, kabel do Fi 15 mm _
. 7 'm . 7.000
| . |RAZEM ' 7.000
3.8/KNBK 17  |Instalowanie puszek hermetycznych szt
0315-15 '
| 22 szt | 22.000
' RAZEM 22.000
3.9 KNR 5-06 | Montaz ochronnikéw abonenckich szt
|1704-06
22 szt 22.000
- | \RAZEM . 22.000
3.10| TPSA 40 Montaz uziomow szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kate- szt |
10608-03 |gorii Ill, gleboko$¢ 3 m
27 |szt 27.000
' 'RAZEM 27.000
3.11 KNR 5-01  |Przebudowa instalacji wewngtrznych 'm
0605-03 . |
. 1100 'm 100.000
RAZEM 100.000
3.12/KNR 5-03  |Pomiary uziemiefi szt | |
|
L szt | 27.000
i |RAZEM 27.000

4 4523231_0-8 |DEMONTAZ LINII NAPOWIETRZNEJ /S’
4.1 KNR 50-32 |Zdemontowanie stup6w blizniaczych zelbetowych w terenie plaskim, d!ugos-
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t ka 1 [
0509-02 ?s 7 m, grunt kategorii - o
RAZEM 1.000
4. ZIKNR 50-32 lZdemontowame stupow blizniaczych zelbetowych w terenie pfaskim, diugos- szt
|ci 8.5 m, grunt kategorii 1l
[pRo0e0s 1l g i _sz: ; 1.000
' |RAZEM 1.000
4.3/KNR 50-32  Zdemontowanie slupéw pojedynczych zelbetowych w terenie ptaskim, diu- szt
10503-08 'goscn 7m, grunt kategorii lll
szt 1.000
| |RAZEM 1.000
4.4 KNR50-32 |Demontaz kabli napowietrznych / analogia km |
0301-02



OBMIAR

Lp. Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.957 km 0.957
RAZEM 0.957
4.5/KNR 5-01  |Przefaczanie przewodéw krosowych na przetgcznicy lub w szafce kablowej |obwdd |
10819-05 |
30 |obwéd 30.000
|RAZEM 30.000
~545233220-7 |ROZBIORKA | NAPRAWA NAWIERZCHNI /STWOR Przebudowa kablowych linii te[akomunlkacyjnychl
5.1 KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych | przejéé dla pieszych, ply-| im2
10815-02 ty betonowe 50x50x7 cm na podsypce piaskowej |
170 'm2 170.000
|RAZEM 170.000
5.2/ KNR 2-31 Rozebranie podbudowy, betonowej recznie, grubosé 12 cm m2 [
10801-01 ' ' |
10 !mﬁ‘ | 10.000/
|RAZEM | 10.000
5.3 KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce m2 [
10805-01 |piaskowej, recznie, wysokos¢ kostki 8 cm | |
| 25 'm2 25.000/
| |RAZEM | 25.000
5.4 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej / analogia 'm2
0806-01 | |
30 \m2 ' 30.000
RAZEM 30.000
5.5 KNR 2-31 | Chodniki z plyt betonowych, 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piasko- |m2
0502-03 ‘wej z wypeinieniem spoin zaprawa cementowg
130 m?2 30.000|
'RAZEM 30.000
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