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ZAGOSPODAROWANIE TERENU - OBIEKTY, MAtA ARCHITEKTURA, ZIELEN

1. Ul. Koécielna posiada¢ bedzie nowa nawierzchnie wykonana z kostki granitowej w ukladzie "bruk rzymski". Nawierzchnie chodni-
kéw oraz plac przy MGOK wykonane beda z piyt kamiennych w polaczeniu z kostka granitowa. Ogrodzenie przy budynku szkoty be-
dzie wymienione, przgsta nowe z pretéw metalowych kutych, nakrywy kamienne. Miejsca postojowe z kostki azurowej oraz w na-
wierzchni granitowej, wyznaczone przez tzw. "zabki". Przestawiony zostanie "Pomnik ku czci poleglych pod wodza Marszatka Jéze-
fa Pilsudskiego” z ogrodzenia na plac przy MGOK. Na terenie przy MGOK zamontowane beda lawki zeliwne z drewnianymi siedzis-
kami, kosze na $mieci, tablice informacyjne oraz do ekspozycji prac plastycznych. Dopetnieniem calosci bedzie zielen, jako uzupet-
nienia istniejgcych szpaleréw drzew oraz zieler dekoracyjna i pnacza na istniejacym murze.

2. Na ul. Blonie zostanie wymieniona istniejgca nawierzchnia. Wykonane zostana parkingi wzdluz ulicy. Przylegly teren rekreacyjny
zostanie zagospodarowany przez wykonanie $ciezek spacerowych, promenady spacerowej z umieszczonymi w nawierzchni zeliw-
nymi plytkami z wachockimi humorami, zakoficzonej pomnikiem "Soltysa Wachocka", ktéry przeniesiony zostanie z placyku przed
budynkiem Policji. Humorystycznym akcentem tez bedzie zaprojektowany "dét” do robienia zdjeé. Na tym terenie tez wybudowany
zostanie budynek szaletu, ktory bedzie réwniez speiniat role punktu informacji turystycznej i wypozyczalni roweréw. Istniejacy budy-
nek WC zostanie rozebrany. W poblizu zostanie wybudowany typowy budynek stacji trafo. Na catym terenie, w duzej ilodci wykona-
ne bedg nasadzenia zieleni ozdobnej i parkowej. Na terenie zamontowane beda tawki i kosze na $mieci.

3. Tereny przylegte do odbudowanego zbiornika wodnego z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-sportowe zagospodarowane zos-
tang poprzez wykonanie parkingéw w poblizu budynku Poczty i Policji (wg cz.drogowej). Elewacja budynku Poczty i Policji zostanie
wyremontowana. Remontem objete beda dwa istniejace mostki, whasciwie kfadki, jeden dodatkowy mostek - ktadka, projektowany
jest na strumyku Lipianka. Ktadki wykonane bedg jako betonowe, barierki zabezpieczajace z drewna. Na tym terenie tez zaprojekto-
wano dwa boiska o sztucznej nawierzchni o wym. plyty 62,00 m x 30,00 m i 32,10 m x 19,20 m. Boiska wyposazone beda w bramki,
kosze do gry, uniwersalne stupki. Posiada¢ bedg pitkochwyty o wys. 6 m, ogrodzone beda systemowym ogrodzeniem panelowym
wys. 4,0 m. W tej czeéci projektuje sie tematyczny placyk do gier i zabaw wyposazony w systemowe elementy m. innymi w betono-
wy stét do ping-ponga, szachownice, pitkarzyki itp. Zastosowane urzadzenia winny posiadaé stosowne atesty i dopuszczenia, w tym
aktualne certyfikaty uprawniajace do oznaczenia urzadzen znakiem bezpieczeristwa. Nieopodal projektuje sie plac zabaw dla dzieci.
Znajdzie sig on w wydzielonej strefie, wyposazenie placu stanowi¢ beda systemowe urzadzenia dla dzieci w réznym wieku, wykona-
ne w oparciu o konstrukcje drewniane, plac bedzie ogrodzony. Urzadzenia winny posiadaé stosowne atesty i dopuszczenia, w tym
aktualne certyfikaty uprawniajace do oznaczenia urzadzer znakiem bezpieczenstwa. Montaz urzgdzen $cisle wg informacji produ-
centa. Dalej znaczny obszar przeznaczono na urzadzenie kolejnej atrakeji - placu dla deskorolkarzy tzw. Skatepark. Bedzie to teren
wydzielony murkiem oporowym réznej wysokoséci, skladajacy sie z dwéch czesci. W jednej znajdzie sie zaglebienie w formie beto-
nowej "wanny" o dwupoziomowej powierzchni z wpustami do odwodnienia. W drugiej, nizszej, na betonowej nawierzchni zamonto-
wane bedg systemowe urzadzenia do jazdy i wykonywania ewolucji na deskorolkach i rolkach. Nawierzchnia urzadzen w wersji wy-
ciszonej, konstrukcja z profili stalowych, calos¢ wykonana z plyty metalowej, podioza jezdne bez Srub. Gotowe elementy przezna-
czone do montazu powinny posiadac stosowne dopuszczenia oraz aktualne certyfikaty uprawniajace do oznaczenia urzadzeri zna-
kiem bezpieczenstwa. Plac ten, ze wzgledu na specyficzny charakter nalezy powierzyé specjalistycznej firmie wykonawczej, ktéra
moze wykazac sig realizacjami tego typu.

3. Zielen

Kilka drzew istniejgcych przeznaczono do wyciecia ze wzgledéw technicznych, cze$¢ drzew istniejacych do przesadzenia ze wzgle-
du na obecne duze zaggszczenie. Na obszarach w poblizu rzeki Kamiennej, przeznaczonych na tereny rekreacyjno sportowe, pla-
nuje sig wprowadzenie znacznej iloéci nowych nasadzeri zréznicowanej zieleni. Na terenie w poblizu ul. Koscielnej, planowane s3
nasadzenia uzupelniajgce i ozdobne oraz pngcza do obsadzenia istniejacych muréw. Zastosowano skupiny zieleni tworzace dyna-
miczne, barwne plamy drzew i krzewéw li§ciastych i iglastych, kwitnacych w czasie calego okresu wegetacyjnego. Lacznie przewi-
dziano do nasadzer ok. 150 szt. drzew oraz ok. 5500 szt. krzewéw, powierzchnia trawnikéw 10.550,0 m2. Wysokos¢ drzew min.
150 cm (gtogi, klony min. 250 cm), $liwy min. 200 cm), $rednica krzewow 50-100 cm (3-5 wyksztalconych peddw gléwnych); pieleg-
nacja w okresie gwarancji.

4. Budynek sanitarmno-szatniowy

Projektuje sig rozbudowe i przebudowe budynku. Budynek peni¢ bedzie role budynku sanitarno-szatniowego, wykorzystywanego
sezonowo, do obstugi projektowanego zespolu boisk terenowych.

Powierzchnia zabudowy obiektu - 127,27 m2, kubatura brutto - 509,6 m3

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej, $ciany no$ne murowane z betonu komérkowego. Sciany zewnetrzne z betonu
komérkowego, ocieplane styropianem z wyprawa akrylowa. Stropy Zelbetowe Teriva gr. 24 cm oblozone plyta g-k. Dach dwuspado-
wy na konstrukcji drewnianej kryty gontem bitumicznym, stolarka okienna PCV, posadzki GRES, stolarka drzwiowa wewnetrzna
drewnopodobna.,

Projektowany obiekt wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje wewnetrzne: instalacje elektryczne, instalacja wod.-kan., instala-
cja grzewcza c.o0 i c.w.u (kotownia gazowa - kociot 90 kW, podgrzewacz pojemnosciowy 650 dm3, grzejniki ptytowe), instalacja ga-
zu, wentylacja mechaniczna (centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem i nagrzewnicami, przewody z blachy stalowej)

5. Budynek szaletu

Nowy budynek szaletu projektuje sie na terenie poprzemystowym po bylym tartaku, jako wolnostojacy, przykryty czterospadkowym
dachem. Forma architektoniczna, ze wzgledu na usytuowanie na terenach rekreacyjnych, w poblizu pomnika Soltysa Wachocka,
nawiazuje do tradycyjnej miejscowej zabudowy, wygladem przypomina chalupe soltysa. W otoczeniu znajdzie sie fragment drewnia-
nego plotu, drewniana "sucha" studnia w tradycyjnym ksztalcie "zurawia", stél i siedziska z drewnianych bali. Budynek petnié¢ bedzie
rolg miejskiej toalety, ale tez przez okienko podawcze peini¢ bedzie role punktu informacji turystycznej oraz obslugi wypozyczalni
rowerdw, wykorzystywany bedzie sezonowo

Powierzchnia zabudowy obiektu - 78,16 m2, kubatura brutto - 328,7 m3

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej, $ciany no$ne murowane z betonu komérkowego. Sciany zewnetrzne z betonu
komérkowego, dwuwarstwowe, ocieplane styropianem z wyprawg akrylowa. Wiezba dachowa, czterospadowa w konstrukcji drew-
nianej, dach kryty gontem, strop z belek drewnianych z sufitem podwieszanym g-k, posadzki GRES, stolarka okienna drewniana,
stolarka drzwiowa wewnetrzna drewnopodobna, czesciowo aluminiowa, w toaletach kabiny systemowe z plyt laminowanych, kominy
- okfadzina kamienna

Projektowany obiekt wyposazony bedzie w nastepujace instalacje wewnetrzne: instalacje elektryczne, instalacja wod.-kan., instala-
cja grzewcza elekiryczna (grzejniki écienne elektryczne)
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6. Remont elewacji budynku MGOK

Przed przystapieniem do remontu elewacji nalezy wymieni¢ czg$ciowo stolarke drzwiowg oraz stolarke okienng zewnetrzna. Podio-
ze nalezy dokfadnie oczyscic ze starych powlok malarskich, z poluzowanych, osypujacych sie fragmentéw tynku i z istniejacych ply-
tek elewacyjnych. Tynki odspojone nalezy usungé. W razie koniecznosci zbicia gzymséw badz profili elewacyjnych, wezesniej na-
lezy wykona¢ szablony w skali 1:1 umoziiwiajace dokladne ich cdtworzenie. Na oczyszczonej $cianie fundamentowej polozyé tynk
renowacyjny oraz zastosowac¢ grubowarstwows izolacjg bitumiczng. W warstwie cokolowej zastosowac tynk renowacyjny nakladany
warstwowo. Na cokoly zaleca sig zastosowanie mozaikowej masy tynkarskiej. Na oczyszczone uzupelnione | wzmocnione podioze
Scian zastosowac systemowe docieplenie i tynk akrylowy, struktura "baranek” 1,5 mm. Na fragmentach wykonaé boniowanie z za-
stosowaniem systemowych profili styropianowych. Nad gtéwnym wejsciem oraz oknem bocznym zamontowa¢ systemowe zadasze-
nie LIGHTLINE XL. Zewnetrzne schodki i podesty, po wykonaniu koniecznych napraw, oblozyé ptytkami gresowymi, mrozoodporny-
mi, o pow. antyposlizgowej, boki - tynk mozaikowy. Schody wejsciowe do wymiany, wykoriczenie j.w. Wzdiuz bocznej $ciany budyn-
ku nalezy wykona¢ podjazd dla niepetnosprawnych, balustrady nierdzewne, wykorczenie j.w.

Miejscowo, gdzie nie wymieniono, zamontowaé nowe rury spustowe i rynny, obrébki blacharskie, materiat dostosowaé do istniejace-
go. Ponadto nalezy wymieni¢ podokienniki (blacha powlekana), wyremontowa¢ daszek nad wjazdem oraz wykonaé remont instala-
cji

odgromowej.

7. Remont elewacji budynku Policji i Poczty

Nalezy przebudowac attyke dachowa na konstrukgji drewnianej, wymieni¢ czesciowo otwory zewnetrzne. Dachowa attyke pokryé
plytkami widknocementowymi w kolorze grafitowym. Tynki odspojone nalezy usuna¢. Na oczyszczonej $cianie fundamentowej polo-
zy¢ tynk renowacyjny oraz zastosowac grubowarstwows izolacje bitumiczng. W warstwie cokolowej zastosowaé tynk renowacyjny
nakiadany warstwowo. Na cokoly zaleca sie zastosowanie mozaikowej masy tynkarskiej. Na oczyszczone uzupelnione i wzmocnio-
ne podioze cian zastosowac systemowe docieplenie i tynk akrylowy, struktura "baranek” 1,5 mmigr. 3mm.  Wymienié rury
spustowe i rynny, podokienniki, obrébki blacharskie (rynny i rury PCV, obrébki blacharskie oraz podokienniki - blacha powlekana).
Fragmenty $cian wykonane z kamienia naturalnego do zachowania, kamien nalezy oczysci¢ przez piaskowanie, spoiny uzupeinic,
zabezpieczy¢ silikonowym preparatem hydrofibizujacym. Nad gléwnym wejéciem zamontowaé systemowe zadaszenie LIGHTLINE
XL. Zewnetrzne schodki | podesty, po wykonaniu koniecznych napraw, oblozyé ptytkami gresowymi, mrozoodpornymi, o pow. anty-
poslizgowej, czolo tynk mozaikowy, balustrady nierdzewne. Przed wejsciem do budynku wykonaé podjazd dla niepetnosprawnych,
wykoriczenie j.w. Ponadto nalezy wyremontowac daszek nad podestem, wykona¢ systemowe docieplenie dachu budynku wraz z re-
montem instalacji odgromowej.

8. Plac dla deskorolkarzy.

Zaprojektowano zelbetowg wanng, o gruboéci 20 cm, zbrojong siatkami. Stal zbrojeniowa B500SP. W razie wystapienia gruntu wy-
sadzinowego pod projektowang plyta, grunt nalezy wymieni¢ na pospétke. Dylatacje pomigdzy wanna a piyta placu projektuje siew
postaci pretow zbrojeniowych fi16, ktére nalezy zabetonowac¢ w plycie wanny co 30 cm. Druga strone preta nalezy owinaé folig i za-
betonowac w plycie placu. Zaprojektowano mur oporowy o wysokosci 3 m, o grubosci §ciany 25 cm, zbrojony. Stal zbrojeniowa
B500SP. Zaprojektowano schodki podparte na gruncie, z betonu B25, zbrojone siatkami ze stali BS00SP
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12. Konstrukcja drewniana dachu/SST 00, SST 06/
6
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | Jm. | Poszcz = Razem
ZAGOSPODAROWANIE TERENU - OBIEKTY, MALA ARCHITEKTURA, ZIELEN

~1/45220000-5 ZAGOSPODAROWA!_!I_E_ S__Kg\_‘_l_fg‘-_'A_R[(U ISST 00, SST 02-04/ —
L \Wykonanie i zagospodarowanie kompleksowe powierzchni SKATEPARKU kpl
d.1 analiza indy- |\wraz z wykonaniem robot ziemnych oraz wszystkich elementow konstrukciji
\widualna ‘betonowych i drewnianych z nim zwiazanych (Sciany oporowe,schody, kiad-
ki itp) wraz z elementami wykoriczeniowymi i wyposazeniem.

1 kpl 1.000!
RAZEM 1.000
2/45221113-7 KLADKI ZELBETOWE Z DREWNIANYMI PORECZAMI /SST 00, SST 03-04, SST 06/ e
2| |Wykonanie kiadek zelbetowych z balustradami z belek drewnianych 10x10 kpl
d.2 analiza indy- \cm - kiadka typ K1 o wym. 790x300x23 cm
widualna
1 kpl 1.000!
| RAZEM 1.000
3 |Wykonanie ktadek zelbetowych z balustradami z belek drewnianych 10x10 kpl
d.2 analiza indy- cm - kladka typ K2 i K3 o wym. 830x300x23 cm
‘widualna |
2 kpl 2.000
RAZEM | 2.000

3 145112723-9 PLACE TEMATYCZNE /SST 00, SST 018/

|Dostawa oraz montaz stofu betonowego do gier PILKARZYKI - blat lastry- |kpl
d. 3 analiza indy- kowy 82,5x138,5 cm

widualna
) kpl 1.000
RAZEM | 1.000
5 ‘Dostawa oraz montaz stolu betonowego do gry w ping - ponga 172x174 cm  kpl
d.3 analiza indy-
'widualna
&) kp! 1.000|
| RAZEM 1.000
6 |Gra w klasy - nawierzchnia gumowa ukladana z kostek |m2
d.3 analiza indy- |
widualna
14.0°4.0 m2 | 16.000
| RAZEM 16.000
7 {Szachownica - nawierzchnia gumowa ukiadana z kostek m?2 |
d.3|analiza indy-
Iwidualna
'4.0"4.0 m2 16.000!
| RAZEM 16.000
8 'Powierzchnia do rysowania kreda - nawierzchnia bitumiczna czarna m2
d.3 analiza indy-
‘widualna
| 8.0*4.0 m2 32.000/
| RAZEM 32.000
4/45112723-9 ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZABAW /SST 00, SST 018/ - Cl
9 |Dostawa oraz montaz - piramida wspinaczkowa 6,0 m kpl
d.4|analiza indy-
widualna
1 kp! 1.000
| RAZEM | 1.000
10 'Dostawa oraz montaz - piaskownica szesciokgtna ze sklejki - bok 120cm  kpl
d.4 analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
| RAZEM 1.000
11 KNR 2-21 Piaskownice - wypeinienie piaskiem 'm3
d.4/0606-07
325 'm3 32.500/
RAZEM 32.500
12| Dostawa oraz montaz - TAJFUN - karuzela typu bak fi 1,3 m kp!
d.4 analiza indy-
widualna
1 (kp! 1.000
RAZEM 1.000
13 Dostawa oraz montaz - zestaw TOMEK wraz ze zjezdzalnig kpt
d.4 analiza indy- |
widualna
1 kpl 1.000
| RAZEM 1.000
14 Dostawa oraz montaz - skata wspinaczkowa R=360 kpl
d.4 analiza indy-
widualna
e
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 kp! 1.000
RAZEM ' 1.000
15| Dostawa oraz montaz - hustawka KIWAK kpl
d.4 analiza indy-
iwidualna |
2 kpl 2.000
|RAZEM 2.000
16 |Regulamin placu zabaw szt
d.4 analiza indy-
widualna |
1 szt 1.000
. ' RAZEM 1.000
17| 'Ogrodzenie placu zabaw m
d.4 analiza indy-
|widualna
125.0 m 125.000
' |RAZEM 125.000
_545212200-8 BOISKA - OGRODZENIA | WYPOSAZENIE /SST 00/
_5.1.45212200-8 BOISKO PILKARSKIE DO GRY W PILKE NOZNA /SST 00/
18 " [Dostawa oraz montaz ogrodzenia boiska m2
d.5. analiza indy-
1widualna
|780.0 m2 | 780.000
| o RAZEM 780.000
19| Dostawa oraz montaz pitkochwytéw wys.6,0 m m2
d.5. analiza indy-
1|widualna .
| 1210.2 m2 210.200
| |RAZEM 210.200
20 Bramki pitkarskie aluminiowe - dostawa szt |
d.5. analiza indy-
1 widualna
2 szt 2.000
| RAZEM 2.000
21 |Siatki do bramek pifkarskich - dostawa ‘szt
d.5. analiza indy-
1 widualna .
2 szt 2.000/
|RAZEM 2.000
22 Tuleje montazowe do bramek - dostawa ‘szt
d.5. analiza indy- |
1 widualna
5 szt 4.000
RAZEM 4.000
23 Montaz sprzetu sportowego - poz. 9 do 11 |kpl
d.5. analiza indy- |
1 widualna
1 kpl 1.000/
RAZEM 1.000
 5.2/45212200-8 BOISKO DO PILKI SIATKOWEJ | KOSZYKOWEJ /SST 00/ T ol
24 Dostawa oraz montaz ogrodzenia boiska m2
d.5. analiza indy- |
2 widualna
1458.4 ‘m2 458.400
| RAZEM 458.400
25 Stupki do pitki siatkowej aluminiowe wielofunkcyjne - dostawa (kpl
d.5. analiza indy-
2 widualna
| 1 kpl 1.000!
- ! RAZEM 1.000
26 |Siatki do pitki siatkowej - dostawa szt
d.5. analiza indy- |
2 widuaina
11 iszt 1.000
RAZEM 1.000
27 Dekiel maskujacy do slupkdw - dostawa szt
d.5. analiza indy-
2|widualna
2 szt - 2.000
| RAZEM 2.000
28 |Montaz sprzetu sportowego - poz. 24 do 26 kpl
d.5. analiza indy-
2 widualna
i Jres
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz Razem
1 [kpl 1.000|
RAZEM 1.000
29 Dostawa i montaz - sprzet do pitki koszowej - konstrukcja jednostupowa z  |kpl
d.5. |analiza indy- wysiegnikiem do tablicy i mechanizmem do regulacji wysokosci, tablica
2 widualna 105x180 cm, obrecz wzmocniona, siateczka do obreczy
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
_6/45342000-6 OGRODZENIE SZKOLNE /SST 00/ ) Oy o e
30 |Ogrodzenie murowane z kamienia, z wypetnieniem przesfami z krat stalo- |m
d.6 analiza indy- wych kutych $rednioozdobnych (wys. ogrodzenia 192 cm, wys. przeset sta-
widualna lowych 100 cm) z z bramami i furtkami, nakrywy stupkéw oraz cokoléw ka-
mienne, na fundamencie betonowych wraz z robotami ziemnymi, wyburze-
niowymi oraz towarzyszacymi, przeniesienie "Pomnika ku czci poleglych
pod wodza Marszatka Jozefa Pitsudskiego” z ogrodzenia na plac przy
MGOK
0.7*(9+9)+1.72+1.73%4+1.75"2+1.76+4.0+1.965+1.99*3+2.0*4 'm 46.435
0.7°13+0.97+1.0242.0+2.1+2.08+2.07+2.09+2.142.09+2,142.09+42.07*2 'm 33.950
2.1+0.7°6+1.0+3.3+2.11°3 'm 16.930
; | RAZEM 97.315
_7.45212314-0 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL POMNIKA SOLTYSA /SST 00/
k3| Zagospodarowanie terenu wokét pomnika soltysa, z przeniesieniem pomni- (kpl
d.7 analiza indy- ka z placyku przed budynkiem Policji; wykonanie ptytek zeliwnych 70 x 70 |
widualna cm z "wachockimi humorami® |
1 [kpl 1.000!
RAZEM 1.000
32 Dostawa oraz ustawienie elementu ozdobnego matej architektury skladaja- 'kpl
d.7 analiza indy- ‘cego sie z odlewu w formie stotu z lawg oraz paterg z owocami |
‘widualna
1 kpl 1.000!
RAZEM 1.000
~ 8/45212130-6 ZAGLEBIENIE DO ROBIENIA ZDJEC /SST 00/ il
33 Wykonanie zaglgbiania w ziemi wraz z wyréwnaniem i wyprofilowaniem 'm2
d.8 analiza indy- skarp
|widualna
(3.14*2.85"2.85+3.14"4.35%4.35)*0.5"1.0"0.85 36.092|
(4.5+6.0)"0.5"0.5+4.5*2.0*1.0+3.0"2.0"1.0°0.5*2 17.625
1(2.3*2.85"0.56+4.5"0.5+4.5*2.0+3.0"2.0°2)*0.15 6.437
1.1*0.5°0.25 0.138
A (obliczenia pomocnicze) ========
60.292
60.292 'm3 | 60.292
| | RAZEM 60.292
34 KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszenie podloza pod warstwy konstrukcyjne na-  'm2
d.8/0103-02 wierzchni w gr.kat.lll-IV
1.1*0.5 m2 0.550
RAZEM 0.550
35/KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zaggszczeniem rgcznym - 3 cm grub.warstwy po za- m?
d.8/0105-01 geszcz.
1.1*0.5 m2 0.550
[ RAZEM 0.550
36/KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.8 0105-02 grub.warstwy po zageszcz.
Krotno$¢ =7
0.55 m2 0.550
| 'RAZEM 0.550
37 KNR 2-31  |Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego o wym. 13-17 cm m2
d.8/0205-02 |
130.915 'm?2 30.915)
| RAZEM 30.915
38 KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m im3
d.8/0202-01
(11.5+2.5*2)*0.6"0.3 m?3 2.970|
RAZEM 2.970
39/KNR 2-02  Sciany z cegiet licowane ceglami licowkami rownocz.z wykon.cian w bu-  'm2 |
d.8/0117-02 .dynkach jednokond.z cegiet petnych gr.1 1/2ceg.
(11.5+2.5*2)*1.2 m? 19.800
| | RAZEM 19.800
40 KNR 2-02  Schody Zelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podiozu m?
d.8 0218-01
(3.0*2.0"0.2+0.15%0.3*0.5*7)*2 m3 2.715|
RAZEM | 2.715
41 KNR 2-02 | Stopnie proste okiadzinowe gr.do 5cm szer.stopnia 30cm - stopnice granito- m
d.8/2112-02 \we
2.0°7*2 'm 28.000
-8-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 28.000
42 KNR 2-02  |Stopnie proste oktadzinowe gr.do 5cm szer.stopnia 30cm - podstopnice gra- m
d.82112-02 |nitowe
12.0°7"2 m 28.000
RAZEM 28.000
43 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowa- 't
d.8 0290-02 ne
10.542 t 0.542
| RAZEM 0.542
44 KNR 2-21  |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.8 0218-01
1(2.3°2.85"0.5"6+4.5"0.5+4.5"2.0+3.0"2.0"2)*0.15-1.1"0.5"0.15 m3 6.355
| RAZEM 6.355
45 KNR 2-21  |Roz&cielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na skarpach o nachyle- m?
d.8 0218-04 niu do 1:2
12.5*2.0"6°0.15 'm3 4.500
RAZEM 4.500
46 KNR 2-21  Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.l-ll z nawoze-  m2
d.8 0401-04 ‘niem |
42.367 m2 42.387
RAZEM 42.367
47 KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recz- m2
d.8 0402-04 'nej na gruncie kat.l-ll z nawozeniem
130 'm2 30.000/
| RAZEM 30.000
48 'Dostawa oraz ustawienie gazonéw typu 'Cukierek" szt
d.8 analiza indy- |
widualna .
120 szt 20.000
| | RAZEM 20.000
49 ‘Dostawa oraz montaz balustrady drewnianej, montaz szyldu "WACHOCK" |m
d.8 analiza indy-
widualna |
7,5 'm 7.500|
| RAZEM 7.500
_9/45443000-4 REMONT ELEWACJI BUDYNKU POCZTY | POLICJI/SST 00, SSTO1Z/
50 KNNR 3 Wykopy - waskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5m o gleb.do Tm3
d.9.0101-03 11.5 m w gruncie suchym kat. Il z zasypaniem wykopu ziemig z ukopu
1(1.82+10.7+6.1+7.8+8.39+9.16+2.59+4 45+2.12+6.26+12.72+2.03+12.68+ m3 42.826
10.674)"0.670.8
| RAZEM 42.826
51/KNR 4-01 | Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowej na $cianach, filarach,pilastrach 'm2 |
d.9 0701-06 o pow.odbicia ponad 5 m2 '
analogia |
1(1.82+10.7+6.1+7.8+8.39+9.16+2.59+4.45+2.1246.26+12,72+2.03+12.68)" |m2 104.184
(0.8+0.4)
| RAZEM 104.184
52 KNR 4-01 | Odgrzybianie spoin $cian tatwo dostepnych o pow. ponad 5 m2 przy uzyciu 'm2
d.9 0620-03 {klamer budowlanych
|poz.51 m2 104,184
| 'RAZEM 104.184
53|KNR 4-01 | Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o pow. ponad 5 m2 z ceg- m?
d.9/0619-03 ty przy uzyciu szczotek stalowych
| poz.51 m?2 104.184
| |RAZEM 104.184
54/KNR 0-26  Naprawa starych muréw za pomocg tynkéw renowacyjnych THERMOPAL; 'm?2
d.9 0635-08 \tynki wykonywane recznie; dwukrotne odsolenie $cian o pow. ponad 5 m2 |
| poz.51 m2 104.184|
| RAZEM 104.184
55/KNR 041  Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod m2
d.9/0103-01 \uszczelnienia w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K
cznie
.ﬁ.azﬂ0,?+6,1+?.8+8.39+9.16+2‘59+4.45+2.12+6,26+12.72+2.03+12.58}' m2 69.456
0.8 |
| RAZEM 69.456
56 KNR 0-41  Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPER- |m2
d.9/0107-02 |FLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci pocho-
'dzacej z gruntu
poz.55 m? 69.456
| | | RAZEM 69.456
57 Przebudowa istniejacej attyki na konstrukcji drewnianej kpl
d.9 analiza indy-
widualna
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
1 kpl 1.000
| RAZEM 1.000
58 Pokrycie attyki dachowej ptytkami widknocementowymi w kolorze grafito-  |kpl
d.9 analiza indy- wym
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
59 'Wymiana istniejgcych drzwi zewnetrznych (wejsciowe - przeszkione, alumi- kpl
d.9 analiza indy- nium cieple, antywtamaniowe, dwuskrzydiowe, samozamykacz, 150x210)
widualna
1 kpl 1.000
- RAZEM - 1.000
60 Wymiana istniejacych drzwi zewnetrznych (peine, aluminium cieple, antyw- |kpl
d.9 analiza indy- |famaniowe, dwuskrzydlowe, samozamykacz, 135x225)
|widualna
1 kpl 1.000!
RAZEM 1.000
61 Wymiana istniejgcych drzwi zewnetrznych (petne, stalowe ocieplone, dwu-  kpl [
d.9|analiza indy- skrzydtowe, samozamykacz, 130x210)
\widualna
1 kpl 1.000.
| |RAZEM 1.000
62 |Wymiana istniejacych okien zewnetrznych (PCV, uchylne, jednoskrzydiowe, kpl [
d.8 analiza indy- 60x90)
widualna
4 kpl 4.000.
| RAZEM 4.000
63 |Wymiana istniejacych okien zewngtrznych (PCV, rozwierno-uchylne, dwu-  kpl |
d.9 analiza indy- skrzydiowe, 115x145)
widualna |
1 kpl 1.000|
RAZEM 1.000
64 Wymiana istniejgcych okien zewnetrznych (frontowe, PCV, rozwierno-uchyl- kpl
d.8 analiza indy- \ne ze stalym naswietlem gérnym, dwuskrzydiowe, antywlamaniowe,
widualna  |130x180)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
65 Oczyszczeme powierzchni tynkéw zewnetrznych $cian, ze skucem i odtwo- m2
d.9 analiza indy- rzeniem odpadajacych tynkéw, wykonanie systemowego docieplenia $cian (
|widualna styropian 10 cm, tynk akrylowy, struktura "baranek”, na cokotach tynk moza-|
\ikowy, z wymiana rynien i rur spustowych, podokiennikow, obrébek blachar-
skich (rynny i rury PCV, obrébki blacharskie blacha powlekana), fragmenty |
\wykonane z kamienia naturalnego nalezy oczysci¢ przez piaskowanie, spoi-
ny uzupeinié i zabezpieczy¢ silikonowym preparatem hydrofobizyjacym, wy-
'konanie okiadziny cian z desek elewacyjnych (profil SOFTLINE, faktura
|Swierk skandynawski); malowanie krat, remont instalacji odgromowe;j;
1500.0 m? 500.000
RAZEM 500.000
68! |Naprawa zewnetrznych schoddw wejsciowych, wymiary (rzut x h) 3,0 x 1,5 x kpl.
d.9 analiza indy- 0,25 - oblozenie plytkami GRES, oraz murkéw, wymiary 2,1 x04 x0,7x 2
widualna iszt. - tynk mozaikowy
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
67| Wykonanie betonowego podjazdu dla niepetnosprawnych o di. 3,0 mb, oblo- kpl.
d.9/analiza indy- Zenie plytkami GRES, balustrada nierdzewna
widualna
11 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
68 |Naprawa zewnetrznych schodéw i podestow (rampa tyt budynku), wymiary kpl. |
d.9 analiza indy- |(rzut x h) 9,0 x 1,25 x 0,9, oblozenie plytkami GRES, czolo tynk mozaikowy,
widualna balustrada nierdzewna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
69 Naprawa daszku nad schodami i podestem (rampa tyl budynku), wymiary  kpl.
d.9 analiza indy- 12,0 x 1,2, wymiana obrobek blacharskich, pokrycie 2 x papa termozgrze-
widualna \walna;
1 kpl. 1.000
. RAZEM 1.000
70 |Wykonanie systemowego docieplenia dachu budynku z wymiang obrébek 'm?
d.9 analiza indy- blacharskich ( piyty styropianowe EPS 100 gr. 10 cm laminowane papq ter-
widualna |mozgrzewalng 5,2 mm + papa termozgrzewalna 5,2 mm), remont instalacji
odgromowej;
360 m2 360.000
RAZEM 360.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
71 'Dostawa i montaz systemowego zadaszenia LIGHTLINE XL dt. 2,5 mb kpl
d.9 analiza indy-
\widualna :
1 kpl 1.000|
RAZEM 1.000
72 Wywéz | utylizacja gruzu z rozbidrek. [kpl
d.9 analiza indy-
\widualna
1 kpl 1.000!
RAZEM 1.000
10 454430004 REMONT ELEWACJI BUDYNKU MGOK-U /SST 00, SST 017/ _ i i Y
73 KNNR 3 \Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dnado 1.5 mo gleb.do 'm3
d.10/0101-03 1.5 m w gruncie suchym kat. lll z zasypaniem wykopu ziemig z ukopu [
1(1.82+10.7+6.1+7.8+8.39+9.16+2.59+4.45+2.12+6.26+12.72+2.03+12.68+ m3 58.315/
13.85+7.67+7.69+8.18+3.27+4.01)"0.6"0.8
.  RAZEM 58.315
74 KNR 4-01 | Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowej na $cianach filarach,pilastrach 'm2
d.10 0701-06 o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia
(1.82+10.7+6.1+7.8+8.39+9.16+2.59+4.45+2.12+6,26+12.72+2.03+12.68+ m2 145.788
3.85+7.67+7.69+8.18+3.27+4.01)*(0.8+0.4)
RAZEM 145.788
75 KNR 4-01  Odgrzybianie spoin $cian fatwo dostepnych o pow. ponad 5 m2 przy uzyciu 'm?2
d.10/0620-03 klamer budowlanych
poz.74 'm2 145.788
| RAZEM 145.788
76 KNR 4-01 | Odgrzybianie powierzchni $cian fatwo dostepnych o pow. ponad 5 m2 z ceg- m2
d.10 0619-03 ty przy uzyciu szczotek stalowych
\poz.74 'm2 145.788
RAZEM 145.788
77 KNR 0-26  Naprawa starych muréw za pomoca tynkéw renowacyjnych THERMOPAL; m?
d.10:0635-08 tynki wykonywane recznie; dwukrotne odsolenie $cian o pow. ponad 5m2 |
poz.74 'm2 145.788|
RAZEM 145.788
78 KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod 'm2
d.10 0103-01 uszczelnienia w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3K |
rgcznie |
(1.82+410.746.147.8+8.39+49.16+2.59+4 .45+2.12+6.26+12.72+2.03+12.68+ m2 97.192
13.85+7.67+7.69+8.18+3.27+4.01)*0.8 |
RAZEM 97.192
79 KNR 0-41  Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPER- | 'm?
d.10 0107-02 FLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci pocho-
dzacej z gruntu |
poz.78 'm2 97.192/
| RAZEM 97.182
80 Wymiana istniejgcych drzwi zewnetrznych (wejsciowe boczne - pelne, alu-  |kpl
d.10 analiza indy- 'minium ciepte, dwuskrzydiowe, samozamykacz, 150x270)
widualna
2 kpl 2.000
| RAZEM 2.000
81 Wymiana istniejgcych drzwi zewnetrznych (wejsciowe boczne - peine, alu-  kpl
d.10 analiza indy- ‘minium cieple, jednoskrzydiowe, samozamykacz, 100x270)
‘widuailna |
i1 kp! | 1.000]
| RAZEM 1.000
82| \Wymiana istniejacych drzwi zewnetrznych (petne, stalowe ocieplone, jed-  kpl |
d.10 analiza indy- noskrzydtowe,S0x170)
\widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
83 Wymiana istniejacych okien zewnetrznych (PCV, rozwiemno-uchylne, trzys- kpl
d.10 analiza indy- |krzydiowe, 145x210)
lwidualna |
i1 kpl 1.000
| | RAZEM 1.000
84 'Wymiana istniejacych okien zewnetrznych (PCV, rozwiemo-uchyine, trzys- kpl
d.10 analiza indy- krzydiowe, 120x210)
widualna |
i1 kpl 1.000!
| | RAZEM 1.000
85 \Wymiana istniejacego przeszklenia z luksferéw zewnetrznych (stata witryna, kpl
d.10/analiza indy- |aluminium cieple, przeszklenie bezpieczne, 120x360)
widualna
M - : kpl | 1.000
==
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz | Razem
| | |RAZEM 1.000

86 Rozebranie bocznych schodéw zewnetrznych, wykonanie nowego betono-  kpl.
d.10/analiza indy- wego podestu o h= 0,5 m, wykonanie betonowego podjazdu dla niepetnos-
\widualna prawnych o di. 7,0 mb z boku budynku; oblozenie plytkami GRES, balustra-
da nierdzewna, czolo tynk mozaikowy
1 kpl. 1.000!
|RAZEM 1.000

87 |Rozebranie zewnetrznych schodéw wejsciowych, wykonanie nowych scho-  kpl.
d.10 analiza indy- |dow betonowych, oblozenie plytkami GRES - wymiary (rzut x h) 8,0 x 3,0 x
\widualna 0,45, balustrada nierdzewna 2 x 3,0 m, elementy frontowe tyk mozaikowy; |
1 kpl. 1.000!
[ | RAZEM 1.000

88 |Naprawa zewnetrznych schodéw, oblozenie plytkami GRES - wymiary (rzut |kpl.
d.10/analiza indy- x h) 1,80 x 1,60 x 0,50; 1,90 x 2,10 x 0,75; 1,30 x 2,60 x 0,90; boki tynk mo-
\widualna  zaikowy

1 kpl. | 1.000/
|RAZEM 1.000
89 Naprawa daszku nad wjazdem, wymiana obrébek blacharskich, pokrycie 2 x kpl.
d.10/analiza indy- papa termozgrzewalna; wymiary 9,0 x 1,0,
|widualna
1 kpl. 1.000,
| RAZEM | 1.000
S0 Oczyszczenie powierzchni tynkéw zewnetrznych cian, ze skuciem i odtwo- m2

d.10 analiza indy- rzeniem odpadajacych tynkéw i rozebraniem okiadzin elewacyjnych, wyko-
‘widualna nanie systemowego docieplenia $cian (styropian 10 cm, tynk akrylowy,
struktura "baranek”, na coketach tynk mozaikowy, boniowanie wg projektu,
iz wymianag rur spustowych i rynien, obrébek blacharskich (rynny i rury PCV,
obrébki blacharskie blacha powlekana - gdzie nie wymieniono), podokienni-

kéw (blacha powlekana), malowanie krat, remont instalacji odgromowej;

800.0 m2 800.000!
| |RAZEM | 800.000
91 ‘Dostawa i montaz systemowego zadaszenia LIGHTLINE XL df. 6,15 mb + kp!
d.10 analiza indy- 2,5 mb
'widualna
i1 kpl 1.000
| RAZEM 1.000
92 Wywoz i utylizacja gruzu z rozbitrek. kpl
d.10 analiza indy-
‘widualna
1 kpl 1.000]
| RAZEM | 1.000

11/45215500-2 SZALET MIEJSKI /SST 00-016/

11.1/45111300-1 Roboty rozbiérkowe /SST 00, SST 01-02/

93 Rozbibrka istniejacego szaletu wraz z wywiezieniem gruzu kpl
d.11 analiza indy-
.1 widualna
1 kpl 1.000
| RAZEM | 1.000
11.2 45262210-6 | Fundamenty wraz z izolacjami /SST 00, SST 03-04, SST 15/ e e
94 KNR 2-02  Podkiady betonowe na pod. gruntowym, B10 m?
d.11/1101-01
2
(7.8+1.755+1.745+6.0+7.8+98.4+7.8)"0.8°0.1 m3 3.384
2.025*0.8"0.1+1.2"1.2"0.1+0.85"0.8°0.1"4+1.4°0.8"0.1*2 m? 0.802
| RAZEM 4.186
95 KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m, B25 m3
d.11 0202-01
2| _
| (7.8+1.755+1.745+46.0+7.8+9.4+7.8)"0.6"0.3 m3 7.614
| RAZEM 7.614
96 KNR 2-02  Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.do 0.5m3, B25 |m3 |
d.11/0204-01
- 0.328 |m3 0.328
1.2°0.6"0.3°2 'm3 0.432
0.6°0.6%0.3"4 |m3 0.432
1.0°0.9°0.3 m3 0.270
RAZEM 1.462
97 NNRNKB  [{z.l) Sciany bud.jednokondygn., o wys. do 4,5 m i grubosci 25 cm na zapra- \m?
d.11 202 0137-02 |wie cementowej
2
| (7.8+1.755+1.745+6.0+7.8+9.4+7.8)*1.0 m?2 42.300
RAZEM 42.300

-12-

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny, 21429



OBMIAR

Norma PRO Waersja 4.31a Nr seryjny. 21429

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
98 NNRNKB  [(z.l) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.11/202 0136-02
.2
10.7'0.7*1.0 m3 0.490
- RAZEM 0.490
99 NNRNKB  (z.V) lzolacje przeciwwilgociowe law fundamentowych z papy zgrzewalnej 'm?2 '
d.11/202 0618-01
2]
141.86 m2 41.860
1(7.841.755+1.745+6.0+7.8+9.4+7.8)"0.24 m2 10.152
RAZEM 52.012
100 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powdokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z me
d.11/0602-09 roztworu asfalt.- pierwsza warstwa
.2
((7.8+1.755+1.745+6.0+7.8+9.4+7.8)*(0.6-0.25) m2 14.805
1.825%0.6 m2 1.095/
1.2°0.6°2 m2 1.440
0.6'0.6"4 m2 1.440
1.00.9 m2 0.900
RAZEM 19.680
101 KNR 2-02  Izolacje przeciwwilgoc.powiokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z 'm2
d.11/0602-10 roztworu asfalt.- druga i nast.warstwa
2|
| 19.68 m2 19.680
. RAZEM 19.680
102 KNR 2-02 ' Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-'m?
d.11/0603-09 \tworu asfalt.- pierwsza warstwa
2
(7.8+1.755+1.745+6.0+7.8+9.4+7.8)"0.3"2 m2 25.380
1(1.825+0.6)*0.3"2 m2 1.455
1(1.2+0.6)*0.3*2"2 m2 2.160
1(0.6+0.6)"0.32*4 m2 2.880
11.0°0.9 m2 0.900
10.106*4*1.0"5+0.2*4*1.0+0.3*4*1.0*2+0.7*4*1.0 m2 8.120
(7.8+1.755+1.745+6.0+7.8+9.4+7.8)*1.0"2 m2 84.600
. RAZEM 125.495
103 [KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz- m2
d.11 0603-10 |tworu asfalt.- druga i nast.warstwa
2
125.495 m2 125.495
- RAZEM 125.495
104 KNR 0-23  |Przyklejenie ptyt styrodurowych gr.10 cm do $cian 'm2 [
d.11/2612-01
2
(7.8+1.755+1.745+6.0+7.8+9.4)*1.02 m2 35.190
. : RAZEM 35.190
105 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- t
d.11 0290-02 |browane
2]
0.408 t | 0.408
| RAZEM 0.408
11.3/45111200-0 Roboty ziemne /SST00,SST02/ BT N W ON W S §
106 KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na 'm?
d.11 0218-02 odkiad w gruncie kat.lll
3
| (7.8+1.755+1.745+6.0+7.8+9.4+7.8)*(0.8+2.48)*0.5*1 .4 'm3 97.121
(2.025%0.8+3.705"2.48)"0.5"1.4+(1.2"1.2+2.88"2.88)"0.5"1.4+(0.85'0.8+ |m?3 34.886
1.53*1.48)"0.5"1.4"4+(1.4"0.8+3.08"2.48)"0.5"1.4"2
61.68%0.42 |m3 25.906
-39.336 m3 -39.336!
RAZEM 118.577
107 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon. koparkami podsiebiemymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.11/0206-04 \gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglo$c do 1
3 km
' 13.262 {m3 13.262
0.16°0.16*1.0°5+0.2°0.2*1.0 'm3 0.168|
|61.68"0.42 im3 25.906
RAZEM 39.336
108 KNR 2-01  |Nakiady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.11/0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV
3 Krotnos¢ = 28
39.336 m3 39.336
RAZEM 39.336
. o
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109 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 'm?3
d.11/0230-01 10 m w gruncie kat. I-li .
.3
118.577 m3 118.577|
' | | RAZEM 118.577
110 KNR 2-01  |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym  'm3
d. 11 0122-01
3
1157.913 m3 157.913
' RAZEM 157.913
11.4/45262520-2 Sciany przyziemia /SST 00, SST 05/ PP
111 KNR2-02  Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z bloczkéw z m [ ] O
d.11,0107-01 bet.komérkow.gr.24cm
4
[(7.8+1.755+1.745+6.0+7.8+9.4+7.8)"2.48 m?2 104.904
1-1.2"1.2*3 m2 -4.320|
-(0.9°2.0°3+0.8"2.0) m2 -7.000|
+(1.2°1.2°2+1.2"2.05) m? -5.340
' RAZEM 88.244
112|KNR 2-02 Scianki dzialowe z plytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm 'm2
d.11,0121-03
4
‘wneki 1(1.2°1.2"2+1.2°2.05) m2 5.340
| RAZEM ' 5.340
113/KNR 2-02  |Otwary na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed. bloczkéw i szt
d.11/0126-01 ipustakow
4
3 szt 3.000!
|RAZEM 3.000
114 KNR 2-02  |Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z szt
d.11/0126-02 cegiet pojed. bloczkéw i pustakéw
4
- 4 szt 4.000
RAZEM | 4.000
115 KNR 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.11,0126-05
4
1.5%(2*7+2) m 24.000/
| | RAZEM | 24.000
116/KNR 2-02  Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych SCHIEDEL - czterokanalo- |m
d.110122-07 ‘wych, z wzmocnieniem wolnostojacej czesci komina ( ponad dachem)preta-
4 |mi wprowadzonymi do otworéw w narozach pustaka kominowego, prety na-
\lezy zamocowac zaprawg wiazacq drobnoziarnista, wraz z zalozeniem sys-
'temowych czapek kominowych
6.64+5.38"2 'm 17.400|
- RAZEM ' 17.400
117|KNR 2-02  Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych SCHIEDEL - dwukanatowych, 'm
d.110122-07 |z wzmocnieniem wolnostojacej cze$ci komina ( ponad dachem)pretami
4 'wprowadzonymi do otwordw w narozach pustaka kominowego, prety nalezy
zamocowac zaprawa wiazacg drobnoziarnista, wraz z zalozeniem systemo-
wych czapek kominowych
6.64+5.38 m 12.020
RAZEM 12.020
118 KNR 2-02 | Slupy zelbetowe, prostokatne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 16, 'm3
d.11/0208-04 B25
A4
0.3°0.3"2.72"2 'm3 0.490
! RAZEM 0.490
119 KNR 2-02  |Rygle i przekrycia $cian w $cianach murow.dwustronnie deskowane m?3
d.11,0211-05 |szer.przewiazek do 0.4m
4
| (7.8+1.755+1.745+6.0+7.8+9.4)*0.24"0.16+7.8°0.24"°0.24 'm3 1.774
RAZEM 1.774
120 KNR 2-02  Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowa-t
d.11/0290-02 ne
4 |
' 0.3"0.3"2.72"2"160.0°0.001 it 0.078
(7.8+1,755+1.745+6,0+7.8+9.4)°0.24*0.16°120.0°0.001+7.8"0.24°0.24" it 0.213
120.070.001
- RAZEM 0.291
11.5/45422000-1 Konstrukcja drewniana stropu /SST00, 88706/ =
121 TZKNBK V - |Wykonanie belek stropowych z drewna tartego - przygotowanie Im3
d.11/060
5
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10.691+0.073+0.188+0.048 m? 1.000
RAZEM 1.000
122 TZKNBK V - Wykonanie belek stropowych z drewna tartego - montaz m3
d.11 061
3
0.691+0.073+0.188+0.048 m3 1.000
RAZEM 1.000
123 KNR 0-151l |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii 'm2
d.11/0517-01
5
61.68 m2 61.680
| RAZEM 61.680
124 KNR 2-22 | Podsufitki drewniane z desek gr.18 mm co 40 cm m2
d.11/0802-02
.5/analogia
161.68°2.5°0.2 m2 30.840
| RAZEM 30.840
125/KNR 2-02  Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej gr.18 cm poziome z m?2
d.‘!; 0613-03 |ptyt ukfadanych na sucho - jedna warstwa
61.68 m2 61.680
RAZEM | 61.680
11.6/45261000-4 |Konstrukcja drewniana dachu wraz z pokryciem /SST 00, SST 06-08/
126 KNR 2-02  Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej 'm?
d.1 ; |0406-02 drew.
' 0.089+0.386+0.326 m3 0.801
drew.
RAZEM 0.801
127/KNR 2-02  Stupy o diugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z m?
d.1 é 10407-06 tarcicy nasyc. drew.
10.152+0.239+0.145+0.044+0.022+0.193 m3 0.795
\drew.
RAZEM 0.795
128 KNR 2-02  Platwie, dlugos¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z m3
d.1 é |0406-06 ‘tarcicy nasyconej drew.
10.103+0.23+0.136+0.077 m3 0.546
drew.
| RAZEM 0.546
129/ KNR 2-02  Krokwie zwykle, diugos¢ do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 |m?3
d.11 0408-03 iztarcicy nasyconej
6
|0.12+0.026+0.028+0.051+0.073+0.081+0.058+0.036+0.086+0.131+0.177+ |m3 1.056
10.116+0.047+0.026
_ RAZEM 1.056
130/KNR 2-02 | Krokwie zwykle, dlugos¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 |m?3
d.1 é 10408-05 cm2 z tarcicy nasycongj
0.514+0.096+0.118+0.103+0.222+0.244 m3 1.297
| RAZEM 1.297
131 KNR 2-02 |Wymiany i rozpory, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy- /m?
d.11/0409-04 conej
6/
0.018+0.013 'm? 0.031
| RAZEM 0.031
132/KNR 2-02  |Otacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cmz = m?
d.11 0410-04 tarcicy nasyconej
6| |
(11.0479.86+4.32"1.14)"1.42 m2 161.566
| | RAZEM 161.566
133 KNR AT-09 |Gonty tupane o szer. 11 cm na pidro i wpust o di. 50 cm Im2
d.11 0304-04
B
1161.566 \m2 161.566
| | RAZEM 161.566
134 KNR 2-02 | Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25c¢m - z blachy tytanowo-cynkowej gr.0,6 |m?2
d.11 0506-02 mm
6lanalogia |
1(11.04+1.14"249.26"2+11.34-4.32)"0.35 ‘m2 13.601
RAZEM 13.601
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135 KNR 2-02  |Rynny dachowe pétokragle o $r.12cm - z blachy tytanowo-cynkowej gr.06 m
d.11/0508-03 |mm
.6 analogia
1(11.04+1.14"2+9.26"2+11.34-4.32) m 38.860
RAZEM 38.860
136 KNR 2-02  Rury spustowe okragle o $r.10cm - z blachy tytanowo-cynkowej gr.0,6 mm 'm
d.11 0510-02
.6 analogia : |
RAZEM 12.500
137|KNR 2-02  Stupy drewniane okragle z tarcicy nasyc.i 35 cm m3
d.11 0407-06 \drew.
.6 analogia |
13.14"0.175"0.175"3.34"2 m3 0.642,
drew.
RAZEM 0.642
11.7/45262520-2 Scianki wewngtrzne /SST 00, SST 05/ = =TI
138/KNR 2-02  Scianki dzialowe z plytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm m?2
d.11/0121-03
T
1(3.2°3+0.8+3.2+2.2+0.8+1.7+2.0)*2.84 m2 57.652
1-(0.9°2.0"5+0.9*1.4) m2 -10.260
RAZEM 47.392
11.8/45332400-7 WyposaZenie WC dla 0s6b niepetnosprawnych /SST 00/ — L —
139 'Dostawa oraz montaz przewijaka dia niemowlat szt.
d.11 analiza indy-
.8/widualna
i1 szt. 1.000!
RAZEM 1.000
140 {Dostawa oraz montaz wyposazenia pom. Wc dla os6b niepetnosprawnych : |kpl
d.11 analiza indy- | 2x uchwyt $cienny z miejscem na papier toaletowy, 2x uchwyt $ciennysy=ta-|
.B|widualna ity przyumywalkowy, 1x uchwyt poziomo-pionowy do prysznica, 1x krzesio
|prysznicowe skiadane
1 kpl 1.000
| RAZEM 1.000
11.9/454210004 Stolarka otworowa /SST00,8ST13/ k
141 KNNR 7 |Okna drewniane w kolorze brazowym o powierzchni do 1.5 m2 m2
d.11 0701-03
.9 analogia
11.2*1.2*3 m2 4.320
| RAZEM 4.320
142 KNNR 7 Okna z profili PCV o powierzchni do 1.5 m2 - okno podawcze m2
d.11/0701-03
.8
10.9*1.4 m2 1.260
RAZEM 1.260
143/ KNR 2-02 | Obsadzenie podokiennikéw z PCV m
d.11/0128-01
.9 analogia
1.3*3 'm 3.900
RAZEM 3.900
144 'Dostawa oraz montaz okiennic drewnianych, z wycieciem w serduszko i m2
d.11 analiza indy- losadzonych na kutych zaweiasach rustykalnych
.9 widuaina
0.6"1.2°6 m2 | 4.320
|RAZEM ' 4.320
145 KNR 2-02  |Oscieznice drzwiowe stalowe systemowe fabrycznie wykoriczone szt.
d.11/1016-02
9
| 10 |szt. 10.000
RAZEM 10.000
146/ KNR 2-02  Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni  |m?2
d.11,1017-01 |do 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone
9
0.8°2.0 m2 1.600
RAZEM 1.600
147 KNR 2-02 | Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni  |m?
d.11/1017-02 ponad 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone
9
10.9*2.0 m2 1.800
- RAZEM 1.800

148 KNR 2-02 :Skrzycﬂa drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne pelne o powierzchni 'm2
d.11/1017-02 ponad 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone, z kratkg wentylacyjng i zamkiem fa-

9| zienkowym
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.9°2.0°5 'm? 9.000
| RAZEM 9.000
149 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni 'm2
d.11/1017-04 do 1.6 m2 oszklone szyba o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykori-
9 czone
| 0.9"2.0*2 ‘m2 3.600
! | RAZEM 3.600
150 KNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe wewnetrzne 'm2
d.11 0503-08
.9 analogia
0.9°2.0 m2 1.800
RAZEM 1.800
151 KNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe zewnetrzne 'm2
d.11/0503-08
.9janalogia
0.92.0 'm2 1.800
RAZEM 1.800
152 Dostawa oraz montaz klapy stropowej EI30 o wym.150x120 cm m2
d.11/analiza indy-
Oiwidualna
1.6M1.2 \m2 1.800
RAZEM 1.800
11.1 454211524 Scianki systemowe z drzwiami do pom.WC /SST 00/
0
153 KNR-W 2-02 Scianki ustepowe |m2
d.11 1029-05
.10
(2.11+1.5+1.5+1.06)*2.15 m2 13.266
RAZEM 13.266
11.1 45410000-4 | Tynki | oktadziny wewnetrzne /SST 00, SST 039-012/
1
154 KNR 2-02  Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk. KNAUF gr.10 mm wyk.mechan.na 'm2
d.11 2008-02 $cianach na podiozu betonowym
1
(5.26+0.12+3.25+2.0+3.25+3.5+2.1+1.1+2.0+4.2+1.6"2+1.98+2.8+2.2+2.6+ m? 118.586
4.25+1.8)*'2.6
(3.2'3+0.8+3.2+2.2+0.8+1.7+2.0)*2.6"2 m2 105.560
-(0.9°2.0"5+0.9"1.4)*2 ‘m2 -20.520
RAZEM 203.626
155/KNR 0-12 | Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2
d.11/0829-03
-l [
(3.32"2+2.1"2-0.9"2)*2.05 'm2 18.532
(3.22+3.3*2-0.9°2)"2.05 m2 22,960/
(3.4'2+1.12°2-0.8)*2.05 m?2 16.892|
(3.1°2+2.1*2-0.9)*2.05 m2 19.475|
1(2.8"2+2.1*2-0.9)*2.05 'm2 18.245|
1(2.1*2+2.0*2-0.9*2)*2.05 'm2 13.120/
| RAZEM 109.224
11.1 45421146-9 Sufity podwieszone /SST 00, SST 011/
2
156 KNR 2-02 | Konstrukcje rusztow pod okladziny z piyt gipsow.pojedyricze z m2
d.11/2007-03 'ksztattow.metal.na stropach
A2 |
161.68°1.05 m? 64.764
| RAZEM | 64.764
167|KNR 2-02 | Okfadziny z piyt gips.-karton.(suche tynki gips.) GKF KNAUF gr.125mm  m2
d.11 2006-04 |pojedyricze na stropach na rusztach
A2
|64.764 m?2 64.764
RAZEM 64.764
158 KNR 2-02 | Okladziny z plyt gips.-karton.(suche tynki gips.) GKF KNAUF gr.12,5 mm - |m?2
d.11 2006-08 'dodatek za druga warstwe na rusztach na stropach
12 |
164.764 m? | 64.764
| RAZEM 64.764
11.1 45432000-4 |Posadzki i wykladziny /SST 00, SST 012/
3 - — —
159 KNR 2-02 |Podkiady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym - piasek md
d.11/1101-07
.13
| '61.68"0.2 m3 12.336
1(3.2°3+0.8+3.2+2.2+0.8+1.7+2.0)*0.12"0.2 m3 0.487
RAZEM 12.823

17 -
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
160 KNR 2-02  Podkiady betonowe na podt.gruntowym, B10 m3
d.11/1101-01
A3
6.412 m?3 6.412
. 'RAZEM 6.412
161 NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o | m? |
d.11 202 0618-03 pow.ponad 5 m2
A3 Krotnosé =2
64.115 m? 64.115
| RAZEM 64.115
162 KNR 2-02  Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych EPS 200-036 m2
d.11,0609-03 |gr.6 cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
A3
64.115 m2 64.115
RAZEM 64.115
163 KNR 2-02  Izolacje z folii PE na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.11/0616-01
A3
'61.68*1.15 m2 70.832
-(11.78+3.07+8.8)"1.15 m2 -27.198
| RAZEM 43.734
164/KNR 2-02  Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm za- m?2
d.11/1102-01 tarte na ostro
A3
| 64.115 m2 64.115|
RAZEM ' 64.115
165 KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub  |m?2
d.11/1102-03 potrac.za zmiane grub.o 10mm
13| Krotnosé = 3
64.115 'm2 64.115
| RAZEM 64.115
166 KNR 0-12  Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukiadanych metodg zwykiag m2
d.111118-03
A3
| 161.68 m2 61.680
RAZEM 61.680
167 KNR 0-12  |Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15  'm
d.11/1119-02 cm
A3
{11.78+3.07+8.8)"1.16 m 27.434
' RAZEM 27.434
11.1/45442100-8 'Malowanie /SST 00, SST 014/
el S e | W= == 1 L DU O [ L
168/KNR 2-02  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - 'm2
d.11/1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
14 [
94,402 'm2 94.402
RAZEM 94.402
169/KNR 2-02  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su- m2
d.11.1505-07 chych tynkoéw z gruntowaniem
14
J 64.764 m? 64.764
RAZEM 64.764
11.1/45443000-4 Elewacje /SST 00, SST 016-017/
5 TS S PP PR TR T Sy —— e — ettt el
170 KNR0-23 | Przyklejenie piyt styropianowych EPS 70-040 gr.10 cm do $cian m?
d.11/2612-01
A5 ,
(7.8+1.755+1.745+6.0+7.8+9.4-0.9)*0.5 m2 16.800|
| RAZEM 16.800
171 KNR 0-23  |Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do Scian szt
d.11 2612-03 z gazobetonu
15
84 |szt 84.000
| RAZEM 84.000
172 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER- m2
d.11:2612-06 |przyklejenie warstwy siatki na Scianach
15
16.8 m2 16.800
 RAZEM 16.800
173 KNR 2-02  Okfadziny $cian i pilastréw z plyt prostokat.z piaskowca gr.1-3 cm m2
d.11.2101-01
.15|analogia
16.8 'm2 16.800
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
kominy 1(1.1+0.25)*2*1.7 m2 4.590
1(0.9+0.25)*2*1.7 m2 3.910
(0.4+0.25)"2*1.7 m2 2.210
' RAZEM | 27.510
174 KNR 0-23 ' Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi gr.10 cm - przy m2
d.11/2614-01 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
15 elew. z got. suchej mieszanki - tynk akrylowy
(7.8+1.755+1.745+6.0+7.8+9.4)"(2.4-0.5) m? 65.550,
-0.9%(2.0-0.5) m2 -1.350
-1.2*1.2"3 m2 -4,320
- | RAZEM 59.880
175 KNR 0-23  |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.11/2612-06
A5
[(0.9+2.0*2)*0.25 m2 1.225
1(1.2+1.22)"0.25"3 m2 2.700
| RAZEM 3.925
176 KNR 0-23 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. o fakturze na- |m2
d.11/0933-01 |krapianej lub fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg.
15 |podiozu - natozenie podkitadowej masy tynkarskiej
slupy 0 3rq 2. 722 m2 6.528
|poz.175 m2 3.925
RAZEM 10.453
177 KNR 0-23 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CER- |m?
d.11 0933-02 [MIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykainej gr. 3 mm
A5 \wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu - $ciany ptaskie i powierzchnie po-
|ziome
poz.176 m2 10.453
RAZEM 10.453
178 KNR 2-02 | Spadki pod okiadziny podokiennikow m?2
d.11/0923-04
A5
11.2'0.2*3 m2 0.720
RAZEM 0.720
179 KNR 2-02  |Podokienniki,péiki lady | nakrywy - elem.gr.4 cm i szer.do 30 cm - piasko- m
d.11 2103-02 wiec
.15|analogia
1.3'0.25"3 m 0. 975.
' RAZEM 0.975
11.1 45112712-9 |Elementy matej architektury wokét szaletu /SST 00, SST 018
6
| 180/ ~ | Studnia drewniana z bali, z zurawiem, ustawiona na podiozu betonowym z  kpl
d.11 analiza indy- iwypeinieniem piaskiem i zwirem
.16|widualna
1 kpl 1.000
; RAZEM 1.000
181 Zestaw stot drewniany z tawkami z bali kpl
d.11 analiza indy-
.16|widualna
| 1 kpl 1.000,
. RAZEM 1.000
182 Plotek sztachetowy drewniany wys.1,0 m m
d.11 analiza indy-
.16 widualna
e 20.0 m 20.000
; RAZEM 20.000
183 Misa kamienna (granitowa) z kranem mosigznym szt
d.11 analiza indy-
.16 widualna 51 last 1.000!
RAZEM 1.000
12/45212230-7 | BUDYNEK SANITARNO-SZATNIOWY /SST 00-016/ o . R N B il
12.1/45111300-1 Roboty rozbiérkowe /SST 00, SST 01-02/ : I
184 |Rozbiérka czesci istniejacych ! Sc:an murowanych wraz z wywiezieniem gru- | kpl
d.12|analiza indy- zu
A :wrdualna l4 kot | 1.000!
. RAZEM ' 1.000
12.2 g51_1_1300-0 'Roboty ziemne /SST 00, SST 02/ I R —— E
185/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane Koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na |m3
d.12 0218-02 (odkiad w gruncie kat.lll
2
1(6.2°2+2.7+8.1°2+8.61"2+1 3.43+3.42+8.375+3.42)*(0.8+2.48)"0.5"1.4 m?3 177.471
1.833*(0.68+2.36)"0.5%1.4 m3 3.901|
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jbm. | Poszcz = Razem
| -22.204 'm3 -22.204
RAZEM 158.868
186/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiermnymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.12 0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
2 km
22.204 'm3 22.204
RAZEM | 22.204
187 KNR 2-01  |Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3 [
d.12 0214-04 mochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IvV |
2 Krotnos¢ = 28
122.204 m? 22.204
RAZEM 22.204
188 KNR 2-01  Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.12/0230-01 10 m w gruncie kat. I-lll
2
158.868 m3 158.868'
| RAZEM 158.868
189 KNR 2-01  Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym 'm?3
d.12/0122-01
2
181.072 <poz._252+poz. 253> m3 181.072
| RAZEM 181.072
12.3 452622106 | Fundamenty wraz z izolacjami /SST 00, SST 03-04, SST 15/ e -
190 KNR 2-02  'Podkiady betonowe na podt.gruntowym, B10 m3
d.12/1101-01
3
[(11.2+3.4248.875+3.421+8.61+4.7)"0.8%0.1 m3 3.218|
11.833°0.6870.1 m3 0.125
. |RAZEM 3.343
191/KNR 2-02  tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m, B25 m3
d.12/0202-01
3
1(11.2+3.42+8.875+3.421+8.61+4.7)°0.6"0.3 m3 7.241
1.833%0.48*0.3 m3 0.264
' RAZEM 7.505
192|NNRNKB | (z.) Sciany bud.jednokondygn., o wys. do 4,5 m i grubosci 25 cm na zapra- m?2
d.12/202 0137-02 |wie cementowe] |
3
1(11.243.42+8.875+3.421+8.61+4.7)*1.0 m2 40.226
RAZEM 40.226
193/NNRNKB __ |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej  m?
d.12:202 0618-01
3
(11.2+3.42+8.875+3.421+8.61+4.7)"(0.6+0.25) 'm2 34192
| RAZEM 34.192
194/KNR 2-02  Izolacje przeciwwilgoc.powickowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z 'm2
d.12/0602-09 'roztworu asfall.- pierwsza warstwa
3
(11,2+3.42+8.875+3.421+8.61+4.7)*(0.6-0.25) 'm2 14.079
1 - RAZEM 14.079
195/ KNR 2-02 _ Izolacie przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z m2
d.12/0602-10 ‘roztworu asfalt.- druga i nast.warstwa
‘3 p0z.194 m2 14.079
' | RAZEM 14.078
196/KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-|m?
d.12 0603-09 ‘tworu asfalt.- pierwsza warstwa
3 |
| [(11.2+3.42+8.875+3.421+8.61+4.7)"1.0"2 m?2 80.452
RAZEM 80.452
197/KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz- m?2
d.12 0603-10 \tworu asfalt.- druga i nast.warstwa
3|
196 m2 80.452
= RAZEM 80.452
198/KNR 0-23 | Przykiejenie piyt styrodurowych gr.10 cm do $cian m2
d.12 2612-01
3
' (7.8+1.755+1.745+6.0+7.8+9.4)"1.02 m2 35.180
. RAZEM 35.190
199 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i budowli - prety gladkie fit
d.12/0290-01 6 mm
3
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
46"0.001 t 0.046
RAZEM 0.046
200/KNR 2-02  Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety Zebrowa- t |
d.12 0280-02 ne fi12 mm
3
201"0.001 t 0.201
RAZEM 0.201
12.4 45262520-2 Sciany przyziemia /SST 00, SST05/ S R ;
201/KNR 2-02  |Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z bloczkéw z m2
d.12 0107-01 bet.komoérkow.gr.24cm
4
1(11.2+3.42+8.875+3.421+8.61+4.7)*3.04-6.3'0.25+8.85°0.21*2+8.85"1.5" |m2 147.208
10.5*2+7.92*1.2
-0.9°2.0°4 m2 -7.200
-1.6°2.0 m2 -3.200
RAZEM 136.808
202|KNR 2-02  |Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w §cianach murowanych gr.1ceg.z szt
d.13 0126-02 cegiet pojed. bloczkéw i pustakéow
5 szt 5.000
' RAZEM 5.000
203 KNR 2-02  Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.12/0126-05
4
1.2"2°4+42.1*2 m 13.800
| RAZEM 13.800
204 KNR 4-01  Wykucie otwordw w Scianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie  |m3
d.12 0329-03 ‘wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otwordw drzwiowych i okiennych
A4
10.963 m3 0.963
: RAZEM 0.963
205 KNR 4-01  |Wykonanie przeskiepier otworéw w $cianach z cegiel z wykuciem bruzd dla m3
d.12/0313-02 belek
4
1.270.172"2 m?3 0.480
RAZEM 0.480
206 KNR 4-01  Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i m
d.12/0313-04 |obsadz.belek stalowych z C80
4 .
1.2"2'2 m 4.800
RAZEM 4.800
207 KNR 4-01 | Zabetonowanie Zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podiozach, 'm
d.12/0207-02 stropach i scianach bez deskowarn i stemplowar
4
1.2*2°2 m 4.800
. RAZEM 4.800
208/KNR 2-02 Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych SCHIEDEL - dwukanatowych 'm
d.12 0122-07
4
4,02 m 8.000
RAZEM 8.000
209 KNR 2-02 | Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych SCHIEDEL - trzykanatowych |m
d.12/0122-07 _
4
5.4 'm 5.400
, RAZEM 5.400
210 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymina 'm3
d.12/0108-11 odl.do 1 km
) 1.443 'm3 1.443|
RAZEM | 1.443
211/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m?
d.12/0108-12 kazdy nast. 1 km
4 Krotnosé = 14
1.443 'm3 1.443|
_ RAZEM ' 1.443
212 Optata za przyjecie gruzu na wysypisko it
d.12 cena zakia-
4 dowa
2.453 it 2.453
. RAZEM 2.453
12.5 45262300-4 Strop TERIVA /SST 00, SST 03-04/ R
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213|NNRNKB  |(z.1ll) Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVA o 'm?2
d.12/202 0230f- rozstawie 60 cm o rozpigtosci 3.9-6.0 m - transport materialéw zurawiem
5102
96.47 m2 96.470,
- RAZEM 96.470
214 KNR-W 2-02 Stropy gestozebrowe TERIVA - dodatkowe belki w stropie m
d.12/0214-05
5
|wg projektu 4.5°26+2.7*10+1.3"11 m 158.300
'wg norm -117.5 m -117.500
' ' RAZEM 40.800
215 KNR 2-02 |Wierice stos.desk.obw.do przekr.do 8, B25 m?3
d.12 0210-01
.5 analogia
(5.88*2+2.76+1.5+9.05+8.18°2+8.28+4.73+3.3+5.95)"0.24"0.3+8.85"0.24* |m?3 5.602
10.2147.92°0.24°0.3
17.0"0.24°0.75 m3 1.260
| |RAZEM 6.862
216 KNR 2-02  Montaz siatek zbroj.i zbrojenia uzupet, t
d.12 0263-04
5
1403.9°0.001 t 0.404
RAZEM 0.404
217/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gladkie fi 't
d.12/02980-01 6 mm
)
193.74°0.001 't 0.094
RAZEM 0.094
218 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowa- t
d.12/0290-02 Ine fi12 mm
5
1363.28°0.001 't 0.363
| RAZEM 0.363
219/ KNR 2-02 | Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z bloczkéw z m2
d.12/0107-01 bet.komérkéw.gr.24cm
5
(5.78"2+2.52+4.63+3.06+6.68+3.06)"0.4 m2 12.604
| RAZEM 12.604
220 KNR 2-02  Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm za- 'm2
d.12 1102-01 tarte na ostro
.5l
5.542.52+6.98"3.06 m2 35.320
| RAZEM 35.320
221/KNR 2-02  Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub ' m2
d.12/1102-03 potrac.za zmiane grub.o 10mm
B Krotnos¢ = 5.5
poz.220 'm2 35.320
RAZEM 35.320
12,6 45261000-4 |Konstrukcja drewniana dachu/SST 00, SST 06/ _ :
222/KNR 2-02  |Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m?
d.12 0406-02 |drew.
6
8.16°0.14%0.14"2 Im3 0.320
drew.
; RAZEM 0.320
223|/KNR 2-02  |Platwie, dlugo$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z m3
d.12 0406-06 [tarcicy nasyconej drew.
B
8.3'0.1°0.18 m3 0.149
drew.
| RAZEM 0.149
224 KNR 2-02 | Krokwie zwykie, dlugoéé ponad 4,5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 |m?
d.12/0408-05 cm2 z tarcicy nasyconej
B |
5.0°0.06°0.16*112 m3 1.056|
[ RAZEM | 1.056
225 KNR 4-01 | Przybicie ptyt OSB gr.22 mm 'm2
d.12 0820-03
.6
18.6°5.0°2 m2 86.000
.  RAZEM 86.000
12.7 45261200-6 | Ocieplenie i pokrycie dachu /SST 00, SST 07-08/ e
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226/NNRNKB  (z.IV) Pokrycie dachéw dachéwka bitumiczng m2
d.12 202 0523-01
o
poz.225 m2 86.000
RAZEM 86.000
227 Warstwa gruntujaca Siplast Primer m2
d.12 analiza indy-
.7 widualna |
\poz.220 me 35.320|
RAZEM 35.320
228 KNR 2-02  |Paroizolacja bitumiczna Foolbit ALS40 m2
d.12/0616-01
.7 analogia
poz.220 m2 35.320|
RAZEM 35.320
229|KNR 2-02  Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej gr.22 cm poziome z m?
d.12 0613-03 |piyt ukiadanych na sucho - jedna warstwa, pod pokrucie papa termozgrze-
T walng
| poz.220 m2 35.320
'RAZEM 35.320
230/KNR 2-02 | Papa podktadowa Membrama PM mocowana mechanicznie mZ
d.12/0616-01 +
.7|KNR 0-23
12613-05
|analogia
poz.220 m2 | 35.320
| |RAZEM 35.320
231 NNRNKB  (z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papg zgrzewalna m2 [
d.12/202 0534-01
b 4
poz.220 m2 35.320
I | RAZEM 35.320
232 KNR 2-02  Obrdbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy tytanowo-cynkowej gr.06 'm2
d.12/05086-02 'mm
.7 analogia
8.6*0.35"2 m2 6.020!
|(5.78"2+2.52+4.63+3.06+6.68+3.06)*0.4 m2 12.604
RAZEM 18.624
233/KNR 2-02  |Rynny dachowe pétokragie o $r.12cm - z blachy tytanowo-cynkowej gr.0.6 'm
d.12 0508-03 mm
.7 analogia
8.62 m 17.200
RAZEM 17.200
234 KNR 2-02  Rury spustowe okragle o $r.10cm - z blachy tytanowo-cynkowej gr.0,.6 mm 'm
d.12/0510-02
.7 analogia
4.0°2 m 8.000
RAZEM 8.000
12.845262520-2  Scianki wewnetrzne /SST 00, SST 05/ I : P e s O gl
235/KNR 2-02 ' Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm m2
d.12/0121-03
8
1(3.06"2+4.06"4+2.1"2+2.7*2+1.1*2)*3.22 m2 109.995
1-(0.9°2.0"6) m2 -10.800
RAZEM 99.195
12.9/454210004  Stolarka otworowa /SST 00, SST 013/ alige . B R
236 KNNR 7 Okna z profili PCV w kolorze brazowym m2
d.12/0701-03
9
1.2"1.5 m?2 1.800
| RAZEM 1.800
237 KNR 2-02 | Obsadzenie podokiennikéw z PCV m
d.12.0129-01
.9/analogia
| i 13 m 1.300]
I RAZEM 1.300
238 KNR 2-02 | Oscieznice drzwiowe stalowe systemowe fabrycznie wykoriczone szt.
d.12 1016-02
B
7 szt. 7.000
| RAZEM 7.000
239|KNR 2-02  |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni 'm?2
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0.9'2.0*3 'm? 5.400
RAZEM 5.400
240 KNR 2-02  Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni  'm2
d.12 1017-02 ponad 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone, z kratkg wentylacyjna i samozamy-
9 kaczem
0.9*2.0*4 m2 7.200|
. RAZEM 7.200
241 Dostawa oraz montaz bramy garazowej przesuwnej o wym.160x200 cm 'kpl
d.12 analiza indy- |
.9 widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
242 Dostawa oraz montaz drwi drewnianych zewnetrznych o wym.90x200 cm  kpl
d.12 analiza indy-
.9widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1.000
12.1 45332400-7 Wyposazenie WC dla oséb niepelnosprawnych /SST 00/
) 18 I ) N SIS oy
243 Dostawa oraz montaz wyposazenia pom. WC dla oséb niepetnosprawnych : kpl
d.12 analiza indy- 1x porecz prysznicowa lewa 762x762x1100,1x porgcz WC uchyina fukowa
.10 widualna dt.500 mm, 1x porgcz cienna fukowa di.850 mm, 1x siedzisko prysznicowe
uchylne mocowane do poreczy
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
12.1 45410000-4 Tynki i oktadziny wewnetrzne /SST 00, SST 09-012/
- 1‘ - N —— IR TS e - - i
244 KNR 2-02 | Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk. KNAUF gr.10 mm wyk.mechan.na  m2
d.1212008-02 $cianach na podiozu betenowym
o |
(5.76"2+2.52"2+5.95"2+3.06"2+4.2"4+4,06"2+2.3"4"°4+1.1"4+44.06°2)*3.1 'm? 337.342
(3.06"°2+4.06"4+2.1*2+2.7"2)"3.10"2 m2 198.152)
-(0.9°2.0"6)*2 'm2 -21.600
RAZEM 513.894
245 KNR 0-12  Licowanie $cian plytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2
d.12 0829-03
N
(1.89*2+2.52°2-0.9)*2.05 m2 16.236
(2.3*2+3.06*2-0.7)*2.05 Im2 20.541
1(4.06"2+4.3"2-0.9)*2.05"2 'm2 64.862
1(4.06°2+2.3"2-0.9"2)*2.05"2 m2 44772
1(4.0672+1.1*2-0.9-0.7)"2.05*2+(1.1-0.9)*2.05*2*2 m?2 37.392
RAZEM 183.803
12.1 45421146-9 Sufity podwieszone /SST 00, SST 011/
B , [ S N B . - -
246/KNR 2-02  |Konstrukcje rusztow pod okiadziny z plyt gipsow.pojedyficze z m?2
d.12 2007-03 ' ksztaltow.metal.na stropach
A2
196.47 m?2 96.470
RAZEM 96.470
247 KNR 2-02  |Oktadziny z piyt gips.-karton.(suche tynki gips.) GKI KNAUF gr.12,5 mm po-|m?
d.12 2006-04 \jedynicze na stropach na rusztach
2]
' 96.47 m? 96.470
RAZEM 96.470
12.1 45432000-4 |Posadzki i wyktadziny /SST 00, SST 012/
248 KNR 2-02  Podktady z ubitych materialéw sypkich na podt.gruntowym - piasek ma
d.12 1101-07
A3
96.4770.2 m3 19.294
(3.06"2+4.06"4+2.1*2+2.7"2+1.1°2)°0.12*0.2 m3 0.820
RAZEM 20.114
249 KNR 2-02 ' Podkiady betonowe na podt.gruntowym, B10 m3
d.12 1101-01
A3 | [
poz.248/0.2 m3 100.570
RAZEM 100.570
250 NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m?
d.12/202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
A3 Krotnos¢ =2 5 {00,570
poz.249 m 2
RAZEM 100.570
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251|KNR 2-02  Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych EPS 200-036 |m?
d.12/0609-03 gr.6 cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
13|
' poz.249 m? 100.570
| RAZEM 100.570
252 KNR 2-02 lzolacje z folii PE na sucho pozioma - jedna warstwa m?2 :
d.12 0616-01
I3
poz.249 m2 100.570
RAZEM 100.570
253|KNR 2-02  Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm za- m?2
d.12/1102-01 'tarte na ostro
A3
poz.249 m2 100.570
| RAZEM 100.570
254 KNR 2-02  Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub  |m2
d.12 1102-03 \potrac.za zmianeg grub.o 10mm
A3 Krotnosé = 3
|poz.249 m2 100.570
RAZEM 100.570
255 KNR 0-12 | Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metoda zwykia m2
d.12/1118-03
A3
196.47 m2 96.470
RAZEM 96.470
256 KNR 0-12  Cokoliki, z plytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 15 m
d.121119-02  |em
13 |
1(14.077+6.52+2.92+9.36+9.36+6.52)"1.16 m 56.558
| RAZEM 56.558
12.1 45442100-8 Malowanie /SST 00, SST 014/
4
257 KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  m2 | i
d.12/1505-03 |podiozy gipsowych z gruntowaniem
14
|poz.244-poz.245 m? 330.091
RAZEM 330.091
258 KNR 2-02  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su- m2
d.12/1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem
14
poz.247 m2 96.470
| RAZEM 96.470
12.1 454430004 Elewacje /SST 00, SST 016-017/
5 !
259 KNR 0-23  |Przykiejenie plyt styropianowych EPS 70-040 gr.10 cm do $cian m2
d.12 2612-01
15]
(6.1°2+3.2+1.41+3.74+3.5+7.32+4.73+8.18+8.6+9.05+1.4)"0.5 m2 31.665
_ : RAZEM 31.665
260/KNR 0-23  |Przymocowanie piyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian szt
d.12/2612-03 z gazobetonu
151
poz.259°5 szt 158.325
| |RAZEM 158.325
261 KNR0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - |m2
d.12/12612-06 \przyklejenie warstwy siatki na $cianach
15 -
poz.259 m2 31.665
' RAZEM 31.665
262/KNR 2-02 | Okiadziny $cian i pilastréw z piyt prostokat.z piaskowca gr.1-3 em m2
d.122101-01
.15 analogia
poz.259 'm2 31.665
kominy (0.9+0.25)"2*1.7 'm2 3.910
' (0.4+0.25)*2*1.7"2 'm2 _ 4.420
RAZEM 39.995
263/KNR 0-23  Docieplenie $cian z gazobetonu plytami styropianowymi gr.10 cm - przy 'm?2 |
d.122614-01 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
% 1] elew. z got. suchej mieszanki - tynk akrylowy
(6.17243.241.4143.74+3.5+7.32+4.73+8.18+8.6+9.05+1.4)"3.3 m? 208.989
-(0.9*1.5"5+1.2"1.5+1.6"1.5) Im2 -10.950,
| RAZEM 198.039

_ 955,
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264 KNR 0-23  Przyklejenie warstwy siatki na $cianach |m2
d.12 2612-06
15
(0.9+2.0°2)*0.25"5+(1.2+1.5"2)"0.25+(1.6+2.0"2)*0.25 m? 8.575
| 'RAZEM 8.575
265/KNR 0-23  Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. o fakturze na- m2
d.12 0933-01 krapianej lub fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg.
15 podiozu - nalozenie podkiadowej masy tynkarskiej
poz.264 m? 8.575
RAZEM 8.575
266/KNR 0-23  Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CER- m?2
d.12 0933-02 MIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm
15| wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu - Sciany plaskie i powierzchnie po-
ziome
poz.265 m2 8.575
| RAZEM 8.575
267 KNR 2-02 | Spadki pod okiadziny podokiennikow m2
d.12 0923-04
15|
| 1.2°02 m? 0.240
RAZEM 0.240
268 KNR 2-02  Podokienniki,potki,lady i nakrywy - elem.gr.4 cm i szer.do 30 cm - piasko- m
d.12/2103-02 wiec
.15 analogia
1.3"0.25 m 0.325
T RAZEM 0.325
269 Drewniane elementy dekoracyjne na elewacji kpl
d.12 analiza indy-
.15 widualna
1 kpl 1.000!
RAZEM 1.000
13 45112712-9 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY /SST 00, SST 018/ .
270 Pozioma ostona na drzewo, kwadratowa o wym.190x180 cm - otwér fi 1,1 m szt
d.13 analiza indy- |
widualna
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
271 Pozioma ostona na drzewo, kwadratowa o wym.120x120 cm - otwor fi 0,7 m szt |
d.13 analiza indy-
\widualna |
18 szt | 18.000
|RAZEM 18.000
272 tawka nowoczesna szt
d.13 analiza indy- |
widualna
_ 119 szt 119.000,
T | RAZEM 119.000
273 |kawka historyzujaca |szt
d.13 analiza indy-
\widualna
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
274 |Kosze na Smieci nowoczesne szt
d.13 analiza indy-
|widualna
|59 szt 59.000
| 'RAZEM 59.000
275 Kosze na $mieci historyzujace Iszt
d.13 analiza indy-
.\mdualna 4 ‘szt 4.000
RAZEM 4.000
276 |Kosze "psi pakiet” szt
d.13 analiza indy- |
widualna 5 ot 5.000.
| RAZEM | 6.000
277 Kosze "psi pakiet" z blachy stalowej ocynkowanej szt
d.13 analiza indy- |
widualna P - 1.000
RAZEM 1.000
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278 'Gabloty zewnetrzne, wolnostojace dwustronne szt
d.13 analiza indy-
|widualna
8 szt 8.000
. |RAZEM 8.000
279/KNR 2-31 Obramowania z kostki granitowej na podsypce piaskowej m |
d.13/0406-02 Krotno$é = 0.2
|analogia
3.14*1.2*3 m 11.304 |
'RAZEM 11.304
280 Stojaki na rowery szt
d.13/analiza indy-
\widualna _
10 szt 10.000!
| RAZEM 10.000
281 Ulicowskaz szt
d.13 analiza indy- |
‘widualna |
' 3 szt 3.000]
|RAZEM 3.000
14 45112710-5 TERENY ZIELONE /SST 00, SST 019/
14.1 45112711-2 |Usunigcie istniejgcych drzew i krzewéw /SST 00, SST 019/ B o R o
282 KNR 2-21  |Karczowanie drzew miekkich o $rednicy pnia 16-20 cm |szt.
d.14/0110-01
A
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
283 KNR 2-21  Karczowanie drzew miekkich o $rednicy pnia 21-30 cm szt.
d.14 0110-02
A
1 szt. 1.000,
- 'RAZEM 1.000
284/KNR 2-21  |Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia 31-40 cm szt.
d.14/0110-03
1
3 \szt. 3.000
RAZEM 3.000
285 KNR 2-21 Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia 41-65 cm szt, |
d.14/0110-04
31
1 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
286/KNR 2-01  |Wywozenie dluzyc na odlegio$c 5 km \m3
d.14/0110-01
.1/0110-04
10.07*2+0.2+3*0.24+0.3 m3 1.360
RAZEM 1.360
287 KNR 2-01  |Wywozenie karpiny na odleglos¢ 5 km 'mp
d.14 0110-02
.1/0110-05
' 0.05*10+0.07+3°0.17+0.28 mp | 1.360!
RAZEM 1.360
288 KNR 2-01  Wywozenie gatezi na odlegtos$¢ 5 km mp
d.14/0110-03
.1,0110-05 _
0.06*10+0.17+370.42+0.77 mp 2.800
RAZEM 2.800
14.2/45112711-2 | Przesadzenie istniejacych drzew i krzewow /SST 00, SSTO019/ i —
289 KNR 2-21 | Wykopanie krzewow w celu przesadzenia lszt.
d.14 0105-01 '
? 5 szt. 5.000|
. | RAZEM 5.000
290/KNR 2-21  |Wykopanie drzew miodszych z bryla korzeniowg o $rednicy 0.31-0.50 mw szt
d.14 0105-04 \celu przesadzenia
2 4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
291 KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewbw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w|szt.
d.14/0302-02 |gruncie kat. Ill bez zaprawy dol6w; Srednica/gigbokosc : 0.5 m
? 5 szt 5.000!
| RAZEM 5.000
D
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292 KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewodw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w szt.
d.14 0302-03 |gruncie kat. ||l bez zaprawy dol6w; Srednica/glebokos¢ : 0.7 m
2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
14.3/45112711-2 Sadzenie drzew | krzew6w /SST 00, SST 019/ [y . -
293 KNR 2-21 Sadzenle drzew lisciastych form naturalnych na terenie plaskim w gruncie | szt.
d.14 0302-10 \kat. Ill z zaprawa do polowy glebokosci dotow; srednica/glebokosc¢ : 1.0/0.7
<) m
|20+3+10+3+2+2+1+1+14+3+2+3+6+10 szt. 80.000
RAZEM 80.000
294/ KNR 2-21  Sadzenie krzewow liSciastych form naturalnych na terenie ptaskim w grun- szt
d.14/0302-08 'cie kat. Il z zaprawa do polowy giebokosci doldw; Srednica/glebokosé : 0.5
3 'm
13+17+156+134+30+336+9+220+105+316+430+246+109+388+41+61+48+ szt. 4515.000
|29+75+154+273+19+154+19+17+34+158+288+275+16+45+31+46+3+4+1+
|8+22+23+6+24+24+70+48
RAZEM 4515.000
295/KNR 2-21  |Sadzenie krzewow lisciastych form ozdobnych na terenie ptaskim w gruncie 'szt.
d.14 0302-08 'kat. lll z zaprawa do potowy glebokosci doldw; Srednica/gigbokosc : 0.5 m
3
118+17+3+18+3+60 szt. 119.000!
: RAZEM 119.000
296 KNR 2-21  Sadzenie drzew iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z zaprawa do- szt.
d.14/0323-05 [téw; $rednicalglebokosé : 0.7 m
e
10+5+14+8+4+9+6 szt. 56.000!
' |RAZEM 56.000
297 KNR 2-21  |Sadzenie krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. lll z zaprawg |szt.
d.14 0323-04 |dotéw; Srednica/glebokosé : 0.5 m
g |
| 24248+3+6+58+108+11+76+136+111+167+33+85+3+8+6+2+5+6+27+14+ szt 916.000
13+9+9+8
| RAZEM 916.000
298 KNR 2-21 | Obsadzenie kwietnikéw bylinami przy ilosci 4 szt./m2 m2 '
d.14 0414-02
3
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
299/KNR 2-21  |Obsadzenie kwietnikéw bylinami przy iloéci 16 szt./m2 m2
d.14/0414-05
3
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
300 KNR 2-21  |Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych szt.
d.14 0701-03
3
80 szt. 80.000
RAZEM ' 80.000
301|KNR 2-21  |Pielegnacja krzewodw lisciastych form naturalnych szt.
d.14,0701-01
3
' 4515 ‘szt 4515.000
RAZEM 4515.000
302/KNR 2-21  Pielegnacja krzewow lisciastych form ozdobnych szt.
d.14,0701-01
3
119 iszt. 119.000
RAZEM 119.000
303 KNR 2-21  Pielegnacja drzew iglastych ‘szt
d.14/0701-05
3
56.0 szt 56.000
. RAZEM 56.000
304 KNR 2-21  Pielegnacja krzewow iglastych |szt.
d.14 0701-05
3
916.0 szt. 916.000
RAZEM 916.000
14.4 45112711-2 Trawniki /SST 00, SST 018/ L —
305 KNR2-21  Rozécielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie plaskim, wraz |m3
d.14 0218-01 z dowozem ziemi
4
10550.0%0.1 |m3 1055.000!
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I RAZEM 1055.000

306 KNR 2-21  Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll z nawoze- m?
d.14 0401-05 ‘niem

A4
10550.0 m? 10550.000
' |RAZEM 10550.000
307/KNR 2-21  |Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m2
d.14 0702-01
4
10550.0 m?2 10550.000
|RAZEM 10550.000
15/45453100-8 ODRESTAUROWANIE ISTNIEJACEJ FIGURY CHRYSTUSA NA SKRZYZOWANIU UL.KOSCIELNEJ |
T —— UL.KOLEJOWEJ /SSTO00/ R —
308 |Oczyszczenie i odrestaurowanie istniejacej figury Chrystusa, likwidacja ist- |kpl
d.15 analiza indy- niejacego plotka metalowego, remont istniejgcych stupkéw i faricuchéw
widualna |
1 kpl 1.000
-  RAZEM 1.000
-6 .
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