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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Do wykonania projektowanej sieci kanalizacji deszczowej przewiduje sig zastosowanie rur z PCV do kanalizacji zewnetrznej o
sztywnosci obwodowej SN8 - 8kN/m2, wg PN-EN ISO 9969:2008 tgczonych kielichami z uszczelkami gumowymi.

Polaczenia kanaléw nalezy wykonaé poprzez budowe typowych studzienek rewizyjnych 2 kregéw betonowych DN1000 taczonych
poprzez uszczelki. Uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM musza speinia¢ wymagania normy EN 681-1. Studzienki mon-
towane z elementow prefabrykowanych, na uprzednio wykonanym i zageszczonym podiozu z materiaty sypkiego. Montaz studzie-
nek prowadzi¢ w gotowym umocnionym wykopie. Dolna cze$¢ studni dostarczana jest jako monolit, o zmiennej wysokosci z wyprofi-
lowang kinetg betonowg oraz mufami przytaczeniowymi dia rur. Gérna czesé studni z elementéw prefabrykowanych: kregi zelbeto-
we o wysokosci 25cm, 50cm, 75cm, 100cm oraz zwezka betonowa o wysokosci 60cm lub 32cm. Wszystkie elementy betonowe i
zelbetowe powinny by¢ z wysokiej jakosci betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego WS, mrozoodpornego F-150. Stu-
dzienki muszg speinia¢ wymagania normy PN EN 476:2001, Stopnie wlazowe wykonane sg z zeliwa szarego | zabezpieczonego la-
Kierem asfaltowym. Przykrycie studzienek nalezy wykonaé wlazem zeliwnym o $rednicy 600mm, klasy D400 z wypelinieniem beto-
nowym, osadzonym na zwezce lub pierScieniach dystansowych. Regulacje wysokosci do poziomu nawierzchni wykonaé przy wyko-
rzystaniu pierscieni dystansowych o grubosci 4cm, 6cm, 8cm, 10cm. Zastosowane wiazy musza by¢ zgodne z norma PN-EN 124:
2000.

W zwiazku z budowa drég nalezy wykonaé wpusty drogowe wraz z osadnikami. Przewidziano zastosowanie studzienek Sciekowych
z prefabrykowanych elementéw betonowych. Zasadniczymi elementami studzienki Sciekowej sa: krag wieficzacy pod krate, krazki
posrednie, element przylaczeniowy z fabrycznie osadzonym przej$ciem szczelnym oraz dno osadnikowe. Jako zwiericzenie stu-
dzienek zastosowano wpusty $ciekowe uliczne podiuzne 60x40cm, do montazu w nawierzchni, klasy D400. Projektowane wpusty
53

zgodne z normg PN-EN 124:2000.

Przewiduje sig odprowadzenie wéd opadowych z projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejgcej kanalizacji deszczowej (wpie-
cia szczelne do istniejacych studzienek).
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OBMIAR

Lp. | Podst Opis | wyliczenia jm. | Poszcz Razem
KANALIZACJA DESZCZOWA LN
1/45111200-0 STWOR $.06.01 - ROBOTY ZIEMNE _ i .
1/KNR 2-01  |Wyk liniow.pod fund.,rurocigg. kolekt.w gr.suchych kat.lll-IV z im3
d.10317-05  'wyd.urob.dopata lub wyciag.recz.szer. 0.8-1.5 m glebok.do 3 m |
S.06.01
|D19-D18 | i
|35"1.1'1.!—3 | 61.600|
iD18-D12 |
[79.7"1.1"1.65 . 144,656
D12-D6 j
166.5%1.1*1.71 125.087|
59*1.1"2.15 , 139.535/
'D3-D1 .
71"1.1*2.06 160.886
D3-D23
20.8"1.1*2.4 54.912
D23-D21
134.7*1.1°2.14 [ 81.684
D2i-D25
13.4%1.1*1.78 26.237
W1-W15
137°0.971.67 55611
D12-D11 | g
|7.971.1*1.56 13.556 |
D12-D28 |
19.1*1.1*1.49 14.915|
W28-W30 ’
13.3°0.9"1.64 19.631
D12-D27
130.3"1.1*1.75 58.328
| Stist-ww1
1351.0"1.76 918001
‘D21-W34 g
18.2°0.9*1.76 28.829
‘wykop wykonywanie recznie
A (obliczenia pomocnicze) =======
| 1047.067|
11047.067°0.2 m? 209.413|
| |RAZEM 209.413
2/KNR 2-01  Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj fyzki 0.15 m3 w m?
d.1/0201-03  |gr.kat.IV(dla wykopéw 1,5/3,0) '
18.06.01 : '
1047.067°0.8 m3 837.654
| |RAZEM 837.654
3 KNR 2-01 |Wyk.liniow.pod fund.,rurociag. kolekt.w gr.suchych kat.|ll-IV z 'm3
d.1/0317-02  'wyd.urob.lopatg lub wyciag.rgcz.szer. 0.8-1.5 m gtgbok.do 1.5 m
15.06.01 |
D1i-D20 |
120.4*1.1*1.41 - 31.640
D20-D19
139.4*1.1*1.31 56.775
|D11-W16 ' !
111.4°0.89"1.41 14.467
W17-W26 [
I22.2"(2‘,9'1.18 | 23.576i
'D28*-W27 |
' 116.5'0.9*1.27 | 18.860
D27-W35 .
122.9"1"1.46 33.434|
D17*WL1 , -
2.9°0.91.45 - 3.785
. T1-Ww2
3.5°0.9%0.55 1.733
wykop wykonywanie rgcznie Sl
iA (obliczenia pomocnicze) 184.270§
1184.27°0.2 im3 | 36.854)
RAZEM 36.854
4/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj fyzki 0.15 m3 w Im3
d.1/0201-03 ;gr.kat.IV(dIa wykopow 1,5/1,5) [
Foe 1184.27°0.8 mé | 147.416
'RAZEM 147.416
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OBMIAR

Lp. | Podst Opis | wyliczenia J.m. | Poszcz | Razem
5/KNR 2-01 'Wyk.liniow.pod fund.,rurociag. kolekt.w gr.suchych kat.lll-IV z 'm3
d.1 |g3c"|g€2 wyd.urob.fopatg lub wyciag.recz.szer. 1.6-2.5 m glebok.do 1.5 m
.06.01
D14,15,16,17,19,20,28
2.32.3"10.1 . 53.429
wykop reczny
|A (suma czesciowa)
53.429
B (obliczenia pomocnicze) s======
' 53.429
-53.43‘0.2 m3 10.686
| RAZEM 10.686
6 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj tyzki 0.15 m3 w| mi1 |
d.10201-03  |gr.kat.IV(dla studzienek 2,5/1,5) | [
S.06.01 |
|53.43"0.8 Im3 42744/
! | RAZEM | 42.744
7 KNR 2-01  |Wyk.liniow.pod fund.,rurocigg. kolekt.w gr.suchych kat.lll-IV z |m3 [
d.1 g:}gg-os iwyd.urob.fopatg lub wyciag.recz.szer. 1.6-2.5 m glebok.do 3 m
.06.01
|pozosta{e studzienki '
12.32.3"39.5 208.955
wpusty |
1.9*1.9'84.4 304.684
\wykopy reczne |
'A (obliczenia pomocnicze) =======
| 513.639
513.639°0.2 m? 102,728
| |RAZEM 102.728
8 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj tyzki 0.15 m3 w m3
d.10201-03 |gr.kat.|V(dla studzienek 2,5//3,0+wpusty) |
S.06.01 | |
513.639%0.8 m3 410.911)
| 'RAZEM 410.911
9/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o §cianach pionowych szer. 0.8-1.5m |m?3
d.10320-05 |gigbok.do 3 m kat.gr.ll-IV |
$.06.01 | |
|wykop-(podsypka+obsypka)
' (1047.07-(56.68+329.03)) 661.360
A (obliczenia pomocnicze) ===s===
‘ ; 661.360|
661.36%0.2 im3 | 132.272|
| | 'RAZEM 132.272
10/KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych szer. 0.8-1.5m m3
d.1/0320-02  |glebok.do 1.5 m kat.gr.lll-IV
1S.06.01 -
' ‘Wykop-{podsypka+obsypka)+obudowa z pianobetonu .
1(184.27-(13.953+81,92+7.386)) 81.037
A (suma czesciowa) |
81.037
B (obliczenia pomocnicze) =======
I 81.037
81.037°0.2 m* | 16207,
\RAZEM 16.207
11]KNR 2-01 | Zasypywanie wykopéw liniowych o cianach pionowych szer. 1.6-2.5m rn3 .
d.1/0320-02 |glebok.do 1.5 m kat.gr.lli-IV .
|5.06.01
\wykop(studzienki 2,5/1,5)-podsyka
| . m3 8.822
peaE . 'RAZEM 8.822
12/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych szer. 1.6-2.5m m? |
d.10320-05 glebok.do 3 m kat.gr.lll-IV | !
S.06.01 [ |
\wykop(studzienki 2,5/3,0)-podsypka | .
(513.64-59.04)*.02 m3 9.092
|RAZEM 9.092
13/KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. 'm3
d.1/0230-02 do 10 m w gruncie kat. IV
$.06.01 |
|(184.27+1047.07+53.43+513.64)*0.8-(132.27+16.21+8.83+9.09) im3 | 1272.328|
| | RAZEM | 1272.328
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OBMIAR

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez Razem

14/KNR 2-01 |Pelne umocnienie pionowych cian wykopow liniow.o szer.do 1m i m2

d.1 lgSgg&z gleb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.lll-IV z rozbiérka
[studzienki : |
1(2.342.3)"2*49.1 Im2 451.720|
[(1.9+1.9)*2*84.4 m2 641.440
przewody
(181.24+978.5)"2 'm2 2319.480

\RAZEM 3412.640

15:KNR 2-01 |Peine umocnienie pionowych $cian wykopdw liniow.o szer.do im i m2
d.1/0321-07 gigb.do 3m balami drew.w gruntach suchych z rozbiérka-dod.za kazdy
S.06.01 {nast.1m szer.

1635.2 |m2 635.200i
| _ | [RAZEM | 635.200
16/KNR 2-01 | Zageszczenie nasyp6w ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. |m3
d.1/0238-02 l-iv
|5.06.01 .
| 1438.72 m3 | 1438.720
| [RAZEM 1438.720
|

17 KNR 2-01 |Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km  m?3
d.10214-02  |samochodami samowyfadowczymi po terenie lub drogach gruntowych
'S.06.01 |ziemi kat.lll-IV

1359.69 |m3 359.690
i 2D I 'RAZEM | 350.690
18 KNR 2-01  |Wyk.liniowe o $cian.pion.w gruntach nawodnionych kat.lII-IV |m3
d.10319-02 |
S.06.01 | ' -
13.33 |m3 3.330
RAZEM | 3.330

19|KNR 2-01 |Peifne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gleb.do 3m ba- ™2
d.1.0323-02  |lami drewnianymi w gruntach nawodnionych kat.llI-IV wraz z rozbiorka
S.086.01 | I

'6.66 \m2 6.660‘
| \RAZEM | 6.660

20 KNR 2-01 .Rcboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw  km |
d.1/0120-06 | splawnych lub nawadniajgcych o szer.dnado 15 m

|8.06.01 |
f 0.68 'km 0.680
'RAZEM 0.680
_245232130-2 STWOR S.06.02 - SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ T i
21/KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC-u faczonych na wcisk o $r. zewn, 315 mm m |
d.2/18 0408-05 | : |
|S.08.02 |
: 487.2 m | 487.200
|RAZEM 487.200
22|KNR-W 2- Kanaly z rur PVC-u faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2 18 0408-03 f .
$.06.02 -
: 58 m . 58.000
'RAZEM 58.000
23 KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC-u taczonych na wcisk o $r. zewn, 160 mm 'm
d.2 18 0408-02 I
$.06.02 .
| 125 m | 125.000!
RAZEM 125.000
24 KNR-W 2- |Ksztattki PVC-u kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na |szt [
d.2 18 0421-02 |wcisk o $r. zewn. 160 mm-luk 45 st _ .
S.06.02 :
. 1 szt | 1.000!
| |RAZEM 1.000
25 KNR-W 2- |Ksztaltki PVC-u kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe {gczone na szt |
d.2/18 0421-02 |wcisk o $r. zewn. 160 mm-kolano 90 st |
18.06.02 .
. 1 szt | 1.000
'RAZEM 1.000
26 KNR-W 2- |Ksztaitki PVC-u kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe {aczone na |szt
d.2/18 0421-03 'wcisk o $r. zewn. 200 mm-kolano 90 st |
$.06.02 | |
2 |szt 2.000|
- | RAZEM | 2.000
27 KNR-W 2- |Ksztaitki PVC-u kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na |szt [
d.2 18 0421-03 |wcisk o ér. zewn. 200 mm-tréjnik redukcyjny 200/160 ' ' |
'S.06.02 _
. 2 szt 2.000!
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OBMIAR

Lp. | Podst Opis i wyliczenia | Jm. | Poszcz Razem
|RAZEM 2.000
28 KNR-W 2- |Proba wodna szczelnoéci kanaléw rurowych o §r.nominalnej do 150 mm |50m -
d.2 18 0706-01 1
1S.06.02 . {prob.
3 |50m - 3.000
| 1 |
|préb. |
f RAZEM | 3.000
29/KNR-W 2- Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nominalnej 200 mm  |50m - '
d.2/18 0706-02 1
15.06.02 \prob.
1 '50m - | 1.000
. 1
! \préb. |
|RAZEM 1.000
30 KNR-W 2- Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nominalnej 300 mm 50m - |
d.2/18 0706-04 i1 |
15.06.02 préb' | |
' 9 50m - ! 9.000
1
préb.
- ! \RAZEM 9.000
31/ KNR-W 2- |Wykonanie otuliny kanatow z pianobetonu m3 |
d.2/18 0512-02 | |
S.06.02 |
7.36 Im3 7.360!
3 \RAZEM 7.360
32 KNR-W 2- |Deskowanie $cian prostych dla wykonania otuliny kanatéw m2 |
d.2/18 0507-02 |
18.06.02
| 18.7 m2 18.700.
- - 'RAZEM 18.700
33]KNR-W 2- Podioza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 15 cm(pod stu- im3 |
d.2/ 18 0511-02 dzienki) |
15.06.02 :
5.57 im3 | 5.570
| |RAZEM 5.570
34 KNR-W 2- |Podioza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 10 cm-pod m3 |
d.2 18 0511-01 przewody |
S.06.02 : | .
|70.63 \m3 70.630|
' |RAZEM 70.630
35 KNR-W 2- |Obsypka kanatéw z materiatow sypkich grub.30cm 'm3 |
d.2 18 0511-02
$.06.02 (R, '
M, S)"2 | | |
| 1410.94 m3 | 410.940
| RAZEM  410.940
36/KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- stud. |
d.2/18 0513-01 kopie o glebok. 3m |
15.06.02
' 28 |stud 28.000|
' 'RAZEM | 28.000
37|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000 mm w gotowym wy- [0.5 |
d.2/18 0513-02 kopie za kazde 0.5 m réznicy glgb. mj
S.06.02 | \stud. |
| |-16 {[0.5 | -16.000!
| m]
|stud. am
i RAZEM -16.000
38 KNR-W 2- IStudzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez szt |
d.2/18 0524-02 |syfonu
S.06.02 -
35 szt. 35.000.
| . \RAZEM 35.000
39 KNR-W 2- | Rury ochronne o $r.nom.500 mm m
d.2.190119-08 | | I
B 8.5 'm 8.500/
! \RAZEM | 8.500
40 KNR-W 2- |Uszczelnianie koficow rur ochronnych o $r.nom.500 mm iszt. |
d.2/19 0122-07
18.06.02 _
2 iszt. 2.000
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Lp. Podst | Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem

' ' RAZEM 2.000

41|KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszeri rurociggdw i kanatoéw o rozpigtosci ele- kpl.
d.2/18 0903-01 mentu4.0m |
$.06.02 a
119 kpl. 19.000!

[RAZEM | 19.000

42 KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanaiéw o rozpietosci  kpl.
d.2/18 0903-06 elementu 4.0 m
15.06.02 |
. 19 kpl. | 19.000

RAZEM 19.000

43 KNR-W 2- Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.2 18 0901-01 |nych typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m |

S.06.02 E
4 [kpl. 4.000
| RAZEM 4.000
44 KNR-W 2- |Wpiecie przewodéw do ist.studzienek iszt |
d.2/18 0416-02 | | |
|anal.S.06.0 |
2
' i3 szt | 3.000!
' |RAZEM 3.000
45 KNR-W 2- 'Odwodnienie linowe m
d.2 18 0408-02 |
'anal.S.06.0 |
2 | |
| 9 'm 9.000/
. |RAZEM | 9.000
46 KNR-W 2- Podtioza betonowe o grubosci 10 cm pod odwodnienie linowe m3
d.2/18 0510-02
$.06.02 _
10.27 |m3 0.270|
| | \RAZEM | 0.270
47 KNR-W 4- Demontaz wiazu zeliwnego szt
d.2/02 0233-07 |
S.06.02 .
- 1 iszt. 1.000/
\RAZEM 1.000
48 KNR 2-18  |Wiaz zeliwny $r.600 mm-cigzki |szt. |
d.2/0913-03
18.06.02 | '
1 |szt. 1.000
| |RAZEM | 1.000
49/KNR 4-051 Demontaz kregu betonowego d=1000/1,0 kpl. |
d.2 0409-01 |
S.06.02 | | '
1 |kpl. 1.000
. i RAZEM | 1.000

50 KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- 'stud.
d.2 18 0513-01 kopie o giebok. 3m-montaz jednego kregu
|S.06.02 | _
11 istud. | 1.000!
' | RAZEM | 1.000
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