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                                               OPIS TECHNICZNY


          do projektu wykonawczego instalacji wod - kan., wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, cyrkulacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej dla przebudowy istniejącego budynku gospodarczego na bud. sanitarno - szatniowy w Wąchocku
 INWESTOR:    Urząd Miasta i Gminy Wąchock
1. Podstawa opracowania projektu

- zlecenie Inwestora

- podkłady architektoniczno – budowlane

- plan sytuacyjny

- Warunki techniczne nr 15/10 dla budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej dla budynku sanitarno - szatniowego projektowanego na działce nr 2239/1 przy ulicy Św. Rocha w miejscowości Wąchock wydane dnia 22.01.2010 przez PWiK Spółka z o.o w Starachowicach.

- normy i normatywy techniczne projektowania

- uzgodnienia branżowe

2. Zakres opracowania projektu
Opracowanie niniejsze dotyczy projektu wykonawczego przebudowy istniejącego budynku gospodarczego na bud. sanitarno - szatniowy w Wąchocku w zakresie wewnętrznych instalacji wod.-kan.

W zakres opracowania wchodzą następujące instalacje:

- instalacja wody zimnej bytowej

- instalacja wody ciepłej i cyrkulacyjnej
- instalacja kanalizacji sanitarnej

3. Dane ogólne

Obiekt jest budynkiem parterowym. W budynku zaprojektowano instalację kanalizacji sanitarnej, wody zimnej oraz ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją. Ciepło na  przygotowywanie wody ciepłej będzie zapewnione przez kotłownię usytuowaną w pom. nr 12. Ścieki będą odprowadzane do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej usytuowanej w terenie.
4. Opis projektowanych instalacji

4.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Ścieki sanitarne z projektowanych przyborów będą odprowadzone za pomocą  pionów kanalizacyjnych i poziomów do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki. Podejścia do przyborów wykonać w bruzdach oraz pod posadzką. Całość instalacji wykonać należy z rur PCV. Wewnętrzna kanalizacja odprowadzać będzie ścieki z umywalek, natrysków , ustępów oraz kratek ściekowych. Przewody kanalizacyjne poziome pod posadzką i na zewnątrz wykonać należy z rur PVC klasy „S” łączonych na wcisk z uszczelką gumową. Odcinek kanalizacji odprowadzający ścieki z kotłowni do pierwszej studzienki wykonać z PCV odpornego na podwyższoną temperaturę. Piony należy wyprowadzić nad dach budynku i zakończyć rurami wywiewnymi z PVC. U dołu pionów należy montować czyszczaki kanalizacyjne. Trasę przewodów pokazano na rysunkach. 
4.2. Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej 
Wodę zimną do budynku należy doprowadzić do pomieszczenia kotłowni za pomocą przyłącza wodociągowego wg oddzielnego opracowania. Podejścia do przyborów ułożyć pod tynkiem oraz w posadzce. Instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej wykonać z rur PP. Na instalacji montować zawory kulowe. Woda ciepła będzie przygotowywana w kotłowni. Dla budynku zaprojektowano pomiar wody za pomocą wodomierza JS-6,0 DN32 usytuowanego w pomieszczeniu kotłowni. W zestawie wodomierzowym zaprojektowano zawór antyskażeniowy typ EA 251 DN 40 firmy Danfoss.

Wykonaną instalację należy poddać próbie szczelności. Po stwierdzeniu szczelności należy wykonać próbę ciśnienia 1 Mpa przez 20mm.
Instalację izolować cieplnie zgodnie z Dz.U. 02.75.690 z poźn. zmianami.

Przewody wody ciepłej i cyrkulacyjnej zaizolować otuliną o grubości: 

20mm dla średnicy wewnętrznej do 22mm

30mm dla średnicy wewnętrznej od 22mm do 35mm

równa średnicy wewnętrznej rury dla średnicy wewnętrznej od 35mm do 100mm

100mm dla średnicy wewnętrznej rury ponad 100mm 

Przewody wody zimnej oraz hydrantowej zaizolować ze względu na roszenie otuliną  grubości 9mm.

Przewody wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej prowadzone przez kondygnacje izolować Thermoflexem oraz obudować wg projektu architektury. Przewody wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej prowadzone w bruzdach w ścianach oraz w posadzce izolować Thermacompactem S. Piony wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej prowadzone w szachtach izolować Thermaflexem.
5.Obliczenia
Ilość osób – 25 

Zapotrzebowanie wody zimnej – 66l/osobę/dobę
Zapotrzebowanie wody ciepłej – 33l/osobę/dobę

8.1. Zapotrzebowanie wody zimnej wynosi:

  Gdśr     = 25x66 = 1650 l/d = 1,65 m3/d

  Gdmax = 1650x1,1 = 1815 l/d = 1,82 m3/d

  Gnśr     = 1815/1 = 1815 l/h = 1,82 m3/h

  Gnmax = 1815x2,0 = 3630 l/h = 3,63 m3/h

8.6. Bilans ścieków

Ścieki socjalno- bytowe oraz porządkowe zakładamy 100 % bilansu wody

 Qdśr     = 1,65 m3/d

 Qdmax = 1,82 m3/d

 Qnśr     = 1,82 m3/h

 Qnmax =  3,63 m3/h
8.8. Zapotrzebowanie wody ciepłej wynosi:

  qdśr     = 25x33 = 825 l/d = 0,825 m3/d

  qnśr     = 825/1 = 825 l/h = 0,825 m3/h

  qnmax = 825x2,0 = 1650 l/h =1,65 m3/h

Zapotrzebowanie ciepła na przygotowanie wody ciepłej wynosi:

  Qnśr     = 48 kW 

  Qnmax = 96 kW 

4.3. Obliczenia – dobór wodomierza

ΣqN= 6,4 l/s

qo = 1,45 l/s = 5,22 m3/h

qw = 2*qo = 2x1,45 = 2,9l/s = 10,44 m3/h

Przyjęto średnicę przyłącza ø63x5,8 PEHD, PE80, SDR11, PN10, (v=0,7m/s) 

Przyjęto wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy JS -6,0, DN32

Wg PN-92/B-01706 q(qMAX/2 oraz DN(d

gdzie:

q- przepływ obliczeniowy przez wodomierz

qMAX- maksymalny strumień objętości dla wodomierza

DN- średnica nominalna wodomierza

d- średnica nominalna przewodu, na którym wodomierz ma być zainstalowany

q=5,22m3/h ( 12/2=6,0m3/h; DN=32mm ( d=63mm

W zestawie wodomierzowym zaprojektowano zawór antyskażeniowy typ EA 251 DN 40 firmy Danfoss.
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