gont bitumiczny

papa termozgrzewalna z posypkq tupkowq membrana_podkladowa
papa podktadowa Membrana PM mocowana mechanicznie ptyta OSB3

wetna mineralna 22 cm krokwie  6x16 cm
paroizolacja bitumiczna: Foalbit Al S40 lub Glasbit G200 S40 Icopal welna mineralna 22 cm
warstwa gruntujqca Siplast primer Szybki Grunt SBS Icopal +| 8,92 paroizolacja

warstwa spadkowa z gtadzi cement. 3—12 cm j: strop Teriva — 24 cm

strop Teriva — 24 cm ptyta g—k wodoodporna
ptyta g—k wodoodporna
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plytki gres
podktad cementowy 5,0 cm ptytki gres
styropian PS—E FS30 gr. 6,0 cm podktad cementowy 5,0 cm
2x_papa termozgrzewalna styropian PS—E FS30 gr. 6,0 cm
beton B10 gr. 10 cm 2x_papa termozgrzewalna
piasek zageszczony mechanicznie 20 cm beton B10 gr. 10 cm
grunt_rodzimy piasek zageszczony mechanicznie 20 cm
grunt rodzimy
UWAGA:

Pustaki wentylacyjne zaizolowa¢ wefnq mineralng gr. 8 cm
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