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Poz. Nazwa materiatu
1. Kociot kondensacyjny
znamionowa moc cieplna 90kW
1a. Sterownik regulacyjny wyposazony w czujnik temperatury zewnetrznej oraz czujnik
sprzegta hydraulicznego
2. | Wartownik (sprzegto hydrauliczne) z wktadem magnetycznym typ DN50
3. | Rozdzielacz zasilania
4. | Rozdzielacz powrotu
5. Podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u. V=650dm® z izolacjg fabryczng
6. | Zawor bezpieczenstwa
7. | Zawoér kulowy do wody mufowy wkretno-nakretny z raczkg PN10, t=100°C
7a. | Ztacze samoodcinajgce SU 3/4”
8. | Zawér zwrotny ze sprezyng mosiezny PN10 t=100°C
9. | Manometr M 100-R (0-0,6) MPa, 6 bar 2" +
Kurek manometryczny fig. 525 M20x1,5 G %2 M100; 160S
10. | Termometr bimetaliczny dt. trzpienia 50mm 0+120°C
11. | Pompa obiegu grzewczego (co)
12. Pompa obiegu c.w.u.
16. | Pompa cyrkulacyjna
19. | Zawor trojdrogowy mieszajacy z sitownikiem
20. Zawoér odwadniajgcy
22. | Odpowietrznik automatyczny z zaworem kulowym DN15
26. Naczynie przeponowe N50dm® 6,0bar
31. | Czujnik temperatury c.w.u. AS-1
36. Czujnik temperatury zasilajgcej za mieszaczem
57. | Grupa bezpieczenstwa c.w.u.
72. | Zawor kulowy ze ztgczkg do weza DN15
73.  Zawor zwrotny ze sprezyng mosiezny PN10 DN15
74. | Zawor kulowy PN10 DN15
76. | Waz elastyczny w oplocie 2xDN15 [=0,5m
80. Naczynie wzbiorcze DD 33dm°®
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