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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

A. CZESC OPISOWA
- strona tytutowa,

- spis zawartosci projektu,
- opis techniczny,

B. CZESC RYSUNKOWA

- orientacja

- plansza drogowa rys. nrl
- plansza drogowa rys. nr 2
- przekroje konstrukcyjne rys. nr 3
- przekroje konstrukcyjne rys. nr 4
- przekroje konstrukcyjne rys.nr5
- profil podtuzny — ul. Koscielna rys. nr 6

- profil podtuzne — ul. Btonie rys. nr7



OPIS TECHNICZNY

do projektu drogowego rewitalizacji miejscowosci Wachock

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie Inwestora, wytyczne Inwestora,

podktad geodezyjny,

Lokalny program rewitalizacji dla miasta Wachock na lata 2007-2015,
Rozporzadzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.),

rozporzadzenie MI z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegbétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz.2181),

dokumentacja geologiczna,

projekt budowlany,

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008,

Obowigzujgce normy przedmiotowe,

inwentaryzacja dla potrzeb projektowych,

uzgodnienia branzowe.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt drogowy dla rewitalizaciji
miejscowosci Wachock obejmujacy | etap realizacji inwestycji. W jego zakres
wchodza;

- przebudowa ul. Koscielnej wraz z placem wzdtuz opactwa Cystersow,

- przebudowa skrzyzowania ul. Kolejowej z ul. Koscielna,

- zagospodarowanie placu przed miejsko-gminnym osrodkiem kultury

- zagospodarowanie placu przy komisariacie policji,

- przebudowa ul. Btonie wraz z zatokami parkingowymi i placem do
zawracania,

- budowa podjazdu z ul. Sw. Rocha,

- budowa boiska do pitki noznej, boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw
wraz ze $ciezkami i dojsciami do obiektow.

Celem projektowanych robot jest podniesienie komfortu uzytkowania i
bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz trwatosci techniczno-eksploatacyjnej
przebudowywanych nawierzchni drogowych.

3. STAN ISTNIEJACY

Ul. Koscielna posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej, z trylinki i z
brukowca szer. 5,0 — 11,0 m z obustronnymi chodnikami ulicznymi z kostki
betonowej i ptytek betonowych. Wzdtuz ul. Koscielnej zlokalizowano 3 otwory do
badan geologicznych. W jednym stwierdzono wystepowanie gliny zwieziej,
prochniczej w stanie twardoplastycznym do gtebokosci 3,0 m ppt. W pozostatych
otworach wierzchnig warstwe o0 migzszosci ponad 1,0 m stanowi nasyp
niekontrolowany. Do gtebokosci 3,0 m ppt nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej. Przy gruntach mato wysadzinowych oraz dobrych warunkach wodnych
grupe nosnosci podtoza okreslono na G2.

Ul. Koscielna posiada oznakowanie pionowe. Na ul. Koscielnej
zlokalizowane sg dwa progi zwalniajgce.



W rejonie skrzyzowania ul. Kolejowej i Koscielnej oraz parkingu przy
komisariacie, zgodnie z badaniami geologicznymi, stwierdzono wystepowanie
nasypu niekontrolowanego piaszczysto-gliniastego do gtebokosci 3,0 m ppt. Wody
gruntowej nie stwierdzono. Przy gruntach bardzo wysadzinowych oraz dobrych
warunkach wodnych grupe nosnosci podtoza okreslono na G3.

Wzdtuz ulicy Kolejowej znajduje sie oznakowanie pionowe. Oznakowanie
poziome wystepuje w postaci przejs¢ dla pieszych.

Ul. Btonie na fragmencie posiada nawierzchnie z brukowca oraz ziemna.
Zgodnie z dokumentacjg geologiczng w rejonie ul. Btonie wierzchnia warstwe
podioza stanowi pyt piaszczysty w stanie plastycznym o migzszosci ponad 1,0m.
Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci ponad 2,0 m ppt. Ponizej zalegajg piaski
drobne i $rednie. Przy gruntach bardzo wysadzinowych oraz przecietnych
warunkach wodnych grupe nosnosci podtoza okreslono na G4.

W miejscu projektowanych boisk znajdujg sie obecnie boiska o nawierzchni
ziemnej. Zgodnie z dokumentacjg geologiczng wierzchnia warstwe tego terenu
stanowi gleba (do 80 cm ppt) lub nasyp niekontrolowany (do gtebokosci 1,70 ppt).
Wode gruntowg stwierdzono na gtebokosci ok. 213,10 m npm, co stanowi obecnie
1,10-1,60 m ppt.

Teren w zasiegu projektowanych robdt posiada gestg sie¢ uzbrojenia
podziemnego. Wszelkie prace w obrebie w/w sieci nalezy prowadzi¢ uzgodnieniu
z ich wtascicielami.

4. OPIS PROJEKTU DROGOWEGO

Niniejszy projekt w czesci drogowej zakiada przebudowe istniejgcych
nawierzchni drogowych.

Geometria istniejgcego uktadu drogowego pozostaje bez istotnych zmian.

Na odcinku ul. Koscielnej od pl. Majora ,,Ponurego” do opactwa Cystersow
jezdnia bedzie miata nawierzchnie z kostki kamiennej 17x15 cm szer. 6,0 m z
obustronnymi chodnikami. Jezdnia bedzie miata spadek daszkowy. Przed Miejsko-
gminnym Domem Kultury zostanie utozony plac wraz z miejscami postojowymi
oraz podjazdem do OSP. Na przedmiotowym odcinku wyznaczono dwa progi
zwalniajgce oraz zatoke postojowg do parkowania rownolegtego. Przed opactwem
Cystersow zaprojektowano zatoke do parkowania prostopadtego.

Przebudowany zostanie tez odcinek ul. Koscielnej do ul. Kolejowej.
Odcinek ten bedzie posiadat nawierzchnie z brukowca odzyskanego z rozbiorek
szer. 5,0 m z obustronnymi chodnikami. Projekt przewiduje zmiane geometrii
wysepki segregujacej ruch na skrzyzowaniu ul. Koscielnej i Kolejowe,.

Przy komisariacie policji przewidziano budowe parkingu na 41 miejsca
postojowe, w tym 2 dla pojazddéw oséb niepetnosprawnych. Zjazd na ten parking z
ul. Kolejowej bedzie posiadat szer. 6,0 m z promieniami wyokraglajagcymi R=6,0m.

Ul. Blonie zostanie przebudowana. Zostanie wykonana jezdnia szer. 5,0m
wraz z chodnikiem od strony zabudowy oraz miejscami postojowymi
usytuowanymi pod katem 45°. Wzdtuz jezdni wyznaczono 33 mp, w tym 5 miejsc
dla samochodéw oséb niepetnosprawnych.

Ul. Blonie bedzie posiadata spadek jednostronny.

Przebieg niwelety przebudowywanych jezdni dostosowano do poziomu
istniejacych nawierzchni oraz nawierzchni krzyzujgcych sie ulic. Zaklada sie
utrzymanie — z niewielkimi korektami — istniejgcego rozwigzania wysokosciowego.

Projektowane zagospodarowanie przedstawiono na zalgczonej planszy
drogowe].

Wzory utozenia ptyt kamiennych oraz elementy maiej architektury (murki
oporowe, schody, tawki) sg przedmiotem opracowania architektonicznego.



5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Dla jezdni ul. Kolejowe]j przewidziano nawierzchnie bitumiczng
dostosowano do ruchu KR3 o nastepujgcym uktadzie warstw konstrukcyjnych:

- warstwa sScieralna — AC11 gr.5cm

- podbudowa zasadnicza — AC22 gr. 13cm
- podbudowa pomocnicza — kruszywo tamane 0/63  gr. 20 cm
- pospotka gr. 25 cm

- geotkanina o wytrzymatos$ci na rozcigganie 60 kN/mb

Dla jezdni ul. Koscielnej (ha odcinku od pl. Majora ,Ponurego” do opactwa

Cystersow)
- kostka kamienna 15x17 cm
- podsypka cem.-piaskowa 1:3 gr.3cm
- podbudowa pomocnicza — kruszywo tamane 0/63  gr. 25 cm
- pospotka gr. 20 cm

- geotkanina o wytrzymatos$ci na rozcigganie 60 kN/mb

Dla miejsc postojowych przy ul. Koscielnej, podjazdu dla OSP, zjazdow z ul.

Koscielnej
- kostka kamienna 15x17 cm
- podsypka cem.-piaskowa 1:3 gr.3cm
- podbudowa pomocnicza — kruszywo tamane 0/63  gr. 17 cm
- pospotka gr. 20 cm

- geotkanina o wytrzymatosci na rozcigganie 60 kN/mb

Dla jezdni ul. Koscielnej (na odcinku od ul. Kolejowej)
- brukowiec historyczny z rozbiorki

- podsypka cem.-piaskowa 1:3 gr.3cm
- podbudowa pomocnicza — kruszywo tamane 0/63  gr. 25 cm
- pospotka gr. 20 cm

- geotkanina o wytrzymatosci na rozcigganie 60 kN/mb

Chodniki przy ul. Kolejowej, ul. Btonie oraz na terenach rekreacyjnych:

- kostka betonowa réznych typow gr.8cm
- miat kamienny gr.5cm
- pospotka gr. 20 cm

Chodniki wzdtuz ul. Koscielnej :
- kostka kamienna 6x8 lub ptyty kamienne

- podsypka cem.-piaskowa 1:3 gr.3cm

- pospotka gr. 10 cm
Dla jezdni ul. Btonie :

- kostka betonowa gr. 8cm

- miat kamienny 0/5 gr.5cm

- podbudowa— kruszywo tamane 0/63 gr. 25cm

- pospotka gr. 30 cm

- geotkanina o wytrzymatosci na rozcigganie 60 kN/mb



Dla podjazdu przy komisariacie policji, zjazdéw i miejsc postojowych dla
niepetnosprawnych :

- kostka betonowa gr.8cm

- miat kamienny 0/5 gr. 5 cm,
- podbudowa— kruszywo tamane 0/63 gr. 17 cm
- pospotka gr. 25 cm

- geotkanina o wytrzymatosci na rozcigganie 60 kN/mb

Dla placu do zawracania na ul. Blonie :
- ptyty betonowe azurowe 40x60x10 cm

- miat kamienny gr.3cm
- podbudowa— kruszywo tamane 0/63 gr. 25cm
- pospotka gr. 30 cm

- geotkanina o wytrzymatosci na rozcigganie 60 kN/mb

Dla miejsc postojowych, podjazdu pod stacje trafo, podjazdu przy ul. Sw. Rocha:
- ptyty betonowe azurowe 40x60x10 cm

- miat kamienny gr.3cm
- podbudowa— kruszywo tamane 0/63 gr. 17 cm
- pospotka gr. 25 cm

- geotkanina o wytrzymatosci na rozcigganie 60 kN/mb

Dla boiska do pitki noznej nawierzchnia z trawy syntetycznej:
- trawa pitkarska

- miat kamienny 0/5 gr.3cm
- kruszywo kamienne tamane 0/63 gr. 15cm
- pospotka gr. 20 cm
Dla boiska wielofunkcyjnego:
- warstwa nawierzchniowa poliuretanowa gr.1,6 cm
- podbudowa dynamiczna poliuretanowa gr. 3,5cm
- warstwa wyréwnujgca, miat kamienny 0/5 gr.3cm
- podbudowa, kruszywo kamienne tamane 0/63 gr. 15cm
- pospotka gr. 20 cm

Warstwe pospotki pod nawierzchnie bitumiczng KR3 nalezy zagesci¢ do
uzyskania :

- wtérny modut odksztalcenia E,= 120 Mpa,

- wskaznik zageszczenia ls = 1,03

Warstwe podbudowy z kruszywa pod nawierzchnie bitumiczng KR3 nalezy
zagesci¢ do uzyskania E»>= 180 Mpa.

Warstwe pospotki pod pozostate nawierzchnie jezdne (drogi, zjazdy,
miejsca postojowe) nalezy zagesci¢ do uzyskania E,= 100 Mpa, Is = 1,00.

Warstwe podbudowy z kruszywa pod jezdnie ul. Btonie nalezy zagesci¢ do
uzyskania E»= 160 Mpa.

Warstwe podbudowy z kruszywa pod parkingi, miejsca postojowe i zjazdy
zagesci¢ do uzyskania E»>= 140 Mpa.

Warstwe pospotki pod chodniki i boiska nalezy zagesci¢ do uzyskania Ez=
80 Mpa.

Warstwe podbudowy z kruszywa pod boiska nalezy zagesci¢ do uzyskania
E.= 120 Mpa.



Ograniczeniem nawierzchni jezdni bedg krawezniki kamienne 15x30 cm lub
betonowe 15x30 cm ustawione na tawie betonowej C12/15 gr. 15 cm z oporem.
Wzdluz kraweznikbw zostanie utozony sciek na tawie betonowej wspélnej z
kraweznikiem z dwoch rzedow kostki kamiennej 17x15 cm.

Obramowanie chodnikdbw oraz nawierzchni sportowych stanowi obrzeze
betonowe lub kamienne 8x30 cm ustawione na tawie bet. C8/10 gr. 10 cm z
oporem.

Kraweznik zostanie wyniesiony 12 cm ponad poziom krawedzi jezdni.

Na szerokosci zjazdu kraweznik uliczny nalezy wbudowa¢ 3 cm ponad
poziom krawedzi jezdni.

Zjazdy w ciggu chodnika nalezy obramowac kraweznikiem obnizonym do 2
cm ponad poziom krawedzi zjazdu.

Szczegdty konstrukcyjne projektowanych nawierzchni pokazano na
zatgczonych przekrojach konstrukcyjnych.

Projektowane nawierzchnie nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami
odpowiednich norm przedmiotowych.

6. ODWODNIENIE

Wody opadowe z przebudowywanych powierzchni komunikacyjnych
odprowadza sie spadkami podtuznymi i poprzecznymi do istniejacych i
projektowanych wpustow ulicznych kanalizacji deszczowej. Pokrywy istniejacych
wpustow beda podlegac korekcie wysokosciowe|.

Odwodnienie ul. Btonie oraz placu przy komisariacie bedzie realizowane
powierzchniowo w teren, zgodnie z wytycznymi Inwestora, bedzie realizowane
powierzchniowo w teren.

7. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy z terenu opracowania
zdemontowac istniejagce nawierzchnie. Zasadnicze drogowe roboty ziemne
sprowadzajg sie do wykonania czesciowego korytowania i profilowania dna koryta.
Na terenach rekreacyjnych — pod boiskami i placami zabaw nalezy miejscowo
wykona¢ nasypy. Do nasypdéw nalezy wykorzystac¢ ziemie pozyskang z wykopow.

Dno koryta nalezy wyprofilowa¢ i odpowiednio zagesci¢ do uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia.

Nadmiar gruntu mineralnego z korytowania nalezy odwiez¢ na odktad.

W rejonie istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie, z zachowaniem odpowiednich wymagan bezpieczenstwa
robot.

Roboty ziemne nale zy wykona € zgodnie z wymaganiami normy
przedmiotowej PN-S-02205.

5. ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWEGO

Projekt nie zaktada istotnych zmian w funkcjonujgcej organizacji ruchu.

Projekt przewiduje korekte istniejacego oznakowania i dostosowanie go do
istniejacego zagospodarowania terenu.

Wzdtuz ul. Koscielnej zaprojektowano dwa progi zwalniajgce ptytowe U-
16c¢, diugosci 4,00m, wysokosci 10cm. Zostang one wykonane z kostki kamienne;.

Jako uzupetnienie zaprojektowano oznakowanie poziome na ul. Kolejowej
w zakresie opracowania.

Projektowane oznakowanie drogowe ma by¢ zgodne ze ,Szczegotowymi
warunkami technicznymi dla znakoéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczenia na drogach”



Odlegtosc¢ znakdéw pionowych od krawedzi jezdni - 0,50-2,00 m

Wysokos$¢ umieszczania znakoéw : 2,20 m

Ponadto:
—tarcza znaku profilowana, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,5 — 2
mm
—lico znaku- folia odblaskowa Il generacji pokryta farbg sitodrukowa,
—wielkosci znakow: Srednie,
—zamocowanie — uniwersalny uchwyt o profilu ceowym Ilub plaskownik
przymocowany do tarczy znaku,
—obejmy z mozliwoscig regulacji w zaleznosci od rodzaju i srednicy stupka
—stupek prosty lub profilowany z wysiegnikiem, ocynkowany o $r. 60 mm (u dotu z
przyspawanymi tzw. "wasami kotwigcymi”, u gory zaslepiony),
—o0znakowanie poziome grubowarstwowe z dodatkiem mikrokulki szklanej,
—oznakowanie miejsc postojowych, przejs¢ dla pieszych, progéw zwalniajgcych
na nawierzchni z kostki kamiennej (ul. Koscielna) za pomocg kostki kamiennej o
odmiennej kolorystyce.

Wroctaw, czerwiec 2010 r. Opracowat:



