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[. OPIS TECHNICZNY KOTLOWNI

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy kotlowni, z gazowym
urzadzeniem kotlowym, dostarczajgcej czynnik grzewczy o parametrach nominalnych
80/60°C na potrzeby instalacji c.0. oraz na przygotowanie cieptej wody uzytkowej dla
projektowanego budynku sanitarno-szatniowego w Wachocku.

2. Podstawa opracowania
Podstawe merytoryczng opracowania stanowig informacje branz projektujgcych
obiekt — przekazane w trybie roboczym.

3. Instalacje cieplne

Instalacje w kottowni nalezy wykonaé¢ z rur stalowych bez szwu wediug PN-EN
10216-2:2002+A2:20009.
Montaz przewoddw nalezy wykona¢ przy zastosowaniu standardowych przesuwanych
podpar¢ i podwieszen, zachowujgc spadki co najmniej 0,5% w kierunku armatur
odwadniajgcych.

Przejscia przewodow przez $ciany i strop kottowni nalezy zabezpieczy¢ ppoz.
EI60 elastyczng masg uszczelniajgcg na bazie silikonu w kolorze biatym i niepalng
wetng mineralng (o gestosci min. 100kg/m3) zgodnie z instrukcjg producenta.
Instalacje izolowa¢ cieplnie, zgodnie z Dz.U. 02.75.690 z p6zn. zmianami, otulinami ze
spienionego poliuretanu o wspoétczynniku przewodnosci cieplnej A=0,035W/m*K w
ptaszczu z folii PCV o grubosci wedtug tabeli:

Srednica nominalna Grubosc¢ izolacji
przewodu [mm]
15mm i 20mm 20
25mm 30
50mm 50

W przypadku braku danej grubo$ci izolacji dopuszcza sie izolacje dwuwarstwowa.
Zabezpieczenie instalacji c.0. oraz fadowania podgrzewacza pojemnosciowego
rozwigzano przy pomocy przeponowego haczynia wzbiorczego wediug PN-B-
02414:1999.

Projektowana instalacja po zmontowaniu winna by¢ poddana probie szczelnosci na
cisnienie 3,0bar.

Kociot zabezpieczony jest wbudowanym zaworem bezpieczenstwa.

Kierunki przeptywu wody w poszczegolnych rurociggach zaznaczy¢é na ptaszczu
izolacyjnym przy pomocy strzatek. Przewody oznakowaé zgodnie z PN-70/N-01270.03 i
PN-70/N-01270.07.

4. Instalacja gazowa




Instalacje gazowg wykonaé zgodnie z punktem IV.

5. Instalacja wod.-kan.

Instalacje te opracowano w projekcie wod.-kan. budynku. Napetnianie instalacji
cieplnych z instalacji wody zimnej poprzez kurek kulowy i zawor zwrotny
antyskazeniowy typu CA wg PN-92/B-01706/Az1:1999.

Odwodnienie posadzki powinno by¢ wigczone do sieci kanalizacyjnej budynku.
Instalacje odwodnieniowa nalezy wykonaé z materiatéw odpornych na temp. +80°C.

Na przewodzie doprowadzajgcym wode zimng do podgrzewacza pojemnosciowego
nalezy zamontowa¢ membranowy zaworem bezpieczenstwa DN20 (wlot) o nastawie
0,6MPa oraz przeponowe nhaczynie wzbiorcze o pojemnosci nominalnej 33dm>. Na
przewodzie doprowadzajgcym wode do podgrzewacza zamontowaé zawoér zwrotny
antyskazeniowy typu EA wg PN-92/B-01706/Az1:1999.

6. Instalacja odprowadzenia spalin

Instalacje odprowadzenia spalin przewiduje sie doprowadzi¢ przewodem
dwuptaszczowym @100/@150mm ponad dach. Zasysanie powietrza do kotta wolng
przestrzeniag miedzy wewnetrznym wkiadem kominowym i $ciankg komina. Komin
wyprowadzi¢ nalezy min. 1,0m powyzej powierzchni dachu.

7. Zabezpieczenie antykorozyjne

Instalacje po wykonaniu instalacji i probie cisnieniowej zabezpieczyé przed
korozjg poprzez dwukrotne malowanie emalig antykorozyjng o tgcznej grubosci 90um.
Przed przystgpieniem do malowania powierzchnie stalowe nalezy oczysci¢ co najmniej
do drugiego stopnia czystosci wedtug PN-ISO 8501-1:2008.

8. Zabezpieczenie ppoz.
W pomieszczeniu kottowni, przy drzwiach wejsciowych nalezy umiescic¢ sprzet
gasniczy, ktory stanowia:
¢ gasnica sniegowa lub proszkowa o poj. 5kg (2 sztuki)
¢ koc gasniczy (1 sztuka)

9. Wytyczne dla branz
9.1. Czes¢ budowlana

Wewnetrzne przegrody budowlane kottowni powinny mieé¢ odpornos¢ ogniowg co
najmniej 60 minut. Powierzchnie przegrdéd i posadzka powinny byé wykonane jako
niepylace. Posadzka musi by¢ wodoszczelna.
Minimalna wymagana powierzchnia okna — 1/15 powierzchni podtogi, a minimalny
wymiar drzwi 90x200cm. Okno ma by¢ otwierane. Drzwi powinny otwiera¢ sie pod
naciskiem na zewnatrz pomieszczenia.
Przez pomieszczenie kotlowni nie powinny przebiega¢ instalacje niezwigzane z
kottownig a w szczegolnosci kable i instalacje elektryczne.
Konstrukcje komina oméwiono w punkcie 6.




Wykona¢ fundament dla podgrzewacza c.w.u. o wymiarach 1,0x1,0m (masa
podgrzewacza 950kg). Podgrzewacz umiesci¢ w pomieszczeniu przed montazem drzwi
zewnetrznych.

9.2. Czesc elektryczna
Projekt elektryczny powinien zawieraé¢ rozwigzania ponizszych instalaciji:
- instalacja elektryczna do zasilania kotta, pomp i armatury
- instalacja oswietlenia — wylgcznik gtowny powinien znajdowac sie przy
drzwiach
- instalacja uziemiajgca projektowane instalacje
- instalacja odgromowa komina (je$li budynek tego wymaga)
- instalacja czujnikbéw automatyki
Instalacje elektryczne i oprawy powinny by¢ w wykonaniu szczelnym.

10. Uwagi kohcowe

Instalacje w kottowni nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji grzewczych" COBRTI INSTAL.

Wszystkie urzgdzenia montowac i uruchamiac zgodnie z DTR producenta.

Projektowane instalacje przed uruchomieniem nalezy przeptukaé¢ woda przy
przeptywie z predkoscig 1,5m/s.

Opracowat:
mgr inz. Jan Podwadrny



ll. OBLICZENIA | DOBOR URZ ADZEN

1. Zapotrzebowanie na energie cieplng
Zapotrzebowanie ciepta dla centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej wody

uzytkowej:
Qco= 11,4 kW
Qcwusr = 48 kW

Qcwumax = 96 kW

2. Dobor urzadzenia kotlowego

Wymagana moc cieplna kotta:

Ze wzgledu na zapotrzebowanie na ciepto na potrzeby przygotowania cieptej wody
uzytkowej przekraczajgce kilkukrotnie zapotrzebowanie na ogrzewanie pomieszczen
kociot gazowy dobrano dla zapotrzebowania na ciepto dla c.w.u. zwlaszcza, ze
najwieksze zuzycie c.w.u. wystepuje poza sezonem grzewczym. Projektuje sie montaz
kotta kondensacyjnego z zamknietg komorg spalania o0 mocy nominalnej 90kwW
(maksymalnej 84,2kW przy parametrach 80/60°C) dostarczajacy czynnik grzewczy o
parametrach nominalnych 80/60°C na potrzeby instalacji c.0. oraz przygotowania
cieptej wody uzytkowej. Sterowanie kottem poprzez regulator pogodowy z czujnikiem
temperatury zewnetrznej i czujnikiem sprzegta hydraulicznego czujnikiem temperatury
wody zasilajgcej za mieszaczem oraz czujnikiem temperatury c.w.u.
Vkort=6,52*2,7=17,6m>. Przy maksymalnym obciazeniu cieplnym 4,65kW/m* moc kotta
moze wynosi¢ 82kW. Na takg wartos¢ nalezy elektronicznie zmniejszy¢ maksymalng
moc cieplng kotia.

3. Zapotrzebowanie na medium opatowe

Jako paliwo przyjeto gaz ziemny GZ-50 o wartosci opatowej 31 MI/m?®.
Zapotrzebowanie na gaz GZ-50 wynosi 10,6m%h

Sumaryczne zuzycie paliwa w przypadku tego obiektu jest trudne do oszacowania ze
wzgledu na nieznang intensywnos¢ uzytkowania. Szacunkowo zuzycie gazu moze
wynosi¢ okoto 2+4 tys. m®/rok.

4. Odprowadzenie spalin

Przyjeto dla kotta przewdd kominowy ze stali kwasoodpornej koncentryczny
0100mm/0150mm o wysokosci 2,0m (nad kottem). Wigczenie na wysokosci ok. 2,0m
od posadzki.

5. Naczynia wzbiorcze

Dla obiegu c.o0. pojemnos$¢ instalacji wynosi Vv=91dm?®.

Pojemno$¢ wodna rozdzielaczy wynosi v=22dm?,

Pojemnosé wodna kotta wynosi + obieg kottowy wynosi V=7,5+14,6=22dm?.
Pojemno$¢ wodna wezownicy w podgrzewaczu i obiegu c.w.u. wynosi v=36dm?.




Przewiduje sie naczynie o cisnieniu maksymalnym 3 bary dla instalacji cieplnych
oraz 6 baréw dla zabezpieczenia podgrzewaczy c.w.u. Przy pomocy programu
komputerowego dla instalacji cieplnych dobrano naczynie wzbiorcze:

Typ N 50
Pojemnosc¢ catkowita 50 Litréw
Max pojemnos¢ uzytkowa: 45 Litréw
Dop. temp. zasilania instal: 120 C
Dop. temp. pracy membrany 70C
Dop. cisnienie pracy 6 bar
Cis. wstepne ustaw. Fabr. 1,5 bar
Cis. wstepne nastaw. 1,0 bar
Srednica 441 mm
Wysokosc¢ 495 mm
Waga 12,5 kg
Przylacze R 3
Kolor czerwony
Dla zabezpieczenia podgrzewacza (650dm®) dobrano naczynie wzbiorcze:
Typ : DD 33
Pojemnosc¢ catkowita : 33 litréw
Pojemnos$¢ uzytkowa . 23 litréw
Dop. temperatura pracy 170 C
Dop. cisnienie pracy : 10 bar
Cis. wstepne ustaw. fabr. : 4,0 bar
Cis. wstepne nastaw. : 2,8 bar
Srednica : 354 mm
Wysokosc¢ : 466 mm
Waga : 6,5 kg
Przylacze ' Rp %
Kolor . zielony

6. Zawory bezpieczenstwa

Dla kotta przyjeto zawor bezpieczehstwa wbudowany w kociot lub bedacy w
osprzecie kotta. Zasobnik cieptej wody uzytkowe] zabezpieczy¢ membranowym
zaworem bezpieczenstwa DN20 (wlot) o nastawie 0,6MPa.

Zawory muszg posiada¢ badanie UDT i znak CE.

7. Urzadzenia pompowe

7.1. Pompa obiequ c.o.

Gco=11,4/(4,19*20)=0,14kg/s

Hco=11kPa+2kPa(wartownik)+3kPa(opory liniowe)+9kPa(zawor mieszajacy)=25kPa
Regulacja temperatury zasilania obiegu centralnego ogrzewania bedzie odbywac sie
poprzez stopieh otwarcia zaworu regulacyjnego 3-drogowego DN15, kvs=0,6 z
sitownikiem. Wymagana jest pompa elektroniczna o klasie energetycznej min. B.




Przyktadowo dobrano pompe obiegowg STRATOS ECO 25/1-5 PN10 (47W, 230V)
produkcji firmy WILO.

7.2. Pompa tadowania zasobnika

GCWU=6,Om3/h

Hcwu=13,8kPa(zasobnik)+2kPa(wartownik)+3kPa(opory liniowe)=19kPa

Wymagana jest klasa energetyczna pompy A.

Przyktadowo dobrano pompe obiegowg STRATOS 40/1-4 PN6/10 (130W, 230V)
produkcji firmy WILO.

7.3. Pompa cyrkulacyjna

GCYRK=O,Oldm3/s

Hcyrk=13+2kPa=15kPa

Wymagana jest pompa elektroniczna.

Przyktadowo dobrano pompe obiegowg STRATOS ECO-Z 25/1-5 PN10 (59w, 230V)
produkcji firmy WILO.

8. Podgrzewacz c.w.u.

Przewiduje sie podgrzewacz pojemnosciowy pojedynczy o pojemnosci 650dm®.
Zasobnik z blachy emaliowanej dopuszczony do kontaktu ze srodkami spozywczymi.
Ochrona antykorozyjna przy pomocy anody. Wymiennik spiralny stalowy emaliowany.
Obudowa zewnetrzna w postaci sztywnego ptaszcza poliuretanowego o grubosci min.
80mm.

9. Wentylacja pomieszczenia

Fwn=5*Qx=5*90=450cm?

Doptyw powietrza — kanat wentylacyjny zetowy 200x250 (SOOcmz). Wlot przez kratke
2,0m powyzej terenu na elewacji wylot do kottowni przez kratke z ruchomymi zaluzjami
pozwalajgcymi zmniejszy¢ przekrdj nie wiecej niz o 50%, dolna krawedz usytuowana
0,3m nad posadzka.

Fww=0,5* Fwn=0,5*500=250cm?

Przyjeto wywiew poprzez kanat wentylacji grawitacyjnej @200cm (314cm2) z pustakow
ceramicznych wedtug PB architektury.

10. Zapotrzebowanie na moc elektryczna

pompy: 47+130+59=236W
kociot z pompa kottowg 340W
Razem: 576W



Poz. Nazwa materiatu
1. Kociot kondensacyjny - znamionowa moc cieplna 90kW
la. | Sterownik regulacyjny pogodowy wraz z czujnikiem temperatury zewnetrznej oraz
czujnikiem sprzegta hydraulicznego
2. | Wartownik (sprzegto hydrauliczne) z wkladem magnetycznym DN50
3. Rozdzielacz zasilania
4. Rozdzielacz powrotu
5. Podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u. V=650dm?® z izolacjq fabryczna
6. | Zawor bezpieczenstwa
7. | Zawor kulowy do wody mufowy wkretno-nakretny z raczkg PN10, t=100°C
7a. Zlgcze samoodcinajgce SU 3/4”
8.  Zawor zwrotny ze sprezyng mosiezny PN10 t=100°C
Manometr M 100-R (0-0,6) MPa, 6 bar ¥2" +
Kurek manometryczny fig. 525 M20x1,5 G ¥ M100; 160S
10. Termometr bimetaliczny dt. trzpienia 50mm 0+120°C
11. | Pompa obiegu grzewczego (c.0.)
12. Pompa obiegu c.w.u.
16. | Pompa cyrkulacyjna
19. Zawor tréjdrogowy mieszajacy z sitownikiem
20. Zawor odwadniajacy
22. | Odpowietrznik automatyczny z zaworem kulowym DN15
26. | Naczynie przeponowe N50 6,0bar
31. | Czujnik temperatury c.w.u.
36. Czujnik temperatury zasilajgcej za mieszaczem
57. Grupa bezpieczenstwa c.w.u.
72.  Zawor kulowy ze ztgczka do weza DN15
73. | Zawor zwrotny ze sprezyng mosiezny PN10 DN15
74. | Zawor kulowy PN10 DN15
76. Waz elastyczny w oplocie 2xDN15 [=0,5m
80. Naczynie wzbiorcze DD 33
UWAGA

1. Szafa kottowni TK oraz okablowanie zasilajgco-sterownicze ujeto w projekcie
instalacji elektryczne,.
2. Instalacje uziemiajaca kottownie ujeto w projekcie instalacji elektrycznych.




lll. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI C.O.

W budynku nalezy wykonac instalacje centralnego ogrzewania wodnego z
rozdzialem gérnym o parametrach czynnika grzejnego 80/60°C. Zrédiem ciepta jest
kottownia gazowa zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu.

Straty ciepta dla obiektu zostaty wyliczone w projekcie budowlanym.

Moc instalacji c.0., opOr obliczeniowy i pojemnos¢ wynosza;

Q=11,4kW AP=11,0kPa V=91dm?®.

Poziom nalezy prowadzi¢ pod stropem magazynu i wykona¢ go z rur stalowych
czarnych $rednich bez szwu wedtug PN-EN 10216-2:2002+A2:2009. Przewody stalowe
oraz pion w magazynie zaizolowa¢ otulinami ze spienionego poliuretanu o
wspotczynniku przewodnosci cieplnej A=0,035W/m*K w ptaszczu z folii PCV o grubosci
30mm. W pozostatej czesci instalacji zastosowano rury z PE z wktadkg aluminiowa.
Wszystkie przewody z tworzywa sztucznego muszg mie¢ powloke przeciwtlenows.
Przewody z tworzywa sztucznego pod posadzka i w bruzdach izolowac¢ otulinami z
pianki polietylenowej o grubosci 6mm.

Przewiduje sie zastosowanie typowych podwieszeh przewodow. Wszystkie elementy
mocowania rur ze stali nalezy wyposazy¢ we wkiadki ttumigce (pasy izolujace).

Jako elementy grzejne dobrano grzejniki stalowe ptytowe z wbudowanym zaworem
termostatycznym oraz drabinkowe stalowe w WC. Grzejniki projektuje sie w kolorze
standardowym, muszg by¢ zgodne z PN-EN 442-1:1999/A1:2005. W pomieszczeniach
natryskbw oraz WC niepetnosprawnych zamontowac¢ grzejniki w wykonaniu
ocynkowanym. Na gatgzkach grzejnikbw drabinkowych zamontowaé zawor
termostatyczny katowy DN15 z nastawg wstepng (warto$¢ nastaw podano na
rozwinieciu instalacji c.0.) na zasilaniu oraz odcinajacy katowy DN15 na powrocie.
Grzejniki ptytowe z wbudowanym zaworem termostatycznym nalezy zasilic poprzez
katowy podwojny kurek kulowy DN15 do instalacji dwururowych.

Do wbudowanej wkiadki zaworowej oraz zaworéw termostatycznych przewiduje sie
zastosowanie gtowic termostatycznych z zabezpieczeniem przeciwkradziezowym.
Grzejniki ptytowe i kolumnowe nalezy umieszczac¢ nie nizej niz 12cm nad podtoga.
tazienkowe — 0$ grzejnika 1,2m nad posadzka. Grzejniki zamontowaé do Scian za
pomocg typowych zestawOw montazowych. Wszystkie gatgzki grzejnikowe muszg
dochodzi¢ do grzejnikow ze Sciany (nie z posadzki).

Rurociagi stalowe zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez dwukrotne malowanie o tgcznej
grubosci 90um. Przed przystgpieniem do malowania powierzchnie stalowe nalezy
oczysci¢ co najmniej do drugiego stopnia czystosci wedtug PN-1ISO 8501-1:2008.
Przejscie przewoddéw przez $ciane kottowni nalezy zabezpieczyé ppoz. masg
uszczelniajaca o klasie odpornosci ogniowej E160.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ probe szczelnosci. W tym celu nalezy
instalacje napetni¢ wodg i doktadnie odpowietrzy¢ oraz zwiekszy¢ cisnienie do wartosci
réwnej 1,5x cisnienia roboczego. Po okoto 30 minutach cisnienie moze spas¢ o okoto
10% co jest naturalng reakcjg rur z tworzyw sztucznych. Po tym okresie nalezy
zredukowac cisnienie w instalacji o potowe i utrzymywac ten stan przez okoto 90 minut
obserwujgc potaczenia, aby spostrzec ewentualne przecieki. W tym czasie na skutek
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obkurczania sie rur (po redukcji cisnienia) cisnienie w instalacji lekko powinno
wzrosngc, a nastepnie (jesli instalacja jest szczelna) ustabilizuje sie na nieco wyzszym
poziomie. Jezeli po 90 minutach cisnienie nie spadnie, mozna uznac, ze instalacja jest
szczelna.

Prace zwigzane z wykonaniem instalacji c.0. w budynku nalezy wykona¢ zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych" COBRTI INSTAL
oraz przepisami BHP.

IV. OPIS TECHNICZNY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

Zrodiem gazu bedzie istniejgce przytacze gazowe do sasiedniego budynku po
wymianie reduktora, gazomierza i szafki gazowej. Gaz do projektowanego budynku
doprowadzony bedzie zewnetrzng instalacjg gazowa. Instalacja gazowa zasila kociot
gazowy zlokalizowany w kottowni. Na podejsciu kotta nalezy zamontowac¢ kulowy zawor
odcinajacy i filtr gazu. Instalacje gazowag nalezy wykonac¢ z rur stalowych czarnych
przewodowych do mediéw palnych taczonych poprzez spawanie wedtug PN-EN 10208-
1:2009. Dopuszcza sie stosowanie potgczen gwintowanych do przylgczenia armatury.
Przy przejsciach przez Sciany, rury gazowe nalezy prowadzi¢ w stalowych rurach
ostonowych zgodnie z BN-72/8976-50. Instalacje nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w
kierunku kottowni. Rury gazowe nalezy prowadzi¢ po powierzchni przegrod.
Przy prowadzeniu przewodow nalezy zachowaé nastepujace odlegtosci:
- 15cm od poziomych przewodow cieplnych umieszczajgc przewod gazowy pod tymi
przewodami
- 10cm od pionowych przewodoéw wodociggowych oraz puszek instalacji elektryczne,;.
Podiaczane do instalacji urzadzenia gazowe, muszg posiada¢ oznaczenie znakiem
,CE”. Armatura musi posiada¢ certyfikat zgodnosci. Podigczenia urzgdzen muszg by¢
wykonane za pomocg tgcznikdw gwintowanych z uszczelnieniem gwintow sznurem
konopnym z dodatkiem pasty uszczelniajgcej do potaczeh gwintowanych przewodow
gazowych zapewniajgcej szczelnosé.
Zapotrzebowanie na gaz GZ-50 wynosi 9,1m%h.
Pomieszczenia, w ktorych przewidziano zamontowanie urzgdzen gazowych, winny
spetnia¢ wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
(Dz.U. nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002r. ze zmianami), a w szczegdlnosci posiadacé
sprawng wentylacje.
Droznos¢ kanaldw wentylacyjnych i spalinowych oraz wiasciwe ich podigczenie do
przyborow gazowych, winne by¢ poswiadczone, pozytywng opinig, wystawiong przez
uprawnionego mistrza kominiarskiego.

Po wykonaniu instalacji przez uprawnionego wykonawce, nalezy wykona¢ probe
szczelnosci zgodnie z PN-92/M-34503.

Prace zwigzane z wykonaniem instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" tom Il oraz
przepisami BHP.
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V. OPIS TECHNICZNY ZEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

Instalacja projektowana jest od przebudowywanej szafki gazowej na elewaciji
istniejgcego budynku (wedtug projektu dostawcy gazu) do szafki gazowej o wymiarach
26x26x16cm z zaworem odcinajgcym DN50 na elewacji projektowanego budynku.
Instalacje nalezy wykona¢ z rur polietylenowych, do rozprowadzania gazu z PEHD
de63. Rury z PEHD taczy¢ za pomocq zigczek i ksztaltek poprzez zgrzewanie
elektrooporowe. Rurociag uktada¢ na glebokosci podanej na profilu podtuznym.
Bezposrednio nad przewodem nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng z PE z zatopionym
drutem ze stali kwasoodpornej. Na wysokosci 30-40cm nad przewodem nalezy utozy¢
tasme ostrzegawczg koloru zéttego. W odlegtosci 0,5m od budynku przy pomocy
przejscia PEHD/stal 63/50 ,FRIALEN". Dalszy ciag przylacza gazu projektuje sie
wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg PN-EN 10208-1:2009 o s$rednicy nominalnej
50mm i wprowadzi¢ do budynku. Rure stalowg zaizolowa¢ otuling polietylenowg
(odpowiadajgcg wymaganiom normy DIN 30670) w systemie 3LPE lub ,MAPEC” albo
tasmami polietylenowymi POLYKEN w systemie ,SYNERGY".
Po wykonaniu zewnetrznej instalacji gazu - przed jej zasypaniem - nalezy jg poddacé
probie szczelnosci i wytrzymatosci. Prébe wykonac¢ sprezonym powietrzem lub gazem
obojetnym pod cisnieniem nie mniejszym niz 15kPa. Probe szczelnosci i wytrzymatosci
uznaje sie za pozytywna, gdy przez okres minimum 1 godziny od ustabilizowania
temperatury czynnika probnego w rurociggu nie nastgpi spadek cisnienia. Proba
szczelnosci zachowuje waznosc¢ przez 6 miesiecy od wykonania.
Manometry uzyte do préby szczelnosci muszg posiada¢ aktualny atest.

Wykopy wykona¢ mechanicznie. W poblizu drzew przewod utozy¢ w stalowej
rurze ostonowej umieszczonej metodg przecisku. W miejscach zblizen lub skrzyzowan
z uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonac recznie. Napotkane na trasie przewody
lub kable podziemne powinny by¢é zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje. Przewdd powinien byé
utozony na podsypce z piasku o grubosci 10cm stopniu zageszczenia 1s=0,95 przy
zachowaniu optymalnej wilgotnosci W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami rur
tak, aby opierat sie wzdluz catej dlugosci, co najmniej na 1/4 swojego obwodu,
symetrycznie do swojej osi. Utozony przewdd nalezy zasypac najpierw warstwg piasku
0 grubosci 20cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego pozbawionego gruzu, kamieni,
korzeni itp.

Przy ztgczach nalezy wykona¢ dotki montazowe. Ksztalt i wielkos¢ dotka muszg
zapewnia¢ warunki czystosci wykonania ztgcza, tzn. uniemozliwia¢ przedostawanie sie
piasku do wnetrza rury. Po ulozeniu i zmontowaniu odcinka oraz sprawdzeniu
prawidtowosci spadku, rury nalezy zastabilizowaé przez wykonanie zasypki ochronnej
grubosci 30cm ponad wierzch rury. W strefie rury warstwe ochronng wykonac
materialem sypkim, drobno-, srednio- lub gruboziarnistym bez grud i kamieni warstwami
10+15cm z jednoczesnym ich zageszczaniem. Zasyp i zageszczanie prowadzic
rbwnomiernie po obu stronach przewodu tak, aby nie spowodowaé¢ jego
przemieszczenia zaréowno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowej. Wymagany wskaznik
zageszczenia obsypki 1s=0,97. Podczas zasypywania przewodu zwréci¢ nalezy
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szczeglOlng uwage na bardzo staranne wypetnienie wolnych przestrzeni pod rura.
Zageszczanie gruntu w strefie rury prowadzi¢ za pomocq lekkich zageszczarek
ptaszczyznowych. Stosowanie sprzetu bezposrednio nad rurg jest dopuszczalne po
osiggnieciu warstwy ochronnej grubosci min. 30cm.
Po wykonaniu obsypki ochronnej nalezy wykona¢ zasypke do poziomu projektowanych
warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Materiatlem zasypki powinien by¢ grunt mineralny,
nieskalisty, sypki, drobno-, srednio- lub gruboziarnisty wg PN-86/B-02480. Wymagany
wskaznik zageszczenia zasypki 1s=0,97. Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny
spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu.
Do uzyskania prawidiowego stopnia zageszczenia gruntu jego wilgotnos¢ powinna by¢
zblizona do optymalnej, a grubos¢ poszczegdlnych warstw zasypki nie powinna
przekracza¢ 15cm. Dla odcinkéw przewodow uktadanych poza droga (chodniki, grunty
rolne, tereny zielone) zasypke wykona¢ gruntem rodzimym (z wyjgtkiem gruntow
spoistych) pozbawionym grud oraz kamieni.
Calos¢ robot ziemnych wykona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999. Rurocigg nalezy
trasowac przez uprawnionego geodete.
Wykopy w obrebie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym prowadzi¢ bez uzycia
sprzetu mechanicznego pod nadzorem przedstawiciela wiasciciela kolidujgcego
uzbrojenia.
Warunki BHP
Prace nalezy prowadzi¢ ze $cistym zachowaniem warunkow BHP. Podstawowe
przepisy w tej dziedzinie podaja:
1) Rozporzgdzenie MI w sprawie BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. 03.47.401)
2) PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania”
Prace zwigzane z budowg zewnetrznej instalacji gazowej nalezy wykonac¢ zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunkoéw, jakim powinny odpowiadac¢
sieci gazowe (Dz.U. nr 97 poz.1055 z dnia 11.09.2001.) oraz przepisami BHP.

Rzedne X.,Y

Y X
Gl 4632121.51 5517295.93
G2 4632119.57 5517296.77
G3 4632128.66 5517317.78

Wszystkie materialy i urzgdzenia sg przykltadowe — dopuszcza sie montaz materiatow i
urzgdzen dowolnych producentéw o analogicznych parametrach technicznych.
Opracowat:
mgr inz. Jan Podwadrny
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