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1. Daszek systemowy Robelit Easy Top
2. Uchwyty dla oséb niepetnosprawnych
3. Brodzik bezprogowy

4. Rozwigzanie przekry¢ dachow ptaskich - pokrycie dwuwarstwowe

1:100 1A
1:100 2/A
1:100 3/A
1:100 4/A
- 5/A

zat. nr1

zat. nr2

zat. nr3

zat. nr 4

5. Rozwigzanie przekry¢ dachow ptaskich - pokrycie dwuwarstwowe. Szczegét — okap z rynng
zat. nr5

6. Rozwiazanie przekry¢ dachéw plaskich - pokrycie dwuwarstwowe. Szczegdt — potgczenie pofaci

ze Sciang

7. Rozwigzanie przekry¢ dachow ptaskich - pokrycie dwuwarstwowe. Szczegét — polgczenie potaci

z attykg

zat. nr6

zat. nr7
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Opis do projektu wykonawczego

budynku sanitarno-szatniowego - cz. architektura

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zadania bedzie przedsiewziecie p.n. ,Rewitalizacja miejscowosci Wachock —
etap I’, Zamawiajacym jest Gmina Wachock, 27-215 Wachock, ul. Wielkowiejska 1, w
ramach tego zadania planowana jest przebudowa i rozbudowa budynku sanitarno-

szatniowego, ul. Sw. Rocha, dziatka nr 2239/1.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa z Zamawiajacym nr BGK 28/2009, z dnia 14.10.2009 r.
2. Projekt budowlany

3. WYTYCZNE KONSERWATORSKIE

Budynek przeznaczony do przebudowy i rozbudowy znajduje sie w strefie ,B” ochrony
konserwatorskiej. W strefie tej znajduje sie fragment ulicy Btonie i terenu po bylym tartaku
oraz obszar od ul. Kolejowej i ul. Sw. Rocha w strone rzeki Kamiennej. Brak szczegdtowych

zalecen konserwatorskich dla tego obiektu.

4, STAN ISTNIEJACY

Obiekt zlokalizowany jest na dziatce nr 2239/1, w podworzu, w sgsiedztwie biblioteki. Jest

to budynek wolnostojacy, parterowy, dachy ptaskie i jednospadkowe o matym nachyleniu,

kryte papa. Sciany murowane, tynkowane, stolarka okienna i drzwiowa drewniana

Fot. 1.Budynek gospodarczy- stan istniejacy. Fot. 2. Budynek gospodarczy- stan istniejgcy.
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5. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU

Projektuje sie rozbudowe i przebudowe budynku z pozostawieniem zaznaczonych na rys.
$cian. Budynek pozostaje budynkiem wolnostojacym, przykrycie dachem dwuspadkowym,
na dwoch matych gabarytowo cze$ciach dach jednospadkowy. Budynek petni¢ bedzie role
budynku sanitarno-szatniowego, wykorzystywanego sezonowo, do obstugi projektowanego
zespotu boisk terenowych. Znajdzie sie w nim tez pom. WC z natryskiem dla osdb
niepetnosprawnych oraz pokgéj trenera z weziem sanitarnym.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN — BUDYNEK SANITARNO-SZATNIOWY

nr | pomieszczenie pow. [m?] posadzka

1 |pokdj trenera 14,77 ptytki gresowe
2 |WC-NPS 6,52 ptytki gresowe
3 |magazyn 6,52 piytki gresowe
4 | przedsionek 2,92 plytki gresowe
5 |WC 1,25 ptytki gresowe
6 |szatnia 9,36 ptytki gresowe
7 Jumywalnia 17,54 plytki gresowe
8 |przedsionek 2,92 ptytki gresowe
9 |WC 1,25 ptytki gresowe
10 |szatnia 9,36 ptytki gresowe
11 |umywalnia 17,54 ptytki gresowe
12 | pom. na kociot grzewczy 6,52 ptytki gresowe

RAZEM: 96,47

6. DANE LICZBOWE

1. Powierzchnia zabudowy obiektu 127,27 m?
2. Powierzchnia netto budynku 96,47 m?
3. Diugosé obiektu 15,15 m
4. Szerokos¢ obiektu 13,33 m
5. Wysokos$¢ budynku 515 m

6. Kubatura brutto 509,6 m®

7. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU
Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej, §ciany nosne murowane z betonu

komérkowego. Sciany zewnetrzne z betonu komérkowego, dwuwarstwowe, ocieplane

styropianem. Stropy zelbetowe Teriva gr. 24 cm.
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8. PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Wejscie do budynku i poziom posadzki umozliwiajg swobodny dostep do toalety
przeznaczonej dla oséb niepetnosprawnych wyposazonej w natrysk wpuszczony w podtoge.
W pom. nalezy zamontowa¢ umywalke i muszle dla niepetnosprawnych oraz systemowe
uchwyty przy umywalce, przy WC i przy natrysku oraz podnoszone siedzisko przy natrysku.

9. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Projektowany obiekt wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje wewnetrzne:

- instalacje elektryczne,

- instalacja wod.-kan. i deszczowa

- instalacja grzewcza c.o i c.w.u

- instalacja gazu

- wentylacja mechaniczna

Rozwigzania projektowe dla poszczegélnych instalacji wewnetrznych wg odrebnych

opracowan w projektach wykonawczych.

10. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA BUDOWLANO- MATERIALOWE

Projektowany obiekt to budynek jednokondygnacyjny, §ciany zewnetrzne i konstrukcyjne
murowane z betonu komoérkowego gr. 24 cm, w technologii tradycyjnej, $ciany zewnetrzne
ocieplenie styropianem. Scianki dzialowe z betonu komérkowego. Dach dwuspadkowy,
krytym gontem bitumicznym, na dwoch matych gabarytowo czesciach dach jednospadkowy

pokryty papg termozgrzewalng z posypka tupkows.

10.1. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

e Okna z profili PCV, szyby zespolone, U= 1,8 W/m?K (dopuszczalny nizszy).

e Posadzki wg zestawienia pomieszczen, piytki gres o powierzchni antyposlizgowej,
klasa R9, w umywalniach i pom. 2- WC-NPS antyposlizgowa klasa R11, cokoliki
wys. 10 cm,

¢ Wykonczenie $cian — tynki gipsowe, malowanie 2-krotne, farbami do wymalowan

- wewnetrznych po wezesniejszym zagruntowaniu powierzchni.

e Sufity - ptyty gipsowo-kartonowe 12,5 mm wodoodporne (,zielone”)

e W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oktadzina ceramiczna do wys. 2,0 m

e Parapety w pom. sanitarno-higienicznych obtozy¢ ptytkami ceramicznymi. Parapet

systemowy PVC w pomieszczeniu trenera.
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* Drzwi wewnetrzne do pom. san.-hig. plytowe drewnopodobne, w kolorze ciemny
brgz zblizony do RAL 8028, oscieznice stalowe, kratki nawiewne wg oznaczen na
rys. Wskazane na zestawieniach drzwi zaopatrzy¢ w samozamykacze.

1. lzolacje przeciwwilgociowe

a) poziome —fundamenty - 2 x papa termozgrzewalna

b) pionowe — Abizol 2x (R+Py)

C) poziome - podtég na gruncie — 2x papa termozgrzewalna

2. lzolacje termiczne
- ocieplenie scian zewnetrznych - styropian EPS 80 -036 Fasada, gr. 10 cm

- poziome - podiég na gruncie — styropian EPS 100- 038 Podioga — gr.10 cm

3. Wykonczenie wewnetrzne
* Posadzki

1. Posadzki projektowane, podtoga na gruncie

. ptytki gres 1,0cm
= podktad cementowy 5,0 cm
= styropian EPS 200 - 036 Podioga 6,0 cm
= 2x papa termozgrzewalna 0,2¢cm
. beton C8/10 z zatarciem 10,0 cm
= piasek zageszczony mechanicznie ok. 30,0 cm

. grunt rodzimy
Uwaga: W pomieszczeniach mokrych na styropianie folia PE (0,2 cm) wywinieta 15
cm na Sciany

10.2. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE.

=  Tynki
Na styropianie zastosowac tynk akrylowy cienkowarstwowy na siatce z widkna szklanego,
faktura ,baranek” 1,5 mm. Wyprawa wykoriczeniowa wg zastosowanego systemu ocieplania
§cian zewnetrznych, wg systemu KABE THERM firmy KABE — kolor tynkéw;
- Jasny piaskowy — nr F 1127
Uwaga: Nie nalezy fgczy¢ réznych rozwigzan systemowych, ocieplenie wykonaé wg jednego
systemu docieplen.

= Elewacje — detale, opaska
Cokoly obtozyé plytkami kamiennymi elewacyjnymi — wapieft z6tty gr. 1-3 cm, na kleju
mrozoodpornym, specjalistycznym do kamienia, fuga mrozoodporna, kamienn zabezpieczyé
silikonowym preparatem hydrofibizujacym. Przy budynku fragmentami opaska szer. 50 cm,

zasyp zwirowy, warstwa wierzchnia z otoczakoéw réznej wielko$ci.
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= Kominy, wykonczenie
Wentylacja grawitacyjna, przez systemowe kanaty wentylacyjne z pustakéw betonowych.
Montaz kominéw wg instrukcji producenta, w proj. zastosowano kominy firmy SCHIDEL.
W celu statycznego wzmocnienia wolnostojacej cze$ci komina powyzej dachu, zastosowaé
dodatkowe usztywnienie komina pretami wprowadzanymi do otworéw w narozach pustaka
kominowego. Prety nalezy zamocowaé poprzez wypeinienie otworéw drobnoziarnistg
zaprawg wiazgca. Wykonczenie komindéw tynk cienkowarstwowy, jak elewacja. Czapki
kominowe z plytki zelbetowej, gr. 6 cm.

= Podokiennki
Podokienniki klinkierowe, szkliwione, kolor brazowy

» Pokrycie dachowe

Dach dwuspadowy na konstrukcji drewnianej, przekrycie stanowi gont bitumiczny, warstwy
wg opisu na przekrojach. Drewno konstrukcji wiezby nalezy zabezpieczyé p-pozarowo
atestowanym sSrodkiem do impregnacji drewna np. FOBOS M2S lub innym o podobnych

wihasciwosciach.

= Obroébki blacharskie, rury spustowe
Obrabki z blachy z blachy powlekanej w kolorze brgzowym gr 0,6 mm. Rynny i rury
spustowe, z blachy powlekanej w kolorze brgzowym, RAL 8024.

* Drzwi zewnetrzne
Drzwi zewnetrzne wejSciowe drewniane, kolor zblizony do RAL 8011, ocieplane, wsp. Ukmax

= 2,6 W/m?K, z samozamykaczem.

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

11.1. LOKALIZACJA | CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Teren objety opracowaniem dotyczy fragmentu miasta na poéinoc od Rynku. W zakres
wchodzi ulica Ko$cielna oraz tereny w poblizu rzeki Kamiennej. Przy ulicy zlokalizowany jest
budynek Miejsko Gminnego Os$rodka Kultury, w zakresie opracowania przewidziana jest
modernizacja jego elewacji. Naprzeciwko znajduje sie budynek szkoty, gdzie przewidziana
jest wymiana istniejgcego ogrodzenia z siatki metalowe;j.

W ciagu ulicy wbudowane sg sieci wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa, telekomunikacyjna,
energetyczna z o$wietleniem ulicznym, brak jest odwodnienia ulicy. Ul. Btonie posiada
zabudowe mieszkaing po jednej stronie, po drugiej znajduje sie teren poprzemystowy po
bytym tartaku, zdegradowany, wolny od zabudowy, nieurzadzony, na terenie nieliczne
pojedyncze drzewa. Teren przylegty do odbudowanego zbiornika wodnego przeznaczony na
cele rekreacyjno-sportowe obecnie jest nieurzadzony, posiada nawierzchnie trawiastg. Na
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terenie tym znajduje sie budynek policji i poczty - przewidziano zmiane jego elewacji oraz
parterowy budynek gospodarczy, przewidziany do przebudowy na budynek szatniowy.
Na terenie planowana jest budowa badz rozbudowa nastepujgcych obiektow:

—~ szalet miejski

— przebudowa z rozbudowg budynku sanitarno-szatniowego

— stacja trafo — rozwigzanie typowe wg odrebnego opracowania

11.2. BUDYNEK SANITARNO—SZATNIOWY - DANE LICZBOWE

1. Powierzchnia zabudowy obiektu 127,27 m?
2. Powierzchnia netto budynku 96,47 m?
3. Dlugosé obiektu 15,15 m
4. Szerokos¢ obiektu 13,33 m
5. Wysokosé budynku 515 m

6. Kubatura brutto 509,6 m®

11.3. CHARAKTERYSTYKA WYSTEPUJACYCH ZAGROZEN
Nie przewiduje sie skladowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo w projektowanym

obiekcie.

11.4. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Obcigzenia ogniowego dla pomieszczen zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi nie

oblicza sie.

11.5. WYMAGANA | PROJEKTOWANA KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKOW
Budynek sanitarno-szatniowy kwalifikuje sie jako budynek ZL. Ill, niski, jednokondygnacyjny -

wymagana klasa odpornosci pozarowej ,D”

11.6. WYMAGANA | PROJEKTOWANA KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ ELEMENTOW, STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA
Budynki ZL 1l , klasa odpornosci pozarowej ,.D”

L.p. Elementy budynku kl. odpornosci ogn. Rozprzestrzenianie

wymagana | projektowana ognia

1 | Gtéwne elementy konstrukcyjne R 30 min.R 30 NRO
(Sciany, stupy, podciggi)

2 | Stropy REI 30 min.REI 30 NRO
3 |Sciany dziatowe i ostonowe ) ) NRO
4 | Stropy REI 30 min.REI 30 NRO
5 |Dachy () () NRO
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11.7. PODZIAL NA STREFY POZAROWE

Budynek stanowi odrebna strefe pozarowa.

11.8. ZABEZPIECZENIE POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM

Nie projektuje sie pomieszczen, ktore bylyby zagrozone wybuchem.

11.9. WARUNKI EWAKUACJI

Ewakuacja odbywaé sie bedzie poziomymi drogami ewakuacyjnymi, lub wyjscia
bezposrednio z pomieszczen, diugosci i szerokosci drog ewakuacyjnych zgodne z
obowigzujacymi przepisami. Wyjscia i kierunki ewakuacji zgodnie z normg PN-92/N-
01256/02.

11.10. ZAKRES STOSOWANIA URZADZEN ODDYMIANIA | URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH
Nie wymaga sie stosowania urzadzen oddymiajgcych. Na terenie znajdujg sie istniejace

hydranty naziemne i podziemne.

11.11. DOBOR INSTALACJI | URZADZEN ELEKTROENERGETYCZNYCH

Przejscia przez Sciany i stropy oddzielenn pozarowych wykona¢ w tulejach ostonowych
stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie i uszczelnionych materiatem elastycznym
posiadajgcym stosowne dopuszczenia, np. PROMASEAL, SVT Ilub HILTI klasa
zabezpieczenia F1 -czas zabezpieczenia 60 min. Pomieszczenie kotlowni wyposazy¢ nalezy
w $rodki gasnicze zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych | Administraciji
z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 503). Dla pomieszczen ogrzewanych elektrycznie
jako dodatkowg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy stosowaé warunki
gwarantujgce samoczynne szybkie wylaczenie zasilania wykonane zgodnie z PN-IEC-60364
Przy napigciu 230/400V nalezy stosowaé wytaczniki réznicowo-ochronne dla

zabezpieczenia wszystkich instalacji elektrycznych.

11.12. ZABEZPIECZENIE INSTALACJI URZADZEN OGRZEWCZYCH
Przy napieciu 230/400V nalezy stosowaé wytgczniki réznicowo-ochronne dla

zabezpieczenia wszystkich instalacji elektrycznych.

11.13. DOBOR URZADZEN | INSTALACJI WENTYLACYJNYCH
Przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty sitg wigkszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez

PPD WROTECH Sp. z 0.0. WROCLAW
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przegrody w spos6b umozliwiajacy kompensacje wydiuzen przewodu. Dotyczy to sposobu

wykonywania mocowan przewodow do przegréd budowlanych.

11.14. SPOSOB ZABEZPIECZENIA INSTALACJI GAZOWEJ

Przejscia przez Sciany i stropy oddzielen pozarowych wykonaé w tulejach ostonowych
stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie i uszczelnionych materiatem elastycznym
posiadajgcym stosowne dopuszczenia, np. PROMASEAL, SVT Ilub HILTI klasa

zabezpieczenia F1 - czas zabezpieczenia 60 min.

11.16. ZABEZPIECZENIE BUDYNKOW INSTALACJA PIORUNOCHRONNA

Nie wymaga sie.

11.16. ZABEZPIECZENIE ODPROWADZANYCH $CIEKOW

Piony kanalizacyjne zakonczyé rurg wywiewng wyprowadzong nad dach budynku. Na
projektowanych pionach kanalizacyjnym w odlegtoséci 0,5 m nad posadzkg zamontowaé
czyszczak. Przejscia przez $ciany, stropy ifundamenty wykonaé¢ w tulejach ochronnych.

Przestrzent migdzy rurg a tulejg wypetni¢ materiatem elastycznym np. olkitem.

11.17. ZABEZPIECZENIE PRZECIWWYBUCHOWE INSTALACJI | URZADZEN
Nie przewiduje sie¢ zastosowania instalacji i urzadzenn wymagajacych zabezpieczen

przeciwwybuchowych.

11.18. ZAOPATRZENIE OBIEKTOW W SRODKI GASNICZE

Przed oddaniem obiektu do uzytkowania opracowa¢ ,Instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego”, zgodnie z ,Instrukcja...” wyposazy¢ obiekt w gasnie i oznakowaé¢ znakami
bezpieczenstwa miejsca usytuowania sprzetu gasniczego, wyjscia i kierunki ewakuacii,
gtdwny wytacznik pradu elektrycznego, gidwny zawér gazu. Miejsce ustawienia sprzetu p-
poz. oznakowaé zgodnie z normg PN-92-/N-01256/01; Wyjécia i kierunki ewakuacji zgodnie
z normg PN-92/N-01256/02. Wg Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia
21.04.2006 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. nr 80, poz. 563), Gasnice ABC proszkowe lub pianowe.

11.19. WYPOSAZENIE OBIEKTU W URZADZENIA RATOWNICZE
Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom sprawnie funkcjonujacy system
pierwszej pomocy w razie wypadku oraz $rodki do udzielania pierwszej pomocy, zgodnie z
Dz. U. nr 169/2003 poz. 1650.

PPD WROTECH Sp. z 0.0. WROCLAW 10
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11.20. ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
Dla zewnetrznego gaszenia pozaru na terenie opracowania wykorzystywane bedg hydranty

istniejgce.

11.21. DROGI POZAROWE
Dla proj. obiektu nie jest wymagana droga pozarowa. Dojazdy pozarowe stanowig drogi i

place utwardzone, o szerokosci min. 5 m.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Barbara Joanna Nowak

PPD WROTECH Sp. z 0.0. WROCLAW 1




17 Mowe produkly
System MorulowyDaszla XL
Bezpiecznestopnie aluminiows

Daszkii zadaszeniaze stali

nierdzewnej
System balustradiightiine
Phytyfalistei frapezowe PET

Qchronnematy pediogows

Bzkin
Bezpieczneszldo
Formatki omamentowedo drwi
Formatkiszkie gladkisgo
FormatkiRadex Remix i Humdrex
Szido go kebinprysenicowyeh
Antyreflex

8zkdo syntetyczne z poliweglany
Piytyz poliweglanuitego
Phyty poltweglandcomorowege

Panzslekomorowowe PCW | PCB

Szklo syntelyczne z akrylu {PHIA}

Pivty szkia akrvlowege

Formatkisatyna mat do drzwi

waisticwe
Daszkii zadaszeniaaluminiowe
Daszkii zadaszenieze stali

nierdzewnej

Zadaszania
i przeszkienia

Zadaszeniaz piyt piaskich
Plylypolweglandiomorowego

Akresoria do montzuphiz
poliweglanu

Daszki nad drzvd

bla domu

Dia ogrodu.  Dila firmy

EasyTop

Eleganckie akcentyw domu - daszki nad drowiweiSciowe

Daszek charakiervzuie sig prostetg montazu. Posiada siabilne, ;
mspekajace wpelnienic z poitwegiany litego 3mm, kidre
gwarantuje bezpieczeristwo uzyikowania. Zagigela plyly
stanowia z przodu rynne odprowadzajacg wode a3 2z Wlu i
zabezpieczenie pized zaciskaniem wody po &cianie budynku,

Daszek EasyTop
o latwy montaz,

» tchrona przed deszozem,
+ dosiep Swinlle slongcznego.

Konstrukcjadaszka to:

= dwa stabilne wsporniki ze stali nierdzewnsj,
« piyta poliweglanowa lita o grubodci 3mm.

Wymiary daszka: 1400 x 9200mm




Uchwyty wykonane sa ze stali nierdzewnej. Srednica rurki wynosi 32 mm.
Wystepuja w wykonczeniu polerowanym Iub matowym.

Realizacja najpézniej w ciaggu 14 dni od daty zloZzenia zaméwienia.

Oferujemy mozliwo$¢ bezplatnego rozplanowania uchwytéw w toaletach dla oséb
niepeinosprawnych. Realizujemy takze zaméwienia indywidualne.

N Uchwyt prosty
A 040/ A 060 / A 080
diugosé L (mm)
| 400 7 600 1 800
PSR!
“2&/“3i N Uchwyt umywalkowy staly
' prawy lewy
wersja prawa A105P A105L
wersja prawa
Uchwyt poziomo-pionowy
prawy lewy AL~
8 A300P A300L ~ wersia prawa
O
0
N
~_
i
e
Uchwyt staly ”
mocowany do sciany
A 600
Q.
&

Uchwyt uchyiny,
mocowany do Sciany
A 850

Uchwyt uchyiny, mocowany

do sciany z miejscem na papier
toaletowy

A 660




Uchwyt uchyiny
mocowany do podiogi
A 670

Uchwyt uchyiny S
mocowany do podiogi 2
™~ Z miejscem na papier toaletowy .
A 680

008

008
AN

Uchwyt uchyiny
mocowany do Sciany
Z miejscem na papier toaletowy A2,

ATE0 O
I~
Uchwyt uchylny
‘\2—9»*\ mocowany do $ciany =
T~ A 750 &

R ~ ,>*;
| 2
% s
*{\M ‘/"’(,

) . ,\420 ™~
Krzeselko prysznicowe \</ ~
skiadane
mocowane do Sciany
S A%00 T~
i ,\\
x’/’
-~
///

Uehwyt Scienno-podiogowy

prawy lewy o o

A 800P A 800L S s

(93

ch
<= Lustro uchyine
‘. ~ o gruboéci szkia 6 mm
A 1000
P

02-690 Warszawa, ul. Bokserska 64
tel/fax (0-22) 853 64 27
e-mail: anares@anares.pl, www.anares.pl




Earia produkin Strona 1z 3

Brodzik bezprogowy kod: PD80, PDI0

Brodzik bezprogowy PD80, PD90

Bmdnkgezpmgowy, przeznaczony do natryskéw dla oséb niepefnosprawnych.
Dostepny w wymiarach 80x80 cm, oraz 90 x 90 cm.

i

www.makoinstal.pl




kod: PD80, PDI0
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Masa: | 6kg
www.makoinstal.pf

Materiat: | Zywica poliestrowa pokryta akrylem

Ot\}vél?rodpiy\{vowy: 90 mm




Harta produkin

__KLEJ B0 PLYTEK
WARSTWA WYLEWKI

e JBRODZIK.___

WARSTWA WYLEWKI

Brodiik od tyin moina wypehic
Kejers d6 glazury lih masq uszezelniajaca.

| Przed montazem nalezy zamontowa¢ syfon, odwrdcié brodzik i wylaé mase wyréwnujacy do plytek.
]! Nalezy réwniez przewidzie¢ miejsce w stropie (ok. 12 cm) na syfon (zalecany Kludi Tasso 90).

Strong 3z 3
Brodzik bezprogowy kod: PD80, PD90
TERAKOTA

www._makoinstal.pl
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— tgcznik mechaniczny

— papa wierzchniego krycia, zgrzewaina Junior Top 4,4 Szybki Profil’ SBS
— papa podkiadowa, mocowana mechanicznie Membrana PM

- welna mineralna

--— paroizolacja bitumiczna: Foalbit Al $40 lub Glasbit G200 S40

-— warstwa gruntujaca: Siplast Primer” Szybki Grunt SBS
— warstwa spadkowa z gtadzi cementowsj

—- Konstrukcja Zzelbetowa
rolid,

rolkl,

Zakiady podiuine papy wierzchniego krycia powinny byé przesunicte w
stosunku do zalkdaddw podiuznych papy podidadowe] o potowe szerokoscl

Zakiady poprzeczne papy wisrzchalego krycia powinny byd przesuniple w
stosunku do zakladdw poprzecznych papy podkiadowe] o polowe dugoscl

Wszelkie prawa sastizelone - kopal 34

Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie  ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1170/2010

Pokrycie dwuwarstwowe z zastosowaniem pap:

mocowanej mechanicznie Membrana PM oraz

zgrzewalne] Junior Top 4,4 Szybki Profil°SBS
na podiozu betonowym, docieplone weing mineralng

Rys.
1/1/3




O

O

z
ROZWIAZANIA PRZEKRYC = ®
. L
DACHOW PLASKICH =
| Ao [ B [stmoans [C Poworeonet] D [t e | F | Boiaiiorne |G | o | H [ e
5 15LAT 1 [Daciinowy ol 1 BETON 4 | wenanineRaLNa | 3 |FORTVOERAPOUE | 4 | qagvrrncaarmisie | 5 | rakkuasvemacs

retkd.

rolki.

— tgcznik mechaniczny

Zaldady podiuzne papy wierzchniego krycia powinmy byé przesuniste w
stosunku do zakiaddw podiuznych papy podkizdowe] o polowe szerokoéel

Zakisdy poprzeczne papy wierzchniege krycia powinny byd przssunicie w
stosunku do zakiaddw poprzecznych papy podiiadowe] o polowe diugoscl

— papa wierzchniego krycia, zgrzewaina Junior Top 4,4 Szybki Profil’ SBS
— papa podkiadowa, mocowana mechanicznic Membrana PM

— weina mineralna

— paroizolacja bitumiczna: Foalbit Al $40 lub Glasbit G200 S40

— warstwa gruntujaca: Siplast Primer®Szybki Grunt SBS

— warstwa spadkowa z gladzi cementowej

— konstrukcja Zelbetowa obrébka blacharska - pas nadrynnowy —

obrobka blacharska - pas podrynnowy -

poziom strefy okapowej warstwa odcinajaca - papa P64 —

{30-50 cm od krawedzi dachu) belka oporowa - przekrd] skrzynkowy
obnizyé o min 1 cm

rynna —

hak rynnowy .

PO 2 AU D S

wezelkde prawa zastrzezone - foapel S.A.

Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie  ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB _RT ITB-1170/2010

Pokrycie dwuwarstwowe z zastosowaniem pap:
mocowanej mechanicznie Membrana PM oraz
zgrzewalnej Junior Top 4,4 Szybki Profil SBS
na podfozu betonowym, docieplone weing mineralng
Szczegét - okap z rynng

Rys.
1/1/3
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— tgcznik mechaniczny

—- papa wierzchniego krycia, zgrzewaina, Junior Top 4,4 Szybki Profil®SBS
— papa podkiadowa, mocowana mechanicznie Membrana PM

— weina mineralna
— paroizolacja bitumiczna: Foalbit Al $40 lub Glasbit G200 S40

— warstwa gruntujgca: Siplast Primer®Szybki Grunt SBS
— warstwa spadkowa z gladzi cementowej

— konstrukcja zelbetowa
uszczelnienie —

kolek rozporowy ——

listwa dociskowa —

obrobka dekarska z papy Szybkl Profil °SBS——

obrébka dekarska z papy podkiadowe] Glasbit G200 S40 —

warstwa gruntujgca: Siplast Primer ®Szybki Grunt SBS
klin styropianowy laminowany papg 10x10cm

.

‘ ¢ - Ry s

< e B . P g Py // . ,/ ’
< s r
L A

i faseta z zaprawy cementowej o promieniu 5 cm

Wszelkie prawa zastrzeZone ~loopat S A

Instytut Techniki Budowlane] w Warszawie  ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB _RT ITB-1170/2010

Pokrycie dwuwarstwowe z zastosowaniem pap:
mocowanej mechanicznie Membrana PM
zgrzewalnej Junior Top 4,4 Szybki Profil “SBS
na poditozu betonowym, docieplone weing mineralng
Szczegét - Polaczenie potaci ze Sciang

Rys.
1/1/3
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BRAK KLASYFIKACH

— facznik mechaniczny

— papa podkiadowa, mocowana mechanicznie Membrana PM

— welna mineralna
~— paroizolacja bitumiczna: Foalbit Al S40 lub Glasbit G200 $40

— warstwa gruntujgca: Siplast Primer” Szybki Grunt SBS

— konstrukcja Zelbetowa

obrobka dekarska z papy Szybki Profil°SBS —
obrobka dekarska z papy podidadowe] Glasbit G200 S40—
warstwa gruntujgca: Siplast Primer ®Szybk§ Grunt SBS —
kiin styropianowy laminowany papg 10x10 cm——

—— papa wierzchniego krycia, zgrzewalna, Junior Top 4,4 Szybki Profil®SBS

uszczelnienie bit.

—- warstwa spadkowa z gladzi cementowe] obrébka blacharska

"E/‘/

’ s - - s
S S L ‘ L S

; faseta z zaprawy cementowsj o promieniu 5 em__

[¥¥szalide prawa zasirzedone - kopsf S.A.

Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

ul, Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB_RT ITB-1170/2010

Pokrycie dwuwarstwowe z zastosowaniem pap:
mocowanej mechanicznie Membrana PM
zgrzewalnej Junior Top 4,4 Szybki Profil °SBS
na podiozu betonowym, docieplone welng mineralng

Szczegot - Polaczenie polaci z attykg

Rys.
1/1/3
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