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Opis do projektu wykonawczego

budynku szaletu — cz. architektura

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zadania bedzie przedsiewziecie p.n. ,Rewitalizacja miejscowosci Wachock —
etap I”, Zamawiajacym jest Gmina Wachock, 27-215 Wachock, ul. Wielkowiejska 1, w

ramach tego zadania planowana jest budowa budynku szaletu miejskiego.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa z Zamawiajacym nr BGK 28/2009, z dnia 14.10.2009 r.
2, Projekt budowlany

3. WYTYCZNE KONSERWATORSKIE

Projektowany znajduje sie w strefie ,B” ochrony konserwatorskiej. W strefie tej znajduje sie
fragment ulicy Bfonie i terenu po bytym tartaku oraz obszar od ul. Kolejowej i ul. Sw. Rocha

w strone rzeki Kamiennej. Brak szczegdtowych zalecen konserwatorskich dla tego obiektu.

4, STAN ISTNIEJACY

Istniejacy budynek szaletu znajduje si¢ na terenie poprzemystowym po bytym tartaku. Jest

to budynek parterowy, murowany, kryty dwuspadowym dachem, o wysokoéci ponizej 8 m.

Budynek ze wzgledu na zty stan techniczny przeznaczony jest do rozbiorki.

Fot.1.Szalet do rozbiorki - stan istniejgcy. Fot.2. Teren poprzemystowy po bylym tartaku, stan
istniejgcy.
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5. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU

Nowy budynek szaletu projektuje sie na terenie poprzemystowym po bytym tartaku, w nieco
innym miejscu, jako wolnostojacy, przykryty czterospadkowym dachem. Forma
architektoniczna, ze wzgledu na usytuowanie na terenach rekreacyjnych, w poblizu pomnika
Sottysa Wachocka, nawigzuje do tradycyjnej miejscowej zabudowy, wyglagdem przypomina
chatupe softysa, przekrytg drewnianym gontem, z drewnianymi okiennicami, z ,fatszywymi
oknami”, przez ktére wyglada kot i wida¢ kwiaty na parapecie. Wpisuje si¢ charakterem w
konwencje Wachocka jako polskiej stolicy humoru. W otoczeniu znajdzie si¢ fragment
drewnianego ptotu, drewniana ,sucha” studnia w tradycyjnym ksztatcie ,zurawia”, stét i
siedziska z drewnianych bali. Budynek peti¢ bedzie role miejskiej toalety, ale tez przez

okienko podawcze petni¢ bedzie role punktu informacji turystycznej oraz obstugi

wypozyczalni rowerow, wykorzystywany bedzie sezonowo. Zadaszony ganek z kolei stanowi

ochrone przed deszczem dla os6b korzystajgcych z terenéw rekreacyjnych.

PR

Wiz, 1. Szalet — wizualizacja od strony ganku Wiz, 2. Szalet — widok na otoczenie

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN —SZALET MIEJSKI

nr |pomieszczenie pow. [m?] posadzka

1 |wiatrotap 3,07 ptytki gresowe
2 | przedsionek 11,78 ptytki gresowe
3 | pom. obstugi 8,80 plytki gresowe
4 | przedsionek WC-D 4,39 plytki gresowe
5 |WC-D 5,98 ptytki gresowe
6 | WC-NPS/ pom. matki z dzieckiem 7,08 ptytki gresowe
7 | przedsionek WC-M 6,51 ptytki gresowe
8 |WC-M 10,29 ptytki gresowe
9 |pom. gospodarcze 3,78 ptytki gresowe

RAZEM: 61,68
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6. DANE LICZBOWE

1. Powierzchnia zabudowy obiektu 78,16 m?
2. Powierzchnia netto budynku 61,68 m*
3. Dtugosé obiektu 9,84 m
4. Szerokosc¢ obiektu 8,63 m
5. Wysoko$¢ budynku w kalenicy 6,14 m
6. Kubatura brutto 3287 m°

7. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej, $ciany no$ne murowane z betonu
komérkowego. Sciany zewnetrzne z betonu komérkowego, dwuwarstwowe, ocieplane

stryropianem. Wiezba dachowa w konstrukcji drewnianej, strop z belek drewnianych.

8. PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Wejscie do budynku i poziom posadzki umozliwiaja swobodny dostep do budynku dla oséb
niepetnosprawnych. W budynku zaprojektowano toalete przeznaczong dla o0séb
niepeinosprawnych zaopatrzong w systemowe uchwyty. W pom. nalezy zamontowac
umywalke i muszle dla niepetnosprawnych oraz systemowe uchwyty przy umywalce i przy
WC. Pomieszczenie to stuzyé tez ma pielegnaciji niemowlat, na $cianie nalezy zamontowac

przewijak opuszczany do poziomu w razie potrzeby uzycia.

9. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Projektowany obiekt wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje wewnetrzne:

- instalacje elektryczne,

- instalacja wod.-kan. i deszczowa

- instalacja grzewcza elektryczna

Rozwigzania projektowe dla poszczegdinych instalacji wewnetrznych wg odrgbnych

opracowan w projektach wykonawczych.

10. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA BUDOWLANO- MATERIALOWE

Projektowany obiekt to budynek jednokondygnacyjny murowany z betonu komérkowego gr.
24 cm, w technologii tradycyjnej, $ciany zewnetrzne ocieplenie styropianem. Scianki

dziatowe z betonu komérkowego, przekryty dachem czterospadkowym krytym gontem.
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10.1. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

e Okna drewniane, szyby zespolone, U,= 1,8 W/m?K (dopuszczalny nizszy). Okiennice
drewniane

e Posadzki wg zestawienia pomieszczen, plytki gres o powierzchni antyposlizgowej,
klasa R9, cokoliki wys. 10 cm,

e Wykonczenie $cian — tynki gipsowe, malowanie 2-krotne, farbami do wymalowan
wewnetrznych po wczesniejszym zagruntowaniu powierzchni.

o Sufit podwieszany o odpornosci ogniowej F60, plyta gipsowo-kartonowa 2x12,5 mm
ogniochronna, nalezy zastosowaé atestowane rozwigzanie np. z firmy ,Knauf”

e W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oktadzina ceramiczna do wys. 2,0 m, w

e W toaletach drzwi i kabiny systemowe, z ptyt laminowanych, w kolorze ,wanilia”
zblizony do RAL 1015, przeswit nad podtoga wys. 15 cm.

e Parapety w pom. sanitarno-higienicznych obtozy¢ ptytkami ceramicznymi. Parapet
systemowy PVC w pomieszczeniu obstugi.

o Drzwi ,wiatrotap-przedsionek” i do pom. nr 3, z profili aluminiowych, malowane
proszkowo, kolor RAL1015, przeszklone, szkio bezpieczne kl. P2.

e Drzwi wewnetrzne do pom. hig.-san. ptytowe drewnopodobne, w kolorze ciemny
braz zblizony do RAL 8028, oscieznice drewniane, kratki nawiewne wg oznaczen na

rys. Wskazane na zestawieniach drzwi zaopatrzy¢ w samozamykacze.

1. lzolacje przeciwwilgociowe

a) poziome — fundamenty , 2 x papa termozgrzewalna

b) pionowe — Abizol 2x (R+Py)

c) poziome - podiég na gruncie — 2x papa termozgrzewalna
2. lzolacje termiczne
- ocieplenie $cian zewnetrznych - styropian EPS 80 —036 Fasada, gr. 10 cm
- poziome - poditdg na gruncie — styropian EPS — 100- 038 Podtoga — gr.10 cm

3. Wykonczenie wewnetrzne

=  Posadzki

1. Posadzki projektowane, podtoga na gruncie

] ptytki gres 1,0 cm
. podkiad cementowy 50cm
. styropian EPS 200 — 036 -Podtoga 6,0 cm
= 2x papa termozgrzewalna 0,2 cm
. beton C8/10 z zatarciem 10,0 cm
" piasek zageszczony mechanicznie ok. 30,0 cm

= gruntrodzimy

PPD WROTECH $p. z 0.0. WROCLAW 6
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Uwaga; W pomieszczeniach mokrych na styropianie folia PE (0,2 cm) wywinigta 15

cm na Sciany

. wykladzina PCV 2-3 mm
*  wylweka samopoziomujgca 2-3 mm
. podktad cementowy 5,6 cm
= styropian EPS 200 — 036 -Podtoga 10,0 cm
" 2x papa termozgrzewalna 0,2cm
. beton C8/10 z zatarciem 10,0 cm
u piasek zageszczony mechanicznie 0k.30,0cm

Ll grunt rodzimy

10.2. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

*  Tynki
Na styropianie zastosowac tynk akrylowy cienkowarstwowy na siatce z wtdkna szklanego,
faktura modelowana, do naktadania paca, gr. 3-4 mm. Wyprawa wykonczeniowa wg
zastosowanego systemu ocieplania $cian zewnetrznych, wg systemu KABE THERM firmy
KABE, kolor tynkow - jasny piaskowy — nr F 1127
Uwaga: Nie nalezy tgczy¢ réznych rozwigzan systemowych, ocieplenie wykonac wg jednego
systemu docieplen.

= Elewacje — detale, opaska
Cokoly obtozyé ptytkami kamiennymi elewacyjnymi — wapien zétty gr. 1-3 cm, na kleju
mrozoodpornym, specjalistycznym do kamienia, fuga mrozoodporna, kamien zabezpieczy¢
silikonowym preparatem hydrofibizujagcym. Wokét budynku opaska szer.50 cm, zasyp
zwirowy, warstwa wierzchnia z otoczakow réznej wielkosci. Okiennice drewniane, z
wycieciem w ,serduszko”, zawiasy kute rustykaine. W ,falszywych oknach’, powierzchnia
tynku zatarta na gtadko, zagruntowana kilkakrotnie. Malowidta Scienne we wnekach
okiennych, wzér jak na zatgczonym rysunku, wykonanie wg szablonu lub wykonanie
malowidet mozna powierzyé sekcji plastycznej w ramach zaje¢ MGOK, dopuszczalna w
takim wypadku wiasna inwencja tworcza, z zachowaniem podziatu okien. Elementy
drewniane po obu stronach wneki na tablice informacyjng — deski postarzone mocowane na
fatach, okucia kute rustykalne.

= Kominy, wykornczenie
Wentylacja grawitacyjna, przez systemowe kanaly wentylacyjne z pustakow betonowych.
Montaz komindw wg instrukcji producenta, w proj. zastosowano kominy firmy SCHIDEL.
W celu statycznego wzmocnienia wolnostojacej czesci komina powyzej dachu, zastosowac
dodatkowe usztywnienie komina pretami wprowadzanymi do otworéw w narozach pustaka

kominowego. Prety nalezy zamocowaé poprzez wypetnienie otworéw drobnoziarnisty

PPD WROTECH Sp. z 0.0. WROCLAW 7
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zaprawg wigzaca. Wykonczenie komindéw oktadzing kamienng gr. 1 om, kamien
zabezpieczy¢ silikonowym preparatem hydrofibizujgcym. Czapki kominowe 2z ptytki
zelbetowej, gr. 6 cm, brzegi oklei¢ ptytkami kamiennymi.

» Podokiennki
Podokienniki klinkierowe, szkliwione, kolor brazowy

= Pokrycie dachowe

Dach czterospadkowy, na konstrukcji drewnianej, przekrycie stanowi gont drewniany z
drewna tupanego, warstwy wg opisu na przekrojach. Drewno konstrukcji wiezby nalezy
zabezpieczy¢ p-pozarowo atestowanym srodkiem do impregnacji drewna np. FOBOS M2S
lub innym o podobnych wiasciwosciach. Drewno pokrycia dachowego - z cedru czerwonego
(lub zamiennie z cedru Alaska) o grubosci 15 - 17 mm z fazg, uznane jako odporne na iskry
ognia i na dziatanie silnego promieniowania stonecznego, odpowiadajace wymogom normy

DIN 4102/cz.7 .

= Obroébki blacharskie, rury spustowe
Obrobki z blachy z blachy powlekanej w kolorze brazowym gr. 0,6 mm. Rynny i rury
spustowe, z blachy powlekanej w kolorze bragzowym, RAL 8024.

= Drzwi zewnetrzne
Drzwi zewnetrzne wejsciowe drewniane, kolor zblizony do RAL 8011, z widocznym

rysunkiem stojow drewna, ocieplane, wsp. Ukmax = 2,6 W/m?K, z samozamykaczem.

11.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

11.1. LOKALIZACJA | CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI
Teren objety opracowaniem dotyczy fragmentu miasta na poétnoc od Rynku. W zakres
wchodzi ulica Koscielna oraz tereny w poblizu rzeki Kamiennej. Przy ulicy zlokalizowany jest
budynek Miejsko Gminnego Osrodka Kultury, w zakresie opracowania przewidziana jest
modernizacja elewacji, na przeciw znajduje sie budynek szkoty, gdzie przewidziana jest
wymiana istniejacego ogrodzenia z siatki metalowe;.

W ciggu ulicy wbudowane sg sieci wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa,
telekomunikacyjna, energetyczna z o$wietleniem ulicznym, brak jest odwodnienia ulicy. UL
Btonie, posiada zabudowe mieszkalng po jednej stronie, po drugiej znajduje sie teren
poprzemystowy po bylym tartaku, zdegradowany, woiny od zabudowy, nieurzadzony, na
terenie nieliczne pojedyncze drzewa. Teren przylegty do odbudowanego zbiornika
wodnego przeznaczony na cele rekreacyjno-sportowe, obecnie jest nieurzgdzony, posiada
nawierzchnie trawiasta, na tym terenie znajduje sie budynek policji i poczty, przewidziano
zmiane jego elewacji oraz parterowy budynek gospodarczy, przewidziany do przebudowy

na budynek szatniowy.
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Na terenie planowana jest budowa badz rozbudowa nastepujacych obiektow:
— szalet miejski
— przebudowa z rozbudowg budynku sanitarno-szatniowego

- stacja trafo — rozwigzanie typowe wg odrebnego opracowania

11.2. BUDYNEK SZALETU MIEJSKIEGO — DANE LICZBOWE

1. Powierzchnia zabudowy obiekiu 78,16 m?
2. Powierzchnia netto budynku 61,68 m2
3. Dtugosé obiektu 9,84 m
4. Szerokosc¢ obiektu 8,63 m
5. Wysoko$¢ budynku w kalenicy 6,14 m
6. Kubatura brutto 328,7 m3

11.3. CHARAKTERYSTYKA WYSTEPUJACYCH ZAGROZEN

Nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo w projektowanym

obiekcie.

11.4. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Obcigzenia ogniowego dla pomieszczen zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi nie

oblicza sie.

11.5. WYMAGANA | PROJEKTOWANA KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKOW

Szalet miejski kwalifikuje sie jako budynek ZL IlI, niski, jednokondygnacyjny - wymagana

klasa odpornosci pozarowej ,D”

11.6. WYMAGANA | PROJEKTOWANA KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ ELEMENTOW, STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA

Budynki ZL Il , klasa odpornoéci pozarowej ,D”

L.p. Elementy budynku kl. odpornosci ogn. Rozprzestrzenianie

wymagana | projektowana oghia

1 | Gldéwne elementy konstrukcyjne R 30 min.R 30 NRO
(ciany, stupy, podciggi)

2 | Stropy REI 30 min.REI 30 NRO
3 | Sciany dziatowe i ostonowe ) ) NRO
4 | Stropy REI 30 min.REI 30 NRO
5 |Dachy () (-) NRO

11.7. PODZIAL NA STREFY POZAROWE

Budynek stanowi odrebng strefe pozarowa.

11.8. ZABEZPIECZENIE POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM

Nie projektuje sie pomieszczen, ktore bylyby zagrozone wybuchem.

11.9. WARUNKI EWAKUACJI

Ewakuacja odbywaé sie bedzie poziomymi drogami ewakuacyjnymi, lub wyjscia

bezposrednio z pomieszczen, diugosci i szerokosci drég ewakuacyjnych zgodne z
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obowiazujgcymi przepisami. Wyjécia i kierunki ewakuacji zgodnie z norma PN-92/N-
01256/02.

11.10. ZAKRES STOSOWANIA URZADZEN ODDYMIANIA | URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH

Nie wymaga sie stosowania urzadzen oddymiajacych. Na terenie znajdujg sie istniejace
hydranty naziemne i podziemne.

11.11. DOBOR INSTALACJI | URZADZEN ELEKTROENERGETYCZNYCH

Wszystkie instalacje elektryczne w poszczegdinych obiektach mozna wytgaczyC gtownymi
wylacznikami pradu p.pozarowym zainstalowanymi na rozdzielnicach przy gtdwnych
wejéciach do obiektow. Miejsca lokalizacji WG p.poz. nalezy oznakowa¢ zgodnie z PN.
11.12. ZABEZPIECZENIE INSTALACJI URZADZEN OGRZEWCZYCH

Dla pomieszczen ogrzewanych elektrycznie jako dodatkowa ochrone przed porazeniem
pradem elektrycznym nalezy stosowaé warunki gwarantujgce samoczynne szybkie
wytaczenie zasilania wykonane zgodnie z PN-IEC-60364

Przy napieciu 230/400V nalezy stosowa¢ wytaczniki réznicowo-ochronne dla
zabezpieczenia wszystkich instalacji elektrycznych.

11.13. DOBOR URZADZEN | INSTALACJI WENTYLACYJNYCH

Wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylatorami osiowymi.

11.14. SPOSOB ZABEZPIECZENIA INSTALACJI GAZOWEJ

W budynku nie projektuje sie instalacji gazowej.

11.15. ZABEZPIECZENIE BUDYNKOW INSTALACJA PIORUNOCHRONNA

Nie wymaga sie.

11.16. ZABEZPIECZENIE ODPROWADZANYCH SCIEKOW

Piony kanalizacyjne zakonczy¢ rurg wywiewng wyprowadzong nad dach budynku. Na
projektowanych pionach kanalizacyjnym w odlegiosci 0,5 m nad posadzka zamontowac
czyszczak. Przejécia przez $ciany, stropy ifundamenty wykonaé¢ w tulejach ochronnych.

Przestrzen miedzy rurg a tulejg wypetni¢ materiatem elastycznym np. olkitem.

11.17. ZABEZPIECZENIE PRZECIWWYBUCHOWE INSTALACJI | URZADZEN

Nie przewiduje sie zastosowania instalacji i urzadzen wymagajacych zabezpieczen
przeciwwybuchowych.

11.18. ZAOPATRZENIE OBIEKTOW W SRODKI GASNICZE

Przed oddaniem obiektu do uzytkowania opracowaé lnstrukcje bezpieczenstwa
pozarowego’, zgodnie z ,Instrukcja...” wyposazyé obiekt w gasnie i oznakowac znakami
bezpieczenstwa miejsca usytuowania sprzetu gasniczego, wyjécia i kierunki ewakuacii,
gtéwny wytacznik pradu elektrycznego, gtéwny zawér gazu. Miejsce ustawienia sprzetu p-
poz. oznakowaé zgodnie z norma PN-92-/N-01256/01; Wyjscia i kierunki ewakuacji zgodnie

z normg PN-92/N-01256/02. Wg Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia
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21.04.2006 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. nr 80, poz. 563), Gasnice ABC proszkowe lub pianowe.

11.19. WYPOSAZENIE OBIEKTU W URZADZENIA RATOWNICZE

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom sprawnie funkcjonujgcy system
pierwszej pomocy w razie wypadku oraz $rodki do udzielania pierwszej pomocy, zgodnie z
Dz. U. nr 169/2003 poz. 1650.

11.20. ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Dia zewnetrznego gaszenia pozaru na terenie opracowania wykorzystywane beda hydranty
istniejace.

11.21. DROGI POZAROWE

Dla proj. obiektu nie jest wymagana droga pozarowa. Dojazdy pozarowe stanowig drogi i

place utwardzone, o szerokosci min. 5 m.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Barbara Joanna Nowak
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