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Opis do projektu wykonawczego
remontu elewacji budynku MGOK-u, Policji i Poczty— cz. architektura

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zadania bedzie przedsiewziecie p.n. ,Rewitalizacja miejscowos$ci Wachock —
etap I", Zamawiajacym jest Gmina Wachock, 27-215 Wachock, ul. Wielkowiejska 1, w
ramach tego zadania planowany jest remont elewacji budynku MGOK znajdujgcego sie

przy ul. Koscielnej i budynku Policji i Poczty przy ul. Kolejowej.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa z Zamawiajacym nr BGK 28/2009 z dnia 14.10.2009 r.
2. Projekt budowlany

3. WYTYCZNE KONSERWATORSKIE

Ul. Koscielna znajduje sie w strefie ,A” ochrony konserwatorskiej. W catosci uznana jest
jako wartosciowe wnetrze krajobrazowe. Istniejaca nawierzchnia brukowa (od ul
Kolejowej), przeznaczona jest do ochrony. Widok na klasztor od strony rynku uznany jest
jako wazniejsza 0$ widokowa do ochrony. Budynek MGOK oznaczony jest jako obiekt o
cechach destrukcyjnych do eliminacji, przestoniecia lub przeksztatcenia.

Budynek Policji i Poczty znajduje sie w strefie ,B” ochrony konserwatorskiej. W strefie tej
znajduje sig fragment ulicy Blonie i terenu po bylym tartaku oraz obszar od ul. Kolejowej i
ul.Sw. Rocha w strong rzeki Kamiennej. Dla tych terenéw szczegdtowe wnioski
konserwatorskie wskazujg na budynek policji i poczty jako obiekt o cechach destrukcyjnych

do eliminacji, przestoniecia lub przeksztatcenia.

4. STAN ISTNIEJACY

1. Budynek Miejsko Gminnego Os$rodka Kultury, ul. Koscielna 7, to wolnostojacy budynek
sktadajacy sie z kilku czesci. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej, jako
murowany. Dachy ptaskie i czterospadkowe o niewielkim pochyleniu. Cze$é wejsciowa
cofnieta jest w stosunku do lica budynku. Elewacja na znacznej czgsci $cian pokryta jest
oktadzing z ptytek klinkierowych w réznym kolorze i malowidtami na tynku. Zgodnie z
wytycznymi konserwatorskimi, budynek, w ramach niniejszego zadania, przeznaczony jest

do przeksztatcenia, ktére polegaé bedzie na remoncie elewaciji.
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Fot. 1. Budynek Miejsko Gminnego Osrodka Kultury -

stan istniejgcy

Fot. 2. Budynek MGOK, elewacja do remontu - stan
istniejgcy

2. Budynek Policji i Poczty, ul. Kolejowa 19, to budynek wolnostojgcy. Budynek wykonany

jest w technologii tradycyjnej, jako murowany.

Dach ptaski z attykg skosna, pokryta blachg

dachéwkowa, Sciany murowane, tynkowane, fragmenty $cian wykonane z kamienia

naturalnego. Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi, budynek, w ramach niniejszego

zadania przeznaczony jest do przeksztatcenia,

ktére polegaé bedzie na remoncie elewaciji.

Fot.3. Budynek Policji i Poczty, ul. Kolejowa 19 — stan

istniejacy

Fot.4. Budynek Policji i Poczty, elewacja boczna — stan

istniejgcy

5. REMONT ELEWACJI

5.1. BUDYNEK MGOK

Remont elewacji obejmuje elewacje frontowe,

boczne oraz elewacje od strony podwoérza.

Przed przystapieniem do remontu elewacji nalezy wymienié istniejace drzwi zewnetrzne,

doktadnie zabezpieczy¢ wszystkie okna, drzwi, wykona¢ konieczne zabezpieczenia wejs¢ i

chodnikéw zgodnie z przepisami BHP. Podtoze nalezy doktadnie oczysci¢ ze starych powtok

malarskich, z poluzowanych, osypujacych sie fragmentéw tynku i z istniejgcych plytek

elewacyjnych. Tynki odspojone nalezy usunaé. W razie koniecznoéci zbicia gzymséw badz
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profili elewacyjnych, wczesniej nalezy wykonaé szablony w skali 1:1 umozliwiajace doktadne
ich odtworzenie. Po zdjeciu oktadziny z plytek nalezy oceni¢ stan cokotéw. W razie potrzeby
tynki cokotowe zbi¢ na wysokos$¢ ok. 80 cm ponad widocznymi solnymi wykwitami oraz na
gteboko$¢ ok. 40 cm pod terenem. Na odstonietej, oczyszczonej $cianie fundamentowej
(spoiny w murze usungé na gteboko$¢ min. 2 cm) potozyé tynk renowacyjny oraz
zastosowac grubowarstwowg izolacje bitumiczng. W warstwie cokotowe] zastosowaé tynk
renowacyjny naktadany warstwowo. Na cokoly zaleca sie zastosowanie mozaikowej masy
tynkarskiej. Na oczyszczone, uzupetnione i wzmocnione podioze $cian zastosowaé tynk
mineralny, struktura ,baranek” 1,5 mm. Na fragmentach pokazanych na rysunku wykonaé
boniowanie z zastosowaniem systemowych profili styropianowych.

Nad gtownym wejsciem zamontowac systemowe zadaszenie LIGHTLINE XL.

Zewnetrzne schodki i podesty, po wykonaniu koniecznych napraw, obtozyé plytkami
gresowymi, mrozoodpornymi, o pow. antyposlizgowe;.

Miejscowo, gdzie zajdzie potrzeba, wymieni¢ rury spustowe i rynny, materiat dostosowaé do

isthiejacego.

5.2. BUDYNEK PoLICJI | POCZTY

Remont elewacji obejmuje elewacje frontowe, boczne oraz elewacje od strony podwoérza.
Przed przystgpieniem do remontu elewacji nalezy nieznacznie przebudowa¢ attyke dachowg
na Kkonstrukcji drewnianej, wymieni¢ istniejagce drzwi zewnetrzne, bez wymiany drzwi
wejsciowych gtownych, doktadnie zabezpieczy¢ wszystkie okna, drzwi, wykona¢ konieczne
zabezpieczenia wejs¢ i chodnikow zgodnie z przepisami BHP. Dachowa attyke pokry¢

ptytkami wioknocementowymi w kolorze grafitowym. Sciany nalezy doktadnie oczyscié ze

starych powtok malarskich oraz z poluzowanych, osypujacych sie fragmentéw tynku.

Fot.5. Budynek Policji i Poczty, ul. Kolejowa 19 — stan | Fot.6. Budynek Policji i Poczty, ul. Kolejowa 19 — stan
istniejgcy projektowany - wizualizacja

Tynki odspojone nalezy usung¢é. W razie potrzeby tynki cokotowe zbi¢ na wysokoéé ok. 80

cm ponad widocznymi solnymi wykwitami oraz na gteboko$¢ ok. 40 cm pod terenem. Na
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odstonigtej, oczyszczonej Scianie fundamentowej (spoiny w murze usung¢ na gtebokosé min.
2 cm) potozyé tynk renowacyjny oraz zastosowacd grubowarstwowg izolacje bitumiczng, W
warstwie cokotowej zastosowaé tynk renowacyjny naktadany warstwowo. Na cokoty zaleca
sie zastosowanie mozaikowej masy tynkarskiej. Na 0Czyszczone uzupetnione i wzmochnione
podioze $cian zastosowadé tynk mineralny, struktura ,baranek” 1,5 mmigr. 3 mm. Miejscowo,
gdzie zajdzie potrzeba, wymieni¢ rury spustowe i rynny, materiat dostosowaé do
istniejacego. Fragmenty $cian wykonane z kamienia naturalnego do zachowania, kamien
nalezy oczysci¢ przez piaskowanie, spoiny uzupeig, zabezpieczy¢  silikonowym
preparatem hydrofibizujgcym.

Nad gtéwnym wej$ciem zamontowaé systemowe zadaszenie LIGHTLINE XL.

Zewnetrzne schodki i podesty, po wykonaniu koniecznych napraw, oblozyé ptytkami
gresowymi, mrozoodpornymi, o pow. antyposlizgowe;j.

Przed wejsciem ustawi¢ 3 ceramiczne dekoracyjne donice, nasadzenia- bukszpan

formowany.

5.3. ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE

Prac tynkarskich i malarskich przy fasadach zewnetrznych nie wolno wykonywaé w deszczy,
przy wysokiej wilgotnosci powietrza, na mrozie lub gdy spodziewany jest mréz. Swiezo
pokryte powierzchnie nalezy chronié przed rosg, deszczem i mrozem. Uzywajac materiaty do
remontu elewacji, nalezy $cisle przestrzega¢ wskazowek i zalecen producenta. Konieczne
jest stosowanie rozwiazan systemowych, kazdorazowo technologia wykonywania prac
powinna by¢ dostosowana do warunkéw istniejacych (ogledziny stanu technicznego,
badania prébek: badania zasolenia, badania stopnia przyczepno$ci, stopnia chionnosci
poditoza, nosnosé wierzchniej warstwy itp.). Tam, gdzie zajdzie taka konieczno$é nalezy
uzywac preparatow wzmachiajacych, ptynéw do odgrzybiania itp.

Nalezy korzystaé z produktow systemowych oferowanych przez firmy dostarczajgce
preparaty do renowacji obiektéw. Uzyte materialy muszg by¢ zgodne z projektem i
zaleceniami Inwestora oraz posiadaé stosowne atesty i dopuszczenia na rynek polski.

Opracowanie:

mgrinz. arch. Barbara Joanna Nowak

al
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