Kladka nr 1; 1:50

Zestawienie zbrojenia ptyty pomostowej

Diugo$¢ (m)
\K +N\$ 16 +N\$NN 7 Nr preta [ Stal Dilugosé (mm Sztuk ® 8 o 2 6 20 ®2 UWAGI
+214,10 1 8 2950 330 - 973,50 - - - - -
j +214,04 - 1L0% , 2 3 8250 76 5 627,00 - - - - -
3 20 2000 18 S - S - - 96,00 -
| 7 | 7 20 B500SP 5250 16 - - - - - 132,00 -
—t————— < e — — == —— ; , 5 8 7850 38 - 298.30 - - - - -
; ' 6 20 7850 8 - - - - - 62,80 N
, | Dt 1aczna pretéw 0,00 1898,80 0,00 0,00 0,00 290,80 0,00 _(m)
, Masa Jednostkowa 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 2,98 |(kg/m)
| Masa calkowita 0,00 750,03 0,00 0,00 0,00 718,28 0,00 _||(kg)
Razem stali B500SP 7468,30_|(kg)
' ' Dodatek na zaktady 15% 220,25 |(kg)
N 2 Masa catkowita stali B500SP 1689 |(kg)
S 7 7
© 2
= Dtugo$¢ (m)
' 1212 69 ' [ Nrpreta | ¢ [ stal Dlugosé (mm]  Sztuk 6 B $0 ¢12 6 0 ©2 UWAGI
! 150 wQ 200 | 7 [ 8 | stos 1040 [ 416 - 432,64 - - - - -
| 400 wq L, 150 L ¥ L Dt faczna pretéw 0,00 432,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [(m)
1 ' 1 1 Masa jednostkowa 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 2,98 |(kg/m)
- ' ! —r Masa catkowita 0,00 170,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (kg)
S +212,14 +212,14 _‘ | S Razem stali St05 770,89 _|(kg)
My M Dodatek na zakfady 15% 25,63 |(kg)
< <
\_ i Masa catkowita stali StOS 197  |(kg)
Zestawienie zbrojenia podpor
Diugos$¢ (m)
Nr preta ¢ Stal Diugo$¢ (mm Sztuk [ B 10 P2 6 ®0 2 UWAGI
g 12 2020 810 5 - . 636,20 . . .
9 12 1680 810 - s S 360,80 - - -
70 2 B500SP 2270 810 - - - 838,70 - - -
11 12 1370 1620 s . B 2219,40 B . .
Rzut pomostu (kt nr 1) ; 1:50 e L e 1
J \ ) . Masa Jednostkowa 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 2,98 |(kg/m)
Masa calkowita 0,00 0,00 0,00 6264,93 0,00 0,00 0,00 (k)
Razem stali B500SP 6264,93 |(kg)
Dodatek na zaktady 15% 939,74 |(kg)
1050 | 5800 1050 Masa catkowita stali B500SF 7205  |(kg)
Diugos¢ (m)
[ Nrpreta | ¢ [ stal Diugos¢ (mm]  Sztuk 3 8 ¢10 ¢2 16 {20 22 UWAGI
\_ I 12 | 8 ] stos - | - - 3600,00 - - - - -
DI faczna pretéw 0,00 3600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 _|(m)
| , Masa Jednostkowa 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 2,98 |(kg/m)
7 S Masa calkowita 0,00 1422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 _|\(kg)
| 7 S Razem stali 5105 7422,00 |(kg)
) | Dodatek na zaktady 15% 213,30 _|(kg)
| m ] S Masa catkowita stali St0S 1635 |(kg)
N | _ |
0 .
S _ ,
S |
=
= | _ | o © UWAGA! Unaga!
2 , | 2 M Rysunek rozpatrywac wraz z rys KO3-1. Pret zbrojeniowy nr 7 w strefach
N @ 7 _ @ 5308//150 , \c\d\\so%oa_@% w rozstwie 100 mm
S | , (na dfugosci 260 cm),
W\ ; | 7 w strefie przesfowej 200 mm.
@ 7 I , Beton konstrukcji: W6
f I 7 S Beton podkfadowy: W4
, i , \l —N: : :
(D) 5308/150 | M Stal All=N: B500SP, AQ: St0S Legendo:
| 7 ) Otulina plyty: 20 mm Zbrojenie dolne
Otulina fundamentow: 50 mm — — Zbrojenie gorne

(5) 08 L=7850

(6) 020 1=7850
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