S. 5t A" 1:25 Wieniec W72 1:25
Zebro rozdzielcze o szerokosci 100 mm, zbrojone pretami 2912, Zbrojenie podporowe—siatka 0335
strzemiona #6,/500. Prety zbrojenia zeber zakotwic w wienicach. .
Welna mineraina, gr. 22 mm
Warstwa nadbetonu gr. 30 mm
Strop Teriva | gr. 210 mm
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warstwa nadbetonu gr. 30 mm ; 1
pustak stropowy Teriva | ‘ ' Q
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Sciana z gazobetonu
gr. 240 mm (5) w6250
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Zbrojenie podporowe—siatka Q335 S <
D ~
N
Warstwa nadbetonu gr. 30 mm
Strop Teriva | gr. 210 mm o R 190
S N
4355 _ 77#” B Zestawienie stali profilowej — nadproza
T Nr profilu Profil Diugos¢ Ciezar Ciezar
‘ S taczna (m)| jednostkowy catkowity
‘ N +3,34 (kg/m) (ka)
| 700 1 |c8o 5,60 8,64
— ,ﬁ S dodatek na spoiny 1,8% 1
' /‘ NS dodatek na blachy 20% 10
+3,09|p ‘I"é' N N R Razem, kg 59
r— ! S Zestawienie siatek zbrojeniowych
N /
| N /// \Lf a Siatka ¢ Stal oczko (mm) Sztuk Ciezar siatki (kg) Ciezar catkowity (kg)
I — I - ST [ Q335A |_8_| B500SP| _ 150/150 6 57,7 346,20
B ‘ S2 | Q335A | _8 | B500SP | 150/150 1 57,7 57,70
Sciana z gazobetonu M tkowita (kg) 403,9
qr. 24% mm , @ 2012 Uwagal Przyjeto podstawowy wymiar siatki 5,00x2,15 m asa catonta
| ,,T@ ¢6/25U Uwagal! Przyjeto zaklady 3 pola siatki (45 cm)
210
Zestawienie zbrojenia stropu i wiencow
Dlugosé (m)
Nrpreta ¢ Stal | Dlugo$¢ (mm Sztuk 6 8 ¢10 12 ¢16 0 ®2 JUWAGI
3 12 - - - - - 9750 - - K
3 12 | B500SH - - - - - 278,000 - - - w2
1 12 - - - - - 33,60 - - - |Zebror.
Dt. taczna pretow 0,00 | 0,00 | 0,00 |409,10 0,00 | 0,00 | 0,00 {(m)
Masa jednostkowa 0,222] 0,395] 0,617] 0,888] 1,58 [ 2,47 | 2,98 |(kg/m)
Beton B25 Masa calkowita 0,00 | 0,00 | 0,00 363,28 0,00 | 0,00 | 0,00 |(kg)
Stal AlllI=N: B500SP, AO: St0S Razem stali B500SP 363,24|(kg)
Otulina fundamentow: 50 mm Dodatek na zaktady 15% | 54,49](kg)
Drewno: sosnowe, kl. C30 Masa catkowita stali B5S00OSP 418 |(kg)
Diugos$¢ (m)
Nrpret§ & [ Stal | Dlugosé (mmj  Sztuk ® | @ | 410 [ ¢12 | 16 | 0 | @2 JUWAGI
4 6 1920 66 126,72 - - - - - - W1
5 6 Stos 1020 279 284,58 - - - - - - w2
2 6 304 36 10,94 - - - - - - |Zebror.
Dt. taczna pretow 422,24 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 [(m)
A//Uf 7 ggzob@foﬁu 240 mm, Masajednostkowa 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 2,98 (kg/m)
klasy 500 Masa catkowita 93,74] 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |(kg)
YUY ‘ Razem stali S10S 93,74|(kg)
Zaprawa cementowo—wapienna | [Bodatek na zaklady 15% || 74,06](kg)
klasy Mo. Masa catkowita stali St0S | 708 |(kg)
ul. Kunickiego 15, 54-616 Wroctaw, tel. 071/357 57 57, fax 071/357 76 36
PPD WroTECH sp-zo.o. e-mail: biuro@wrotech.com.pl
Inwestor: Urzad Miasta i Gminy Wachock
Testawienie nadprozy [—19; Temat projektu:| Rewitalizacja miejscowosci Wachock - etap |
N/120, ksztaftek szt. 2x4 . . .
’ Temat rysunku: | Budynek sanitarno-szatniowy - przekroje stropu.
N/210, ksztaftek szt. 2x1 v y y-p . P
Projektowat: we Sprawdzit:
Zestawienie belek Teriva—FI: inz. Adam Klimek inz. Katarzyna Wojtasik inz. Andrzej Jasiewicz
L=450 ¢m, szt. 26 nr upr. 338/01/DUW nr upr. 277/68
L=270 cm, szt. 10 Data: Stadium: Branza: Skala: Nr projektu: Nr rysunku:
L=130 cm, szt 17 06.2010 | PW Konstrukcja |1:25 BGK 28/2009 K02 -3




