Rzut dachu, 1:50
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Zestawienie elementéw drewnianych dachu — drewno C30
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bok1 bok2 dlugos¢ ilos¢ Objetos¢ 1 elementu | Objetos¢ wszystkich elem.
Nazwa elementul Symbol [mm] [mm] [mm] [szt.] z naddatkiem 20 cm z naddatkiem 20 cm
Murtata M1 140 140 8400 3 0,169 0,506
Krokiew K1 60 160 5200 22 0,052 1,140
Razem objeto$¢ [m3] 1,646

Beton B25

Stal Alll-N: B500SF, AO: St0OS
Otulina fundamentow: 50 mm
Drewno: sosnowe, kl. C30

Pofgczenia elementow drewnianych:

przy pomocy systemowych fgcznikéw stalowych
oraz gwoZdzi karbowanych.

Drewno konstrukcyjne naleZy zabezpieczy¢
przeciwogniowo oraz przeciwgrzybicznie.

Opis elementow
drewnianej wieZby dachowej:

K1 — 60x160;
M1 — 140x140;
LEGENDA:

L2 - Sciany istniejgce

[ - sciany projektowane
z gazobetonu, 240 mm

Rysunek rozpatrywac fgcznie z rys KO2—4.

Mur z gazobetonu 240 mm,

klasy 500;

Zaprawa cementowo—wapienna kl. M5.

PPD WroTECH sp. zo.o0.

ul. Kunickiego 15, 54-616 Wroctaw, tel. 071/357 57 57, fax 071/357 76 36
e-mail: biuro@wrotech.com.pl

Inwestor:

Urzad Miasta i Gminy Wachock

Temat projektu:

Rewitalizacja miejscowosci Wachock - etap |

Temat rysunku:

Budynek sanitarno-szatniowy - rzut dachu.

Projektowat:

inz. Adam Klimek
nr upr. 338/01/DUW

inz.

Wmele

Katarzyna Wojtasik

Sprawdzit:

inz. Andrzej Jasiewicz
nr upr. 277/68
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Data:
06.2010

Branza:
Konstrukcja

Skala:
1:50

Nr projektu:

BGK 28/2009

Nr rysunku:
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