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Zestawienie zbrojenia muru oporowego
Dlugos¢ (m)
Nr pret3 ¢ Stal | Dtugos$é (mm Sztuk [(3) B @0 2 6 @0 ®2 |JUWAGI
1 12 3430 400 - - - 1372,00 - - -
2 12 o 1140 400 - - - 456,00 - - -
3 | 12 | B500Sh—Z030 200 - B -~ 11612,00 - - -
1 12 2230 800 - - - [1784,00 - - -
Dt. faczna pretow 0,00 0,00 0,00 |5224,000 0,00 0,00 0,00 |(m)
Masa jednostkowa 0,222 | 0,395 | 0,617 | 0,888 1,58 2,47 2,98 |(kg/m)
Masa catkowita 0,00 0,00 0,00 [4638,91] 0,00 0,00 0,00 |(kg)
Razem stali B500SP 4638,91|(kg)
Dodatek na zaktady 15% | 695,84|(kg)
Masa catkowita stali B500SP 5335 ||(kg)
Dtugos¢ (m)
Nrpreta ¢ Stal || Dlugos¢ (mm)  Sztuk (3] B ¢10 12 16 ®0 ®2 |[UWAGI
5 8 St0S 60000 46 - 2760,00 - - - - -
Dt. taczna pretow 0,00 | 2760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |(m)
Masa jednostkowa 0,222 | 0,395 | 0,617 | 0,888 | 1,58 2,47 2,98 |(kg/m)
Masa catkowita 0,00 [1090,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [(kg)
Razem stali St0S 1090,20|(kg)
Dodatek na zaktady 15% 163,53||(kg) .
Masa catkowita stali St0S | 71254 ||(kg) Beton konstrukcyjny muru: B25
Beton podktadowy: B10
UWAGA! UWAGA! Stal Alll-N: B500SFP, A0. StOS

Prety nr 11 3 dopasowa¢ na budowie.

Rysunek rozpatrywa¢ wraz z rys KO4—1.

Otulina : 50 mm
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