Zestawienie zbrojenia dylatacji
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! Ptyta zbrojona krzyzowo siatkami #12/15, gorq i dofem
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wg rys. KO4-2

Masa catkowita (kg)
Uwaga! Przyjeto podstawowy wymiar siatki 6,00x2,15 m

Uwaga! Przyjeto zaktady 4 pola siatki (60 cm)

10009,6

UWAGA!
Na chudym betonie nalezy ufozyc
folie budowlang grubosci 0,2 mm.

Mur oporowy

UWAGA!
Wypetnienie dylatacji wg rozwigzari
specjalistycznej firmy wykonawczej.

Uwaga dotyczgca dylatacji migdzy
wanng, a ptytg placu:

Prety @16 nalezy zabetonowaé w pfycie
wanny. Od strony ptyty placu prety
owing¢ folig i zabetonowac.

UWAGA!
Siatki uktadaé dfuzym bokim w kierunku
dluzszego wymiaru wanny.

UWAGA!

Rozwigzania szczegofowe wg technologii
firmy wykonawczej, Wykonawca dostosuje
projekt do swoich rozwigzarn
technologicznych za zgodq Projektanta.

UWAGA!

W przypadku wystgpienia gruntu
wysadzinowego pod projektowang pfytq
grunt nalezy wymieni¢ na pospotke.

UWAGA!
Rysunek rozpatrywaé wraz z rys K042

Dylatacja muru oporowego

(przekfadka z papy)

Beton konstrukecyjny wanny: B35
Beton konstrukcyiny muru: B25
Beton podkfadowy: B10

Stal AllI=N: B500SFP, A0: St0S
Otulina gérna: 20 mm

Otulina dolna: 50 mm
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