SPIS TRESCI

l. OPIS TECHNICZNY

1.
. Zakres opracowania

. Sie¢ kanalizacji deszczowej

. Wykopy i szalowanie

. Zestawienie elementow studzienek kanalizacyjnych
. Zestawienie elementow wpustow deszczowych

. Rzedne X,Y

~N O ok N

Podstawa opracowania

Il. CZESC RYSUNKOWA

1.
2.
3.
4.

Plan zagospodarowania terenu rys. nr 01

Profil sieci kanalizacji deszczowej rys. nr D-01
Studzienka kanalizacyjna rys. nr D-02
Wpust sciekowy drogowy rys. nr D-03



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora

- warunki techniczne

- mapa do celéw projektowych

2. Zakres opracowania
Opracowanie jest projektem wykonawczym budowy sieci kanalizacji deszczowej
dla inwestycji rewitalizacji miejscowosci Wachock — etap |.

3. Sieé kanalizacji deszczowej

W projekcie sieci kanalizacji deszczowej obliczenia wielkosci miarodajnego
odptywu dla poszczegdélnych odcinkéw uktadu odwodnienia wykonane zostaty przy
zalozeniu, ze do kanalizacji trafiaty beda gtéwnie wody opadowe z pasa drogowego tj.
jezdni i chodnikbéw. Przyjeto do obliczen wartos¢ wspoétczynnika sptywu
powierzchniowego gy wynoszacg 0,90 dla jezdni i y=0,85 dla chodnikéw.
Do wykonania projektowanej sieci kanalizacji deszczowej przewiduje sie zastosowanie
rur z PCV do kanalizacji zewnetrznej o sztywnosci obwodowej SN8 - 8kN/m?, wg PN-
EN I1SO 9969:2008 tgczonych kielichami z uszczelkami gumowymi.
Charakterystyka systemu:
" rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u ze sciankg litg jednorodng spetniajgce
wymagania PN-EN 1401:2009, w tym:

materiat rury ma potwierdzong w tescie 1000 godzinnym odpornos$¢ na cisnienie
wewnetrzne (pozytywny wynik testu badania odpornosci na cisnienie wewnetrzne —
testu 1000 godzinnego potwierdza trwato$¢ na poziomie 100 lat)

. ksztaltki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u i speiniajgce wymagania PN-EN
1401:2009
" rury w srednicach dn= 200 z nadrukiem wewnatrz umozliwiajgcym identyfikacje

rur podczas inspekcji telewizyjnej. Parametry podlegajace identyfikacji to co najmniej
technologia wykonania rury (rury lite jednorodne / rury lite trojwarstwowe z rdzeniem z
przemiatow / rury z rdzeniem spienionym), srednica oraz sztywnos$¢ obwodowa

" rury wyposazone w uszczelki typu BL (wargowe) lub BL-fix (wargowe z
pierscieniem rozpreznym)
" odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620,

. uszczelki zgodne z normg zharmonizowang PN-EN 681-1: 2002/A3:2006
posiadajace znakowanie CE, do zastosowania w systemach kanalizacyjnych
oznaczone symbolami WC;

" producent posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001



" producent posiadajgcy doswiadczenie z badan rur z PVC-u w skali rzeczywistej
udokumentowane raportami z przeprowadzonych badan

. system posiadajacy aprobate IBDIM

Dopuszcza sie zastosowanie rur dwusciennych z PP charakteryzujacych sie:

" mozliwos¢ stosowania w inzynierii komunikacyjnej — system posiada aprobate
IBDIM

" system spetniajgcy wymagania projektu europejskiej normy PN-EN 13476

. system posiada ztgczki naprawcze (nasuwki)

. rury dwuscienne ze specjalnie wyprofilowanym kielichem redukujgcym site
wcisku 0 50% przy zachowaniu petnej szczelnosci (wg wymagan PN-EN 476)

. Srednica nominalna DN jest Srednicg wewnetrzng (ID) — niedopuszczalne rury o
Srednicy nominalnej DN, ktora jest srednicg zewnetrzng (OD)

" sztywno$¢ obwodowa SN 8 — mozliwos¢ stosowania systemu w miejscach o

duzych obcigzeniach statycznych (np. od wysokich nasypdéw, konstrukcji drég) i
dynamicznych (np. od intensywnego ruchu drogowego, autostrady, drogi szybkiego

ruchu)

= materiat PP

" mozliwos¢ ciecia na dowolne odcinki

" wewnetrzna warstwa nie dajgca refleksow oslepiajgcych kamere podczas

inspekcji telewizyjnej

Rury ukfada¢ nalezy w prawidtowo przygotowanym i umocnionym wykopie.
Szczegobly dotyczace spadkow i zaglebienia sieci przedstawiono na profilu podtuznym w
czesci graficznej opracowania.
Potgczenia kanatow nalezy wykona¢ poprzez budowe typowych studzienek rewizyjnych
z kregbw betonowych DN1000 tgczonych poprzez uszczelki. Uszczelki wykonane z
elastomeru SBR Ilub EPDM muszg spetniac wymagania normy PN-EN 681-
1:2002/A3:2006. Studzienki montowane z elementow prefabrykowanych, na uprzednio
wykonanym i zageszczonym do [s=0,98 podiozu z materiatu sypkiego. Montaz
studzienek prowadzi¢c w gotowym umocnionym wykopie. Dolna cze$¢ studni
dostarczana jest jako monolit, 0 zmiennej wysokosci z wyprofilowang kinetg betonowg
oraz mufami przylaczeniowymi dla rur. Goérna czes¢ studni z elementéw
prefabrykowanych: kregi zelbetowe o wysokosci 25cm, 50cm, 100cm oraz zwezka
betonowa o wysokosci 60cm lub 32cm. Wszystkie elementy betonowe i Zelbetowe
powinny by¢ z wysokiej jakosci betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego
W8, mrozoodpornego F-150. Studzienki muszg spetnia¢ wymagania normy PN EN
476:2001 Wymagania ogoOlne dotyczgce elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej oraz PN-EN 1917:2004/AC:2009 Studzienki witazowe i
niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wioknem stalowym i
zelbetowe.



Na powierzchni kazdego elementu prefabrykowanego powinno by¢ umieszczone trwate
oznaczenie zawierajgce: numer aprobaty, znak lub nazwe producenta, klase betonu,
date produkcji, nazwe handlowag i typ.

Badania sprawdzajgce prowadzone przez nadzOr wewnetrzny i zewnetrzny obejmujg
badania: wymiaréw, wygladu zewnetrznego, cechowania, wytrzymatosci, nasigkliwosci.
Badania sg prowadzone pod katem sprawdzenia zgodnosci produkowanych elementow
z wymogami norm PN i DIN (nadzér wewnetrzny i zewnetrzny) oraz aprobaty
technicznej (nadzoér wewnetrzny).

W elementach prefabrykowanych studzienek musza by¢ fabrycznie osadzone
stopnie zlazowe. Stosowane stopnie muszg spetniac wymogi normy PN-EN
13101:2005, lub normy DIN 1211.Stopnie wlkazowe zamocowane sg mijakowo w dwoch
rzedach w odlegtosci pionowej 250+/-5mm oraz w odlegtosci poziomej, w osi stopni
272+/-10mm. Stopnie wlazowe wykonane sg z zeliwa szarego i zabezpieczonego
lakierem asfaltowym. Przykrycie studzienek nalezy wykona¢ wilazem zeliwnym o
Srednicy 600mm, klasy D400 z wypetnieniem betonowym, osadzonym na zwezce lub
pierscieniach dystansowych. Regulacje wysokosci do poziomu nawierzchni wykonaé
przy wykorzystaniu pierscieni dystansowych o grubosci 4cm, 6cm, 8cm, 10cm.
Zastosowane wiazy muszg by¢ zgodne z normg PN-EN 124:2000.

Istniejgcq studzienke D1i dostosowaé¢ do nowej rzednej poprzez wymiane kregu lub
poprzez dodatkowe pierscienie redukcyjne wraz z wymiang wtazu.

W zwiagzku z budowg drég nalezy wykona¢ wpusty drogowe wraz z osadnikami.
Przewidziano zastosowanie studzienek sciekowych z prefabrykowanych elementow
betonowych. Zasadniczymi elementami studzienki sciekowej sg: krag wienczacy pod
krate, krazki posrednie, element przytaczeniowy z fabrycznie osadzonym przejsciem
szczelnym oraz dno osadnikowe. Jako zwienczenie studzienek zastosowano wpusty
Sciekowe uliczne podiuzne 60x40cm, do montazu w nawierzchni, klasy D400.
Projektowane wpusty sg zgodne z normg PN-EN 124:2000.

Przewiduje sie odprowadzenie wod opadowych z projektowanej kanalizacji deszczowej
do istniejgcej kanalizacji deszczowej (wpiecia szczelne do istniejgcych studzienek).
Przeptyw obliczeniowy odprowadzanych wéd opadowych wynosi 50,0dm?/s.

Ze wzgledu na rzedne istniejacych studzienek oraz kolizje z siecig wodociggowa
zaistniata konieczno$¢ wyptycenia odcinka kanalizacji deszczowej. W zwigzku z tym
odcinki sieci kanalizacji deszczowej oznaczone na profilach nalezy zabezpieczy¢ 30cm
warstwg pianobetonu PB1000 np. w systemie firmy WAJM Sp. z 0. o. Szalunek
wykonac tak, aby jego odlegto$¢ od bokdéw rury wynosita 20cm. Warstwa pianobetonu
poza funkcjg izolacyjng wzmacnia sztywnos¢ obwodowag rury.



Wypelnienie wykopow urzadzen liniowych,
np.: sanitarnych - usztywnienia samoczynne w waskich wykopach.

[P,

jezdnia

pianobetan

Przed zasypaniem kazdego wykonanego odcinka nalezy przeprowadzi¢ odbior
techniczny kanatu oraz wykona¢ pomiary geodezyjne. Przed odbiorem sieci kanalizacji
deszczowej nalezy poddac jg probom na szczelnos¢ i przepustowosé¢ zgodnie z PN-EN
1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych. Prébe szczelnosci
wykona¢ metodg L. W przypadku niepowodzenia przy przeprowadzaniu proby
powietrznej nalezy przeprowadzi¢ probe wodng i jej wynik jest decydujacy.

Prace zwigzane z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowe] nalezy wykonac
zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
COBRTI INSTAL Warszawa 2003 oraz przepisami BHP.

4. Wykopy i szalowanie

Wykopy wykonaé mechanicznie. Ze wzgledu na czesty brak rzednych w
okolicach kolizji z istniejgcqg siecig wod.-kan. w pierwszej kolejnosci nalezy wykonac
odkrywki z tych miejscach i sprawdzi¢ czy nie wystepujg ewentualne kolizje z
projektowang kanalizacjg deszczowa. W miejscach zblizen lub skrzyzowan z
uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonac¢ recznie. Napotkane na trasie przewody lub
kable podziemne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w spos6b zapewniajgcy ich eksploatacje. Przewiduje sie wykonanie
wykopow o Scianach pionowych zabezpieczonych szalunkami ptytowymi.

Przewody uktada¢ na warstwie gruntu sypkiego o uziarnieniu do 16mm, stopniu
zageszczenia 1s=0,95 przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci. Grunt pod podstawg
studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika 1s=0,98. Wymagana grubos¢ podtoza pod rury
wynosi 15cm. Podtoze powinno byé wyprofilowane w postaci tozyska o kacie rozwarcia
90°, zgodnie z zatozonym spadkiem podtuznym przewodu. Przy ztgczach kielichowych
nalezy wykona¢ dotki montazowe. Ksztalt i wielkos¢ dotka muszg zapewniaé warunki




czystosci wykonania zigcza, tzn. uniemozliwia¢ przedostawanie sie piasku do kielicha
rury. Po ulozeniu i zmontowaniu odcinka kanatu oraz sprawdzeniu prawidtowosci
spadku, rury nalezy zastabilizowaé przez wykonanie zasypki ochronnej grubosci 30cm
ponad wierzch rury. W strefie rury warstwe ochronng wykona¢ materiatem sypkim,
drobno-, $rednio- lub gruboziarnistym bez grud i kamieni warstwami 10+15cm z
jednoczesnym ich zageszczaniem. Zasyp i zageszczanie prowadzi¢ rbwnomiernie po
obu stronach przewodu tak, aby nie spowodowac jego przemieszczenia zarObwno w
ptaszczyznie poziomej jak i pionowej. Wymagany wskaznik zageszczenia obsypki
1s=0,97. Podczas zasypywania przewodu zwrdci¢ nalezy szczegdblng uwage na bardzo
staranne wypetnienie wolnych przestrzeni pod rurg. Zageszczanie gruntu w strefie rury
prowadzi¢ za pomocg lekkich zageszczarek ptaszczyznowych. Stosowanie sprzetu
bezposrednio nad rurg jest dopuszczalne po osiggnieciu warstwy ochronnej grubosci
min. 30cm. Po wykonaniu obsypki ochronnej nalezy wykona¢ zasypke do poziomu
projektowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Materiatem zasypki powinien by¢
grunt mineralny, nieskalisty, sypki, drobno-, srednio- lub gruboziarnisty wg PN-86/B-
02480. Wymagany wskaznik zageszczenia zasypki 1s=0,97. Goérng warstwe zasypki
pod jezdniami (okoto 30cm ponizej warstwy konstrukcyjnej) zagesci¢ do wskaznika
Is=1,0. Do uzyskania prawidiowego stopnia zageszczenia gruntu jego wilgotnosc
powinna by¢ zblizona do optymalnej, a grubos¢ poszczegdélnych warstw zasypki nie
powinna przekracza¢ 15cm. Dla odcinkéw przewodéw ukladanych poza drogg
(chodniki, grunty rolne, tereny zielone) zasypke wykona¢ gruntem rodzimym (z
wyjatkiem gruntow spoistych) pozbawionym grud oraz kamieni. Zalecany wskaznik
zageszczenia 1s=0,93+0,95, grubos¢ warstw zasypki nie powinna przekraczac
15+20cm.
Catos¢ robot ziemnych wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999.
Gruz i ziemie nie nadajacqg do zasypania wykopu wywiez¢ do utylizacji.
Wody gruntowe z wykopdw projektuje sie odprowadzi¢ do najblizszego rowu
melioracyjnego. Ze wzgledu na stosunkowo wysoki i zmienny poziom wod gruntowych
nalezy ustabilizowa¢ poziom wéd poprzez zastosowanie igtofiltrow.
W miejscach o poziomie wod powyzej projektowanej kanalizacji deszczowej przy kazdej
studzience nalezy wykona¢ grodzie z gruntu nieprzepuszczalnego do poziomu wod
gruntowych. Ma to uniemozliwi¢ przeptyw woédd wzdluz rurociggu i wyptukiwania
drobnych frakcji podsypki i zasypki rurociggu.
Warunki BHP
Prace nalezy prowadzi¢ ze Scistym zachowaniem warunkéw BHP. Podstawowe
przepisy w tej dziedzinie podaja:
1) Rozporzgdzenie Ml w sprawie BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. 03.47.401)
2) PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania”




3) PN-B-06050:1999 ,Roboty ziemne budowlane”

Uwagi:
Wysokosci wlazow dostosowac miejscowo do rzednych nawierzchni.
Przewiduje sie dostosowanie skrzynek ulicznych wodociggowych i gazowych oraz
wiazow kanalizacji sanitarnej do projektowanych rzednych drogowych.
Proponowane materiaty i urzadzenia sg przykladowe. Dopuszcza sie zastosowanie
materiatow innych producentow o analogicznych parametrach technicznych.
Podczas prowadzenia robo6t nalezy umozliwi¢ ruch pieszy i dojscia do budynkow w
miejscach prowadzenia prac.
Umozliwia sie zmiany w projekcie wchodzace w zakres artykutlu 36a ust. 5 pkt 4.5
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane o ile nie spowodujg naruszenia
obowigzujacych przepis6w oraz zasad wiedzy technicznej.
Opracowat:
mgr inz. Jan Podwaorny



5. Zestawienie elementdéw studzienek kanalizacyjnych DN1000 BET
Rze¢dna | Rzedna G::‘;S: S?:g:ﬁ; DOPLYWY
Numer | terenu dna 2 3
studni | RT R H D d1 Rl | al d2 R2 | a2 d3 R3 | a3 d4 R4 a4
m npm m mm mm m npm ° mm m np 1 mm m npm °

D1 218,62 216,90 1,72 315PCY 160PCV 217,14 B0 160RC\16,92 | 270 - - - - - -
D2 217,91 216,11 1,80 315PCY 160PCV 216,49 B9 315RCM16,14 | 180| 160PCV| 216,27 269 - - -
D3 217,26 214,86 2,40 315PCY 315PCV 21401 180 315Rx14,86| 270 - - - - - -
D4 217,05 214,84 2,21 315PCY 160PCV 215,29 B0 315RC\MV14,84 | 180| 160PCV| 215,00 270 - - -
D5 216,82 214,76 2,06 315PCY 160PCV 214,92 B0 315RC\M14,78 | 180| 160PCV| 214,92 270 - - -
D6 216,58 214,69 1,89 315PCY 160PCV 214,85 B0 315RC\MV14,6B | 180| 160PCV| 214,85 270 - - -
D7 216,43 214,64 1,79 315PCY 160PCV 214,75 B0 315RC\M14,624 | 180| 160PCV| 214,75 270 - - -
D8 216,29 214,58 1,71 315PCY 160PCV 21461 B0 315RCM14,58 | 180| 160PCV| 214,61 270 - - -
D9 216,16 214,54 1,62 315PCY 315PCV 21454 222 - - - - -
D10 216,11 214,51 1,60 315PCY 315PCV 2145/1 208 160RCx14,51| 261 - - - - - -
D11 216,08 214,49 1,59 315PCY 315PCV 21449 153 160RCx14,49| 206 - - - - - -
D12 216,00 214,47 1,53 315PCY 315PCV 21447 125 315RQx44,47| 180 315PCV 214,4FY 249 160P(C 214{77 y
D13 215,93 214,42 1,51 315PCY 315PCV 21442 180 160RQx44,42| 270 - - - - - -
D14 215,87 214,38 1,49 315PCY 315PCV 21438 180 160RCx14,38| 270 - - - - - -
D15 215,81 214,34 1,47 315PCY 315PCV 2143834 180 160RCx14,34| 270 - - - - - -
D16 215,75 214,30 1,45 315PCY 315PCV 2143830 189 160RCx14,30| 270 - - - - - -
D17 215,75 214,27 1,48 315PCY 160PCV 214,27 B0 315RC\M14,27 | 180 - - - - - -
D18 216,00 214,23 1,77 315PCY 315PCV  214p3 201 - - - - -
D19 215,54 214,12 1,42 315PCY 160PCV 2142 B0 315RC\M14,12 | 180| 160PCV| 214,12 270 - - -
D20 215,14 213,95 1,19 315PCY 160PCV 213,05 B0 315RCM13,95 | 155| 160PCV| 213,95 220 - - -
D21 216,93 215,04 1,89 315PCY 160PCV 215,04 198 - - - - -
D22 216,95 215,02 1,93 315PCY 315PCV 215,02 180 160Rx45,18| 221 - - - - - -
D23 217,32 214,93 2,39 315PCY 315PCV 214,03 180 160Rx45,09| 207 - - - - - -
D24 217,40 214,89 2,51 315PCY 315PCV 214,89 206 - - - - -

70




D25 215,35 | 213,66 1,69 315PCY 160PCV 213,66 111 160RC213,82| 234 -
D26 214,60 | 213,04 1,56 200PCY 200PCV 213,04 215 - - - -
D27 216,50 | 214,56 1,94 315PCY 200PQV 214,86 224 160RC214,72| 252 -
D28 215,27 | 213,92 1,35 315PCY 160PCV 213,02 125 - - - -
Dennica Kr egi bet. wysokda¢ Zwezka Pierscien dystansowy Wiazzel. | Stopnie
Numer beton. betonowa ® 600 kl. | zlazowe
studni
hl 100cm | 50cm| 25cm 600r+ 32cm 4cm 6cm 8cm 10cm D
cm szt.
D1 60 - - 1 1 - - 2 - - 1 - 3
D2 50 - 1 - 1 - - 1 - - 1 - 4
D3 60 1 - - 1 - - 1 - - 1 - 6
D4 60 - 1 1 1 - - 2 - - 1 - 5
D5 50 - 1 1 1 - - 1 - - 1 - 5
D6 60 - 1 - 1 - - 1 - - 1 - 4
D7 50 - 1 - 1 - 1 - - - 1 - 4
D8 60 - - 1 1 - - 2 - - 1 - 3
D9 50 - - 1 1 - - 2 - - 1 - 3
D10 50 - - 1 1 - - - - 1 1 - 3
D11 50 - - 1 1 - - - - 1 1 - 3
D12 50 - - 1 1 - 1 - - - 1 - 3
D13 60 - - - 1 - - - 2 - 1 - 2
D14 50 - - 1 1 - - - - - 1 - 3
D15 60 - - - 1 - - 2 - - 1 - 3
D16 60 - - - 1 - - 2 - - 1 - 3
D17 50 - - 1 1 - - - - - 1 - 3
D18 50 - 1 - 1 - 1 - - - 1 - 4
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D19 60 - - - 1 - - 1 2
D20 60 - - - - 1 - 1 1
D21 60 - 1 - 1 1 - - 1 4
D22 60 - 1 - 1 - - 1 1 4
D23 60 1 - - 1 1 - - 1 6
D24 60 1 - - 1 - 2 - 1 6
D25 60 - - 1 1 - - 1 1 3
D26 50 - - 1 1 1 - - 1 3
D27 60 - 1 - 1 - - 1 1 4
D28 60 - - - 1 - - - 1 3

6. Zestawienie elementdéw wpustoéw deszczowych

ZESTAWIENIE Srednica ZESTAWIENIE ELEMENTOW
Numer RZEDNYCH m npm odptywu 3 4 5 6 7
wpustu
R1 R2 R3 mm
w1 218,57 | 216,99 216,02 160 PCV 1 1 5 - - - 1
W 2 218,57 | 217,19 216,22 160 PCV 1 1 B - 2 - 1
W3 217,86 | 216,33 215,36 160 PCV 1 1 q il - - 1
w4 217,92 | 216,54 215,57 160 PCV 1 1 B - il 1 1
W5 217,00 | 215,42 214,45 160 PCV 1 1 5 - - - 1
W 6 217,00 | 215,42 214,45 160 PCV 1 1 5 - - - 1
w7 216,77 | 215,19 214,22 160 PCV 1 1 5 - - - 1
W 8 216,77 | 215,19 214,22 160 PCV 1 1 5 - - - 1
w9 216,53 | 214,95 213,98 160 PCV 1 1 5 - - - 1
W10 | 216,53 | 214,95 213,98 160 PCV 1 1 5 - - - 1
w11 | 216,38 | 214,80 213,83 160 PCV 1 1 5 - - - 1
w12 | 216,38 | 214,80 213,83 160 PCV 1 1 5 - - - 1
W13 | 216,24 | 214,66 213,69 160 PCV 1 1 5 - - - 1
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W14 | 216,24 | 214,66 213,69 160 PCV 1 1 5) - - - - 1
W15 | 216,05| 214,57 213,60 160 PCV 1 1 il - is - - 1
W16 | 215,99| 214,76 213,79 200 PCV 1 1 3 i - - - 1
W17 | 215,93 | 214,55 213,58 160 PCV 1 1 3 - P - - 1
W18 | 215,95| 214,82 213,85 160 PCV 1 1 3 - - 1 - 1
W19 | 215,88 | 214,50 213,53 160 PCV 1 1 il - - - 1 1
W20 | 215,82 | 214,44 213,47 160 PCV 1 1 il - - - 1 1
W21 | 215,76 | 214,43 213,46 160 PCV 1 1 P P - 1 - 1
W22 | 215,70 | 214,37 213,40 160 PCV 1 1 P P - 1 - 1
W23 | 215,50| 214,17 213,20 160 PCV 1 1 P P - 1 - 1
W24 | 21550 | 214,17 213,20 160 PCV 1 1 P P - 1 - 1
W25 | 215,10| 214,02 213,05 160 PCV 1 1 P - P - - 1
W26 | 215,10| 214,02 213,05 160 PCV 1 1 P - P - - 1
W27 | 215,28 | 214,10 213,13 160 PCV 1 1 P P - - - 1
W28 | 215,34| 213,81 212,84 160 PCV 1 1 il i - - - 1
W29 | 215,31| 213,78 212,81 160 PCV 1 1 il i - - - 1
W30 | 215,31| 213,73 212,76 160 PCV 1 1 5] - - - - 1
W3l | 216,80| 215,27 214,30 160 PCV 1 1 il i - - - 1
W32 | 216,92 | 215,34 214,37 160 PCV 1 1 5] - - - - 1
W33 | 217,20| 215,62 214,65 160 PCV 1 1 5] - - - - 1
W34 | 216,50 | 214,92 213,95 160PCV 1 1 b - - - - 1
W35 | 216,60 | 215,32 214,35 160PCV 1 1 4 - - - - 1
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7. Rzedne XY

Y X
D1 4632177.43 5516958.33
D2 4632207.88 5516976.74
D3 4632238.19 5516995.06
D4 4632244.90 5516999.11
D5 4632267.69 5517012.88
D6 4632288.74 5517025.55
D7 4632301.58 5517033.37
D8 4632313.55 5517040.59
D9 4632326.30 5517048.31
D10 4632328.72 5517056.25
D11 4632333.27 5517067.28
D12 4632325.89 5517070.21
D13 4632322.13 5517086.56
D14 4632319.37 5517098.57
D15 4632316.61 5517110.59
D16 4632313.76 5517122.96
D17 4632309.53 5517133.41
D18 4632304.15 5517146.71
D19 4632280.50 5517172.47
D20 4632253.51 5517201.45
D21 4632229.28 5517049.14
D22 4632229.85 5517043.29
D23 4632232.77 5517014.66
D24 4632233.92 5517002.13
D25 4632219.58 5517231.09
D26 4632273.89 5517295.54
D27 4632300.68 5517053.45
D28 4632255.85 5517223.43
T1 4632267.33 5517318.42
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