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OPIS TECHNICZNY - cze$¢ konstrukcyjna
REWITALIZACJA MIEJSCOWOSCI WACHOCK

Stan projektowany

1. Informacje ogolne.
1.1. Szalet

Zaprojektowano budynek z poddaszem nieuzytkowym o konstrukcji §cian murowane;j,
Dach czterospadowy, wig¢zba drewniana o konstrukcji krokwiowej, jak pokazano
na rysunkach KO1-1 do KO1-4.
1.2. Szatnia

Zaprojektowano budynek z poddaszem nieuzytkowym o konstrukcji §cian murowanej,
sktadajacy si¢ z trzech czgs$ci. Zaprojektowano stropy Teriva. W najwyzsze] czesci dach
dwuspadowy, wigzba drewniana o konstrukcji krokwiowej, jak pokazano na rysunkach K02-1
do K02-4.
1.3. Ktadki

Zaprojektowano trzy ktadki o konstrukcji zelbetowej, jak pokazano na rysunku K03-1.
1.4. Wanna dla deskorolkarzy

Zaprojektowano wanng o konstrukcji zelbetowej, jak pokazano na rysunku K04-1.

2. Fundamenty.
2.1. Wyniki badan gruntowych.

Projekt posadowienia wykonano w oparciu o opracowanie pt. ,,Dokumentacja
geotechniczna okre$lajaca warunki gruntowo-wodne podloza w celu planowanej inwestycji
pn. Rewitalizacja miejscowosci Wachock — etap I”.

Wedlug wykonanych badan uktad warstw w podtozu gruntowym jest nastepujacy:

— warstwa HO — reprezentowana przez gleby, jest to warstwa nieno$na;
— warstwa NN — zbudowana z nasypow niekontrolowanych piaszczysto-ziemnych z
cegla, gliniasto-piaszczystych z cegla, piaszczystych oraz ziemnych z cegla; wartosci

Ip okreslone na podstawie sondowan sonda lekka SL mieszcza si¢ w przedziale 0,37 +



0,55; z uwagi na zréznicowany sktad nasypow (gleba, piasek, glina, cegta) nalezy je
uzna¢ za nieno$ne;

— warstwa QI1 — reprezentowana przez piaski drobnoziarniste oraz drobnoziarniste
zaglinione; sa to utwory w stanie §redniozaggszczonym; srednia warto$¢ stopnia
zageszczenia okreslona na podstawie sondowania sonda lekka wynosi Ip = 0,43;

— warstwa QI2 — reprezentowana przez piaski drobnoziarniste oraz drobnoziarniste
zaglinione; sa to utwory w stanie sredniozaggszczonym; srednia warto$¢ stopnia
zageszezenia okreslona na podstawie sondowania sonda lekka wynosi Ip = 0,64;

— warstwa QII — reprezentowana przez piaski Srednioziarniste; sa to utwory w stanie
sredniozaggszczonym; $rednia warto$¢ stopnia zageszczenia okreslona na podstawie
sondowania sonda lekka wynosi Ip = 0,58;

— warstwa C1 — reprezentowana przez gliny zwigzte prochniczne; sa to utwory w stanie
plastycznym; ustalona laboratoryjnie $rednia warto$¢ wilgotnosci naturalnej wynosi
W.=22,60 % a stopien plastycznos$ci 1;=0,27, symbol konsolidacji C; zawarto$¢ czgsci
organicznych wynosi 4,5%;

— warstwa C2 — reprezentowana przez pyly piaszczyste; sa to utwory w stanie
plastycznym; ustalona laboratoryjnie warto$¢ wilgotno$ci naturalnej wynosi W,=18,80
% a stopien plastycznosci 1;=0,32, symbol konsolidacji C;

— warstwa C3 — reprezentowana przez pyly prochniczne; sa to utwory w stanie
miekkoplastycznym; ustalona laboratoryjnie warto$¢ wilgotno$ci naturalnej wynosi
W.=27,10% a stopien plastycznosci I,=0,55, symbol konsolidacji C; zawarto$¢ czesci
organicznych wynosi 3,0%;

Zgodnie z ocena autora powyzszego opracowania:

Grunty warstwy geotechnicznej HO reprezentowane sa przez gleby, warstwe ta nalezy
traktowac jako nie no$na . Warstwe NN stanowia nasypy niekontrolowane piaszczysto-
ziemne z cegla, gliniasto-piaszczyste z cegla, piaszczyste oraz ziemne z cegla. Wartos$ci
stopnia zageszczenia Ip okreslone na podstawie wynikow sondowan sonda lekka SL dla
gruntéw tej warstwy zawarty si¢ w przedziale od 0,37 do 0,55. Jednakze ze wzgledu na
niejednorodny sktad nasypy w obecnym stanie nalezy uznac¢ za nienos$ne.

Grunty warstw geotechnicznych QI1, QI2 oraz QII reprezentowane sa przez rzeczne
piaski drobnoziarniste, drobnoziarniste zaglinione oraz piaski $rednioziarniste. Sa to grunty w

stanie zaggszczonym.



Grunty warstwy geotechnicznej C1, C2 oraz C3 zbudowane sa z glin zwigztych

préchnicznych, pyldw oraz pytow piaszczystych. Sa to grunty w stanie plastycznym oraz

migkkoplastycznym.

Grunty warstw QI1, QI2, QII, C1 i C2 nalezy traktowac¢ jako nos$ne, o dobrych

parametrach geotechnicznych. Grunty warstwy C3 nalezy traktowac jako stabonos$ne.

Podczas projektowania sposobu posadowienia, nalezy pamigtac ze:
grunty warstw C1, C2 i C3 nalezy chroni¢ przed woda opadowa oraz gruntowa; obecnos¢
wody w istotny sposob pogorszy parametry tych gruntow w aspekcie budowlanym, a tym
samym spowoduje znaczne zmniejszenie ich no$nosci; grunty tego typu w obecnosci
wody beda ulega¢ uplastycznieniu,
grunty warstw C1, C2 i C3 sa wrazliwe na obecno$¢ wody gruntowej i wstrzasow
dynamicznych (powstatych w wyniku np. pracy maszyn budowlanych, ruchu
samochodowego); w obecnosci wody 1 wstrzaséw grunty te ulega¢ beda uptynnieniu
(efekt kurzawki),
niekorzystny wplyw na grunty warstw C1, C2 i C3 ma niska temperatura; przemarzanie
znacznie pogarsza parametry geotechniczne ww. gruntow (grunty wysadzinowe),

— stan wod stwierdzony w trakcie badan nalezy traktowac jako zblizony do stanu
sredniego; w okresie intensywnych opadéw deszczu oraz wiosennych roztopow nalezy
si¢ liczy¢ z mozliwoscia podwyzszenia si¢ poziomu wody,
wykopy nalezy chroni¢ przed naptywem wody gruntowej i opadowej, a ich ewentualne

odwodnienie mozna wykona¢ przez bezposrednie pompowanie;

Rzedne zwierciadta wody gruntowej stabilizuja si¢ od 212,55 m npm do 213,11 m

npm, tj. 1,94 do 2,5 m ponizej poziomu posadzki +£0,00m.

Obiekt budowlany zalicza si¢ wg PN-B-02479 do I kategorii geotechnicznej.

2.2. Budynek szaletu i szatni.

Jako posadowienie zaprojektowano stopy fundamentowe pod stupy drewniane

oraz tawy fundamentowe pod $ciany murowane, gr. 30 cm, zbrojone podtuznie. W budynku



szatni plyte posadzkowa pod zasobnikiem c.w.u. nalezy pogrubi¢ do 30 cm, jak pokazano na
rys. K02-1.

Fundamenty nalezy wykona¢ w poziomie +214,05 m. n.p.m. pod budynkiem szaletu
(-1,00 m ponizej poziomu posadzki) i +213,60 m. n.p m. pod budynkiem szatni (-1,00 m.
ponizej poziomu posadzki).

Zgodnie z badaniami geotechnicznymi na tym poziomie zalegaja piaski 1 pyly
piaszczyste. W razie zaistnienia gruntéw nienos$nych, nalezy je wybrac i zastapi¢ pospotka
zageszezong do 1d=0,65. Fundamenty pokazano na rysunkach KO1-1 1 K02-1.

Podloze pod fundamenty wykona¢ z chudego betonu gr. 10 cm.

Izolacja fundamentéw wg architektury.

2.3. Ktadki.

Jako posadowienie zaprojektowano przyczotki pod ptyty pomostowe z zebrami, jak
pokazano na rysunku K03-1. Fundamenty nalezy wykona¢ w poziomie 213,10 pod ktadka
nr 1 (-1,00 m ponizej poziomu istniejacego gruntu); 212, 9 pod ktadka nr 2 (-0,80 m ponizej
poziomu istniejacego gruntu); 212,6 pod ktadka nr 3 (-0,80 m ponizej poziomu istniejacego
gruntu).

Istniejace grunty wybrac i zastapi¢ betonem wodoszczelnym W4.

Fundamenty wykona¢ z betonu wodoszczelnego W6.

Izolacja fundamentow wg architektury.

Fundamenty pokazano na rysunku konstrukcyjnym K01-1 i K02-1.

3. Sciany.
3.1. Budynek szaletu i szatni.

Sciany zaprojektowano jako murowane, z gazobetonu, bloczki gr. 24 cm, klasy 500,
na zaprawie cementowo-wapiennej kl. M5. Sciany do poziomu posadzki z bloczkéw
betonowych gr. 24 cm. Sciany istniejace w budynku szatni przewidziano do zachowania i

wykorzystaia.

4. Stropy
4.1. Budynek szaletu.

Zaprojektowano strop drewniany z belek o przekroju 60x160, w rozstawie 90 cm.
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4.2. Budynek szatni.

Zaprojektowano stropy gestozebrowe typu Teriva, jak pokazano na rysunku K02-2.

5. Dach
5.1. Budynek szaletu.

Zaprojektowano wigzbe drewniana dachu czterospadowego, o konstrukcji
krokwiowej, podparta stupkami, jak pokazano na rys. KO1-3 i KO1-4. Uktad konstrukcyjny
dachu projektuje si¢ tak, aby obciazenie przekazywato si¢ na S$ciany budynku za
posrednictwem stlupkow i1 murtat. Projektuje si¢ jedna lukarng dwuspadowa.

Potaczenia elementow drewnianych — przy pomocy systemowych tacznikow stalowych oraz
gwozdzi karbowanych. Drewno konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ przeciwogniowo oraz
przeciwgrzybicznie.

Konstrukcj¢ wigzby pokazano na rys. KO1-3.

5.2. Budynek szatni.

W najwyzszej czesci budynku zaprojektowano wig¢zbe drewniana, o konstrukcji
krokwiowej, podparta §cianag wewngtrzng 1 §cianami zewngtrznymi, jak pokazano na rys.
K02-3 1 K02-4.

Potaczenia elementow drewnianych — przy pomocy systemowych tacznikow stalowych oraz
gwozdzi karbowanych. Drewno konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ przeciwogniowo oraz

przeciwgrzybicznie.

6. Nadproza.

Projektuje si¢ nadproza systemowe L-19.

7. Plyty posadzkowe.
Ptyty posadzkowe z betonu B25 zbrojone zbrojeniem rozproszonym typy Bautech
60/1, o grubosci 12 cm.

8. Schody.
8.1. Budynek szatni.



Zaprojektowano zelbetowe, monolityczne schodki, jak pokazano na rys. K02-2, oparte
na gruncie (glebe nalezy wybraé i zastapi¢ pospotka zageszczona do 1d=0,65 — pospotke

nasypa¢ do poziomu +0,13).

9. Plac dla deskorolkarzy.
9.1. Konstrukcja wanny.

Zaprojektowano zelbetowa wanng, o grubosci 20 cm, zbrojona siatkami, jak pokazano
na rys. KO4-1. Stal zbrojeniowa B500SP. W razie wystapienia gruntu wysadzinowego pod
projektowana ptyta, grunt nalezy wymieni¢ na pospotke. Dylatacje pomiedzy wanng a plyta
placu projektuje si¢ w postaci pretow zbrojeniowych ¢ 16, ktore nalezy zabetonowac w plycie

wanny co 30 cm. Drugg strong preta nalezy owinaé folia 1 zabetonowac w ptycie placu.

9.2. Mur oporowy.
Zaprojektowano mur oporowy o wysokosci 3 m, o grubo$ci $ciany 25 cm, zbrojony

jak pokazano na rysunku K04-1. Stal zbrojeniowa B5S00SP.

9.3. Schodki.
Zaprojektowano schodki podparte na gruncie, z betonu B25, zbrojone siatkami ze stali

B500SP, jak pokazano na rysunku K04-2.

Opracowali:
inz. Adam Klimek

inz. Katarzyna Wojtasik

Sprawdzit:

inz. Andrzej Jasiewicz



DOKUMENTACJA RYSUNKOWA - cz¢$¢ konstrukcyjna
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Spis rysunkow:

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.
Rys.

Rys.

K01-1
K01-2
K0I-3
K01-4

K02-1
K02-2
K02-3
K02-4
K02-5

K03-1
K03-2

K04-1

Rys. K04-2

Rys.

K04-3

Szalet miejski - rzut fundamentow;
Szalet miejski - rzut stropu,
Szalet miejski - rzut wiezby dachowej,

Szalet miejski - przekroj A-A;

Budynek sanitarno-szatniowy - rzut fundamentow;
Budynek sanitarno-szatniowy — rzut stropu,
Budynek sanitarno-szatniowy — przekroje stropow;
Budynek sanitarno-szatniowy — rzut dachu,

Budynek sanitarno-szatniowy — przekroj A-A;

Ktadki nr 2 i 3 — rysunek szalunkowy i zbrojeniowy;

Ktadka nr 1 — rysunek szalunkowy i zbrojeniowy;

Wanna dla deskorolkarzy — rysunek zbrojeniowy;
Mur oporowy — rysunek zbrojeniowy;

Schody — rysunek zbrojeniowy.



