OPIS TECHNICZNY

do czesci elektrycznej projektu rewitalizacji miejscowosci Wachock — etap 1

1. Wstep

1.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o wytyczne branzy

architektonicznej uzgodnienia z Konserwatorem Zabytkow, aktualne t.w.p. 1 uzgodnienia
z Rejonem Energetycznym.. Projekt wykonano w oparciu o n/w normy i przepisy:

ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

PN-EN 61140 2003 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspolne
aspekty instalacji 1 urzadzen

PN-IEC 60364-4-41: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-43: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona przed
przepigciami atmosferycznymi lub faczeniowymi

PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie - Obciazalno$¢ pradowa
dhugotrwata przewodoéw

PN-IEC 60364-5-56: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

PN-76/E-05125:- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
1 budowa, z wytaczeniem pkt. 2.3.3

PN-IEC 60364-7-707: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach  budowlanych -
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Wymagania dotyczace
uziemien instalacji do przetwarzania danych

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz §wiattem elektrycznym

PN-IEC 60364-5-559 2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe
1 instalacje o$wietleniowe

PN-EN 12464-1 2003 Technika §wietlna. Oswietlenie miejsc pracy. Cz. 1: miejsca
pracy, wewnatrz pomieszczen

PN-EN 1838 2002 Oswietlenie awaryjne

PN-IEC 61024-1 -1: 2001 /01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych- Zasady
og6lne

wyboru poziomdw ochrony dla urzadzen piorunochronnych

PN-IEC 60364-5-54: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne
PN-86/E05003/01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych - Wymagania ogdlne
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze

ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie 0s6b i mienia /Dz. U. Nr 114 z 1997r./
Wykaz $wiadectw dopuszczenia wyrobow do stosowania w ochronie p.poz. CNBOP
w Jozefowie k. Otwocka.



— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r.. w sprawie warunkéw
techn. jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie./Dz.U. nr 75 z 15
czerwca 2002r, Dz.U. Nr 33 z 2003r. poz. 270/./ zmiany z 7 kwietnia 2004r.
opublikowane 12 maja 2004r. Dz.U. nr 109, poz. 1156

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 7 kwietnia 2004r.. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow techn. jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie./Dz.U. nr 6 z 2004r, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96,
p0z.959

— Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 16 07 2003r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
1 terenow.

1.2. Zakres opracowania
W ramach niniejszego projektu opracowano:
a) przebudowe sieci rozdzielczej n/n,
b) przebudowe o$wietlenia ulic,
c) instalacje w projektowanym szalecie,
d) zasilanie projektowanego szaletu,
e) instalacje w proj. budynku socjalno — szatniowym,
f) zasilanie budynku socjalno — szatniowego,
g) oswietlenie boisk sportowych,
h) oswietlenie terenow rekreacyjnych przy boiskach i szalecie,
1) przebudowg linii napowietrznej $/n,
j) linie kablowe $/n,
k) demontaz istn. stacji napowietrznej $/n Wachock I,
1) budowe nowej stacji trafo parterowej, kontenerowej Wachock I,
m) pod$wietlenie pomnikow i elementéw zabytkowych,
n) demontaz linii napowietrznej n/n,
o) zasilanie istniejacych linii napowietrznej n/n,
p) przebudowa uktadéw pomiarowych energii w cz¢sci modernizowanej
q) ochrong przed porazeniem,
r) stacja trafo Wachock I,
s) dopuszczalne zmiany,
t) BIOZ.

2. Przebudowa sieci rozdzielczej n/n

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem przewidziano likwidacj¢ linii napowietrzne;j
n/n wraz z przylaczami i zastgpienie ich liniami kablowymi n/n YAKY 4 x 120.
Zaprojektowano w uzgodnieniu z Energetyka lokalizacj¢ ztacz z szafkami licznikowymi
w granicach posesji. Szczego6ly na zalaczonych rysunkach. Projektowane kable uktadaé
w ziemi na glebokosci 0,7 m w 20 cm warstwie piasku. Nastgpnie kabel przysypac
warstwa gruntu rodzimego przykry¢ folia koloru niebieskiego i zasypac. Przejscia przez
jezdnig, skrzyzowania z innym uzbrojeniem podziemnym wykonywa¢ w rurach PEHD
@ 100. Trasg kabla i domiary pokazano na zataczonych rysunkach.

3. Przebudowa oSwietlenia ulic
Przewidziano likwidacjg istniejacego o$wietlenia ulic zrealizowanego na stupach
linii napowietrznej n/n. W to miejsce przewidziano wykonanie o$wietlenia za pomoca
stupow stalowych o wysokosci 8 m (ulice) 1 4,5 m trakty piesze, pieszo — jezdne i skwery.
Zgodnie z t.w.p. obok istn. stacji trafo Wachock 1II i1 proj. stacji Wachock I zabudowac



nalezy szafki kablowe o$wietleniowe. Szatki kablowe zasili¢ zgodnie ze schematem. Od
w/w szafek utozy¢ kable YAKY 4 x 35 do proj. stupéw. Kable uktada¢ zgodnie z pkt.
2 opisu. Uzgodnione z konserwatorem zabytkow sylwetki stupow oraz oprawy zat. do
niniejszego projektu. Szczegoty na zataczonych rysunkach.

. Instalacje w projektowanym szalecie

4.1. Instalacja oSwietlenia, gniazd wtykowych i silowa

Instalacje o$wietleniowa wykonaé przewodami miedzianymi 1.5mm?, instalacje
do gniazd wtykowych -2.5 mm? p.t. Laczniki instalowa¢ na wysokosci 1.1 m. od podtoza,
gniazda wtykowe - 1,4 m.

Przewody do opraw sufitowych nalezy uktada¢ w przestrzeni migdzystropowej,
w rurkach RB18, co nalezy we wtasciwym czasie skoordynowa¢ z wykonawcami branzy
budowlanej, bowiem rurki nalezy wyprzedzajaco utozy¢ w fazie tych robot.

Typy opraw podano na zalaczonych rzutach. Szczegoty pokazano na uktadach
polaczen.

4.2. Instalacja odgromowa — nie przewidziano instalacji odgromowe;j.

4.3. Instalacja przeciwporazeniowa i polaczenia wyréwnawcze

Jako ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym przewiduje si¢ szybkie
wylaczanie za pomoca wylacznikow serii S 300 oraz wylacznikéw réznicowopradowych
P 300-A (Id = 30 mA). Skuteczno$¢ szybkiego wytaczania jest zachowana dla wszystkich
obwodow. Zaprojektowano potaczenia wyrdwnawcze gtéwne i lokalne.

Gtowne polaczenia wyrownawcze budynku powinny taczy¢ z soba na gloéwnej
szynie uziemiajacej budynku nastgpujace elementy: przewody ochronne instalacji elektry-
cznej, wszystkie metalowe ciagi instalacyjne (rury wodne, c.o., gaz, korytka instalacji
elektry-cznych), wszystkie uziemienia naturalne i sztuczne (uziomy fundamentowe),
metalowe konstrukcje i zbrojenia budynku. Szyn¢ gtowna nalezy uziemi¢ przynajmniej
w dwoch miejscach. Uziemi¢ nalezy miejsce rozdzialu toru PEN na tory PE i N, w zlaczu
kablowym.

Potaczenia wyrownawcze lokalne (taczy¢ do szyny PE w tablicy rozdzielczej lub
do gléwnej szyny wyrdéwnawczej) powinny taczy¢ ze soba przewody ochronne instalacji
elektrycznej wszystkie metalowe rury (wody, CO.) oraz jesli to mozliwe roéwniez
metalowe zbrojenia i elementy konstrukc;ji.

Szyng gtownych polaczen wyréwnawczych nalezy utozy¢ ptaskownikiem FeZn
50 x 4. Lokalne potaczenia wykona¢ przewodem DYzZo 6 w tynku.

4.4. Ochrona przeciwprzepigciowa
Przewiduje si¢ ochrong przeciwprzepigciowa na tablicy szaletu.

. Zasilanie projektowanego szaletu

Zgodnie z t.w.p. w linii rozgraniczajacej nalezy zabudowac ztacze kablowe wraz
z pomiarem. Od ztacza do szaletu utozy¢ kabel YKY 5 x 10. Proj. kabel uktada¢ zgodnie
z pkt. 2 niniejszego opisu. Szczegoty na rysunkach.

. Instalacje w projektowanym budynku socjalno — szatniowym
Instalacje w budynku socjalno — szatniowym wykona¢ jak dla szaletu (punkt 4
opisu). Dodatkowo zgodnie z wytycznymi w sprawie wentylacji zaprojektowano uktad



sterujacy dla przewietrzania budynku za pomoca zegara sterujacego wlaczanego na okres
15-20 min na godzing. Szczegdly na schemacie.

Zasilanie budynku socjalno — szatniowego

Zgodnie z t.w.p. na granicy dziatki nalezacej do Gminy Wachock zabudowac
nalezy zlacze kablowe wraz z szafka pomiarowa. Z istn. stupa nr 9 (ul. Sw. Rocha) utozy¢
kabel YAKY 4 x 35 do w/w zlacza a nastgpnie od szafki pomiarowej do tablicy
w budynku socjalno — szatniowego utozy¢ kabel YKY 5 x 16. Tras¢ kabla pokazano na
zataczonym planie sytuacyjnym. Szczegoty na schemacie. Kable uktada¢ wg pkt. 2 opisu.

Oswietlenie boisk sportowych

Projektowany zespot boisk zasilany bedzie z budynku socjalno — szatniowego.
Na potrzeby w/w o$wietlenia przewidziano o$wietlenie na masztach wysokosci 16 m. Do
oblicze przyjeto $rednie nat¢zenie na boisku w wysokosci 75 lux, co stanowi o$wietlenie
boiska treningowego profesjonalnego. Przyjeto, ze zespdt boisk oswietla¢ bedzie
8 masztow. Na kazdym maszcie zamontowana bgdzie jedna oprawa o mocy 2 kW. Maszty
posadowi¢ na fundamentach betonowych prefabrykowanych. W/w maszty pozwola
zamontowa¢ wszystkie stateczniki bezposrednio na maszcie. Elementy zaptonowe lamp
oswietleniowych zamontowane beda na konstrukcji przy oprawach. Kable dla zasilania
boisk uktada¢ wg pkt. 2 opisu. Sterowanie o$wietleniem centralne z tablicy budynku
socjalno — szatniowego oraz indywidualne przy kazdym ze stupow.

Oswietlenie terenow rekreacyjnych przy boiskach i szalecie

Oswietlenie terenow rekreacyjnych przy boiskach i szalecie zrealizowano na
stupach o wysokosci h = 4,5 m, uzgodnionych z Konserwatorem Zabytkow, z dwoma
oprawami kazdy. Zasilanie 1 sterowanie z tablicy w budynku szatniowym (dla o$wietlenia
terenu przy boiskach) i z tablicy budynku szaletu (o§wietlenie rekreacji ). Zalaczanie za
pomoca przekaznikow zmierzchowych. Kable uktada¢ zgodnie z zalaczonymi rysunkami.
Trasy i szczegoty w zataczeniu.

10.Przebudowa linii napowietrznej $/n

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem oraz Zakladem Energetycznym, lini¢
przebiegajaca wzdluz terenéw rekreacyjnych i1 boisk sportowych przewidziano do
skablowania. Proj. kabel uklada¢ w ziemi na gigbokosci 1,0 m w 20 cm warstwie piasku.
Nastepnie kabel przysypac¢ warstwa gruntu rodzimego, ostoni¢ folig koloru czerwonego
1 zasypaé. Szczegoty na rysunkach. Skrzyzowania z innym uzbrojeniem oraz przejscia
przez jezdni¢ wykona¢ w rurach PEHD © 160. Przepust przez droge nalezy wykonaé
metoda przecisku kontrolowanego. Przebudowie podlega réwniez linia zasilajaca stacjg
napowietrzna Wachock I w zwiazku z jej demontazem i budowa stacji kontenerowej oraz
linia od strony zachodniej. W miejscu przewidzianym do skablowania nalezy ustawic
stlupy z odtacznikiem, gtowica kablowa i ochronnikiem. Szczegdty 1 dobor wyposazenia
stupow na rysunkach.

11.Linie kablowe $/n

Lini¢ kablowa zastgpujaca zdemontowana lini¢ napowietrzna wzdluz terenow
sportowych opisano w pkt. 10. dodatkowo zaprojektowano kabel §/n w celu skablowania



linii zasilajaca stacje Wachock 1. W/w kabel zasili projektowana stacje kontenerowa.
Kabel uktada¢ zgodnie z pkt. 10 opisu. Szczegoty na rysunkach.

12.Demontaz istniejacej stacji transformatorowej napowietrznej Wachock I

Po ustawieniu i1 przygotowaniu projektowanej stacji kontenerowej do pracy

nalezy istniejaca stacjg trafo stupowa zdemontowac, a materiat z demontazu przekazac na
majatek Zaktadu Energetycznego.

13.Budowa nowej stacji trafo kontenerowej Wachock I
Zgodnie z ustaleniami z Energetyka oraz Inwestorem w miejsce istniejacej stacji
stupowej Wachock 1, nalezy wybudowa¢ stacje¢ kontenerowa parterowa. Typ
projektowanej stacji produkcji Wioszczowa zostat uzgodniony z Energetyka. Szczegoly
wyposazenia opisano w dalszej czg$ci opisu.

14.Podswietlenie pomnikow i elementow zabytkowych
W celu uwypuklenia niektorych elementéw architektonicznych w Wachocku
podjeto decyzje o ich podswietleniu za pomoca reflektoroéw. Dla zabezpieczenia
i zasilania w/w reflektorow nalezy w tych miejscach wybudowa¢ stupek z wbudowana
w nim tabliczka bezpiecznikowa. Od w/w zabezpieczenia utozy¢ kabel YKY 3 x 2,5 do
reflektorow. Szczegoty na zataczonych rysunkach.

15.Demontaz linii napowietrznej n/n
Istniejace linie napowietrzne n/n (MSR 1 o$wietlenie) nalezy po zrealizowaniu
sieci kablowych zdemontowa¢ a materiaty z demontazu przekaza¢ na majatek Zaktadu
Energetycznego.

16.Zasilenie istniejgcej linii napowietrznej n/n
Cze$¢ linii napowietrznych n/n na terenach nie objgtych I etapem rewitalizacji
pozostaje. Dlatego tez do tych stupow nalezy doprowadzi¢ kable MSR YAKY 4 x 120
i o$§wietleniowe YAKY 4 x 35. Kable uktada¢ wg pkt. 2 opisu.

17.Przebudowa ukladow pomiarowych energii w cz¢Sci modernizowanej
Zgodnie z ustaleniami w granicach dzialek usytuowane zostana zlacza kablowe
wraz z szatkami w ktérych zabudowane bgda uktady pomiarowe. Od w/w szafek do
izolatorow 1 zabezpieczen w mieszkaniach nalezy ulozy¢ kable YKY 5 x 10. Kable
uktada¢ zgodnie z pkt. 2 opisu.

18.0Ochrona przed porazeniem

Dla catego zadania przyjeto jako ochrong przeciw porazeniowa szybkie
wylaczanie.

19.Stacja trafo Wachock I
Przewiduje si¢ ustawienie stacji transformatorowej kontenerowej bedacej
wlasnos$cia Zakladu Energetycznego. Projektowana stacja nie stwarza zagrozenia
wybuchowego i ma zabezpieczenie pozarowe 2h (3 $cianki REI 120mm, $ciana czotowa
90mm - $ciany obustronnie tynkowane) Adaptowano projekt typowej kontenerowe;j stacji
transformatorowej typu: MRw-b2pp 20/630-4 przystosowujac jej wyposazenie do
technicznych warunkow przytaczenia wydanych przez Zaktad Energetyczny.



Zgodnie z t.w.p. przyjgto ustawienie kontenerowej stacji trafo 20/0.4 kV, o mocy

dostosowanej do potrzeb. W/w stacja przywieziona zostanie laweta 1 ustawiona bez
udzialu dzwigu.

Niniejszy projekt dotyczy stacji MRw-b2pp 20/630-4 wyposazonej w:

— rozdzielnicg SN typu TPM-C24 uktad LTLL;
— rozdzielnicg nN typu RN-W wyposazona w podstawy bezpiecznikowe NH-2

19.1.Rozdzielnica Sredniego napigcia

19.2.

W stacji zastosowano 4-polowa rozdzielnice SN typu TPM-C24 o konfiguracji:
1-pole transformatorowe, 3-pola liniowe produkcji ZPUE S.A w uktadzie LLTL.
Rozdzielnica stanowi niezalezny element stacji.

Rozdzielnica SN typu TPM-C24 przystosowana jest do montazu w polach
lintowych ogranicznikéw przepig¢ typéw: GXE, GXR, POLIM-D prod. firmy ABB.

Wymiary rozdzielnicy SN:
- szerokos¢ - 805 mm
- wysokos$¢ - 1585 mm

- glebokos¢ - 900 mm

Potaczenie rozdzielnicy z transformatorem wykonano kablem 3xYHAKXS
(1x70 mm?). W polu transformatorowym i na transformatorze zastosowano glowice
firmy Euromold typu ITK

Typ roztacznika w polu transformatorowym GTR 2V 24.06. 16

Typ roztacznika w polu liniowym GTR 2 24. 06. 16
Rozdzielnica niskiego napigcia

W standardowym rozwiazaniu stacji zastosowano rozdzielnicg niskiego napigcia
typu RN-W produkcji ZPUE S.A. ze zmianami jak na schemacie

Wymiary rozdzielnicy wynosza:

- szeroko$¢ - 1100 mm
- wysoko$¢ - 1950 mm
- glebokos¢ - 320 mm
Rozdzielnica wyposazona jest na odptywach w podstawy bezpiecznikowe
NH-2 400A — szt. 12, oraz w roztacznik gtowny LTL4a-1250A.

Potaczenie rozdzielnicy z transformatorem wykonano kablem 3xYKY (2x
240 mm?) + 2xYKY 1x240 oraz szyna 4x(P60x10). Rozdzielnica w wykonaniu
standardowym przystosowana jest do pracy w uktadzie TN-C-S lub TN-S. Obok
cztonu zasilajacego zamontowano tablicg¢ posredniego uktadu pomiaru energii.

19.3.Dobor uziemienia.

Uziom dla stacji powinien spetlnia¢ rdwnoczesnie trzy warunki, aby mozna
byto potaczy¢ ze soba punkt neutralny sieci nN i potaczone do niego przewody PEN
1 PE tej sieci z uziemieniem urzadzen SN :
Warunek 1: Rg; £5Q
50 10 50

Warunek 2: Rgy £ Rg = =2,78Q
U, —50 230-50
Warunek 3: Rp, < & = L =3,45Q
le 0,2*126

Dla stacji przyjeto rezystancje uziemienia ochronno-roboczego
nieprzekraczajaca wartoSci 2,78Q.

Uziom dla stacji nalezy wykona¢ w postaci otoku z plaskownika FeZn
40x5mm utozonego na glebokosci Im i w odlegtosci Im od obrysu stacji.



Roéwnomiernie na jego obwodzie pograzy¢ w ziemi 10szt. uzioméw pionowych typu
GALMARD17,2mm, kazdy o dtugosci 1=6*1,5m=9m.

Spodziewana rezystancja tak wykonanego uziomu nie powinna przekroczy¢
wartosci jak obliczono to nizej.
Dane wyj$ciowe:

- rezystywnos$¢ gruntu - 100 Q * m
- dlugo$¢ uziomu otokowego - 23,1 m
- przekr6j uziomu otokowego - 40*5 mm
- glebokos$¢ utozenia uziomu otokowego - 1,0m
- dlugos¢ pojedynczego uziomu pionowego - 9,0 m
- 1lo$¢ uziomow pionowych - 10 szt
- §rednica uziomu pionowego - 17,2 mm
- wspotczynnik 1, - 0,35
- wspolczynnik 1y, - 0,55
- wspolczynnik B - 5,81
R, = 100 *In 49 =13,53Q
2*314*9 0,0172
2
Rz — 100 " n5,81*23,1 — 8240
2*314*231 1*0,04
Rzo = 13,53%8,24 =2.210 < 2,78Q2
13,53*0,35+8,24*10*0,55

20.Dopuszczalne zmiany
Zgodnie z zapisem §36a Prawa Budowlanego dopuszcza si¢ zmiany
prowadzenia kabla do 20 cm oraz zmiany zastosowanych materialéw z zastrzezeniem, iz
musza one posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci 1 by¢
oznaczone znakiem budowlanym B lub znakiem CE.
Wszystkie zamienne rozwiazania i urzadzenia powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztuka
budowlana oraz obowiazujacymi normami i przepisami.

21.Plan BIOZ
Zgodnie z Rozporzadzeniem ministra Infrastruktury w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 03.120.1126.) dla robot objetych tym opracowaniem nie nastapi
konieczno$¢ wykonania planu BIOZ.

Opracowal:

mgr inz. Janusz Hutyra



