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1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Opracowanie dotyczy przebudowy kolizji teletechnicznych w zwigzku z planowang
rewitalizacjg miejscowosci Wachock — etap |.

W skiad przebudowy wchodzi budowa kanalizacji teletechnicznej, kabli telefonicznych
kanatowych i doziemnych oraz likwidacja kabli napowietrznych. Celem przebudowy sieci jest

zapewnienie swiadczenia dotychczasowych ustug telekomunikacyjnych.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

e | Kanalizacja kablowa

Km kanalizacji 0,050
Km /otworéw 0,050

e | Linia kablowa kanatowa

Km kabla 0,326
Km par 3,722

. Linia kablowa doziemna

Km kabla 0,899
Km par 3,345

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania jest:
= Zlecenie inwestora
= Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
=  Warunki techniczne wydane przez TP S.A. Region Wschod DZZFS w Rzeszowie
nr STTEERERU/K/W-33/58/MZ/10 z dnia 29.01.2010
= Obowigzujgce normy i przepisy:
— USTAWA z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 )
— ZARZADZENIE Ministra Lacznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie warunkéw,
jakim powinny odpowiadac linie i urzadzenia do przesytania ptynéw lub gazéw w
razie zblizenia sie lub skrzyzowania (Mon. Pol. Nr 13 poz. 94 )
— ZARZADZENIE Ministra tacznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad

i warunkow budowy linii telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych,
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kanatéw oraz w poblizu lotnisk i w miejscowosciach, a takze ustalania warunkéw,
jakim te linie powinny odpowiada¢ (Mon Pol. Nr 13 poz. 95)

— NORMY ZAKLADOWE TP S.A. ZN-96/TP S.A

— Przepisy BHP - Przy budowie, remoncie konserwacji i obstudze technicznej linii

i urzadzen telekomunikacyjnych.

1.4. INWESTOR | WYKONAWCA
Inwestorem jest: Gmina Wachock, 27-215 Wachock, ul. Wielkowiejska 1.

Wykonawce robét zwigzanych z n.n. opracowaniem wybierze Inwestor.

1.5. USTALENIA KONCOWE

Wykonawca :
=  Przed przystgpieniem do robot:

— dokonaé przekazania placu budowy,

— uzyska¢ zezwolenie zajecia pasa drogowego,

— powiadomi¢ wtascicieli dziatek na trasie inwestycji o terminie rozpoczecia robét
ziemnych,

— uzgodni¢ harmonogram prac i przetgczenia sieci z uzytkownikami sieci: TP S.A.
Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w Krakowie, Dziat Utrzymania

Sieci w Kielcach,

= W trakcie realizacji budowy:

wytyczy¢ geodezyjnie trase projektowanej sieci,

— skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z uwagami zawartymi
w opiniach i uzgodnieniach uzytkownikéw sieci — punkt zatgczniki projektu
budowlanego,

— wykonane skrzyzowania i zblizenia projektowanej sieci z istniejgcq infrastrukturg
zgtosi¢ przed zasypaniem do odbioru z uzytkownikiem,

— w trakcie robot oraz po zakonczeniu dokonac¢ inwentaryzacji geodezyjnej,

wybudowanej sieci i sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza.

Inwestor :
= Zapewni¢ nadzor inwestorski,
= Spetni¢ warunki wiascicieli gruntéw zawartych w umowach,
= Przekazaé¢ wykonawcy uaktualnienia niezbednych danych do przetgczenia Sieci,

= Przekaza¢ wykonawcy zarejestrowane dzienniki budowy.

PPD WROTECH Sp. z 0.0. WROCLAW 3



" Rewitalizacja m. Wachock - etap I” PROJEKT WYKONAWCZY

2. CZESC TECHNICZNA

21. BUDOWA TELETECHNICZNEJ KANALIZACJI KABLOWEJ

2.1.1. Trasa kanalizacji.

Trase kanalizacji zaprojektowano w pasie drogowym ulic Kolejowej, Btonie i Koscielne;.
Trasa projektowanej kanalizacji i lokalizacja studni kablowych wynika z usytuowania
uzbrojenia podziemnego nadziemnego oraz norm ZN-96/TP S.A.-004, ZN-96/TP S.A.-011,
ZN-96/TP S.A.-012 i uzgodnien branzowych.

W projekcie wzieto pod uwage wzgledy bezpieczehstwa, racjonalnego zagospodarowania
terenu i przyszitg eksploatacje.

Wzdtuz rynku zostanie wybudowana kanalizacja teletechniczna 1-otworowa z rur z tworzywa

sztucznego o srednicy 110mm i studni kablowych prefabrykowanych typu SKR-1.

2.1.2. Typ kanalizacji, gtebokos$é¢ ukladania kanalizacji

Zaprojektowano budowe kanalizacji jednootworowej. Budowe kanalizacji wykonac przy
uzyciu rur przepustowych HDPE 110/6,3 rur gietkich DVR-110 oraz Zelbetonowych
prefabrykowanych studni kablowych typu SK-2, SKR-1 i SK-1

Kanalizacje posadowié¢ na gtebokosci 0,7 m od nawierzchni do gérnej powierzchni rury
Zz wyjatkiem przepustow pod drogami gdzie kanalizacje budowa¢ na gtebokosci 1,0 m pod
drogami gminnymi i 1,2 m pod drogami powiatowymi i wojewddzkimi. Pod drogami
o nawierzchni ulepszonej (asfalt , beton) kanalizacje wykona¢ metoda przecisku poziomego
rur HDPE 110/6,3

Tabela 1. Dlugosci poszczegolnych odcinkéw kanalizacji i typow studni kablowych zawiera
ponizsze zestawienie. Sposéb rozprowadzenia kabli pokazano na schemacie
rozwinietym (rys. nr 2-3).

Kanalizacja teletechniczna

Typ proj Odcinek Typ rury Liczba/Dtugos¢ Dlugosc¢

Studnia nr studni ' kanalizacji rury odcinka
Od - Do studni [mb] kanalizacji (m)
B11 SK-2 B11 B11/2 HDPE 110 1x9,0 9,0
B12/1 SKR-1 B12 B12/1 HDPE 110 1x11,0 11,0
B12/2 SKR-1 B12/1  |B12/2 HDPE 110 1x7,0 7,0
B12/3 SK-1 B12/2 |B12/3 HDPE 110 1x14,0 14,0
AB4/1 SKR-1 AB4 AB4/1 1x9,0 9,0

Razem 50,0

2.1.3. Zabezpieczenie oznakowanie kanalizacji zagadnienia montazowe

Z uwagi na zaprojektowanie rur o pogrubionej Sciance nie przewiduje sie montazu na

kanalizacji dodatkowych rur ochronnych. Wybudowane studnie wyposazy¢ w dodatkowe
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zabezpieczajagce pokrywy typu ZPL RL2c prod./Pioch/ z zamkami Abloy. Lokalizacje studni
oznakowa¢ za pomocg tablic orientacyjnych zg. z normg BN-82/3233-25.Laczenie rur PE
wykonywac przy uzyciu zigczek szczelnych MT rury przepustowe HDPE 110/6,3 fgczyé
poprzez zgrzewanie polifuzyjne. Otwory kanalizacji (po zaciggnieciu kabli) uszczelni¢ przed
przenikaniem gazu i wody uszczelkami i piankg poliuretanowa.

Ze wzgledu na usytuowanie studni oznaczonej na schemacie rozwinietym symbolem AB2 w

projektowanym wjezdzie zaprojektowano wymiane wtazu studni na zeliwny.

2.1.4. Normy i wymagania techniczne na materialy

Materiaty uzyte do budowy kanalizacji powinny spetnia¢ wymagania norm :

— ZN-96/TP S.A. - 023  Studnie kablowe - wymagania i badania,

— ZN-96/TP S.A.-016 Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe — wymagania
i badania,

— ZN-96/TP S.A.-018 Rury polietylenowe RHDPEp przepustowe — wymagania
i badania,

— ZN-96/TP S.A. - 020  Zigczki rur - wymagania i badania,

—  ZN-96/TP S.A. - 021 Uszczelki koncow rur - wymagania i badania.

2.2, BUDOWA | MONTAZ TELEFONICZNYCH KABLI KANALOWYCH

2.21. Typ i pojemnos¢ kabli

Do budowy sieci zaprojektowano znormalizowane PN-92/T-90336 kable telekomunikacyjne
w powtoce polietylenowej wzdiuznie uszczelnione. Pojemno$¢ projektowanych kabli
rozdzielczych dostosowano do liczby abonentéw (100% zabudowy) z uwzglednieniem
rezerw technicznych oraz z zagospodarowaniem juz wybudowanych odcinkéw kabli.
Poszczegdlne odcinki i profile kabli wykazano na schematach rozwinietych oraz w

zestawieniach kabli ponizej.

Tabela 2.0dcinki kabli kanatowych

Kable w kanalizacji

Relacja Dtugosé Dtugos¢ Zakres
Typ budowanego kabla Oznaczenie kabla 9 elektryczna
od do trasowa (m) (m) (kmp)
XzTKMXpw 10x4x05 K'WAC'SQ'R"” 01- | szafa 1A St“ﬁgf nr 59,0 67.0
XzTKMXpw 10x4x05 K'WAC'SS'R‘” 01- | szafa 1B St“g?ioa nr 42,0 50,0
K-WAC-1B-R3/06- | Studnia nr Stupek
XzTKMXpw 10x4x05 07 B12 kablowy (1) 32,0 38,0
XzZTKMXpw 5x4x05 K-WAC-1B-R4/01 | Studnia nr Studnia nr 32,0 35,0
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B10 B11
XzTKMXpw 2x2x05 | 2 SZt-przytacza St“g?'f nr St‘éﬂj‘ﬂ nr 18,0 20,0 | 0,040
6 szt - przytacza Studnia nr | Studnia nr
XzTKMXpw 2x2x05 ABA AB4/1 54,0 60,0 0,120
2 szt - przytacza Stupek Studnia nr
XZTKMXpw 2x2x05 kablowy(3) AB3/3 54,0 56,0 0,112
Razem 259 326 3,722

2.2.2. Budowa i montaz telefonicznych kabli kanatowych

Zacigganie kabli do kanalizacji wykonac¢ recznie, kabel powinien przebiega¢ rownolegle do
Scian bocznych studni, fuki na wygieciach powinny by¢ tagodne, a promien giecia kabla nie
powinien by¢ mniejszy od 10-krotnej Srednicy zewnetrznej kabla.

Kable w studniach kablowych wyktadaé na istniejacych i montowanych wspornikach
kablowych. Po zaciggnieciu kabli uszczelni¢ wszystkie otwory kanalizacji piankg
poliuretanowg i uszczelkami. Kable w studniach kablowych oznakowacC przywieszkami
identyfikacyjnymi zgn. z normg ZN-96/TP S.A.-022 numeracja kabli zostata pokazana na
schematach oraz zestawieniach kabli.

Przyktadowa przywieszka identyfikacyjna - wymiary 110x60mm

TP SA. Pion Sieci OT Rzeszéw "nazwa
wykonawcy"

ul. Pitsudskiego 35 Rzeszow rok budowy

A-R3/01-02

XzTKMXpw 10x4x0,5

2.3. BUDOWA | MONTAZ TELEFONICZNYCH KABLI DOZIEMNYCH

2.3.1. Trasa

Trase kabli ziemnych zaprojektowano wzdtuz drég w pasie ulic i poza pasem drogowym
Projektowane kable doziemne uktada¢ w wykopie bez naprezen 2z falowaniem
w ptaszczyznie poziomej 0,3 % dla gruntow statych. Kabel prowadzony w poprzek skarp
uktada¢ z falowaniem 3% z odchyleniem nie wiekszym od 300 od linii prostopadtej do
podstawy zbocza.

Na terenie upraw rolnych uktadaé na gtebokosciach 1,0 m na pozostatych terenach na
gtebokosci min. 0,7 m. Kable w gruntach nie zawierajgcych kamieni i zwiru ukfadac
bezposrednio na dnie wykopu w innych gruntach kabel ukfada¢ na 5 — centymetrowej
podsypce z piasku lub przesianej ziemi oraz przysypaé¢ warstwg 10 —centymetrowg

w/w podsypki. Z uwagi na skrzyzowania i zblizenia kabli teletechnicznych z kablami
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energetycznymi, wodociggami, drogami, wjazdami na posesje i innymi przeszkodami
terenowymi projektowane kable zostang utozone w rurach ochronnych dvr fi 50 na catej

swojej dlugosci.

Tabela 3. Odcinki kabli doziemnych.

Kable rozdzielcze i przylacza doziemne
Typ budowanego Oznaczenie kabla Relacja Dtugos¢ elglil:gc::sz?\a Zakres
kabla od do trasowa (m) (z) (kmp)
XzTKMXpw 5x4x05 K-WAC-1B-R4/02 | Studnia nr punkt 17.0 25.0 0.25
B10 dostepowy
XzTKMXpw 5x4x05 K-WAC-1B-R4/01 | Studnia nr punkt 16,0 24.0 0.24
B11 dostepowy
K-WAC-1B-R3/06 stupek Stupek
XzTKMXpw 5x4x05 kablowy (1) | kablowy (2) 110,0 115,0 1,15
K-WAC-1A-R6/08 | Studnia nr Stupek
XzTKMXpw 5x4x05 AB3/2 kablowy (3) 2,0 50 0,05
XzTKMXpw 5x2x05 | ~ Przelewowy stupek | Stup eNN 55,0 650 | 0,325
kablowy 2/4
XzTKMXpw 2x2x05 | 22 szt - przytacza 580,0 665,0 1,330
Razem 780 899 3,345

2.3.2. Zabezpieczenie i oznakowanie

W potowie gtebokosci zakopania kabla nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru zoéttego z
napisem

»2UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY,,

W miejscach skrzyzowan kabli teletechnicznych z kablami energetycznymi, wodociggami,
drogami (gdzie przejscia bedg wykonywane przekopem otwartym), wjazdami na posesje
i innymi przeszkodami terenowymi projektowany kabel nalezy zabezpieczy¢ odcinkami rur
ochronnych zgodnie z zestawieniem tabelarycznym.

Przejscia pod drogami asfaltowymi wykonaé metoda przecisku.

Konce wszystkich rur ochronnych nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowa.

W celu oznakowania przebiegu kabla nalezy ustawi¢ stupki oznaczeniowe z opisami
wg ZN-96/TP S.A.-026. Trase kabli rozdzielczych oznakowac¢ stupkami przy zmianie
kierunku uktadania kabla, przekroczeniach przeszkod terenowych — drogi rowy oraz co ok.

300m na prostoliniowym przebiegu kabla.

2.3.3. Wyprowadzenia i zapasy
Woprowadzenie kabli do stupkdéw rozdzielczych wykonywac ze studni kablowych kablem

uktadanym w rurach gietkich DVR 110.
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Przy przejsciach kabli przez przeszkody terenowe drogi, skarpy i rowy pozostawic
obustronnie zapas kabla okoto 2m . Na kablach wyprowadzanych ze studni kablowych do

ziemi , stupkoéw rozdzielczych i przy ztaczach pozostawi¢ zapasy 1,0 m montowanych kabli.

2.3.4. Zakonczenia kablowe

Jako obiekty kablowe zaprojektowano telefoniczne typowe skrzynki i puszki rozdzielcze
produkcji firm dopuszczonych do stosowania w telekomunikaciji. Do wykonania uziemienia
zaprojektowano pionowy uziom miedziowany produkcji Galmar. Rezystancja uziemienia nie
moze byc¢ wieksza niz 10 Q.

Wprowadzenie kabli do stupkéw wykonywaé¢ ze studni kablowych istniejgcych
i projektowanych w rurach gietkich DVR 110 (prod. Arot).

W szafie kablowej projektowane kable rozdzielcze rozszyé na tgczéwkach ZKM Krone
zabezpieczonych bedacych na wyposazeniu urzadzenia.

W stupkach kable rozdzielcze zakancza¢ na montowanych faczéwkach szczelinowych
roztgcznych zelowanych typu LSA z gniezdnikiem DAF produkcji Krone.

taczéwki w stupkach wyposazy¢ w zabezpieczenia na petnym profilu kabla — przewiduje sie
montaz odgromnikéw gazowych trzyelektrodowych 3P, 230V 10A/10kA montowanych
w magazynkach.

Stupki telefoniczne wyposazy¢ w zamki patentowe typu Abloy (dostarczane przez Inwestora)
Woprowadzenia kabli do stupkéw rozdzielczych uszczelni¢ przed przenikaniem wody i gazu
piankg i uszczelkami. Wprowadzenie kabli do szafy kablowej uszczelni¢ uszczelkami TDUX
100.

2.4. BUDOWA TELEFONICZNYCH PRZYLACZY KABLOWYCH

Do budowy przytaczy zaprojektowano kable uktadane w ziemi oraz czesciowo w kanalizacji
typu XzTKMXpw 2x2x0,5. Kable przylaczeniowe uktada¢c w ostonie z rur HDPE 32
odpornych na promieniowanie UHV. Jako puszke zakonczeniowg przewiduje sie puszke
hermetyczng natynkowg wyposazong w odgromnik trojelektrodowy i bezpiecznik pradowy
typ OA-1.

Puszke OA-1 montowa¢ na zewnetrznej $cianie budynku na  wysokosci
ok. 2m. Do uziemienia ochronnika przewiduje sie wykonanie uziomu pionowego z pretow
miedziowanych o rezystancji nie wiekszej niz 10 Q.

Od puszki do pomieszczenia z lokalizacjg aparatu telefonicznego nalezy wykonac instalacje
kablem YTKSY 1x4x0,5¢ uktadanym na Scianie bez ostony — W kosztorysie i przedmiarze

robét nie uwzgledniono budowy instalacji zgodnie z zaleceniem inwestora.
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Kable przytaczeniowe oznakowac¢ w studni kablowej i stupku rozdzielczym przywieszkami
kablowymi z naniesionym adresem budynku oraz przy puszce koncowej nr punktu

dostepowego.

2.5. ZLACZA KABLOWE

Ztacza kablowe kabli rozdzielczych lokalizowaé w studniach kablowych. Do wykonania
zlgczy stosowac tgczniki modutowe zelowane produkcji 3 dla potgczen prostych serii
9700-10-C oraz dla potgczen réwnolegtych serii 9708-10 z naktadkg uszczelniajaca. Do
zamkniecia stosowaé ostony termokurczliwe XAGA prod. Raychem. Przy wykonywaniu
ztaczy rozgateznych stosowac zasade nie przecinania catego profilu kabla nie zmieniajgcego

profilu.

2.6. LINIA NAPOWIETRZNEJ

Zaprojektowano likwidacje linii napowietrznej w czesci ulicy Kolejowej, Koscielnej oraz
Btonie. Po wykonaniu budowy sieci i przytaczy doziemnych nalezy przetgczyé istniejgcych
abonentéw w nowe kable. Nieczynne elementy linii napowietrznej zdemontowac i przekazac

do utylizacji.

Tabela 4. Zestawienie demontowanych elementow linii

Lp. Rodzaj budowli Zakres rzeczowy llosé
1. podbudowa stupowa Stup pojedynczy | SZT-7 1 szt
2. podbudowa stupowa Stup blizniaczy SZT-7 1 szt
3. podbudowa stupowa Stup blizniaczy SZT-8,5 1 szt
- . Kable
4. linia napowietrzna napowietrzne 957m 20 przytaczy

2.7. POMIARY KONCOWE

Dla wybudowanych kabli rozdzielczych nalezy wykona¢ pomiary koncowe: pomiar opornosci
izolacji, pomiar opornosc petli i asymetrii.

Dla obiektéw kablowych i zakonczen przytaczy (uziemienie ochronnikow) wykona¢ pomiar

uziemien

Parametry jednostkowe kabli typu XzTKMXpw z zytg 0,5 mm

Rezystancja petli zyt 191,8 ohm/km
Rezystancja izolacji zyt 1500 Mohm x km
Asymetria pojemnosci max —w czwdérce 854  pF/km
Ttumiennos¢ falowa (przy 1020Hz , t=200C) 1,52 dB/km
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Parametry graniczne facza

Ttumiennos¢ falowa Amax =8,5dB

Thumiennos¢ przestuchu Ap <65dB

Warunek transmisyjny

Obliczenie ttumiennosci falowej tacza abonenckiego przy czestotliwosci 1020 Hz zgodnie
z normg ZN-96/TPSA-028.
Do sprawdzenia warunku przyjmuje sie obliczenie ttumiennosci tgcza od CA do koncowej

stacji telefonicznej projektowanego przytacza.

Alg = 8,5dB dopuszczalna ttumiennosc tgcza ( zgodnie z KPT 92 )

Al ttumiennosé tacza na odcinku CA najbardziej oddalony abonent

L=0,450 L=0.170 L=0,4
| nr 16
\ Cu0,5 N 05 Cu0,5

CA 1B TSK

L1

Al = (0,45 +0,170+ 0,4)km x 1,52 dB/km
Al =1,55dB

Al<Alg warunek spetniony

2.7. UWAGI KONCOWE

1. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z treScig wszystkich uzgodnien
zawartych w niniejszym projekcie, zastosowania sie do wymogow z nich wynikajgacych,
geodezyjnego wytyczenia trasy sieci telefonicznej w terenie oraz powiadomienia
uzytkownikdéw uzbrojenia podziemnego o prowadzeniu prac w ich poblizu.

2. Przed wejsciem na teren powiadomi¢ wiascicieli dziatek oraz przestrzega¢ uwag
zawartych w umowach cywilno — prawnych.

3. Przed przystgpieniem do robét ziemnych szczegdtowo zapoznaé sie z usytuowaniem
urzadzen podziemnych wykazanych na zatwierdzonych przez ZUD podktadach
geodezyjnych, oraz zaleceniami protokotu.

4. W czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegac przepisow BHP.

5. W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy zachowacC ostrozno$¢ ze wzgledu na
mozliwos¢ napotkania nie wykazanych urzadzeh podziemnych.

6. Dla doktadnej lokalizacji urzadzen podziemnych (najczesciej przy niepewnym ich
potozeniu) nalezy dokona¢ przekopow kontrolnych.

7. Wszystkie skrzyzowania z obiektami podziemnymi zgtosi¢ do odbioru ich wtascicielom

i potwierdzi¢ fakt odbioru wpisem w dzienniku budowy.
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