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1.4 Opis przylaczenia centrali i jej eksploatacja.

W gérnej czesci centrali ,System VX 2000®" znajdujg sie cztery krocce o Srednicach 150 mm
opisane nalepkami z tekstem, ,NAWIEW", WYWIEW", WLOT", WYLOT".

Zasada przytaczenia centrali do systemu zaprojektowanej wentylacji polega na tym, aby do krécca z
nalepkg ,NAWIEW" przylaczy¢ wszystkie przewody wentylacyjne skojarzone z anemostatami
dostarczajgcymi powietrze do pomieszczen — najczesciej sg to pomieszczenia pracy, odpoczynku,
miejsca czestego przebywania ludzi. Kréciec z nalepkg WYWIEW” potgczy¢ nalezy z tymi
przewodami wentylacyjnymi, ktére sg skojarzone z anemostatami usuwajacymi zuzyte powietrze z
pomieszczen tych, w ktérych wystepuje najwigksza emisja zanieczyszczen, temperatury i wilgoci —w
budynkach mieszkalnych zaliczy¢ nalezy — kuchnie, tazienki, toalety, pralnie, suszarnie itp. Kréciec z
nalepka ,WLOT" nalezy potgczy¢ z przewodem wentylacyjnym przytgczonym do czerpni $wiezego
powietrza, zlokalizowanej w takiej czesci budynku, ktéra zapewni dostarczenie czystego powietrza
np. od strony ogrodu. Kréciec z nalepkg ,WYLOT" potgczony jest przewodem wentylacyjnym z
wyrzutnig dachowg umieszczong w kominie wentylacyjnym budynku.

Przy projektowaniu instalacji dla potrzeb centrali rekuperacyjnej nalezy zwréci¢ uwage na sposob
umieszczenia w budynku anemostatow nawiewnych i wywiewnych. Tak nalezy umiesci¢ je w
pomieszczeniach budynku, aby wytworzy¢ wymuszony kierunek obiegu powietrza uzyskany na
drodze niewielkiego nadcisnienia w pomieszczeniach, gdzie chcemy mieé¢ dostarczone czyste
powietrze tj. pokoje jadalne, sypialnie, pokoje pracy. Podci$nienie tam, gdzie powstaje wilgoc i
wytwarza sig ciepto tj. kuchnia, tazienkiitp. Taki sposob rozmieszczenia anemostatow zapewni
czyste powietrze w przestrzeniach uzytkowych, pozbawione niekorzystnych zapachoéw , kurzu i
wilgoci. Wykorzysta do rekuperacji to ciepto, ktore jest wytworzone w budynku dla celéw kuchni,
pralni ,oswietlenia ,itp.

Uruchomienie centrali rekuperacyjnej zwigzane jest z koniecznoscig dokonania czynnosci
regulacyjnych na kratkach nawiewnych i wywiewnych majacych na celu prawidtowy rozdziat
dostarczonego i usuwanego powietrza do poszczegdlnych pomieszczenn oraz okreSlenie i
wyregulowanie takie] wydajnosci powietrza, za posrednictwem centrali, aby zapewni¢ skuteczng
wentylacje. Do tego takze stuzy 5-stopniowy regulator predkosci wentylatoréw (wydajnosci centrali)
co pozwala w sposéb bardzo doktadny wyregulowac odpowiednie zapotrzebowanie na prawidtowa

wymiane powietrza wywiewanego na swieze powietrze nawiewane.
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2 Dane techniczne Centrali Rekuperacyjnej System VX2000®

Centrala ,System VX 2000®" o wydajnosci VX0350 i VX0500 wykonana jest w postaci

prostopadtoscianu o wymiarach | x h x g odpowiednio 1090 x 800 x 350 mm.

*

VX0350 VX0500 | VX0500-96 [ VX1000 VX1500 VX2000
Strurien Shigoss| 50-350 | 120-500 | 120-500 | 220-1000 | 500-1500 650-2000
powietrza [m~/h ]
Sprez dyspozycyjny [Pa] | 370-120 580-100 580-100 580-80 580-60 580-20
Wymiary gabarytowe 1090x800 | 1090x800 | 1555x800 | 1090x800 | 1090x800 1090x800
[mm] x350 x350 x350 x690 x1040* x1400*
Wymiary opakowania 1120x820 | 1120x820 | 1585x820 | 1120x820 | 1120x820 1120x820
[mm] x380 x380 X380 X720 x1070* x1420*
Masa (bez['f;]ako""a”'a) 40 40 45 80 120* 160*
Masa z opakowaniem 42 42 47 82 129 162*
[ka]
K”bat“ra[%%?kowa”'a 0,35 0,35 0,49 0,67 0,99* 1,31*
- parametry przewidywane
Moc Strumien
Typ ; . Moc nagrzewnicy objetosci Min wymagana
centrali Fobof: mooy Pirggd nagraawnlny wiornej wody w temperatura wody
wstepnej :
nagrzewnicy
Max / Min | Max / Min e‘erfgjycz wodnej Max wiot wylot
VX0350 1470/40 W 7/0.2A 250 W 1000 W | 1,89 kW 0.2 m%h +60°C +45°C
VX0500 1690/1170W | 7/0.75A 250 W 1000 W | 1,89 kW 0.2 m%h +60°C +45°C
VX-0500-86 | 1440/170W | 6.5/0.75A 1000 W | 1,89 kW 0.2 m*h +60°C +45°C
VX1000 3200160 W | 14/0.7A 500 W 2000W | 4,17 kW 0,2 m*h +60°C +45°C
VX1500 5070/240 W | 22/11.0 A 750 W 3000 W | 6,46 kW 0.2m*h +60°C +45°C
VX2000 6780/300 W | 30/1.5A 1000 W 4000 W | 8,34 kW 0.2 m%nh +60°C +45°C

STRONA 12

Copyright 2001 KOSS Sp z 0.0 Wszelkie prawa zastrzezone (All Rights Reserved)




DTR - SYSTEM VX 2000®

150
! ! ,

' [ | | [ |
[ ;
80 :
i
':
i

= i —

1090 "

| -D-D

l... s b o i e [ o B e o o

Rysunek 4 Wymiary gabarytowe centrali - model VX0350 i VX0500

$150
I B e o O e s
80 5 ?
: i
= : = S——
1090 700 |

Rysunek 5 Wymiary gabarytowe centrali - model VX1000

yright 2001 KOSS Sp z 0 0 Wszelkie prawa zasirzezone (All Rights Reserved)

STRONA 13




ENT X ,’ '—% DTR - SYSTEM VX 2000®

2.2 Wymiennik ciepta centrali rekuperacyjnej

W centralach rekuperacyjnych systemu VX 2000 stosuje sie 2 rodzaje wymiennikow
krzyzowych:

-wymiennik krzyzowy poliweglanowy firmy KOSS

-wymiennik krzyzowy 96% firmy KOSS

Wymiennik krzyzowy przeciwpradowy 96% firmy KOSS

STRONA 1 6 Copynghl 2001 KOSS Sp z 0 0 Wszelkie prawa zastrzezone (Al Rights Reserved)




Wstep

Damper

Silencer

Comfort Comfort Comfort
nawiewniki kratki nawiewniki
wyporowe

Comfort
oprogramowanie

LindabSafe”

Zalgcznik nr ‘2/

tuki

BU 90°

Wymiary

Opis

Whytlaczane, zgrzewane na zakladke i kalibrowane.
r.01xd,

Zamawianie

Kod produktu: BU 90° - aaa
Typ i
Od,-

Dane techniczne

Przeplyw objetosciowy g

2 suw Wymiar [rnm]
0 of 80109 125 g0 200 150 35 359
1 [P &y
. S SV
0 A A
& / / VWi
= VAVAVAVAS Vi
o
©
B 104 4 / / / /
e s A
& AV 7 7T
7] // / // // //’/ 7
/'/ 7 U
ILU S0 - ;UU S0 10 3000 {1
FrR— R TR T (b

r.0 1xd, 0d.
0d, L kg !
nominalna mm masa i
63 110 0.3

80 100 0.3

100 100 0.4

112 120 0.5

125 125 06

140 135 0.8

150 150 0.9

160 160 1.0

180 175 1.2

200 200 15

i 224 225 20
250 250 2.4
280 275 37 |
300 300 37 |
ats 315 a7 i

355 350 6.6

400 400 8.3

Prawo do zmian zaslrzezone
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LindabSafe’
b uki BFU 90°

Wymiary

Wstep

L
r.0 1xd, E_
E
o
g d1 L kg (=]
nominalnha mm masa
315 315 3.1
355 355 3.8 §
I~
400 400 5.1 3
%]
450 450 B.6
i ' 500 500 10.4
OpIS 560 560 12.9
6 600 8
Wykonane z segmentow. 00 D 18
r.0 1xd 630 630 18.7
710 710 241 -
800 800 30.1 :Ef €
i 2
900 800 42.0 82
m
1000 1000 50.9 5
1120 1120 71.8
.
1250 1250 87.9 SE
Eg
- 3 8 .x
Zamawianie
Kod produkiu: BFU 90° - aaa T @
tE 2
Typ 1 855
Od | g.g g
1 Q & g
Dane techniczne £§
d
G] BFU 807 Wymiar [mm}) 9 g
T 315 400 500 530

50 E / g
| - / / / 1000

/| / 1250
/ A

o
™
™~

rd

Strata cisnienia Jp, [Pa]
=

7

/

00 500 1000 5000 10000 [lis]

pacd: 1 k L 1 |
500 1000 5000 10000 (/]

Przeplyw objetosciowy g

Prawo do zmian zastrzezone
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LindabSafe’
Luki BFU 45°

Wymiary

&
ES
L
r"ﬁr
L
4
&
ro=1xd, 0d, g
0d, L kg a
nominalna mm masa
200 83 0.9
224 93 1.2 g
: =4
250 104 1.3 %
i 280 116 1.5
. 300 124 1.7
Opis |
? 315 130 1.8
Wykonane z segmentow. ‘ 385 148 43
r,=1xd, | 400 162 3.1
450 186 36 -
E'E
500 204 43 S5
ED
560 232 6.0 3§32
g’ 600 249 6.6 =
l 630 261 7.9 ;
| i >
710 294 114 1 »E %
800 331 13.9 ‘ §=
Zamawianie 900 a73 16.8
Kod produktu: BFU 45° - aaa 1000 414 29.9 To
! i =2
T s st il | 1120 464 36.0 %% S
| | Lo
0d; | i 1250 518 42.1 SE%
N i G- D &
- 2
Dane techniczne 5
i
Q
Q BF1145¢ Wyrmiar {mm] g
2000 250 315 K A0 630

30

AT
27 T 777 )
/ 2 s

A AR WA VA 4
A ARY4 i

LA LSV

100 00 1000 hilk

AN
AN

Strala ciémenia [] p, [Pa)
o

] 1600 | 155 |

| 1 L
5000 100 L
Przeplyw objetosciowy g

. L
500 1000
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Wstep

Damper

Silencer

Comfort Comfort
kratki nawiewniki

Comfort
nawiewniki
wyporowe

Comfort
oprogramowanie

LindabSafe’

Luki

BU 30°

Wymiary
L
.= L
femme—
I
r,=1xd, 14,
0d, L kg
nominalna mm masa

63 29 02

80 29 0.2

100 28 0.3

112 30 0.3

. 125 33 03

Opls 140 36 0.4

Wytlaczane, zgrzewane na zakladke i kalibrowane. 120 40 04

fn=1%d, 160 43 05

180 47 0.6

200 54 0.7

224 60 08

250 67 1.4

280 74 1.6

300 80 2.0

.. 315 80 20

Zamawianie - 8 iy

Kod produklu: B% 30° - aaa 400 107 33
Typ ; T N .

0d;

Dane techniczne

Przeplyw chielosciowy g

Wymiar [mm]
63 B0 1M 125 Te0 200 250 315 358
r / /I / / ETi)
P v/
£of Y7 ¥4
= V4
g0 7 Vi N, A
5 Vi avVAVaAvWEi
§ 7 yavi 77
£ / /
©
5.0/ 7
05 Z A /
ARAWA i, .
10 50 1400 500 1000 3000 |Us]
1 § R | L P Lol i et L
50 100 00 HI 5(}(‘70 TO000 [m3¢h)
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Comfort

Comfort

Comfort

lnpmgrammnie l ‘

LindabSafe"

tuki

BU 15°

Comfort

8 Wymiary
D
g
L
fm =1x d‘ Dd\
@
o,
5 0d, kg
[a nominalna masa
63 01
5 80 0.2
{-::’ 100 0.3
Q
& 112 0.3
125 0.3
Op]s 140 0.4
150 0.4
Wyllaczane, zgrzewane na zakladke i kalibrowane. 180 0.5
B Bl 180 0.6
= 200 06
£
3 224 0.8
E 250 1.0
280 1.2
- 300 14
=
g 315 1.5
Zamawianie %69 '8
400 2.0
= v Kod produktu: BU15°-a T et et e =
58 ™p —o——
H
Dane techniczne
1 oy s Wymiar [mm]|
63 30 100 125 160 200 250 35 385
" // 4 / // p”
£ st 717 // 7 // 7
< Y WA 777/
2 5 / // P /| L AL
2 /
B / // Vi //
o
ET')E' 0.5 / / A /
7 17 77 7
/ / YaWa'd'
sl AV i
Z Z 2 VA L1 7 FEFETEN
10 S0 100 30 10t Jgun [ls)
5w I ow ] 005000 [ ]
Przeplyw objglosciowy g

Prawo do zmian zastrzezone
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LindabSafe

Zwezki

RCU

Zamawianie

Kod produktu: BCU - aaa - bbb
i

0d, )

Od,

*Wykonane z segmentow. Pozostate wytiaczane w calo

SCi.

s Wymiary
w
=
TN
0d, i 0d,
1
.
] Dd, Od, L kg
E nominalna mm masa
Q 80 63 14 0.1
100 63 25 0.2
5 100 80 18 0.2
g 125 63 38 0.2
@ 125 80 28 0.2 :
125 100 22 0.2
160 80 48 0.3
160 100 a7 0.3
160 125 26 0.2
_ 200 100 58 0.4
§§ 200 125 46 0.4 !
5 200 160 26 03
°F 250 125 70 0.5
250 160 53 0.5
8= Opis 250 200 31 06
E;E: 315 160 88 0.8
© RCU = Wspdlosiowe 315 200 68 0
= 315 250 43 0.7
E’I‘E % 400 200 103 1.4
§-§ g 400 250 78 13
ogs 400 315 45 13 f
= ] 500 250 128 22
5 500 315 95 2.1 |
§ 500 400 53 20
& | 630 315 * 160 3.2 ‘
630 400 * 118 3.1 1
630 500 * 68 27

Prawo do zmian zasirzezone
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LindabSafe
Zwezki RCFU

Wymiary .
o
£
[}
0d [ I A
! |
b
L
fd [id, L kg : 2
! nominaina mm masa g
} 80 63 54 0.1 Q
1 100 63 85 0.2
‘ 100 80 53 0.2 5
125 63 78 0.2 §
125 80 88 0.2 ! &
125 100 64 0.3
160 80 88 0.3
160 100 77 0.3 |
{ 160 125 66 0.2
‘ 200 100 o8 0.4
200 125 86 0.4 T
e
200 160 66 0.3 } g :
g3
250 125 130 0.5 | N
250 180 113 05 =
i 250 180 103 0.8 ;
Opis 250 200 98 0.6 : Sz
| 315 1680 148 0.8 §g
RCFU = wspdlosiowe - zenskie/meskie | 515 808 128 5
[1d-zlaczasg zewnetrznie dostosowane dolgcznikow LindabSafe. ! 4,
‘ 315 250 103 0.7 —
1 :‘E ['}]
400 200 183 14 | L £2
i = =
400 250 158 1.3 5eg
| SRS
400 315 125 1.3 c =
500 250 208 22 e
500 315 175 21 3 5
500 400 143 2.0 E
630 315 * 240 3.2 ‘ ©
630 400 * 158 3.1 |
630 500 * 148 27 ‘
*Wykonane z segmentow. Pozostale wytiaczane w calosci.
Zamawianie
Kod produktu: RCFU - aaa - bb
Typ e
|
Od - ]
D d2 SR e s e s S e

Prawo do zmian zastrzezone
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LindabSafe’
Zwezki RCLU/RLU

RCLU RLU

Wstep

g
E
[
Q
2
a
Opis Wymiary
RCLU = Wspolosiowe. Meskie/meskie.
RLU = Niewspoiosiowe. Meskie/meskie. I
0. Od, -
J 8§
J L
1 §3
— £
L
RCLU x
N
5
0d,
0d, iy —L ]
o
TE:
1 g55
P s¥8
RLU L Cag
=
!: =
£
5
°f
Zamawianie
Kod produktu: RCLU - aag - bbb e
Typ —
04,
D d?’"i" S ——— By

Prawo do zmian zastrzezone
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LindabSafe’

Zwezki

RCLU/RLU/RCLFU/RLFU

Wymiary
0d, 0d, L kg ] be . me, L kg
nominalna mm masa 1 nominalna mm masa
80 63 53 0.1 200 180 58 04
100 63 81 0.2 l 224 100 200 0.7
100 80 58 0.2 | 224 112 184 0.7
112 63 97 0.3 i 224 125 166 07
112 80 74 0.2 | 224 140 145 07
12100 47 0.2 224 150 132 0.7
125 63 115 0.3 224 160 118 0.6
125 80 92 0.3 224 180 % 0.6
125 100 64 0.3 224 200 63 05
125 112 48 0.3 250 100 236 1.0
140 63 136 0.4 250 112 220 10 !
140 80 112 0.4 250 125 202 0.9 |
140 100 85 0.3 250 140 181 0.9 '
140 112 69 03 250 150 167 09
140 125 51 0.3 250 160 154 0.9
| 150 63 150 04 250 180 126 08
_ 150 80 126 0.4 250 200 99 0.8 |
[ 150 100 99 0.4 250 224 66 0.7
150 112 82 04 ; 280 125 243 14 :
150 125 64 03 ; 280 140 222 1.4 |
150 140 44 03 280 150 209 1.1 i
160 63 163 05 280 160 195 14 i
160 80 140 05 | 280 180 167 10 ’
160 100 112 0.5 @ 280 200 140 1.0 |
160 112 96 0.4 280 224 107 0.9 !
160 125 78 0.4 280 250 7 0.8 |
160 140 57 0.4 300 125 270 13 ;
160 150 44 03 300 140 250 13 i
180 80 167 05 300 150 236 1.2 f
| 180 100 140 05 300 160 202 12
| 180 112 123 05 ol 300 180 195 12 i
| 180 125 106 05 ; 300 200 167 11
' 180 140 85 0.4 | 300 224 135 10
180 150 71 0.4 , 300 250 99 1.0
180 160 58 0.4 ' 300 280 58 09
200 80 195 06 315 125 291 14
200 100 187 0.6 315 140 270 1.4
200 112 151 06 815 150 257 14 |
200 125 133 05 315 160 243 13 ’
200 140 112 05 315 180 216 13 !
200 150 99 05 315 200 188 1.2 |
200 160 85 0.5 315 2024 155 1.1
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LindabSafe’

Kotnierze siodtowe PSU

Wymiary N
2
L]
'J@a_._ =
]
T
— ‘
T T
T |»
i H e e e
! [
| I S kW g
0d [d, T H Dlaprzewoddw kg §
nominalna mm Od masa i Q
63 63 10 42 63 0.1
|
80 63 10 50 80 0.1 i i
i @
80 12 52 80 0.1 g
(]}
100 63 10 60 100-112 0.1 &
®
80 12 62 100-112 0.1 I
LA 100 15 65 100112 0.2 !
e |
At i o 3 "
. mﬁ(\:" 125 63 10 73 125-140 0.1
o 80 12 75 125-140 0.1
100 15 78 125-140 0.2
125 20 83 125140 03 v
Q
140 140 20 90 140150 03 E3
£Q
150 150 20 95 150-160 03 S§
160 80 12 92  150-180 01
o - 100 15 95 150-160 0.2 ©
pis 8=
125 20 100 150-160 0.3 g‘_:i_f
-
PSU = wyttaczane, z aerodynamicznym uksztaltowaniem 140 20 100 150-160 0.3 ©
przylaczenia odgatezienia. 150 20 100 150-160 0.3
Wyrriiar [] 125mm micze byéumieszezony naprzewodzie 112mm 160 25 105 160 0.4 ‘ g§ 2
1B(}mmmo?ebyc:um@eszczor]ynapizewodz!e 150mm 180 180 25 115 180 05 i “gg g
200mmmozeby¢umieszczonynaprzewodzie 180mm 8 =
250mmmoze by¢umieszczonyna przewodzie 224mm 200 80 12112 180200 0.1 I 2=
315 mmmoze byc umieszczony naprzewodzie  300/280mm 100 15 115  180-200 0.2 ‘
400mmmoze byé umieszczony naprzewodzie 355mm ‘ 2
500mmmoze byé umieszczonyna przewodzie 450mm 125 20 115 180-200 0.3 : E g
630mmmoze by¢umieszczony na przewodzie B00mm 140 20 120 180-200 023 ! £ S
150 20 120 180200 0.3 | Gg
160 25 125 180200 04 :
180 25 125 200 0.5 |
200 25 125 200 06 |
224 224 25 137 224 0.7 _‘
250 80 12 137 224250 04 —
100 16 140 224-250 0.2 ?
ZamaWianie 125 20 145 224-250 0.2 :
! 140 20 145 224250 0.3 ‘
Kod produktu: PSU - aaa - bbb
" i 150 20 145 224-250 0.3 !
Dydp S | 180 25 150 224250 0.4 ’
| 180 25 150 224-250 05 |
U ds — g

Prawo do zmian zastrzezone
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Comfort
nawiewniki

Comfort

Comfort
nawiewniki

wyporowe

Comfort

|opmgramowanfe ‘

Wstep

Damper

Silencer

kratki

LindabSafe

Trojniki 90°, czwoérniki 90°

TCPU

XCPU

TCPU/XCPU

Opis Wymiary
TCPU/XCPU = wykonane przy wykorzystaniu wyltaczanego 0d
PSU 04, ’

XCPU = []d, moze réznié sie od [ d,,

Zamawianie
Kod produktu: X IPU - aaa - bbb - ccc
Typ i 5 \ |
0d, | 1
By |

3
0d,

s
L
TCPU
L
XCPU
|/ - ) kg kg |
0d, 0d, L H TCPU xcgu
nominalna mm mm TCP XCP !
63 63 125 42 0.2 0.3
80 63 125 50 0.2 0.3 |
80 140 52 0.3 0.4 :
100 63 125 B0 03 0.4
80 140 62 0.4 0.5
100 160 65 05 06
112 83 125 66 0.4 0.5
80 140 68 0.4 05 ‘
100 160 71 0.6 0.7 i
125 63 125 73 0.4 0.5 1
80 140 75 0.5 0.6 |
100 160 78 0.6 0.7
: 125 200 83 0.7 08
' 140 80 140 82 0.5 0.6
100 160 85 0.6 0.7

Prawo do zmian zastrzezone
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LindabSafe’
Trojniki 90°, czwoérniki 90° TCPU/XCPU

Wymiary 5
w
S kg kg kg kg s
0d, nd, L H  TCPU XCPU || | 0d, 0d, L H  TCPU xCPU ‘
nominalna mm mm TCP XCP ; nominalna mm mm TCP XCP i
125 200 90 0.7 08 : 250 160 245 150 15 1tz
140 220 90 07 0.9 IRE 180 270 150 1.7 1.9
150 80 140 87 05 06 200 290 150 17 1.9
100 160 90 0.7 0.8 Tk 224 340 150 2.0 2.2
125 200 95 0.8 10 | 250 350 150 22 26 3
140 220 95 08 1.0 i 280 80 170 152 15 6 §
150 245 95 09 1.1 1N 100 190 155 16 17
: 160 80 140 g2 06 07 | 125 220 18 1.8 ‘
f 100 160 95 0.7 08 140 240 160 18 20 8
125 200 100 0.8 1o | | 150 250 160 18 20 8
140 220 100 0.8 1.0 160 260 2.0 2.2 ’
150 245 100 0.9 1.4 ol 180 280 165 2.1 23
160 245 105 1.2 14 | 200 330 165 2.2 2.4
180 80 140 102 0.6 07 Iy 224 355 165 2.4 26 |
: 100 160 105 0.8 09 250 380 165 2.5 2.9 :
' 125 200 110 09 1.1 ol 300 80 170 162 16 17 =
140 220 110 0.9 11 100 180 165 17 18 SE
150 245 110 0.9 11 | 125 215 170 18 20 §§
160 245 115 1.2 1.4 140 240 170 1.9 211 f il
180 270 115 13 15 150 250 170 2.0 22 -
200 80 140 {12 08 0.9 160 260 175 2.0 22 ! E
100 160 115 10 11 1 180 280 175 23 25 §%
126 200 115 10 12 200 330 175 23 25
140 220 120 1.0 12 ool 224 355 175 25 27 o
150 245 120 10 1.2 250 380 175 z7 3.1 ; SE8
160 245 125 12 14 s 315 80 170 170 17 18 ' §§ g
180 270 125 13 15 St 100 190 173 17 18 5=
200 330 125 1.4 16 || | 125 215 178 1.8 26 | 2
224 80 140 124 0.9 1.0 140 240 178 2.0 22 ég
100 160 127 1.1 1.2 ; 150 250 178 2.0 2.2 3 g_'
125 200 132 1.1 13 160 260 182 2.0 2.2
140 220 132 1.1 13 Lo 180 280 182 2.4 26
150 245 132 12 1.3 : 200 @30 182 2.4 26
160 245 137 1.2 14 || | 224 355 182 26 28
180 270 137 1.4 1.6 5 250 380 182 29 3.3
200 200 137 1.4 16 | 315 465 182 3.4 3.9
; 224 310 137 17 19 ' 355 100 190 193 19 20
? 250 80 140 137 0.9 10 160 260 208 22 24
100 160 140 1.2 13 200 330 203 26 2.8
125 200 145 13 15 Il 224 355 203 2.8 3.0
140 220 145 1.4 18 aE 250 380 203 3.0 3.4
150 245 145 14 18 |1 315 465 203 35 40

Prawo do zmian zastrzezone
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LindabSafe’
Ztaczka nyplowa NPU

8 Wymiary
2
)
1] g oe,
]
g
° 1 L kg
nominalna mm masa
63 8 0.1
§ 80 8 0.1
& . 100 8 0.1
112 8 0.2
125 8 0.2
140 8 0.2
150 8 0.2
160 8 0.2
t% | 180 8 0.3
%5 | 200 10 0.3
S 5 224 10 0.3
- 250 10 05
. ! 280 10 0.5
‘é% OpIS 300 10 0.6
O
9 Zigczki NPU sg uzywane do Jaczenia przewodéw, 315 10 0.6
355 10 0.7
o 4 1 :
& w1
558 | ~
&% 500 10 186
——— 560 12 1.8
‘§§ 600 12 1.9
E g 630 12 2.0
(3] g 710 15 2.7
—— 800 15 3.9
900 15 4.4
1000 15 4.9
1120 16 9.0
| 1250 15 10.0
Zamawianie
Kod produktu: &Fﬁg-
Typ : E.Tﬂ
04, :

Prawo do zmian zastrzezone
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LindabSafe’

Ztaczka mufowa

MF

5 Wymiary
QL
g
—f i P D d
L.
8
£
(1]
Q
0d L kg
nominalna mm masa
% 63 90 0.1
3 80 90 0.1
‘0 2
100 90 0.1
112 90 0.2
125 90 0.2
140 90 0.2
150 90 0.2
S 160 90 0.2
g £ 180 90 0.3
]
SE 200 90 0.3
n
= 204 90 03 |
250 130 05 i
G H
‘E% OpIS 280 130 05
8% . _ . . , 300 130 0.6
Zaczki MF sa uzywane do laczenia elementdw sieci przewodow.
315 130 0.6
LEe 355 130 0.7
g£8 400 170 13
20
OE R
3] § 3 450 170 1.4
500 170 1.6
" £ 560 170 1.8
“E g 600 170 1.9
o B
3 g 630 170 2.0
710 210 27
800 210 3.9
800 210 44
1000 210 4.9
1120 250 9.0
1250 250 10.0

Zamawianie

Kod produktu; ﬁF- aaa
Typ
Od

Prawo do zmian zastrzezone
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Wstep

Safe

Silencer

Comfort
nawiewniki

Camfort
kratki

Comfort
nawiewniki

wyporowe

Comfort

I re|

LindabDamper’
Przepustnica regulacyjna DRU

Wymiary

]' .
" "50
! [y
|
e 04,
§ {
R S
0d, masa
nominalna kg
63 0.4
i 80 0.4
. 100 0.5
| 112 0.5
! 125 0.6
i 140 0.6
150 0.7
160 0.7
180 0.9 '
| 200 10 |
| 224 1.1
. | 250 14
Opis 280 15 ;
300 1.7 |
Przepustnica jest tak skonstruowana, aby maogla byc takze wbu- ! 315 1.8
i

dowana w system przewodow zaizolowanych.
Glowica przepustnicy posiada wskazowke pokazujgcg poloze- ' 355 21 i
nie tarczy w zakresie od 0° do 90°. Tarcza przepustnicy moze :

by¢ zablokowana w okre$lonej pozycji za pomocy $rub. : 400 2t
Glowica przepusinicy umozliwia zalozenie warstwy materiaju ! 450 3.1
izolacyjnego o grubosei do 50 mm. : 500 35

560 39

600 46

| 630 52 |

Zamawianie

Kod produkiu: DRU - aaa
Typ —- | '
Od;—

Prawo do zmian zasirzezone
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